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DETAIL A
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HINWEIS 7

ANSICHT MIT ROTOR 60°  GEDREHT

16709 HINWEIS 2

HINWEIS 3
ROTATIONSRICHTUNG

BLATT

[HINWEIS 6 ]

MASSE UND BESCHREIBUNGEN IN (  )  S IND OPTIONAL.
MASSE UND BESCHREIBUNGEN IN [  ]  S IND ALTERNATIVE KENNZEICHNUNGEN,  DIE 
GLEICHWERTIG EINGESETZT WERDEN KÖNNEN.

DIESE ZEICHNUNG ZEIGT LEDIGLICH EINE STANDARDKONFIGURATION.
DIE RICHTLINIEN ANDERER LÄNDER UND STANDORTE KÖNNEN ABWEICHEN.

1 . EXZENTRIZITÄT EB:  ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPITZE IM BETRIEB.

2 . ABSTAND AB:  ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPITZE IM BETRIEB.

3 . TAGESKENNZEICHNUNG 3x6 m AUF JEDEM BLATT
ROT-HELLGRAU-ROT:  RAL 3020,  7035,  3020
[ORANGE-WEISS-ORANGE:  RAL 2009,  9016,  2009]

4 . NACHTKENNZEICHNUNG:
ZWEI  FLUGHINDERNISBEFEUERUNGEN W-ROT

5. TAGESKENNZEICHNUNG AUF BEIDEN SEITEN DES MASCHINENHAUSES:
2  m ROT :  RAL 3020 [2  m ORANGE:  RAL 2009]

6 . TAGESKENNZEICHNUNG AM TURM:
3m ROT :  RAL 3020 [3  m ORANGE:  RAL 2009]

7 . NACHTKENNZEICHNUNG:
4  FLUGHINDERNISBEFEUERUNG

8. DAS DARGESTELLTE FUNDAMENT DIENT LEDIGLICH DER INFORMATION.

9 . EXZENTRIZITÄT ES:  ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPITZE IM LEERLAUF.

10.  ABSTAND AS:  ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPITZE IM LEERLAUF.

11. EXZENTRIZITÄTSFLÄCHE IM LEERLAUF:
20562,26  m 2

12. EXZENTRIZITÄTSFLÄCHE IM BETRIEB:  19910,10  m 2 

DIESE ZEICHNUNG WURDE GEMÄSS 
ISO 1101-2004 VORBEREITET

HINWEIS 11  R [20562.26 ]

HINWEIS 12  R [19910.90 ]
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COPYRIGHT 2017 Genera l  E lec t r i c  Company (USA) .

TOLERANZKLASSE:

NZ

ZEICH-
NUNGS-
TYP

NZ

PROJEKTIONSMETHODE 1

GEZEICHNET  105043471

GRÖSSE ZNG NRCAGE-CODE

KEINE

GEZEICHNET AM (JJJJ-MM-TT)

GEPRÜFT SIEHE PLM
GEPRÜFT AM (JJJJ-MM-TT)

ENTWICKELT SIEHE PLM

ENTWICKELT AM (JJJJ-MM-TT)
ZUSÄTZLICHE GENEHMIGUNGEN

NUR FÜR DEN GE-INTERNEN GEBRAUCH
MLI/PBM CODE/EINHEIT TYP  W890
ZEICHNUNGSQUELLE  NX10
ÄHNLICH WIE  445W9648
DOL-CODE  US-SC, GREENVILLE

SIEHE PLM FÜR INFORMATIONEN 
ÜBER GENEHMIGUNGEN

UMRISS

GE-KLASSE II (INTERN UNKRITISCH)

MATERIAL:

A l le  Rechte  vorbeha l ten .  D ie  h ie r in  en tha l tenen In fo rmat ionen s ind  geschütz te  und  techn isch  exk lus ive  Inha l te  im aussch l ieß l i chen Bes i tz  der  Genera l  E lec t r i c  
Company und/oder  deren  Tochtergese l l scha f ten .  Somi t  werden s ie  in  der  ausdrück l i chen Erwar tung  e iner  begrenz ten  und bevorzug ten  Nutzung zur  Ver fügung 
ges te l l t .  Für  a l le  Personen oder  ju r i s t i sche  Personen,  d ie  d iese  In fo rmat ionen erha l ten ,  g i l t  m i t  deren  Erha l t  a ls  ver t rag l i ch  vere inbar t ,  dass  ke ine  Dup l i ka te ,  
Verv ie l fä l t igungen jeg l i cher  Ar t  oder  Änderungen,  Offen legungen oder  Anwendungen i rgende ines  Te i l s  d ieses  Mater ia ls  angefer t ig t  bzw.  durchgeführ t  werden,  
so fe rn  n ich t  ausdrück l i ch  schr i f t l i ch  von  Genera l  E lec t r i c  Company und/oder  deren  Tochtergese l l scha f ten  genehmig t .

SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, SIND DIE 
ABMESSUNGEN IN MILLIMETER ANGEGEBEN.
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BETONTURM

GELÄNDEOBERKANTE

HINWEIS 8

HINWEIS 6

REVISION NUR IN CAD
NX TEIL :  446W2702

446W2702_GE

WINDENERGIEANLAGE 161MHH, 158 M ROTOR
BETONHYBRIDTURM


