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1 Dokumente

1.1 Gepriifte Anlagen

Zeichnungen erstellt von GE Renewable Energy

Anlage Nr. 1 Zeichnung ,STAHLSEKTIONEN FUR HYBRIDTURM,
ZUSAMMENBAUZEICHNUNG”, Dokument-Nr.: 446W7589, Rev. -, Da-
tum: 09.02.2018

Anlage Nr. 2 Zeichnung ,TOP SEKTION", Dokument-Nr.: 446W5574, Rev. -, Datum:
' 24.01.2018

Anlage Nr. 3 Zeichnung ,MITTLERE SEKTION A", Dokument-Nr.: 446W5575, Rev. -
Datum: 25.01.2018

Anlage Nr. 4 Zeichnung ,MITTLERE SEKTION B”, Dokument-Nr.: 446W6420, Rev. -,
Datum: 25.01.2018

Zeichnungen erstellt von Max Bogl Wind AG

Anlage Nr. 5 Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Uebersichtsplan
Gesamtturm NH=161.0m, Spannglieds. “SUSPA*, Projekt Nr.: 21683",
Dokument-Nr.: DE G20 001 XX X Uebersicht, Index a,
Datum: 20.03.2018

Anlage Nr. 6  Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Uebersichtsplan
Gesamtturm NH=161.0m, Spannglieds. “SUSPA*, Projekt Nr.: 21683",
Dokument-Nr.: DE G20 101 XX X Uebersicht, Index -,
Datum: 21.03.2018

Anlage Nr. 7 Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Schalplan Roh-
teile C-Ringe, Projekt Nr.: 21683“, Dokument-Nr.:
DE G20 095 XX X Schalplan, Index -, Datum: 16.02.2018

Anlage Nr. 8 Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Bewehrung Roh-
teile C-Ringe (3-teilig), Projekt Nr.: 21683, Dokument-Nr.:
DE G20 096 XX X Bewehrung, Index b, Datum: 28.03.2018

Anlage Nr. 9 Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Schalplan Ueber-
gangsstueck AE1 (Suspa), Projekt Nr.: 21683“, Dokument-Nr.:
DE G20 AE1 K1 X Schalplan, Index -, Datum: 06.02.2018

Anlage Nr. 10 Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Bewehrung Ue-
bergangsstueck AE1 (SUSPA), Projekt Nr.: 21683", Dokument-Nr.:
DE G20 AE1 K1 X Bewehrung, Index -, Datum: 08.02.2018



Seite 4 von 19
Prifbericht zur Typenprifung Rp
Windenergieanlage GE 5.3-158, RB LM77.4P, NH 161 m, ry!ﬁgerung
DIBt WZ S, GK S, - Hybridturm G20 - '

25.06.2018, Prufbericht Nr.: T-7009/18 - 1 Rev. 2

Anlage Nr. 11 Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Gewindestange
fuer Uebergangsstueck, Einbauteile E14, E22, E130, E131, E463, Pro-
jekt Nr.: 21683", Dokument-Nr.: DE G20 AE1 HV X Schalplan,

Index -, Datum: 12.02.2018

Spezifikationen erstellt von grbv wind GmbH

Anlage Nr. 12 Fundamentlasten ,BAUWERK GE Windenergieanlage Rotordurchmes-
ser 158 m NH 161 m - Hybridturm G20, BAUTEIL: Uberpriifung Turm-
statik fUr neue Lasten infolge Lastiteration, BLOCK: 2 Einwirkungen,
VORGANG: 2.2 Eingangswerte flr die Fundamentbemessung®, Seite
12 — 13, Rev. 01, Datum: 28.03.2018

Anlage Nr. 13 Spannanweisung Ankerstabe ,Spannanweisung, Projektnummer:
50180-123, Bauvorhaben: GE Windenergieanlage, Rotordurchmesser
158 m, NH 161 m, Hybridturm G20, Thema: Spannanweisung der An-
kerstangen im Adapter”, Seite 1 — 21 zzgl. Deckblatt, Rev. 01, Datum:
28.03.2018

Anlage Nr. 14 Spannanweisung Spannglieder ,Statische Berechnung, Projektnummer:
50180-123, Bauvorhaben: GE Windenergieanlage, Rotordurchmesser
158 m, NH 161 m, Hybridturm G20, Thema: Spannanweisungen der
Spannglieder”, Seite 1 - 11 zzgl. Deckblatt, Rev. 01, Datum: 28.03.2018

1.2 Gepriifte Berechnungen

[1.2.1] GE Renewable Energy:
.GE 5.33-158 - 50Hz, Stahlrohrturm fiir 161m NH Hybrid Turm, LM 77,4Blatt,
DIBt Windzone S, Zertifizierungsdokument fiir die Stahlrohr-Sektionen des Hy-
brid Turmes 161m NH, Modulares Turm System (MTS) Design”,
Dokument-Nr.: 5.33_158_50Hz_CD_tower_161mNH_DIBtS GExxx.00.docx,
Rev. 0, Datum: 16.02.2018

[1.2.2] GE Renewable Energy: ,
,GE 4.83-158-121mHH 50Hz LM77.4, GE 5.33-158-161mHH 50Hz LM77 .4,
Standard Weather (SW), Certification Document, 121mHH/161mHH Steel
Tower Top flange”, Dokument-Nr.: GE_4.83-158-121mHH&GE_5.33-158-
161mHH_xxHz_TTF_REV-00.doc, Rev. 0, Datum: 08.02.2018

[1.2.3] GE Renewable Energy:
Strukturspannung flr die in [1.3.7] spezifizierten Anschweilbuchsen
,Certification document for evaluation of welded attachments following the geo-
metric (hot spot) stress method according to EN 1993-1-9 and the [IW recom-
mendations.”, Dokument-Nr.: x.x_xxx_xxHz_CD_welded attachements_evalua-
tion.ENxxx.00.doc, Rev. 0, Datum: 06.12.2016
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[1.2.4] grbv wind GmbH:
»~Statische Berechnung, Projektnummer: 50180-123, Bauvorhaben: GE Wind-
energieanlage, Rotordurchmesser 158 m, NH 161 m, Hybridturm G20, Thema:
Statische Bemessung des Spannbetonfertigteilschaftes mit externer Vorspan-
nung®, Seite 1 - 9 zzgl. Deckblatt, Rev. 02, Datum: 28.03.2018
mit nachfolgend aufgeflihrten, zusatzlichen Blocken:

Block V.A ,Adapter”, Seite A1 — A83, Datum: 28.03.2018
Block V.B ,Spannbetonfertigteilschaft, Seite B1 - B125, Datum: 28.03.2018
Block V.C ,Bauzustande”, Seite C1 — C82, Datum: 28.03.2018

[1.2.5] grbv wind GmbH:
~Statische Berechnung, Projektnummer: 50180-123, Bauvorhaben: GE Wind-
energieanlage, Rotordurchmesser 158 m, NH 161 m, Hybridturm G20, Thema:
Uberpriifung der Turmstatik fir neue Lasten infolge Lastiteration”, Seite 1 — 49
zzgl. Deckblatt, Rev. 01, Datum: 28.03.2018

1.3 Dazugehdrige Dokumente

Lastannahmen

[1.3.1] GE Wind Energy GmbH:
»Certification Loading Document, GE Renewable Energy 5.3-158, 5.33 MW
Rated Power / 158 m Rotor Diameter, Grid Frequency 50 Hz with LM77.4 Blade
(VGs + LNTEs + T-Spoilers) / 161 m Hub Height Concrete hybrid, DIBt Wind
Zone S-Class”, Dokument-Nr.:
4601_5.33_158_161HH_CHT_DIBtS_STW_50Hz_LOA_all-
Comp_LM774_EN_LMr5.02.Enxx.doc, Rev. 2, Datum: 26.03.2018

[1.3.2] TUV NORD EnSys GmbH & Co. KG:
~Gutachtliche Stellungnahme, Windenergieanlage GE5.3-158, RB LM77.4P, NH
161 m (Beton-Hybridturm), DIBt WZ S, GK S, - Lastannahmen -"
TUV NORD Bericht Nr.: 8115 542 742-1 DIl, Rev. 1, Datum: 24, 05 2018

Turmkopfkomponenten

[1.3.3] GE Renewable Energy:
Maschinentrager ,BEDPLATE MACHINIG”,
Dokument Nr.: 446\W4695,
Rev. , Datum: 01.03.2018

[1.3.4] GE Renewable Energy:
Azimutlager ,YAW BEARING ASSY; YAW BEARING”,
Dokument-Nr.: 446W8470, Rev. -, Datum: 08.03.2018
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Zertifizierung

Spezifikationen

[1.3.5] GE Energy:
.Structural Fabrication of Wind Towers”, Dokument-Nr.: P14A-AL-0223,
Rev. B, Datum: 18.04.2012

[1.3.6] Max Bogl Wind AG:
Zeichnung ,Bauvorhaben: Windkraftanlage, Bauteile: Fugendetailplan, Projekt
Nr.: 21683, Dokument-Nr.: DE G20 M008 Montageplan, Index -, Datum:
22.02.2018

Anschweillbuchsen

[1.3.7] GE Power & Water:
,GE Power & Water Wind Part Specification, Component Name BUSHING,
THREADED”, Dokument-Nr.: 109W4312, Rev. B, Datum: 01.12.2015

Beschreibung des Vorspannverfahrens fiir Ringflanschverschraubungen

[1.3.8] GE Renewable Energy:
.Certification document, Combined method for installation of tower flange bolts
M36 and larger”, Dokument-Nr.: x.x_xxx_xxHz_CD_Combined method for in-
stallation of tower flange bolts M36 and larger.ENxxx.01.docx, Rev. 01, Datum:
21.03.2018

Spanngliedverankerung

[1.3.9] TUV NORD EnSys GmbH & Co. KG:
~Gutachtliche Stellungnahme, Hybridtirme flir Windenergieanlagen,
- Ankerplatte Spanngliedverankerung -", _
TUV NORD Bericht Nr.: 8115 655 460-6 D, Rev. 0, Datum: 29.03.2018

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

[1.3.10] Deutsches Institut flr Bautechnik — DIBt:
+Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Zulassungsnummer: Z-3.51-2036; Zu-
lassungsgegenstand: Hochfeste Betone der Max Bogl GmbH & Co. KG*, gliltig
vom 14.02.2017 bis 15.02.2019

[1.3.11] Deutsches Institut flir Bautechnik — DIBt:
~Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Zulassungsnummer: Z-13.3-139; Zu-
lassungsgegenstand: Drahtspannsystem SUSPA-Draht EX fur externe Vor-
spannung mit 30 bis 84 Spannstahldrahten nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN
1992-2°, gultig vom 29.09.2016 bis 15.04.2018

[1.3.12] Deutsches Institut fliir Bautechnik — DIBt:
-Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Zulassungsnummer: Z-13.3-141; Zu-
lassungsgegenstand: SUSPA-Draht EX fir Windenergieanlagen®,
gultig vom 09.05.2017 bis 14.04.2019
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2 Priifgrundlagen

[2.1]  Deutsches Institut fir Bautechnik - DIBt (Korrigierte Fassung 03.2015):
.Richtlinie fir Windenergieanlagen, Einwirkungen und Standsicherheitsnhach-
weise fur Turm und Grindung"”

[2.2] DIN EN 61400-1 (08.2011):
~Windenergieanlagen - Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005 +
A1:2010); Deutsche Fassung EN 61400-1:2005 + A1:2010¢

[2.3] DIN EN 1991-1-1 (12.2010) mit DIN EN 1991-1-1/NA (12.2010):
s~Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau®

[2.4]  DIN EN 1991-1-4 (12.2010) mit DIN EN 1991-1-4/NA (12.2010):
~Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten*

[2.5]  DIN EN 1992-1-1 (01.2011) mit DIN EN 1992-1-1/NA (04.2013):
~Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hoch-
bau”

[2.6] DIN EN 1993-1-1 (12.2010) mit DIN EN 1993-1-1/NA (09.2017):
~Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln und Regeln flir den Hochbau*

[2.7]  DIN EN 1993-1-6 (12.2010) mit DIN EN 1993-1-6/NA (12.2010):
,~Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-6: Festig-
keit und Stabilitat von Schalen”

[2.8] DIN EN 1993-1-8 (12.2010) mit DIN EN 1993-1-8/NA (12.2010):
.Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemes-
sung von Anschllssen*

[2.9] DIN EN 1993-1-9 (12.2010) mit DIN EN 1993-1-9/NA (12.2010):
~Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-9: Erm-
dung”

[2.10] DIN EN 1993-1-10 (12.2010) mit DIN EN 1993-1-10/NA (04.2016):
.Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-10:
Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzahigkeit und Eigenschaften in Di-
ckenrichtung*

[2.11] DIN EN 1998-1 (12.2010) mit DIN EN 1998-1/NA (01.2011):
,Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen,
Erdbebeneinwirkungen und Regeln fiir Hochbauten®
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[2.12] DIN EN 1998-6 (03.2006):
,=Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 6: Tlrme,
Maste und Schornsteine”

[2.13] DAfStb Heft 439 (1994):
~Ermudungsfestigkeit von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen mit Erlauterun-
gen zu den Nachweisen gemaRl CEB-FIB Model Code 1990“

[2.14] fib Model Code for Concrete Structures 2010 (10.2013)

[2.15] DAfStb Heft 600 (2010):
,Erlauterungen zu DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA (Eurocode 2)*

[2.16] VDI 2230 Blatt 1 (11.2015):
~SYystematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbmdungen Zy-
lindrische Einschraubenverbindungen”

3 Einleitung

Gegenstand dieses Berichts ist die Prufung des Hybridturms G20, welcher nach der
DIBt Richtlinie Fassung Marz 2015 ausgelegt wurde.

4 Beschreibung
4.1 Turm

Der Turm hat eine Héhe von 157,755 m (OK Fundament bis OK Kopfflansch) und be-
steht aus einem vorgespannten Betonfertigteilturm und einem Stahlteil. Der AuRRen-
durchmesser des Betonturms betragt am Turmful® 8,448 m, der Kopfflansch des Stahl-
teils zur Aufnahme der Anlage hat einen AulRendurchmesser von 3,684 m.

Der Betonturm hat einen Kreisringquerschnitt mit einem nach oben hin abnehmenden
Durchmesser. Der Betonturm ist Gber die Hohe in mehrere Segmente unterteilt. Am
oberen Ende befindet sich ein Betonadapter zur Verbindung mit dem Stahlteil.

Die Segmente bestehen aus werksmafig hergestellten Stahlbetonfertigteilen. Der Be-
tonadapter wird aus einem Stlick hergestellt. Die Ubrigen Segmente werden aus jeweils
3 verschraubten Schalenelementen zusammengefiigt, wobei die Schrauben jedoch nur
der Montage dienen.

Die einzelnen Fertigteilringe werden in trockener Fuge lbereinandergestellt. Um eine
hohe Fertigungstoleranz zu erreichen, werden die Segmente oben und unten plan ge-
schliffen.
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Der Betonturm ist auf einer Mértelschicht auf dem Fundament gebettet und wird mit ex-
ternen Spanngliedern ohne Verbund vorgespannt. Als Spannstelle dient eine Stahlkon-
struktion auf einer Héhe von 1,75 m Uiber der Fundamentoberkante, bestehend aus ei-

ner Ankerplatte und drei Ankerstangen je Spannglied. Von hier aus wird die Vorspann-

kraft der externen Spannglieder Uber die Ankerstangen in das Fundament eingeleitet.

Im Betonadapter befinden sich vorgespannte, einbetonierte Ankerbolzen, mit denen der
Fuldflansch des Stahlteils verbunden ist. Die Oberkante des Betonadapters dient auRer-
dem als Lager fiir die Festanker der Spannglieder.

Der Stahlteil besteht aus einer werksseitig geschweilten Stahlblechkonstruktion. Die
Stahlsektionen werden mittels vorgespannter L-Ringflanschverbindungen auf der Bau-
stelle zusammengeschraubt.

Weitere Details sind in den entsprechenden Zeichnungen zum Stahlteil (Anlagen Nr. 1
bis 4) und zum Betonturm (Anlagen Nr. 5 bis 11 sowie [1.3.6]) enthalten.

Die folgende Anlagenkonfiguration wurde bei der Priifung des Turms berlicksichtigt:

Nenn- :
Nr WEA Naben- | leistung | Rotor- | Rotor- | Windzone | Gelidnde- Turm-
" | Bezeichnung | hoéhe | (,,Rated blatt %] (DIBt 2012) | kategorie | nachweise
power®)
[1.2.1] bis
1 GE5.3-158 | 161m | 53MW | LM77.4P | 158 m WZS GKS [.2.5]

Tabelle 4.1: Geprifte Konfiguration fir Turmnachweise

In [1.2.1] wurde die erste Turmeigenfrequenz bei elastischer und bei starrer Funda-
menteinspannung ermittelt:

fo = 0,203 Hz bei elastischer Einspannung (ke,dyn = 213 000 MNm/rad)
fo = 0,209 Hz bei starrer Einspannung

4.2 Lastannahmen

Die Lastannahmen wurden mit einem gesamtdynamischen Modell der Anlage unter Be-
rucksichtigung der Elastizitat von Turm und Rotorblattern bestimmt. Dabei wurde am
Turmful eine elastische Einspannung von kedn = 213 000 MNm/rad angesetzt.

Die folgenden Lastannahmen liegen der Turmberechnung zugrunde:

Nenn-
Nr WEA Naben- | leistung | Rotor- | Windzone | Geldnde- | spezifi- | gepriift
‘| Bezeichnung| hoéhe | (,,Rated blatt |(DIBt 2012) | kategorie | ziert in in
power®)
1| GEb5.3-158 | 161 m | 5,3 MW | LM77.4P WZ s GK S [1.3.1 | [1.3.2]

Tabelle 4.2: Lastannahmen
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Die Lastannahmen sind fir eine gekoppelte Turmeigenfrequenz von 0,195 Hz (fore-aft)
bzw. 0,197 Hz (side-side) mit einem zuldssigen Intervall von + 5 % gliltig. Die ungekop-
pelte Eigenfrequenz bei starrer Einspannung wird in [1.3.2] mit 0,206 Hz angegeben.

Bei der Auslegung der Windenergieanlage GE 5.3-158 wurden spezielle Windbedingun-
gen angesetzt, welche von der Windzoneneinteilung nach DIN EN 1991-1-4/NA abwei-
chen und somit als Windlasten der Windzone S / Gelandekategorie S bezeichnet wer-
den.

Die statischen Berechnungen zum Betonturm (siehe [1.2.4]) wurden zunéchst mit vor-
laufigen Auslegungslasten erstellt. Mit dem Lastvergleich [1.2.5] ist der Betonturm auch
far die in [1.3.2] gepriften Auslegungslasten [1.3.1] nachgewiesen.

Die Ermidungslasten beziehen sich auf eine maximale Lebensdauer von 25 Jahren.
4.3 Baustoffe
Verwendete Bauprodukte:

Stahlsektionen

Turmwand (Topsektion und Sektion A): Stahl DIN EN 10025-2-S355J2

Turmwand (Sektion B): Stahl DIN EN 10025-2-S355J0

Kopfflansch: Stahl DIN EN 10025-2-S355 J2 + DIN EN 10164 — Z25
Ren = 265 N/mm?

Flansche:

Nahtlos ringgewalzt: Stahl DIN EN 10025-2-S355 J2 + DIN EN 10164 - Z25

ReH =295 N/mm? (100 < t < 150 mm)
ReH = 275 N/mm? (200 < t < 250 mm)
ReH = 265 N/mm? (250 < t < 400 mm)

Die Kerbschlagarbeit fur das Grundmaterial betragt gemaR den Anlagen Nr. 2 bis 4:
Mindestens 54 J bei 0° C flr Stahl DIN EN 10025-2-S355 JO und
mindestens 54 J bei -20° C fir Stahl DIN EN 10025-2-S355 J2.

Schrauben: HV-Garnituren DIN EN 14399 / DASt-RILi 021
Festigkeitsklasse 10.9 DIN EN ISO 898-1

Die Vorspannkréfte der Ringflanschverschraubungen wur-
den in [1.3.8] nachgewiesen und betragen fir Schrauben
der Grolde

M36 654 kN

M48 1178 kN

M56 1624 kN
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Zertifizierung

Ankerkorb im Betonadapter

Ankerstabe:

Muttern und Scheiben:

Lastverteilblech:
Mantelbleche:
Keilplatte:
Ringplatte:

Betonfertigteilturm

Adapter AE1,
Ringe C1-C6:

Ringe C7-C28:

fur Expositionsklassen:

Betonstabstahl:

Vergussmortel:
(am Turmfufd)

Spannverfahren:

5 Priifung

Festigkeitsklasse 10.9

DIN EN 1SO 898-1

Gewinde M56 DIN EN 976-1 (Geometrie nach
DASt-Richtlinie 021)
Vorspannung, Fp 1282 kN

M56-10.9 nach Bezugsnormengruppe 4, DIN EN 1993-1-8

(mit Geometrie nach DASt-Richtlinie 021)

Stahl DIN EN 10025-2-S355J2
Stahl DIN EN 10025-2-S355J2
Stahl DIN EN 10025-2-S355J2
Stahl DIN EN 10025-2-S355J2

C100/115 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Zulassung Z-3.51-2036
C80/95 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

Zulassung Z-3.51-2036
XC4 (aufien, oben und unten), XC3 (innen), XF1, WF
B500B DIN 488

= C70/85 DIN EN 206-1

Der Vergussbeton muss den Anforderungen der
DAfStb-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von ze-
mentgebundenem Vergussbeton und Vergussmértel
(2011-11) gentigen.

fur Expositionsklassen XC4, XD1, XF1, WF

SUSPA-Draht EX, Zulassung Z-13.3-139 mit Z-13.3-141
(Anwendungszulassung fur Windenergieanlagen), 24 ex-
terne Spannglieder vom Typ EX-84, Stahlglte St 1570/
1770

5.1 Umfang und Methodik

Die Standsicherheitsnachweise (Grenzzustande der Tragfahigkeit und der Gebrauchs-
tauglichkeit) wurden in den eingereichten statischen Berechnungen (siehe 1.2) gefiihrt
und durch Vergleichsrechnung gepruft. ' ’
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Die Prifung umfasst den vorgespannten Betonfertigteilturm mit Stahlsektionen.

Dariber hinaus wird die Konformitat mit dem Turmmodell aus der Lastrechnung durch
einen Abgleich mit dem zuldssigen Turmeigenfrequenzbereich gemaR Abschnitt 4.2
uberpriift.

Die Stahlkonstruktion zur Spanngliedverankerung am unteren Turmende wurde in der
gutachtlichen Stellungnahme [1.3.9] bewertet.

Turmeinbauten (z.B. Arbeitsblhnen, Leitern oder Befahreinrichtungen) sowie zugehori-
ge Schweilanschliisse oder Verankerungen sind nicht Gegenstand dieser Priifung.

Die Schrauben der Ringflanschverbindung zwischen Kopfflansch und Azimutlager sind
ebenfalls nicht Bestandteil dieser Priifung. :

Montagezustande wurden unter Ansatz von Winddruck (s. [1.2.4], Block V.C) und wir-
belerregten Querschwingungen (s. [1.2.1] und [1.2.4], Block V.C) gem&R DIN EN 1991-
1-4 berlcksichtigt. Weitere Zustande wahrend des Transports und der Montage sind
nicht Bestandteil der Prifung.

Einwirkungen aus Erdbeben wurden in [1.2.1] berlicksichtigt. Die Berechnung fir Erd-
bebenzone 3 (Bedeutungskategorie 1) mit Untergrundverhaltnissen C-R und C-T decken
alle Erdbebenzonen und Untergrundverhaltnisse Deutschlands gemaR DIN EN 1998-
1/NA ab.

Die Bewertung verbleibender Restsicherheiten ist nicht Bestandteil der Priifung.

5.2 Anmerkungen zur Priifung

Allgemeines

Flr die Bemessung wurden die Teilsicherheitsbeiwerte geméaR DIBt Richtlinie Fassung
Marz 2015 bertcksichtigt.

Zur Erfassung von Herstellungs- und Montageungenauigkeiten und Einfliissen aus ein-
seitiger Sonneneinstrahlung wurde eine Auslenkung der Turmachse von 200 mm in Ho-
he des Betonadapters angenommen. Dies entspricht einer Turmschiefstellung von ca.
2,5 mm/m und liegt somit unter dem in der DIBt Richtlinie Fassung Marz 2015 geforder-
ten Wert von 5 mm/m. Die Vergleichsrechnung zeigt jedoch ausreichende Sicherheiten.
Zusatzlich wurde eine Schiefstellung des Turms von 3 mm/m infolge ungleichmaRiger
Fundamentsetzungen beriicksichtigt.

Eine Erhéhung der TurmfuBmomente durch den Einfluss der statischen Bodendrehfe-
der ke stat= 34 760 MNm/rad wurde in [1.2.4] und [1.2.5] ebenfalls berlicksichtigt.

Die unter 1.1 und 1.2 aufgefiihrten Unterlagen sind mit einem TUV NORD Stempel ver-
sehen.
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Folgende Grineintrage sind zu beachten:
Anlagen Nr. 5 und 6 (jeweils "Detail Ankerplatte")

Stahlteil

Der Materialteilsicherheitsbeiwert flir die Ermidung der SchweiRverbindungen wurde
mit ymr = 1,15 und der Schraubverbindungen mit yvr = 1,265 angesetzt.

Far den Nachweis des Turmkopfflansches wurden Spannungsiiberhéhungskurven aus
[1.2.2] verwendet. Die Spannungstiberhdhungskurven wurden durch Vergleichsrech-
nung gepruft.

Der ErmUdungsnachweis der Schrauben wurde unter dem Ansatz von Schmidt-Neuper
gefluhrt. Hierbei wurde eine Schraubenvorspannkraft in Héhe von 90% der Werte nach
[1.3.8] angesetzt.

Betonteil

Der Materialteilsicherheitsbeiwert fir Beton wurde gemaR DIN EN 1992-1-1/NA, NDP
zu A.2.3 auf yered = 1,35 reduziert.

Fur die Herstellung hochfester, selbstverdichtender Betone der Festigkeitsklassen
C80/95 bis C100/115 besitzt die Max Bogl Fertigteilwerke GmbH & Co. KG die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z 3.51-2036 (s. [1.3.10]).

Die alternative Bewehrung auf Seite B111 der Statik [1.2.4], fiir eine rechnerische Riss-
breite wk < 0,3 mm und fir eine Ermtdungsfestigkeit des geschweil3ten Betonstahls von
Acrsk = 125 N/mm?, wurde durch Vergleichsrechnung gepriift. Jedoch darf auf Grundla-
ge dieser Typenprifung nur die in Anlage Nr. 8 dargestellte Bewehrung gemaR Seite
B110 der Statik [1.2.4] (fur wk < 0,2 mm und Acrsk = 85 N/mm?) eingebaut werden. Fiir
einen Einsatz der alternativen Bewehrungsvariante sind entsprechende Bewehrungs-
zeichnungen, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir eine Bewehrung mit er-
hohter ErmUdungsfestigkeit sowie eine Begriindung flir die hdher angesetzte Rissbreite
zur Prifung vorzulegen.

5.3 Ergebnisse

Die gepriften Standsicherheitsnachweise sind vollstandig und in statischer Hinsicht kor-
rekt.

54 Schnittstellen

Maschinenbauliche Komponenten 7

5.4.1  Die Schrauben der Ringflanschverbindung zwischen Kopfflansch und Azimutla-
ger sind als Bestandteil der maschinenbaulichen Komponenten zu bewerten.

5.4.2  Der Nachweis des Turmkopfflansches wurde mit einer Schraubenvorspannkraft
von 588 kN gefluhrt.
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2.4.3

Fur die Ermittlung der Spannungsiiberhdhungskurven am Kopfflansch wurden
die in [1.3.3] und [1.3.4] beschriebenen Komponenten angenommen. Sollten die
tatsachlich verwendeten Komponenten signifikant davon abweichen, sind die
Spannungslberhohungskurven erneut zu prifen.

Einbauten

5.4.4

2.4.5

5.4.6

5.4.7

Fdr den Ermidungsnachweis der Turmwand der Topsektion wurde die Kerbfall-
klasse 80 gemaf DIN EN 1993-1-9 berlicksichtigt.

Der Ermidungsnachweis der Turmwand der Turmsektion A wurde mit den in
[1.2.3] berechneten Strukturspannungen gefiihrt.

Der Ermudungsnachweis der Turmwand der Turmsektion B wurde bis zu einer
Turmhohe von 87,57 m Uber der Fundamentoberkante mit der Kerbfallklasse 90
gemal} DIN EN 1993-1-9 gefiihrt. Ab einer Turmhéhe von 87,57 m wurden die
in [1.2.3] berechneten Strukturspannungen bericksichtigt.

Die Erganzung und Anderung von Erdungsfestpunkten und Einbauteilen fiir
Turmeinbauten (z.B. firr Arbeitsblhnen, Leitern, Befahreinrichtungen oder An-
schlagpunkte) haben in der Regel keinen Einfluss auf die Standsicherheit der
Betonkonstruktion. Alle verwendeten Befestigungsmittel miissen jedoch bauauf-
sichtlich zugelassen und nachgewiesen sein. Bei Bemessungslasten von bis zu
100 kN pro Auflager bzw. 400 kN pro Arbeitsbliihne im Bereich des Betonteils ist
eine zusatzliche Prifung der Turmstatik nicht erforderlich.

Fundament

5.4.8

0.4.9

5.4.10

Die Anforderungen an das Fundament sind in Anlage Nr. 12 spezifiziert. Die
Vorspannkrafte am Turmfuld sind Anlage Nr. 14 zu entnehmen.

Die Grindung muss eine minimale dynamische Drehfedersteifigkeit von
Kpdyn = 173 800 MNm/rad und eine minimale statische Drehfedersteifigkeit von
Kostat = 34 760 MNm/rad aufweisen.

Um die Funktionsfahigkeit der Anlage nicht zu beeintrachtigen, darf durch Set-
zungsunterschiede eine Fundamentneigung (Schiefstellung der Turmachse)
von 3 mm/m innerhalb der Auslegungsdauer nicht Gberschritten werden.

Zertifizierung
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Montage & Inbetriebnahme

54.11

5.4.12

5.4.13

5.4.14

5.4.15
2.4.16

5.4.17

Zur Vermeidung wirbelerregter Querschwingungen diirfen wahrend der Monta-
ge folgende Zeitraume nicht Gberschritten werden:

Turm ohne Gondel: 7 Tage
Turm mit zwei Stahlsektionen: 7 Tage
Turm mit einer Stahlsektion: 7 Tage
Betonturm ohne Stahlsektionen (vorgespannt): 2 Monate
Betonturm ohne Stahlsektionen (nicht vorgespannt): 7 Tage

Falls die Windgeschwindigkeiten vor Ort die unter 5.4.12 genannten Werte von
0,9 x verit Ubersteigen, sind fur die Bauzustéande mit einer oder mehrerer Stahl-
sektionen (ohne Gondel) entsprechende Mallnahmen gegen Querschwingun-
gen zu treffen. Flr den vorgespannten Betonturm ohne Stahlsektionen gilt dies,
falls die oben genannte Dauer Uberschritten wird.

Im Bauzustand darf die am oberen Turmende gemessene Windgeschwindigkeit
einen Wert von 0,9 x verit nicht (iberschreiten. Die maximal zuldssige Windge-
schwindigkeit betragt somit:

Turm ohne Gondel und Rotor: 9,9 m/s

Turm ohne die oberste Stahlsektion: 13,4 m/s
Turm ohne die 2 oberen Stahlsektionen: 16,6 m/s
vollsténdig errichteter Betonturm: 22,5 m/s

Andernfalls sind geeignete Mainahmen zur Sicherung gegen wirbelerregte
Querschwingungen zu treffen.

Das Auftreten wirbelerregter Querschwingungen im Wartungszustand (Turm mit
Gondel und Rotor) wurde fiir einen Zeitraum von einem Jahr beriicksichtigt.

Die Vorspannarbeiten am Betonfertigteilturm sind von einer Fachfirma auszu-
flhren, welche flr das verwendete Spannverfahren zugelassen ist. Fiir die Vor-
spannarbeiten sind die Spannanweisung Anlage Nr. 14 sowie die Anforderun-
gen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen [1.3.11] bis [1.3.12] zu be-
achten. Der Spannvorgang ist zu dokumentieren.

Die Ankerbolzen sind gemaf Anlage Nr. 12 vorzuspannen.

Die Vorspannkraft der Ankerbolzen darf erst aufgebracht werden, wenn der Be-
tonadapter seine Nenndruckfestigkeit erreicht hat.

Fur die Errichtung der Stahlsektionen sind die Spezifikationen [1.3.5] und [1.3.8]
zu beachten.
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5.4.18 Die 1. Eigenfrequenz des Gesamtsystems aus Turm und Fundament muss im
Rahmen der Inbetriebnahme gemessen und dokumentiert werden. Sollte die
gemessene 1. Eigenfrequenz aullerhalb des im Lastgutachten definierten, zu-
lassigen Bereichs liegen (siehe 4.2), sind weitere Untersuchungen anzustellen.

5.4.19 Beim Betriebsfestigkeitsnachweis des Betonadapters wurde ein Betonalter von
90 Tagen zum Zeitpunkt der zyklischen Erstbelastung angenommen. Fiir die
anderen Segmente wurde ein Betonalter von 28 Tagen angenommen.

Wiederkehrende Prifungen / Wartungen

5.4.20 Bei wiederkehrenden Prifungen ist Kapitel 15 der DIBt Richtlinie fiir Windener-
gieanlagen zu beachten.

5.4.21 Innerhalb des 1. Halbjahres nach der Montage (jedoch nicht unmittelbar nach
Inbetriebnahme) ist die planmaRige Vorspannung der Schrauben in den L-
Flanschverbindungen, wie in [1.3.8] beschrieben, sicherzustellen.

5.4.22 Der Korrosionsschutz ist regelmanig zu tUberpriifen und bei Bedarf zu erneuern.
5.4.23 Die Vorspannkraft der Ankerstébe ist gemaf Anlage Nr. 12 zu Uberpriifen.

5.4.24 Das Auftreten wirbelerregter Querschwingungen bei wartungsbedingten Still-
standszeiten (Turm inklusive Gondel und Rotor) wurde fiir einen Zeitraum von
1 Jahr berucksichtigt.

5.4.25 Bei wiederkehrenden Prifungen ist das Spannsystem auf Funktionsfahigkeit zu
untersuchen. Ferner ist festzustellen, dass keine Korrosionsschutzmasse (ins-
besondere am Spannanker und an den Umlenkstellen) austritt.

6 Auflagen

Allgemeines

6.1 Die Betonteile des Turms sind nicht flr die Expositionsklasse XS nach
DIN EN 1992-1-1/NA ausgelegt und eignen sich somit auch nicht fir Standorte
in Kiistennéhe (salzhaltige Luft).

6.2 Fur jeden geplanten WEA-Standort ist ein Nachweis der Standorteignung ge-
maf DIBt Richtlinie fir Windenergieanlagen, Abschnitt 16.2 vorzulegen, dem
die in [1.3.2], Abschnitt 4.1 aufgefiihrten Umgebungsbedingungen zu Grunde
liegen.

6.3 Wahrend der Bauphasen ist die Windgeschwindigkeit zu (iberwachen. Die in
2.4.12 aufgefuihrten Windgeschwindigkeiten dirfen nicht tiberschritten werden.
Ansonsten sind weitere Mallnahmen gegen das Auftreten von wirbelerregten
Querschwingungen zu treffen.
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Betonteil

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Bei der Herstellung, Ausfuhrung und Aufstellung samtlicher Betonbauteile sind

die Bestimmungen der DIN EN 13670, der DIN 1045-3 und der DIN 1045-4 zu

beachten. Fir den Beton sind Eignungs- und Glteprifungen gemaf DIN 1045-
2 in Verbindung mit DIN EN 206-1 durchzuflhren.

Hebe- und Transportanker flr die Betonfertigteile sind geman allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung bzw. gemaf Herstellerangaben einzubauen und zu
verwenden. Hierbei sind insbesondere die Zusatzbewehrung, die Mindestab-
stande und die zulassigen Winkel der Anschlagmittel zu beachten.

Die Fertigteile mussen werksmaRig hergestellt und dabei standig (berwacht
werden. Im Rahmen der Reduzierung des Materialteilsicherheitsbeiwertes auf
ycred = 1,35 (s. DIN EN 1992-1-1/NA, NDP zu A.2.3 (1)) muss durch eine Uber-
prafung der Betonfestigkeit sichergestellt werden, dass Fertigteile mit zu gerin-
ger Betonfestigkeit ausgesondert werden.

Die Toleranzen bei der Geometrie der Betonfertigteile, insbesondere bei der
Ebenheit der trockenen Horizontalfugen, sind im Rahmen des QM-Systems des
Herstellers festzulegen und zu kontrollieren. Fertigteile, welche diesen Anforde-
rungen nicht genugen, sind auszusondern.

Das Vorhaltemall Acsev wurde geman DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 4.4.1.3 (3)
um S5 mm reduziert. Etwaige Zusatzanforderungen, die sich hieraus an die Aus-
fahrung bzw. Qualitatsiiberwachung ergeben, sind vom Hersteller zu berlick-
sichtigen.

Beim Ermldungsnachweis der Betonfertigteile wurden die zulassigen Schwing-
spielzahlen gemanl Model Code 2010, Abschnitt 7.4.1.4 ermittelt (s. [2.14]).
Dies stellt eine Abweichung von der DIBt Richtlinie Fassung Marz 2015 dar,
welche an dieser Stelle auf den Model Code 1990 bzw. auf das DAfStb Heft
439 verweist (s. [2.13]). Ferner wurde beim Ermidungsnachweis der Betonfer-
tigteile der Bemessungswert der Ermiidungsfestigkeit fca fat fiir die Druckfestig-
keitsklasse C80/95 gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-3.51-
2036 ermittelt, obwohl dies eigentlich nur fiir die Druckfestigkeitsklasse
C100/115 zulassig ist. Die Firma Max Bogl hat hierzu eine Erganzung der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-3.51-2036 beantragt (s. [1.3.10]), um
die zuvor beschriebenen Ansatze zu legitimieren. Spatestens bis zur Inbetrieb-
nahme der ersten Windenergieanlage muss diese Erganzung vorliegen.

Stahlteil

6.10

Fur die Ausflhrung der Stahlsektionen gilt DIN EN 1090. Als Mindestanforde-
rung fUr Windenergieanlagen gilt die Ausfiihrungsklasse EXC3.

Zertifizierung
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6.11  In der Turmsektion B (ab einer Turmhohe von 87,57 m (iber Fundamentober-
kante) und in der kompletten Turmsektion A miissen die Buchsen zur Befesti-
gung von Einbauten die in [1.3.7] definierten Abmessungen aufweisen.

6.12  Beim Flansch MF3 muss der Abstand vom Schweilnahtiibergang bis zur obe-
ren Flanschoberflache (I + r, s. DIBt Richtlinie fir Windenergieanlagen, Bild 12)
mindestens der halben anschlieRenden Turmwanddicke entsprechen.

6.13  Die Toleranzen der Qualitatsklasse B gemaRl DIN EN 1993-1-6 sind einzuhal-
ten. Die Ergebnisse sind entsprechend zu dokumentieren.

6.14  Bei allen fir Ringflanschverbindungen eingesetzten Schraubentypen ist durch
eine Verfahrensprifung des Schraubenherstellers zu belegen, dass die in
[1.3.8] angegebenen Vorspannkrafte mit dem angewendeten Vorspannverfah-
ren erreicht werden und die Schrauben flr die daraus resultierenden Belastun-
gen geeignet sind. Bei den Nachweisen sind die Abmessungen der Schraube
und des Klemmpakets zu beachten. Der Nachweis muss flir alle verwendeten
Schraubentypen des jeweiligen Herstellers erbracht werden.

7 Zusammenfassung

Unter Berlcksichtigung der zuvor genannten Schnittstellen und Auflagen erflllt der hier
geprufte Hybridturm G20 die Anforderungen der DIBt Richtlinie fir Windenergieanlagen
[2.1].

Der Prifbericht zur Typenprufung gilt fiir die in Tabelle 4.1 aufgefiihrte Windenergiean-
lagenkonfiguration.

Im Falle von standsicherheitsrelevanten Anderungen an der Turmkonstruktion verliert
dieser Bericht seine Glltigkeit.

Dieser Prifbericht ersetzt nicht den Priifbescheid zur Typenpriifung.
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Zertifizierung

Far eine vollstandige Typenpriifung mussen alle gutachtlichen Stellungnahmen geman
DIBt Richtlinie fur Windenergieanlagen, Kapitel 3, Abschnitt | sowie ein Priifbescheid
zur Typenprufung vorliegen.

Der stellvertretende Leiter

L ‘ (— 2
Dipl.-Ing. (FH) S. Méller

An der Prifung beteiligt:
M.Sc. R. Diewald
B.Eng. / M.Sc. P. Roycroft



