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1 Einleitung

1.1 Aligemeines

Dieses Dokument beschreibt die Schallleistung der Windenergieanlage 5.3-158 fiir den Normalbetrieb und fasst
den berechneten Schallleistungspegel Lway, die Unsicherheitsangaben im Zusammenhang mit dem
immissionsrelevanten Schallleistungspegel, die Tonalitat sowie die berechneten Terzband-Spektren zusammen.

Alle angegebenen Schallleistungspegel sind A-bewertet.

GE Uberprift Spezifikationen kontinuierlich durch Messungen, einschlieRlich der von unabhangigen Instituten
durchgefiihrten Messungen.

1.2 Wind Farm Noise Management (verfiigbar als Option)

In Gebieten mit Schallschutzbestimmungen ist es haufig erforderlich, den Betrieb der Windenergieanlage (WEA)
an die Bestimmungen der Fernfeldbedingungen anzupassen. Daher bietet GE ein abgestimmtes Wind Farm Noise
Management System an, welches groRere Flexibilitdt und hohere Energieertrage bietet als es bei herkdmmlichen
WEA-Steuerungen der Fall ist. Diese fortgeschrittene Methode ermdglicht eine kontinuierliche Anpassung des
Windpark-Betriebs an umweltbedingte Variablen, die die Schallemmission des Windparks beeinflussen. Diese
Variablen sind im Wesentlichen Windgeschwindigkeit und Windrichtung.

Das Wind Farm Noise Management Paket enthélt folgenden Service und folgende Hardware:

e  Schallausbreitungsrechnungen und Optimierung des Windparkbetriebes

e  Optimale WEA-Sollwerte fiir den gesamten Windpark als Funktion von Windgeschwindigkeit und
Windsektor

e |nstallation und Inbetriebnahme der Wind Farm Noise Management Software

2 Schallleistungspegel im Normalbetrieb

Die immissionsrelevanten Schallleistungspegel Lwax werden zunachst als Funktion der Windgeschwindigkeit in
Nabenhohe vun berechnet. Die entsprechenden Windgeschwindigkeiten viom in 10 m Héhe Giber dem Boden
wurden unter Annahme eines logarithmischen Windprofils berechnet. In diesem Fall wurde als Referenzwert eine
Oberflachenrauigkeit gemal IEC 61400-11 von zor.f = 0,05 m verwendet. Dies entspricht durchschnittlichen

m(l()m j
ZOref 2

In| Nabenhdhe
Zoref

Gelandebedingungen.*

Viom = Vun

! Beachten Sie, dass unter standortspezifischen Bedingungen andere Werte der Rauigkeitslange angebracht sein kénnen.

*Vereinfacht nach IEC 61400-11, Ausgabe 2.1: 2006 Gleichung 7
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Die immissionsrelevanten Schallleistungspegel Lwax und die entsprechenden Oktavband-Spektren sind in
Tabelle 1 fiir verschiedene Nabenhohen aufgefihrt. Die Werte werden fiir den Normalbetrieb (NO) der WEA
angegeben.

Normalbetrieb - A-bewertete Oktavband-Spektren [dB]

Windgeschwindigkeit in

Nabenhéhe [m/s] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Windgeschwindigkeit in
10 m Héhe bei einer 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 8,4 9,0 9,7 10,4
Nabenhéhe von 101 m [m/s]

Windgeschwindigkeit in
10 m Héhe bei einer 2,7 3,4 4,1 4,8 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 8,8 9,5 10,2
Nabenhéhe von 121 m [m/s]

Windgeschwindigkeit in
10 m Héhe bei einer 2,6 3,3 4,0 4,6 5,3 6,0 6,6 7,3 7,9 8,6 9,3 9,9
Nabenhéhe von 149 m [m/s]

Windgeschwindigkeit in
10 m Héhe bei einer 2,6 3,3 3,9 4,6 5,2 5,9 6,6 7,2 7,9 8,5 9,2 9,8
Nabenhéhe von 161 m [m/s]

16 53,1| 530| 563 | 594 | 620 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645
32 66,6| 664| 696 | 728 | 755 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780

63 755| 765| 792 | 820 | 846 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872

125 822| 846| 87,1 | 80| 910 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926

Frequenz 250 860| 881| 918 | 941 | 961 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972
[Hz] 500 864| 868| 917 | 955 | 983 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997
1000 868| 858| 906 | 951 | 987 | 101,3| 101,3| 101,3| 101,3| 101,3| 101,3| 1013

2000 856| 855| 887 | 924 | 959 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991

4000 80,1| 81,3| 840 | 866 | 81| 917 | 917 | 917 | 91,7 | 917 | 917 | 917

8000 644 | 664| 696 | 724 | 746 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760

Gesamtschallleistungspegel

[dB] 93,0 | 93,7 97,6 1013,0| 103,9| 1060 106,0| 106,0| 106,0( 106,0| 106,0 106,0

Tabelle 1: Immissionsrelevante Schallleistungspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit

3 Unsicherheitsangaben

Die o. g. immissionsrelevanten Schallleistungspegel sind Mittelwerte reprasentativer Gruppen von
Windenergieanlagen. In den Angaben sind keine Aufschlage fiir Unsicherheiten enthalten. Hinweise zu
Unsicherheiten in Zusammenhang mit Messungen und Mittelwerten sind in IEC 61400-11 und IEC/TS 61400-14
erlautert, weitere Hinweise zur Anwendung finden sich in Kapitel 5 dieses Dokuments.

Bei GE Windenergieanlagen kann fiir op ein typischer Wert von 0,8 dB angenommen werden.

Die Unsicherheiten bei Oktav- und Terz-Schallleistungspegeln liegen in der Regel hoher als bei
Gesamtschallleistungspegeln. Hinweise hierzu finden Sie in IEC 61400-11.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben ausschlieRliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren
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4

Tonalitat

Fiir den Referenzmesspunkt im Abstand ro gemal3 IEC 61400-11 wird fir die 5.3-158 Windenergieanlagen,
ungeachtet der Windgeschwindigkeit, ein Wert fiir die Tonhaltigkeit im Nahbereich von AL,< 2 dB angegeben, bzw.

K < 1 dB gemall FGW angegeben

5

6

Terminologie der IEC 61400-11 und IEC/TS 61400-14

Lwaxist der immissionsrelevante Schallleistungspegel der WEA (bezogen auf 10™°W), der mit A-Bewertung
als Funktion der Windgeschwindigkeit ermittelt wurde. Wird er von mehreren Messberichten nach
IEC 61400-11 abgeleitet, wird er als Mittelwert angenommen.

Uc ist die Messunsicherheit fiir Schallmessverfahren, wie in IEC 61400-11 definiert. Dies ist keine Eigenschaft
des Produktes, sondern der Messung und kann daher nicht von GE spezifiziert werden. Bei durchschnittlichen
Test- bzw. Messbedingungen betragt der typische Wert fiir u; 0,7 dB - 1,0 dB.

Op ist die Produktstreuung, d. h. die Produktabweichung von einer 5.3-158 Einheit zur ndchsten, gemaf
IEC/TS 61400-14. Dies ist eine Eigenschaft des Produktes und kann daher von GE spezifiziert werden (siehe
Kapitel 3).

Or ist die gesamte Test-Reproduzierbarkeit, wie in IEC/TS 61400-14 definiert. Dies ist keine Eigenschaft des
Produktes, sondern der Messung und kann daher nicht von GE spezifiziert werden. Fiir typische Tests bzw.
Messungen gemal IEC 61400-11 wird ein Wert von or = 0,5 dB weitgehend akzeptiert.

or ist die Gesamtstandardabweichung und kombiniert sowohl Op als auch o (siehe IEC/TS 61400-14).

AL, kist die tonale Horbarkeit gemal3 IEC 61400-11, auch bezeichnet als potenziell hérbares, schmalbandiges
Gerdusch.

Terzband-Spektren

Die Tabellen in Anhang 1 stellen die Terzband-Spektren fiir verschiedene Windgeschwindigkeiten dar.

7

Referenzdokumente

IEC 61400-11, Windkraftanlagen Teil 11: Schallmessverfahren, Ausgabe 2.1 (2006-11) oder Ausgabe 3 (2012-
11)

IEC/TS 61400-14, Windenergieanlagen - Teil 14: Angabe der immissionsrelevanten Schallleistungspegel- und
Tonalitatswerte, Ausgabe 1 (2005-03)

MNPT - "Machine Noise Performance Test", Technische Dokumentation

Technische Richtlinie fir Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Rev. 18,
01.02.2008, Fordergesellschaft Windenergie (FGW)
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Anhang 1 - Terzband-Schallleistungspegel Lwax

Normalbetrieb - Terzbandspektren [dB]

Windgeschwindigkeit in
Nabenhohe [m/s] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Windgeschwindigkeit in
10 m H6he bei einer 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 8,4 9,0 9,7 10,4
Nabenhéhe von 101 m [m/s]
Windgeschwindigkeit in
10 m H6he bei einer 2,7 3,4 4,1 4,8 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 8,8 9,5 10,2
Nabenhéhe von 121 m [m/s]
Windgeschwindigkeit in
10 m Héhe bei einer 2,6 3,3 4,0 4,6 5,3 6,0 6,6 7,3 7,9 8,6 9,3 9,9
Nabenhéhe von 149 m [m/s]
Windgeschwindigkeit in
10 m Héhe bei einer 26| 33| 39| 46 5,2 5,9 6,6 7,2 7,9 8,5 9,2 9,8
Nabenhohe von 161 m [m/s]
12.5 39,8 | 40,0 43,2 46,3 489 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
16 46,5| 46,5 49,7 52,8 55,4 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9
20 51,8 | 51,7 54,9 58,0 60,6 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1
25 56,5| 56,3 59,6 62,7 65,3 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8
32 60,8 | 60,6 63,9 67,0 69,6 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2
40 646 | 64,4 67,7 70,9 73,6 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1
50 676 | 67,7 70,8 74,0 76,7 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4
63 70,41 71,0 73,9 76,9 79,6 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2
80 72,8 | 74,1 76,7 79,3 81,8 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
100 75,0 77,0 79,3 81,6 83,8 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1
125 773 79,8 82,2 84,1 86,0 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7
160 79,0 81,6 84,3 86,0 87,9 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2
200 80,3 | 82,9 85,9 87,9 89,7 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8
250 81,3| 835 87,1 89,4 91,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3
Frequenz 315 819 | 83,5 87,8 90,5 92,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6
[Hz] 400 816 | 824 87,3 90,6 92,9 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1
500 81,7 82,0 87,0 90,9 93,6 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9
630 816| 814 86,5 90,8 93,9 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5
800 816| 80,8 86,1 90,4 93,9 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
1000 819 | 80,7 85,7 90,2 93,9 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5
1250 826 | 814 85,8 90,4 94,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
1600 816| 81,0 84,6 88,9 92,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7
2000 80,9 | 80,9 83,9 87,6 91,1 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3
2500 79,7 | 80,2 82,9 86,0 89,2 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3
3150 77,8 | 78,8 81,5 84,1 86,9 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7
4000 748 | 76,2 78,9 81,5 83,7 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9
5000 70,7 | 72,4 75,3 77,9 80,0 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8
6300 64,0 | 66,0 69,2 71,9 74,1 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
8000 53,4 | 55,7 59,3 62,2 64,6 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9
10000 39,3 | 416 45,7 49,1 51,8 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
ﬁjeBs]amtSChame'St""gsPegel 93,0| 93,7| 97,6 | 101,0| 103,9| 1060 | 1060| 1060| 106,0| 1060| 106,0| 106,0

Tabelle 2: Immissionsrelevante Terzband-Schallleistungspegel (A-bewertet) als Funktion der Windgeschwindigkeit

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben ausschlieRliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren
verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dirrfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfaltigungen dirfen nur zu dem
vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Anderungskontrolle
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								Product Acoustic Specifications

								Normal Operation



								WTG Type:				5.3-158 (50 Hz)

								Document name:				Noise_Emission-NO_5.3-158-50Hz_IEC_EN_r01

												Noise_Emission-NO_5.3-158-50Hz_FGW_GE_r01



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						Normal Operation

						Hub Height Wind Speed [m/s]				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 101m [m/s]				2.8		3.5		4.2		4.9		5.6		6.3		7.0		7.7		8.4		9.0		9.7		10.4

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 121m [m/s]				2.7		3.4		4.1		4.8		5.4		6.1		6.8		7.5		8.2		8.8		9.5		10.2

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 149m [m/s]				2.6		3.3		4.0		4.6		5.3		6.0		6.6		7.3		7.9		8.6		9.3		9.9

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 161m [m/s]				2.6		3.3		3.9		4.6		5.2		5.9		6.6		7.2		7.9		8.5		9.2		9.8

						Frequency (Hz)		16		53.1		53.0		56.3		59.4		62.0		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5

								32		66.6		66.4		69.6		72.8		75.5		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0

								63		75.5		76.5		79.2		82.0		84.6		87.2		87.2		87.2		87.2		87.2		87.2		87.2

								125		82.2		84.6		87.1		89.0		91.0		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6

								250		86.0		88.1		91.8		94.1		96.1		97.2		97.2		97.2		97.2		97.2		97.2		97.2

								500		86.4		86.8		91.7		95.5		98.3		99.7		99.7		99.7		99.7		99.7		99.7		99.7

								1000		86.8		85.8		90.6		95.1		98.7		101.3		101.3		101.3		101.3		101.3		101.3		101.3

								2000		85.6		85.5		88.7		92.4		95.9		99.1		99.1		99.1		99.1		99.1		99.1		99.1

								4000		80.1		81.3		84.0		86.6		89.1		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7

								8000		64.4		66.4		69.6		72.4		74.6		76.0		76.0		76.0		76.0		76.0		76.0		76.0

						Total Sound Power Level [dB]				93.0		93.7		97.6		101.0		103.9		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						Normal Operation

						Hub Height Wind Speed [m/s]				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 101m [m/s]				2.8		3.5		4.2		4.9		5.6		6.3		7.0		7.7		8.4		9.0		9.7		10.4

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 121m [m/s]				2.7		3.4		4.1		4.8		5.4		6.1		6.8		7.5		8.2		8.8		9.5		10.2

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 149m [m/s]				2.6		3.3		4.0		4.6		5.3		6.0		6.6		7.3		7.9		8.6		9.3		9.9

						Wind speed at 10 m height for a hub height of 161m [m/s]				2.6		3.3		3.9		4.6		5.2		5.9		6.6		7.2		7.9		8.5		9.2		9.8

						Frequency (Hz)		12.5		39.8		40.0		43.2		46.3		48.9		51.5		51.5		51.5		51.5		51.5		51.5		51.5

								16		46.5		46.5		49.7		52.8		55.4		57.9		57.9		57.9		57.9		57.9		57.9		57.9

								20		51.8		51.7		54.9		58.0		60.6		63.1		63.1		63.1		63.1		63.1		63.1		63.1

								25		56.5		56.3		59.6		62.7		65.3		67.8		67.8		67.8		67.8		67.8		67.8		67.8

								32		60.8		60.6		63.9		67.0		69.6		72.2		72.2		72.2		72.2		72.2		72.2		72.2

								40		64.6		64.4		67.7		70.9		73.6		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1

								50		67.6		67.7		70.8		74.0		76.7		79.4		79.4		79.4		79.4		79.4		79.4		79.4

								63		70.4		71.0		73.9		76.9		79.6		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2

								80		72.8		74.1		76.7		79.3		81.8		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4

								100		75.0		77.0		79.3		81.6		83.8		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1

								125		77.3		79.8		82.2		84.1		86.0		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7

								160		79.0		81.6		84.3		86.0		87.9		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2

								200		80.3		82.9		85.9		87.9		89.7		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8

								250		81.3		83.5		87.1		89.4		91.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3

								315		81.9		83.5		87.8		90.5		92.6		93.6		93.6		93.6		93.6		93.6		93.6		93.6

								400		81.6		82.4		87.3		90.6		92.9		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1

								500		81.7		82.0		87.0		90.9		93.6		94.9		94.9		94.9		94.9		94.9		94.9		94.9

								630		81.6		81.4		86.5		90.8		93.9		95.5		95.5		95.5		95.5		95.5		95.5		95.5

								800		81.6		80.8		86.1		90.4		93.9		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0

								1000		81.9		80.7		85.7		90.2		93.9		96.5		96.5		96.5		96.5		96.5		96.5		96.5

								1250		82.6		81.4		85.8		90.4		94.0		97.0		97.0		97.0		97.0		97.0		97.0		97.0

								1600		81.6		81.0		84.6		88.9		92.5		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7

								2000		80.9		80.9		83.9		87.6		91.1		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3

								2500		79.7		80.2		82.9		86.0		89.2		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3

								3150		77.8		78.8		81.5		84.1		86.9		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7

								4000		74.8		76.2		78.9		81.5		83.7		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9

								5000		70.7		72.4		75.3		77.9		80.0		81.8		81.8		81.8		81.8		81.8		81.8		81.8

								6300		64.0		66.0		69.2		71.9		74.1		75.5		75.5		75.5		75.5		75.5		75.5		75.5

								8000		53.4		55.7		59.3		62.2		64.6		65.9		65.9		65.9		65.9		65.9		65.9		65.9

								10000		39.3		41.6		45.7		49.1		51.8		53.3		53.3		53.3		53.3		53.3		53.3		53.3

						Total Sound Power Level [dB]				93.0		93.7		97.6		101.0		103.9		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0
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