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Drainagering
Schotterschicht
Fundament

Schnitt A-A Fundament M 1:150

LEGENDE
FS 806 geplante WEA / ABO Wind AG
Typ: GE 5.3-158, NH 161 m
_ Koordinatensystem: ETRS89.UTM, Zone 32N
////\Q WEA 3: X = 522890 / Y = 5301934

/\)?Fléche vom Rotor Gberschwenkt, R = 80.900 m
N2 baurechtl. Abstandskreis, R = 83.224 m
W E A 3 —— ZUwegung geplant, neu

—— Zuwegung Ausbau

e Rettungswege, neu
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555K Kranstellflachen dauerhaft geschottert

Vo o oo o] vorilbergehend geschottert

dauerhaft frei von Hindernissen

B

voriibergehend frei von Hindernissen
Sickergrube 2mx2m

Grobschlag 100-300mm

Flachen Lagerung Erdmaterial (voribergehend)

Entwasserungsrohr;

KG-Rohr DN100 Kartengrundlage: -

1% Gefalle

Drainagering
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Projekt: Projekt—Nr.: 10-597
Wind park Layout—Nr.: 900.03
Pfullendorf - Denkingen Daum 58 092018
Planinhalt: Gez.: ANB
Standort WEA 3 MaBstab:

mit Drainage auf Flurkarte 1:1000@A3

Firmensitz
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

Tel. +49 (0)611 /26 765 - 0
Fax +49 (0)611 / 26 765 - 599
www.abo-wind.de
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