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10.9 Verlustberechnungen

Projekt: Beschreibung: Lizenzierter Anwender:
SG18010 Pfullendorf-Denkingen  Ertragsberechnung fiir den Standort windtest grevenbroich gmbh
Pfullendorf-Denkingen Frimmersdorfer StraBe 73a

ABO Wind AG geplante WEA: DE-41517 Grevenbroich

- 4x GE 5.3-158, 5.300 KW, NH: 161 m +49 2181 2278 0 windtest
Oberdorfstr. 10 lasma.pikuma@windtest-nrw.de
55262 Heidesheim WMM 120m (2012-06-20 - 2016-06-30) Bereefinet:

langzeitkorreliert mit MERRA 2 N48.0 E9.375  22.05.2018 09:08/3.1.633
PARK - Hauptergebnis
Berechnung: SG18010
Parkmodell N.O. Jensen (RIS@/EMD)

2
Berechnungseinstellungen Hletnstageltorer /) 7

Luftdichte-Berechn.modus Individuell fur jede WEA r\ Bras }mk"‘ o Rl‘
Ergebnis fiir WEA in Nabenhshe 1,136 kg/m? bis 1,140 kg/m?3 S A
Luftdichte relativ zu Standard 92,7 % bis 93,1 % \ TN N
Nabenhthe iber NN 871,1 m bis 908,5 m "“‘“““P'f'/ /)
Mittl. Jahrestemp (Nabenhéhe) 5,2 °C bis 5,4 °C arsss ) o W
Druck an WEA 907,3 hPa bis 911,5 hPa g
Parkmodell-Parameter
Von Winkel Bis Wlnkel Geléndetyp Wake-Decay-Konstante
El
345,0 15,0 Benutzerdefiniert 0,083
15,0 45,0 Benutzerdefiniert 0,084
45,0 75,0 Benutzerdefiniert 0,077
75,0 105,0 Benutzerdefiniert 0,056
105,0 135,0 Benutzerdefiniert 0,057
135,0 165,0 Benutzerdefiniert 0,060
165,0 195,0 Benutzerdefiniert 0,060
195,0 225,0 Benutzerdefiniert 0,069
225,0 255,0 Benutzerdefiniert 0,070
255,0 285,0 Benutzerdefiniert 0,080
285,0 315,0 Benutzerdefiniert 0,082
315,0 345,0 Benutzerdefiniert 0,081

Parkher ~Einstellungen

Winkel [°] Windgesch- windigkeit [m/s]
Sbart Ende Schritt  Start Ende Schritt

05 3600 1,0 0,5 305 1,0

Y\
Windstatistiken DE WMM Denkingen (LTC MERRA2_N48.0_E9.375) - 161m_sk;err_1_z:’.uu Ll

MaBstab 1:40.000
WASsP-Version WASP 11 Version 11.06.0028 A Neue WEA @ Standortdaten

Referenzwerte fiir eine Hohe von 161,0 m iiber Grund
Geldnde UTM (north)-WGS84 Zone: 32

Ost Nord  Winddaten Typ Brutto- windenergie Mittlere Windgeschw Aquivalente
Rauigkeit
[kWh/m2] [m/s]
A 522.589 5.300.815 Terraindaten: WMM WAsP (WAsP 11 Version 11.06.0028) 2.805 6,5 1,4

Hauptergebnis fiir Windpark-Berechnung
Spezifische Ergebnissex)

WEA-Kombination =~ PARK  BRUTTO (keine Verluste) /Freie WEA Parkwir- Kapazitats- Mittleres Volllast- Mittlere WG
Ergebnis kungsgrad faktor WEA-Ergebnis stunden @Nabenhohe
[MWh/a] [MWh/a] [%] [%] [MWh/a] [Stunden/Jahr] [m/s]

Windpark 55.841,7 59.685,5 93,6 30,0 13.960,4 2.634 6,3

=) Basiert auf Wake-reduzierten Ergebnissen, ohne sonstige Verluste

Berechnete jahrliche Energieproduktion fiir jede von 4 neuen WEA mit insgesamt 21,2 MW Nennleistung

WEA-Typ Leistungskennlinie AEP Park

Links Aktuell Hersteller Typ Nenn-  Rotor- Nabenhéhe Quelle Name Ergebnis Wirkungs- Kapazitéts- Freie mittlere
leistung  durchmesser grad faktor ~ Windgeschw.

[kw] - [m] [m] [Mwh] [%] [%] [m/s]
1A Nein  GE WIND ENERGY GE 5.3-158-5.300 5.300  158,0 161,0 USER Level 0 (mittl. TT) - 5.300 kW - 2018  13.709,5 96,40 29,5 6,13
2A Nein  GE WIND ENERGY GE 5.3-158-5.300 5.300  158,0 161,0 USER Level 0 (mittl. TT) - 5.300 kW - 2018 14.329,9 95,28 30,8 6,32
3A Nein  GE WIND ENERGY GE 5.3-158-5.300 5.300  158,0 161,0 USER Level 0 (mittl. TI) - 5.300 kW - 2018  13.652,5 89,94 294 6,36
4A Nein ~ GE WIND ENERGY GE 5.3-158-5.300 5.300  158,0 161,0 USER Level 0 (mittl. TI) - 5.300 kW - 2018  14.149,8 92,82 30,5 6,38

Jahrliche Produktion (AEP, Annual Energy Production) enthélt auBer dem Wake-Effekt keine Verluste. Zusétzliche Verluste und Unsicherheit miissen
fiir Investitionsentscheidungen berticksichtigt werden.

WEA-Platzierung
UTM (north)-WGS84 Zone: 32
Ost Nord Z Beschreibung
[m]
1 Neu 522.629 5.302.700 710,1 GE WIND ENERGY GE 5.3-158 5300 158.0 !O! NH: 161,0 m (Ges:240,0 m) (20)
2 Neu 522.567 5.302.255 722,5 GE WIND ENERGY GE 5.3-158 5300 158.0 !O! NH: 161,0 m (Ges:240,0 m) (21)
3 Neu 522.890 5.301.934 735,4 GE WIND ENERGY GE 5.3-158 5300 158.0 !O! NH: 161,0 m (Ges:240,0 m) (22)
4 Neu 523.070 5.301.487 747,5 GE WIND ENERGY GE 5.3-158 5300 158.0 !0! NH: 161,0 m (Ges:240,0 m) (23)

*) Die Ermittlung der Parkverluste beinhaltet den Einfluss von 3 weiteren WEA.

Abbildung Anhang 3: Ertragsberechnung (PWG offener Betrieb)



