Anlage 6 LBO
Baubesch reibu ng Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfillen

1. Bauherr/in

Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen |Vorname

AV Weiflach- u. Oberes Saalbachtal Straufy Susanne

Stralke Hausnummer |PLZ Ort

Untere Kirchgasse 9 75015 Bretten

Telefon Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)
07251/918 514 07251/918 535

2. Baugrundstiick

Gemeinde Gemarkung

Bruchsal-Heidelsheim Heidelsheim

Flur Flurstiick Strae Hausnummer
141345 Talmiihle 3

3. Bauvorhaben

| ]Errichtung [%] Anderung [ ]Nutzungsinderung []

Vervielfaltigung, Nachahmung und Veréffentlichung
und elektronische Speicherung nur mit Genehmigung!

www.form-solutions.de

E-Mail: info@form-solutions.de

Form-Solutions
Artikel-Nr, BW600012

wafaagfearis

Faorm

5

Genaue Bezeichnung des Vorhabens
Umbau und VergroBerung der bilogischen und mechanischen Reinigungsstufe auf der Kldrnlage Heidelsheim

Bauwert, berechnet nach Gebuhrenordnung der zustandigen Baurechtsbehorde "16.332.274 €
davon Rohbaukosten 8.656.369 €
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 Teil 1 17487,6m*|  Kosten fur 1 m? 495,00 €

4. Angaben zur Nutzung

Art der Nutzung (z. B. Wohnungen, Blroraume) notwendige Stellplatze*|notwendige Garagen* |notwendige
Fahrradsteliplatze*

vorhanden |geplant vorhanden |geplant vorhanden |geplant

Technikgebdude und Becken Biologie 0 0 0 0 0 0
Verteilerbauwerk am Vorklarbecken 0 0 0 0 0 0
Umbau Rechengebidude 0 0 0 0 0 0

Nebenanlagen

*Hinweis:

Bei anderen Nutzungen als Wohnnutzungen ist nach § 37 Absatz 1 Satz 2 LBO die Zahl der notwendigen Kfz-Stellplatze unter
Bericksichtigung des OPNV sowie nach § 37 Absatz 2 Satz 1 LBO die Zahl der notwendigen Fahrrad-Stellplétze zu ermitteln. Die
jeweiligen Stellplatzzahlen ergeben sich aus der VwV Stellplatze in der jeweils gultigen Fassung.
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AuBenanlagen:

Einfriedungen (H6he, Material) Kinderspielplatz bei Wohngeb. (§ 9 LBO, § 1 LBOAVO) Sonstige

Viereck-Drahtgeflecht mit 2- Grofe in m
reihigem Ubersteigschutz aus
Stacheldraht, Gesamthdhe 2m

5. Grundstiicksbeschaffenheit

Baugrund (Angaben nach DIN 1054)

Der Baugrund kann in flogende Homogenitétsbereich unterteilt werden:

Homogenititsbereich A: Auutillungen bis ca. 1,50 m tiefe

Homogenitétsbereich B: Losslehm, Auelehm sandig-kiesiger Auelehm

Homogenitétsbereich C: Verwitterungszone des Felshorizonts, bindiger gemischtkdrniger verwitterter Tonstein
Homogenitétsbereich D: Gestein des Unteren Keupers: Tongestein und Muschelkalk

Beschaffenheit und Tragfahigkeit

Der anstehende Boden unter dem Bauwerk ist fiir die vorhandenen Gebdudelasten ausreichend tragfihig. Der Baukorper befinden
sich im Bereich des Homogenititsbereiche C und D. Die Konsistenz variiert zwischen weich bis fest.

Zusétzlich wird zur Verbesserung der Griindungssituation ein Bettungspolster als Bodenaustausch mit einer Machtigkeit von min.
50 cm unter den Griindungselementen ausgefiihrt.

6. Konstruktion des Gebiudes

GrOndungsart

Flachgriindung mit elastisch gebetteter Bodenplatte im Bereich des Technikgebdudes und des Beckens. Die Griindung der erfolg
auf einem Bettungspolster als Bodenaustausch mit einer Michtigkeit von ca. 50 cm und einer 60 cm dicken Stahlbetonboden-
platte.

Die Griindung des Verteilerbauwerks erfolg ebenfalls als Flachgriindung durch eine 40 cm dicke Stahlbetonbodenplatte.

Gebgudeklasse (GKL) [ ]GKL1 [JGKL2 [%]GKL3 [ ]GKL4 [ JGKL5

nach § 2 Abs. 4 LBO

Bauteil Art u. Material der Konstruktion Brandschutzqualitdt nach LBOAVO
(Dammstoffe, Verkleidungen) Feuerwiderstand Baustoffeigenschaft

(soweit gefordert)

Tragkonstruktion

(§§ 4, 7 u. 8 LBOAVO) Bodenplatte SB C30 /37 F 90 feuerbesténdig
Wandartige Trager EG: SB C30/37 F 90 feuerbestédndig
Wandartige Triager UG: SB C30/37 F 90 feuerbestiandig
Decken SB C 25/30 siche Anlagen:

-Brandschutzkonzept

gugigg:sg) AuBenwand KG: SB C30/37 F 90 feuerbestindig
AuBenwand EG: SB C25/30 F 90 feuerbestédndig
Dimmung EG:EPS 50 mm Bl schwer entflammbar

s 6 LHOAVO) KG: SB C 30/37 F 90 feuerbestandig
EG: SB C 25/30 F 90 feuerbestidndig

daediyadeii SB C 30/37 F 90 feverbestindig

(§ 11 LBOAVO)

Wande notwendiger Flure

(§ 12 LBOAVO)

Dach . .

(§ 9 LBOAVO) Ziegeleindeckung auf Satteldach

(s 10 Lsoavor SB C 25/30 F 90 feuerbestindig

Entsprechen Feuerwiderstand und/oder Baustoffeigenschaft von Bauteilen nicht mindestens den Anforderungen der LBOAVO, sind
auf einem Zusatzblatt qualifizierte Ausgleichsmafinahmen nachzuweisen, die eine Abweichung nach § 56 Abs. 1 LBO rechtfertigen.

Seite 2 von 3




Solutlons

Ferm

7. Feuerungsanlagen — Heizung und Warmwasserbereitung -
(Zusétzliche Angaben mit Vordruck "Technische Angaben Uber Feuerungsanlagen” sind erforderlich)

Schornsteingebundene Feuerstatten

Art der Feuerungsanlage Nennwarmeleistung
| ] gréBer als 50 kW [ ] Kleiner als 50 kw
_ [Brennstoff Offener Kamin Anzahl
ja [ ] nein

j Sonstige Feuerungsanlage

Genaue Bezeichnung mit Angabe der Energieart

8. Lagerbehdlter fiir Brennstoffe

Stiick Lagerbehalter fiir [ ] Heizsl [ ] Flussiggas [ ] feste Brennstoffe
(z.B. Pellets)
m* Fassungsvermdgen insgesamt
Lagerort [] unterirdisch [] oberirdisch [ ] im Freien [ ] im Gebdude
Schutzvorkehrungen
|:| Auffangwanne/Auffangraum mit m? Fassungsvermégen

[] doppelwandiger Behalter

9. Haustechnische Anlagen z.B. Liiftungsanlagen werden
2] eingebaut [ ] nicht eingebaut

Art der Anlage (Erauterungen auf besonderem Blatt)

Entrauchungs- und Beliiftangsanlage entsprechend den Forderungen des Brandschutzkonzeptes (siche Anlage)Ln,
den

Brandschutzkonzept der PTT Brandschutz- und Bauplanungs GmbH vom 14.09.2021

10. Loschwasser = Riickhalteanlagen

(Soweit nach der "Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser - Rickhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe" vom
10.02.1993 (GABI. S. 207) erforderlich.)

Zusatzliche Angaben auf einem besonderen Blatt zu folgenden Punkten:

— Gréfte und Flache des Lagerabschnitts und Lagermenge,

— Art der Feuerwehr (Berufs-, Werks- oder Freiwillige Feuerwehr),

— Art der Feuerléschanlage,

— Art der Branderkennung und Brandmeldung,

— MaR und Bemessung der Absténde,

— Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Léschwasser — Ruckhalteanlagen.

11. Gewerbliche Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bediirfen

- Zusétzliche Angaben mit Vordruck "Angaben zu gewerblichen Anlagen® sind erforderlich.

Entwurfsverfasser/in ﬂ/} o)

Ort, Datum Name, Unterschrift
Karlsruhe, 11.06.2023
ppa-

Dr. Andreas Blank

Anlagen
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