
 

 

 

Grunddaten des Windparks „Walldürn-Wettersdorf“ 

 

 

 

 

Name Anlage Rotordurchmesser Nennleistung
Höhe GOK 
ü.N.N Latitude Longitude East North Gemarkung Flurstück

WPWW - Sto1 ENERCON E-175 EP5 E2, NH 174,5 m 175 m 7,00 MW 433,6 m 49,6036530 9,3668150 526504 5494629 Walldürn-Glashofen 558/4
WPWW - Sto3 ENERCON E-175 EP5 E2, NH 174,5 m 175 m 7,00 MW 444,0 m 49,6048520 9,3764050 527196 5494766 Walldürn-Glashofen 558
WPWW - Sto4 ENERCON E-175 EP5 E2, NH 174,5 m 175 m 7,00 MW 428,4 m 49,6092660 9,3701330 526741 5495254 Walldürn-Glashofen 558/4
WPWW - Sto5 ENERCON E-175 EP5 E2, NH 174,5 m 175 m 7,00 MW 434,5 m 49,6143150 9,3822610 527614 5495820 Walldürn-Glashofen 558
WPWW - Sto6 ENERCON E-175 EP5 E2, NH 174,5 m 175 m 7,00 MW 433,8 m 49,6170870 9,3868370 527943 5496130 Walldürn-Wettersdorf 374
WPWW - Sto7 ENERCON E-175 EP5 E2, NH 174,5 m 175 m 7,00 MW 432,7 m 49,6196190 9,3961600 528615 5496415 Walldürn-Wettersdorf 374

Dezimalgrad UTM ETRS89 (Zone 32 U)


