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Zusammenfassung

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG (Palm) plant an ihrem Standort in Aalen-Neu-
kochen eine Papierfabrik zur Produktion von Wellpappenrohpapier.

Zur Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs soll der Standort zuktinftig durch eine
vollstandige Neuorganisation umstrukturiert werden.

Fur den Standort ist parallel die Aufstellung des Bebauungsplans ,Industriegebiet
Breitwiesen-Neukochen® geplant, der aber zum Zeitpunkt der vorliegenden Gutach-
tenerstellung noch keine Rechtskraft erlangt hat.

Im Zuge des nun erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens erfolgte in vorliegender Untersuchung eine detaillierte Gerduschimmissions-
prognose nach den Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm
(TA Larm [1]).

Als wesentliche Ergebnisse der Untersuchung sind die folgenden Punkte festzu-
halten:

- Bei Vergleich der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung mit den in Ansatz
gebrachten Immissionsrichtwerten der TA Larm [1] ist festzuhalten, dass diese
zur Tag- und Nachtzeit eingehalten werden.

- Die Zusatzbelastung ist jedoch nicht durchwegs irrelevant im Sinne von
Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Larm [1]. Hierzu wurde unter Einbeziehung der Vorbelas-
tung ermittelt, dass die Gesamtbelastung (Summe aus Vor- und Zusatzbelas-
tung) an allen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte der TA Larm [1] ein-
halt.

- Die Immissionskontingente, welche aus der im Zuge der Bauleitplanung
erarbeiteten Gerduschkontingentierung resultieren, kdnnen bei Einhaltung der
schalltechnischen Planungsvorgaben ebenfalls durchwegs eingehalten werden.

- Unzuladssig hohe tieffrequente Gerduschimmissionen oder kurzzeitige
Gerauschspitzen sind nicht zu erwarten.

- Organisatorische MalRnahmen hinsichtlich des anlagenbezogenen Fahrverkehrs
auf offentlichen Verkehrswegen im Sinne der TA Larm [1] sind nicht erforderlich.

Bei sach- und fachgerechter Errichtung, Betrieb und Wartung der neuen Papierfabrik
sowie Berticksichtigung der in vorliegender Untersuchung beschriebenen Schall-
schutzmalnahmen (organisatorischer Art sowie hinsichtlich der stationaren Anla-
genteile) sind damit keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche zu er-
warten.

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018 Seite 3
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Die zulassigen Schallemissionen, vorzusehenden SchallschutzmalRnahmen und zu
beachtenden Randbedingungen sind in vorliegendem Bericht dokumentiert.

A S

Dipl.-Ing. Armas-Christian Gottschalk
Telefon +49 (0)89 85602 — 3202

Projektverantwortlicher

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschliellich aller Anlagen, vervielfal-
tigt, gezeigt oder veroffentlicht werden. Die Veroffentlichung von Auszugen bedarf
der schriftlichen Genehmigung durch Muller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur
auf die untersuchten Gegenstande.

Akk Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
D S nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Deutsche Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-14119-01-01
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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG (Palm) betreibt bereits seit 1872 am Standort
Aalen-Neukochen eine Papierfabrik zur Produktion von Wellpappenrohpapier.

Zur Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs soll der Standort zukiinftig durch eine
vollstandige Neuorganisation umstrukturiert werden.

Fur dieses Vorhaben ist ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren
durchzufiihren, in dessen Zusammenhang die Belange des Larmschutzes zu beurtei-
len sind.

Die Grundlagen und Randparameter der hierzu durchgefiihrten detaillierten
Gerauschimmissionsprognose nach den Vorgaben der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm [1]) sowie die ermittelten Ergebnisse und deren
Beurteilung sind Inhalt des vorliegenden Berichts.

Grundlagen
Normen/Richtlinien/Literatur

[1] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutz~gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom
26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), geadndert durch
Verwaltungs—vorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5).

[2] DIN ISO 9613 2: Akustik — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. Entwurf 1997-09.

[3] VDI-Richtlinie 2571: Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976
(zurlckgezogen).

[4] Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) geandert
worden ist.

[5] Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Last-
kraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spe-
ditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerdusche von Ver-
brauchermarkten — Larmschutz in Hessen, Heft 3; Hessisches Landesamt fur
Umwelt und Geologie, 2005.

[6] Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhausern und
Tiefgaragen; Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz, 6. Auflage, August
2007.

[71 Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03), Anlage 2
(zu § 4) der Sechzehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom
18. Dezember 2014; BGBI. Jg. 2014, Teil | Nr. 61, S. 2271 — 2313.

M127597/15 GTK/DNK
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(8]

9]

[10]

[11]

[12]

MULLER-BBM

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Anlagen
zur Abfallbehandlung und —verwertung sowie Klaranlagen — Larmschutz in
Hessen, Heft 1; Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, 2002.

DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissionen in der
Nachbarschaft. 1997-03.

Bayerisches Landesamt fur Umwelt.
Tieffrequente Gerausche bei Biogasanlagen und Luftwarmepumpen.
Ein Leitfaden, Stand 2002.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerausch-
immissionen — vom 19.08.1970 (Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970).

DIN 45687: Akustik — Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerausch-
immission im Freien — Qualitadtsanforderungen und Prifbestimmungen.

Bebauungsplane und diesbezilgliche Informationen

[13]

[14]

[15]

[16]

Bebauungsplan Nr. 47-02/2 ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen®.
2. Entwurf zur erneuten 6ffentlichen Auslegung geman § 4a Abs. 3 BauGB
i. V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB, 28.08.2018.

Ausschnitt des Flachennutzungsplans, Bebauungsplanibersicht und
Bebauungsplane im Umfeld von Palm, zur Verfigung gestellt durch das Stadt-
planungsamtes der Stadt Aalen am 07.07.2016 (siehe auch [15]).

Geodatenportal der Stadt Aalen
https://www.gisserver.de/aalen/stdmap?themes=KATASTER.

Umweltbericht vom 29.01.2018, Anlage 12; vom 22.01.2018:
Zusammenfassung der Bewertungen der Immissionsbelastungen Dolde Mayen
& Partner, Herr Dr. Porsch Biro Stuttgart vom 19. September 2017 und

11. Januar 2018. Bebauungsplan Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen.

Projektunterlagen und Informationen

[17]

[18]

[19]

[20]

Maller-BBM Bericht Nr. M127597/12 vom 17.01.2018:
Aufstellung des Bebauungsplans "Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen" der
Stadt Aalen. Gerduschkontingentierung.

Muller-BBM Bericht Nr. M127597/14 vom 28.08.2018:
Aufstellung des Bebauungsplans "Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen" der
Stadt Aalen. Schalltechnische Stellungnahme im Zuge der erneuten Auslegung.

Maller-BBM Bericht Nr. M127597/09 vom 17.01.2018:

Aufstellung des Bebauungsplans ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen®.
Schalltechnische Untersuchung zur gewerblichen Vorbelastung durch Anlagen
und Betriebe im Umfeld des Vorhabens sowie zur derzeitigen Gerausch-
situation.

Muller-BBM Bericht Nr. M132465/01 vom 15.01.2018:

Aufstellung des Bebauungsplans ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen®.
Ermittlung der Gerauschimmissionen durch Verkehrslarm auf 6ffentlichen
Strallen im Stadtgebiet Aalen.

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018 Seite 6
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[21]

[22]
[23]

[24]

[25]
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Katasterkarte, digitales Gelande- und Gebdudemodell zum Untersuchungs-
gebiet, Bezug Uber das Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Wadarttemberg.

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml.

Gerlinger + Merkle Ingenieurgesellschaft:
,Gerauschimmissionsprognose fir eine Papierfabrik® vom 30.10.2007,
zur Verfugung gestellt durch die Fa. Palm.

Schreiben des Gewerbeaufsichtsamtes Stuttgart an die Stadt Aalen,
Aktenzeichen III/AA Li/S vom 06.07.1982

.Papierfabrik Palm KG in Aalen-Neukochen, hier: Neubau einer Papiermaschi-
nenhalle mit Gebaude fir die Stoffaufbereitung.”

Fa. BHM Ingenieure, mal3stabsgetreue Plane zum Vorhaben, u. a.:
- Werkslageplan (Nr. 56217-8010).

- Ansichten Stoffaufbereitung/PM5 (Nrn. 51203-1370, 51203-1371 und
51203-1390).

- Altpapier-Sortieranlage; Ansichten (Nr. 51211-2170).

- Altpapierlager; Dachaufsichtsplan und Grundrissplan (Nr. 51201-1150 und
Nr. 51201-1101).

- Stoffaufbereitung; Grundrissplan (Nr. 51202-1201).

- PM-Gebaude; Dachaufsichtsplan und Grundrissplan (Nr. 51203-1350 und
Nr. 51203-1301).

- Rollenlager; Dachaufsichtsplan und Grundrissplan (Nr. 51204-1450 und
Nr. 51204-1450).

- Ausschussbunker; Grundriss/Schnitte/3D Ansicht (Nr. 51202-xxxx).
- Werkstatt; Grundrisse/Schnitte (Nr. 51214-0330).

[26] Fa. Eproplan GmbH, Planungsunterlagen zum Kesselhaus und BGAA, u. a.:

Schallvorgaben Bereich Kraftwerk.

Grundriss- und Dachaufsichtsplan mit Darstellung und Kennzeichnung der
Schallemittenten.

Auszug Messbericht BGAA Warth.

[27] Fa. Voith Paper GmbH & Co. KG, Planungsunterlagen zum Vorhaben, u. a.:

- Emissionstabellen Keller, PM-Boden, Mezzanine und Dach.

- Emissionsplane Keller, PM-Boden, Mezzanine, Dach PM, Dach FWL,
Pforte, Rohstofflager (Nrn. 1.12-022036, 1.12-022037, 1.12-022038, 1.12-
022039, 1.12-022064, 1.12-022078 und 1.12-022079).

- Angaben zu den geplanten Leistungen der Rihrwerke und Pumpen
(AuRentirme, Bereich Silos).

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018 Seite 7
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[28]

[29]

[30]

[31]
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Fa. TBP Upcon GmbH, Planunterlagen Klaranlage und BGAA, u. a.:
- Layout Klaranlage (Nr. 17.595.02.002).
- Layout Anaerobie und BGAA (Nr. 17.595.02.007).
- Layout Frischwasserentnahme (Nr. 17.595.02.003).

Fa. SHW Storage und Handling Solutions GmbH, Skizzen und Ansichten zum
Ausschussbunker.

Betreiberangaben zu den jahrlich und taglich zu erwartenden Transportmengen
in Abhangigkeit der verschiedenen Verkehrstrager, Angaben zu den Mitarbei-
terzahlen und Schichtzeiten sowie Abstimmungen bzgl. der Fahrwege.

Angaben der DB Cargo AG, vom 03.05.2017 zum zukiinftigen Zugaufkommen
bedingt durch die Erweiterung der Papierfabrik Palm.

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018 Seite 8
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3 Kurzbeschreibung zum Vorhaben

3.1 Allgemeines

3.2

3.3

In vorliegendem Kapitel wird das Vorhaben mit Fokus auf die schalltechnisch rele-
vanten Punkte kurz beschrieben. Fir eine detaillierte Vorhabensbeschreibung wird
auf die Antragsunterlagen verwiesen.

Ortliche Situation

Der Standort des geplanten Vorhabens befindet sich in Aalen-Neukochen in Baden-
Wirttemberg.

Das Werksgelande liegt innerhalb des Geltungsbereiches des zur Aufstellung
geplanten Bebauungsplans ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen® [13]. Der
Bebauungsplan ist zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Gutachtens noch
nicht rechtskraftig und liegt in der 2. Entwurfsfassung zur erneuten 6ffentlichen Aus-
legung vor.

Das nahere Umfeld des Standortes kann allgemein wie folgt beschrieben werden':

- Nordlich: verschiedene gewerbliche bzw. industrielle Nutzungen (bspw. Klar-
anlage Unterkochen, Gebriider Rieger GmbH & Co. KG, Rowa Wattevliese
etc.).

- Nordostlich: Gewerbegebiet Pfromacker (bspw. Hotel Scholz, Tankstelle Jimbo
Tank, Kalte Dienst Marold & Klima Oase etc.).

- Ostlich: tiberwiegend Wohnnutzungen mit vereinzelten Gewerbenutzungen
(bspw. rh Projektbaugruppe) sowie Aalener Strale und 6ffentliche Schienen-
strecke.

- Sudlich: gewerbliche Nutzungen (sog. Gewerbepark Unterkochen) und Wohn-
nutzungen weiter sudlich.

- Nordwestlich: Wohnnutzungen im Bereich der sog. , Triumphstadt®.

Verfahrensbeschreibung

Die neu geplante Papiermaschine PM5 zur Erzeugung von Wellpappenrohpapier auf
100 % Altpapierbasis soll eine Jahreskapazitat von 750.000 t/a aufweisen.

Das Altpapier wird Gberwiegend per Lkw sowie teilweise per Gleisanschluss ange-
liefert und entweder in die Altpapier-Sortieranlage oder das Altpapierlager gebracht.

Von der Altpapier-Sortieranlage bzw. dem Altpapierlager gelangt das Material tber
Zufuhrbander in die Stoffaufbereitung. Ostlich der Stoffaufbereitung ist ein Aus-
schussbunker zur Lagerung der abgetrennten Rejekte und Papierfaserreststoffe
geplant.

1

Fir eine detaillierte Beschreibung der gewerblich/industriellen Vorbelastung siehe Muller-
BBM Bericht Nr. M127597/09 [19].

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018 Seite 9
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Der eigentliche Papierproduktionsprozess erfolgt mittels der Papiermaschine (PM),
welche sudlich an die Stoffaufbereitung angrenzt. Innerhalb des PM-Gebaudes
durchlauft das Material verschiedene Bereiche (Nasspartie, Trockenpartie, Rollen-
schneider) und die Fertigware gelangt nach dem Papierproduktionsprozess Uber eine
Transportbriucke in das Rollenlager.

Als stationdre Schallquellen bzw. Schallibertragungswege im Bereich der Stoffauf-
bereitung sowie des PM-Gebaudes sind dabei insbesondere die prozess- und
hallenablufttechnischen Anlagen zu nennen, deren Auslasse lber Dach ins Freie
verlaufen.

Der Versand der Fertigware erfolgt ebenfalls Gberwiegend per Lkw bzw. teilweise
Uber den Gleisanschluss. Die Verladung der Fertigware auf die Verkehrstrager erfolgt
mit Staplern.

Zur Energie- und Dampfversorgung ist am Standort, 6stlich des PM-Gebaudes, ein
Kraftwerk (GuD- und Kesselanlage, maximale Feuerungswarmeleistung 255 MWy, )
geplant.

Weitere Nebeneinrichtungen sind u. a. ein Lkw- sowie ein Mitarbeiter-Parkplatz, eine
Klaranlage, eine Werkstatt sowie weitere aus schalltechnischer Sicht eher nach-
geordnete Anlagen.

Der Standort bzw. die wesentlichen Bereiche sind in nachfolgender Abbildung 1
dargestellt.

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018 Seite 10



15_Ber_1D.DOCX:24. 09. 2018

S:\M\Proj\127\M127597\M 127597

MULLER-BBM

3581800 3581900 3582000 3582100 3582200 3582300 3582400

5410600

5410500
—
-~
F
T
Q
-]
=

2
Q
—
N

5410400

74 ®
Mitarbeiter—Parkaa’t‘zﬁg°

\\ . ﬂ

5410300

Altpapierlager |

5410200

AUssc_:_h_UsébUh-ker

5410100

5410000

Stoffaufbereitung

5409900

PM-Gebaude

Werkstatt, Walzenlager, RSM2

5409800

Klaranlage

5409700

5409600

)

3581800 3581900 3582000 3582100 3582200 3582300 3582400

Abbildung 1. Kennzeichnung der wesentlichen Werksbereiche der neu geplanten Papier-
fabrik (Kartengrundlage Werkslageplan [25]).
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Anforderungen an den Schallschutz
Begriffsdefinitionen nach TA Larm

Zur Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm [1]) heranzu-
ziehen. Unter Nr. 2.4 TA Larm [1] werden die folgenden Begriffe definiert:

Vorbelastung
ist die Belastung eines Ortes mit Gerduschimmissionen von allen Anlagen, fur
die die TA Larm gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.

Zusatzbelastung

ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu beurteilende
Anlage voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsachlich (bei bestehen-
den Anlagen) hervorgerufen wird.

Gesamtbelastung
im Sinne der TA Larm ist die Belastung eines Immissionsortes, die von allen
Anlagen hervorgerufen wird, fir die die TA Larm gilt.

Fremdgerausche
sind alle Gerausche, die nicht von der zu beurteilenden Anlage ausgehen.

Kennzeichnung der Schallemission

Das wesentliche Kennzeichen einer Schallquelle ist das Spektrum ihres Schallleis-
tungspegels L. Der Schallleistungspegel in dB gibt im logarithmischen Mal} die von
einer Schallquelle abgestrahlte Schallleistung W an, bezogen auf W, = 1072 Watt:

Lw = 10 Ig (W/W,) dB.

In der Praxis werden die Pegel meist mit einer Frequenzbewertung nach der genorm-
ten A-Bewertungskurve versehen, um die spektrale Empfindlichkeit des menschli-
chen Ohres angenahert zu berticksichtigen. Dies wird durch Hinzufiigen des Buch-
stabens A gekennzeichnet:

Lwa in dB(A)

Lwa wird A-bewerteter Schallleistungspegel genannt.

Kennzeichnung der Gerduschimmission

Die Gerauschimmission wird durch den am Immissionsort einwirkenden Schalldruck-
pegel beschrieben. Der Schalldruckpegel L in dB gibt im logarithmischen Mal den
von einer Schallquelle hervorgerufenen Schalldruck p an, bezogen auf

Po =2 - 10° N/m*:

L =20Ig (p/po) dB.
Bei Verwendung der A-Bewertungskurve gilt wiederum
La in dB(A).

La wird A-bewerteter Schalldruckpegel genannt.

M127597/15 GTK/DNK
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4.4 TA Larm

Die TA Larm [1] enthalt folgende Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit von der
Gebietseinstufung:

Tabelle 1. Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Larm [1] in Abhangigkeit von der
Gebietseinstufung.

Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte
in dB(A)
tags nachts
(06:00 bis 22:00 Uhr)  (22:00 bis 06:00 Uhr)
Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35
Reine Wohngebiete (WR) 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA),

Kleinsiedlungsgebiete (WS) %5 40
Misch-, Kern- und Dorfgebiete (MI/MK/MD) 60 45
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Industriegebiete (Gl) 70 70

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen durfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht
mehr als 30 dB, nachts um nicht mehr als 20 dB Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf Beurteilungszeiten von 06:00 bis
22:00 Uhr tags und 22:00 bis 06:00 Uhr nachts. Fir die Beurteilung des Tages ist
eine Beurteilungszeit von 16 Stunden malfdgeblich, fur die Nacht die volle Nacht-
stunde mit dem hdchsten Beurteilungspegel (sog. ,lauteste Nachtstunde®).

Far die Beurteilung der Gerauschimmission sind Beurteilungspegel L, zu bilden
basierend auf dem Langzeit-Mittelungspegel und ggf. unter etwaiger Bertcksich-
tigung von

- Zuschlagen fir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit Kg sowie
- Zuschlagen fir Ton- und Informationshaltigkeit Kt und
- Zuschlagen fiur Impulshaltigkeit K

des Gerausches am Immissionsort.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort
einwirkenden Schallimmissionen gewerblicher/industrieller Schallquellen.

Schallimmissionen anderer Arten von Schallquellen (z. B. Verkehrsgerausche auf
offentlichen Strallen) sind getrennt zu beurteilen.

Liegt die Zusatzbelastung um mindestens 6 dB unter dem jeweiligen Immissions-
richtwert, ist der Immissionsbeitrag als nicht relevant im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 2
TA Larm [1] anzusehen.

Nach Nr. 7.4 TA Larm [1] sind die Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstick,
die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Papierfabrik entstehen, der Anlage zuzu-
rechnen und zusammen mit den Gbrigen Anlagengerauschen zu beurteilen.
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Gerausche des An- und Abfahrverkehrs auf dffentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundsttck sollen in Kur-, Wohn- und
Mischgebieten durch MaRhahmen organisatorischer Art soweit wie mdglich vermin-
dert werden, sofern

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

- keine Vermischung mit dem utbrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV
[4]) erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Die drei Kriterien sind kumulativ zu verstehen, d. h. es missen MalRnahmen ergriffen
werden, wenn alle drei Kriterien gleichzeitig erflillt sind.

Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Fur die Bewertung des Vorhabens wurden bereits im Zuge der Bauleitplanung (siehe
u. a. die Untersuchungen [17] bis [20]) die maRgeblichen Immissionsorte ermittelt.
Diese sind in nachfolgender Tabelle 2 aufgelistet.

Bei der Auswahl der Immissionsorte wurden zum einen die flr die Zusatzbelastung
relevanten Immissionsorte bertcksichtigt. Zum anderen wurden aber auch Immis-
sionsorte in die Betrachtung mit aufgenommen, die im Hinblick auf die Gesamt-
belastung, d. h. unter Einbeziehung der Vorbelastung (siehe Untersuchung [17]) gdf.
als maldgeblich anzusehen sind, z. B. die Immissionsorte 10 1.2 N (Nordfassade),
IO 7.0 NO (Nordfassade, Obergeschoss) und 10 9.0.

Ebenfalls in Tabelle 2 angegeben sind die Immissionsrichtwerte nach TA Larm [1],
die sich aus den Festsetzungen in Bebauungsplanen bzw. aufgrund des faktischen
Gebietscharakters ableiten lassen (entsprechend der seitens des Stadtplanungs-
amtes der Stadt Aalen bereitgestellten Bebauungsplane und Informationen [14], [15]).

Im vorliegenden Fall entsprechen die Gebietseinstufungen der zugrunde liegenden
Bauleitplane nicht durchwegs dem faktischen Gebietscharakter. Bei den in Tabelle 2
mit * gekennzeichneten Immissionsrichtwerten wurden Zwischenwerte nach Nr. 6.7
TA Larm [1] (Gemengelage) angesetzt. Zur Bildung der Zwischenwerte wird auf
nachfolgenden Abschnitt 4.6 verwiesen.

Im Zuge der Bauleitplanung zum derzeit noch in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen“ wurde zudem eine Gerauschkon-
tingentierung erarbeitet (siehe Untersuchung [17] mit erganzender Stellungnahme im
Zuge der erneuten Auslegung [18]). Die hieraus resultierenden Immissionskontin-
gente sind ebenfalls in Tabelle 2 angegeben.

Die Lage der Immissionsorte ist der Abbildung im Anhang A zu entnehmen.
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Tabelle 2. Betrachtete Immissionsorte mit Gebietseinstufung gemaf den vorliegenden
Bebauungsplanen [14], [15], aus der Gerauschkontingentierung des in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplans ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen® resultierende Immissions-
kontingente [17], [18] sowie in Ansatz gebrachte Immissionsrichtwerte gemal TA Larm [1]
unter Beriicksichtigung von Gemengelagen nach Nr. 6.7 TA Larm.

Nr. Bezeichnung Immissions- Immissions- Gebiet
kontingent richtwert [14], [15]
geman [17], [18] gemal TA Larm
in dB(A)
in dB(A)
tags nachts

10 1.0 Michael-Braun-Ring 154 47,1 36,7 55 45* wA
10 1.1 OstpreuBenstraflie 18 47,8 37,4 55 45* WA M
10120 %Sti’f;es‘;izzs)tra“e 10 44,4 34,0 55 45* WA
012N &S;fgf:sizzs‘et)ra“e 10 44,3 33,9 55 45+ WA
10 2.0 Kochertalstrafite 38 53,1 453 65 50 GE @
10 3.0 Pfromackerstrale 7 52,4 453 65 50 GE ®
10 3.1 Pfromackerstrae 15 50,9 43,0 65 50 GE®
10 3.2 Aalener Stralke 78 53,5 44,1 65 50 GE®
10 4.0 LiebigstraRe 6 46,4 37,2 50 40* WR @
10 4.1 LiebigstraRe 7 46,4 37,2 50 40* WR @
10 5.0 Himmlinger Weg 52 47,5 38,3 60 45 VIR
10 6.0 Robert-Koch-Strale 20 51,0 41,3 60 45 mi ©
10 6.1 Robert-Koch-Strale 4 48,2 41,3 60 45 mi ©

. . (5)
10 7.0WU I(E\/I\?(ii‘lari]si:,r:d&eel}rztergeschoss) 542 44,1 60 45 .

. . (5)
10 7.0WO I(E\/I\r;v::teflz::sséraad&ee01tZergeschoss) 542 44,1 60 45 v

. . (5)
10 7.0NO I(El\llgsr:ji:ssst;?jze(;l:?ergeschoss) 54.0 43,9 60 45 .
10 7.1 Aalener Stralke 70 52,9 44,8 60 45 mi ©
107.2 Aalener Strale 54/1 51,1 446 60 45 mi ©
107.3 Langéckerweg 3 49,7 43,7 60 45 M ©
10 8.0 KopernikusstraRe 6 50,1 4277 55 45* WA 7
10 8.1 Langackerweg 6 48,5 42,0 55 45* WA 7
10 9.0 Wohrstrale 11 43,8 36,8 60 45 mi @

Erganzende Anmerkungen zu den Immissionsorten nach Tabelle 2:

(1) Die Immissionsorte IO 1.0 bis IO 1.2 N liegen innerhalb des Bebauungsplans
07-04/1 ,Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Triumphstadt I-1I"
und "Triumphstadt 111" (rechtskraftig seit 10.02.1968). Das Gebiet wird in dem
Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen.
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Der Immissionsort 10 2.0 liegt innerhalb der Geltungsbereiche der
Bebauungsplane 47-02 ,Zwischen Erlau und der Klaranlage“ (rechtskraftig seit
09.01.1981) und 47-02 ,Anderung des Bebauungsplanes Zwischen Erlau und
der Klaranlage, Plan Nr. 47-02 beziglich der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen zu Gewerbegebieten” (rechtskraftig seit 22.03.2000). Das Gebiet wird hier
als Gewerbegebiet ausgewiesen.

Die Immissionsorte 10 3.0 bis 10 3.2 liegen innerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans 40-04/5 ,Gewerbegebiet Pfromécker” (rechtskraftig seit
18.02.2015). Das Gebiet wird hier als Gewerbegebiet ausgewiesen.

Die Immissionsorte 10 4.0 und 4.1 liegen innerhalb des Bebauungsplans 40-04
-Pfromacker 11“ (rechtskraftig seit 24.06.1968). Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans umfasst lediglich einen kleinen Bereich westlich und norddstlich der
Liebigstrae und insbesondere die Wohngebaude am Ortsrand im direkten
Ubergang zum AuRenbereich. Die Gebietseinstufung wird in dem Bebauungs-
plan als reines Wohngebiet (WR) angegeben.

Unmittelbar angrenzend existiert der Bebauungsplan 40-04/2 ,Anderung des
Bebauungsplans Pfromacker Il im Bereich Liebigstral3e 2-6“ (rechtskraftig seit
02.05.1986), der die Wohngebaude 6stlich der Liebigstrale umfasst. Dieses
Gebiet wird dagegen als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen.

Far den Bereich
- sudlich des Gewerbegebiets ,Pfromacker”,
- Ostlich der Aalener Stralie,
- nordlich der Kopernikusstralie,
- westlich des Brandwegs bzw. des Himmlinger Wegs

existiert der Bebauungsplan XL-02 ,Langéacker” (rechtskraftig seit 31.10.1952)
sowie fur kleine Teilbereiche die Bebauungsplane XL-02/01 bis XL-02/04 sowie
XL-03/05 bis XL 03/07.

Die Art der baulichen Nutzung wird darin wie folgt beschrieben:

.In dem Baugebiet diurfen — abgesehen von kleineren Nebengebauden — nur
Gebaude erstellt werden, welche ausschlie3lich zum Wohnen bestimmt sind.
Die Erstellung von landwirtschaftlichen Gebauden und gewerblichen Betriebs-
statten, die mit den Bediirfnissen eines Wohngebiets zu vereinbaren sind, kén-
nen zugelassen werden."

Eine exakte Gebietseinstufung wird im Bebauungsplan nicht ausgewiesen.

Zwischen Aalener Stral3e und Einsteinstralle befinden sich beispielsweise eine
Tankstelle (OMV-Tankstelle) sowie ein Automobilverkauf (Welt Automobile). Im
Bereich zwischen der Robert-Koch-Strale sowie dem Himmlinger Weg befindet
sich beispielsweise ein Stuckateur-/Trockenbaubetrieb (Kéder GmbH bzw. rh
Projektbaugruppe).

Die Gebietseinstufung der Immissionsorte 10 5.0, 10 6.0, 10 6.1, 10 7.0 und
IO 7.1 wurde daher, wie in Tabelle 2 aufgefuhrt, als Mischgebiet bertcksichtigt.
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Die Immissionsorte 10 7.2 und 10 7.3 liegen innerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplans 40-02/1 ,Anderung des Bebauungsplanes Langacker
zwischen Himmlinger Weg, Kopernikusstrafe und Aalener Straf3e” (rechtskraftig
seit 04.09.2002), in dem der Bereich unmittelbar an der Aalener Stral3e als
Mischgebiet ausgewiesen wird.

Die Immissionsorte 10 8.0 und 10 8.1 liegen ebenfalls innerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans 40-02/1 ,Anderung des Bebauungs-
planes Langéacker zwischen Himmlinger Weg, Kopernikusstraf3e und Aalener
(rechtskraftig seit 04.09.2002). Der Bereich 6stlich des Langackerwegs wird
darin als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Fur den Bereich, in dem der Immissionsort 10 9.0 liegt, existiert derzeit kein
Bebauungsplan. Entsprechend der Angabe im Geodatenportal der Stadt Aalen
[15] wurde flir den Bereich ein Bebauungsplanverfahren per Aufstellungs-
beschluss des Gemeinderats am 20.10.2011 eingeleitet.

Bildung von Zwischenwerten

Die Bildung der Zwischenwerte wurde bereits im Zuge der Bauleitplanung beschrie-
ben, bspw. in der zusammenfassenden Bewertung gemafR Anlage 12 des Umwelt-
berichts zum Bebauungsplan ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen® [16].

Die darin beschriebenen wesentlichen und fir das vorliegende Gutachten relevanten
Punkte werden nachfolgend kurz wiedergegeben:

Immissionsorte 10 1.0 bis 10 1.2 N:

Die Immissionsorte liegen entsprechend den vorliegenden Bebauungsplanen
[14], [15] in einem allgemeinen Wohngebiet. Der grundsatzliche Schutz-
anspruch im Nachtzeitraum betragt hier 40 dB(A).

Der Bebauungsplan ,Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes
"Triumphstadt I-II" und "Triumphstadt 111" ist seit 10.02.1968 rechtskraftig,
wohingegen die industrielle Nutzung der Papierfabrik Palm am Standort in
Aalen bereits im 19. Jahrhundert aufgenommen wurde.

Die nachtliche Gerauschbelastung in diesem Bereich liegt bereits in der
Bestandssituation deutlich Uber 40 dB(A), bedingt durch die Bestands-Papier-
fabrik sowie die Vorbelastung. Damit besteht bereits heute eine Gemengelage,
die eine Erhdhung des Immissionsrichtwertes rechtfertigen kann.

Eine entsprechende Feststellung einer Gemengelage erfolgte bereits im Rah-
men vorangegangener schalltechnischer Untersuchungen (z. B. Gerlin-

ger + Merkle Ingenieurgesellschaft [23]) bzw. immissionsschutzfachlicher
Abstimmungen/Stellungnahmen (z. B. Schreiben des Gewerbeaufsichtsamtes
[24]). Dabei wurde fur die Triumphstadt ein nachtlicher Immissionsrichtwert von
45 dB(A) benannt, was vorliegend entsprechend angesetzt wurde.
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Immissionsorte IO 4.0 und 10 4.1:

- Die Immissionsorte 10 4.0 und 10 4.1 liegen entsprechend den vorliegenden
Bebauungsplanen [14], [15] in einem reinen Wohngebiet. Der grundséatzliche

Schutzanspruch im Nachtzeitraum betragt hier 35 dB(A).

Der besagte Bebauungsplan ,Pfroméacker I1“ ist seit 24.06.1968 rechtskraftig,

wohingegen die industrielle Nutzung der Papierfabrik Palm am Standort in

Aalen bereits im 19. Jahrhundert aufgenommen wurde.

Die nachtliche Gerauschbelastung in diesem Bereich liegt bereits in der

Bestandssituation deutlich iber 35 dB(A) (siehe hierzu u. a. Miller-BBM Bericht
Nr. M127597/09 [19]). Damit besteht bereits heute eine Gemengelage, die eine

Erhéhung des Immissionsrichtwertes rechtfertigen kann.

Die Immissionsorte und alle sonstigen Wohngebaude innerhalb des Geltungs-

bereichs des Bebauungsplans ,Pfromacker 11“ liegen unmittelbar am Ortsrand
im direkten Ubergang zum AuRenbereich. Nach (iblicher Rechtsprechung ge-
nielBen an den Aulienbereich angrenzende Grundstlicke Ublicherweise einen
geringeren Schutzbedarf bzw. wird dem Schutzbedarf insbesondere auch dann
noch ausreichend genlgt, wenn ein nachtlicher Richtwert von 40 dB(A), ent-
sprechend einer Gebietseinstufung als allgemeines Wohngebiet, eingehalten

wird.

- Im Rahmen vorangegangener immissionsschutzfachlicher Abstimmungen/
Stellungnahmen wurde bereits eine entsprechende Gemengelagesituation dis-
kutiert (z. B. Schreiben des Gewerbeaufsichtsamtes [24]). Fir die Nachtzeit

wurde daher ein Immissionsrichtwert von 40 dB(A) in Ansatz gebracht.

Immissionsorte 1O 8.0 und 10 8.1:

- Die Immissionsorte 10 8.0 und 1O 8.1 liegen entsprechend den vorliegenden
Bebauungsplanen [14], [15] in einem allgemeinen Wohngebiet. Der grundsatz-

liche Schutzanspruch im Nachtzeitraum betragt hier 40 dB(A).

schen Himmlinger Weg, Kopernikusstral3e und Aalener Stral3e” ist seit

Der besagte Bebauungsplan ,Anderung des Bebauungsplanes Langacker zwi-

04.09.2002 rechtskraftig, wohingegen die industrielle Nutzung der Papierfabrik
Palm am Standort in Aalen bereits im 19. Jahrhundert aufgenommen wurde.

Die nachtliche Gerauschbelastung in diesem Bereich liegt bereits in der

Bestandssituation deutlich iber 40 dB(A) (siehe hierzu u. a. Miller-BBM Bericht
Nr. M127597/09 [19]). Damit besteht bereits heute eine Gemengelage, die eine

Erhéhung des Immissionsrichtwertes rechtfertigen kann.

Insbesondere liegen die Gerausche einer Papierfabrik in diesem Wohngebiet in

ihrer spezifischen Lastigkeit bereits heute vor. Damit liegt ein ,Aneinander-
grenzen® unterschiedlicher Gebiete im Hinblick auf eine Gemengelage vor.
Darauf basierend wird ein nachtlicher Immissionsrichtwert von 45 dB(A) in

Ansatz gebracht.
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Im Folgenden sind die berlcksichtigten Schallemissionen flir die gesamte Papier-
fabrik im beantragten Ausbauzustand zusammengestellt.

Die Schallemissionsansatze basieren auf herstellerseitigen Planungsdaten ([25] bis
[30]) sowie eigenen Mess- und Erfahrungswerten von vergleichbaren Anlagen.

Es wird nachfolgend zwischen

- den stationaren Schallquellen bzw. Schalllibertragungswegen (Hallenabluft,
Prozessabluft, Gebaudehiille etc.)

- und den instationaren Schallquellen in Zusammenhang mit dem anlagen-
bezogenen Fahrverkehr auf dem Betriebsgelande

unterschieden.

Zur Einhaltung der Werte sind die Anlagen mit speziell ausgelegten und dimen-
sionierten SchallschutzmalRnahmen zu versehen, die im Kontext des vorliegenden
Genehmigungsgutachtens in genereller Form beschrieben werden. Zum Erzielen der
einzuhaltenden Werte ist ein hoher Stand der Larmminderungstechnik erforderlich.

Die abschlieRende Ausfiihrung der SchallschutzmalRnahmen obliegt dem Hersteller/
Lieferanten. ErfahrungsgemaR sind zur Einhaltung der genannten Schallleistungs-
bzw. Schalldruckpegel unterschiedliche Ausfiihrungen der SchallschutzmaRnahmen
moglich.

Abweichungen von den Schallleistungspegeln sowie den allgemein beschriebenen
Randparametern sind nur dann zulassig, wenn sich hieraus keine negativen Aus-
wirkungen auf die Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft ergeben.
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5.2.1 Schallemissionshilanz der direkt ins Freie emittierenden Schallquellen

In der folgenden Tabelle 3 werden die bericksichtigten stationaren Schallquellen auf-
gefuhrt, die sich im Freien befinden bzw. die Gerdusche direkt ins Freie emittieren.
Die Auflistung erfolgt getrennt fur die verschiedenen Werksbereiche.

Tabelle 3. A-bewertete Schallleistungspegel der direkt ins Freie abstrahlenden Schallquellen,
getrennt fir die jeweiligen Werksbereiche.

Lfd. Bezeichnung Lage Anzahl Schallleistungs-
Nr. pegel Lwa
in dB(A)
Altpapier-Sortieranlage:
1 Bellftungsoffnungen (jeweils) NO-Fassade 2 70
2 Bellftungsoffnungen (jeweils) NW-Fassade 3 70
3 Bellftungsoffnungen (jeweils) SO-Fassade 5 70
4 Bellftungsoffnungen (jeweils) SW-Fassade 3 70
1-4  Summe Altpapier-Sortieranlage 81
Altpapierlager
5 Luftungsgerat Sozialtrakt (gesamt) Dach Biiroanbau 1 83
6 Klimagerate (jeweils) Dach Biiroanbau 2 70
5-6  Summe Altpapierlager 83
Stoffaufbereitung:
7 Trafos Stoffaufbereitung (jeweils) SW-Fassade 6 90
8 Hallenzuluft (jeweils) Dach 7 83
9 Hallenabluft ( jeweils) Dach 8 82
7-9  Summe Stoffaufbereitung 96
Papiermaschinengebaude:
10 Trafos PM (jeweils) SW-Fassade 14 82
11 Trafos Rollenschneider (jeweils) SW-Fassade 82
12 Zuluftéffnungen EG (jeweils) NO-Fassade 75
13 Kaltemaschinen (jeweils) Dach 88
14 Hallenabluft PM Nasspartie (jeweils) Dach 12 81
15 (I?:J\I/iri\l:fluft PM Trockenpartie Dach 9 81
16 Hallenabluft Aufrollung (jeweils) Dach 2 81
17 Hallenabluft Rollenschneider (jeweils) Dach 2 81
18 (I}i:\l\llzli':z;nuft PM Nasspartie FS Dach 4 84
19 Hallenzuluft Trockenpartie FS (jeweils) Dach 3 83
20 Hallenzuluft Nasspartie TS Dach 1 83
21 Hallenzuluft Trockenpartie TS Dach 1 84
22 Hallenzuluft PM Aufrollung TS Dach 1 84
M127597/15 GTK/DNK
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Lfd. Bezeichnung Lage Anzahl Schallleistungs-
Nr. pegel Lwa
in dB(A)
23 Hallenzuluft PM Aufrollung FS (jeweils) Dach 4 83
24 Hallenzuluft Rollenschneider (jeweils) Dach 83
25 Prozes§ablgft Former und Pressen- Dach 2 82
abluft (jeweils)
26 Prozessabluft Pulper Presse Dach 1 81
27 Prozessabluft Pulper Trockenpartie Dach 1 81
28 Prozessabluft Pulper Sirius Dach 1 81
29 Prozessabluft Pulper Winder Dach 1 81
30 Prozessabluft OptiDry Kamin 1 85
31 ND-Absaugung Former, Vent. 1-2 Dach 1 83
(gesamt)
32 ND-Absaugung Former, Vent. 3-4 Dach 1 83
(gesamt)
33 Kuhltirme (jeweils) Dach 8 85
34 Sammelleitung Warmertickgewinnung Dach 1 85
(gesamt)
35 Haubenabluft PM und TurbAir Kamin Kesselhaus 1 85
(gesamt)
10- Summe PM-Geb&ude 102
35
Rollenlager:
36 Hallenabluft (jeweils) Dach 4 78
37 Entrauchung (im Regelbetrieb) Dach 1 75
38 Hallenzuluft (jeweils) Dach 4 80
36- Summe Rollenlager
88
38
Kesselhaus:
39 DTS-Trafo, hinter GWK SW-Fassade 1 80
PM-Gebaude
40 Ausspeisetrafo-Trafo SW-Fassade 1 83
PM-Gebaude
41 GTS-Trafo SW-Fassade 1 82
PM-Gebaude
42 DTS-Trafo, hinter AHK SW-Fassade 1 80
PM-Gebaude
43 110/20 kV-Trafos (jeweils) SW-Fassade 5 81
PM-Gebaude
44 EB-Trafos (jeweils) NO-Fassade 3 79
45 EB-Trafo, GTS Anlasser NO-Fassade 1 79
46 Zuluft (jeweils) NO-Fassade 2 83
47 Zuluft NW-Fassade 1 83
48 Kihlwasser-Ruckkihler (gesamt) Dach 1 83
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Lfd. Bezeichnung Lage Anzahl Schallleistungs-
Nr. pegel Lwa
in dB(A)
49 Notkuhler W:.as'seraufbereltung Dach 1 84
Kondensatreinigung (gesamt)
50 Hilfskondensator
(gesamt, einschl. Abdampfleitung) Dach 1 84
51 GT-Verbrennungsluftansaugung Dach 1 90
52 Haubenzuluft GTS Dach 1 82
53 Haubenabluft GTS Dach 1 82
54 Entgaser Speisewasserbehalter Dach 1 80
55  Oldunstabsaugung (jeweils) Dach 3 82
56 Briden Entspanner Dach 1 80
57 Rauchgasleitung AHK-Schornstein Dach 1 82
(gesamt)
58 RWA/ADbluft (jeweils) Dach 8 75
59 Anfahrleitung Abhitzekessel Dach 1 88
60 Anfahrleitung GroRwasserraumkessel Dach 1 88
61 Kaminmindung Abhitze- .
kessel/Gasturbine (gesamt) Kamin Kesselhaus ! 88
62 Kaminmiindung GroRwasserraum- Kamin Kesselhaus 1 87
kessel (gesamt)
39- Summe Kesselhaus
98
62
Klaranlage:
63 Beluftung 20 kV-Mittelspannungs- NO-Fassade 1 70
anlage (gesamt)
64 Trafo (jeweils) NO-Fassade 2 70
65 Kuhltirme (jeweils) SO-Fassade 3 83
66 Klimagerat (gesamt) Dach 1 78
67 Belebungsbecken (jeweils) AuRenbereich 2 80
68 Nachklarbecken (jeweils) AufBenbereich 2 80
63- Summe Kléranlage
90
68
Silos:
69 Anaerobreaktoren, Reaktor-Pumpen AuRenbereich
: . 4 90
(jeweils) (Boden)
70 Anaerobreaktoren, Sicherheitsventil AulRenbereich
1 84
(Boden)
71 Anaerobreaktoren Standrohr-Pumpen AuBRenbereich
. . 2 90
(jeweils) (Boden)
72 Anaerobreaktoren Stitzluftgeblase AuRenbereich
. 1 93
Gasspeicher (Boden)
73 Pumpe Klarfiltratturm AuRenbereich 1
(Boden) 92
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Lfd. Bezeichnung Lage Anzahl Schallleistungs-
Nr. pegel Lwa
in dB(A)
74 Pumpe Ausschussturm AuBenbereich 1
(Boden) 77
75 Pumpe 1 Klarfiltratturm AuBenbereich 1
(Boden) 90
76 Pumpe 2 Klarfiltratturm AuRenbereich 1
(Boden) 92
77 Pumpe Ableerturm Auflenbereich 1
(Boden) 92
78 Pumpe Vorversauerung AuBenbereich 1
(Boden) 92
79 Pumpe 1 Siebwasser |l Behalter Auflenbereich 1
(Boden) 80
80 Pumpe 2 Siebwasser Il Behalter AuRenbereich 1
(Boden) 92
81 Pumpe 3 Siebwasser Il Behalter AuBenbereich 1
(Boden) 88
82 Pumpe Kurzfaserturm AuRenbereich 1
(Boden) 90
83 Pumpe Langfaserturm AuBenbereich 1
(Boden) 88
84 Pumpe Stoffturm AuBRenbereich 1
(Boden) 90
85 Rihrwerke (jeweils) AuBenbereich 9
(Boden) 85
69- Summe Silos
85 104
Biogasaufbereitungsanlage (BGAA):
86 Bellftung Aufstellungsraum (gesamt) W-Fassade 1 85
87 Rickkihler Auflenbereich
1 86
(Boden)
88 RTO Nachverbrennungsanlage AufRenbereich
1 88
(gesamt) (Boden)
86- Summe BGAA
88 91
Zufuhr- und Férderbander:
89 Foérderband zw. Alt_papler-Sortler- Auenbereich 1 77
Anlage und Altpapierlager (gesamt)
90 Forder.band-F'assaden-Durchbruch SO-Fassade 1 71
Altpapier-Sortieranlage
9 Forder.band-Fassaden-Durchbruch NW-Fassade 1 78
Altpapierlager
92 Zufuhrbandgr ZW. Altpaplerlager und AuBenbereich 3 83
Stoffaufbereitung (jeweils)
93 Zufuhr.bander-F.assa.den-Durchbruche SO-Fassade 3 70
Altpapierlager (jeweils)
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Lfd. Bezeichnung Lage Anzahl Schallleistungs-
Nr. pegel Lwa
in dB(A)
94 Zufuhrbande.r-Fass.aderj-Durchbruche NW-Fassade 3 89
Stoffaufbereitung (jeweils)
95 Transportbriicke zw. PM-Gebaude und Aulenbereich 1 83
Rollenlager (gesamt)
89- Summe Forderbander
96
95
Gaslibergabestation
96 Beluftung (gesamt) NO-Fassade - 80
97 Beliiftung (gesamt) SW-Fassade - 80
98 Mindung Schornstein AufRenbereich 1 78
96- Summe Gasubergabestation
84
98
Nebenanlagen
99 Biros — Bellftung Sozialtrakt PMO1 NO-Fassade ) 79
(gesamt) PM-Gebaude
100 Biros — Beliiftung SW-Anbau PM- SW-Fassade i 78
Gebaude (gesamt) PM-Gebaude
101  Frischwasserentnahme (gesamt) AuRenbereich - 70
102 Pforte — AuRenluft SO-Fassade 1 70
103 Pforte — Fortluft SO-Fassade 1 70
104 Trafo (gesamt) SO-Fassade 1 65
105 Klimagerat (gesamt) Dach 1 70
99- Summe Nebenanlagen 83

105

5.2.2 Anmerkungen zu den erforderlichen SchallschutzmaRnahmen

Hinsichtlich der Schallemissionsbilanz nach Tabelle 3 bzw. der vorzusehenden

Schallschutzmalinahmen sind die folgenden Anmerkungen zu beachten:

1. Beiden in Tabelle 3 aufgefihrten Werten handelt es sich um A-bewertete
Schallleistungspegel, die nicht zu verwechseln sind mit A-bewerteten Schall-
druckpegeln in definierten Abstanden.

2. In Tabelle 3 wird im Falle mehrerer baugleicher Anlagenteile die jeweilige An-
zahl gemaf aktuellem Planungsstand [25] angegeben (z. B. zwei zur Aufstel-
lung geplante Klimagerate entsprechend Ifd. Nr. 6). Der angegebene maximal
zulassige Schallleistungspegel bezieht sich dabei auf ein Aggregat (siehe An-
gabe ,jeweils” in der Bezeichnung), sofern nicht anders vermerkt. Sollten sich
hier im Zuge weiterer Detailplanungen Anderungen ergeben, ware die jeweilige
Einzelanforderung entsprechend anzupassen.
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Die in Ansatz gebrachten Schallleistungspegel stellen eine obere Grenze der
maximal zulassigen Schallemission dar. Etwaige positive Toleranzen, die zu
einer hoheren Gerauschabstrahlung fuhren wirden, sind demzufolge nicht zu-
lassig bzw. bei der Auswahl der Anlagenteile explizit auszuschlielRen.

Die Schallemissionsansatze fir die Trafos stellen die in Summe ins Freie abge-
strahlten Gerausche Uber die Bellftungséffnungen/Trafotlren etc. dar. Im Falle
einer zwangsbelufteten Ausflihrung ist zu beachten, dass neben den Trafo-
gerauschen auch Gerausche durch die Beliftungsventilatoren ins Freie emittiert
werden.

Die maximal zulassigen Schallleistungspegel fir einzelne Anlagenteile (bspw.
die auf den Dachern befindlichen Hallen-Ab-/Zuluft, Prozessabluft, Kiihltirme
etc.) beinhalten neben den Uber die jeweilige Offnung direkt ins Freie abge-
strahlten Gerauschen auch die Gerauschabstrahlung tiber das im Freien befind-
liche Gehause. Sofern moglich sollten die Geblase/Antriebe im Gebaudeinneren
aufgestellt werden. Andernfalls ist bei der Ausfliihrung der Gehause auf eine
entsprechend hohe Schallddmmung zu achten (z. B. Kapselung, schalldam-
mende Ummantelung usw.), so dass o. g. Schallleistungspegel nicht weiter er-
hoht werden.

Neben den einzelnen Bellftungsanlagen ist auf dem Dach eine Sammelleitung
zur Warmertckgewinnung geplant (Ifd. Nr. 34). Die hier vorzusehenden Schall-
dampfer sind moéglichst nah am jeweiligen Austritt aus dem Gebaude zu positio-
nieren. Zudem sollten die Sammelleitungen durch geeignete Wahl der baulichen
Ausflhrung eine mdglichst hohe schallddmmende Wirkung aufweisen. Alter-
nativ ist das Erfordernis einer schallddmmenden Ummantelung zu prifen.

Die Schalldampfer sind auf die Gerausch-Spektren der jeweils zum Einsatz ge-
planten Zu- bzw. Abluft-Ventilatoren zzgl. der aus dem Gebaudeinneren abge-
strahlten Gerausche abzustimmen. Bei der Auslegung der Schalldampfer ist
generell auf ein mdglichst niedriges Stromungsrauschen zu achten.

Es sollten durchwegs gerauscharme Ventilatoren mit moglichst niedrigen Um-
fangsgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Die eingesetzten Ventilatoren duir-
fen zudem keine tonhaltigen Gerausche aufweisen.

Bei der Bilanzierung bezuglich der Anfahrleitungen Abhitzekessel und
Grollwasserraumkessel (Ifd. Nrn. 59 und 60) wurde vorausgesetzt, dass diese
nach ublicher Praxis nicht gleichzeitig in Betrieb sind.

Die Schallemissionsansatze fur die Belebungs- und Nachklarbecken (Ifd. Nrn.
67 und 68) umfassen sowohl die Wassergerausche als auch etwaige Anlagen-
gerausche (z. B. zur Bellftung, falls erforderlich).
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MULLER-BBM

Die Schallemissionsansatze fir die Pumpen und Rihrwerke im Bereich der
Silos (Ifd. Nrn. 69 bis 85) basieren wesentlich auf den bereitgestellten Antriebs-
leistungen. Zur Einhaltung des jeweiligen Schallleistungspegels sind voraus-
sichtlich SchallschutzmalRnahmen erforderlich (gerduscharme Antriebe, schall-
dammende Ummantelungen der Rohrleitungen, (Teil-)Einhausungen der Pum-
pen etc.). Alternativ empfehlen wir die Prifung einer vollstadndigen Einhausung
in diesem Bereich, wodurch die Gerauschabstrahlung ggf. weiter gemindert
werden konnte.

Samtliche derzeit noch nicht bekannte und ggf. noch hinzukommende Schall-
quellen sind so auszulegen, dass diese zu keiner Verschlechterung der
Geréauschsituation fiihren. Etwaige schalltechnisch relevante Anderungen in der
Planung bedirfen einer erneuten gutachterlichen Prifung.

Sicherheitsventile, d. h. zur Abwehr von Gefahren im Sinne von Nr. 7.1 TA Larm
[1] dienende Anlagenteile, sind zur Vermeidung einer unndtigen Belastigung der
Nachbarschaft sowie zur Vermeidung von Schreckreaktionen beim Personal auf
einen Schallleistungspegel Lwa < 120 dB(A) auszulegen.

Gerauschabstrahlung tber die Gebaudehillen

Allgemeines

Zur Ermittlung der Gerausche, die aus dem Inneren der einzelnen Gebdudebereiche
Uber die jeweiligen Gebaudehtllen (Fassaden, Turen/Tore, Dachflache etc.) abge-
strahlt werden, sind gemafl TA Larm [1] nach VDI 2571 [3] die folgenden Eingabe-
gréRen zu berlcksichtigen:

mittlere A-bewertete Raumpegel innerhalb der Gebaudebereiche
(siehe Abschnitt 5.2.3.2),

Schalldammung der GebaudeumschlieBungsflachen
(siehe Abschnitt 5.2.3.3),

Abmessungen der einzelnen Schalllibertragungsflachen
(Berticksichtigung entsprechend der vorliegenden Plane/Ansichten [25]).

Die auf Grundlage der nachfolgenden beschriebenen Eingabegréen im Detail resul-
tierenden Schallibertragungswege mit ihrem jeweiligen Schallleistungspegel sind
den Tabellen im Anhang B zu entnehmen.
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5.2.3.2 Raumpegel

Fur die mittleren A-bewerteten Schalldruckpegel innerhalb der Gebaudebereiche der
Papierfabrik wurden auf Grundlage der aktuellen Datengrundlage [25] in Abgleich mit
eigenen Mess- und Erfahrungswerten die in Tabelle 4 aufgefuhrten Werte angesetzt.

Tabelle 4. Mittlere A-bewertete Schalldruckpegel innerhalb der verschiedenen Gebaude-
bereiche (Raumpegel in Fassaden- bzw. Dachnahe).

Lfd. Bezeichnung Mittlerer Schalldruckpegel
Nr. Lpa
in dB(A)
1 Altpapier-Sortieranlage 86
2 Altpapierlager 76
3 Stoffaufbereitung 96
4 Papiermaschinen-Gebaude 94
5 Rollenlager 72
6 Werkstatt/GroRteillager 80
7 Turboverdichtergebaude (Klaranlage) 94
8 Aufstellraum Biogasaufbereitung 94
9 Ausschussbunker 90
10 Gaslibergabestation 87

5.2.3.3 Bau-Schallddmmmalie

Die einzuhaltenden bzw. in Ansatz gebrachten bewerteten Bau-Schallddmmmalie
R’w nach Tabelle 5 wurden auf Grundlage der geplanten baulichen Ausfiihrungen in
Abgleich mit vergleichbaren Prifzeugnissen ermittelt.

Die angegebenen Aufbauten entsprechen den Angaben in den Planen [25] bzw. sind
als beispielhaft hinsichtlich der erforderlichen schalldammenden Wirkung anzusehen.

Variationen sind generell moglich, wenn mit dem jeweiligen Aufbau das erforderliche
Bau-Schallddmmmal im eingebauten Zustand vor Ort erzielt wird.
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Tabelle 5. Dach- und Fassadenaufbauten und bewertete Bau-Schalldammmalfe R’y in dB.

Lfd. Bauteil Aufbau (voninnen nach auf3en) [25] Bewertetes
Nr. Bau-Schalldammmalf
R'win dB
Altpapier-Sortieranlage / Altpapierlager / Rollenlager
1 Dach - Stahlbetonbinder 33
- Trapezblech (ca. 15 cm)
- Dampfsperre
- Warmedammung (ca. 14 cm)
- Dachabdichtung
21 Fassade - Trapezblechkassette (ca. 16 cm) 29
(oben) - Warmeddmmung (ca. 14 cm)
2.2 Fassade - Stahlbeton-Fertigteilelement (ca. 16 cm) 54
(unten) - Warmedammung (ca. 10 cm)
- Stahlblech-Vorsatzschale (ca. 10 cm)
Stoffaufbereitung / PM-Geb&aude / Werkstatt
3 Dach - Stahlbetonbinder 48
- Hohldielen
- Voranstrich Kaltbitumen
- Dampfsperre
- Warmedammung (ca. 14 cm)
- Dachabdichtung
4 Fassade - Stahlbeton-Fertigteilelement (ca. 16 cm) 54
- Warmedammung (ca. 10 cm)
- Stahlblech-Vorsatzschale (ca. 10 cm)
Kraftwerk
5 Dach & mehrschalige Stahlblechkassette mit Schallddmmung 40
Fassade (- B. Steinwolle)
Ausschussbunker
6 Dach & - Bunker in Betonbauweise =30
Fassade - Einhausung der Anlagen bzw. des Zufuhrsystems als
Stahlkonstruktion und Kassettenfassade
Gasiibergabestation / Turboverdichtergebaude (Klaranlage)
8 Dach & massive Betonausfiihrung 54
Fassade
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Hinsichtlich der sonstigen Bauteile in den GebdaudeumschlieRungsflachen sind die in
Tabelle 6 aufgefiuihrten bewerteten Bau-Schallddmmmale erforderlich.

Tabelle 6. Erforderliche bewertete Bau-Schalldammmalfe R’y in dB flr Turen, Tore usw.

Lfd. Bauteil Bewertetes
Nr. Bau-Schallddmmmal R'win dB

Altpapier-Sortieranlage / Altpapierlager / Rollenlager / Werkstatt

1 Tore 22
2 Turen 24
3 RWA 22
Stoffaufbereitung / PM-Gebaude

4 Tore 30
5 Turen 24
6 Fenster 38

Klaranlage / Ausschussbunker / Kraftwerk
7 Tore 25
8 Turen 24

5.2.3.4 Anmerkungen zu den Schalldammmalien

Hinsichtlich der Gerauschabstrahlung aus dem Gebaudeinneren bzw. den zuvor
beschriebenen Schallddmmmalien sind die folgenden Punkte zu beachten:

1. Die Turen/Tore sind im bestimmungsgemafen Betrieb und insbesondere im
Nachtzeitraum geschlossen zu halten bzw. dirfen nur kurzzeitig zum Betreten
bzw. Befahren gedffnet werden. Dies ist durch betriebliche MalRnahmen sicher-
zustellen.

Fur den Tagzeitraum wurde angesetzt, dass die Tore der Altpapier-Sortier-
anlage und des Altpapierlagers flr Ein- und Ausfahrzeiten in Summe acht Stun-
den geodffnet sind.

2. Bei der baulichen Ausfiihrung der Tlren/Tore ist durchwegs auf vollstandige
Verschlisse und umlaufende Dichtungen zu achten. Dies ist auch durch regel-
mafige Wartungen sicherzustellen.

3. Die zuvor aufgefihrten Schalldammmalie sind im eingebauten Zustand vor Ort
einzuhalten. Prifstandswerte, d. h. unter idealen Einbaubedingungen ermittelte
Schalldammwerte, kdnnen aufgrund von Nebenilbertragungswegen von den vor
Ort erzielbaren Werten u. U. abweichen.

Dies ist insbesondere bei den in Tabelle 6 aufgefuhrten Bauteilen von Relevanz,
deren Gulte mal3geblich von der Einbausituation bestimmt wird (siehe auch vor-
genannte Punkte).

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018 Seite 29



15_Ber_1D.DOCX:24. 09. 2018

S:\M\Proj\127\M127597\M127597

5.3
53.1

5.3.2

MULLER-BBM

Bei Taren, Toren, Fenstern und RWA-Klappen empfehlen wir daher, bei der
Auswahl der Bauteile entsprechende Vorhaltemale zu bertcksichtigen, d. h. die
ggf. idealisierten Prifstandswerte sollten gro3er sein als die vor Ort erforder-
lichen Schallddmmmalie nach Tabelle 6.

4. Die maximal zulassige Gerauschabstrahlung im Bereich der Fassaden-Durch-
briiche der Zufuhr- und Forderbander ist der Schallemissionsbilanz nach
Tabelle 3 zu entnehmen.

Anlagenbezogener Fahrverkehr auf dem Betriebsgelande
Allgemeines

Im Hinblick auf den anlagenbezogenen Fahrverkehr auf dem Betriebsgeldnde wur-
den durch den Betreiber Angaben zum zuklnftig anzunehmenden taglichen Ver-
kehrsaufkommen [30] bereitgestellt.

Demnach ist fur einen Tag mit hohem anlagenbezogenen Verkehrsaufkommen von
folgenden (maximalen) Frequentierungen auszugehen:

Tabelle 7. Zu erwartendes maximales Verkehrsaufkommen auf dem Betriebsgelande geman
Betreiberangaben [30].

Lfd. Bezeichnung Maximale

Nr. Frequentierung

1 Anlieferung Altpapier (zu Altpapier-Sortieranlage) 45 Lkw/d

2 Anlieferung Altpapier (zu Altpapierlager) 169 Lkw/d

3 Anlieferung/Abtransport Reststoffe, 15 Lkw/d
Chemikalien/Hilfsstoffe, sonstige Giiter

4 Abtransport Papier 70 Lkw/d
Bahntransporte 2 Zuge/d

Anlieferung und Abtransporte per Lkw

Die Altpapier-Anlieferung und der Fertigwaren-Abtransport erfolgen voraussichtlich
Uberwiegend per Lkw.

Fir die hierdurch zu erwartenden Gerausche wurden entsprechend der Unter-
suchung der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt zu Gerauschemissionen durch
Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden [5] die folgenden Schallemissionsansatze
berlcksichtigt:

- Fahrgerausche mit einem zeitlich gemittelten Schallleistungspegel pro Stunde
und Meter Fahrweg von Lya' 1 = 63 dB(A) je Lkw,

- Leerlaufgerausche im Bereich der Waage mit einem Schallleistungspegel von
Lwa = 94 dB(A) und einer Einwirkzeit von 5 min je Lkw.

Aus immissionsschutzfachlichen Griinden sind nachts nahezu keine Anlieferungen
und Abtransporte geplant.
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Hinsichtlich einer generellen Ermdglichung logistischer Arbeits-Tatigkeiten im Nacht-
zeitraum wurde in vorliegender Untersuchung fur die lauteste Nachtstunde

- eine Altpapier-Anlieferung sowie
- ein Fertigwaren-Abtransport

bertcksichtigt. Die Fahrwege wurden entsprechend den bereitgestellten Informa-
tionen [30] berlcksichtigt, wie in der Abbildung in Anhang A dargestellt.

Zugandienung

Innerhalb der Tagzeit zwischen 06:00 und 22:00 Uhr sind zudem bis zu zwei Zug-
andienungen geplant.

Dabei wurde entsprechend der durch die DB Cargo AG bereitgestellten Informatio-
nen [31] angesetzt, dass diese nur tagsiber, jedoch auf3erhalb der Tageszeiten mit
erhdhter Empfindlichkeit nach TA Larm [1] stattfinden.

Die Ziige werden gemal} den bereitgestellten Informationen [31] auf dem Betriebs-
gelaénde in reduzierter Geschwindigkeit (zulassige Hochstgeschwindigkeit 15 km/h)
zum Zielort geschoben und nach der Be-/Entladung auf das 6ffentliche Schienenver-
kehrsnetz gezogen.

Die Schallemissionen der Zugandienung sind bis zur Einspeisung in das o6ffentliche
Verkehrsnetz dem anlagenbezogenen Fahrverkehr auf dem Betriebsgelande zuzu-
rechnen. Die Modellierung der Schienengerausche bei der Schallausbreitungs-
berechnung erfolgte daher als Schallquelle ,auf dem Betriebsgelande® bis ca. 130 m
suddstlichem Abstand vom sldlich des Werksgelandes der Fa. Palm gelegenen
Gebaude der GSA.

Die Ermittlung der Schallemissionen gemaf’ Schall 03 2014 [7] erfolgt programm-
intern in der verwendeten Berechnungssoftware Version 2018 (32 Bit).
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MULLER-BBM

Fir die Be- und Entladung im Freien wurden die in der nachfolgenden Tabelle 8 auf-
gefuhrten Betriebsumfange bzw. Schallemissionsansatze berucksichtigt (siehe Abbil-
dungen im Anhang A).

Tabelle 8. Schallemissionsansétze fur Arbeitsvorgange im Freien.

Lfd. Bezeichnung Modellierung/ A-bewerteter Einwirkzeit
Nr. Tatigkeitsbereich Schallleistungspegel
in dB(A)

Bereich Rollenlager

1 Be-/Entladung nordwestlich 105 Dauerbetrieb
mittels Stapler des Rollenlagers tags

2 Be-/Entladung nordwestlich 100 30 min in lautester
mittels Stapler des Rollenlagers Nachtstunde

3 Be-/Entladung stidwestlich des 105 Dauerbetrieb
mittels Stapler Rollenlagers tags

4 Be-/Entladung studwestlich des 100 30 min in lautester
mittels Stapler Rollenlagers Nachtstunde

Gleisanlage / Ausschussbunker

5 Verladetatigkeiten zw. Rollenlager und 108 Dauerbetrieb
Zugandienung und PM-Gebaude bzw. tags
Ausschussbunker Ausschussbunker

6 Containerwechsel norddstlich vom 109 1 h/d

Ausschussbunker
Silos
7 Befiillvorgange Silos  Silos, nordwestlich 106 8 h/d
der Stoffaufbereitung
8 Beflllvorgange Silos  Silos, stdwestlich 106 8 h/d

von PM-Gebaude

Erganzende Anmerkungen zu Tabelle 3:

1.

Norddstlich vom Verladebereich des Rollenlagers ist eine ca. 8 m hohe Wand
geplant, wodurch die Gerausche in Richtung der 6stlichen Wohnnutzungen zu-
satzlich abgeschirmt werden. Eine entsprechende Wand wurde bei der Schall-

ausbreitungsberechnung berlcksichtigt.

Die anliefernden Lkw befahren die Altpapier-Sortieranlage bzw. das Altpapier-
lager und werden im Gebaudeinneren entladen, so dass hier keine zusatzlichen
Gerausche durch Arbeitstatigkeiten im Freien zu erwarten sind.
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5.3.4.1 Pkw- und Lkw-Parkplatz

Die Pkw- und Lkw-Parkplatze sind im norddstlichen Werksbereich geplant.

Auf Basis der bereitgestellten Mitarbeiter-Zahlen, geplanten Schichtwechsel und Nut-
zungen [30] wurde die folgende Frequentierung des Pkw-Parkplatzes zu Grunde ge-
legt:
- bis zu 660 Fahrbewegungen (An- oder Abfahrten) innerhalb der Tagzeit
zwischen 06:00 und 22:00 Uhr und

- maximal 30 Fahrbewegungen (An- oder Abfahrten) innerhalb der sog. lautesten
Nachstunde.

Fur den Lkw-Parkplatz wurde berticksichtigt, dass jeder Lkw (siehe Tabelle 7) den
Stellplatz befahrt und wieder verlasst. Damit wurde die Nutzung des Lkw-Parkplatzes
wie folgt angesetzt:

- bis zu 600 Fahrbewegungen (An- oder Abfahrten) innerhalb der Tagzeit zwi-
schen 06:00 und 22:00 Uhr und

- bis zu vier Fahrbewegungen (An- oder Abfahrten) innerhalb der sog. lautesten
Nachstunde.

Die hierdurch zu erwartenden Gerdusche wurden gemaf der Parkplatzlarmstudie
des Bayerischen Landesamtes fir Umweltschutz [6] berechnet, wie in Tabelle 9 auf-
gefluhrt.

Tabelle 9. Schallemissionen der Park-bzw. Stellplatze.

Lfd. Bezeichnung Parkplatzart A-bewerteter
Nr. Schallleistungspegel
in dB(A)
tags nachts
1 Mitarbeiter-Parkplatz 2 LP+R" 89 87
2 Lkw-Stellplatz 2 LAutohofe fur Lkw" 100 91

2 Berechnet nach dem zusammengefassten Verfahren.
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6 Berechnung der Beurteilungspegel

6.1 Allgemeines
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Mit den in Kapitel 5 beschriebenen Schallemissionen wird der Schalldruckpegel an
den Immissionsorten im Umfeld des Werksgelandes nach den Vorgaben der

DIN ISO 9613-2 [2] berechnet und darauf basierend der jeweilige Beurteilungspegel
gemal TA Larm [1] gebildet.

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt frequenzabhangig in Oktavbandbreite. Aus
dem Oktavspektrum Ly des Schallleistungspegels einer Schallquelle wird das in der
Entfernung d von der Quelle zu erwartende Oktavspektrum L¢ (DW) des Mitwind-
Mittelungspegels nach folgender Beziehung ermittelt:

I—f‘l’(DW) = I—W + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Abar = Amisc-

Dabei ist
D¢ die Richtwirkungskorrektur,
Adiv die Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung,

Aatm die Dampfung aufgrund von Luftabsorption bei 10 °C und
70 % relativer Feuchte,

Agr die Dampfung aufgrund des Bodeneffektes,
Apar die Dampfung aufgrund von Abschirmung,
Anisc die Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte.

Far die Dampfung A4 aufgrund des Bodeneffektes bietet die DIN ISO 9613-2 [2] zwei
Verfahren an:

- Allgemeines Verfahren, frequenzabhangige Berechnung unter Bertcksichtigung
der akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellennahe, in Empfan-
gernahe und in dem Mittelbereich. Dieses Verfahren ist fir alle Gerauscharten
und fir anndhernd flachen Boden anwendbar.

- Alternatives Verfahren, frequenzunabhangige Berechnung. Dieses Verfahren ist
anwendbar fur beliebig geformte Bodenoberflachen, wenn nur der A-bewertete
Schalldruckpegel am Immissionsort von Interesse ist, wenn die Schallausbrei-
tung Uberwiegend Uber porésem Boden erfolgt und wenn der Schall kein reiner
Ton ist.

Entsprechend den Vorgaben der TA Larm [1] ist der Langzeit-Mittelungspegel Lat(LT)
zu berechnen. Diesen erhalt man aus dem berechneten Mitwind-Mittelungspegel
Lar(DW) durch Subtraktion der meteorologischen Korrektur Ciet:

LAT(I—T) = LAT(DW) - Cmet-

Cmet Setzt sich aus einem geometrischen Faktor und aus einem Faktor C, zusammen,
der von den ortlichen Witterungsverhaltnissen abhangt.
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6.2 Berechnungsparameter

Bei der Schallausbreitungsberechnung bzw. bei der Bildung der Beurteilungspegel
wurden die folgenden Berechnungsparameter angesetzt:

Die Dampfung Aq aufgrund des Bodeneffektes wurde nach Kapitel 7.3.2 der
DIN ISO 9613-2 (,Alternatives Verfahren®) [2] berechnet.

Die meteorologische Korrektur Cp.e zur Ermittlung des Langzeit-Mittelungs-
pegels Lar(LT) wurde auf Grundlage einer fir den Standort charakteristischen
synthetischen Windrichtungshaufigkeitsverteilung berechnet (Bezug lber die
Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg
[22]. Die entsprechende Verteilung spiegelt die Windverhaltnisse im Tal wider,
die zum einen durch die dynamisch induzierte Umlenkung der Ubergeordneten
Stromung durch die Orographie und Oberflacheneigenschaften, zum anderen
durch thermisch angetriebene Windsysteme (Kaltluftdynamik) im Kochertal ge-
pragt sind. Die Verteilung liegt lediglich tGber den Gesamtzeitraum vor und nicht
differenziert in Tag- und Nachtzeit. Entsprechend wurde auch in der Nachtzeit
die Ganztagsverteilung zugrunde gelegt. Diese ist im Hinblick auf die Gberwie-
gend 6stlich vom Vorhaben gelegenen malRgeblichen Immissionsorte eher als
konservativ anzusehen, da im Falle von Kaltluftsituationen im Tal nachts mit
ausgepragten Sudostwinden zu rechnen ist und deren nachtlicher Einfluss mit
Berlcksichtigung der mittleren Windverteilung unterbewertet wird und die somit
ermittelten Ergebnisse insbesondere flir die 6stlich des Plangebiets liegenden
Immissionsorte auf der fir den Immissionsschutz sicheren Seite liegen.

Bei der Bildung der Beurteilungspegel wurden fir die Immissionsorte in reinen
und allgemeinen Wohngebieten Zuschlage fiir Tageszeiten mit erhéhter Emp-
findlichkeit vergeben. Vorliegend wurden die Zuschlage fliir Sonn- und Feiertage
gemal TA Larm [1] vergeben.

Zuschlage flir Ton-/Informationshaltigkeit wurden unter der Voraussetzung einer
dem Stand der Technik entsprechenden Anlagenausflhrung nicht vergeben.

Die Berechnung erfolgte spektral in Oktavbandbreite unter Ansatz eines fur die
jeweiligen Schallemissionen charakteristischen breitbandigen Spektrums.

Bei der Schallausbreitungsberechnung wurden reflektierend (bis zur Reflexion
dritten Grades) bzw. abschirmend wirkende Gebaude auf dem Ausbreitungsweg
bertcksichtigt [21]. Zur adaquaten Berticksichtigung der charakteristischen Tal-
lage wurde zudem ein digitales Gelandemodell im gesamten Untersuchungs-
gebiet hinterlegt [21].

Die Positionen der Schallquellen im Schallausbreitungsberechnungsmodell sind den
Abbildungen im Anhang A zu entnehmen.

Eine Auflistung aller (Einzel-)Schallquellen bzw. bei der Schallausbreitungsberech-
nung berticksichtigten Schalllibertragungswege kann den Tabellen in Anhang B ent-
nommen werden.
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6.3 Beurteilungspegel der Zusatzbelastung

MULLER-BBM

Mit den zuvor beschriebenen Schallemissionen und Berechnungsparametern resul-
tieren fur die neue Papierfabrik (Zusatzbelastung gemafl TA Larm [1]) die nachfol-
gend in Tabelle 10 aufgefihrten Beurteilungspegel L.

Zum Vergleich mit den Immissionskontingenten werden die Beurteilungspegel zu-
nachst mit der ersten Nachkommastelle angegeben.

Tabelle 10. Prognostizierte Beurteilungspegel fur die neue Papierfabrik (Zusatzbelastung

Lzu), getrennt fir die Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr).

Immissionsort

Beurteilungspegel
Zusatzbelastung Lzy

in dB(A)
Nr. Bezeichnung tags nachts
101.0 Michael-Braun-Ring 154 45,0 36,7
10 1.1 OstpreulRenstralle 18 45,5 37,1
101.20 OstpreuRenstralle 10 41,9 34,0
I01.2N OstpreulRenstralle 10 41,2 33,2
10 2.0 KochertalstraRe 38 46,6 39,9
10 3.0 Pfroméackerstralle 7 47,6 41,4
10 3.1 Pfroméackerstralle 15 459 39,9
10 3.2 Aalener Stralte 78 457 41,6
104.0 Liebigstralle 6 459 36,7
1041 Liebigstralie 7 45,9 36,7
105.0 Himmlinger Weg 52 42,7 37,5
106.0 Robert-Koch-Straflle 20 41,9 38,8
10 6.1 Robert-Koch-StralRe 4 445 39,7
10 7.0 WU Einsteinstralle 17, West UG 445 40,9
I0 7.0 WO | Einsteinstrale 17, West OG 45,1 41,4
10 7.0 NO Einsteinstralle 17, Nord OG 42,4 37,1
1071 Aalener Stralte 70 46,9 42,6
107.2 Aalener Stralte 54/1 48,6 43,3
107.3 Langackerweg 3 47 .4 42,8
10 8.0 KopernikusstralRe 6 48,1 40,6
10 8.1 Langackerweg 6 47,5 40,8
109.0 Wohrstralle 11 38,4 32,2
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7 Beurteilung
7.1 Schalltechnische Anforderungen gemafl TA Larm

7.1.1 Vergleich der Zusatzbelastung mit den Immissionsrichtwerten
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In der nachfolgenden Tabelle 11 werden zunachst die prognostizierten Beurteilungs-
pegel fur die Zusatzbelastung den Immissionsrichtwerten nach TA Larm [1], wie in
den Abschnitten 4.6 und 4.5 beschrieben, gegenibergestellt.

Die Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte werden gemaf TA Larm [1] als
gerundete Werte angegeben.

Tabelle 11. Prognostizierte Beurteilungspegel der Zusatzbelastung (Lzy), Immissionsricht-
werte (IRW) nach TA Larm [1] (siehe Kapitel 4.5 und 4.6) und Differenz zwischen Lz, und
IRW (delta), getrennt fir die Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr).

Immissionsort Lzu IRW delta
in dB(A) in dB(A) in dB

Nr. Bezeichnung tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts
101.0 Michael-Braun-Ring 154 45 37 55 45 -10 -8
10 1.1 OstpreuBRenstrale 18 46 37 55 45 -10 -8
10120 OstpreuRenstraflte 10, Ost 42 34 55 45 -13 -1
I01.2N OstpreuBenstraflte 10, Nord 41 33 55 45 -14 -12
10 2.0 Kochertalstralle 38 47 40 65 50 -18 -10
10 3.0 Pfroméackerstrale 7 48 41 65 50 -17 -9
10 3.1 Pfromackerstralle 15 46 40 65 50 -19 -10
103.2 Aalener Stralle 78 46 42 65 50 -19 -8
10 4.0 Liebigstralie 6 46 37 50 40 -4 -3
10 4.1 Liebigstraie 7 46 37 50 40 -4 -3
105.0 Himmlinger Weg 52 43 38 60 45 -17 -8
10 6.0 Robert-Koch-Strafle 20 42 39 60 45 -18 -6
10 6.1 Robert-Koch-Stralle 4 45 40 60 45 -16 -5
I0 7.0 WU | Einsteinstralle 17, West UG 45 41 60 45 -16 -4
10 7.0 WO | Einsteinstrale 17, West OG 45 41 60 45 -15 -4
10 7.0 NO Einsteinstrale 17, Nord OG 42 37 60 45 -18 -8
107.1 Aalener Strafle 70 47 43 60 45 -13 -2
107.2 Aalener Stralle 54/1 49 43 60 45 -1 -2
107.3 Langackerweg 3 47 43 60 45 -13 -2
10 8.0 KopernikusstralRe 6 48 41 55 45 -7 -4
10 8.1 Langackerweg 6 48 41 55 45 -8 -4
109.0 Wohrstralle 11 38 32 60 45 -22 -13

Wie die Ergebnisse nach Tabelle 11 zeigen, werden die in Ansatz gebrachten Immis-
sionsrichtwerte an allen Immissionsorte unterschritten.
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Die Zusatzbelastung ist jedoch nicht an allen Immissionsorten irrelevant im Sinne von
Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Larm [1]. An den folgenden Immissionsorten liegt die Zusatz-
belastung weniger als 6 dB unter den Immissionsrichtwerten:

10 4.0 und 10 4.1 zur Tag- und Nachtzeit,
IO 6.1 zur Nachtzeit,
IO 7.0 WU und IO 7.1 WO zur Nachtzeit,
IO 7.1 zur Nachtzeit,
IO 7.2 zur Nachtzeit,
IO 7.3 zur Nachtzeit,
IO 8.0 zur Nachtzeit,
IO 8.1 zur Nachtzeit.

Fur die weitere schalltechnische Bewertung wird daher in nachfolgendem Abschnitt
7.1.2 die resultierenden Gesamtbelastung, d. h. die Zusatzbelastung zzgl. der Vor-
belastung mit in die Betrachtung einbezogen und entsprechend beurteilt.
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7.1.2 Betrachtung der Gesamtbelastung

7.1.2.1 Beurteilungspegel der Gesamtbelastung

MULLER-BBM

In Tabelle 12 ist die Bildung der Beurteilungspegel fur die zu erwartende Gesamt-
belastung Ls dargestellt, d. h. die Summe aus folgenden Beurteilungspegeln:

- Beurteilungspegel der Vorbelastung Lyor durch umliegende Gewerbe-/Industrie-
betriebe. Die Ermittlung der Vorbelastung ist Bestandteil von Muller-BBM
Bericht Nr. M127597/09 [19], welcher im Zuge der Bauleitplanung erarbeitet
wurde. Entsprechend der vorangegangenen Untersuchungen wird ausschliel3-
lich die Vorbelastung ohne den darin beschriebenen Nachbetrieb der OMV-
Tankstelle betrachtet.

- Beurteilungspegel der Zusatzbelastung Lz, nach vorstehendem Abschnitt 6.3.

Tabelle 12. Beurteilungspegel der Vorbelastung (Lyor, gemafn Miller-BBM Bericht Nr.

M127597/09 [19]), der prognostizierten Zusatzbelastung (Lzy) und resultierende Gesamt-
belastung (Lg), getrennt fir die Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit
(22:00 bis 06:00 Uhr).

Immissionsort Lvor* Lzu Le
in dB(A) in dB(A) indB

Nr. Bezeichnung tags Nachts | tags nachts tags nachts
101.0 Michael-Braun-Ring 154 41 32 45 37 47 38
10 1.1 OstpreulRenstralle 18 43 33 46 37 47 39
10120 OstpreuBBenstralle 10, Ost 46 36 42 34 47 38
I01.2N OstpreuBenstraflle 10, Nord 52 42 41 33 53 42
10 2.0 Kochertalstralle 38 47 43 47 40 50 45
10 3.0 Pfromackerstralle 7 47 43 48 41 50 45
10 3.1 Pfromackerstralie 15 54 46 46 40 55 47
10 3.2 Aalener Stralle 78 53 37 46 42 53 43
10 4.0 Liebigstralie 6 46 34 46 37 49 39
10 4.1 Liebigstralte 7 46 34 46 37 49 39
105.0 Himmlinger Weg 52 43 35 43 38 46 39
10 6.0 Robert-Koch-StralRe 20 48 34 42 39 49 40
10 6.1 Robert-Koch-StralRe 4 36 30 45 40 45 40
10 7.0 WU Einsteinstralle 17, West UG 54 34 45 41 54 42
10 7.0 WO | Einsteinstralie 17, West OG 55 36 45 41 55 42
10 7.0 NO Einsteinstralle 17, Nord OG 54 37 42 37 54 40
1071 Aalener Stralle 70 47 32 47 43 50 43
107.2 Aalener Stralle 54/1 46 35 49 43 51 44
107.3 Langéckerweg 3 49 36 47 43 51 44
10 8.0 Kopernikusstralle 6 41 32 48 41 49 41
10 8.1 Langackerweg 6 49 35 48 41 52 42
10 9.0 WoéhrstralRe 11 53 44 38 32 53 45
* ohne Nachtbetrieb der OMV-Tankstelle
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7.1.2.2 Vergleich der Gesamtbelastung mit den Immissionsrichtwerten

In Tabelle 13 werden die prognostizierten Beurteilungspegel der Gesamtbelastung Lg
(geman vorstehender Tabelle 12) den Immissionsrichtwerten nach TA Larm [1]
(geman den Abschnitten 4.6 und 4.5) gegeniibergestellt.

Tabelle 13. Prognostizierte Beurteilungspegel der Gesamtbelastung (Lg), Immissionsricht-
werte (IRW) nach TA Larm [1] (siehe Kapitel 4.5 und 4.6) und Differenz zwischen Lg und IRW
(delta), getrennt fir die Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr).

Immissionsort Le IRW delta
in dB(A) in dB(A) in dB

Nr. Bezeichnung tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts
101.0 Michael-Braun-Ring 154 47 38 55 45 -8 -7
10 1.1 Ostpreuflenstralle 18 47 39 55 45 -8 -6
10120 OstpreuRenstraflte 10, Ost 47 38 55 45 -8 -7
I01.2N OstpreulRenstral’e 10, Nord 53 42 55 45 -2 -3
10 2.0 Kochertalstral’e 38 50 45 65 50 -15 -5
10 3.0 Pfroméackerstralie 7 50 45 65 50 -15 -5
10 3.1 Pfromackerstralle 15 55 47 65 50 -10 -3
103.2 Aalener StralRe 78 53 43 65 50 -12 -7
10 4.0 Liebigstralle 6 49 39 50 40 -1 -1
10 4.1 Liebigstrale 7 49 39 50 40 -1 -1
105.0 Himmlinger Weg 52 46 39 60 45 -14 -6
10 6.0 Robert-Koch-Stralle 20 49 40 60 45 -1 -5
10 6.1 Robert-Koch-Strale 4 45 40 60 45 -15 -5
I0 7.0 WU | Einsteinstralie 17, West UG 54 42 60 45 -6 -3
10 7.0 WO | Einsteinstrale 17, West OG 55 42 60 45 -5 -3
10 7.0 NO Einsteinstralle 17, Nord OG 54 40 60 45 -6 -5
1071 Aalener Strafie 70 50 43 60 45 -10 -2
107.2 Aalener Strale 54/1 51 44 60 45 -9 -1
107.3 Langackerweg 3 51 44 60 45 -9 -1
10 8.0 Kopernikusstralte 6 49 41 55 45 -6 -4
10 8.1 Langackerweg 6 52 42 55 45 -3 -3
109.0 Wohrstralle 11 53 45 60 45 -7 0

Damit ist festzuhalten, dass die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung durchwegs
die in Ansatz gebrachten Immissionsrichtwerte einhalten bzw. Gberwiegend sogar
unterschreiten.

Damit ist unter Einbeziehung der Vorbelastung insbesondere auch an den Immis-
sionsorten, an denen die Zusatzbelastung nicht irrelevant im Sinne von Nr. 3.2.1
Abs. 2 TA Larm [1] ist, von einer schalltechnischen Vertraglichkeit des Vorhabens

auszugehen.
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7.2 Schalltechnische Anforderungen gemafl dem Bebauungsplan

In der nachfolgenden Tabelle 14 werden die prognostizierten Beurteilungspegel der
Zusatzbelastung zusatzlich den Immissionskontingenten gegenubergestellt, welche
aus der im Zuge der Bauleitplanung zum Bebauungsplan ,Industriegebiet Breit-
wiesen-Neukochen® erarbeiteten Gerduschkontingentierung [17], [18] resultieren.

Entsprechend der Ausflihrung in Abschnitt 4.5 ist der Bebauungsplan [13] zum Zeit-
punkt der Erstellung des vorliegenden Gutachtens noch nicht rechtskraftig.

Tabelle 14. Prognostizierte Beurteilungspegel der Zusatzbelastung (Lzy), Immissionskontin-
gente (L) entsprechend der Gerauschkontingentierung des Bebauungsplans ,Industriegebiet
Breitwiesen-Neukochen® [13] und Differenz zwischen Lz, und Lk (delta), getrennt fur die Tag-
(06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr).

Immissionsort Lzu Lik delta
in dB(A) in dB(A) in dB
Nr. Bezeichnung tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts
10 1.0 Michael-Braun-Ring 154 45,0 36,7 47,1 36,7 -2,1 0,0
10 1.1 OstpreuBenstralle 18 455 37,1 47,8 37,4 -2,3 -0,3
10120 OstpreuRenstrafte 10, Ost 41,9 34,0 44 4 34,0 -2,5 0,0
I01.2N Ostpreulenstraflte 10, Nord | 41,2 33,2 44.3 33,9 -3,1 -0,7
102.0 Kochertalstrafle 38 46,6 39,9 53,1 45,3 -6,5 -5,4
10 3.0 Pfroméackerstralle 7 47.6 41,4 52,4 45,3 -4.8 -3,9
10 3.1 Pfroméackerstralle 15 459 39,9 50,9 43,0 -5,0 -3,1
103.2 Aalener Stralle 78 45,7 41,6 53,5 441 -7,8 -2,5
104.0 Liebigstralie 6 45,9 36,7 46,4 37,2 -0,5 -0,5
10 4.1 Liebigstrale 7 459 36,7 46,4 37,2 -0,5 -0,5
105.0 Himmlinger Weg 52 427 37,5 47,5 38,3 -4,8 -0,8
106.0 Robert-Koch-StralRe 20 41,9 38,8 51,0 41,3 -9,1 -2,5
10 6.1 Robert-Koch-Stralte 4 44,5 39,7 48,2 41,3 -3,7 -1,6
I0 7.0 WU | Einsteinstralle 17, West UG | 44,5 40,9 54,2 441 -9,7 -3,2
I0 7.0 WO | Einsteinstralle 17, West OG | 45,1 41,4 54,2 441 -9,1 2,7
I0 7.0 NO | Einsteinstralle 17, Nord OG | 424 37,1 54,0 43,9 -11,6 -6,8
1071 Aalener Strale 70 46,9 42,6 52,9 44,8 -6,0 -2,2
107.2 Aalener Stralle 54/1 48,6 43,3 51,1 44,6 -2,5 -1,3
107.3 Langackerweg 3 47,4 42,8 49,7 43,7 -2,3 -0,9
10 8.0 Kopernikusstralle 6 48,1 40,6 50,1 42,7 -2,0 -2,1
10 8.1 Langackerweg 6 47,5 40,8 48,5 42,0 -1,0 -1,2
109.0 WohrstralRe 11 38,4 32,2 43,8 36,8 -5,4 -4,6
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Wie die Ergebnisse nach Tabelle 14 zeigen, werden die Immissionskontingente an
allen Immissionsorten eingehalten bzw. Gberwiegend (mit Ausnahme der Immissions-
orte 10 1.0 und 10 1.2 O nachts, an denen das Kontingent ausgeschdpft wird) sogar
unterschritten.

Fur den Fall, dass der Bebauungsplan ,Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen® in
der aktuellen Entwurfsfassung [13] und folglich die in diesem Zuge erarbeitete
Gerauschkontingentierung Rechtskraft erlangt, ist damit entsprechend den voran-
gegangenen Untersuchungen von einer schalltechnischen Vertraglichkeit des Vor-
habens auszugehen (vgl. u. a. die zusammenfassende Bewertung [16]).
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8 Weitergehende Anforderungen nach TA Larm

8.1 Schallimmission durch kurzzeitige Gerauschspitzen
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Die stationaren und kontinuierlich betriebenen Anlagenteile der Papierfabrik weisen
typischerweise eine sehr konstante Gerduschcharakteristik auf. Unzulassig hohe
kurzzeitige Gerauschspitzen sind hier nicht zu erwarten.

Im Hinblick auf den anlagenbezogenen Fahrverkehr (Lkw-Anlieferungen und Ab-
transporte, Staplertatigkeiten, Gleisanschluss) kbnnen dagegen einzelne kurzzeitige
Gerauschspitzen auftreten.

Zur diesbeziiglich weiteren Uberpriifung wurden im Prognosemodell die nachfolgen-
den typischen Einzelereignisse an verschiedenen, entsprechend schalltechnisch un-
glnstigsten Positionen auf dem Werksgelande betrachtet, anhand derer die jeweils
resultierenden maximalen Schalldruckpegel im Umfeld ermittelt wurden:

- Lésen der Lkw-Betriebsbremse im Bereich der Lkw-Stellplatze sowie im Bereich
des Rollenlagers mit einem maximalen A-bewerteten Schallleistungspegel von
Lwarmax = 108 dB(A) gemal der Untersuchung [5]. Entsprechende Ereignisse
kénnen zur Tagzeit, aber auch (in deutlich vermindertem Male) zur Nachtzeit
auftreten.

- Kurzzeitige Gerauschspitzen im Bereich des Ausschussbunkers im Zuge des
Containerwechsels mit einem maximalen A-bewerteten Schallleistungspegel
von Lwarmax = 123 dB(A) gemal der Untersuchung [8], ausschlief3lich innerhalb
der Tagzeit.

- Etwaige Spitzenpegel durch den Stapler-Verkehr im Freien im Bereich des
Rollenlagers (Verladebereich nordwestlich sowie entlang des Gleises) mit
einem typischen maximalen Schallleistungspegel von Lwarmax = 112 dB(A). Ent-
sprechende Ereignisse kdnnen zur Tagzeit, aber auch (in deutlich vermindertem
Mafle) zur Nachtzeit auftreten.

Weitere Tatigkeiten mit etwaigen kurzzeitigen Gerauschspitzen, bspw. im Bereich der
Werkstatt, finden ausschlieRlich im Gebadude statt, so dass hier keine immissions-
seitig relevanten Gerauschimmissionen zu erwarten sind.

An den Immissionsorten resultieren mit den zuvor beschriebenen Einzelereignissen
und Positionen unter schallausbreitungsglnstigen Bedingungen die in nachstehender
Tabelle 15 aufgeflihrten Maximalpegel, die dem jeweiligen Immissionsrichtwert flr
kurzzeitige Gerauschspitzen gegenilibergestellt sind.
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Tabelle 15. Prognostizierte Maximalpegel (Lax) an den Immissionsorten und Gegenuber-
stellung mit den hierfir zulassigen Immissionsrichtwerten (IRW,x) nach Nr. 6.1 TA Larm [1]
(Maximalpegelkriterium).

Immissionsort Lmax IRWmax
in dB(A) in dB(A)

Nr. Bezeichnung tags nachts tags nachts
101.0 Michael-Braun-Ring 154 40 40 85 65
10 1.1 Ostpreuflenstralle 18 42 42 85 65
101.20 OstpreulBenstralle 10, Ost 36 36 85 65
I01.2N OstpreuBenstral’e 10, Nord 36 36 85 65
10 2.0 Kochertalstrale 38 54 51 95 70
10 3.0 Pfromackerstralle 7 61 47 95 70
10 3.1 Pfromackerstralle 15 59 45 95 70
10 3.2 Aalener StralRe 78 46 45 95 70
10 4.0 Liebigstralle 6 51 42 80 60
10 4.1 Liebigstrale 7 49 42 80 60
105.0 Himmlinger Weg 52 48 39 90 65
10 6.0 Robert-Koch-StralRe 20 42 38 90 65
10 6.1 Robert-Koch-StralRe 4 43 43 90 65
10 7.0 WU Einsteinstralle 17, West UG 43 41 90 65
10 7.0 WO EinsteinstralBe 17, West OG 43 41 90 65
10 7.0 NO Einsteinstralle 17, Nord OG 43 41 90 65
107.1 Aalener Stralle 70 42 40 90 65
107.2 Aalener Stralle 54/1 53 48 90 65
107.3 Langackerweg 3 49 49 90 65
10 8.0 Kopernikusstralte 6 50 47 85 65
10 8.1 Langackerweg 6 46 46 85 65
109.0 WodhrstralRe 11 45 36 90 65

Die Ergebnisse zeigen, dass die Maximalpegel an allen Immissionsorten sehr deut-

lich unter den hierfur gultigen Immissionsrichtwerten liegen.

Unzulassig hohe kurzzeitige Gerauschspitzen im Umfeld der Papierfabrik sind dem-
zufolge unter Beachtung der vorliegend beschriebenen Betriebsweise nicht zu erwar-

ten.
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8.2 Tieffrequente Gerduschimmissionen

Gemal Nr. 7.3 TA Larm [1] wird Schall als tieffrequent bezeichnet, wenn seine vor-
herrschenden Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz liegen.

Bei den hier vorliegenden Anlagen ist typischerweise eine eher breitbandige
Gerauschcharakteristik ohne besondere Auffalligkeiten im tieffrequenten Bereich zu
erwarten.

Zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Gerausche am Immissionsort sind ge-
maf Nr. A.1.5 TA Larm [1] die DIN 45680 sowie das dazugehdrige Beiblatt 1 [9] zu
bertcksichtigen. Die Norm beschreibt jedoch nur eine Bewertung tieffrequenter
Gerauschimmissionen durch Messung innerhalb von betroffenen schutzbedirftigen
Raumen.

An dem Immissionsort 10 7.2, d. h. der Immissionsort mit dem hochsten ermittelten
Beurteilungspegel, wurden mittels Schallausbreitungsberechnung im Frequenz-
bereich unter 90 Hz die folgenden anteiligen linearen Gerduschimmissionspegel
(auRerhalb des Gebaudes) berechnet:

- 31,5 Hz-Oktave: L, in = 60 dB,
- 63 Hz-Oktave: L, in = 57 dB.

Auf dieser Grundlage wurde in Zusammenschau mit einer Untersuchung des Bayeri-
schen Landesamtes fir Umwelt [10] eine weitergehende Uberschlagige Prognose
durchgefiihrt, wie in Tabelle 16 aufgefiihrt®.

Tabelle 16. Uberschlagige Prognose und Beurteilung tieffrequenter Gerduschimmissionen fiir
den diesbezliglich mafigeblichen Immissionsort IO 7.2 im Nachtzeitraum.

Terzbandmittenfrequenz in Hz 25 31,5 40 50 63 80 Summe
Len, iin @uBen 55 55 55 52 52 52
Pegeldifferenzen innen — aufl3en 15 15 15 15 15 15

Len, iin iNNEN 40 40 40 37 37 37
Horschwellenpegel, DIN 45680 63 56 48 41 34 28
Uberschreitung (linear) - - - - 3 9

ﬁ:]::;:v Gerduschimmissionspegel _ . _ _ 11 15 16
Anhaltswert nachts, DIN 45680 25

Somit wird der zur Nachtzeit einzuhaltende Anhaltswert von 25 dB(A) noch um 9 dB
unterschritten. Bei einer dem Stand der Technik entsprechenden Auslegung der
Anlagen und SchallschutzmaRnahmen liegen damit keine Anzeichen auf unzulassig
hohe tieffrequenten Gerauschimmissionen vor.

Ein Oktavband setzt sich aus drei Terzbandern zusammen. Vorliegend wurde eine
gleichmafige Aufteilung der gesamten Energie eines Oktavbandes auf die drei zugehorigen
Terzen vorgenommen, da aufgrund der breitbandigen Gerauschcharakteristik keine
besonders auffalligen Einzeltdne zu erwarten sind.
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8.3 Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen

Zum Fahrverkehr auf 6ffentlichen Strallen wurde im Zuge der Bauleitplanung eine
Verkehrslarmuntersuchung erarbeitet (siehe Muller-BBM Bericht Nr. M123456/01
[20]).

Als Ergebnis dieser Untersuchung wurde u. a. ermittelt, dass die Erhéhung des
Beurteilungspegels der Verkehrsgerausche, bedingt durch den mit dem Vorhaben
verbundenen bzw. zu erwartenden Fahrverkehr < 3 dB ist.

Zugandienungen finden nur im Tagzeitraum statt und der Lkw-Verkehr aulerhalb des
Betriebsgelandes verlauft zuklinftig Gber die Kochertalstralie und zunachst durch das
Gewerbe- bzw. Industriegebiet bis hin zur Bundesstralie B19. Damit ist spatestens
ab der Bundesstralle eine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr zu erwarten.

In Summe kann damit festgehalten werden, dass keine kumulative Erfullung der drei
in Abschnitt 4.4 genannten Kriterien zu erwarten ist.

Weitergehende MalRnahmen organisatorischer Art fiir den anlagenbezogenen Fahr-
verkehr auf 6ffentlichen Strallen sind damit aus schalltechnischer Sicht nicht zu er-
greifen.
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9 Uberschlagige Prognose zum Baularm

Immission im Sinne der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-
larm (AVV Baularm [11]) ist das auf Menschen einwirkende Gerausch, das durch
Baumaschinen auf einer Baustelle hervorgerufen wird. Diesen Gerauschen sind auch
die des Baustellenverkehrs bzw. sonstiger Bautatigkeiten auf der Baustelle zuzu-
rechnen.

Die gemaf AVV Baularm [11] glltigen Immissionsrichtwerte entsprechen prinzipiell
denen der TA Larm [1] in Abhangigkeit der jeweiligen Gebietseinstufung.

Abweichend von der TA Larm [1] gilt jedoch
- der Zeitraum von 07:00 bis 20:00 Uhr als Tagzeit und
- der Zeitraum von 20:00 bis 07:00 Uhr als Nachtzeit.

Weiter hat der Immissionsrichtwert nach AVV Baularm [11] nicht die Bedeutung eines
kumulativen Grenzwertes, sondern eines Orientierungswertes zur Ergreifung beson-
derer Schallschutzmalinahmen.

Nach Abschnitt 4.1 AVV Baularm [11] sollen MaRnahmen zur Minderung der Gerau-
sche angeordnet werden, wenn der Beurteilungspegel des Baularms den Immis-
sionsrichtwert um mehr als 5 dB Uberschreitet.

Zur Berucksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der Baumaschi-
nen sind bei der Bildung des Beurteilungspegels die folgenden Zeitkorrekturwerte zu
vergeben:

Tabelle 17. Zeitkorrektur gemal AVV Baularm [11].

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
indB
Tagzeit Nachtzeit
07:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 07:00 Uhr
bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden -10
Uber 2,5 Stunden bis Uiber 2 Stunden bis 6 Stunden -5
8 Stunden
Uber 8 Stunden Uber 6 Stunden 0

Die zum Einsatz kommenden Baumaschinen, Bautatigkeiten, Fahrwege und Bau-
ablaufe sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Detail bekannt. Dies gilt auch fir die
geplanten Betriebsdauern.

Bei den durchgeflihrten Berechnungen wurden daher im konservativen Sinne keine
Zeitkorrekturen nach Tabelle 17 angesetzt.
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Aus eigenen umfangreichen Mess- und Erfahrungswerten an dhnlichen Baustellen
kénnen die folgenden (eher konservativen) Schallleistungspegel flir das Gesamtbau-
geschehen in einzelnen Bauphasen (Taktmaximal-Schallleistungspegel Lyartms) ab-
geschatzt werden:

- Bauphase 1: Erdarbeiten, Aushub

Schallquellen: Bagger, Radlader, Kompressoren, Drucklufthdmmer, Bodenver-
dichtungsgerate, Lkw-Verkehr etc.

LWAFTmS =120 dB(A)

- Bauphase 2: Betonarbeiten, Rohbau

Schallquellen: Krane, Betonpumpen, Kreissagen, Seilaufzlige, Fahrmischer,
Kompressoren, Riittler, Lkw-Verkehr etc.

Lwartms = 114 dB(A).

- Bauphase 3: Stahlbau

Schallquellen: Krane, Seilaufzlige, Richtarbeiten, Schleifen, Schrauben,
Lkw-Verkehr etc.

LWAFTmS =117 dB(A)

Die o. g. Schallleistungspegel basieren auf typischerweise eingesetzten Baumaschi-
nen nach den gultigen Immissionsvorschriften, Ublichen Gerduscherzeugungszeiten,
Gleichzeitigkeit verschiedener Gerauscherzeuger, Arbeitszyklen etc. unter Zugrun-
delegung des geplanten Bauvorhabens.

Weiter wurden fur die verschiedenen Bauphasen jeweils zwei unterschiedliche
Schwerpunkte hinsichtlich der Schallemission und unterschiedliche Schallausbrei-
tungsbedingungen bericksichtigt:

- Die Bautatigkeiten werden ihren akustischen Schwerpunkt zunachst im sudost-
lichen Werksbereich (Bereich zukinftiges Rollenlager bzw. PM-Gebaude)
haben. Wahrend dieser Zeit sind die Bestandsgebadude (Uberwiegend) weiterhin
vorhanden und wurden entsprechend als reflektierend wirkende Objekte bei der
Schallausbreitungsberechnung berticksichtigt.

- Der akustische Schwerpunkt der Bautatigkeiten wird sich dann sukzessive in
nordwestliche Richtung verlagern (Bereich zukiinftiges Altpapierlager), bei
bereits teilweise errichteten Gebauden im stiddstlichen Bereich.
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Die fur die drei 0. g. Bauphasen unter schallausbreitungsgunstigen (Mitwind-) Bedin-
gungen prognostizierten Immissionspegel sind in folgender Tabelle 18 dargestellt.

Aufgefuhrt wird je Immissionsort der maximal ermittelte Immissionspegel bei
Betrachtung der zwei untersuchten akustischen Schwerpunkte der Bautatigkeiten.

Tabelle 18. Prognostizierte Beurteilungspegel durch Baustellengerdusche und Immissions-
richtwerte nach AVV Baularm [11].

Immissionsort

Beurteilungspegel

Immissionsrichtwert

in dB(A) in dB(A)
Nr. Bezeichnung Bau- Bau- Bau- tags nachts
phasel | phase?2 | phase 3
101.0 Michael-Braun-Ring 154 52 46 49 55 45
10 1.1 OstpreuRenstralle 18 53 47 50 55 45
10120 OstpreuRenstralle 10, Ost 49 43 46 55 45
I01.2N OstpreuBRenstralle 10, Nord 49 43 46 55 45
10 2.0 Kochertalstrafle 38 60 54 57 65 50
10 3.0 Pfromackerstrale 7 53 47 50 65 50
10 3.1 Pfromackerstralie 15 53 47 50 65 50
10 3.2 Aalener StralRe 78 58 52 55 65 50
10 4.0 Liebigstralle 6 50 44 47 50 40
10 4.1 Liebigstralle 7 50 44 47 50 40
105.0 Himmlinger Weg 52 52 46 49 60 45
10 6.0 Robert-Koch-Strale 20 52 46 49 60 45
10 6.1 Robert-Koch-Stralle 4 54 48 51 60 45
I07.0 WU | Einsteinstralle 17, West UG 59 53 56 60 45
I0 7.0 WO | EinsteinstralRe 17, West OG 59 53 56 60 45
10 7.0 NO Einsteinstralle 17, Nord OG 54 48 51 60 45
1071 Aalener StralRe 70 61 55 58 60 45
107.2 Aalener Stralle 54/1 58 52 55 60 45
107.3 Langéackerweg 3 56 50 53 60 45
10 8.0 Kopernikusstralle 6 57 51 54 55 45
10 8.1 Langéackerweg 6 52 46 49 55 45
109.0 Wodhrstrafte 11 46 40 43 60 45
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Die Berechnungsergebnisse kdnnen wie folgt zusammengefasst werden:

Tagzeit:

Zur Tagzeit liegen die Beurteilungspegel in den betrachteten Bauphasen 2 und
3 durchwegs unter den Immissionsrichtwerten der AVV Baularm [11].

Lediglich in der zugrunde gelegten Bauphase 1, anhand derer prinzipiell beson-
ders gerauschintensive Bautatigkeiten abgebildet werden, liegt der Beurtei-
lungspegel an den Immissionsorten IO 7.1 und 10 8.0 bis zu 2 dB liber dem
Immissionsrichtwert zur Tagzeit. Damit ist die prognostizierte Uberschreitung
noch weniger als 5 dB (vgl. Abschnitt 4.1 AVV Baularm [11]) und es ist davon
auszugehen, dass auf Basis einer detaillierten Bauablaufplanung in dieser Bau-
phase durch entsprechende MalRnahmen noch eine weitergehende Reduzie-
rung der baubedingten Schallimmissionen erzielt werden kann.

Damit erscheinen entsprechend der durchgefuhrten Abschatzung Bautatigkeiten
im Tagzeitraum ohne besondere Einschrankungen realisierbar.

Nachtzeit:

Zur Nachtzeit werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm [11] an
verschiedenen Immissionsorten tiberschritten. Die Uberschreitung betragt dabei
an einigen Immissionsorten mehr als 5 dB, auch in verschiedenen Bauphasen.

Damit sind gerauschintensive Bautatigkeiten im Nachtzeitraum entsprechend
der durchgefiihrten Abschatzung voraussichtlich nicht ohne weitergehende
Maflnahmen zur Minderung der Gerausche moglich.

Bei den durchgeflihrten Berechnungen wurden jedoch zunachst keine
Zeitkorrekturen (nach Tabelle 17) angesetzt. Im Falle von Arbeitstatigkeiten von
weniger als 6 Stunde im Nachtzeitraum wirden die Beurteilungspegel ent-
sprechend geringer ausfallen.

Damit erscheinen Bautatigkeiten unter Berticksichtigung entsprechend
ausgelegter und geplanter Schallschutzmalinahmen und insbesondere die
generelle Durchfuhrung von Bautatigkeiten mit geringer Gerauschentwicklung
(bspw. Montagearbeiten im Gebaude) auch im Nachtzeitraum prinzipiell mdglich
bzw. wéren diese abhangig vom tatsachlichen Baugeschehen sowie den
Betriebszeiten.
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10 Qualitat der Prognose

Die Qualitat der Prognose hangt sowohl von den Eingangsdaten, d. h. den Schall-
emissionswerten, den Betriebszeiten usw., als auch von den Parametern der Immis-
sionsberechnung ab.

Die Emissionswerte (Schallleistungspegel) wurden auf Grundlage der vorliegenden
Planungsunterlagen ([25] bis [31]) in Zusammenschau mit einem hohen Stand der
Technik zur Larmminderung sowie den schalltechnischen Anforderungen erarbeitet.

Die Berechnung der Gerauschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 [2] wurde mit einer
Software (Cadna/A, Version 2018) durchgeflhrt, fir die eine aktuelle Konformitats-
erklarung nach DIN 45687 [12] vorliegt.

In diesem Bericht werden die Zahlenwerte fir Pegelgréfien teilweise auf ganze dB
gerundet angegeben (bspw. Beurteilungspegel nach TA Larm [1]). Alle Berechnun-
gen werden jedoch mit der vollen Rechengenauigkeit des verwendeten Rechen-
programms durchgefiihrt. Auf ganze dB gerundet wird erst fir die Angabe der End-
ergebnisse im Bericht. Hierdurch ist sichergestellt, dass im Rahmen von Berechnun-
gen keine zusatzlichen Rundungsfehler entstehen.
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Abbildung A 3. Lage der Schallquellen im Berechnungsmodell - stationare Schallquellen/

Schalliibertragungswege.
M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018



15_Ber_1D.DOCX:24. 09. 2018

S:\M\Proj\127\M127597\M127597

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018

Anhang B

EDV-Eingabedaten und
Berechnungsergebnisse

MULLER-BBM

Anhang B, Seite 1



15_Ber_1D.DOCX:24. 09. 2018

S:\M\Proj\127\M127597\M127597

Projektname
Auftraggeber
Sachbearbeiter :
Zeitpunkt der Berechnung :
Cadna/A :

MULLER-BBM

M127597
Papierfabrik Palm

Dipl.-Ing. Armas-Christian Gottschalk

September 2018
Version 2018 (32 Bit)

Berechnungsprotokoll

Berechnungskonfiguration

Parameter Wert

Allgemein
Land (benutzerdefiniert)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittslange (m) 1.00
Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit nur fir Kurgebiet

reines Wohngebiet

allg. Wohngebiet

DGM

Standardhdhe (m)

430.00

Gelandemodell

Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An

Abschirmung

ohne Bodendampf. Giber Schirm

Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.020.00.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. fir Kaminrw. (m/s) 3.0
Meteorologie Windstatistik

Strale (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03 (2014))

Fluglarm (???)

Streng nach AzB

M127597/15 GTK/DNK
24. September 2018
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Anhang B, Seite 12
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