Dollinger Anton

Von: Dollinger Anton

Gesendet: Dienstag, 13. August 2019 18:45

An: Rasztovics, Sandra (RPS) (Sandra.Rasztovics@rps.bwl.de)

Cc: Hauer, Thomas (RPS); Schlichtig, Dr. Birgit (RPS)
(Birgit.Schlichtig@rps.bwl.de); Christopher Grodde; 'Robert Schnetzer;
Maier Frank; Gruber Stephan (S.Gruber@palm.de)

Betreff: Aalen Projekt PM 5 - Wasserrechtlicher Bescheid LKW und MA Parkplatz
SediSubstrator zusatzliche Erganzungen

Anlagen: Nachweise 7. Hydraul. Bemessung Freispiegelzulauf Verteilerschacht;

Nachweise 7. Hydraul. Bemessung Zulauf Pumpschacht; Nachweise 2.
Schachtdetails_F_04; Nachweise 6. GL-LKW-Parkplatz_F_04; Nachweise 8.
Detail-SediSubstrator_F_00.pdf

Sehr geehrte Frau Rasztovics,

im Anhang erhalten Sie entsprechend der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 17.05.2019 Neubau LKW und
MA-Parkplatz Pkt. D.1.3 d und der Mail aus lhrem Hause vom 12.08.2019 noch folgende zusitzliche Unter-
lagen sowie Informationen vor dem Einbau des SediSubstrators.

Hydraulische Bemessung

Im Anhang ist die hydraulische Bemessung der Kanalleitungen des LKW-Parkplatzes (Netzteil LKW - Stellpléatze
und

untere ZufahrtstraBBe Zulauf Pumpschacht und Netzteil LKW _2 - obere ZufahrtsstraBe Freispiegelzulauf
Verteilschacht

vor SediSubstratoren) beigefigt.

Die hydraulische Bemessung des Kanals zeigt, dass das System bei einem 5-jdhrigem Regenereignis noch Uiber
geniigend

Reserven verfiigt um Uberflutung bzw. Riickstau sicher zu verhindern.

Damit der SediSubstrator nur mit den empfohlenen 150 I/s beschickt wird, wird die Pumpensteuerung so
eingestellt, dass

nur die Differenz zwischen 150 I/s und dem Zufluss der oberen ZufahrtsstraRe gepumpt wird, also ca. 130 I/s.
Die zusatz-

lichen Wassermengen werden im Pumpschacht und in den anschlieBenden Leitungen zuriickgehalten.

Sollte es zu einem Starkregenereignis (10- oder 20-jihrig) kommen, dann findet der Uberstau nur in Schichten
und

Leitungen auf Griinflichen bzw. dem LKW-Parkplatz statt und es kann zu keinem Ausuferungen auBerhalb der
LKW-Park-

Platzflichen (Gefdlle StraBBen und Stellpldtze) kommen,

Bei einem Zufluss von mehr als 150 I/s zum SediSubstrator (aufgrund der geplanten Pumpensteuerung nicht
moglich)

wiirde sich ein Aufstau von 1,13 m bei einem 5-jdhrigem Regenereignis ergeben. Diese Stauhdhe kann
entweder im

Startschacht oder im Verteilerschacht zuriickgehalten werden und es kommt zu keinem Uberstau und keiner
Funktions-

beeintrachtigung des SediSubstrators. Die Hohe zwischen Deckel und Zulauf betrdgt 1,58 m im Startschacht des
Sedi

Substrators und 1,40 m im Verteilerschacht und ist damit als Stauraum ausreichend.

Die hydraulische Bemessung wurde mit einer stationdren Berechnung dem Zeitbeiwertverfahren durchgefiihrt.
Diese Berechnung ist sehr konservativ und flr solche kurzen FlieRzeiten und Einzugsgebiete laut DWA

empfehlenswert.

Bemessung Pumpwerk
Den im Schnitt C-C gednderten Plan Schachtdetails_F_04 haben wir beigefligt.
Betriebsweise



Die Pumpensteuerung wird auf die Differenz zwischen 150 I/s und dem Zufluss der oberen ZufahrtsstraRe

eingestellt,

damit auf einen Zulauf iber die Pumpleitung von 130 I/s um die Beschickung der SediSubstratoren mit 150 I/s
sicher-

zustellen. Der Betrieb der beiden Pumpen sieht einen Wechsel in einem festgesetzten Intervall vor mit einem
stlind-

lichen Wechsel d.h. Umschaltung zwischen den Pumpen. Die Steuerung und die Intervalle werden noch
detailliert mit
dem Pumpenlieferanten festgelegt. Durch diese geplante intelligente Pumpensteuerung wird eine gleichmaRige
Beanspruchung der beiden Pumpen gewahrleistet.
- Detailplane
Den angepassten Lageplan Grundleitungen Regenwasser LKW-Parkplatz und und Detailplan (Ausschnitt)
SediSubstrator
mit Darstellung der Hohenangaben zu Start- und Zielschdachten sowie den Zu- und Ablaufe.
Die Unterlagen aus den beiden Mails haben wir jeweils 4-fach fiir das wasserrechtliche und das
immissionsschutzrechtliche
Verfahren zusammengestellt. Sie sollten die Unterlagen im Laufe der Woche per Post erhalten.
Zu Riickfragen stehen wir jederzeit zur Verfiligung.
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