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FRANKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger StraRe 1

97486 Konigsberg/Bayern

FRANKISCHE Rohrwerke | Postfach 40 | 97484 Konigsberg/Bayern

Tel. +49 9525 88-0
Fax +49 9525 88-2411
info@fraenkische.de
www.fraenkische.com

Bemessungsbericht zum Projekt

Vorreinigung von Niederschlagen auf LKW Stellplatzen vor der Einleitung in Regenklarbecken

73432 Aalen

Berichtinhalt:

- Bewertung des RegenabfluRes gemal? LUBW (Baden-Wurttemberg)
Landesspezifische Vorgaben sind gesondert zu beachten!

Alle errechneten Werte sind mit der Genehmigungsbehdrde abzustimmen!

FRANKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hauptsitz: Hellinger StraRe 1 | 97486 Konigsberg/Bayern | Postanschrift: Postfach 40 | 97484 Konigsberg/Bayern | AG Bamberg HRA 7042

Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH | AG Bamberg HRB 6526

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75 | Kto. 34 715 00 88 | Swift: HYVE DE MM 451 | IBAN: DE05 7932 0075 0347 1500 88
I Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54 | Kto. 65 300 59 00 | Swift: COBA DE FF 793 | IBAN: DE04 7934 0054 0653 0059 00

Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46 | Steuer-Nr.: 25915991109 | Geschaftsfiihrender Gesellschafter: Otto Kirchner

Geschaftsflihrer: Hartmut Hausknecht, Guido Wey, Marcus Wittmann
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Firmendaten:

Firma: BHM Ingenieure
Ansprechpartner: Herr Grodde
Tel. / Fax:
Mail: christopher.grodde@bhm-ing.com
StraBe / Nr.: Runastrafl3e 90
PLZ/Ort: 0 Feldkirch Osterreich

Projektdaten:

Bauvorhaben: Vorreinigung von Niederschlagen auf LKW Stellplatzen vor der Einleitung in Regenklérbecken

Straf3e / Nr.:
PLZ / Ort: 73432 Aalen
Projekt-Nr.: 1-37590

Anlage(n):

(Maf3e im Blockraster)

Behandlungsanlage 1: 5 x SediSubstrator L (XL) 600/24, Behandlungstyp: D 21

Ansprechpartner FRANKISCHE:

Systemberatung: Regionale Vertretung:

db-Deppler & Brauchle GmbH Industrievertretungen
Niedersweiler Str. 2, 88284 Wolpertswende

Tel.: (07502) 94087-0 Fax: -20

Jurgen Brauchle (0171) 361 8954

Biro Tibingen: Dipl.-Geologe Jérg Wilhelm

Tel.: (07073) 9161811, Mobil (0151) 42402266
deppler-brauchle@deppler-brauchle.de

Dieses Bemessungsprogramm ist eine Hilfestellung der Fa. FRANKISCHE Rohrwerke fiir Bemessungen von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen fiir éffentliche Entwasserungsanlagen und fiir
. Grundstiicksentwasserungsanlagen gemaf den Normen DIN 1986-100, DIN EN 752, DWA - A 138, DWA - A 117 sowie DWA - M 153.

. Da wir keinen EinfluB auf Planung und Baudurchfiihrung haben, liegt die Verantwortung der Funktionalitat der mit diesem Programm ermittelten Anlagen im Bereich der planenden Stelle. Wir
empfehlen die mit diesem Programm errechneten Werte jeweils fiir jeden Einbaufall zu priifen.
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LUBW (Baden-Wirttemberg), Arbeitshilfen fliir den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten
Behandlungsanlage 1

Einleitgewéasser:

Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
FlieRgewasser GroRRer Flachlandbach (b-Sp =1 -5 m; v < 0,5 m/s) G5 18
Belastung aus der Flache und der Luft:
angeschlos- Abflu3- undurchlés- Flachen - Belastung- Belastung- Abflu3-
Flache sene Flache beiwert sige Flache anteil Luft Flache belastung
A Y Au fi Li Fi Bi
Flache 1 10076 0,90 9068,4 0,74 L4/ 8 Pkt. F7 /45 Pkt. 39,17
Flache 2 3559 0,90 3203,1 0,26 L4/ 8 Pkt. F5 /27 Pkt. 9,14
Flache 3
Flache 4
Flache 5
Flache 6
Flache 7
Flache 8
Flache 9
Flache 10
Summe = A = 13635 m? 0,9 Au = 12272 m? 1 16 72 Bi=48,3
maximal zuldssiger Gesamt-Durchgangswert (D-max) = G/ B| D(max) 0,37
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Bezeichnung der Belastungen aus der Luft und der Fl ~ &che:

Flache Belastung Bezeichnung
Gewerbe- und Industriegebiete mit Staubemission durch Produktion, Bearbeitung, Lagerung
Luft stark und Transport, sowie in diesen Gebieten beeinflusste Siedlungsbereiche
Flache 1 (Windverfrachtuna)
u Sonderflachen, z.B. LKW-Park- und Abstellflachen; Flugzeugdepositionsflachen von
Flache stark u
Flughé&fen
Gewerbe- und Industriegebiete mit Staubemission durch Produktion, Bearbeitung, Lagerung
Luft stark und Transport, sowie in diesen Gebieten beeinflusste Siedlungsbereiche
Flache 2 (Windverfrachtuna)
u . StraBen mit DTV 5.000 bis 15.000 Kfz, z.B. Hauptverkehrsstral3en; Start- und Landebahnen
Flache mittel .
von Flughéfen
Luft
Flache 3
Flache
Luft
Flache 4
Flache
Luft
Flache 5
Flache
Luft
Flache 6
Flache
Luft
Flache 7
Flache
Luft
Flache 8
Flache
Luft
Flache 9
Flache
Luft
Flache 10
Flache
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Ergebnisse:

Anzuschliefende zu behandelnde Flache A 13.635,00 m2
undurchlassige Flache Au 12.271,50 m?
Auswahl der Regenwasserbehandlung: Typ D21
Regenwasserbehandlung gewabhlt fiir eine kritische Regenspende von: r(krit) 88,13 l/(s « ha)
Durchgangswert DW fur r(krit) DW 0,15

vorgesehene Behandlungsanlagen:

Anlagenauswahl:

SediSubstrator L (XL) 600/24 5 Anlagen
Anlagentyp Typ D21
Durchgangswert der Anlage Di 0,15
Anschliessbare Flache fur eine Regenwasserbehandlung Amax 15000,00 m?2
Emissionswert E = B x Di E 7,25
Durchgangswert D aller hintereinander geschalteten Anlagen D 0,15
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Anhang 2 Formblatt zur Durchfiihrung des Bewertungsve rfahrens
LUBW (Baden-Wurttemberg)

Projekt: Projekt-Nr.:  1-37590
Vorreinigung von Niederschlagen auf LKW Stellpléatzen vor der Einleitung in Regenklarbecken 0 0
0 O
73432 Aalen
Gewasser
Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen A, 1a und A, 1b)
FlieRgewasser _
GroRRer Flachlandbach (b-Sp =1 -5 m; v < 0,5 m/s) G5 G=18
Flachenanteil fi Luft Li Flachen Fi )
Abflussbelastung Bi
(Tabelle 2) (Tabelle 3)
Au, f Typ Punkte Typ Punkte B,=fx(L+F)
0,9068 0,74 L4 8 F7 45 39,17
0,3203 0,26 L4 8 F5 27 9,14
> =1,2271 =1 Abflussbelastung B =% Bi: 48,30

Regenwasserbehandlung erforderlich, da B > G

| maximal zulassiger Durchgangswert Dpay = G / B: [ D(max) = 0,37
vorgesehene Behandlungsmaflinahmen .
Typ Durchgangswerte Di
(Tabellen 4a und 4b)
5 x SediSubstrator L (XL) 600/24 D21 0,15
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2): D =0,15
| Emissionswert E = B x D: || E=48,3x0,15=7,25

| Emissionswert E=B xD: (E =7,25) < (G = 18)
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