
 



 



Kiesbaggerei Weimar
Beurteilungspegel - 01 - Abbauvariante Nord

Immissionsort Nutzung HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max

dB(A)

LN,max,diff

dB
IO 1 Hoßkircher Straße 13 MI SO 60 45 90 65 44,6 --- 23,4 --- 55,2 --- 37,6 ---

60 45 90 65 45,1 --- 23,3 --- 57,1 --- 37,3 ---
60 45 90 65 44,9 --- 23,2 --- 57,9 --- 37,3 ---

IO 2 Tafertsweiler Straße 23 WA NW 55 40 85 60 43,1 --- 26,5 --- 49,0 --- 41,2 ---
55 40 85 60 43,4 --- 26,7 --- 49,1 --- 41,5 ---
55 40 85 60 43,3 --- 26,7 --- 49,1 --- 41,5 ---

IO 3 Bahndamm 2/1 MI N 60 45 90 65 40,9 --- 17,1 --- 47,4 --- 31,5 ---
IO 4 Waldberg 22 WA O 55 40 85 60 40,8 --- 18,8 --- 47,9 --- 34,3 ---

55 40 85 60 41,5 --- 20,0 --- 48,6 --- 35,4 ---
55 40 85 60 41,9 --- 20,7 --- 48,7 --- 36,1 ---
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Kiesbaggerei Weimar
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 01 - Abbauvariante Nord

Schallquelle Quelltyp l oder S L´w Lw 31
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

16
kHz

Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 80,5 94,8 106,9 110,7 114,4 114,1 109,5 99,4 82,2
Bagger Abbraum lösen Fläche 13649,7 73,6 115,0 96,3 104,2 107,4 108,2 107,6 103,1 98,8
Dumperfahrten 2x Fläche 45475,9 71,4 118,0 99,6 103,6 107,6 113,6 111,6 106,6 101,6
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 71,2 80,7 93,8 102,5 110,2 109,7 105,9 100,3 85,7
Lkw Anlieferung - Verfüllmaterial Fläche 37575,4 57,3 103,0 68,9 79,6 86,7 93,4 97,9 95,7 91,5 84,6
Lkw Fahrverkehr Linie 821,3 63,0 92,1 72,5 75,5 81,5 88,5 85,5 79,5 71,5
Radlader 2x Abbau Fläche 24813,3 74,1 118,0 99,3 107,2 110,4 111,2 110,6 106,1 101,8
Radlader belädt Dumper Fläche 13390,1 74,7 116,0 88,3 98,1 104,6 109,2 110,3 109,8 105,0
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 17019,7 56,0 98,3 64,2 74,9 82,0 88,7 93,2 91,0 86,8 79,9
Raupe - Verfüllung Fläche 37575,4 69,3 115,0 94,9 103,0 105,7 109,4 108,2 101,5 93,5
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 71,2 80,7 93,8 102,5 110,2 109,7 105,9 100,3 85,7
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 01 - Abbauvariante Nord

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw'
dB(A)

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Aatm
dB

Agr
dB

Abar
dB

dLrefl
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

LrT
dB(A)

ZR(LrT)
dB

dLw(LrN)
dB

LrN
dB(A)

Immissionsort IO 1 Hoßkircher Straße 13   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 45,1 dB(A)   LrN 23,3 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 2311,6 -78,3 -6,7 4,4 -4,8 0,0 34,7 -0,6 34,1 0,0 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 1314,0 -73,4 -3,8 4,0 -3,7 0,0 38,2 -0,6 37,6 0,0 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 45475,9 71,4 0,0 1761,9 -75,9 -5,9 3,9 -4,6 0,0 35,5 -0,6 34,8 0,0 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2330,3 -78,3 -8,8 4,4 -4,8 0,0 27,5 -0,6 27,0 0,0 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 1289,8 -73,2 -4,7 3,9 -4,0 0,0 25,0 1,8 26,8 0,0 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 2084,0 -77,4 -7,0 4,0 -4,6 0,0 7,1 16,1 23,2 0,0 10,0 17,1
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 24813,3 74,1 0,0 1180,7 -72,4 -3,6 3,9 -4,8 0,0 41,1 -0,6 40,5 0,0 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 13390,1 74,7 0,0 1189,4 -72,5 -6,8 4,0 -4,9 0,0 35,8 -5,1 30,7 0,0 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 2336,5 -78,4 -6,9 3,8 -4,7 0,0 12,1 12,7 24,8 0,0 10,0 22,1
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 1289,8 -73,2 -4,3 3,9 -4,0 0,0 37,4 -0,6 36,8 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2299,8 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 22,8 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2307,8 -78,3 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 22,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2358,6 -78,4 -7,2 4,4 -4,8 0,0 23,0 -0,6 22,4 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2303,1 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 22,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2293,8 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,4 -0,6 22,8 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2355,0 -78,4 -7,2 4,4 -4,8 0,0 23,0 -0,6 22,5 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2327,2 -78,3 -7,2 4,4 -4,8 0,0 23,2 -0,6 22,6 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2293,4 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,4 -0,6 22,8 0,0 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2294,0 -78,2 -8,7 4,4 -4,8 0,0 27,8 -0,6 27,2 0,0 
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 01 - Abbauvariante Nord

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw'
dB(A)

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Aatm
dB

Agr
dB

Abar
dB

dLrefl
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

LrT
dB(A)

ZR(LrT)
dB

dLw(LrN)
dB

LrN
dB(A)

Immissionsort IO 2 Tafertsweiler Straße 23   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 43,4 dB(A)   LrN 26,7 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 1646,1 -75,3 -5,4 4,2 -4,8 0,0 38,7 -0,6 39,0 0,8 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 2652,3 -79,5 -5,8 4,4 -4,8 0,0 29,4 -0,6 29,6 0,8 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 45475,9 71,4 0,0 2197,1 -77,8 -6,9 4,1 -6,8 0,0 30,6 -0,6 30,7 0,8 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1630,7 -75,2 -6,9 4,3 -4,9 0,0 32,3 -0,6 32,5 0,8 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 2649,2 -79,5 -7,3 4,2 -4,8 0,0 15,7 1,8 18,3 0,8 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 1998,5 -77,0 -6,3 4,0 -6,7 0,0 6,1 16,1 23,0 0,8 10,0 16,1
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 24813,3 74,1 0,0 2912,1 -80,3 -6,3 4,2 -4,8 0,0 30,9 -0,6 31,1 0,8 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 13390,1 74,7 0,0 2899,1 -80,2 -10,6 4,4 -4,8 0,0 24,7 -5,1 20,5 0,8 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 1646,8 -75,3 -5,4 3,7 -4,9 0,0 16,4 12,7 29,9 0,8 10,0 26,4
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 2649,2 -79,5 -6,6 4,1 -4,8 0,0 28,3 -0,6 28,6 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1661,2 -75,4 -5,6 4,3 -4,8 0,0 27,4 -0,6 27,7 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1649,8 -75,3 -5,6 4,3 -4,8 0,0 27,5 -0,6 27,8 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1610,8 -75,1 -5,5 4,3 -4,9 0,0 27,8 -0,6 28,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1657,8 -75,4 -5,6 4,3 -4,9 0,0 27,4 -0,6 27,7 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1669,9 -75,4 -5,6 4,3 -4,9 0,0 27,3 -0,6 27,6 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1614,6 -75,2 -5,5 4,3 -4,9 0,0 27,7 -0,6 28,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1633,8 -75,3 -5,6 4,3 -4,9 0,0 27,6 -0,6 27,9 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1669,6 -75,4 -5,6 4,3 -4,9 0,0 27,3 -0,6 27,6 0,8 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1669,4 -75,4 -7,0 4,3 -4,9 0,0 32,0 -0,6 32,2 0,8 
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 01 - Abbauvariante Nord

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw'
dB(A)

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Aatm
dB

Agr
dB

Abar
dB

dLrefl
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

LrT
dB(A)

ZR(LrT)
dB

dLw(LrN)
dB

LrN
dB(A)

Immissionsort IO 3 Bahndamm 2/1   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 40,9 dB(A)   LrN 17,1 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 1583,1 -75,0 -3,8 4,2 -8,9 0,0 36,6 -0,6 36,0 0,0 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 2087,1 -77,4 -4,9 4,3 -4,8 0,0 32,2 -0,6 31,6 0,0 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 45475,9 71,4 0,0 1523,5 -74,6 -4,6 4,0 -12,1 0,0 30,7 -0,6 30,0 0,0 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1503,6 -74,5 -4,3 4,3 -14,5 0,0 25,9 -0,6 25,3 0,0 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 2130,6 -77,6 -6,3 4,1 -4,8 0,0 18,4 1,8 20,2 0,0 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 1328,6 -73,5 -3,1 3,9 -17,1 0,0 2,4 16,1 18,4 0,0 10,0 12,4
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 24813,3 74,1 0,0 2118,4 -77,5 -5,2 4,2 -4,8 0,0 34,7 -0,6 34,1 0,0 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 13390,1 74,7 0,0 2108,8 -77,5 -9,2 4,3 -4,8 0,0 28,9 -5,1 23,9 0,0 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 1375,9 -73,8 -2,8 3,7 -20,1 0,0 5,3 12,7 18,1 0,0 10,0 15,3
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 2130,6 -77,6 -5,8 4,1 -4,8 0,0 30,9 -0,6 30,3 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1517,6 -74,6 -3,5 4,3 -13,7 0,0 21,5 -0,6 20,9 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1582,7 -75,0 -4,1 4,3 -9,5 0,0 24,7 -0,6 24,2 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1430,0 -74,1 -3,2 4,3 -16,0 0,0 19,9 -0,6 19,4 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1516,1 -74,6 -3,5 4,3 -13,7 0,0 21,5 -0,6 20,9 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1495,2 -74,5 -3,4 4,3 -14,8 0,0 20,6 -0,6 20,0 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1430,3 -74,1 -3,2 4,3 -16,0 0,0 19,9 -0,6 19,4 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1504,8 -74,5 -3,4 4,3 -14,0 0,0 21,3 -0,6 20,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1501,2 -74,5 -3,4 4,3 -14,2 0,0 21,1 -0,6 20,6 0,0 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1497,3 -74,5 -4,3 4,3 -15,1 0,0 25,4 -0,6 24,9 0,0 
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 01 - Abbauvariante Nord

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw'
dB(A)

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Aatm
dB

Agr
dB

Abar
dB

dLrefl
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

LrT
dB(A)

ZR(LrT)
dB

dLw(LrN)
dB

LrN
dB(A)

Immissionsort IO 4 Waldberg 22   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 41,9 dB(A)   LrN 20,7 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 2297,4 -78,2 -6,6 4,3 -4,8 0,0 34,7 -0,6 35,0 0,8 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 1880,5 -76,5 -4,4 4,2 -5,0 0,0 33,3 -0,6 33,6 0,8 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 45475,9 71,4 0,0 1669,1 -75,4 -4,8 3,9 -9,7 0,0 31,9 -0,6 32,1 0,8 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2235,2 -78,0 -8,5 4,3 -4,8 0,0 28,1 -0,6 28,3 0,8 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 1933,4 -76,7 -5,7 4,0 -4,9 0,0 19,6 1,8 22,2 0,8 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 1670,6 -75,4 -3,2 3,8 -18,8 0,0 -1,5 16,1 15,4 0,8 10,0 8,5
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 24813,3 74,1 0,0 1587,4 -75,0 -2,8 4,0 -10,2 0,0 34,0 -0,6 34,2 0,8 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 13390,1 74,7 0,0 1589,2 -75,0 -4,8 4,1 -13,3 0,0 26,9 -5,1 22,6 0,8 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 2110,6 -77,5 -4,9 3,7 -9,2 0,0 10,4 12,7 24,0 0,8 10,0 20,4
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 1933,4 -76,7 -5,3 4,0 -4,9 0,0 32,1 -0,6 32,4 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2221,8 -77,9 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,7 -0,6 24,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2293,9 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 23,6 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2186,4 -77,8 -6,4 4,3 -5,5 0,0 23,6 -0,6 23,9 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2223,3 -77,9 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,7 -0,6 24,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2193,2 -77,8 -6,8 4,3 -4,8 0,0 23,9 -0,6 24,2 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2183,5 -77,8 -6,4 4,3 -5,5 0,0 23,7 -0,6 23,9 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2233,6 -78,0 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,7 -0,6 23,9 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2199,1 -77,8 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,9 -0,6 24,1 0,8 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2195,6 -77,8 -8,4 4,3 -4,8 0,0 28,3 -0,6 28,6 0,8 

SoundPLAN 8.0
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Kiesbaggerei Weimar
Beurteilungspegel - 02 - Abbauvariante Süd

Immissionsort Nutzung HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

LN,max

dB(A)

LN,max,diff

dB
IO 1 Hoßkircher Straße 13 MI SO 60 45 90 65 40,8 --- 23,4 --- 51,0 --- 37,6 ---

60 45 90 65 41,8 --- 23,3 --- 52,6 --- 37,3 ---
60 45 90 65 42,3 --- 23,2 --- 53,4 --- 37,3 ---

IO 2 Tafertsweiler Straße 23 WA NW 55 40 85 60 43,8 --- 26,5 --- 49,0 --- 41,2 ---
55 40 85 60 44,3 --- 26,7 --- 49,3 --- 41,5 ---
55 40 85 60 44,4 --- 26,7 --- 49,6 --- 41,5 ---

IO 3 Bahndamm 2/1 MI N 60 45 90 65 41,6 --- 17,1 --- 52,9 --- 31,5 ---
IO 4 Waldberg 22 WA O 55 40 85 60 41,3 --- 18,8 --- 51,2 --- 34,3 ---

55 40 85 60 42,2 --- 20,0 --- 52,1 --- 35,4 ---
55 40 85 60 42,7 --- 20,7 --- 53,0 --- 36,1 ---
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Kiesbaggerei Weimar
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 02 - Abbauvariante Süd

Schallquelle Quelltyp l oder S L´w Lw 31
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

16
kHz

Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 80,5 94,8 106,9 110,7 114,4 114,1 109,5 99,4 82,2
Bagger Abbraum lösen Fläche 13649,7 73,6 115,0 96,3 104,2 107,4 108,2 107,6 103,1 98,8
Dumperfahrten 2x Fläche 27974,1 73,5 118,0 99,6 103,6 107,6 113,6 111,6 106,6 101,6
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 71,2 80,7 93,8 102,5 110,2 109,7 105,9 100,3 85,7
Lkw Anlieferung - Verfüllmaterial Fläche 37575,4 57,3 103,0 68,9 79,6 86,7 93,4 97,9 95,7 91,5 84,6
Lkw Fahrverkehr Linie 821,3 63,0 92,1 72,5 75,5 81,5 88,5 85,5 79,5 71,5
Radlader 2x Abbau Fläche 42857,1 71,7 118,0 99,3 107,2 110,4 111,2 110,6 106,1 101,8
Radlader belädt Dumper Fläche 12856,9 74,9 116,0 88,3 98,1 104,6 109,2 110,3 109,8 105,0
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 17019,7 56,0 98,3 64,2 74,9 82,0 88,7 93,2 91,0 86,8 79,9
Raupe - Verfüllung Fläche 37575,4 69,3 115,0 94,9 103,0 105,7 109,4 108,2 101,5 93,5
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 72,9 84,1 91,1 98,9 104,3 101,4 99,3 94,0 78,7
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 71,2 80,7 93,8 102,5 110,2 109,7 105,9 100,3 85,7

SoundPLAN 8.0
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 02 - Abbauvariante Süd

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw'
dB(A)

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Aatm
dB

Agr
dB

Abar
dB

dLrefl
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

LrT
dB(A)

ZR(LrT)
dB

dLw(LrN)
dB

LrN
dB(A)

Immissionsort IO 1 Hoßkircher Straße 13   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 42,3 dB(A)   LrN 23,2 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 2311,6 -78,3 -6,6 4,3 -4,8 0,0 34,7 -0,6 34,1 0,0 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 1837,3 -76,3 -5,4 3,9 -1,0 0,0 36,2 -0,6 35,7 0,0 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 27974,1 73,5 0,0 2214,4 -77,9 -7,2 4,1 -2,6 0,0 34,3 -0,6 33,8 0,0 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2330,3 -78,3 -8,7 4,3 -4,8 0,0 27,5 -0,6 26,9 0,0 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 1811,8 -76,2 -6,3 4,0 -0,9 0,0 23,7 1,8 25,4 0,0 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 2084,0 -77,4 -7,0 3,9 -4,6 0,0 7,0 16,1 23,1 0,0 10,0 17,0
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 42857,1 71,7 0,0 2772,4 -79,8 -6,8 4,2 -3,4 0,0 32,2 -0,6 31,6 0,0 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 12856,9 74,9 0,0 2764,5 -79,8 -11,9 4,3 -2,1 0,0 26,5 -5,1 21,4 0,0 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 2336,5 -78,4 -6,9 3,8 -4,7 0,0 12,1 12,7 24,8 0,0 10,0 22,1
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 1811,8 -76,2 -5,9 4,0 -1,0 0,0 35,9 -0,6 35,3 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2299,8 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 22,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2307,8 -78,3 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,2 -0,6 22,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2358,6 -78,4 -7,2 4,4 -4,8 0,0 23,0 -0,6 22,4 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2303,1 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 22,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2293,8 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 22,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2355,1 -78,4 -7,2 4,4 -4,8 0,0 23,0 -0,6 22,4 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2327,3 -78,3 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,1 -0,6 22,6 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2293,4 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 22,8 0,0 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2294,0 -78,2 -8,7 4,3 -4,8 0,0 27,7 -0,6 27,1 0,0 
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 02 - Abbauvariante Süd

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw'
dB(A)

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Aatm
dB

Agr
dB

Abar
dB

dLrefl
dB

Ls
dB(A)

dLw(LrT)
dB

LrT
dB(A)

ZR(LrT)
dB

dLw(LrN)
dB

LrN
dB(A)

Immissionsort IO 2 Tafertsweiler Straße 23   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 44,4 dB(A)   LrN 26,7 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 1646,1 -75,3 -5,3 4,1 -4,8 0,0 38,7 -0,6 39,0 0,8 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 2438,2 -78,7 -5,3 4,1 -4,8 0,0 30,3 -0,6 30,6 0,8 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 27974,1 73,5 0,0 1775,4 -76,0 -5,3 3,9 -7,2 0,0 33,4 -0,6 33,7 0,8 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1630,8 -75,2 -6,9 4,2 -4,8 0,0 32,2 -0,6 32,5 0,8 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 2438,4 -78,7 -6,6 4,3 -4,8 0,0 17,2 1,8 19,8 0,8 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 1998,5 -77,0 -6,3 3,9 -6,6 0,0 6,1 16,1 23,1 0,8 10,0 16,1
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 42857,1 71,7 0,0 1192,4 -72,5 -2,2 3,6 -10,0 0,0 36,8 -0,6 37,1 0,8 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 12856,9 74,9 0,0 1208,4 -72,6 -3,9 3,6 -11,2 0,0 31,8 -5,1 27,6 0,8 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 1646,8 -75,3 -5,5 3,6 -4,8 0,0 16,3 12,7 29,9 0,8 10,0 26,3
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 2438,4 -78,7 -6,0 4,2 -4,8 0,0 29,8 -0,6 30,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1661,2 -75,4 -5,6 4,2 -4,8 0,0 27,4 -0,6 27,6 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1649,9 -75,3 -5,6 4,2 -4,8 0,0 27,5 -0,6 27,7 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1610,9 -75,1 -5,5 4,2 -4,8 0,0 27,7 -0,6 28,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1657,9 -75,4 -5,6 4,2 -4,8 0,0 27,4 -0,6 27,7 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1669,9 -75,4 -5,7 4,2 -4,8 0,0 27,3 -0,6 27,6 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1614,6 -75,2 -5,5 4,2 -4,8 0,0 27,7 -0,6 28,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1633,9 -75,3 -5,6 4,2 -4,8 0,0 27,6 -0,6 27,8 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1669,6 -75,4 -5,7 4,2 -4,8 0,0 27,3 -0,6 27,6 0,8 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1669,4 -75,4 -7,0 4,2 -4,8 0,0 31,9 -0,6 32,2 0,8 
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 02 - Abbauvariante Süd

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²

Lw'
dB(A)
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dB

s
m
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dB
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Agr
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dB

dLrefl
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Immissionsort IO 3 Bahndamm 2/1   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 41,6 dB(A)   LrN 17,1 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 1583,1 -75,0 -3,8 4,2 -8,9 0,0 36,6 -0,6 36,0 0,0 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 1446,4 -74,2 -3,9 3,8 -4,8 0,0 35,9 -0,6 35,3 0,0 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 27974,1 73,5 0,0 1281,8 -73,1 -2,9 4,0 -15,9 0,0 30,1 -0,6 29,5 0,0 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1503,6 -74,5 -4,3 4,3 -14,5 0,0 25,9 -0,6 25,3 0,0 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 1473,4 -74,4 -4,7 4,0 -4,8 0,0 23,2 1,8 25,0 0,0 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 1328,6 -73,5 -3,1 3,9 -17,1 0,0 2,4 16,1 18,4 0,0 10,0 12,4
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 42857,1 71,7 0,0 1334,6 -73,5 -1,9 3,8 -16,6 0,0 29,8 -0,6 29,2 0,0 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 12856,9 74,9 0,0 1309,7 -73,3 -3,3 3,8 -20,0 0,0 23,2 -5,1 18,1 0,0 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 1375,9 -73,8 -2,8 3,7 -20,1 0,0 5,3 12,7 18,1 0,0 10,0 15,3
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 1473,4 -74,4 -4,3 4,0 -4,8 0,0 35,6 -0,6 35,0 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1517,6 -74,6 -3,5 4,3 -13,7 0,0 21,5 -0,6 20,9 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1582,7 -75,0 -4,1 4,3 -9,5 0,0 24,7 -0,6 24,2 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1430,0 -74,1 -3,2 4,3 -16,0 0,0 19,9 -0,6 19,4 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1516,1 -74,6 -3,5 4,3 -13,7 0,0 21,5 -0,6 20,9 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1495,2 -74,5 -3,4 4,3 -14,8 0,0 20,6 -0,6 20,0 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1430,3 -74,1 -3,2 4,3 -16,0 0,0 19,9 -0,6 19,4 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1504,8 -74,5 -3,4 4,3 -14,0 0,0 21,3 -0,6 20,7 0,0 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 1501,2 -74,5 -3,4 4,3 -14,2 0,0 21,1 -0,6 20,6 0,0 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 1497,3 -74,5 -4,3 4,3 -15,1 0,0 25,4 -0,6 24,9 0,0 

SoundPLAN 8.0
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Kiesbaggerei Weimar
Mittlere Ausbreitung - 02 - Abbauvariante Süd

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

l oder S
m,m²
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Immissionsort IO 4 Waldberg 22   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 42,7 dB(A)   LrN 20,7 dB(A)   LrN,diff --- dB(A)   
Backenbrecher Punkt 120,0 120,0 0,0 2297,4 -78,2 -6,6 4,3 -4,8 0,0 34,7 -0,6 35,0 0,8 
Bagger Abbraum lösen Fläche 115,0 13649,7 73,6 0,0 1277,1 -73,1 -2,9 3,5 -6,4 0,0 36,1 -0,6 36,3 0,8 
Dumperfahrten 2x Fläche 118,0 27974,1 73,5 0,0 1800,0 -76,1 -4,2 4,1 -10,8 0,0 30,9 -0,6 31,2 0,8 
Kegelbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2235,2 -78,0 -8,5 4,3 -4,8 0,0 28,1 -0,6 28,3 0,8 
Lkw Anlieferung -
Verfüllmaterial Fläche 103,0 37575,4 57,3 0,0 1323,9 -73,4 -3,7 3,7 -6,7 0,0 22,8 1,8 25,4 0,8 

Lkw Fahrverkehr Linie 92,1 821,3 63,0 0,0 1670,6 -75,4 -3,2 3,8 -18,8 0,0 -1,5 16,1 15,4 0,8 10,0 8,5
Radlader 2x Abbau Fläche 118,0 42857,1 71,7 0,0 2440,8 -78,7 -5,1 4,1 -5,7 0,0 32,6 -0,6 32,8 0,8 
Radlader belädt Dumper Fläche 116,0 12856,9 74,9 0,0 2410,0 -78,6 -8,2 4,2 -6,4 0,0 26,9 -5,1 22,7 0,8 
Radlader/Band belädt Lkw Fläche 98,3 17019,7 56,0 0,0 2110,6 -77,5 -4,9 3,7 -9,2 0,0 10,4 12,7 24,0 0,8 10,0 20,4
Raupe - Verfüllung Fläche 115,0 37575,4 69,3 0,0 1323,9 -73,4 -3,4 3,7 -6,5 0,0 35,3 -0,6 35,6 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2221,8 -77,9 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,7 -0,6 24,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2293,9 -78,2 -7,1 4,4 -4,8 0,0 23,3 -0,6 23,6 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2186,4 -77,8 -6,4 4,3 -5,5 0,0 23,6 -0,6 23,9 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2223,3 -77,9 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,7 -0,6 24,0 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2193,2 -77,8 -6,8 4,3 -4,8 0,0 23,9 -0,6 24,2 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2183,5 -77,8 -6,4 4,3 -5,5 0,0 23,7 -0,6 23,9 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2233,6 -78,0 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,7 -0,6 23,9 0,8 
Siebanlage Punkt 109,0 109,0 0,0 2199,1 -77,8 -6,9 4,4 -4,8 0,0 23,9 -0,6 24,1 0,8 
Vertikalbrecher Punkt 115,0 115,0 0,0 2195,6 -77,8 -8,4 4,3 -4,8 0,0 28,3 -0,6 28,6 0,8 

SoundPLAN 8.0
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Kiesbaggerei Weimar
Beurteilungspegel - 10 - Anlagenzielverkehr

Immissionsort Nutzung HR IGW,T

dB(A)

IGW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB
IO 3 Bahndamm 2/1 MI N 64 54 31 --- 20 ---

SoundPLAN 8.0
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