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„Erweiterung Kiesgrube Wagenhart“ 
DEKRA Schallimmissionsprognose – Ergänzung des DEKRA Bericht-Nr. 
12186/24800/555043229-B01 vom 06.12.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund eines geplanten Wohngebietes westlich der Gemeinde Hoßkirch soll in Ergänzung zu der 
o.g. Schallimmissionsprognose dieses geplante Wohngebiet als zusätzlicher Immissionsort 
berücksichtigt werden.  
 
Die von Ihrer geplanten Anlagenerweiterung zu erwartenden Schallimmissionen am geplanten 
Wohngebiet sind auf den folgenden 2 Seiten dargestellt. 
 
Die Immissionsrichtwerte werden für den zusätzlich berücksichtigten Immissionsort unterschritten. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der oben genannten Telefonnummer zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Nicolai Lorenz  
Sachverständiger 
 
 
Anlagen: 2 Textseiten + 8 Seiten Anhang 
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1 Aufgabenstellung 
 
In Ergänzung zum DEKRA Bericht-Nr.: 12186/24800/555043229-B01 1 vom 06.12.2019 soll 
zusätzlich ein geplantes Wohngebiet westlich der Gemeinde Hoßkirch als Immissionsort 
berücksichtigt werden.  
 
2 Immissionsort  
 
Für das Wohngebiet wurde der Bebauungsplan ‚Tafertsweiler Straße‘ aufgestellt.  
Nach diesem Bebauungsplan gilt die Schutzwürdigkeit eines ‚Allgemeinen Wohngebietes‘.  
Der maßgebliche Immissionsort wurde am zur Anlage nächstgelegenen Rand des geplanten 
Wohngebiets mit einer Höhe von 8 m über Grund (EG - 2.OG) berücksichtigt. 
 
3 Emissionsansätze 
 
Die Emissionsansätze sind dem DEKRA Bericht zu entnehmen. 
 
4 Ergebnisse 
 
Für die im DEKRA Bericht berücksichtigten 2 Situationen, ergeben sich die folgenden 
Beurteilungspegel an dem Immissionsort: 
 

Tabelle 1 - Beurteilungspegel im Tagzeitraum – Situation 1+2 

Immissionsort Gebiet Lr Sit 1 
[dB(A)] 

Lr Sit 2 
[dB(A)] 

IRWTag 
[dB(A)] 

IO 5: Geplantes Wohngebiet WA 44 45 55 

In der Tabelle verwendete Abkürzungen: 
Gebiet ...  Gebietsausweisung (WA … ‚Allgemeines Wohngebiet‘) 
Lr, Tag Sit. 1 ...  Beurteilungspegel der Situation 1 – stat. Anlage und Abbau im Norden in dB(A)  
Lr, Tag Sit. 2 ...  Beurteilungspegel der Situation 2 – stat. Anlage und Abbau im Süden in dB(A) 
IRWTag ...  Immissionsrichtwert im Tagzeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) in dB(A) 

 
Der Immissionsrichtwert an dem Immissionsort wird für beide Situationen um ΔL ≥ 10 dB 
unterschritten.  
 
Im Nachtzeitraum ergibt sich für die Situation 1 und 2 der folgende Beurteilungspegel. 
 

Tabelle 2 - Beurteilungspegel im Nachtzeitraum – Situation 1 + 2  

Immissionsort Gebiet Lr, Nacht  Sit 1+2 2 IRWNacht 
[dB(A)] 

IO 5: Geplantes Wohngebiet WA 26 40 

 
Gebiet ...  Gebietsausweisung (WA … ‚Allgemeines Wohngebiet‘) 
Lr, Nacht Sit.1+2 ...  Beurteilungspegel der Situation 1+2 im Nachtzeitraum in dB(A) 
IRWNacht ...  Immissionsrichtwert im Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) in dB(A) 

 
Im Nachtzeitraum wird der Immissionsrichtwert am hier untersuchten Immissionsort um ΔL = 14 dB 
unterschritten 
 
  

                                                 
1 Im Weiteren als ‚DEKRA Bericht‘ bezeichnet. 
2 Im Nachtzeitraum gibt es für die Situation 1 und 2 keine Unterschiede. 
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Darüber hinaus wurde eine Maximalpegelbetrachtung nach TA Lärm durchgeführt.  

 

Tabelle 3 - Maximalpegel im Tag- und Nachtzeitraum – Situation 1 + 2 

Immissionsorte Gebiet Lmax, Tag 

Sit 1  
[dB(A)] 

Lmax, Tag 

Sit 2 
[dB(A)]

Lmax, 

zul.Tag 
[dB(A)]

Lmax, Nacht 

Sit 1+2  
[dB(A)] 

Lmax, 

zul.Nacht

[dB(A)]

IO 5: Geplantes Wohngebiet WA 50 50 85 42 60 

In der Tabelle verwendete Abkürzungen: 
Gebiet ...  Gebietsausweisung (WA … ‚Allgemeines Wohngebiet‘) 
Lmax, Tag Sit. 1 ...  Maximalpegel der Situation 1 - stat. Anlage und Abbau im Süden in dB(A) 
Lmax, Tag Sit. 2 ...  Maximalpegel der Situation 2 - stat. Anlage und Abbau im Norden in dB(A) 
Lmax, zul., Tag ...  Zulässiger Maximalpegel im Tagzeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) in dB(A) 
Lmax, Nacht Sit. 1+2 ...  Maximalpegel der Situation 1+2 - stat. Anlage im Nachtzeitraum in dB(A) 
Lmax, zul., Nacht ...  Zulässiger Maximalpegel im Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) in dB(A) 

 
Mit dem berechneten Werten werden die Maximalpegelkriterien der TA Lärm in dem geplanten 
Wohngebiet unterschritten. 
 

Die abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der zuständigen Behörde 

vorbehalten. 

 
Stuttgart, den 29. Mai 2020 
 
DEKRA Automobil GmbH 
Industrie, Bau und Immobilien 
 
 
 
 
i.A. 
Dipl.-Ing. (FH) Nicolai Lorenz 
Projektleiter 
 


