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1. Einleitung

Far die Abschatzung der limnologischen Verhéltnisse im Bereich des geplanten Kies-
abbaugebietes Ostrach-Wagenhart, wurden mehrere Grundwassermessstellen be-
probt und die Wasserproben auf die limnologische Grundparameter analysiert.

2. Durchgefiihrte MaBnahmen

Am 05.07.2006 wurden im Zuge einer groBrédumigen Wasserspiegel- und Leitfahig-
keitsstichtagsmessung die Grundwassermessstellen 90, 96, 98, 120,1 22 und 379
beprobt (siehe Anlage 1).

Das Grundwasser wurde mit einer Unterwasserpumpe (TYP: MP1) und einer Forder-
menge von 0,4 I/s zu Tage geférdert und in dafiir vorgesehene Probenflaschen abge-
fullt. Wahrend der Beprobung wurden die chem.- phys. ,Vor-Ort-Parameter® elektri-
sche Leitfahigkeit (Lf), Temperatur, Sauerstoffgehalt (O,) und pH-Wert gemessen. Die
Beprobungsparameter sind in Tabelle 1 zusammengestelit.

Tab. 1 Beprobungsparameter

Messstelle [Nr. AG] 90 96 98 120 122 379
Wasserspiegel [m u. Pok]

vor "Ruhewasserspiegel" 12,76 12,25 14,13 19,73 5,78 23,27
bei "Beprobung" 15,50 12,27 14,16 19,75 5,82 23,3
Endteufe [m u. Pok] 15,98 25,26 22,37 25,00 18,32 ~38,0
Entnahmeteufe [m u. Pok] 15,5 20,0 20,0 24,0 15,0 28,0
Pumpzeit [min] 3x5 120 90 60 60 90
Férdermenge [l/s] 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4
Lf [uS/cm] 507 424 578 498 522 452
[Temperatur [°C] 9,9 9,8 8,6 8,5 9,7 10,0
0, [mg/I] 6,9 7,4 7,35 7,8 7,8 7,35
pH 7,1 7,4 7,4 7,3 7,4 7,4
Farbe I. braun |I. gelblich| farblos | farblos | farblos | farblos
[Triibung l. trib klar klar klar klar klar
Geruch l. muffig n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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Die Messstelle GWM 90 wurde wegen zu geringen Zulauf 2 mal leergepumpt. Nach
dem Wiederanstieg wurden die Proben abgefiillt!

Die entnommenen Wasserproben wurden am 05.07.2006 dem Untersuchungslabor
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH in 78333 Stockach / Wahlwies zur Analyse iberge-
ben.

Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 2 zusammengestellt.

Die Interpretation der Messdaten erfolgt im Rahmen der limnologischen Begutachtung
von anderer Seite,
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Wagenhardt, Ostrach Anlage zum Priifbericht Nr. 245632 Seite 1 von 1
Herr Ramsch Auftrag Nr. 670873 19.07.2006
Proben von lhnen gebracht Matrix: Grundwasser
Probennnummer 6250853 6250854 6250855
Bezeichnung GWM 90 GWM 96 GWM 98
Eingangsdatum: 06.07.2006 06.07.2006 06.07.2006
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze
o-Phosphat mgl/l 0,018 0,024 < 0,01 0,01 DIN EN 1189
Phosphat ges. mg/l 0,018 0,024 < 0,01 0,01 DIN EN 1189
Probennnummer 6250856 6250857 6250858
Bezeichnung GWM 120 GWM 122 GWM 379
Eingangsdatum: 06.07.2006 06.07.2006 06.07.2006
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze
o-Phosphat mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN 1189
Phosphat ges. mg/l <0,01 <0,02 < 0,01 0,01 DIN EN 1189



INSTITUT
FRESENIUS

Wagenhardt, Ostrach Priifbericht Nr. 245632 Seite 2 von 3

Herr Ramsch Auftrag Nr. 670873 19.07.2006

Proben von lhnen gebracht Matrix: Grundwasser

Probennummer 6250853 6250854 6250855

Bezeichnung GWM 90 GWM 96 GWM 98

Eingangsdatum: 06.07.2006 06.07.2006 06.07.2006

Parameter Einheit Bestimmungs- Methode
grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert 7,0 7.5 7.3 0,1 DIN 38404-5

DOC mg/l 2,2 0,6 1.3 0.5 DIN EN 1484
KMnQ4-Verbrauch mgl/l 2,8 2;7 3,0 0.3 DIN EN ISO 8467
Oxidierbarkeit als mg/l 0,70 0,68 0,75 0,08 DIN EN ISO 8467
Sauerstoff-Verbrauch

Chilorid mg/l 53 2,2 3,5 0,5 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 12 10 26 1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat mg/l 19,2 2,5 12,5 0,5 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat -N mg/l 4,34 0,57 2,83 0,1 DIN EN 1SO 10304-1
Nitrit mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN EN ISO 10304-1
Nitrit - N mg/l < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 DIN EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l <0,04 <0,04 < 0,04 0,04 DIN EN ISO 11732
Ammonium-N mg/l <0,03 <0,03 <0,03 0,03 DIN EN ISO 11732
Stickstoff, org. geb. mg/l <0,1 <0,1 <01 0.1

Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 4,43 4,47 5,61 0,05 DIN 38409-7
Gesamtharte mmol/| 2,38 2,21 3,03 0,02 DIN 38409-6
Carbonatharte mmol/l 2,22 2,24 2,81

Metalle :

Calcium mg/l 60,0 531 87,2 0,5 DIN EN ISO 11885
Eisen, ges. mg/l 0,15 0,02 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885
Kalium mg/l 0,7 0.7 <0,5 0.5 DIN EN I1SO 11885
Magnesium mg/l 21,4 21,5 20,8 0,05 DIN EN ISO 11885
Mangan mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN I1SO 11885
Natrium mg/l 4,0 3.2 3,5 0,5 DIN EN ISO 11885

Silicium mgl/l 53 55 52 0,05 DIN EN ISO 11885
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Herr Ramsch Auftrag Nr. 670873 19.07.2006

Proben von lhnen gebracht Matrix: Grundwasser

Probennummer 6250856 6250857 6250858

Bezeichnung GWM 120 GWM 122 GWM 379

Eingangsdatum: 06.07.2006 06.07.2006 06.07.2006

Parameter Einheit Bestimmungs- Methode
grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert 7.4 7.4 7.5 0.1 DIN 38404-5

DOC mg/l 1,1 0,7 1,2 0.5 DIN EN 1484
KMnQOg4-Verbrauch mg/l 3,0 2,4 2,8 0.3 DIN EN ISO 8467
Oxidierbarkeit als mg/l 0,75 0,60 0,70 0,08 DIN EN ISO 8467
Sauerstoff-Verbrauch

Chlorid mg/l 4,4 13,6 2,8 0,5 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 24 12 31 1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat mg/l 14,8 25,8 57 05 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat -N mg/l 3,35 5,84 1,3 0,1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrit mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN EN ISO 10304-1
Nitrit - N mg/l < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 DIN EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l <0,04 < 0,04 < 0,04 0,04 DIN EN ISO 11732
Ammonium-N mag/l <0,03 <0,03 < 0,03 0,03 DIN EN ISO 11732
Stickstoff, org. geb. mg/l <01 <0,1 <0,1 0.1

Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmol/I 4,61 4,66 4,20 0,05 DIN 38409-7
Gesamthérte mmol/l 2,55 2,64 2,36 0,02 DIN 38409-6
Carbonatharte mmol/l 2,31 2,33 2,10

Metalle :

Calcium mg/l 73,3 62,2 67,7 0,5 DIN EN ISO 11885
Eisen, ges. mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885
Kalium mg/l <05 0,5 <0,5 0,5 DIN EN ISO 11885
Magnesium mg/l 17,6 26,5 16,4 0,05 DIN EN ISO 11885
Mangan mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Natrium mg/l 2,9 3,5 2,7 0,5 DIN EN I1SO 11885

Silicium mg/l 4,6 5.9 4,5 0,05 DIN EN ISO 11885
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