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1. Auftragsgegenstand und Vorgehensweise

Die Firma BayWa r.e. Wind GmbH mit Sitz in Miinchen plant ¢a. 1,5 km nordostiich der
Gemeinde Hofen an der Enz einen Windpark mit fiinf Windenergieanlagen. Das Lan-
desamt flr Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) des Regierungsprasidiums Frei-
burg verwies in seiner Stellungnahme vom 26.01.2017 im Zuge der Verfahrensbeteili-
gung darauf, dass sich der geplante Windpark im historischen Bergbaurevier Neuern-
birg befindet. Da der Altbergbau in diesem Revier nicht vollstandig dokumentiert ist,
kbnnen Einwirkungen des Altbergbaus auf das Bauvorhaben durch das LGRB nicht
ausgeschlossen werden.

Zur Klarung dieses Sachverhaltes wurde die TABERG Ingenieur- und Sachversténdi-
gen GmbH und Co. KG (im Weiteren: TABERG) zur Erstellung eines Gutachtens be-
auftragt, das den Einfluss des Altbergbaus im Bergbaurevier Neuenbiirg auf den ge-
planten Windpark darstellt und bewertet. Diese wurde zum 05.07.2017 eingereicht. Im
Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Beeinflussung historischen, iibertitigen Berg-
baus (i.W. in Form von Pingen), auf das Bauvorhaben ausgeschlossen werden kann
[U4].

Am 13.11.2018 erfolgte eine zusatzliche Beauftragung von TABERG zur Erstellung ei-
ner gutachterlichen Stellungnahme bezilglich der internen und externen Zuwegung, die
ca. 2 km ndrdlich der geplanten Windkraftaniage WEA 5 (siehe Anlage 1,2) beginnt.

Die Transporte zum Bauvorhaben werden nach den bisher vorliegenden Unterlagen
von Norden aus erfolgen und kénnen eine zusétzliche Beanspruchung der geplanten
Zuwegung darstellen. Die geplanten Zuwegungen sollen daher dahingehend iiberprift
werden, ob im Bereich der Zuwegungen ehemalige bergbauliche Aktivitiaten zu beriick-
sichtigen sind.

Zur Bewertung des Altbergbaus im Bereich der Zuwegung wurden folgende Grundla-
gen herangezogen:

- Fachliteratur zur Geologie und zum Bergbau im Nordschwarzwald
- Karte mineralischer Rohstoffe im Maflstab 1:25.000

- Geologische Karte 1:25.000 Blatt Birkenfeld

- Digitales Gelandemodell in 1m Raster (DGM1)

- Trassen der geplanten Zuwegungen [U5]

18048L/02
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Fir die Bewertung wird neben den kartierten Standorten flir Uber- und untertagige
Grubenbauten ein besonderes Augenmerk auf die Rohstoffgeologie gelegt, um {iber
die An- bzw. Abwesenheit von Erzgéngen auch Rickschliisse auf evtl. vorhandenen
unkartierten historischen Bergbau, z. B. aus der Keltenzeit, ziehen zu kénnen.

Die Empfehlung unter Punkt 4.2 wurden am 18.01.2021 nach Riicksprache mit dem
Auftraggeber erganzt.
Beschreibung des historischen Bergbaureviers Neuenbiirg

Das zu untersuchende historische Bergbaurevier Neuenbiirg liegt innerhalb folgender

politischer Grenzen:

Land: Baden-Wirttemberg
Regierungsbezirk: Karlsruhe

Landkreis: Enzkreis

Gemeinde: Neuenbiirg

Gemarkung: Hummelrain, Hirschgarten

Im ehemaligen Bergbaurevier Neuenblrg wurde neuzeitlich sowohl ab 1720, als auch
in der Zeit zwischen 1770 - 1845 untertdgig Brauneisenerz gewonnen. Das Gangrevier
besteht aus ca. 70 E-W verlaufenden Hydrothermalgéngen und erstreckt sich auf einen
15km Korridor. Ubertégiger keltischer Bergbau in Form von Pingen ist bersits nachge-
wiesen, auch rémischer und karolingerzeitlicher Abbau sind wahrscheinlich. Pingen
sind durch Abgrabungen entstandene keil-, graben- oder trichterférmige Vertiefungen
in der Geldndeoberflache, die in der Regel wenige Meter tief sind.

Die Grube Frischglick, die heutzutage als Besucherbergwerk dient, baute einen Erz-
gang ab, der wahrend des Tertidrs durch Schwerspat- und Eisenspatmineralisation
entstanden ist. Ursachlich fir die Mineralisation war aufsteigendes Wasser in brekzio-
sen Stérungszonen (Baden-Baden-Lalaye-Zone) in verkieselten roten Sandstein
(Buntsandstein) [U3].

Die Génge reichen bis ins Grundgebirge, der Abbau der Grube erfolgte jedoch nur
oberhalb des Grundwassers. Zwei, maximal 2,5m machtige Hauptstollen mit einem
Héhenunterschied von ca. 30m, wurden im Rahmen der Bergbautatigkeit erstellt. Die
Gesamtférderung der Grube betrug ca. 2.625t. Die Stollenabmessungen variieren zwi-
schen 2,10m - 2,25m Héhe und 0,75m - 1,05m Breite.
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3. Untersuchungsverlauf

Zur Bewertung von Altbergbau im Bereich der geplanten Zuwegungen wurden folgen-
de Unterlagen ermittelt bzw. Recherchen durchgefihrt:

1. Fernerkundung des Gebietes mittels Luftbildern & DGM 1

2. Bewertung des Gebietes auf Grundlage der GK Birkenfeld 1:25.000 & KMR
1:25.000

3. Ermittlung der Uberdeckungsméchtigkeit zur Frischgliick-Grube im Bereich der
geplanten Zuwegung

4. Ortsbefahrung der geplanten Zuwegung fir die Windenergieanlagen
(21.11.2018)

3.1 Fernerkundung des Gebietes mittels Luftbildern & DGM1

Die Fernerkundung der geplanien Zuwegung erfolgte auf Grundlage von Satellitenbil-
dern {Google-Earth, Datenerfassung 31. Mérz 2017). Da das Untersuchungsbiet auf-
grund dichter Vegetation (Uberwiegend Wald) schwer einsehbar ist und evtl. vorhande-
ne Depressionen des Untergrunds (Pingen} im Bereich der Fahrwege nicht erkannt
werden konnen, wurde ein digitales Geléndemodell im 1m-Raster zur Hilfe gezogen
{Bezug Landesamt fiir Geoinformation und Landesentwicklung).

Auf Grundlage des DGM1 konnten potentiell vom Altbergbau hemriihrende Depressio-
nen und auffallige Gelédndeerscheinungen in der Nahe der geplanten Zuwegung DGM
Standortbetrachtung A-E (siehe Anlage 3-7) erfasst und dokumentiert werden.

3.2 Bewertung des Gebietes auf Grundlage der GK Birkenfeld und KMR

Unter Zuhilfenahme der geclogischen Karte GK Blatt ,Birkenfeld“ 1:25.000 sowie der
Karte mineralischer Rohstoffe KMR 1:25.000 wurde das Untersuchungsgebiet auf geo-
logische Schwichezonen (z.B. Stérungen, Ruschelzonen) untersucht. Im unmittelba-
ren Bereich der Zuwegung liegt westlich des geplanten Standortes der WEA3 (siehe
Anlage 2,8) eine Stérung, welche den Bereich der Zuwegung tangiert. Der Standort
wurde im Zuge der DGM1 Untersuchung erfasst und bei der Ortsbegehung begutach-
tet.

18048L/D2
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Aufgrund der Genese von hydrothermaler Mineralisation an tektonischen Schwiche-

zonen deckt sich der Verlauf der Grube Frischgliick mit einer in der GK25 kartierten
Stérung. Dieser Standort ist im DGM1 erfasst und vor Ort begutachtet.

Entsprechend der Karte mineralischer Rohstoffe wurde der Verlauf von Schwerspat-
und Brauneisenerzgéngen, sowie Zonen intensiver Stérungs- und Klufttektonik im Un-
tersuchungsgebiet ergénzt.

3.3 Ermittlung der Uberdeckung Frischgliick — Grube

Die Grube Frischgliick, welche in NW-SE Richtung verlauft, kreuzt die geplante interne
Zuwegung (siche Anlage 2,7).

Die Frischgllck-Grube besteht aus zwei horizontal Ubereinander verlaufenden Haupt-
sohlen (Obere und Untere Sohle). Auf Grundlage von historischen Daten und der 1982
durchgefihrten Vermessung der Grube [U3] konnte die ungefihre Uberdeckungs-
méchtigkeit im Bereich der Zuwegung ermittelt werden.

Im Bereich der Zuwegung betrégt die Uberdeckung tiber der Oberen Sohle mind. 35m
Machtigkeit (siehe Abb. 1).
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Abb. 1: Besucherbergwerk Frischgliick aus fl/3]
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Ortsbefahrung der geplanten Zuwegung fiir die Windenergieanlagen

Im Vorfeld der Befahrung wurde entlang der Zuwegung im digitalen Geldndemodell
nach UnregelmaRigkeiten (z.B. Mulden, Depressionen} in der Geldndeoberfliche ge-
sucht und Standortbetrachtungen A-E durchgefiihrt (siehe Anlage 3-7).

Bei der Befahrung der geplanten Zuwegung fiir die Windenergieanlagen WEA 1-5 wur-
de der Bereich der geplanten Zuwegung auf Anzeichen historischen libertagigen Berg-
baus hin untersucht. Dabei wurde vorausgesetzt, dass die externen Zuwegungen {im
Wesentlichen die Kreisstrasse K 4581 Richtung Waldrennach entsprechend den giiti-
gen Vorschriften ausgebaut wurden, so dass hier bereits mogliche bergbauliche Aktivi-
taten beriicksichtigt wurden. Die weitere Untersuchung bezieht sich daher nur auf die
unbefestigten Waldwege (interne Zuwegung).

Bei der Befahrung konnte insbesondere im Kreuzungsbereich der Grube Frischgliick
mit der Zuwegung deutliche Spuren von historischem Bergbau durch Pingen und Ab-

raumhalden festgestellt werden (siehe Abb. 2)

Abb. 2: Abraum im Kreuzungsbereich Grube Frischglilck/Zuwegung

Weitere Anzeichen auf historischen Bergbau wurden nicht festgestellt.

A
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4. Zusammenfassung und Empfehlungen

4.1 Zusammenfassung

Die Untersuchungen der Zuwegung zum geplanten Windpark sLangenbrander Hohe*
hinsichtlich einer Beeinflussung durch historischen Bergbau auf das Bauvorhaben ha-
ben ergeben, dass eine Beeinflussung von libertégigem Abbau in Form von Pingen auf
die Zuwegung nahezu ausgeschlossen werden kann. Sowohl in Kartierungen und dem
digitalen Geldndemodell, als auch vor Ort gibt es keine Anzeichen auf das Vorhanden-
sein entsprechenden Abbaus.

Untertégiger Abbau im Bereich der Zuwegung fand lediglich im nérdlichen Bereich
statt. Hier kreuzt die ehemalige Grube Frischgliick die geplante Zuwegung. Unter Be-
ricksichtigung der lokalen Uberdeckungsméchtigkeit von mind. 35m im Bereich der
Zuwegung ist ein bergbaulich begriindeter Einfluss auf den bestehenden befestigten
Waldweg auszuschliessen. Allerdings konnten oberflichennahe bergbauliche Aktivita-
ten durch eine ausgeprégte Pinge und Abraum in diesem Bereich festgestellt werden.
Im weiteren Verlauf der Zuwegung ist das Vorhandensein untertagiger Abbaustolien
aufgrund der geologischen Verhdltnisse sehr unwahrscheinlich, kann durch die Unter-
suchungen jedoch nicht zweifeisfrei ausgeschlossen werden. Besonderss Augenmerk
muss hierbei auf die Zuwegung nérdlich der WEA 5 gelegt werden, deren Standort in
einer gedachten Verléngerung der Hintere Hummelrain Grube bzw. Weinsteingrube
liegt. Da diese Gruben jedoch sehr gut kartiert sind, ist auch hier die Wahrscheinlich-
keit fUr einen untertdgigen Abbau sehr gering.

Die Befahrung der befestigten Waldwege zeigte ebenfalls keine Anzeichen von Sen-
kungen oder instabilitéten.

4.2 Empfehlung

Fir den oberirdischen Bereich des Kreuzungspunktes Grube Frischglick/Zuwegung-
Waldweg wird fiir die Nutzung durch Baustellenfahrzeuge sicherheitshalber eine Bo-
denverbesserung empfohlen.

Nach Riicksprache mit dem Auftraggeber wurde folgende Erginzung vorgenommen:

Da uns weder Unterlagen noch Untersuchungen fiir den Bereich des Kreuzungspunk-
tes vorlagen, wurde dem Auftraggeber vorgeschlagen, sich bei der zustandigen Forst-
behtrde lber die Ausbauqualitat des Waldwegs zu erkundigen.

|

18048L/02
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Abb. 3 Waldweg Kreuzungsbereich Grube Frischgllick/Zuwegung

Unter der Voraussetzung eines regelkonformen Ausbaus der Waidwege kann grund-
satzlich davon ausgegangen werden, dass -die Waldwege fiir den Holztransport fiir zu-
lassige Hochstgewichte von 40,0 t je LKW-Zug ausgefiihrt wurden. Nach Riicksprache
des Auftraggebers mit der zustindigen Forstbehdrde wurde seitens Herrn Johannes
Finfgeld (Forst Baden-Wirttemberg Forstbezirk Nordschwarzwald, 75365 Caiw-
Wimberg) bestatigt, dass die Waldwege fiir den Holztransport geeignet geschottert und
fur eine Traglast von 40 t ausgefiihrt sind. Daher wére der Einsatz des vom Auftragge-
ber geplanten Schwertransporters mit 12,0 t Achslast grundsétzlich unproblematisch.

Zur Absicherung im Bereich des Kreuzungspunktes Grube Frischgliick/Zuwegung
Waldweg sind zur Bodenlastverteilung der Achslast temporir Forstwirtschaftliche
Fahrplatten {Einzelfahrplatte Abmessung 3,0 x 2,4 m) mit einer darunter liegenden
Schottertragschicht (verdichtbare Gesteinsmischung in der Korngrésse 0/32 bis 0/56,
Méghtigkeit min. 30 cm) zu empfehlen. Da die genaue Lage des Kreuzungspunktes
Grube Frischgliick nicht bekannt ist, solite die Absicherung im Bereich des Kreuzungs-

punktes mindestens iiber eine Strecke von 20 m erfolgen.

18048L/02
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