OLSERVICE

c5D Olservice GmbH « GutenbergstraBe 2426 - 25813 Husum C¢&D Olservice GmbH Tel: +49(0)484187597-0

Gutenbergstrofie 24-26 -+ Fax: +49 (0)4841 87597-98
25813 Husum office@oelservice-gmbh.de

Reaktion im Fall einer Olleckage

Auf allen C&D Olwechsel-LKW wird das Frischél im LKW-Koffer in den original 1000 | IBC der
Hersteller transportiert. Der gesamte Kofferboden ist mit Aluminiumriffelblech ausge-
schlagen und wasserdicht verschweilt. Am Heck des LKW-Koffers befindet sich ein
demontierbares Schott mit einer Weichdichtung. Sollte eine Leckage im Bereich der Hoch-
druckpumpen, IBC etc. auftreten, so sorgt die Konstruktion und Ausfiihrung des LKW-Koffers
dafiir, dass das Leckdl im LKW-Koffer aufgefangen wird und mit Putzlappen und Bindemittel
sicher aufgesammelt werden kann.

Nur eine kleine Menge an Ol befindet sich in den flexiblen Hochdruckschlduchen. Beim
Olwechsel wird zuerst das Altél vom Getriebe abgesaugt und tiber den Altélschlauch bis in
den Altoltank des LKW gepumpt. AnschlieBend wird das neue Ol aus den IBC iiber einen
anderen Schlauch fiir Frischdl direkt ins Getriebe gepumpt.

Bei dem C&D System kann eine Umweltverschmutzung theoretisch nur durch ein Platzen
oder AbreiRen eines Schlauches passieren. Unsere Schlduche haben jedoch konstruktiv und

auslegungstechnisch eine mehrfache Sicherheit.

Max. zuldssiger Betriebsdruck. 275 bar
Berstdruck: 1000 bar
Betriebsdruck Frischol: max. 250 bar
Betriebsdruck Altol: max. 100 bar.
Vorgegebener Minimaler Knickradius: ca. 200 mm

Tatsachlicher Radius bedingt durch
eigenentwickelte Schlauchhaspel: 400 mm

In den 170 m langen Schliduchen befinden sich maximal 30 | Ol je Schlauch. Da immer nur
durch einen der zwei Schlduche Ol gepumpt wird, kénnen somit nur maximal 30 | Ol
austreten. Ein derartiger Olunfall ist bei C&D in den letzten 18 Jahren und trotz ca. 18.000
ausgefiihrter Olwechsel noch nicht passiert.
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Der Abstand zwischen maximalem Betriebsdruck und Berstdruck gibt grofle Sicherheit
beztiglich Schlauchplatzen.

Sicherheit gegen ReiRen

Wir haben ein Schlauchmuster zerstérend auf Zugfestigkeit gepriift. Bei einer Zugkraft
entsprechend 1300 bis 1400 kg sind Testschldauche gerissen.

Bei einem Eigengewicht des Schlauchs inkl. Ol von ca. 0,8 kg/m ergibt sich bei 170 m
Nabenhohe eine max. Zugbelastung von ca. 115 kg. Somit ergibt sich eine 10-fache
Sicherheit gegen Schlauchriss.

Das Frischél wird mit ca. 250 bar vom LKW hochgepumpt. Diese Druckdifferenz wird auf den
170 m langen Schlauch durch Schlauchreibungswiderstinde aufgebraucht, so dass das Ol
oben nahezu drucklos ins Getriebe flieRt. Somit tritt an der Stelle der héchsten Zugbe-
lastung der geringste Betriebsdruck auf. Im Altélschlauch treten wie ausgefiihrt nur maximal
100 bar Betriebsdruck auf.

Im unwahrscheinlichen Fall eines Schlauchplatzers wiirde C&D folgendermalen reagieren.

1 Stopp der Pumpen durch Driicken eines Not-Aus-Knopfes
2 Sofortige Information des Kunden
3 Auffangen des Leckéls durch Putzlappen und Olbindemittel.
4 Einsammeln von Olbindemittel und Putzlappen und Entsorgung in dem Miill-
behdlter auf dem LKW.
Husum, den 18.06.2018 Jens Dreessen

p&d S
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ZERTIFIKAT

Die Technische Uberwachungsorganisation TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG
berechtigt das Unternehmen

C & D Olservice GmbH @ 20 6LsERVICE

Gutenbergstralle 24-26
D-25813 Husum

flr die abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten

Sammeln und Befordern

fur die in den Anlagen zu diesem Zertifikat aufgeflihrten Standorte und Abfallarten das
Uberwachungszeichen der TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG und die Bezeichnung

Entsorgungsfachbetrieb

gemal § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der
Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu fuhren.

Auditdatum: 12. September 2018

Diese Urkunde gilt nur im Zusammenhang mit dem Zertifikat nach § 25 in Verbindung mit Anlage 3 der
Entsorgungsfachbetriebeverordnung vom 7. Dezember 2016.

Dieses Zertifikat ist giiltig bis: 17. Januar 2020

Zertifikats-Registrier-Nr.: 118ZEB025
Hamburg, den 03. Dezember 2018

(Ularie. 106

Martin Polus Heiko Kern

Leiter der Zertifizierstelle prufender Sachverstandiger
flir Entsorgungsfachbetriebe

TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG - Grofte Bahnstrafie 31 - 22525 Hamburg - Tel.: +49 40 8557 2491 - umwelt@tuev-nord.de



ZERTIFIKAT

fir das Managementsystem nach

DIN EN ISO 9001 : 2015

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemaf
TUV NORD CERT-Verfahren bescheinigt fur

Langenhemme 4
25870 Oldenswort
Deutschland

C&D Olservice GmbH .
o OLSERVICE

Geltungsbereich

* Getriebe-, Hydraulikél- sowie Kiihlwasserwechsel an Windenergieanlagen
¢ Handel mit Geokunststoffen und Wasserbaustoffen

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 090214 Glltig von 2018-03-25
Auditbericht-Nr. 3521 6898 Gultig bis 2021-03-24

Erstzertifizierung 2009

rt|f|2|erungsstel|e Essen, 2018-03-09
der TUV NORD CERT GmbH

Diese Zertifizierung wurde gemaR TUV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgefiihrt und wird
regelmaRig Gberwacht.

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstraflie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de
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Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01



ZERTIFIKAT

fir das Managementsystem nach

DIN EN ISO 14001 : 2015

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemaf
TUV NORD CERT-Verfahren bescheinigt fur

Langenhemme 4
25870 Oldenswort
Deutschland

C&D Olservice GmbH .
o OLSERVICE

Geltungsbereich

* Getriebe-, Hydraulikél- sowie Kiihlwasserwechsel an Windenergieanlagen
¢ Handel mit Geokunststoffen und Wasserbaustoffen

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 104 090214 Glltig von 2018-03-25
Auditbericht-Nr. 3521 6899 Gultig bis 2021-03-24
Erstzertifizierung 2009

1erti§izierungsstel e '& Essen, 2018-03-09

der TUV NORD CERT GmbH

Diese Zertifizierung wurde gemaR TUV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgefiihrt und wird
regelmaRig Gberwacht.

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstraflie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de
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ZERTIFIKAT

fir das Managementsystem nach

BS OHSAS 18001 : 2007

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemaf
TUV NORD CERT-Verfahren bescheinigt fur

Langenhemme 4
25870 Oldenswort
Deutschland

C&D Olservice GmbH .
o OLSERVICE

Geltungsbereich

* Getriebe-, Hydraulikél- sowie Kiihlwasserwechsel an Windenergieanlagen
¢ Handel mit Geokunststoffen und Wasserbaustoffen

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 116 090214 Glltig von 2018-03-09
Auditbericht-Nr. 3521 7020 Gultig bis 2021-03-08

Erstzertifizierung 2018
S. Vells—

Zertifizierungsstelle Essen, 2018-03-09
der TUV NORD CERT GmbH

Diese Zertifizierung wurde gemaR TUV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgefiihrt und wird
regelmaRig Gberwacht.

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstraflie 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de
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Deutsche
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D-ZM-12007-01-01



