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Anlage 6
Baubeschreibung

1. Bauherr/in

Name, Vorname bzw, Firma®, Anschrift, Telefon?, E-Mail?, Fax?

Firma BayWa r.e. Wind GmbH
Arabellastrafie 4
81925 Miinchen

2. Baugrundstiick

) I Gemeinde, Gemai'kung, Flur, Flurstick, StraRe, Haus-Nr.

Schémberg, Langenbrand, Flurnummer 0, Fist. Nummer 528
Neuenbiirg, Waldrennach, Flurnummer 0, Fist. Nummer 414

3. Bauvorhaben
Errichtung Dﬁnderung Nutzungséi_nderung I:l

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

Errichtun'g und Betrieb von 5 Windenergieanlagen (WEA) des Typs Nordex N149 mit einem Rotordurchmesser von 149 m und
einer Nabenhéhe von 164 m. Jede WEA hat eine Gesamthhe von 238,5 m und eine Generatorenieistung von 4,5 MW.

Bauwert® Euro
davon Rohbaukosten Insg.: 9.1561.100 Euro
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 Teil 1 m® Kosten fiir 1 m? Euro

4. Angaben zur Nutzung

notwendige Stellplétze * notwendige Garagen *
vorhanden geplant vorhanden geplant

Art der Nutzung (z.B. Wohnungen, Biirordume)

4.

* Hinweis: )

Bei anderen Nutzungen als Wohnnutzungen ist nach § 37 Absatz 1 Satz 2 LBO die Zah! der notwendigen Kfz-Stellplatze unter
Beriicksichtigung des OPNV sowie nach § 37 Absatz 2 Satz 1 LBO die Zahl der notwendigen Fahrrad-Stellplatze zu ermittein.
Die jeweiligen Steliplatzzahlen ergeben sich aus der VwV Stellplétze in der jeweils giiltigen Fassung.

Nebenanlagen:

' bitte Ansprechpartner/in anfihren
2 Angabe freiwillig
3 Berechnung nach Gebiihrenordnung der zusténdigen Baurechtsbehbrde
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AuBenanlagen

Einfriedungen (Hthe, Material) , Kinderspielplatz bei Wohngeb&uden (§ 9 LBO, § 1 LBOAVO) Sonstige

Gréle: - m?2

5. Grundstiicksbeschaffenheit

Baugrund {Angaben nach DIN 1054) Beschaffenheit und Tragféhigkeit

Stadt Dornstetten

6. Konstruktion des Gebiudes

Griindungsart

Gebédudeklasse D GKL 1 D GKL 2 I:I GKL 3 l:l GKL 4 . GKL 5

nach § 2 Abs. 4 LBO

Brandschutzqualitit nach LBOAVO

Bauteil Art und Material der Konstruktion Feuerwiderstand
(Dammstoffe, Verkleidungen) (oet gaToraa) Baustoffeigenschaft
Tragkonstruktion - Hybridturm aus Beton und Stahl

(§§ 4, 7 u. 8 LBOAVO) | - Gondel mit Maschinentriger aus Stahl
Siehe hierzu auch Ziffer 4.1 des Antrags

AuRenwénde - Hybridturm aus Beton und Stahi
(§ 5 LBOAVO) - Gondel und Rotor aus GFK
Trennwénde

(§ 6 LBOAVO)

Wénde notwendiger
Treppenrdume
(§ 11 LBOAVO)

Wande notwendiger
Flure (§ 12 LBOAVO)

Dach
(§ 9 LBOAVO)

notwendige Treppen
(§ 10 LBOAVO) -
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Entsprechen Feuerwiderstand und / oder Baustoffeigenschaft von Bauteilen nicht mindestens den Anforderungen der
LBOAVQ, sind auf einem Zusatzblatt qualifizierte Ausgleichsmalnahmen nachzuweisen, die eine Abweichung nach § 56 Abs.
1 LBO rechtfertigen.
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7. Feuerungsanlagen — Heizung und Warmwasserbereitung
(Zusétzliche Angaben mit Vordruck , Technische Angaben lber Feuerungsanlagen® sind erforderlich)

D Schornsteingebundene Feuerstatten

Art der Feuerungsanlage

Nennwérmeleistung || grofer als 50 kw [ ] kleiner als 50 kw

Brennstoff .
' Offener Kamin D ja Stiick l:l nein

I:l sonstige Feuerungsanlage

Genaue Bezeichnung mit'Angabe der Energieart

8. Lagerbehdlter fiir Brennstoffe

Stadt Dornstetten

Stiick | Lagerbehdlter fiir D Heizol I___I Flissiggas I:l feste Brennstoffe (z.B. Pellets)
m? Fassungsvermogen insgesamt
Lagerort I:l unterirdisch I:l oberirdisch D im Freien I:] im Gebzude
Schutzvorkehrungen
D Auffangwanne / Auffangraum mit m? Fassungsvermdgen I___l doppelwandiger Behiilter

9. Haustechnische Anlagen z.B. Liftungsanlagen werden

I:I eingebaut - nicht eingebaut

Art der Anlage (Erlauterung auf besonderem Blatt)

10. Léschwasser-Riickhalteanlagen

{Soweit nach der ,Richtlinie zur Beméssun‘g von Léschwasser-Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefdhrdender Stoffe”
vom 10.02.1993 (GABI. S. 207) erforderlich.)

Zusétzliche Angaben auf einem besonderen Blatt zu folgenden Punkten:

- Grofie und Flache des Lagerabschnitts und Lagermenge,

— Art der Feuerwehr (Berufs-, Werks- oder Freiwillige Feuerwehr),

— Art der Feuerléschanlage,

— Art der Branderkennung und Brandmeldung,

—MaR und Bemessung der Absténde, )

- Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Léschwasser-Riickhalteanlagen.

11. Gewerbliche Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bediirfen
Zusétzliche Angaben mit Vordruck ,Angaben zu gewerblichen Antagen® sind erforderlich.

Name Datum, Unterschrift

Entwurfserfasser/in 4 ﬂ/ f <
o
: Dipl.-Ing. Angelika Hiebsch 5.0 72015
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