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Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den zugehdrigen Detailpléanen, den statischen Berechnungen sowie den zugehdérigen Planunterlagen samtlicher Fachprojektanten.

Alle MaRe und Angaben sind von den ausfiihrenden Firmen eigenverantwortlich vor Ort zu priifen und mit den o.g. Planunterlagen zu vergleichen. Einbaumafie sind am
Bau zu nehmen und zu priifen. Etwaige Unstimmigkeiten oder Unklarheiten sind umgehend und vor der Ausfiihrung mit dem Planer bzw. der Bauleitung zu klaren.

Die verbindliche Absteckung der Flachen und Zuwegungen werden durch das beauftragte Vermessungsbiiro vorgenommen.
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Die Erdbauarbeiten sind baubegleitend mit dem Baugrundgutachter abzustimmen. Die Bodenbeschreibung ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen. Die Bodenschichten

sind wahrend der Arbeiten stetig zu Uberpriifen. Bei Abweichungen ist der Bodengutachter zu verstandigen.

Vorgaben aus dem Baugrundgutachten sind zu beachten.

Fir die Herstellung der Kranstellflachen und der Zuwegung sind die Anforderungen und Auflagen gemaR gliltiger Spezifikation des Herstellers magebend.
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PROJEKT

LGB - Windpark Langenbrander Hohe

Neubau von 5 Windenergieanlagen Typ Nordex N149, Nabenhohe 164 m,

inkl. Infrastruktur

PLANINHALT

Lage- und Schnittansichten WEAQ05

Flachgriindung @ 24,20 m o. Auftrieb f. LDST - Turm NH 164 m
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PLANSTATUS PLANNUMMER INDEX DATUM
Ausfuhrungsplanung LGB_A_sc_WEA05-001 29.11.2018
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