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68169 Mannheim Vorhaben:

Otto-Hahn-Str. 1

Bims-Errichtung von Anlagen zur
thermochemischen
Klarschlammbehandlung mit
Phosphorriickgewinnung
Antragsteller

MVV Umwelt Asset GmbH

Otto-Hahn-Str. 1
68169 Mannheim

Bedingungen und Auflagen aus der Sicht des Brandschutzes

Der Antrag beschreibt die Errichtung einer Anlage zur thermischen Klarschlammverwertung im
Bestand eines Mill- und Biomasseheizkraftwerks. Das Vorhaben unterliegt dem
Bundesimmissionsschutzgesetz.

In Sachen Brandschutz wurde mit dem Antrag ein Brandschutzkonzept M137955/01 des Biros
Muller BBM mit Datum vom 31.01.2018 vorgelegt. Das Brandschutzkonzept (BSK) ist inhaltlich
schlissig und soll zum bindenden Bestandteil der Genehmigung werden.

Aus Sicht des Brandschutzes gehen wir auf folgende Punkte naher ein:

1. Zu BSK S. 24, 4.2: Anlagen, die in unmittelbarer Verbindung mit Anlagen und Gebauden
stehen, fiir die eine Brandfriiherkennung besteht bzw. erforderlich ist, sind in die
Brandfriherkennung mit einzuschlielen. Wir verweisen auf die unter 4.2.2 genannte
flachendeckende Brandfriiherkennung. In Sachen Brandmeldetechnik ist vom Betreiber
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2. Zu BSK S. 28, 5.1: Die Brandschutzordnung ist entsprechend der Anderungen am Betrieb
fortzuschreiben.

3. ZuBSK S. 31, 6.2: Die Feuerwehrpléne sind zu aktualisieren und fortzuschreiben, dazu ist
Kontakz aufzunehmen mit;
Stadt Mannheim
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Abt. Einsatz —Team 37.140 Einsatzplanung-
Geri-Magnus-Platz 1
68163 Mannheim
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4. Fur das Syn-Gas wird zusétzlich zu den aufgefilhrten 2 Vol% Methan von einem weiteren
Volumenanteil von etwa 3 Vol% Kohlenwasserstoffen ausgegangen, daher ist davon
auszugehne, dass das Syn-Gas eine explosionsfdhige Gasmischung darstellt.

Fir die vollgetrockneten Schldmme wird ein Heizwert vergleichbar zu Braunkohle
angegeben, der Transport dieses Trockenschlammes soll pneumatisch erfolgen. Unter
Register 3, S. 14, 2.2.2 ist genannt, dass die besonderen Sicherheltsanforderungen far
brennbare Staube zu beachten seien.

Fir die Anlage ist vom Betreiber ein Explosionsschutzdokument zu erstellen, um magliche
Gefahren und erforderliche Gegenmafnahmen durch Gas- bzw. Staubexplosionen zu
ermitteln und zu beurteilen.

5. Die Vorgaben der Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) sind einzuhalten. Leitungen, die Wande
mit Brandschutzanforderungen durchdringen, sind entsprechend zu schotten. Bei
Leitungen, die Brandabschnitte verbinden ist Sorge zu tragen, dass lber diese Leitungen
keine Brandausbreitung in benachbarte Brandabschnitte oder Betriebsbereiche erfolgen
kann.




