
f
 4

0
°
=
6
.4

5

U.T. 277.13

2
0
.0

8

f
 8

0
°
 +

K
D
=
4
4
.4

2

S
t
r
a
ß
e

S
t
r
a
ß
e

L
a
u
b

w
a
ld

G
r
ü
n
la

n
d

U
n
la

n
d

W
a
s
s
e
r
f
lä
c
h
e

U
n
la

n
d

G
r
ü
n
la

n
d

U
n
la

n
d

R
a
in

R
a
in

U
n
la

n
d

S
t
r
a
ß
e

Laubwald Laubwald Laubwald Laubwald Unland

U.T. 382.25

U.T. 386.87

K
r
e
is
s
t
r
a
ß
e

G
e
b
ä
u
d
e
 <

=
15
°
 D

N

B
a
u

m
 n
. 
b
e
s
t
e
ig

b
a
r

S
t
r
a
ß
e

G
e
lä

n
d
e

K
4
5
2
6

7
6
2
0
/
3
8

7
6
2
0
/
3
9

U.T 278.01

2
2
.1
4

von Mast 38

DC

5.00

M

3.25 9.00

B

5.75

A

5.00

HG

9.00

F

6.25 6.25

E

9.00

JI

10.75 10.75

LK

8.25 8.25

65.00

76.60

85.20

89.55

71.00

82.60

91.20

95.55

- 668.46 -

DA / 2.55 m / 708.00 N

38

DC

5.00

M

3.25 9.00

B

5.75

A

5.00

HG

9.00

F

6.25 6.25

E

9.00

JI

10.75 10.75

LK

8.25 8.25

DA / 2.55 m / 708.00 N

Tr.II, innere Phase Hilfskette zur Schlaufenführung

39

Tr.II, innere Phase Hilfskette zur Schlaufenführung

0.00 0.00

DA / 5.80 m / 2400.00 N ankommend

3A / 5.98 m / 3300.00 N abgehend DA / 5.80 m / 2400.00 N abgehend

3A / 5.98 m / 3300.00 N ankommend

ES/LK mit Flugwarnkugeln

Anlage 5.28

WA1DGEW 65.00

AD88-2016/04-11

WA1DGEW 71.00

AD88-2016/04-11

Anlage

Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

7620

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 39

Müller / März 2019
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1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s²

380-kV-Leitung

Birkenfeld - Pkt. Ötisheim, LA 7620

Lise-Meitner-Str. 8
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V = vertikal
D = direktAbstand

   17.0 mrechts
   17.0 mlinks

Seitliche Überhöhung

NK 7018 017 - 7018 029

Krzg. mit K4526 in km 2.088


