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Anlage 5.14

Anlage

Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

7620

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 21

Müller / März 2019

 GmbH

1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s²

380-kV-Leitung

Birkenfeld - Pkt. Ötisheim, LA 7620

Lise-Meitner-Str. 8

Neubauplanung

DA / 5.80 m / 2400.00 N

Tr.II Hilfskette zur Schlaufenführung

Tr.III, innere Phase V-Kette zur Schlaufenführung

DA / 5.80 m / 2400.00 N

Tr.II Hilfskette zur Schlaufenführung

Tr.III, innere Phase V-Kette zur Schlaufenführung

WA114DGEÜ 50.00

DA / 3.10 m / 1100.00 N DA / 3.10 m / 1100.00 N
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 in km 244.457

Seil Spannung Bündel

(kV) (N/mm²)

s
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V = vertikal
D = direktAbstand

   17.0 mrechts
   17.0 mlinks

Seitliche Überhöhung


