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DA / 5.80 m / 2400.00 N

Tr.II Hilfskette zur Schlaufenführung

Tr.III, innere Phase V-Kette zur Schlaufenführung
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WA1DGE 56.00

DA / 5.80 m / 2400.00 N

Tr.II Hilfskette zur Schlaufenführung

Tr.III, innere Phase V-Kette zur Schlaufenführung
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Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

7620

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 20

Müller / März 2019

 GmbH

1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s²

380-kV-Leitung

Birkenfeld - Pkt. Ötisheim, LA 7620

Lise-Meitner-Str. 8

Neubauplanung

4670

4671

4672/1

4672/2

4673

46754784/1

4784/2

4785/1

4786/1

4790

4803

4804

49
10
/1

46
74

6438

Richtfunkstrecke,Deutsche Telekom Technik GmbH
MW
-K
an
al
,

St
ad
t 
Pf
or
zh
ei

m
FM-

Ka
be
l,

St
ad
t 
Pf
or
zh
ei

m

236°52'
176°33'

270.0 m ü. NN

(3
3
2
.9

4
L
)

0
.0

3
3
1.
5
3

(3
3
2
.9

3
L
)

18
.3

3
3
1.
5
0

(3
3
2
.7

8
L
)

3
2
.4

3
3
1.
6
5

(3
3
1.
9
6
L
)

5
9
.4

3
3
0
.6

4

(3
3
0
.5

0
L
)

9
0
.4

3
2
9
.2

9

12
4
.3

3
2
7
.8

2

13
6
.3

3
2
7
.0

8

(3
2
4
.3

9
R
)

17
6
.3

3
2
3
.8

7

(3
2
5
.1
9
R
)

2
5
0
.0

3
2
4
.0

1

(3
2
9
.7

6
R
)

2
6
3
.0

3
2
5
.1
4

(3
3
1.
4
7
R
)

2
6
7
.9

3
2
5
.3

1
(3

3
2
.6

5
R
)

2
7
1.
2

3
2
5
.4

5

(3
3
6
.7

1R
)

2
9
2
.1

3
3
3
.2

1

(3
3
6
.8

7
R
)

3
0
6
.2

3
3
6
.0

0

(3
3
6
.9

0
R
)

3
3
2
.3

3
3
0
.0

6

(3
3
3
.7

2
R
)

3
5
1.
6

3
3
0
.2

2

(3
3
5
.3

9
R
)

3
6
4
.4

3
3
0
.8

0

1
7
6
°
3
3
'

1
2
3
°
0
8
'

8
0
°
+

K
D
 D

=
2
6
.5

8
 

8
0
°
+

K
D
=
14
.7

7

8
0
°
+

K
D
 D

=
4
8
.9

7
 

8
0
°
+

K
D
=
12
.0

9

140.8

292.1

278.2

8
0
°
+

K
D
 D

=
4
1.
3
8
 

8
0
°
+

K
D
=
9
.3

1

346.35

326.08

336.71

5
6
.0

0

5
6
.0

0

Bodenkurve 7.00m

Seil Spannung Bündel
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D = direktAbstand
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Seitliche Überhöhung


