Seil | Spannung Bundel Seilbezeichnung Mz %4z Auslegungs-
(kV) (N/mm?) | (N/mm?) | temperatur
+ KD

A 10 1 26L-AL1/34-ST1A 46.00 6.1 80° +20K
B 10 1 26L-AL1/34L-ST1A 46.00 6.1 80° +20K
C 10 1 26L-AL1/34-ST1A 46.00 6.1 80° +20K
D 10 1 26L-AL1/34-STIA 46.00 6.1 80° +20K
E 10 1 264-AL1/34-ST1A 46.00 16.71 80° +20K
F 10 1 26L-AL1/34-ST1A 46.00 6.1 80° +20K
G 380 8 562-AL1/L9-STIA L4 00 6257 80° +20K
H 380 [ 562-AL1/L9-STIA 44.00 6257 80° +20K
I 380 8 562-AL1/L9-STIA L4 00 6257 80° +20K
J 380 8 562-AL1/L9-STIA L4.00 6257 80° +20K
K 380 8 562-AL1/L9-STIA L4 00 6257 80° +20K
L 380 8 562-AL1/L9-STIA L4.00 6257 80° +20K
M 0 1 212-AL3/L9-STIA 6500 10740 L0° +20K
N 0 1 212-AL3/L9-STIA 65.00 107.28 40° +20K
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Anlage 5.16

380-kV-Leitung
Birkenfeld - Pkt. Otisheim, LA 7620

Projektierung

Neubauplanung

Langenprofil

von Mast 22
bis Mast 23

Malstab der Ldngen 1:2500
MaRstab der Hohen 1:500

Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04
1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s?

Datum Name Anderung

Trassierungsfirma

gefertigt: imp GmbH M‘
Mdller / Marz 2019 Lise-Meitner-Str. 8 Anlage 7620
89081 Ulm ——




