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Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

7620

Längenprofil
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Projektierung
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DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 115B
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Kreuzende Leitung:

Gekreuztes Seil:

Lastfall

AL/ST 44/32

Abstand (m)

110-kV-Bahnstromltg.,  Wiesenthal - Vaihingen, BL 573

DBEnergie

80°+KD/40°

-5°Eis+KD/-5°

8.50

8.13

9.04

40°Wind+KD/40°Wind

Durchhang (m)

4.81

4.59

4.08

Kreuzende Leitung:

Gekreuztes Seil:

Lastfall Abstand (m)

DBEnergie

80°+KD/40°

-5°Eis+KD/-5°

40°Wind+KD/40°Wind

110-kV-Bahnstromltg., Mühlacker - Karlsruhe, BL 433

304-AL1/49-ST1A

11.25

11.30

11.33

Durchhang (m)

1.02

0.94

0.86

   23.0 mrechts
   23.0 mlinks

Seitliche Überhöhung

V = vertikal
D = direktAbstand

Seil Spannung Bündel

(kV) (N/mm²)

s
MZSeilbezeichnung

(N/mm²)

s
HZ Auslegungs-

temperatur

+ KD

C

D

F

H

110

110

110

1

1

1

1

44.00562-AL1/49-ST1A

562-AL1/49-ST1A 44.00

562-AL1/49-ST1A 44.00

212-AL3/49-ST1A 65.00

80° +20K

80° +20K

80° +20K

40° +20K

62.56

62.56

62.56

109.55


