
U
n
la

n
d

Grünland Straße G
r
ü
n
la

n
d

R
a
in

Unland R
a
in

Unland R
a
in

Unland

U.T. 399.00

U.T. 379.65

A
u
t
o
b
a
h
n

A
u
t
o
b
a
h
n

B
A

B
8
 A

S
T
 A

u
f
f
a
h
r
t

B
A

B
8
 A

S
T
 A

b
f
a
h
r
t

G
e
lä

n
d
e

S
t
r
a
ß
e

B
a
u

m
 n
. 
b
e
s
t
e
ig

b
a
r

L
a
t
e
r
n
e

B
2
9
4

B
u
n
d
e
s
s
t
r
.

11
0
-
k

V
-
L
t
g
.

B
A

B
8

U.A. 358.88

U.T. 360.88

f
 8

0
°
=
7
.8

9

3
8
.6

6

329.68

U.T. 355.39

f
 8

0
°
=
5
.4

5

f
 8

0
°
 +

K
D
=
13
.0

5

von Mast 23

- 330.94 -

DC

6.00

B

6.25 6.25

A

6.00

FE

9.25 9.25

HG

6.75 6.75

0.00

50.00

58.60

62.95

DC

6.00

B

6.25 6.25

A

6.00

FE

9.25 9.25

HG

6.75 6.75

0.00

47.00

58.60

67.20

71.55

DA / 5.80 m / 2400.00 N

WA177DGEÜ 47.00

DA / 5.80 m / 2400.00 N

24

WA1DGE 50.00

Tr.II; innere Phase Hilfskette zur SchlaufenführungTr.II Hilfskette zur Schlaufenführung

23

4.00 4.00 4.50 4.50 4.00 4.00

49.70

Anlage 5.17

AD7620-023 D03-2016/04-11

Anlage

Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

7620

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 24

Müller / März 2019

 GmbH

1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s²

380-kV-Leitung

Birkenfeld - Pkt. Ötisheim, LA 7620

Lise-Meitner-Str. 8

Neubauplanung

ES/LK mit Flugwarnkugeln
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Kreuzende Leitung:

Gekreuztes Seil:

Lastfall

AL/ST 50/30

Abstand (m)

80+KD°/40°

40°Wind +KD/40°Wind

-5°Eis+KD/-5°

7.40

5.58

8.18

110-kV-Ltg., Birkenfeld - Pforzheim Nord

Netze BW, Anlage 1050

Durchhang (m)
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M.1033

Seil Spannung Bündel

(kV) (N/mm²)
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MZSeilbezeichnung
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temperatur
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40° +20K107.95
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108.01 40° +20K

110-kV-Ltg., LA 1050, NetzeBW

   17.0 mrechts
   17.0 mlinks

Seitliche Überhöhung

V = vertikal
D = direktAbstand

M.1032

v.Karlsruhe n.Stuttgart
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Krzg. mit B294 in km 0.689

NK 7018 059 - 7018 058
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NK 7018 058 A E

Krzg. mit AST A8 Abfahrt in km 0.441
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Krzg. mit AST A8 Auffahrt in km 0.213

NK 7018 058 D M


