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AD90-2016/04-11
Tr.II Hilfskette zur Schlaufenführung

DA / 5.80 m / 2400.00 N

DA / 3.10 m / 1100.00 N

Tr.III, innere Phase V-Kette zur Schlaufenführung
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DA / 5.80 m / 2400.00 N

AD90-2016/04-11
Tr.II Hilfskette zur Schlaufenführung

WA1DGEÜ 50.00

DA / 3.10 m / 1100.00 N

Tr.III, innere Phase V-Kette zur Schlaufenführung

Zugspannungsreduzierung

Anlage

Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

7620

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 12

Müller / März 2019

 GmbH

1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s²

380-kV-Leitung

Birkenfeld - Pkt. Ötisheim, LA 7620

Lise-Meitner-Str. 8

Neubauplanung
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FM-Kabel, Telekom Deutschland GmbH

Nsp.-Ltg., Stadt PforzheimW
a
s
s
e
r
-
L
t
g

S
t
a
d
t
 P
f
o
r
z
h
e
im

B
e
le

u
c
h
t
u
n
g

S
t
a
d
t
 P
f
o
r
z
h
e
im

R
ic
ht
fu
nk
st
re
ck
e,
 D
eu
ts
ch
e 

T
el
ek

om
 T
ec
hn
ik
 G

m
bH

R
ic
h
tf

u
n
k
s
tr
e
ck

e
T
e
le
fó

n
ic
a
 

G
e
rm

a
n
y
 G

m
b
H
 &
 C

o
 O

H
G

F
M
-
F
r
lt
g
.,

M.o.Nr.
M.o.Nr.

M.o.Nr.M.o.Nr.

M.o.Nr.

181°31' 177°58'

290.0 m ü. NN

0
.0

3
5
9
.8

3

3
6
.3

3
5
9
.2

3

5
8
.8

3
5
8
.7

6

8
1.
3

3
5
8
.2

7

10
3
.4

3
5
7
.6

6

12
9
.2

3
5
6
.6

9

1
7
8
°
2
9
'

1
7
7
°
5
8
'

8
0
°
+

K
D
=
3
.2

1
8
0
°
+

K
D
=
3
.1
7

8
0
°
+

K
D
=
2
.7

2

63.7

62.3

50.4

48.1

34.3

82.0

8
0
°
+

K
D
 D

=
3
7
.8

6
8
0
°
+

K
D
=
3
.3

4

8
0
°
+

K
D
 D

=
4
4
.6

7

8
0
°
+

K
D
 D

=
5
9
.8

0

8
0
°
+

K
D
 D

=
3
1.
5
6

8
0
°
+

K
D
=
3
.1
4

8
0
°
+

K
D
 D

=
4
2
.1
4

8
0
°
+

K
D
=
3
.3

4

8
0
°
+

K
D
 D

=
3
6
.1
7

348.80

365.64

358.91

372.05

361.82

369.50

4
7
.0

0

5
0
.0

0

Bodenkurve 7.00m

BAB 8 n.Stuttgartv.Karlsruhe

Seil Spannung Bündel

(kV) (N/mm²)

s
MZSeilbezeichnung

(N/mm²)

s
HZ Auslegungs-

temperatur

+ KD
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110

110

110

110

1

1

1

1

1

1

4

4

42.00

40.00
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L 4

264-AL1/34-ST1A

562-AL1/49-ST1A

562-AL1/49-ST1A

562-AL1/49-ST1A

562-AL1/49-ST1A

562-AL1/49-ST1A

61.00212-AL3/49-ST1A10M

562-AL1/49-ST1A 40.00

380

380

N 1 212-AL3/49-ST1A 61.000

264-AL1/34-ST1A 42.00

264-AL1/34-ST1A 42.00

264-AL1/34-ST1A 42.00

264-AL1/34-ST1A 42.00

264-AL1/34-ST1A 42.00

80° +20K
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80° +20K
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80° +20K

80° +20K
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57.64
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80° +20K
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80° +20K

40° +20K92.95

57.64

92.50 40° +20K

67.06

67.07

67.07

67.07

67.07

V = vertikal
D = direktAbstand

   17.0 mrechts
   17.0 mlinks

Seitliche Überhöhung


