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Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 115A

Müller / März 2019

 GmbH

1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s²

380-kV-Leitung

Birkenfeld - Pkt. Ötisheim, LA 7620

Lise-Meitner-Str. 8

Neubauplanung

ES/LK mit Flugwarnkugeln
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Kreuzende Leitung:

Gekreuztes Seil:

Lastfall

AL/ST 44/32

Abstand (m)

110-kV-Bahnstromltg.,  Wiesenthal - Vaihingen, Bl 573

DBEnergie

80°+KD/40°

-5°Eis+KD/-5°

15.89

15.33

40°Wind+KD /40°Wind 10.79

Durchhang (m)

4.99

5.69

4.20

Kreuzende Leitung:

Gekreuztes Seil:

Lastfall Abstand (m)

DBEnergie

80°+KD/40°

-5°Eis+KD/-5°

11.30

40°Wind+KD /40°Wind

110-kV-Bahnstromltg., Mühlacker - Karlsruhe, BL433

304-AL1/49-ST1A

11.30

11.39

Durchhang (m)

1.52

1.45

1.26
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380-kV-Ltg., Anl. 7620

Seil Spannung Bündel

(kV) (N/mm²)

A

B

E

G

380

380

380

4

4

4

1

44.00

65.00

44.00

44.00

0

s
MZSeilbezeichnung

562-AL1/49-ST1A

562-AL1/49-ST1A

562-AL1/49-ST1A

212-AL3/49-ST1A

(N/mm²)

62.56

109.62

62.56

62.56

s
HZ Auslegungs-

temperatur

80° +20K

80° +20K

40° +20K

80° +20K

+ KD

V = vertikal
D = direktAbstand

   17.0 mrechts
   17.0 mlinks

Seitliche Überhöhung

BL433
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110-kV-Ltg., DBEnergie


