
f
 4

0
°
+

K
D
=
14
.4

2

328.10

5
0
.0

0

Bodenkurve 7.00m f
 8

0
°
 +

K
D
=
7
.5

6
f
 4

0
°
=
6
.5

0

Unland G
r
a
b
e
n

Laubwald Grünland

U.T. 350.90

U.T. 354.55

G
e
lä

n
d
e

B
a
u

m
 n
. 
b
e
s
t
e
ig

b
a
r

U.T. 362.05

3
8
0
-
k

V
-
L
t
g
.

7
6
2
0
/
3
1

4
3
3
/
5
8
2
6

N

von Mast 31

- 240.21 -
5826N

DA / 2.55 m / 708.00 N

DC

4.30

B

4.00 4.00

A

4.30

E

0.00

55.00

62.50

A/E55.0...100° 

Ebf. 9900

Anlage 5.35

Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

BL 433

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 5826N

Müller / März 2019

 GmbH

1-fache Eislast, 1-fache Windlast, g= 10.00 m/s²

110-kV-Bahnstromleitung

Mühlacker - Karlsruhe, BL 433

Lise-Meitner-Str. 8

Neubauplanung
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92.55
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Tr. II, innere Phase Hilfskette zur Schlaufenführung

31 (7620)

WA165DGEÜ 68.00

AD7620-031

2496

2491/1

2484/1

2484/2

6214

62102496/2

2495

5632

2484

6216

6212
6211

6221

6220
6219

6218
62176215 2483

6213

RÜB Kieselbronn

LWL-Kabel, terranets bw GmbH
Gas-Ltg., terranets bw GmbH

MW-Kanal, 
Stadt Pforzheim

Deutschland GmbH

Verizon 

LWL-Kabel, 
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Kreuzende Leitung:

Gekreuztes Seil:

Lastfall Abstand (m)

380-kV-Ltg., Birkenfeld - Pkt. Ötisheim

TransnetBW Anlage 7620

40°/80°+KD

40°Wind /40°Wind+KD

-5°/-5°Eis+KD

AL1/ST1A 560/50

9.17

8.70

9.30

Durchhang (m)

3.23

3.35

2.57

   17.0 mrechts
   17.0 mlinks

Seitliche Überhöhung

V = vertikal
D = direktAbstand

BAB 8

An
l.76

20380
-kV

-Lt
g.,

Seil Spannung Bündel

(kV) (N/mm²)

s
MZSeilbezeichnung

(N/mm²)

s
HZ Auslegungs-

temperatur

+ KD

A

B

C

D

E
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110

110

110

0

1

1

1

1

1

52.00

52.00

52.00

52.00
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80° +15K

80° +15K

80° +15K

80° +15K

40° +15K
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