
U.T. 350.53

A
c
k
e
r

W
e
g

A
c
k
e
r

S
t
r
a
ß
e

B
a
u

m
, 
n
. 
b
e
s
t
e
ig

b
a
r

G
e
lä

n
d
e

U.T. 356.58

Bodenkurve 9.00m

f
 8

0
°
+

K
D
=
6
.5

7

7
6
2
0
/
11
5
B

7
6
2
0
/
11
5

A

von Mast 115A

115A

47.00

57.00

67.00

88.15

0.00

- 132.49 -

WAÜ 47.00

DC

10.50

B

11.20 11.20

A

10.50

GF

13.40 13.40

E

10.50

JI

10.50 10.30

O

N

M

H

10.50

K L

10.5010.30

84.55

70.60

ES mit Flugwarnkugeln

Anlage 5.41

Anlage

Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

0337

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:2500

Maßstab der Höhen 1:500

Projektierung

Datum Name Änderung

gefertigt: imp

Trassierungsfirma

89081 Ulm

DIN EN 50341 (VDE 0210) / 2016-04 

bis  Mast 115B

Müller / März 2019

 GmbH
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Phillipsburg - Pulverdingen, LA 0337

Lise-Meitner-Str. 8
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