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Kreuzende Leitung:

Gekreuztes Seil:

Lastfall

562-AL1/49-ST1A

Abstand (m)

40°/80°+KD

-5°/-5°Eis+KD

40°Wind /40°Wind+KD

7.40

5.58

8.18

TransnetBW, Anlage 7620

380-kV-Ltg., Birkenfeld - Pkt. Ötisheim

Durchhang (m)

6.36

7.46

8.27

NK 7018 058 A E

Krzg. mit AST A8 Abfahrt in km 0.478Seil Spannung Bündel

(kV) (N/mm²)

s
MZSeilbezeichnung

(N/mm²)

s
HZ Auslegungs-

temperatur

+ KD

A

B

C

110

110

110

1

1

1

41.00

41.00

41.00

AL/ST 185/30

AL/ST 185/32

AL/ST 185/32

D 1 AL/ST 50/30 61.000

0 1 AL/ST 185/30 41.00ANK

75.43

75.03

75.04

142.74

75.46

80°

80°

80°

40°

80°

NK 7018 059 - 7018 058

Krzg. mit B294 in km 0.674

   15.0 mrechts
   15.0 mlinks

Seitliche Überhöhung

V = vertikal
D = direktAbstand

Krzg. mit AST A8 Auffahrt in km 0.168

NK 7018 058 D M


