380-kV-Vierfachleitun Technische Richtlinie
Bemessung TRZANSNET BW 9
DIN EN 50341 VDE 0210/04.2016 Flugwarnkugeln (FWK) & 0,60m ca. 8kg je Kugel, im Feld 115A - 041 7 Sttick 3er-Bindel / Doppe|tonnenmast M astt e n
Windzone 1 Eislastzone 1 Flugwarnkugeln (FWK) @ 0,60m ca. 8kg je Kugel, im Feld 115A - 115B 2 Stiick 3x3x4 Al/St 490/65 yp
Einseitige Belegung berticksichtigt TransnetBW GmbH
max. Masttypenhshe = WAU/WE47,00 25.01.2019 ‘ 7.1.1.30
LK/ES abgespannt Gesténge Masttyp Ursprung/Bemerkung
Beseilung | (sT)ankommen von M115 (IST) abgehend zu M115B (IST) abgehend zu M041
Luftkabel (LK) 1x AY/St 210/50 1x 264-AL1/34-ST1A ohne FWK (ES) 1x 212-AL3/49-ST1A ohne FWK (ES/LK aquivalent) LK-Girlande
oder angehdngt ALDR 120 (ES/LK Girlande) | O ... = 45.00 N/mm? G, = 78.50 N/mm? Tragseil abgespannt / ES -
Erdseil (ES): o, = 137.00 N/mm? Cssomny = 57.00 Njmm? O,,c = 46.00 N/mm? o
Erdseilstitze O, = 9500 Nimm? e = 21.00 Nimm? =
1x 264-AL3/34-ST1A mit FWK (ES) 1x 212-AL3/49-ST1A mit FWK (ES/LK &aquivalent) -/
O e = 52,00 N/mm? o, = 115.00 N/mm?
Cssomngy = 51.00 Nimm? 0,,. = 6500 Nmm:
Cos = 26.00 N'mm?
Luftkabel (LK): 1x 226-AL3/49-A20SA 1x 226-AL3/49-A20SA ol o
Girlande O e = 48.00 N/mm? G, = 84.00 N/mm? Y 3| =
wseowng = 53.00 N/mm? C,,s = 50.00 N/mm? . = N
Cpis = 39.50 N/mm? /
/
Luftkabel (LK): 1x AY/AW 121/56 1x AY/AW 121/56 1x 226-AL3/49-A20SA Y ’
OG Trav. | O, = 112.00 N/mm? O e = 60.00 N/mm? G, = 84.00 N/mm? ,
O,,s = 6200 N/mm? G smeg = 63.00 N/mm? O,,s = 50.00 N/mm? 7 1
Ouzs = 32.00 N/mm? Traverse |
3
Leiterseile: 4x3x3 Al/St 490/65 3x3x3 Al/St 490/65 1x3x4 562-AL1/49-ST1A «
G, = 70.00 N/mm? G, = 32.00 N/mm? G, = 62.00 N/mm?
GClzs = 49.00 N/mm? O s @awng = 34.00 N/mm? G,s = 44.00 N/mm? g
O = 21.00 N/mm? < o
. ©
o
o
=]
alternativ 2 abgehend zu M115B -
Luftkabel (LK) 1x 264-AL1/34-ST1A ohne FWK (ES) Ausbaustufen DA 0.80 Traverse |l g
oder Oy = 4500 N/mm? /< ”
Erdseil (ES): C\ossowing = 97.00 N/mm? —
Erdseilstutze (o = 21.00 N/mm? @ WAU @ WAU alternativ 1 @ WAU alternativ 2 3 ‘@
, . 2 ]
1x 264-AL3/34-ST1A mit FWK (ES) // 7 g 7, S
/ / ©
O.... = 52.00 N/mm? -
. /) /) /) 10.50 8
O 75 (se+wind = 51.00 N/mm? — — — =
ZS (5°+Wir / / ~
Oz = 26.00 N/mm? /7 - /7 /7 —_
T ———— S~ Traverse lll o
P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 @
Luftkabel (LK): 1x 226-AL3/49-A20SA ;o s ;) P <
i Oe = 48.00 N/mm?
Girlande o . . / / 7 7 / / 7 7 / 7 7 7 1 |
O \zs soowing) = 53.00 N/mm VR VR , Y, , Y, 2 2 1 2 2
G = 39.50 N/mm? T ——T T 8 N'i 8 N | ~ 8 ~ 8
- ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ < <t 35 350 <t <
5.88 ' R .
Luftkabel (LK): 1x 226-AL3/49-A20SA | 10.50 | 7.95 11.20 795
OG Trav. | G, = 48.00 N/mm? [ I |
5o ) | 21.70 |
O s sowing = 93.00 N/mm? | |
s = 39.50 N/mm? . é '
o Einseitige Belegun
@ WE @ 9 gung N A g 8.065
; o ) alle Varianten <4 S i
Leiterseile: 4x3x4 562-AL1/49-ST1A (é, 7, v’s 2 — . -] _
o, = 30.00 N/mm2 /5 (A(o \\)\\Qf@ > pg;,b-g@s E [
|
gy = 33.00 N/mm? - '3«\\7\}9%0,,) %, S //;gq?gg@ 4 E | g
= 20.00 N/mm? Y, o S b
— 1 @ !
’ ’ ’ / |
|
Ketten e ey ) 3 = | .
Abspannketten-Bausatz 380-kV: 380-DA N 2 Y
———— B 2 | N
7 7 7 7
Maststufung Gelenke -
380-kV: BS-25-22-.. |
380-kV: AS-25-19-100 '
I:l = gerechnete Masttypen @1.50 |
Hoéhe bis Hohe FuBbreite FuRbreite , Fundament , Gewicht . "o : —L 1 _r
untereTrav. gesamt theoretisch | Schmetterling EOK Ste|gbo|;engang £ NI\ NN
an Eckstiel 1u. 3 < 1,
EOK EOK G 2
(m) (m) b1 (m) | b2 (m) f (m) G @ PN b1
,93' \\7‘%9@ : b2 :
N6 %,
% O, ! |
47.00 88.15 14.695 15.195 16.695 - 6‘%}@ f MaRstab 1 : 300
I I MaRangaben in m
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