Bemessung

DIN EN 50341 VDE 0210/04.2016

Windzone 1 E

islastzone 1

Einseitige Belegung beriicksichtigt

max. Masttypenhéhe
LK/ES abgespannt

Beseilung

Luftkabel (LK)
oder

Erdseil (ES):
Erdseilstutze

= WAU/WE54,50

(IST) ankommen von M115A

1x 264-AL1/34-ST1A ohne FWK (ES)

O = 45.00 N/mm?
GHZS (5°+Wind) = 5700 N/mm2
o = 21.00 N/mm?

Mzs

1x 264-AL3/34-ST1A mit FWK (ES)

Gy = 52.00 N/mm?
GHZS (5°+Wind) = 51 00 N/mm2
G = 26.00 N/mm?

Mzs

Flugwarnkugeln (FWK) @ 0,60m ca. 8kg je Kugel, im Feld 115B - 041 7 Stuick
Flugwarnkugeln (FWK) @ 0,60m ca. 8kg je Kugel, im Feld 115A - 115B 2 Stiick

(IST) abgehend zu M041

1x 212-AL3/49-ST1A ohne FWK (ES/LK &aquivalent)
G, = 78.50 N/mm?
Oyzs = 46.00 N/mm?

1x 212-AL3/49-ST1A mit FWK (ES/LK aquivalent)
115.00 N/mm?

Gzs =  65.00 N/mm?

Luftkabel (LK):

1x 226-AL3/49-A20SA

1x 226-AL3/49-A20SA

_ 380-kV-VierfachIeitung Technische Richtlinie
TRANSNET BW 3er-Biindel / Doppeltonnenmast Masttypen
TransnetBW GmbH 3x3x4 Al/St 490/65
25.01.2019] 7.1.1.31
Gestange Masttyp Ursprung/Bemerkung
DD0337-115B WAU/WE DD1-2016/04-11 / WA4
LK-Girlande

Tragseil abgespannt / ES

Traverse |

Girlande O g = 48.00 N/mm? G, = 84.00 N/mm? s ‘
ws@owng = 53.00 N/mm? G, = 50.00 N/mm? .
C\s = 39.50 N/mm? /
/
Luftkabel (LK): 1x AY/AW 121/56 1x 226-AL3/49-A20SA Y ’
OG Trav. | O cris = 60.00 N/mm? G, = 84.00 N/mm? ,
O s gmmg =  63.00 N/mm? G,,s = 50.00 N/mm? 7
Cos = 32.00 N/mm?
Leiterseile: 3x3x3 Al/St 490/65 1x3x4 562-AL1/49-ST1A
O, = 32.00 N/mm? o = 62.00 N/mm?
O s gmmg = 3400 Nmm? G, = 44.00 N'mm?
C\zs = 21.00 N/mm? y
alternativ 2 ankommend von M115A (IST) abgehend zu M115
Luftkabel (LK) 1x 264-AL1/34-ST1A ohne FWK (ES) 1x AY/St 210/50 QD@ DA 0.80
oder O s = 45.00 N/'mm? angehangt ALDR 120 (ES/LK Girlande) ,\'\Q’ v@;@é‘&
- %
Erdseil (ES): C\oe oy = 57.00 Nimms o, = 137.00 N/mm? NG
i . - : %
Erdseilstiitze O,ss = 21.00 N/mm? GChzs = 95.00 N/mm? \/\/ <) o o
2 N QQ* o
1x 264-AL3/34-ST1A mit FWK (ES) ¥
O e = 52.00 N/mm?
O, s seamingg = 91.00 N/mm?
G uzs = 26.00 N/mm?
, DA 0.80
Luftkabel (LK): 1x 226-AL3/49-A20SA .
Girlande O.... = 48.00 N/mm? % QQ
- 3 2 ‘P, D
G s i o300 N/mmv Steigbolzengang ~ —® =
Oizs = 39.50 N/mm? an Eckstiel 1 u. 3
Luftkabel (LK): 1x 226-AL3/49-A20SA 1x AY/AW 121/56 @é\ %7
- \.@V'(;v@ e X 10.50 | 7.94 1120 7.94
= 2 = 2
OG Trav. | O oo 48.00 N/mm G, 112.00 N/mm AAPNIFS o o o 8, | 21.70 | , |
. 2 A 7" & S % NS, Yo, | |
O sy = 53.00 N/mm? G, = 62.00 N/mm NSRS 29,7 I I
1ZS (5 d) S 4y %\ ) 0) c ,
s = 39.50 N/mm? RN 2, 2 " E
zs 3 > N E
[sa] S 8.315
Leiterseile: 4x3x4 562-AL1/49-ST1A 4x3x3 Al/St 490/65 - = : =] _
G, = 30.00 N/mm? G, = 7000 Njmm? Ausbaustufen |
. = 33.00 N/mm? Oyzs = 49.00 N/mm? é i
= 20.00 N/mm? &
S \
@ wau (2 WAU alternative 1 (3) WAU alterative 2 (® we X |
1 1 1 1 '
7/ / /
Kett " " " "~ L | N °
e en , y / \:/ \ N~
Abspannketten-Bausatz 380-kV: 380-DA 2 ! ! . N
% % 4 / / /|\ \
v /7 s /7 s /7 /7 /7 ,
Maststufung Gelenke AR A, PG A P L |
380-kV: BS-25-22-... o o o R P /\ /\
380-KV: AS-25-19-100 /7 /7 /7 /7 /7 /7 / /7 \
I:l = gerechnete Masttypen ey , i o 7 @1.50 |
/7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 ]
Hohe bis Hohe FuRbreite FuRbreite | Fundament ~ Gewicht e e A A S — s v 1 ¢ NN RN, NN~
untereTrav. gesamt theoretisch | Schmetterling s s ;s ;s
EOK EOK b1
(m) (m) b1 (m) b2 (m) f (m) Gt | |
b2
54.50 95,65 16.445 16.945 18.445 - ! f I

@ Einseitige Belegung alle Varianten
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MaRstab 1 : 300
MaRangaben in m



KOELZON
Textfeld
7.1.1.31




