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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift (26. BImSchvvwV)
BImSch BImSch Bundesimmissionsschutz, in Zusammensetzungen, mit z. B.
BImSchG Bundesimmissionsschutz-Gesetz,
26. BImSchV 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung,
Verordnung Uber elektromagnetische Felder sowie Hinweise zur
Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder,
26. BImSchVvwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der
Verordnung Uber elektromagnetische Felder -
26. BImSchV (26. BImSchvvwV)
BIRKN Birkenfeld
BP Bezugspunkt
EM elektrisch und magnetisch, in begrifflicher Zusammensetzung,
jedoch nicht in direkter physikalischer Wechselwirkung, wie bei elektromagnetisch
EMF elektrische und magnetische Felder
EOK Erdoberkante
GIS Geoinformationssystem
GW Grenzwert
LAI Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder
MIO maBgeblicher Immissionsort
MMO maBgeblicher Minimierungsort
P70 Projekt 70 des Netzentwicklungsplans
380-kV-Leitung Umspannwerk Birkenfeld — Abzweigpunkt Otisheim
RBP reprasentativer Bezugspunkt
TransnetBW TransnetBW GmbH, Stuttgart
uw Umspannwerk
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1 ZUSAMMENFASSUNG

GemaB 26. BImSchV [1] sind bei Errichtung und wesentlicher Anderung von Niederfrequenzanlagen die
Méglichkeiten auszuschépfen, die von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen und magnetischen
Felder nach dem Stand der Technik, unter Bertcksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich,
zu minimieren. Die ndheren Anforderungen sind in der AVV [2] geregelt.

Basierend auf der Antragsunterlage 8.1 zum Planfeststellungsverfahren - Gutachten nach 26. BImSchV [3]
erstellten und georeferenzierten 3D-Modell des P70, wurden im Einwirkungsbereich nach AVV

311 maBgebliche Minimierungsorte (MMO) identifiziert.

Im vorliegenden Fall wurden dazu ein Einwirkungsbereich von 400 m und ein Bewertungsabstand von
20 m ab dem auBeren ruhenden Leiterseil betrachtet. Dieser Bereich wurde gemeinsam mit den Anlagen-
standorten mafBstablich in die relevanten amtlichen Orthophotos eingetragen. Da im zugehdrigen Einwir-
kungsbereich mehrere MMO identifiziert wurden, ist eine Minimierung nach AVV erforderlich. Die
Vorprifung wurde mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Priifung auf Minimierungsmoglichkeiten erforderlich.

Mdgliche MinimierungsmaBnahmen, entsprechend Nr. 5.3.1 der AVV wurden ermittelt, aufgefihrt und de-
ren Minimierungspotenzial aufgezeigt.

Die MinimierungsmaBnahmen Abstandsoptimierung, Optimierung der Mastkopfgeometrie, elektri-
sche Schirmung und Optimierung der Leiteranordnung werden angewandt.

Die weiterhin empfohlenen MinimierungsmaBnahmen Minimierung der Seilabstdande kdnnen nicht ange-
wandt werden. Die Griinde sind unter Kapitel 5 aufgefiihrt.

GemaB 26. BImSchV unter Berticksichtigung der 26. BImSchVVwV wurden insgesamt
311 maBgebliche Minimierungsorte (MMO) identifiziert.
Somit ist eine
Priifung auf MinimierungsmaBnahmen notwendig.
Die Prifung ergab fir
176 maBgebliche Minimierungsorte (individuelle Minimierungspriifungen) und
135 Bezugspunkte (BP) bzw. reprasentativen Bezugspunkten (RBP),
eine mdgliche Minimierung durch Optimierung der:
Abstdnde,
elektrische Schirmung,
Mastkopfgeometrie und

Leiteranordnung.
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2 EINLEITUNG

Die am 14. August 2013 novellierte Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(26. BImSchV) legt in § 4 Absatz 2 fest, dass bei Errichtung und wesentlicher Anderung von Niederfre-
quenzanlagen sowie Gleichstromanlagen die Mdglichkeiten auszuschépfen sind, die von der jeweiligen An-
lage ausgehenden elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Tech-
nik, unter Berilcksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich, zu minimieren. Die Vorgehens-
weise klart die ,Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung lber elektromagneti-
sche Felder - 26. BImSchV (26. BImSchVVvwV)". Basierend darauf wird Uber die folgenden drei Schritte
bewertet:

1. Vorpriifung:
Feststellung maBgeblicher Minimierungsorte im Einwirkungsbereich.
2. MinimierungsmaBnahmen:

Prifen des Minimierungspotenzials hinsichtlich individueller oder reprasentativer Minimierungsorte.
Untersuchen der technischen Minimierungsmaéglichkeiten.

3. MaBnahmenbewertung:

Prifung der VerhaltnismaBigkeit unter Berlcksichtigung der Gegebenheiten.

Diese Stellungnahme nimmt Bezug auf das EMF-Gutachten ,,EMF-Gutachten der Freileitung UW Birkenfeld
- Abzweigpunkt Otisheim nach 26. BImSchV* (Bericht Nr. 101 88411-001-001, Rev. 1). Alle Angaben zu

den Parametern des P70, den Berechnungen der elektrischen Feldstéarken und magnetischen Flussdichten
sowie der allgemeinen Auswertung sind diesem EMF-Gutachten zu entnehmen.
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3 VORPRUFUNG UND FESTELLUNG VON MMO (SCHRITT 1)

Fur Niederfrequenz-Freileitungen = 380 kV sind nach AVV folgende Abstande definiert:

e Bewertungsabstand: 20 m ab auBerem ruhenden Leiterseil,

e Einwirkungsbereich: 400 m ab duBerem ruhenden Leiterseil.

In dem vom Einwirkungsbereich gebildeten Streifen werden Orte identifiziert, die nicht nur zum
voriibergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, entsprechend den Hinweisen der LAI [4] maBgebliche
Immissionsort (MIO). Diese werden in der AVV maBgebliche Minimierungsorte (MMO) genannt. MMO, die
auBerhalb des Bewertungsabstandes liegen, kdnnen zu Gruppen zusammengefasst und durch reprasenta-
tive Bewertungspunkte (RBP) auf dem Bewertungsabstand abgebildet werden, so wie dies z. B. in der AVV,
Anhang II zu Ziffer 3.2.1.1 und hier in Abbildung 3-1 als Beispiel dargestellt ist. MMO innerhalb des Be-
wertungsabstandes werden einer Einzelfallprifung (individuelle Minimierungsprifung) unterzogen.
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............. Trassenmitte 6 MaRgeblicher Minimierungsort
AuBenleiter [ ] Bezugspunkt
— .« == Elnwirkungsbereich (o] Reprasentativer Bezugspunkt
- = = = Bewertungsabstand
Abbildung 3-1: Beispiel aus Anhang II zu Ziffer 3.2.1.1 der AVV
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Es wird festgestellt, dass im Einwirkungsbereich des P70 insgesamt
311 maBgebliche Minimierungsorte (MMO) existieren.
Davon entfallen
176 MMO auf die zuvor bereits ermittelten MIO und

135 MMO auf die durch BP/RBP abgebildeten Orte.

In Abbildung 3-2 ist als Beispiel der Bewertungsabstand und Einwirkungsbereich dargestellt. In Anlage A
sind alle zusatzlichen MMO inklusive zugehdriger BP/RBP und der wichtigsten Daten tabellarisch wieder-
gegeben. Die bereits in dem EMF-Gutachten der Freileitung UW Birkenfeld - Abzweigpunkt Otisheim nach
26. BImSchV (Bericht Nr. 101 88411-001-001, Rev. 1) ermittelten MIO stellen hier ebenfalls maBgebliche
Minimierungspunkte dar. Die Angaben zu diesen Punkten sind genanntem Gutachten zu entnehmen. Die
Berechnungsergebnisse aller MMO sind in Anhang B aufgefiihrt.

Die Bezeichnung der BP/RBP reprasentative MMO folgt dabei folgendem Schema:
e Die ersten drei Ziffern eines MMO bezeichnen die zugehdrige Gruppe (Flache, Flurstick, ...).
e Folgend werden die einzelnen MMO alphabetisch fortlaufend bezeichnet.

e Dabei bildet der Buchstabe ,a“ meist das Grundstiick (Bsp.: 001a) und die folgenden Buchstaben
Gebdude, Spielpldtze (Bsp.: 001b, 001c, ...) usw. ab.

e Im weiteren Verlauf werden MMO zwischen Bewertungsabstand und Einwirkungsbereich zu RBP zu-
sammengefasst.

QGIS ©; Planungsunterlagen © TransnetBW GmbH
Geobasisdaten © Landesamt fir Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Wirttemberg (www.lgl-bw.de).
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Abbildung 3-2: Trassenachse mit Bewertungsabstand und Einwirkungsbereich
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Die Vorpriifung des P70 ergab, dass innerhalb des Einwirkungsbereiches von 400 m entlang der
Trassenachse

311 MMO existieren.

Die in Abbildung 3-2 zu erkennenden Grundstlicke und Gebaude werden dabei wie im vorangegangenen
Gutachten in Grundstiicks- und Gebaudemitte oder durch Bezugspunkte (BP) bzw. reprasentative Be-
zugspunkte (RBP), entlang des Bewertungsabstandes, abgebildet.

Die Visualisierung erfolgt auf Basis von GIS-Methoden mit Hilfe des Programmes QGIS [5]. Die QGIS-
Daten liegen elektronisch vor.

Als Beispiel wird in Abbildung 3-3 ein RBP innerhalb des Einwirkungsbereiches dargestellt. Dabei kdnnen
mehrere MMO zu einem RBP zusammengefasst werden. Alle weiteren BP/RBP sind in Anlage C abgebildet.
Die innerhalb des Bewertungsabstandes definierten MMO, entsprechend MIO, werden folgend einer indivi-
duellen Minimierungsprifung unterzogen.

Die Darstellung erfolgt wie folgend:

¢ MMO (Bezug auf BP/RBP) transparente Polygone (gelb)
e MIO (individuelle Prifung) - Grundstiick  transparente Polygone (blau)
e MIO (individuelle Prifung) - Haus Polygone (blau)

e RBP Kreuze (rot)

b QGIS ©; Planungsunterlagen © TransnetBW GmbH
Geobasisdaten © Landesamt fir Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Wdrttemberg (www.lgl-bw.de).
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Abbildung 3-3: Trassenachse mit MMO, MIO und BP
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4 ERMITTLUNG DER MINIMIERUNGSMASSNAHMEN (SCHRITT 2)

GemaB der Begriindung zur AVV wurden die MinimierungsmaBnahmen, entsprechend der unter Kapitel 5
aufgefiihrten technischen Méglichkeiten, beriicksichtigt. Dies sind:

Tabelle 4-1: Ermittlung der MinimierungsmaBnahmen laut AVV

Drehstromfreileitungen (gemaB 5.3.1, AVV)

Abstandsoptimierung »Ziel der MaBnahme ist es, die Distanz der Leiterseile zu maBgeblichen
Minimierungsorten zu vergréBern. Zum Boden wird die Distanz zum Beispiel
durch die Erhéhung der Masten oder die Verringerung der Spannfeldldangen
vergréBert. Wird ein Stromkreis auf einer von einem maBgeblichen Minimie-
rungsort abgewandten Traverse - Querausleger - geflihrt, verringert dies
die Immission an diesem Ort." [2]

(gemaB 5.3.1.1, AVV)

Elektrische Schirmung | ,Elektrisch leitfahige Schirmflachen oder -leiter werden vorzugsweise
zwischen den spannungsfiihrenden Leitungsteilen und einem maBgeblichen
Minimierungsort als Bestandteil der Anlage eingefiigt; hierzu zahlt auch das
Mitfihren von Erdleiterseilen.™ [2]

(gemaB 5.3.1.2, AVV)

Minimierung der ,Die Abstédnde zwischen den Leiterseilen werden minimiert; hierzu gehoért
Seilabstdnde auch die Minimierung der Seilabstande innerhalb eines Stromkreises und zu

(gemiB 5.3.1.3, AW) anderen Stromkreisen." [2]

Optimierung der ~Zwischen moglichen Masttypen, wie zum Beispiel Tonnenmast und
Mastkopfgeometrie Donaumast, wird derjenige ausgewahlt, dessen Mastkopfbild eine fiir die
Kompensation von entstehenden elektrischen und magnetischen Feldern
geometrisch ginstige Aufhdngung der Leiterseile ermdglicht. Die wesentli-
chen Unterschiede der verschiedenen Masttypen bestehen in den geomet-
rischen Anordnungsmdglichkeiten der Leiterseile, die horizontal, vertikal
oder dreieckférmig sein kdnnen. Dabei ist fiir die Kompensation von elektri-
schen und magnetischen Feldern grundsatzlich eine vertikale Anordnung
der AuBenleiterseile ginstiger als eine horizontale.™ [2]

(gemaB 5.3.1.4, AVV)

Optimierung der ,Bei einer vorgegebenen geometrischen Seilanordnung wird die Anschluss-
Leiteranordnung reihenfolge der Drehstromleiter an die Seile so gewahlt, dass sich die von
(gemaB 5.3.1.5, AVV) den einzelnen Leiterseilen ausgehenden elektrischen und magnetischen

Felder bestmdglich kompensieren.™ [2]
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5 BEWERTUNG DER MOGLICHEN MINIMIERUNGSMASSNAHMEN
(SCHRITT 3)

Die Bewertung der VerhaltnismaBigkeit der MinimierungsmaBnahmen erfolgt unter Abwagung der:
e Wirksamkeit der MaBnahme,

e Auswirkung der MaBnahme auf Gesamtimmission an MMO,

e Immissionsreduzierung an MMO,

e Investitions- und Betriebskosten der MaBnahme sowie

e der Auswirkung auf Wartung und Verfligbarkeit der Anlage.

Aufgrund der verschiedenen Mdéglichkeiten in der technischen Umsetzung der einzelnen MaBnahmen
werden diese in Tabelle 5-1 erst genauer beschrieben und anschlieBend bewertet. Dabei kdnnen bereits
erste MaBnahmen aus oben genannten Grinden oder der Beeinflussung relevanter Schutzgiter ausschei-
den. Alle weiteren MaBnahmen werden anschlieBend rechnerisch auf ihre Wirksamkeit geprift und bewer-
tet. Dazu werden folgend:

Fir die Abstandsminimierung, fiir die zum Vergleich herangezogene Ausgangssituation, von einer durch-
schnittlich um 3,0 m niedrigeren Ausfiihrung der Masten ausgegangen. Die Umsetzung im Endausbauzu-
stand ist somit mindestens 3,0 m oder hdher als die technisch mégliche Ausfiihrung.

Fir die Leiteroptimierung wird die berlcksichtige geplante Phasenbelegung auf den Masten mit einer
durchgehend unveranderten Standardphasenbelegung verglichen. Durch die sogenannte MaBBnahme der
Verdrillung ist es dem Anlagenbetreiber moéglich, Verluste und Feldstarken zu minimieren.

Das zur Berechnung der MinimierungsmaBnahmen mittels WinField® [6] erzeugte 3D-Modell der Betriebs-
mittel wurde zu diesem Zweck georeferenziert und unter Berlcksichtigung der Koordinaten aller BP, RBP
und MMO in den verschiedenen Varianten berechnet, siehe Abbildung 5-1.

Abbildung 5-1: Georeferenziertes 3D-Modell der Freileitung inklusive Hohenprofil
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In Tabelle 5-1 werden die nach AVV mdglichen MinimierungsmaBnahmen zusammenfassend bewertet.

Tabelle 5-1: Bewertung der MinimierungsmaBnahmen laut AVV

MaBnahmen zur
Minimierung

Bewertung der MaBnahme

Abstandsoptimierung

(gemaB 5.3.1.1, AVV)

Eine Erhéhung der Anlagenkomponenten hat einen ho6heren
Konstruktions- und Materialaufwand der Geréatetrdager zur Folge
(hoéhere Windlasten, stdarkere Stahlbleche und gréBere Fundamente).

GroBere Anlagenkomponenten flihren deshalb zu einem gréBeren
Eingriff in das Landschaftsbild (groBere Rauminanspruchnahme), den
Schutzglitern Pflanzen, Tiere und Boden und einem ggf.
erhéhten Anflugrisiko fur Vogel.

Aufgrund der bereits in der Planungsphase umgesetzten erhdhten
Ausflihrung sowie der teilweisen Mitnahme von zuvor separat
gefiihrten Trassen ist im Zuge der vollzogenen Trassenerhéhung und
Bindelung eine Abstandsoptimierung umgesetzt worden.

Die vermeintlich nachteiligen Auswirkungen auf bereits genannte
Schutzgliter ist die Minimierung der E- und B-Felder sowie die
Blndelung der Trassen gegeniberzustellen. Die MaBnahmen werden
somit als verhaltnismaBig angesehen.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.

Elektrische Schirmung

(geméB 5.3.1.2, AVV)

Uber groBe Teile der Trasse werden 110-kV-Systeme mitgefiihrt. Eine
Mitnahme von Systemen einer geringeren Spannungsebene wirkt
dabei reduzierend auf das elektrische Feld der dartiber geftihrten 380-
kV-Systeme.

Dieser glnstige Umstand erlaubt eine Bewertung als giltige
MinimierungsmaBnahme. Die MinimierungsmaBnahme wirkt sich vor
allem auf MMO im Nahbereich der Trasse aus.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.

Minimierung der
Seilabstande

(gemaB 5.3.1.3, AVWV)

Entscheidend fir das mdgliche Minimierungspotenzial durch eine
kompakte Anordnung von Betriebsmitteln unterschiedlicher
Phasenlage sind die technisch vorgegebenen Mindestisolierstrecken
der

jeweiligen Betriebsmittel.

Aufgrund der kompakteren Bauweise besteht jedoch die Gefahr eines X
negativen Einflusses auf die Verfligbarkeit der Betriebsmittel.
Eine erhohte Gefdhrdung der Tierwelt, beispielsweise durch
Uberschlag aufgrund von ,Kotstrahl* oder Durchflug gréBerer Vogel
ist moglich.
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MaBnahmen zur
Minimierung

Bewertung der MaBnahme

Aufgrund der méglichen negativen Einflisse auf die Verfligbarkeit, der
erhéhten Gefdahrdung der Tierwelt sowie der technisch bedingten
Mindestabstande der Anlagenteile stehen die Minimierungseffekte in
keinem Verhaltnis zum erbrachten Aufwand.

MaBnahme durch Gutachter als unverhidltnismaBig abgelehnt.

Optimierung der Mast-
kopfgeometrie

(geméB 5.3.1.4, AVV)

Eine Optimierung der Mastkopfgeometrie kann Einfluss auf Hohe,
Breite und Konstruktionsaufwand der Masten haben.

GroBere Anlagenkomponenten flihren deshalb zu einem gréBeren
Eingriff in das Landschaftsbild (groBere Rauminanspruchnahme), den
Schutzgitern Pflanzen, Tiere und Boden wund einem ggf.
erhéhten Anflugrisiko fir Vogel.

Die aus Grinden der Feldminimierung und Trassenbindelung
gewadahlten Masttypen Donau-Einebenen-Masten tragen in diesem Fall
wesentlich zur Minimierung bei. Besonders das durchgehende
Donaumastbild der 380-kV-Systeme wirkt sich positiv aus.

Der hierdurch erzielte Minimierungseffekt unter Beriicksichtigung der
Anlieger und rickgebauten Trassenabschnitte steht somit den zu
berlicksichtigenden Schutzgitern vorteilhaft gegeniber.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.

Optimierung der
Leiteranordnung

(geméB 5.3.1.5, AVV)

Um eine moglichst verlustfreie Energielibertragung gewdhrleisten zu
kénnen ist es Ublich, Stromkreise Uber die gesamte Leitungslange in
ihrer Leiteranordnung so zu verdrillen, dass die Verluste minimiert
werden. Da auch E- und B-Felder einen fir den Netzbetreiber
relevanten Verlust darstellen ist es Ublich, die Optimierung der
Leiteranordnung bei einem Neubau oder wesentlicher Anderung zu
berlicksichtigen.

Besonders bei einer Mitfihrung weiterer Stromkreise kénnen dabei
nicht nur die eigenen Stromkreise, sondern auch die Wechselwirkung
zu den benachbarten Stromkreisen optimiert werden.

Aufgrund der erfolgten Optimierung der Leiteranordnung unter
Berlicksichtigung benachbarter Stromkreise sowie dem geringen
damit verbundenen Aufwand ist diese MinimierungsmaBnahme vor-
teilhaft.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.
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Zusammenfassend ist zur Bewertung der mdglichen MinimierungsmaBnahmen festzustellen, dass eine
Minimierung der Seilabstdnde (gemaB 5.3.1.3, AVV) aufgrund der bereits umgesetzten technisch
notwendigen Mindestabstande nicht umsetzbar ist.

Eine Abstandsoptimierung (gemaB 5.3.1.1, AVV) in Form einer erhéhten Ausfiihrung der Masten ist
bereits bei der Planung umgesetzt wurden. Zusatzlich begiinstigt die Mitnahme zweier 110-kV-Freileitun-
gen die Minimierung in Form einer elektrischen Schirmung (gemaB 5.3.1.2, AVV). Flr die gesamte
Trasse wurde eine Optimierung der Mastkopfgeometrie (gemaB 5.3.1.4, AVV) umgesetzt und eine
Optimierung der Leiteranordnung (gemaB 5.3.1.5, AVV) angewandt.

Mastkopfoptimierung

Die durchgehend fir die 380-kV-Systeme gewdhlte Donau-Mastkopfgeometrie stellt aus Sicht der
Feldoptimierung die beste Variante dar. Begriinden lasst sich dies durch die symmetrische Anordnung der
Phasen innerhalb der Systeme. Alternativ sind in Abbildung 5-2 ein Doppeltonnenmast und Einebenen-
Geometrie der 110-kV-Mitnahme dargestellt. Wie deutlich zu erkennen, sind diese Ausfliihrungen insge-
samt unsymmetrischer.

Doppeltonne Donau + Einebene
& L1
&75 675
Lr g
1 & = 9255
82% 925
'3 3 B8 20
! nw A Donau
LE ] W W L1 .
I 1 K L 600 625 62% 6.00 79.60
|7 — —
LR (L] LY ] L4 ]
i T Z 7, 50
A 3
g LT ; ny n : W L s L0d S00 22% 125 L 00 e
Einebene

Abbildung 5-2: Mastkopfgeometrien im Vergleich

Ausschleifung Mast 23

Fir das Spannfeld zwischen Mast 23 und Mast 24 kommt es zu einer Feldverzerrung im Bereich der repra-
sentativen Bezugspunkte RBP 77 und RBP 79. Wie in Abbildung 5-3 ersichtlich kommt es dabei nicht zu
einer tatsdchlichen Erhéhung, sondern zu einer Verzerrung durch den Maststandort der ausgeschleiften
110-kV-Freileitung. Fur die entfernter liegenden MMO ist in jedem Fall eine deutliche Feldminimierung
ahnlich der benachbarten MMO zu erwarten.
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Standard-Anordnung Geplante-Anordnung
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Abbildung 5-3: Spannfeld Mast 23 bis Mast 24

AbstandsvergréBerung Kieselbronn und Enzberg

Der geplante Trassenverlauf der neu zu errichtenden Trasse wirkt sich positiv flir die Ortslage Kieselbronn
und Enzberg aus. Dies ist bereits dem pauschalen Einwirkungsbereich der 110-kV-Freileitung (200 m)
sowie dem der 380-kV-Trasse (400 m) laut AVV zu entnehmen. Somit ist trotz Trassenblindelung und
Erweiterung um zwei 380-kV-Systeme eine deutliche Reduzierung der Immissionen an den Ortslagen fest-
zustellen. Aus gutachterlicher Sicht ist diese MaBnahme sehr vorteilhaft. Eine weitere AbstandsvergréBe-
rung hatte jedoch, aufgrund geringer zu erwartender Feldstdrken, keinen weiteren relevanten Minimie-
rungseffekt zur Folge. Abbildung 5-4 vermittelt einen ersten Eindruck der umgesetzten MaBnahme. Eine
genauere Darstellung der Einwirkungsbereiche ist dem Trassenatlas in Anlage C zu entnehmen.

Abbildung 5-4: Auszug Lageplan der Gemarkung Weitenung mit AbstandsvergroBBerung
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Optimierung der Leiteranordnung

Aufgrund der Phasenverdrillung Uber den gesamten Trassenabschnitt ergeben sich zwischen UW BIRKN
und Mast 13, Mast 13 und Mast 29 sowie Mast 29 und Punkt Otisheim unterschiedliche Phasenlagen. Dabei
dient die Verdrillung sowohl der Reduzierung der Leitungsverluste als auch der Reduzierung der Feldstar-
ken. Wie in Anlage B ersichtlich, ist die elektrische Feldstarke des dritten Verdrillungsabschnittes zwischen
Mast 29 und Punkt Otisheim jedoch, im Vergleich zu einer nicht verdrillten Variante, an einzelnen Punkten
leicht erhoht. Aufgrund der groBen Masthéhe und der, auf das elektrische Feld schirmend wirkenden Mit-
nahme der Bahnstromsysteme ergeben sich vereinzelt Erh6hungen im Promillebereich. Eine Optimierung
auf die Bahnstromsysteme ist jedoch nicht mdglich. Der Minimierungseffekt auf das magnetische Feld ist
hingegen durchgehend sehr gut. An dieser Stelle wird deshalb nochmals auf die Berechnungstoleranz ver-
wiesen. Zusatzlich wird darauf hingewiesen, dass die berechneten Werte flir die ersatzweise bestimmten
Bezugspunkte dargelegt werden. Abbildung 5-5 stellt den Sachverhalt exemplarisch dar. In der Abbildung
sind die Luftseile (LS), Leiterseile (L) und Bahn-Leiterseile (B) dargestellt.

Standardanordnung Planungsstand
LS LS LS LS
L2 L2 L2 L3
L1 L3 L1 L3 L1 L3 L2 L1
Bl B2| B1 B2 Bl B2]| B1 B2

Abbildung 5-5: Phasenbelegung Mast 29 bis Punkt Otisheim
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6 FAZIT

AbschlieBend erfolgt eine Zusammenfassung der Resultate und den zu treffenden MaBnahmen inklusive
einer abschlieBenden gutachterlichen Einschatzung.

Die Vorpriifung der Ortslage ergab
311 MMO innerhalb des Einwirkungsbereiches
Daraus wurden
135 BP/RBP auf dem Bewertungsabstand gebildet.
Die Vorprifung schlieBt mit dem Ergebnis

Priifung auf MinimierungsmaBnahmen erforderlich.

Nach eingehender Priifung wurden die folgenden MinimierungsmaBnahmen:
e Abstandsoptimierung,
o Elektrische Schirmung,
e Optimierung der Mastkopfgeometrie und
e Optimierung der Leiteranordnung

gemaB 5.3.1, AVV naher auf Wirksamkeit untersucht.

Die abschlieBende ,MaBnahmenbewertung" schlieBt mit dem Ergebnis:
e Abstandsoptimierung,
e elektrische schirmung,
e Mastkopfoptimierung und
e Leiteroptimierung
erfolgt.
Die MinimierungsmafBnahme:
e Minimierung der Seilabstdnde

ist aus in Kapitel 5 genannten Griinden abzulehnen.

Die Bewertung des P 70 nach 26. BImSchV unter Berticksichtigung der AVV schlieBt mit dem Ergebnis

Anlage ist wie geplant umsetzbar.
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ANLAGENVERZEICHNIS

In den Anlagen werden einflihrend die auBerhalb des Bewertungsabstandes liegenden MMO und deren
zugehorige BP/RBP beschrieben. Folgend sind die Ergebnisse der Minimierungsberechnungen aufgelistet.

AbschlieBend erfolgt eine Atlasdarstellung des Trassenverlaufes.

Anlagen:
Anlage A MaBgebliche Minimierungsorte (BP/RBP) 7 Seiten
Anlage B Minimierungseffekte auf das B- und E-Feld 6 Seiten
Anlage C Darstellung der BP/RBP 11 Seiten
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ANLAGE A MASSGEBLICHE MINIMIERUNGSORTE (BP/RBP)

Die Angaben zu Objektart, Gemarkung/Flur und maximalen Firsthdhen stammen aus den Lageplanen, Trassenplanen [7] und Katasterplanen [8] des
P 70. Die Koordinaten sowie die Abmessungen der Grundsticke und Gebdude wurden aus den Orthophotos [9] und Katasterplanen
entnommen. Die H6henangaben wurden aus dem amtlichen, digitalen Hohenprofil [10] entsprechend der Koordinate (UTM 32U; Easting; Northing) des
jeweiligen Punktes bestimmt.

Aufgrund der bereits im Gutachten nach 26. BImSchV (101 88411-001-001) als MIO ermittelten Orte zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen, werden diese folgend mit gleicher Bezeichnung aufgefiihrt. Da sich samtliche MIO innerhalb des Bewertungsabstandes befinden, ist flir diese
eine individuelle Minimierungsprifung durchzufithren. Alle Gbrigen, zusatzlich ermittelten, MMO werden aufgrund ihrer Lage zwischen Bewertungsab-
stand und Einwirkungsbereich als Bezugspunkt (BP) oder reprasentativer Bezugspunkt (RBP) stellvertretend bewertet.

Mast Nr. WGS 84 - UTM 32
MMO BP/RBP von | nach Art Gemarkung/Flur E?sting No_rthing EO!( + 1m
In m iInm iInm
MMO 001 RBP 001 BIRKN | 002A | Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 473904,6 5415376,3 352,3
MMO 002 RBP 002 001A | A002 |Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 473912,6 5415394,2 353,2
MMO 003 RBP 003/1 | 001A | 002A |Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 473954,3 5415572,4 353,4
MMO 003/1 | RBP 003/2 | 001A | 002A |Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 473949,0 | 5415550,0 354,8
MMO 004 RBP 004 002A | 003A |Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474000,8 5415771,0 336,0
MMO 005 RBP 005 001A | 003A |Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 473941,8 5415827,0 339,5
MMO 006 RBP 006 003A 4 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474036,7 5416231,0 334,9
MMO 007 BP 007 4 5 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474083,0 5416417,2 342,0
MMO 008 BP 008 4 5 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474138,9 5416558,5 346,4
MMO 009 RBP 009 002A | 003A |Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474056,5 5416009,6 326,1
MMO 010 RBP 010/1 | 003A 4 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474110,4 5416242,5 338,2
MMO 010/1 | RBP 010/2 | 003A 4 Gewerbegrundstiick | Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474136,5 | 5416355,5 340,3
MMO 011 RBP 011 5 6 Gewerbegrundstiick | Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474240,8 5416816,1 357,3
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ANLAGE A MASSGEBLICHE MINIMIERUNGSORTE (BP/RBP)

Mast Nr. WGS 84 - UTM 32
MMO |BP/RBP von | nach Art Gemarkung/Flur E?sting No_rthing EO!( + 1m
iInm inm inm
MMO 012 RBP 012/1 5 6 Gewerbegrundstiick | Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474315,5 5416818,8 350,1
MMO 012/2 |RBP 012/2 4 5 Gewerbegrundstiick | Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474265,5 | 5416692,3 355,2
MMO 013 RBP 013 5 6 Gewerbegrundstiick | Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474339,6 5417065,2 334,7
MMO 014 RBP 014 6 9 Gewerbegrundstiick | Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474833,0 5417070,5 333,2
MMO 015 RBP 015 6 7 Gewerbegrundstiick | Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 474461,4 5417091,5 334,6
MMO 016 BP 016 8 9 Sportplatz Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 475180,1 5417115,1 348,8
Wohngebiet / Gewer-
MMO 017 RBP 017 9 11 begrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 475655,2 5417227,4 357,7
Wohngebiet / Gewer-
MMO 018 RBP 018 9 10 begrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 475616,6 5417161,4 357,4
MMO 019 RBP 019 9 10 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 475737,2 5417170,5 356,6
Gartengrundstick /
MMO 020 RBP 020 10 11 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 475856,9 5417178,9 359,7
Gartengrundsttick /
MMO 021 RBP 021 11 13 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476065,6 | 5417190,4 356,2
MMO 022 RBP 022 12 14 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476283,9 5417208,2 337,0
Gartengrundstiick /
MMO 023 RBP 023 13 16 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476677,2 5417244,6 318,4
MMO 024 RBP 024 12 13 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476109,2 5417256,6 351,7
MMO 025 RBP 025 13 15 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476440,0 | 5417285,6 334,6
MMO 026 RBP 026 13 14 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476428,0 5417284,5 334,8
MMO 027 RBP 027 14 15 Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476546,5 | 5417295,6 329,9
MMO 028 RBP 028 15 16 Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476935,9 5417447,1 307,0
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ANLAGE A MASSGEBLICHE MINIMIERUNGSORTE (BP/RBP)

Mast Nr. WGS 84 - UTM 32
MMO |BP/RBP von | nach Art Gemarkung/Flur E?sting No_rthing EO!( + 1m

iInm inm inm
MMO 029 RBP 029 15 16 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477011,7 5417522,7 314,9
MMO 030 RBP 030/1 15 16 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476875,5 | 5417297,1 294,4
MMO 030/1 | RBP 030/2 15 16 Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476964,2 5417385,2 317,7
MMO 030/2 | RBP 030/3 15 16 Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 476879,1 5417300,6 294,0
MMO 031 RBP 031 16 17 Rasthof Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477002,5 5417423,2 321,3
MMO 032 RBP 032 16 17 Rasthof Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477376,5 5417562,4 330,2
MMO 033 |RBP 033 16 17 Rasthof Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477256,5 | 5417531,3 329,0
MMO 034 RBP 034 16 17 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477133,1 5417565,5 323,8
MMO 035 BP 035 16 17 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477229,9 5417590,5 329,6
MMO 036 RBP 036/1 16 18 Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477525,2 5417667,0 332,3
MMO 036/1 | RBP 036/2 18 19 Gartengrundsttick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477790,4 | 5417735,8 331,0
MMO 037 RBP 037 17 18 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477543,0 5417605,5 329,3
MMO 038 RBP 038 16 18 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477489,8 5417591,7 328,9
MMO 039 RBP 039 17 19 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 477818,9 5417677,0 330,7
MMO 040 RBP 040 18 20 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478192,6 5417773,8 327,2
MMO 041 RBP 041 19 20 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478337,2 5417820,7 326,0
MMO 042 RBP 042 19 20 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478374,3 5417832,7 325,9
MMO 043 RBP 043 19 20 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478258,3 5417862,9 331,2
MMO 044 | BP 044 19 20 | Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478295,4 | 5417875,0 328,6
MMO 045 RBP 045 19 20 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478417,1 5417914,5 326,2
MMO 046 RBP 046 19 20 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478488,5 5417937,7 333,2
MMO 047 RBP 047 20 21 Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478539,2 5417947,7 334,2
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ANLAGE A MASSGEBLICHE MINIMIERUNGSORTE (BP/RBP)

Mast Nr. WGS 84 - UTM 32
MMO |BP/RBP von | nach Art Gemarkung/Flur E?sting No_rthing EO!( + 1m

iInm inm inm
MMO 048 RBP 048 20 21 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478531,6 5417950,0 333,9
MMO 049 BP 049 20 21 Garten Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478530,6 | 5417950,0 333,9
MMO 050 RBP 050 20 21 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478634,6 5417791,2 345,7
MMO 051 RBP 051 20 21 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478628,0 5417793,2 344,9

Gartengrundstick /

MMO 052 RBP 052 20 21 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478630,7 5417792,0 345,3
MMO 053 RBP 053 20 21 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478634,6 5417791,2 345,7
MMO 054 RBP 054 20 21 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478634,6 5417791,2 345,7
MMO 055 RBP 055 21 22 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478663,3 5417801,8 348,1
MMO 056 RBP 056 21 22 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478642,6 5417791,8 346,5
MMO 057 RBP 057 21 22 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478638,6 5417791,1 346,2
MMO 058 RBP 058 21 22 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478688,3 5417814,3 349,7
MMO 059 RBP 059 21 22 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478715,1 5417827,7 350,6
MMO 060 RBP 060 21 22 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478757,2 5417848,7 351,8
MMO 061 RBP 061 21 22 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478745,6 5417916,2 343,6
MMO 062 RBP 062 21 22 Gartengrundstick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478874,7 5417980,0 339,5
MMO 063 RBP 063 21 22 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 478842,4 5417964,1 341,8
MMO 064 RBP 064 21 22 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479007,7 5418039,9 338,1
MMO 065 RBP 065 22 23 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479138,0 5418091,2 336,8
MMO 066 RBP 066 22 23 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479035,0 5417981,3 336,1
MMO 067 RBP 067 22 23 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479004,3 5417969,2 336,3
MMO 068 RBP 068 22 23 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479097,3 5418005,9 336,9
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ANLAGE A MASSGEBLICHE MINIMIERUNGSORTE (BP/RBP)

Mast Nr. WGS 84 - UTM 32
MMO |BP/RBP von | nach Art Gemarkung/Flur E?sting No_rthing EO!( + 1m

iInm inm inm
MMO 069 BP 069 22 23 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479138,3 5418022,0 337,5
MMO 070 BP 070 23 24 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479270,2 5418074,3 342,9
MMO 071 RBP 071 22 24 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479259,4 5418140,2 340,0
MMO 072 RBP 072 22 24 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479321,5 5418168,1 340,6
MMO 073 BP 073 23 24 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479286,7 5418081,7 342,7
MMO 074 RBP 074 23 24 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479388,8 5418127,7 340,9
MMO 075 RBP 075 23 24 Wohngebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479392,4 5418129,3 341,0
MMO 076 RBP 076 23 24 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479437,1 5418149,5 340,6
MMO 077 RBP 077 23 24 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479493,6 5418174,9 337,2
MMO 078 RBP 078 23 24 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479561,1 5418205,3 331,0
MMO 079 RBP 079 23 25 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479513,7 5418183,9 335,0
MMO 080 BP 080 24 25 Tankstelle Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 479729,5 5418412,9 332,5
MMO 081 RBP 081 24 25 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 479712,1 5418318,7 333,6
MMO 082 BP 082 24 25 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479570,8 5418210,4 331,1
MMO 083 RBP 083 24 25 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 479643,9 5418266,3 332,4
MMO 084 BP 084 24 25 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 479724,8 5418328,4 333,3
MMO 085 RBP 085 24 25 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 479809,8 5418393,5 332,1
MMO 086 RBP 086 24 26 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 479909,5 5418445,6 332,2
MMO 087 RBP 087 24 26 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 479963,3 5418464,4 334,0
MMO 088 RBP 088 25 27 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480132,3 5418523,5 339,5
MMO 089 RBP 089 25 26 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480138,9 5418525,8 339,3
MMO 090 RBP 090 25 27 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480252,2 5418565,4 338,6
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ANLAGE A MASSGEBLICHE MINIMIERUNGSORTE (BP/RBP)

Mast Nr. WGS 84 - UTM 32
MMO |BP/RBP von | nach Art Gemarkung/Flur E?sting No_rthing EO!( + 1m

iInm inm inm
MMO 091 RBP 091 26 27 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480409,1 5418688,2 335,9
MMO 092 BP 092 26 27 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480505,4 5418721,6 333,0
MMO 093 BP 093 27 28 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480609,4 5418672,3 328,9
MMO 094 BP 094 27 28 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480559,8 5418729,9 330,8
MMO 095 RBP 095 27 29 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480815,0 5418703,6 328,2
MMO 096 BP 096 28 29 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 480833,8 5418706,5 328,0
MMO 097 RBP 097 28 30 Gewerbegebiet Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 481051,6 | 5418818,5 328,9
MMO 098 BP 098 29 30 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 481385,3 5419001,5 332,1
MMO 099 BP 099 30 31 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Eutingen 481683,4 | 5418990,3 319,2
MMO 100 RBP 100 30 31 Wohngebiet Enzkreis/Kieselbronn/Kieselbronn 481744,7 5419063,9 305,4
MMO 101 RBP 101 30 32 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 481927,9 5419024,9 287,4
MMO 102 RBP 102 31 32 Gartengrundstiick Pforzheim/Pforzheim/Pforzheim 481964,9 5419040,0 282,0
MMO 103 RBP 103 31 33 Gartengrundstiick Enzkreis/Niefern-Oschelbronn/Niefern 482122,4 5419104,1 301,4
MMO 104 RBP 104 36 37 Gartengrundstiick Enzkreis/Kieselbronn/Kieselbronn 483611,0 5419839,3 319,9
MMO 105 RBP 105 36 37 Gartengrundstiick Enzkreis/Kieselbronn/Kieselbronn 483608,2 5419832,9 319,2
MMO 106 |RBP 106 38 39 Friedhof Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 483988,2 | 5420520,0 255,6
MMO 107 BP 107 38 39 Gartengrundstick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 483917,7 5420534,7 257,1
MMO 108 RBP 108 38 39 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484055,0 5420669,8 280,0
MMO 109 RBP 109 38 39 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484046,9 5420651,5 276,9
MMO 110 BP 110 38 39 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484060,7 5420682,6 282,0
MMO 111 RBP 111 38 39 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484075,8 5420716,4 285,7
MMO 112 RBP 112 38 39 Gartengrundstiick Enzkreis/Muihlacker/Enzberg 484103,9 5420779,4 291,9
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ANLAGE A MASSGEBLICHE MINIMIERUNGSORTE (BP/RBP)

Mast Nr. WGS 84 - UTM 32
MMO |BP/RBP von | nach Art Gemarkung/Flur E?sting No_rthing EO!( + 1m

iInm inm inm
MMO 113 RBP 113 38 39 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484126,3 5420829,6 298,2
MMO 114 RBP 114 38 39 Gartengrundstick Enzkreis/Muihlacker/Enzberg 484102,2 5420775,7 291,5
MMO 115 RBP 115 38 39 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484186,0 5420930,9 296,9
MMO 116 BP 116 39 40 Gartengrundstiick Enzkreis/Muihlacker/Enzberg 484227,0 5420991,3 294,9
MMO 117 BP 117 39 40 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484217,4 5420977,2 295,2
MMO 118 BP 118 39 40 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484195,5 5420945,0 295,5
MMO 119 RBP 119 39 40 Gewerbegebiet Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484238,8 5421008,7 294,4
MMO 120 RBP 120 38 40 Gartengrundstiick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484085,2 5420907,7 320,5
MMO 121 RBP 121 39 40 Gartengrundstick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484168,1 5421025,4 323,2
MMO 122 RBP 122 39 41 Gartengrundstiick Enzkreis/Muihlacker/Enzberg 484274,1 5421175,8 308,8
MMO 123 RBP 123 40 115B | Gewerbegebiet Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484531,7 5421406,2 299,4
MMO 124 RBP 124 40 115B | Gartengrundstiick Enzkreis/Muihlacker/Enzberg 484526,2 5421399,1 300,0
MMO 125 BP 125 41 115B | Gartengrundstilick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484680,4 | 5421608,4 306,2
MMO 126 BP 126 40 41 Gartengrundstiick Enzkreis/Muihlacker/Enzberg 484291,2 5421199,2 306,5
MMO 127 RBP 127 40 41 Gartengrundstick Enzkreis/Muhlacker/Enzberg 484393,1 5421331,5 306,3
MMO 128 BP 128 40 41 Gartengrundstiick Enzkreis/Otisheim/Otisheim 484457,2 5421414,7 304,4
MMO 129 RBP 129 40 41 Gartengrundstiick Enzkreis/Otisheim/Otisheim 484456,6 5421413,9 304,4
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ANLAGE B MINIMIERUNGSEFFEKTE AUF DAS B- UND E-FELD

Fiir die tabellarische Darstellung gilt:

¢ Alle aus dem BImSchV-Bericht [11] bekannten MIO stellen gleichzeitig individuelle MMO dar,
e eine MinimierungsmaBnahme kommt nicht in Betracht, wenn sie zu einer Verschlechterung an einem anderen MMO/MIO fihrt (AVV 3.1 Absatz 2),
e erzielte Optimierungen werden griin und Steigerungen rot dargestellt und

e innerhalb von Gebauden wird das elektrische Feld komplett geschirmt.

Die prozentualen Angaben (Differenz in %) beziehen sich nicht auf die Grenzwertausschépfung, sondern auf die prozentuale Anderung im Vergleich zur gewéahlten
Standardanordnung.

Standard-

s Anordnung Abstandsoptimierung Leiteroptimierung Planungsstand
BP/RBP | B 5 | B |pifferenz| = | OF g DT E 0TS B | e | Sonz
KT | gw/m | MHT | in% | yy/m | in% | "M | inow | kv/m | in% | MPT | inoe | kv/m | in%
MIO 001a 27,7 1,45 | 16,9 | -39,0 1,21 | -16,6 | 22,7 | -18,1 | 1,18 | -18,6 | 14,8 | -46,6 | 0,71 | -51,0
MIO 001b 20,2 o 14,0 -30,7 i 10,1 | -50,0 Hox 8,7 -56,9 ok
MIO 002a 20,1 1,74 18,7 -7,0 1,67 -4,0 17,3 | -139| 0,88 [ -494 | 11,0 | -45,3 | 0,49 -71,8
MIO 002b 23,6 *ok 20,7 -12,3 o 14,6 | -38,1 *ox 10,9 | -53,8 ok
MIO 003a 20,6 1,77 19,1 -7,3 1,69 -4,5 124 1 -398 | 0,86 | -51,4 8,1 -60,7 | 0,60 -66,1
MIO 003b 22,1 *ok 19,5 -11,8 o 12,7 | -42,5 ok 9,3 -57.,9 ok

MIO 004a 15,6 1,09 11,4 -26,9 0,73 | -33,0 7,8 |-50,0 | 0,83 | -23,9| 6,8 -56,4 | 0,81 -25,7
MIO 005a 18,5 1,30 12,8 -30,8 079 [-39,2| 88 |-524 | 09 |-30,8| 7,6 | -58,9 | 0,86 -33,8
MIO 006a 20,2 1,66 18,0 -10,9 1,50 -9,6 104 | -48,5 | 1,04 | -37,3 7,9 -60,9 | 0,92 -44,6

MIO 006b 19,0 *Ok 17,2 -9,5 ** 10,5 | -44,7 ok 6,9 | -63,7 K
MIO 007a 16,2 1,30 14,7 -9,3 1,18 -9,2 8,3 |-488 | 09 |-26,2| 7,0 | -56,8 | 0,90 -30,8
MIO 007b 18,6 X 16,7 -10,2 ** 8,7 | -53,2 o 6,8 | -63,4 K
MIO 007c 18,4 X 16,6 -9,8 ** 7,4 | -59,8 o 53 | -71,2 K
MIO 007d 15,0 HOk 13,8 -8,0 ** 7,4 | -50,7 K 6,3 | -58,0 xK

MIO 008a 18,4 0,87 13,0 -29,3 076 |-12,6 | 74 |-59,8 | 0,39 |-55,2 | 6,1 -66,8 | 0,34 -60,9
MIO 009a 11,3 0,86 10,8 -4,4 0,79 -8,1 6,0 | -46,9 | 0,68 | -20,9 5,3 -53,1 | 0,66 -23,3
MIO 010a 14,4 0,80 12,2 -15,3 0,79 -1,3 33 |-77,1 | 0,17 | -78,8 3,0 -79,2 | 0,19 -76,3

MIO 010b 14,9 Ok 12,7 -14,8 ** 3,4 | -77,2 g 3,0 -79,9 g
MIO 010c 14,1 HOk 11,7 -17,0 * 3,6 | -74,5 g 3,3 -76,6 K
MIO 010d 12,7 X 11,8 -7,1 ** 58 | -54,3 o 5,0 -60,6 *K

MIO Ol1a 13,2 0,77 11,6 -12,1 0,72 -6,5 2,7 -79,5 | 0,29 | -62,3 2,7 -79,5 | 0,29 -62,3
MIO 012a 12,4 0,68 11,1 -10,5 0,63 -7,4 2,9 -76,6 | 0,35 | -48,5 2,8 -77,4 | 0,34 -50,0

MIO 012b 11,2 X 10,5 -6,2 ** 4,4 | -60,7 *k 3,9 | -65,2 *k
MIO 013a 11,6 0,57 10,6 -8,6 0,52 -8,8 3,1 -73,3| 0,38 | -33,3| 2,9 |-75,0 | 0,37 -35,1
MIO 013b 9,2 X 9,0 -2,2 ** 4,2 | -54,3 o 3,7 | -59,8 o
MIO 014a 10,6 0,57 9,9 -6,6 0,52 -8,8 34 |-679 | 0,42 | -26,3 3,0 [ -71,7 | 0,41 -28,1
MIO 015a 9,9 0,64 9,4 -5,1 0,58 -9,4 3,7 | -62,6 | 0,46 | -28,1 34 | -65,7| 0,44 -31,3
MIO 016a 9,1 0,64 8,8 -3,3 0,58 -9,4 39 |[-57,1| 0,46 | -28,1 3,6 |-60,4| 0,46 -28,1
MIO 017a 8,6 0,61 8,4 -2,3 0,56 -8,2 39 | -54,7 | 045 | -26,2 | 3,7 | -57,0 | 0,45 -26,2
MIO 018a 8,3 0,59 8,1 -2,4 0,54 -8,5 39 |[-53,0| 0,45 | -23,7| 3,7 |-554 | 0,44 -25,4
MIO 019a 7,9 0,56 7,8 -1,3 0,52 -7,1 39 |[-50,6 | 0,43 | -23,2| 3,6 |-54,4 | 0,43 -23,2
MIO 020a 9,6 0,72 9,3 -3,1 0,65 -9,7 46 |-52,1| 0,54 | -25,0| 4,3 | -55,2 | 0,54 -25,0
MIO 021a 11,4 0,87 10,8 -5,3 0,79 -9,2 50 | -56,1 | 0,60 | -31,0( 4,6 |-59,6 | 0,60 -31,0
MIO 021b 10,5 X 10,0 -4,8 Hx 4,8 | -54,3 Hx 4,4 | -58,1 K
MIO 022a 13,1 1,01 12,2 -6,9 0,91 -9,9 52 |-60,3| 0,63 | -37,6 | 4,7 | -64,1 | 0,62 -38,6
MIO 022b 12,5 X 11,7 -6,4 Hx 59 | -52,8 HK 53 | -57,6 K
MIO 022c 13,9 X 12,7 -8,6 Hx 4,6 | -66,9 HK 4,1 -70,5 Hk
MIO 023a 13,0 1,02 12,2 -6,2 0,92 -9,8 6,4 |-50,8 | 0,75 | -26,5 56 |-56,9 | 0,73 -28,4
MIO 023b 10,9 K 10,4 -4,6 K 58 | -46,8 K 52 | -52,3 K

MIO 024a 10,5 0,77 10,2 -2,9 0,70 -9,1 52 |-50,5| 0,61 | -20,8 | 4,6 | -56,2 | 0,60 -22,1
MIO 025a 16,0 1,17 14,5 -9,4 1,05 | -10,3 58 | -63,8| 0,66 | 43,6 50 |-68,8 | 0,62 -47,0

MIO 025b 16,9 X 14,7 -13,0 ** 3,8 | -77,5 xK 3,3 | -80,5 K
MIO 026a 11,2 0,75 10,5 -6,2 067 |-10,7 | 4,2 | -62,5| 0,47 | -37,3 3,9 | -65,2 | 0,45 -40,0
MIO 026b 10,3 ok 9,9 -3,9 * 4,4 | -57,3 o 4,1 -60,2 o
MIO 027a 14,8 0,69 11,6 -21,6 0,68 -1,4 4,4 |-70,3| 0,24 | -65,2| 4,2 | -71,6 | 0,25 -63,8
MIO 027b 13,5 *x 11,7 -13,3 ** 3,1 -77,0 K 3,2 | -76,3 K
MIO 027c 6,2 X 4,7 -24,2 ** 2,6 | -58,1 Hk 2,4 | -61,3 *k
MIO 028a 13,6 0,78 11,3 -16,9 0,75 -3,8 3,2 | -76,5| 0,23 | -70,5 3,3 | =75,7 | 0,24 -69,2
MIO 028b 12,4 X 10,2 -17,7 ** 3,3 | -73,4 o 3,2 | -74,2 o
MIO 028c 7,5 X 7,4 -1,3 ** 3,8 | -49,3 K 3,5 | -53,3 K
MIO 029a 10,9 0,86 10,0 -8,3 077 |-10,5]| 3,9 | -64,2 | 0,47 | -45,3 3,7 | -66,1 | 0,46 -46,5
MIO 029b 4,5 X 4,7 4,4 ** 2,7 | -40,0 Hk 2,5 | 44,4 *k
MIO 030a 9,6 0,74 9,2 -4,2 o066 |-10,8 | 4,1 -57,3|1 049 | -338| 3,8 |-60,4 | 048 -35,1
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ANLAGE B MINIMIERUNGSEFFEKTE AUF DAS B- UND E-FELD

s As:z:-‘::;:; Abstandsoptimierung Leiteroptimierung Planungsstand
BP/RBP inELT in inELT Drtferenz in r::efrf; ianT r::efrf; in I:::efrf; ianT I:::efrf; in 2:::;
kV/m kV/m in % in % kV/m in % in % kV/m in %
MIO 031a 9,1 0,46 7,7 -15,4 0,46 0,0 3,0 -67,0 | 0,25 | -45,7 2,9 -68,1 | 0,26 -43,5
MIO 031b 5,7 Hok 4,4 -22,8 o 2,4 -57,9 ok 2,3 -59,6 ok
MIO 032a 8,4 0,51 | 7,6 -9,5 048 | =59 | 2,7 | -67,9| 0,27 | 471 | 2,7 | -67,9 | 0,27 | -47,1
MIO 032b 8,4 *ok 7,8 -7,1 o 2,9 -65,5 *ok 2,9 -65,5 ok
MIO 032c 9,2 % 8,1 -12,0 * 2,7 | -70,7 | ** 2,8 | -69,6 | **
MIO 033a 10,0 0,46 8,0 -20,0 0,43 -6,5 3,3 -67,0 | 0,27 | -41,3 3,3 -67,0 | 0,27 -41,3
MIO 033b 5,9 *ok 4,5 -23,7 o 2,4 -59,3 *ok 2,4 -59,3 ok
MIO 033c 8,6 *ok 6,7 -22,1 o 3,3 -61,6 *ok 3,2 -62,8 ok
MIO 033d 6,2 Hok 4,8 -22,6 o 2,6 -58,1 ok 2,5 -59,7 ok
MIO 034a 9,5 0,44 7,7 -18,9 0,42 -4,5 3,1 -67,4 | 0,26 | -40,9 3,1 -67,4 | 0,26 -40,9
MIO 035a 8,1 0,40 7,0 -13,6 0,40 0,0 2,7 -66,7 | 0,25 | -37,5 2,6 -67,9 | 0,25 -37,5
MIO 035b 8,1 *ok 6,6 -18,5 o 2,9 -64,2 *ok 2,8 -65,4 ok
MIO 035c 7,7 Hok 6,4 -16,9 o 2,8 -63,6 Hox 2,6 -66,2 ok
MIO 035d 5,1 *ok 3,9 -23,5 o 2,1 -58,8 ok 2,0 -60,8 ok
MIO 036a 7,6 0,37 5,9 -22,4 0,29 -21,6 3,0 -60,5 | 0,29 | -21,6 2,9 -61,8 | 0,29 -21,6
MIO 036b 5,4 *k 4,1 -24,1 o 2,3 -57,4 *ox 2,1 -61,1 ok
MIO 037a 11,2 | 0,59 | 9,4 -16,1 058 | -1,7 | 3,1 |-72,3| 0,25 | -57,6 | 3,2 | -71,4| 0,25 | -57,6
MIO 037b 6,2 ok 4,7 -24,2 o 2,6 -58,1 Hox 2,6 -58,1 ok
MIO 037c 11,5 *k 10,3 -10,4 o 3,1 -73,0 *ox 3,1 -73,0 ok
MIO 038a 14,3 0,78 11,8 -17,5 0,75 -3,8 3,5 -75,5| 0,21 | -73,1 3,5 -75,5 | 0,23 -70,5
MIO 038b 7,6 *ok 5,8 -23,7 i 3,3 -56,6 ok 3,1 -59,2 ok
MIO 038c 10,7 *ok 10,2 -4,7 i 4,4 -58,9 ok 4,2 -60,7 ok
MIO 038d 12,0 *ok 10,9 -9,2 o 3,5 -70,8 ok 3,5 -70,8 ok
MIO 039a 14,7 0,86 12,3 -16,3 0,81 -5,8 3,3 -77,6 | 0,21 | -75,6 3,3 -77,6 | 0,22 -74,4
MIO 039b 12,3 Hok 9,0 -26,8 o 4,9 -60,2 ok 4,6 -62,6 ok
MIO 040a 7,6 0,33 6,6 -13,2 0,33 0,0 3,1 -59,2 | 0,22 | -33,3 3,1 -59,2 | 0,22 -33,3
MIO 040b 6,3 *k 5,1 -19,0 o 2,7 -57,1 *ox 2,7 -57,1 *x
MIO 040c 6,5 *ok 5,2 -20,0 i 2,8 -56,9 *ok 2,7 -58,5 *ok
MIO 040d 7,0 *ok 6,3 -10,0 o 3,0 -57,1 *ok 2,9 -58,6 *ok
MIO 040e 7,0 *ok 5,6 -20,0 o 2,9 -58,6 Hox 2,9 -58,6 ok
MIO 040f 6,6 *ok 5,3 -19,7 o 2,8 -57,6 *k 2,8 -57,6 *ok
MIO 040g 6,9 *ok 5,6 -18,8 i 2,9 -58,0 *k 2,9 -58,0 *ok
MIO 040h 7,0 *ok 6,2 -11,4 o 2,9 -58,6 ok 2,8 -60,0 Hok
MIO 041a 6,7 0,27 5,9 -11,9 0,26 -3,7 2,8 -58,2 | 0,20 | -25,9 2,7 -59,7 | 0,20 -25,9
MIO 041b 6,0 Hok 4,9 -18,3 i 2,6 -56,7 ok 2,6 -56,7 ok
MIO 042a 6,4 0,32 5,7 -10,9 0,30 -6,3 2,9 -54,7 | 0,28 | -12,5 2,7 -57,8 | 0,25 -21,9
MIO 042b 6,4 0,28 5,6 -12,5 0,27 -3,6 2,8 -56,3 | 0,22 | -21,4 2,7 -57,8 | 0,22 -21,4
MIO 042c 6,4 *ok 5,5 -14,1 i 2,8 -56,3 *ox 2,7 -57,8 ok
MIO 043a 5,8 0,23 4,8 -17,2 0,20 -13,0 2,7 -53,4 | 0,21 -8,7 2,5 -56,9 | 0,21 -8,7
MIO 043b 5,9 *k 4,8 -18,6 o 2,7 -54,2 *ox 2,5 -57,6 *x
MIO 043c 5,6 *k 4,5 -19,6 o 2,5 -55,4 *ox 2,4 -57,1 *x
MIO 043d 6,3 Hok 5,3 -15,9 i 2,7 -57,1 *ox 2,7 -57,1 ok
MIO 044a 5,3 0,22 4,2 -20,8 0,18 -18,2 2,4 -54,7 | 0,20 -9,1 2,3 -56,6 | 0,20 =91l
MIO 044b 5,2 *k 4,1 -21,2 o 2,3 -55,8 *k 2,3 -55,8 *ok
MIO 044c 4,8 *ok 3,7 -22,9 o 2,2 -54,2 *ox 2,1 -56,3 ok
MIO 045a 7,0 0,32 6,1 -12,9 0,31 -3,1 3,1 -55,7 | 0,22 | -31,3 3,1 -55,7 | 0,22 -31,3
MIO 045b 6,8 Hok 6,1 -10,3 i 3,1 -54,4 ok 3,1 -54,4 ok
MIO 045c 6,3 0,35 6,0 -4,8 0,33 -5,7 3,0 -52,4 | 0,24 | -31,4 3,0 -52,4 | 0,24 -31,4
MIO 045d 7,1 *k 6,2 -12,7 i 3,1 -56,3 *k 3,2 -54,9 ok
MIO 045e 7,0 *ok 6,4 -8,6 o 3,1 -55,7 *ok 3,2 -54,3 ok
MIO 046a 5,6 *k 4,5 -19,6 o 2,6 -53,6 ** 2,6 -53,6 *ok
MIO 046b 5,8 *k 4,7 -19,0 i 2,7 -53,4 ** 2,7 -53,4 *ok
MIO 047a 5,2 0,20 4,3 -17,3 0,16 | -20,0 1,4 -74,0 | 0,06 | -70,0 1,3 -76,0 | 0,07 -65,0
MIO 047b 5,3 *ok 4,4 -17,0 *ox 1,4 -73,0 *ox 1,3 -74,9 *ox
MIO 048a 5,7 0,22 4,7 -17,5 0,20 =e 2,1 -62,6 | 0,11 | -50,0 2,0 -64,2 | 0,12 -45,5
MIO 048b 5,4 *ok 4,2 -22,2 *ox 2,4 -55,0 *ox 2,4 -55,7 *ox
MIO 048c 5,7 *k 4,7 -17,5 *k 2,3 -60,4 *k 2,2 -61,6 *ok
MIO 049a 6,2 0,25 51 -17,7 0,23 -8,0 2,7 -57,3 | 0,15 | -40,0 2,6 -58,2 | 0,16 -36,0
MIO 049b 6,2 *ok 5,4 -12,9 *ox 2,2 -64,5 *ox 2,1 -66,5 *ox
MIO 049c 5,4 *ok 4,2 -22,2 *ok 2,6 -51,3 *k 2,6 -51,7 *ok
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ANLAGE B MINIMIERUNGSEFFEKTE AUF DAS B- UND E-FELD

Standard-

s Anordnung Abstandsoptimierung Leiteroptimierung Planungsstand

BP/RBP | B 5 | B_|pifferenz| = | OF g DT B BT B | Do | Sonz
KT | gy/m | MHT | in% | yy/m | in% | "M | inow | kv/m | in% | M™PT | inoe | kv/m | in%

MIO 049d 6,2 *k 5,2 -16,1 *ox 2,6 -57,4 *ox 2,6 -58,5 *ox
MIO 050a 6,8 0,28 5,7 -16,2 0,27 -3,6 3,2 -53,1 | 0,20 | -28,6 3,2 -53,4 | 0,20 -28,6

MIO 050b 6,9 Hok 5,8 -15,9 Hok 3,3 -51,9 Hox 3,3 -52,0 Hox
MIO O051a 7,5 0,32 6,4 -14,7 0,31 -3,1 3,7 -50,5 | 0,23 | -28,1 3,7 -50,4 | 0,24 -25,0

MIO 051b 7,6 *k 6,4 -15,8 Hok 3,7 -50,9 Hok 3,7 -50,8 Hok

MIO 051c 7,7 Hok 6,5 -15,6 Hok 3,8 -50,4 Hox 3,8 -50,4 Hox

MIO 052a 8,2 0,35 6,8 -17,1 0,34 -2,9 40 |-51,0| 0,25 | -28,6 | 4,0 |-51,1| 0,25 -28,6
MIO 053a 9,0 0,42 7,6 -15,6 0,41 -2,4 44 |-51,3| 0,29 | -31,0| 44 | -51,7| 0,29 -31,0
MIO 053b 8,4 K 7,5 -10,7 K 4,3 | -49,0 K 4,3 | -49,0 K
MIO 054a 7,2 0,33 5,6 -22,2 0,25 | -242| 3,5 |-50,8| 0,23 | -30,3 34 | -52,2 | 0,22 -33,3
MIO 055a 7,9 0,35 6,1 -22,8 0,28 |-200( 3,8 |-51,8| 0,24 | -314| 3,7 | -53,5]| 0,24 -31,4
MIO 056a 9,6 0,36 7,9 -17,7 0,35 -2,8 44 |-53,9] 0,31 | -13,9 | 4,1 -57,3 | 0,30 -16,7

MIO 056b 8,4 X 6,6 -21,4 K 3,9 | -53,7 K 3,5 | -58,5 K
MIO 056¢ 10,2 X 8,5 -16,7 K 4,5 | -55,7 HK 4,2 | -59,3 K
MIO 056d 10,3 HOk 9,0 -12,6 K 4,7 | -54,5 K 4,3 | -58,3 K

MIO 057a 7,8 0,34 6,0 -23,1 0,25 | -26,5| 3,6 | -53,7 | 0,25 | -26,5 3,3 | -57,2 | 0,25 -26,5
MIO 058a 8,8 0,39 6,8 -22,7 0,29 | -256 | 3,9 |-553 | 0,26 | -33,3 3,8 | -57,3 | 0,26 -33,3

MIO 058b 9,4 Hok 7,5 -20,2 HOk 4,2 | -55,4 ok 3,9 -58,1 oK
MIO 058c 8,6 Ok 6,6 -23,3 Ok 3,8 | -55,8 K 3,7 -57,1 K
MIO 058d 7,6 K 5,8 -23,7 Ok 3,4 | -54,9 K 3,3 -56,2 K
MIO 059a 9,8 0,43 7,7 -21,4 035 | -18,6 | 4,2 | -56,8 | 0,27 | -37,2 | 4,1 -58,1 | 0,27 -37,2
MIO 059b 9,8 Ok 7,7 -21,4 K 4,2 | -56,8 rK 4,1 -58,2 K
MIO 060a 12,2 0,52 9,6 -21,3 0,48 -7,7 48 |-60,8 | 0,30 | -42,3 | 4,7 -61,2 | 0,30 -42,3
MIO 060b 9,8 K 7,4 -24,5 HK 4,2 | -57,6 Hok 4,1 -58,7 Hok
MIO 060c 12,0 X 9,3 -22,5 K 4,7 | -60,5 *ok 4,7 -61,2 Hok

MIO 061a 11,1 0,47 8,7 -21,6 042 |-106 | 44 | -60,5| 0,27 | 426 | 4,4 -60,8 | 0,28 -40,4
MIO 062a 10,6 0,45 8,4 -20,8 0,40 | -11,1 4,2 -60,0 | 0,27 | -40,0 | 4,2 -60,1 | 0,27 -40,0

MIO 062b 8,2 X 6,2 -24,4 Hx 3,5 | -57,7 K 3,4 | -58,2 K

MIO 062c 8,2 X 6,2 -24,4 Hx 3,5 | -57,4 HK 3,5 | -57,9 K

MIO 063a 5,6 0,34 5,5 -1,8 03 [-11,8| 3,0 |-464 0,28 |-176| 3,0 | -46,4 | 0,28 -17,6
MIO 064a 6,4 0,37 6,1 -4,7 033 |-10,8 | 3,2 |-50,0 | 0,30 | -18,9 | 3,2 | -50,0 | 0,29 -21,6
MIO 064b 6,0 rx 5,9 -1,7 ** 3,1 -48,3 Hk 3,1 -48,3 HK

MIO 065a 7,0 0,32 6,3 -10,0 0,30 -6,3 3,2 |-54,3 | 0,26 | -18,8 | 3,1 -55,7 | 0,26 -18,8
MIO 065b 7,0 K 6,2 -11,4 ** 3,2 | -54,3 K 3,1 -55,7 K

MIO 066a 6,7 0,29 6,1 =90 0,28 -3,4 3,1 -53,7 | 0,25 | -13,8 ( 3,0 | -55,2 | 0,25 -13,8
MIO 066b 7,0 X 5,8 -17,1 ** 3,0 | -57,1 o 2,9 | -58,6 o

MIO 067a 6,5 0,26 5,9 -9,2 0,25 -3,8 3,1 -52,3 | 0,24 -7,7 29 [-554 | 0,24 -7,7
MIO 067b 7,0 X 5,9 -15,7 ** 3,0 | -57,1 xK 2,9 | -58,6 K

MIO 068a 6,4 0,23 5,8 -9,4 0,22 -4,3 3,0 | -53,1 | 0,23 0,0 2,7 | -57,8 | 0,23 0,0

MIO 069a 6,7 0,30 6,0 -10,4 0,29 -3,3 3,0 | -55,2 | 0,26 | -13,3| 2,9 | -56,7 | 0,26 -13,3
MIO 069b 6,6 X 5,4 -18,2 ** 2,8 | -57,6 Hk 2,7 |-59,1 o

MIO 070a 7,5 0,37 6,5 -13,3 0,35 -5,4 3,1 -58,7 | 0,28 | -24,3 3,1 -58,7 | 0,28 -24,3
MIO 070b 7,3 X 5,8 -20,5 ** 2,9 | -60,3 xK 2,9 |-60,3 K

MIO 071a 8,5 0,60 8,1 -4,7 053 [-11,7| 39 |-54,1 | 044 | -26,7| 3,8 |-55,3 | 0,43 -28,3
MIO 071b 8,5 X 8,1 -4,7 ** 3,9 | -54,1 xK 3,8 | -55,3 K

MIO 072a 12,5 0,66 10,1 -19,2 0,62 -6,1 40 |-68,0| 0,40 | -394 3,9 | -68,8 | 0,40 -39,4
MIO 072b 12,3 X 10,4 -15,4 ** 4,1 -66,7 K 4,0 | -67,5 K

MIO 072c 11,5 X 9,0 -21,7 ** 3,7 | -67,8 o 3,6 | -68,7 o

MIO 072d 11,2 X 9,0 -19,6 ** 3,6 | -67,9 o 3,6 | -67,9 o

MIO 073a 7,7 0,56 7,5 -2,6 049 |[-12,5| 3,7 | -51,9 | 043 |-23,2| 3,5 |-54,5| 0,42 -25,0
MIO 073b 6,8 X 6,9 1,5 ** 3,5 | -48,5 Hx 3,3 | -51,5 *k

MIO 074a 6,7 0,44 6,6 -1,5 0,40 -9,1 3,3 |-50,7 | 0,37 | -15,9 | 3,0 | -55,2 | 0,37 -15,9
MIO 075a 6,4 0,26 5,3 -17,2 0,24 -7,7 2,7 | -578 ] 0,21 | -19,2 | 2,7 | -57,8 | 0,21 -19,2
MIO 075b 6,0 X 4,6 -23,3 ** 2,5 | -58,3 K 2,5 | -58,3 K

MIO 075c 4,8 X 3,6 -25,0 ** 2,0 | -58,3 xK 2,0 | -58,3 K

MIO 076a 10,4 0,77 8,7 -16,3 0,76 -1,3 4,2 |-59,6 | 0,48 | -37,7 | 4,1 -60,6 | 0,47 -39,0
MIO 077a 3,4 0,40 3,3 -2,9 0,39 -2,5 19 |-441| 0,35 | -12,5]| 2,0 | 41,2 | 0,35 -12,5
MIO 077b 3,4 *x 3,3 -2,9 ** 1,9 | 44,1 *ok 2,0 [-41,2 *ok

MIO 078a 3,5 0,38 3,6 2,9 0,38 0,0 3,4 -2,9 0,35 -7,9 3,2 -8,6 | 0,34 -10,5
MIO 078b 3,7 X 3,6 -2,7 ** 3,4 -8,1 o 3,1 -16,2 o
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ANLAGE B MINIMIERUNGSEFFEKTE AUF DAS B- UND E-FELD

Standard-

s Anordnung Abstandsoptimierung Leiteroptimierung Planungsstand

BP/RBP | B 5 | B_|pifferenz| = | OF g DT B BT B | Do | Sonz
KT | gy/m | MHT | in% | yy/m | in% | "M | inow | kv/m | in% | M™PT | inoe | kv/m | in%
MIO 079a 2,0 0,22 2,0 0,0 0,19 -13,6 2,8 40,0 0,16 | -27,3 2,7 35,0 0,16 -27,3

MIO 079b 2,1 Hok 2,4 14,3 o 3,2 52,4 Hok 3,0 42,9 ok
MIO 080a 2,3 0,23 2,1 -8,7 0,21 -8,7 2,5 8,7 0,23 0,0 2,3 0,0 0,22 -4,3
RBP 001 6,5 0,47 3,5 -46,2 0,15 -68,1 3,5 -46,2 | 0,35 | -25,5 2,9 -55,4 | 0,35 -25,5
RBP 002 8,0 0,58 5,0 -37,5 0,32 -44,8 4,2 -47,5 | 0,45 | -22,4 3,4 -57,5 | 0,45 -22,4

RBP 003/1 11,8 0,79 8,9 -24,6 0,54 | -31,6 57 |-51,7 | 0,60 | -24,1 51 -56,8 | 0,59 -25,3
RBP 003/2 12,7 0,85 9,5 -25,2 059 | -30,6 [ 6,3 -50,4 | 0,66 | -22,4 56 |-559 | 0,65 -23,5

RBP 004 8,5 0,52 6,6 -22,4 03% |-30,8)| 3,6 |-576 | 039 |-250| 3,4 | -60,0 0,38 -26,9
RBP 005 9,6 0,68 9,3 -3,1 0,63 -7,4 51 -46,9 | 0,54 | -20,6 | 4,7 | -51,0 | 0,54 -20,6
RBP 006 10,2 0,72 9,9 -2,9 0,67 -6,9 56 |-451| 0,60 | -16,7 | 5,1 -50,3 | 0,59 -18,1
BP 007 8,4 0,58 8,4 0,0 0,54 -6,9 44 |-47,6 | 0,51 | -12,1 3,9 | -53,9 | 0,50 -13,8
BP 008 11,5 0,81 11,0 -4,3 0,76 -6,2 6,5 | -43,5| 0,68 | -16,0 | 6,0 | -47,9 | 0,69 -14,8
RBP 009 6,4 0,32 51 -20,3 0,26 | -188 | 2,7 | -57,8 | 0,30 -6,3 2,4 | -63,1 | 0,28 -12,5

RBP 010/1 12,2 0,79 9,1 -25,4 053 | -32,9 56 |-54,1 | 0,59 | -25,3 51 -58,2 | 0,58 -26,6
RBP 010/2 10,1 0,60 7,5 -25,7 038 | -36,7 | 4,3 -57,4 | 0,46 | -23,3 3,9 -61,4 | 0,46 -23,3
RBP 011 8,3 0,56 8,2 -1,2 050 | -10,7 | 4,1 -50,6 | 0,42 | -25,0 3,8 -54,2 | 0,41 -26,8
RBP 012/1 9,0 0,50 6,9 -23,3 033 | -34,0 38 | -57,8 | 0,37 | -26,0 3,6 |-60,0 | 0,36 -28,0
RBP 012/2 10,0 0,57 7,5 -25,0 038 |-33,3| 4,3 -57,0 | 0,43 | -24,6 | 4,0 -60,0 | 0,43 -24,6

RBP 013 4,7 0,45 | 4,9 4,3 o4 | -89 | 2,8 | -40,4 | 0,38 | -15,6 | 2,4 | -489 | 0,37 | -17,8
RBP 014 7.5 040 | 58 | -22,7 | o027 |-32,5| 3,0 |-60,0| 0,30 | -2500| 2,9 |-61,3| 0,30 | -25,0
RBP 015 7,6 0,58 | 7,5 -1,3 052 | -10,3| 3,9 | -48,7 | 0,43 | -259| 3,6 |-52,6 | 0,43 | -25,9
BP 016 9,5 055 | 7,2 | 242 | o036 |-345| 40 |-579]| 0,40 | -27,3| 3,8 | -60,0| 0,40 | -27,3
RBP 017 4,7 0,26 | 5,0 6,4 023 | -11,5| 2,5 | -46,8 | 0,22 | -154 | 2,3 | -51,1 | 0,22 | -154
RBP 018 5,9 0,25 | 47 | 203 | o019 | -240]| 2,6 |-559] 0,23 | -8,0 | 2,5 |-57,6 | 0,22 | -12,0
RBP 019 5,5 023 | 44 | -20,0 | 017 | -26,1| 2,4 |-56,4| 0,20 | -13,0| 2,4 |-56,4| 0,20 | -13,0
RBP 020 5,9 026 | 47 | 20,3 | o19 |-26,9| 2,6 |-5509 | 0,21 | -19,2| 2,5 |-57,6| 0,21 | -19,2
RBP 021 5,1 021 | 41 | -19,6 | 017 |-19,0| 2,4 |-52,9| 0,20 | -48 | 2,2 |-56,9 | 0,20 | -4,8
RBP 022 4,9 019 | 39 | -204 | o015 |-21,1| 16 |-673] 0,08 |-579| 1,6 |-67,3| 0,08 | -57,9
RBP 023 7.3 0,36 | 55 | 24,7 | 023 |-36,1| 3,2 |-56,2| 0,21 | -41,7| 3,1 |-57,5]| 0,21 | -41,7
RBP 024 4,0 0,25 | 4,3 7.5 022 | -12,0| 2,3 | -42,5]| 0,19 | -24,0| 2,3 | -42,5]| 0,19 | -24,0
RBP 025 5,9 0,41 | 6,2 5,1 0,33 | -19,5| 3,8 |-356 | 0,33 | -19,5| 3,7 |-37,3| 0,33 | -19,5
RBP 026 5,9 0,41 | 6,2 5,1 0,33 | -19,5| 3,8 |-356 | 0,33 | -19,5| 3,7 | -37,3| 0,33 | -19,5
RBP 027 6,9 0,49 | 7,2 4,3 0,40 | -18,4 | 4,3 | -37,7 | 0,40 | -184 | 4,2 |-39,1 | 0,40 | -18,4
RBP 028 4,5 0,29 | 4,7 4,4 025 | -13,8| 2,7 | -40,0| 0,25 | -13,8 | 2,7 | -40,0 | 0,25 | -13,8
RBP 029 3,8 0,23 | 4,1 7,9 021 | -87 | 2,4 |-368| 022 | -43 | 2,2 | -42,1| 0,22 | -4,3

RBP 030/1 4,1 0,16 3,3 -19,5 012 | -25,0 1,9 | -53,7 | 0,14 | -12,5 1,9 -53,7 | 0,14 -12,5
RBP 030/2 7,6 0,39 5,7 -25,0 0,23 | -41,0 3,0 | -60,5| 0,18 | -53,8 3,0 -60,5 | 0,18 -53,8
RBP 030/3 4,1 0,16 3,3 -19,5 0,12 | -25,0 1,9 | -53,7 | 0,14 | -12,5 1,9 -53,7 | 0,14 -12,5

RBP 031 6,6 0,30 | 51 | 22,7 | o020 | -333| 2,7 |-59,1| 0,17 | -43,3| 2,7 | -59,1 | 0,17 | -43,3
RBP 032 6,2 027 | 4,7 | 242 | o019 | -29,6 | 2,4 | -61,3| 0,20 | -259| 2,2 |-64,5| 0,20 | -25,9
RBP 033 7.3 037 | 53 | -274 | 023 | -378]| 2,7 | -63,0] 0,21 | -432| 2,6 |-64,4| 0,21 | -43,2
RBP 034 5,2 0,39 | 5,5 5,8 034 |-128| 3,0 | -423| 0,32 | -179| 3,0 | -42,3| 0,31 | -20,5
BP 035 6,2 047 | 6,4 3,2 041 | -128| 3,5 | -435]| 0,37 | -21,3| 3,4 | -452 | 0,37 | -21,3
RBP 036/1| 7,2 0,54 | 7,3 1,4 047 | -13,0| 3,9 |-458| 0,43 | -20,4| 3,8 | -47,2 | 0,43 | -20,4
RBP 036/2| 5,5 0,37 | 5,7 3,6 033 |-108]| 3,0 |-455] 0,32 | -13,5| 2,8 |-49,1 | 0,32 | -13,5
RBP 037 7.9 042 | 57 | 278 | 02 |-38,1| 2,8 | -64,6 | 0,23 | -452 | 2,7 | -658 | 0,23 | -45,2
RBP 038 7.3 037 | 54 | -26,0 | 024 |-351| 2,6 | -64,4] 0,22 | -405| 2,6 | -64,4| 0,21 | -43,2
RBP 039 6,7 031 | 50 | -254 | o021 | -32,3| 2,5 |-62,7]| 0,21 | -32,3]| 2,5 | -62,7| 0,21 | -32,3
RBP 040 4,9 0,17 | 38 | -224 | o012 | -294| 2,1 |-57,1| 0,15 | -11,8| 19 |-61,2| 0,15 | -11,8
RBP 041 5,4 023 | 42 | 222 | o017 | -26,1| 2,3 |-57,4| 0,16 | -30,4| 2,4 |-55,6 | 0,16 | -30,4
RBP 042 5,3 023 | 42 | -208 | 017 | -26,1| 2,3 |-56,6 | 0,16 | -30,4| 2,3 | -56,6 | 0,16 | -30,4
RBP 043 4,8 0,31 | 5,0 4,2 028 | 9,7 | 2,8 |-41,7 | 0,26 | -16,1 | 2,8 |-41,7| 0,26 | -16,1
BP 044 4,6 0,30 | 4,8 4,3 026 | -13,3| 2,7 | -41,3| 0,25 | -16,7 | 2,7 | -41,3 | 0,25 | -16,7
RBP 045 4,3 0,28 | 4,6 7,0 025 | -10,7 | 2,6 |-39,5]| 0,25 | -10,7| 2,6 |-39,5| 0,25 | -10,7
RBP 046 3,9 0,27 | 4,2 7,7 024 | -11,1| 2,4 | -38,5| 0,25 | -7,4 | 2,4 |-38,5| 0,25 | -7,4
RBP 047 3,1 0,23 | 3,5 129 | o020 |-130]| 2,1 |-323] 0,22 | 43 | 1,9 | -38,7| 0,22 | -43
RBP 048 3,0 0,23 | 3,4 133 | o020 |-130| 2,1 |-30,0] 0,22 | 43 | 1,9 | -36,7 | 0,21 | -8,7
BP 049 3,0 0,23 | 3,4 133 | o020 [-13,0| 2,1 [-300] 0,22 | 43 | 1,9 [-36,7 | 0,21 | -8,7
RBP 050 3,9 024 | 2,7 | -308 | 013 |-458]| 16 |-59,0| 0,14 | -41,7| 1,5 |-61,5]| 0,13 | -45,8
RBP 051 4,0 024 | 2,7 | -325 | 013 | -458| 16 |-60,0| 0,14 | -41,7| 1,5 | -62,5| 0,13 | -45,8
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ANLAGE B MINIMIERUNGSEFFEKTE AUF DAS B- UND E-FELD

s ::2:::::; Abstandsoptimierung Leiteroptimierung Planungsstand

BP/RBP | B 5 | B_|pifferenz| = | OF g DT B BT B | Do | Sonz
KT | gy/m | MHT | in% | yy/m | in% | "M | inow | kv/m | in% | M™PT | ino6 | kv/m | in%
RBP 052 3,9 0,24 2,7 -30,8 0,13 -45,8 1,6 -59,0 | 0,13 | -45,8 1,5 -61,5 | 0,13 -45,8
RBP 053 3,9 0,24 2,7 -30,8 0,13 -45,8 1,6 -59,0 | 0,14 | 41,7 1,5 -61,5 | 0,13 -45,8
RBP 054 3,9 0,24 2,7 -30,8 0,13 -45,8 1,6 -59,0 | 0,14 | 41,7 1,5 -61,5 | 0,13 -45,8
RBP 055 5,1 0,29 3,5 -31,4 0,17 -41,4 2,0 -60,8 | 0,16 | -44,8 2,0 -60,8 | 0,16 -44,8
RBP 056 4,1 0,25 2,7 -34,1 0,14 -44,0 1,6 -61,0 | 0,14 | -44,0 1,5 -63,4 | 0,14 -44,0
RBP 057 4,0 0,24 | 2,7 -32,5 | 014 | -41,7| 1,6 | -60,0| 0,14 | -41,7| 1,5 | -62,5]| 0,14 | -41,7
RBP 058 6,1 0,33 4,3 -29,5 0,21 -36,4 2,5 -59,0 | 0,19 | -42,4 2,4 -60,7 | 0,19 -42,4
RBP 059 6,9 0,38 5,0 -27,5 0,24 -36,8 2,8 -59,4 | 0,21 | -44,7 2,8 -59,4 | 0,20 -47,4
RBP 060 7,9 0,45 5,6 -29,1 0,28 -37,8 3,2 -59,5 | 0,23 | -48,9 3,1 -60,8 | 0,23 -48,9
RBP 061 5,2 0,36 5,4 3,8 0,32 -11,1 3,0 -42,3 | 0,30 | -16,7 3,0 -42,3 | 0,30 -16,7
RBP 062 5,0 0,35 5,3 6,0 0,30 -14,3 2,9 -42,0 | 0,29 | -17,1 2,9 -42,0 | 0,29 -17,1
RBP 063 5,2 0,37 5,5 5,8 0,32 -13,5 3,0 -42,3 | 0,31 | -16,2 3,0 -42,3 | 0,31 -16,2
RBP 064 4,8 0,33 5,1 6,3 0,29 -12,1 2,8 -41,7 | 0,28 | -15,2 2,8 -41,7 | 0,27 -18,2
RBP 065 5,2 0,36 5,5 5,8 0,32 -11,1 3,0 -42,3 | 0,30 | -16,7 3,0 -42,3 | 0,30 -16,7
RBP 066 5,4 0,22 4,2 -22,2 0,17 -22,7 2,3 -57,4 | 0,17 | -22,7 2,3 -57,4 | 0,17 -22,7
RBP 067 5,2 0,20 | 4,1 -21,2 | 015 | -250| 2,3 |-558| 0,17 | -15,0| 2,2 |-57,7| 0,17 | -15,0
RBP 068 5,9 0,26 4,5 -23,7 0,18 -30,8 2,4 -59,3 | 0,18 | -30,8 2,4 -59,3 | 0,18 -30,8
BP 069 5,9 0,26 4,4 -25,4 0,18 -30,8 2,4 -59,3 | 0,18 | -30,8 2,4 -59,3 | 0,18 -30,8
BP 070 5,5 0,24 4,0 -27,3 0,12 -50,0 2,0 -63,6 | 0,13 | -45,8 1,9 -65,5 | 0,13 -45,8
RBP 071 4,7 0,29 | 4,8 2,1 026 |-10,3| 2,5 | -46,8 | 0,25 | -13,8| 2,3 | -51,1 | 0,24 | -17,2
RBP 072 5,1 0,41 | 5,5 7,8 03 | -7,3 | 2,8 | -451| 0,31 | -244| 2,7 | -47,1| 0,31 | -24,4
BP 073 5,5 0,25 3,9 -29,1 0,12 -52,0 1,9 -65,5 | 0,12 | -52,0 1,8 -67,3 | 0,12 -52,0
RBP 074 7,0 0,36 3,9 -44,3 0,12 -66,7 2,9 -58,6 | 0,08 | -77,8 2,6 -62,9 | 0,05 -86,1
RBP 075 7,1 0,36 4,0 -43,7 0,13 -63,9 3,1 -56,3 | 0,08 | -77,8 2,7 -62,0 | 0,05 -86,1
RBP 076 8,9 0,27 6,1 -31,5 0,22 -18,5 6,3 -29,2 | 0,28 3,7 4,9 -449 | 0,18 -33,3
RBP 077 6,4 0,31 5,8 -9,4 0,49 58,1 4,7 -26,6 | 0,47 51,6 3,8 -40,6 | 0,44 41,9
RBP 078 6,2 0,41 | 4,8 -226 | 040 | 24 | 2,8 | -548| 0,34 | -17,1| 2,6 |-58,1]| 0,34 | -17,1
RBP 079 6,2 0,32 5,8 -6,5 0,50 56,3 4,3 -30,6 | 0,46 | 43,8 3,6 -41,9 | 0,44 37,5
BP 080 6,7 0,52 7,2 7,5 0,51 -1,9 3,7 -44,8 | 0,41 | -21,2 3,5 -47,8 | 0,41 -21,2
RBP 081 9,1 0,59 7,2 -20,9 0,59 0,0 4,2 -53,8 | 0,48 | -18,6 4,0 -56,0 | 0,47 -20,3
BP 082 6,2 0,41 | 4,9 -210 | o4 | 24 | 2,8 |-548| 0,34 | -17,1| 2,5 [-59,7| 0,34 | -17,1
RBP 083 8,1 0,54 6,4 -21,0 0,53 -1,9 3,7 -54,3 | 0,43 | -20,4 3,6 -55,6 | 0,42 -22,2
BP 084 8,7 0,57 6,9 -20,7 0,56 -1,8 4,0 -54,0 | 0,46 | -19,3 3,8 -56,3 | 0,45 -21,1
RBP 085 7,2 0,45 5,8 -19,4 0,44 -2,2 3,2 -55,6 | 0,36 | -20,0 3,1 -56,9 | 0,36 -20,0
RBP 086 6,8 0,45 5,4 -20,6 0,45 0,0 2,9 -57,4 | 0,36 | -20,0 2,8 -58,8 | 0,36 -20,0
RBP 087 7,6 0,51 6,0 -21,1 0,51 0,0 3,2 -57,9 | 0,42 | -17,6 3,1 -59,2 | 0,41 -19,6
RBP 088 7,5 0,50 5,9 -21,3 0,49 -2,0 3,1 -58,7 | 0,40 | -20,0 2,9 -61,3 | 0,39 -22,0
RBP 089 7,3 0,48 5,8 -20,5 0,48 0,0 3,1 -57,5 | 0,39 | -18,8 2,9 -60,3 | 0,39 -18,8
RBP 090 7,6 0,51 6,1 -19,7 0,50 -2,0 3,2 -57,9 | 0,40 | -21,6 3,0 -60,5 | 0,40 -21,6
RBP 091 7,8 0,61 8,2 5,1 0,60 -1,6 4,0 -48,7 | 0,49 | -19,7 3,8 -51,3 | 0,48 -21,3
BP 092 6,4 0,50 7,1 10,9 0,50 0,0 3,5 -45,3 | 0,43 | -14,0 3,0 -53,1 | 0,42 -16,0
BP 093 9,2 0,62 7,3 -20,7 0,61 -1,6 4,2 -54,3 | 0,49 | -21,0 4,0 -56,5 | 0,49 -21,0
BP 094 7,5 0,59 8,1 8,0 0,58 -1,7 4,1 -45,3 | 0,47 | -20,3 3,9 -48,0 | 0,46 -22,0
RBP 095 8,5 0,52 6,6 -22,4 0,51 -1,9 3,9 -54,1 | 0,47 -9,6 3,6 -57,6 | 0,46 -11,5
BP 096 7,9 0,47 6,1 -22,8 0,46 -2,1 3,7 -53,2 | 0,44 -6,4 3,2 -59,5 | 0,44 -6,4
RBP 097 13,0 0,81 10,4 -20,0 0,80 -1,2 6,8 -47,7 | 0,70 | -13,6 6,2 -52,1 | 0,70 -13,6
BP 098 12,0 0,84 12,0 0,0 0,82 -2,4 7,8 -35,0 | 0,72 | -14,3 7,2 -39,8 | 0,72 -14,3
BP 099 8,9 0,57 7,3 -18,0 0,56 -1,8 4,4 -50,6 | 0,46 | -19,3 4,3 -52,1 | 0,47 -17,5
RBP 100 6,7 0,53 6,9 3,0 0,52 -1,9 3,9 -41,8 | 0,42 | -20,8 3,5 -47,2 | 0,42 -20,8
RBP 101 2,8 0,28 2,4 -14,3 0,28 0,0 1,7 -39,3 | 0,24 | -14,3 1,5 -46,4 | 0,24 -14,3
RBP 102 2,3 0,28 1,8 -21,7 0,28 0,0 1,5 -34,8 | 0,25 | -10,7 1,4 -39,1 | 0,24 -14,3
RBP 103 3,0 0,37 2,5 -16,7 0,38 2,7 1,7 -43,3 | 0,33 | -10,8 1,6 -46,7 | 0,33 -10,8
RBP 104 4,9 0,51 4,7 -4,1 0,51 0,0 2,5 -490 | 0,45 | -11,8 2,4 -51,0 | 0,45 -11,8
RBP 105 4,9 0,51 4,7 -4,1 0,51 0,0 2,5 -490 | 0,45 | -11,8 2,4 -51,0 | 0,45 -11,8
RBP 106 1,7 0,25 1,5 -11,8 0,26 4,0 1,3 -23,5 | 0,26 4,0 1,4 -17,6 | 0,26 4,0
BP 107 1,6 0,26 1,5 -6,3 0,26 0,0 1,4 -12,5 | 0,28 7,7 1,5 -6,3 0,28 7,7
RBP 108 2,6 0,33 2,4 -7,7 0,34 3,0 1,7 -34,6 | 0,32 -3,0 1,8 -30,8 | 0,32 -3,0
RBP 109 2,5 0,33 2,3 -8,0 0,34 3,0 1,7 -32,0 | 0,32 -3,0 1,8 -28,0 | 0,32 -3,0
BP 110 2,6 0,33 2,4 -7,7 0,34 3,0 1,7 -34,6 | 0,32 -3,0 1,8 -30,8 | 0,32 -3,0
RBP 111 2,5 0,33 2,3 -8,0 0,33 0,0 1,7 -32,0 | 0,32 -3,0 1,7 -32,0 | 0,32 -3,0
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ANLAGE B MINIMIERUNGSEFFEKTE AUF DAS B- UND E-FELD

s ::z:::;:; Abstandsoptimierung Leiteroptimierung Planungsstand
BP/RBP | 8 n | B Differenz i | enz | B | enz | in | renz | . B_ | tenz | in enz
MHET | yyym | MHT | % | py/m | in% | "M | ino | kv/m | in% | MPT | inon | kv/m | in%
RBP 112 2,3 0,30 2,1 -8,7 0,30 0,0 1,6 -30,4 | 0,30 0,0 1,6 -30,4 | 0,30 0,0
RBP 113 2,3 0,27 | 2,1 -8,7 0,28 3,7 1,6 | -30,4| 0,29 | 7,4 1,5 | -34,8 | 0,29 7,4
RBP 114 2,3 0,30 2,1 -8,7 0,31 3,3 1,6 -30,4 | 0,30 0,0 1,6 -30,4 | 0,30 0,0
RBP 115 2,0 0,26 1,8 -10,0 0,26 0,0 1,3 -35,0 | 0,27 3,8 1,3 -35,0 | 0,27 3,8
BP 116 2,0 0,28 1,8 -10,0 0,28 0,0 1,4 -30,0 | 0,27 -3,6 1,4 -30,0 | 0,27 -3,6
BP 117 2,0 0,27 1,8 -10,0 0,28 3,7 1,4 -30,0 | 0,27 0,0 1,3 -35,0 | 0,27 0,0
BP 118 2,0 0,26 1,8 -10,0 0,27 3,8 1,3 -35,0 | 0,27 3,8 1,3 -35,0 | 0,27 3,8
RBP 119 2,1 0,28 1,9 -9,5 0,29 3,6 1,4 -33,3 | 0,27 -3,6 1,4 -33,3 | 0,27 -3,6
RBP 120 2,8 0,34 2,7 -3,6 0,34 0,0 2,0 -28,6 | 0,35 2,9 1,8 -35,7 | 0,35 2,9
RBP 121 4,0 0,48 3,9 -2,5 0,48 0,0 2,3 -42,5| 043 | -10,4 2,3 -42,5 | 0,43 -10,4
RBP 122 2,4 0,30 2,3 -4,2 0,30 0,0 1,7 -29,2 | 0,30 0,0 1,6 -33,3 | 0,30 0,0
RBP 123 3,3 0,36 3,0 -9,1 0,37 2,8 1,9 -42,4 | 0,30 | -16,7 1,9 -42,4 | 0,30 -16,7
RBP 124 3,3 0,36 3,0 -9,1 0,37 2,8 1,9 -42,4 | 0,30 | -16,7 1,9 -42,4 | 0,30 -16,7
BP 125 4,0 0,41 3,6 -10,0 0,37 -9,8 3,6 -10,0 | 0,35 | -14,6 3,4 -15,0 | 0,35 -14,6
BP 126 2,2 0,29 2,2 0,0 0,28 -3,4 1,6 -27,3 | 0,29 0,0 1,5 -31,8 | 0,29 0,0
RBP 127 3,9 0,43 | 3,7 -5,1 04 | 23| 2,1 |-46,2| 0,38 | -11,6 | 2,1 | -46,2 | 0,38 | -11,6
BP 128 3,4 0,39 3,3 -2,9 0,39 0,0 1,9 -44,1 | 0,35 | -10,3 1,9 -44,1 | 0,35 -10,3
RBP 129 3,4 0,39 3,3 -2,9 0,39 0,0 1,9 -44,1 | 0,35 | -10,3 1,9 -44,1 | 0,35 -10,3

Hinweise:

Die ermittelten Feldwerte der Standard-Anordnung kdnnen zwischen dem zuvor erstellten Bericht nach 26. BImSchV [11] und diesem Bericht nach
26. BImSchVVwV variieren. Grund dafir sind die in dem Bericht nach 26. BImSchV bericksichtigten Vorbelastungen durch andere Anlagen. Aufgrund wechseln-
der Trassenverldufe und Betriebsparametern im Zuge der neuen Trassenordnung wiirden diese Vorbelastungen den Minimierungsprozess nicht abschatzbar
beeinflussen.

Felder welche ein ,**" enthalten beschreiben Koordinaten innerhalb von Gebduden oder anderen das elektrische Feld schirmenden Objekten. Aus diesem Grund
werden keine Feldstarken ausgewiesen.

DNV GL - Energy - EMF-26. BImSchVVwV_P70 , Bericht Nr. 101 88411-001-002, Rev. 1 - www.dnvgl.com/energy Seite B-6



Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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Anlage C: Einwirkungsbereich nach AVV
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UBER DNV GL

DNV GL - Energy gehort zur DNV GL Group, die mit ihrem Geschaftszweck zum Schutz von Leben, Eigen-
tum sowie der Umwelt in bedeutenden industriellen Bereichen beitragt, Im Vordergrund stehen unabhdn-
gige wirtschaftliche und technische Dienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, Klassifizie-
rung, Zertifizierung und Testung fir die Schiffs-, Ol- und Gasindustrie sowie die Energiebranche, Dariiber
hinaus leisten wir auch Zertifizierungsleistungen fiir Kunden aus vielen weiteren Branchen, Das Unter-
nehmen wurde 1864 gegriindet und ist mit 12,700 Beschéftigten in mehr als 100 Landern nach dem
Leitmotto “safer, smarter, greener’ aktiv,
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