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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die TransnetBW GmbH plant den 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die
bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337. Es handelt sich um ein
regionales Projekt, das der Versorgungssicherheit des Netzraumes Karlsruhe-Pforzheim dient.
Die MalRnahme ist Bestandteil des Gesetzes iber den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplan-
gesetz — BBPIG) und wird in der Anlage zum (zu 8 1 Absatz 1) Bundesbedarfsplan unter der
Vorhaben Nr. 35 gefiihrt. Fiir die Vorhaben des Bundesbedarfsplans ist die energiewirtschaft-
liche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf gesetzlich festgestellt.

Im Vorfeld des Umweltvertraglichkeitsprufungsberichts hat die glu Planungsgemeinschaft die
raumstrukturellen Auswirkungen und eine raumordnerische Umweltvertréglichkeits-untersu-
chung erstellt. Weiter wurden fur das vorliegende VVorhaben eine FFH-Vertraglichkeitsprufung
und eine spezielle artenschutzrechtliche Prufung durchgefihrt.

Fir den geplanten Neubau der 380-kV-Leitung wurde im Jahr 2012 ein Raumordnungsverfah-
ren (Aktenzeichen 21-21-2437. 8/4) durchgefihrt. Die raumordnerische Beurteilung wurde am
24. Oktober 2012 durch das Regierungspréasidium Karlsruhe erlassen.

,»Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird festgestellt, dass der seitens der TransnetBW
GmbH vorgesehene Neubau der 380 kV-Leitung ,,Birkenfeld - Pkt. Otisheim, Anlage 7620
bei Berucksichtigung der MaRRgaben aus Ziffer 1 3 den Erfordernissen der Raumordnung ent-
spricht und mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen abgestimmt ist, soweit
unter den Ziffern 1 1.2, 1 2. und | 4.5 nicht anderes ausgeftihrt wird. Diese Feststellung umfasst
auch die mit dem Vorhaben auf Teilabschnitten vorgesehene Mitflihrung der 110 kV-Leitung
der EnBW Regional AG (jetzt Netze BW GmbH) bzw. der 110 kV-Bahnstromleitung der DB
Energie GmbH.“

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum geplanten VVorhaben wurde mit der raumordne-
rischen Beurteilung vom 24.10.2012 abgeschlossen. Flr die drei vorhandenen Trassenvarianten
konnte keine raumordnerisch giinstige Trasse ermittelt werden. Fir eine solche Bewertung wer-
den weitere artenschutzfachliche Untersuchungen fiir die Varianten erforderlich sein, sowie
eine FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung fur die Varianten ,,Blau* und ,,Rot“. Diese weiteren
Untersuchungen dienen der Trassenfindung flr das Nachfolgende Planfeststellungsverfahren.

GemaR § 43 Nr. 1 EnWG st die Errichtung und der Betrieb sowie Anderungen von Hochspan-
nungsleitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr planfeststellungspflichtig.
Fir das Vorhaben 380-kV-Neubauleitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim ist demnach ein Planfest-
stellungsverfahren nach § 43 EnWG durchzuftiihren. Die Durchfihrung des Planfeststellungs-
verfahrens liegt in der Zustandigkeit des Regierungsprasidiums Karlsruhe.

Fir die Errichtung und den Betrieb der geplanten 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim,
sind im Wesentlichen folgende BaumalRnahmen geplant:

10
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e Neuerrichtung von 38 Masten (incl. Griindungen)

e Ersatzneubau von 4 bestehenden Masten (inklusive Griindungen)
e Umbau von 7 bestehenden Masten (incl. Fundamentsanierung)

e Rickbau von 37 bestehenden Masten

e Wegebau (Errichtung und Riickbau)

e Neubeseilung der Masten

Nach dem Gesetz iber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) ist geméall § 2 Abs. 2 die
Errichtung und der Betrieb einer technischen Anlage (Ziff. 1 a) nach Maligabe der Anlage 1
sowie die Anderung, einschlieRlich der Erweiterung der Lage, der Beschaffenheit oder des Be-
triebes (Ziff. 2 a) ein UVP-pflichtiges Vorhaben (UVPG Anlage 1, Nr. 19.1). Eine durchge-
fuhrte allgemeine Vorprufung im Einzelfall hat ergeben, dass das Vorhaben UVP-pflichtig ist.
Als fachlicher Beitrag zur UVP wird der vorliegende Umweltvertréglichkeitsprifungsbericht
erstellt. Er ist geméal 8 4 UVPG ein unselbstandiger Teil verwaltungsbehordlicher Verfahren,
die der Entscheidung Uber die Zulassigkeit von VVorhaben dienen.

Der Umweltvertréglichkeitsprifungsbericht umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines VVorhabens auf die Schutzguter:

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

e Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

e Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

o Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

e sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgtern.

GemaR § 16 UVPG enthélt der UVP - Bericht, sofern ihre Inhalte nicht im Einzelnen festgelegt
wurden, zumindest folgende Angaben:

e Beschreibung des VVorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur
Ausgestaltung, zur GroRe und zu anderen wesentlichen Merkmalen

e Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des VVorhabens

e Beschreibung der Merkmale des VVorhabens und des Standorts, mit denen das Auftreten
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des VVorhabens ausgeschlossen, vermin-
dert oder ausgeglichen werden soll

e Beschreibung der geplanten Malinahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachtei-
liger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgegli-
chen werden soll sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmalinahmen

e Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen

e Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fir das Vorhaben und seine spezifi-
schen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager geprift worden sind, und die An-
gabe der wesentlichen Grinde fur die getroffene Wahl unter Bertcksichtigung der je-
weiligen Umweltauswirkungen

e Eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung

e Aussagen zum Klimawandel

11
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Die TransnetBW GmbH hat die glu Planungsgemeinschaft Stuttgart mit der Erstellung des
UVP-Berichts und des Landschaftspflegerischen Begleitplans sowie einer FFH-Vertréaglich-
keitsprifung beauftragt. Der Fachbeitrag Artenschutz mit der speziellen artenschutzfachlichen
Priifung (saP) ist durch das Planungsbiiro Gruppe fiir 6kologische Gutachten (GOG) erarbeitet
worden. Die wesentlichen Ergebnisse sind in dem UVP - Bericht (Kap. 3.8 und 4.2) tibernom-
men sowie in der Anlage 9.3 ausfiihrlich in Text und Karten beigeflgt.

1.2 Allgemeine Methodik und Untersuchungsumfang

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen eines VVorhabens wird der Zustand der Umwelt ohne
das geplante VVorhaben (ist Zustand) mit dem Zustand der Umwelt mit dem geplanten VVorhaben
in der Zukunft (Planzustand), d.h. zum Zeitpunkt der vorgesehenen Realisierung des VVorhabens
verglichen. Der zukunftige Zustand der Umwelt ohne das geplante VVorhaben wird als Prognose
Nullfall bezeichnet und entspricht in der hier vorliegenden Planung weitgehend dem Bestand.
Der gegenwaértige Zustand wird im Hinblick auf Bedeutung, Leistungsfahigkeit und Vorbelas-
tung bewertet und die damit verbundene Empfindlichkeit der Umwelt gegentber den zu erwar-
tenden Veranderungen abgeschatzt.

Fir das vorliegende Vorhaben erfolgte bereits im Raumordnungsverfahren eine Priifung alter-
nativer Trassenverldufe. Unter Berlcksichtigung der Stellungnahmen aus dem Raumordnungs-
verfahren erfolgte eine eingehende Prifung der Trassenalternativen auch im Hinblick auf den
Artenschutz. Nach Begriindung der Trassenwahl wird die Antragstrasse nachfolgend eingehend
betrachtet.

Der UVP-Bericht wird weitgehend auf der Grundlage bereits vorhandener Unterlagen erstellt.
Sofern erforderlich, werden erganzend eigene Erhebungen z.B. fir Untersuchungen zum Ar-
tenschutz oder eine Kartierung Magerer Flachlandmahwiesen durchgefiihrt. Auf Griinland-
bzw. Wiesenstandorten wurde eine Uberpriifung der erfassten Mageren Flachlandmahwiesen
durchgefinhrt.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes flr den UVP-Bericht ist in Abhé&ngigkeit von der
raumlichen Ausdehnung der projektbedingten Umweltauswirkungen vorzunehmen und variiert
je nach Schutzgut. Ohne Beriicksichtigung des Landschaftsbilds sind die Auswirkungen von
Hochstspannungsleitungen Kleinrdumig und beschréanken sich auf einen schmalen Korridor.
Schutzgdter, die in einen funktionalen Zusammenhang eingebunden sind, werden unter Berlck-
sichtigung des Zusammenhangs betrachtet. Die Untersuchung der Schutzguter erfolgt je nach
Wirkungsraum fur jeweils unterschiedliche Bereiche bis zu 200 m links und rechts der Lei-
tungsachse. Das Schutzgut Landschaftsbild wird je nach Topografie und Sichtbeziehungen bis
zu 1,5 km links und rechts der Leitungsachse untersucht.

Fur das vorliegende VVorhaben werden die Schutzgiiter Menschen, Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt, Flache, Boden und Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie Kulturelles Erbe
und sonstige Sachguter eingehend untersucht. Die nach UVPG zu untersuchenden Schutzgiter
werden im Hinblick auf die mdglichen umwelterheblichen Wirkungen des Projektes gepriift.
Der UVP-Bericht besteht aus einem Textteil und einem Planteil. Eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prifung (Anlage 9.3) und eine FFH-Vertraglichkeitspriifung sind als Anhang beige-
fugt (Anlage 9.4).
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Die Gliederung der Abschnitte fir die einzelnen Schutzguter ist weitgehend einheitlich. Nach
Nennung der Datengrundlagen werden zunéchst die moglichen Auswirkungen von Hochstspan-
nungsfreileitungen auf das jeweilige Schutzgut erlgutert. Daran anschlieBend werden fur jedes
Schutzgut Bestand und Vorbelastungen im Hinblick auf das betreffende Schutzgut dargestellt.
Darauf aufbauend werden die Auswirkungen des ist Zustandes und des Planzustands jeweils
beschrieben und bewertet. Bei der Bewertung wird z.T. auf die Anwendung eines formalisierten
Bewertungsverfahren verzichtet, da Grenz- und Richtwerte, an denen sich eine solche formali-
sierte Bewertung orientieren, konnte fur die meisten Auswirkungen von Hochstspannungsfrei-
leitungen auf die einzelnen Schutzguter nicht existieren. Die Bewertung erfolgt im Wesentli-
chen verbalargumentativ und stellt eine fachgutachterliche Einschatzung im Einzelfall dar.

Die relevanten Umweltauswirkungen (mehr als nur geringfuigig), auch wenn sie die Grenz- oder
Richtwerte nicht erreichen, werden umfassend ermittelt, bewertet und im Hinblick auf alle
Schutzguter/Belange abgewogen. Die Umweltauswirkungen des ist Zustand und des Planzu-
stands werden betrachtet und gegeneinander abgewogen. Mogliche Beeintrachtigungen werden
ermittelt, MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie Ausgleichsmalinahmen der
zu erwartenden Umweltbeeintrachtigungen werden aufgezeigt.

1.3 Gesetzesgrundlagen und Zielsetzungen des UVP-Berichts
Anzuwendende Rechtsvorschriften sind:

e das Gesetz uber die Umweltvertraglichkeit (UVPG)
e das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

e das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVTG)

e das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

e das Wasserhaushaltsgesetzt (WHG)

e das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

e das Bundeswaldgesetz

Auf Landesebenen kommen noch hinzu:

e die Ziele und Grundsétze der Raumordnung und Landesplanung

e das Denkmalschutzgesetz Baden-Wiirttemberg (DSchG)

e das Naturschutzgesetz Baden-Wurttemberg (NatSchG BW)

e das Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz Baden-Wirttemberg (LBodSchAG)
e das Wassergesetz fur Baden-Wirttemberg (WG)Wasser

e das Waldgesetz fir Baden-Wirttemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG)

Ferner die Verordnungen Uber die betroffenen Schutzgebiete und die VVerordnung uber die Er-
haltungsziele in den Natura 2000 Gebieten. Des Weiteren finden sich:

e Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-ver-
ordnung - BArtSchV)
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e Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Le-
bensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie),

e Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Vogel-
schutzgebiets-Richtlinie),

e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm)

e 6. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

e Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm

1.4 Projektbedingte Wirkungen

Bei den projektbedingten Wirkungen handelt es sich einerseits um punktuelle Auswirkungen
an den jeweiligen Maststandorten, zum anderen um lineare Auswirkungen der Leitungen auf
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Dabei werden baubedingte, anlagebedingte und
betriebsbedingte Wirkungen unterschieden.

Baubedingte Wirkungen sind vor allem bei den Schutzgutern Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt, Boden, Wasser und Mensch (Erholung) zu erwarten. Die Baumalinahmen umfas-
sen die Anlage der Fundamente, die Montage des Mastgestanges und das Auflegen der Leiter-
seile sowie den Teilrlickbau der Bestandsleitungen der Netze BW und DB Energie (Masten,
Fundamente, Beseilung). Arbeitsflachen sind im nahen Umfeld der Maststandorte fiir die Mon-
tage (Neubau und Mastdemontage) sowie den Seilzug erforderlich. Die baubedingten Stérun-
gen durch Verkehr und Bautétigkeiten treten jeweils nur temporar auf (Wanderbaustelle). Die
Zuwegungen erfolgen tberwiegend auf vorhandenen, bereits befestigten Wegen. Alle temporéar
in Anspruch genommen Flachen stehen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zur Verfiigung.

Anlagebedingt stellt der Neubau der Leitungsanlage eine wahrnehmbare Verénderung fir
Mensch und Landschaftsbild dar. Der Raumanspruch an den neuen Maststandorten sowie die
punktuelle Versiegelung an den MastfulRen wirken sich vor allem auf die Schutzguter Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache, Boden und Wasser aus. Der Riickbau der 37
Bestandsmasten wirkt sich kleinflachig positiv auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
aus.

Betriebsbedingte Wirkungen stellen die Emissionen und Immissionen dar, welche von der
Hochstspannungsfreileitung ausgehen koénnen. Die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte
(IRW) werden eingehalten. Die Werte werden unter anderem durch die Verwendung einer
Viererbiindelbeseilung optimiert. Ein positiver Nebeneffekt der Erhdhung der Blndelanzahl ist
die damit einhergehende Reduzierung der Gerduschentwicklung (Korona-Entladung).

Um den Betrieb und die Unterhaltung der Leitung gewahrleisten zu kdnnen, sind die geman
DIN VDE 0210 erforderlichen, nutzungsabhangigen Abstdnde zwischen den Bauteilen der
Freileitung und den benachbarten Objekten einzuhalten. Mit dem Betrieb der Leitung sind
durch die Erwarmung der Leiterseile, die damit verbundene Langenénderung und der maximale
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Durchhang der Leiterseile zu berlcksichtigen. Seile und Masten der geplanten Hochstspan-
nungsfreileitung durfen nicht durch umstiirzende oder heranwachsende Bdume gefahrdet wer-
den. Daraus resultierend bestehen fur Gehdlze im Schutzstreifen eine Wachstumsbeschran-
kung. Diese Wachstumsbeschrénkungen betrifft in der Regel nur hdhere Gehdlze (Bdume,
Wald).

1.5 Planungsvarianten und Alternativen

Die zu beantragende Neubautrasse ist das Resultat einer Kombination aus der raumordnerisch
gepriften Trassenvarianten Blau, Grin und Rot. Die folgenden Kapitel (1.5-2.2) sind weitge-
hend dem Erlauterungsbericht der TransnetBW 2018 entnommen.

1.5.1 Beschreibung der Trassenvarianten

In den 1980er Jahren wurde diese Anschlussleitung bereits geplant, raumordnerisch genehmigt
und in Teilbereichen errichtet. Fir den noch nicht errichteten Bereich lief die raumordnerische
Genehmigung im Jahr 1999 aus und wurde damals nicht verléangert. Im Jahr 2012 wurde ein
neues Raumordnungsverfahren (siehe unter Punkt 3.1) durchgefuhrt.

Die geplante Freileitungstrasse besteht aus einem Umbau-, und einem Neubaubereich. Dazwi-
schen liegt ein bereits bestehender/raumordnerisch genehmigter Bereich. Insgesamt betréagt die
geplante Leitungsléange ca. von 12,3 km. Der Umbaubereich erstreckt sich auf einer L&nge ca.
2,7 km. Fur den Neubaubereich wurden drei Trassenvarianten untersucht. Die Lange des Neu-
baus betrégt je nach Variante zwischen ca. 11,0-11,5 km.

Um eine Bindelung von Freileitungstrassen zu erhalten und somit die Inanspruchnahme von
Freirdumen madglichst zu minimieren, ist vorgesehen, die 110-kV-Leitungen der Netze BW
GmbH und der DB Energie GmbH auf einer Lange von ca. 9,6 km bzw. ca. 10,8 km (je nach
Trassenvariante) abzubauen und auf die neu geplante Hochstspannungsfreileitung gemeinsam
auf einem Mastgestange mit aufzunehmen.

Vom UW Birkenfeld ausgehend besteht bereits eine Hochspannungsleitung. Diese Leitung
wird zurzeit mit einer Spannung von 110-kV und 220-kV betrieben. Dieser Bereich wird umge-
baut und hat eine Lange von ca. 1,1 km. Dieser Teil der Leitungstrasse ist durch den derzeitigen
Bestand fixiert. Die drei bestehenden Masten 001, 002 und 003 werden standortgleich durch
Neue, welche die beiden geplanten 380-kV und die bereits vorhandenen 20-kV und 110-kV-
Stromkreise aufnehmen kdnnen, ersetzt. Des Weiteren wird bei den ersatzneugebauten Masten
eine geteilte Erdseilspitze installiert. Die bestehende Trasse verlduft, auler zwischen Mast 001
und 002, wo ein Gartenhausgebiet tberspannt wird, durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet.

Die bestehenden Schutzstreifenbereiche im Umbaubereich sind bereits dinglich gesichert, aus-
reichend breit und mussen fir den Betrieb der Hochstspannungsfreileitung nicht erweitert wer-
den.

Zwischen Umbaubereich und Trassenneubau liegt ein ca. 1,7 km langer vorhandener Leitungs-
abschnitt. In diesem Leitungsabschnitt (vom vorhandenen Mast 004 bis Mast 009) bekommen
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die Bestandsmasten eine geteilte Erdseilspitze mit zwei Erdseilen, um den bendétigten Blitz-
schutz fur das Umspannwerk gewahrleisten zu kdnnen. Im Zuge dessen missen die Funda-
mente von Mast 005 bis 009 verstéarkt werden. Die Masten 004 bis 009 sind ansonsten bereits
flr den Endausbau mit einem 110-/380-kV-Gesténge hergestellt. Zurzeit liegen die beiden 380-
kV-Stromkreise noch nicht auf. Diese werden im Zuge des Um- und Neubaus aufgelegt.

Die bestehenden Schutzstreifenbereiche im Bestandsbereich (Mast 004 bis 009) werden sich
zum Teil leicht verédndern

Im weiteren UVP-Bericht werden Umbaubereich und Bestandsbereich unter Umbau zusam-
mengefasst (Mast 001A bis 009).

Ab dem bestehenden Mast Nr. 009 beginnt der Bereich des geplanten Freileitungsneubaus von
ca. 11,5 km L&nge, fur den drei Trassenvarianten im Raumordnungsverfahren untersucht wur-
den.

Die Trassenverlaufe der Varianten werden von Westen nach Osten im Folgenden kurz beschrie-
ben.

b

/

\

[ZTFINSN

Abb. 1: Neubautrasse mit Trassenvarianten Gesamtsicht

15.1.1 Variante Rot

Die Variante Rot richtet sich nach der in den 1980er Jahren raumordnerisch genehmigten
Trasse, die zundchst stidlich parallel der Bundesautobahn (BAB) A8 verlduft. Die beiden Land-
straBen L570 und L621 sowie die Bahnlinie Karlsruhe — Muhlacker (Streckennr. 4200) werden
von der Hochstspannungsfreileitung gekreuzt. In dem landwirtschaftlich genutzten Bereich
werden von der geplanten Freileitung einige Gebdude, welche der Nutzung Garten und Wohnen
zuzuordnen sind, Wélder und Baumbewuchs tberspannt. Im Bereich zwischen den beiden o.g.
kreuzenden Landstral3en befindet sich die neue Park- und Rastanlage Pforzheim Sid. Sie soll
von der Hochstspannungsfreileitung sudlich umfahren werden. Etwa 250 m, bevor die Lei-
tungstrasse die Bundesstrale B294 kreuzt und sich die Autobahnanschlussstelle Pforzheim
Nord befindet, verlauft die Trasse durch bestehende Gewerbegebiete. Um die Blindelung von
baulichen Infrastrukturen zu fordern, wird von Mast 009 bis zum Mast 034 der 110-kV-Leitung
Birkenfeld — Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG auf
das Mastgestange der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen.

Der Trassenverlauf fuhrt weitere ca. 700 m Uber Gewerbegebiet und anschlieRend bis zum Be-
reich der groRen Kurve der BAB A8 (ber landwirtschaftlich genutztes Gebiet und kreuzt die
KreisstraBen K9802 und K9807. Die BAB wird in der grolRen Kurve utberquert. Ab diesem
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Winkelpunkt wird die 110-kV-Freileitung der DB Energie GmbH mit auf das Mastgestange der
geplanten Hochstspannungsfreileitung mit aufgenommen, so dass die DB-Leitung im weiteren
Verlauf bis Mast Nr. 5812 rickgebaut werden kann. Dieser ortsnahe Abbau der Freileitung
bedarf jedoch einer ca. 600 m neuen Verbindungsleitung zwischen dem Mast 5829 der
Bahnstromleitung und dem oben genannten Winkelpunkt nach der BAB-Kreuzung der Lei-
tungstrasse. Diese Verbindungsleitung ist im Ubersichtsplan rot-blau gestrichelt dargestellt.

Ab dem Winkelpunkt verlauft die Trasse in landwirtschaftlich genutzten Gebiet ca. 700 m in
Richtung Osten, knickt an einem Geldndesattel in Richtung Nordosten ab und tiberspannt am
Ende unmittelbar vor dem ndchsten Winkelpunkt nach ca. 1100 m ein Gartenhausgebiet. Nach
weiteren ca. 400 m beginnt die Uberspannung des Waldes und des Schlupfgrabentals auf einer
Lange von ca. 1600 m. Der weitere Verlauf fihrt parallel zur Landstralle L1173 wiederum
durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und endet bei Mast 115 der 380-kV-Leitung Phillip-
sburg — Pulverdingen, Anlage 0337 der TransnetBW GmbH, wobei kurz zuvor die 110-kV-
Freileitung Mannheim — Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden mitgefuhr-
ten 110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung auf der geplanten Hochstspannungsfreileitung
werden auf die 110-kV-Freileitung Mannheim — Stuttgart Ubernommen. Die Masten 11205 und
11206 dieser Hochspannungsfreileitung mussen fiir die Aufnahme der beiden Stromkreise ent-
sprechend mit einer weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine Erhdhung der Masten nach
sich zieht.

Die Gesamtlange der Trassenvariante Rot betrdgt ca. 11,0 km.

1.5.1.2 Variante Blau

Die Variante Blau kreuzt bereits ab dem bestehenden Mast 009 die BAB A8 und verlauft nord-
lich parallel der Bundesautobahn A8. Ab Mast 009 tangiert sie auf der nordlichen Seite das
geplante Interkommunale Gewerbegebiet Steinig. Die beiden LandstralRen L570 und L621 so-
wie die Bahnlinie Karlsruhe — Muhlacker (Streckennr. 4200) werden von der Hochstspannungs-
freileitung gekreuzt. In dem landwirtschaftlich genutzten Bereich werden von der geplanten
Freileitung Gebdude, welche der Nutzung Wohnen und Gartenbau zu zuordnen sind, Walder
und Baumbewuchs sowie der im Bereich zwischen den beiden 0.g. kreuzenden LandstralRen
gelegene Parkplatz Pforzheim Nord der BAB (berspannt. Um die Biindelung von baulichen
Infrastrukturen zu férdern, wird von Mast 009 bis zum Mast 034 der 110-kV-Leitung Birken-
feld — Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-Leitung der Netze BW GmbH auf das Mast-
gestange der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m, nach dem die
Leitungstrasse die Bundesstralie B294 kreuzt und sich die Autobahnanschlussstelle Pforzheim
Nord befindet, wird die 110-kV-Leitung wieder auf den Mast 034 tber die BAB A8 geflihrt,
damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung Pforzheim Nord — Pforzheim Hohwiesenweg (An-
lage 1040) der Netze BW GmbH wiederhergestellt wird. Die bestehende 110-kV-Hochspan-
nungsfreileitung wird zwischen Mast 009 und Mast 034 abgebaut.

Auf einer Lange von ca. 2,2 km verlauft die Trasse weiter auf der ndrdlichen Seite der BAB A8
bis zum Bereich der grof’en Kurve der BAB A8 uber landwirtschaftlich genutztes Gebiet und
kreuzt die KreisstraBen K9802 und K9807. Im nérdlichsten Bereich der grolRen Autobahnkurve
treffen die beiden Varianten Rot und Blau beim Winkelpunkt nach der Autobahniberquerung
der Variante Rot zusammen. Ab diesem Winkelpunkt wird die 110-kV-Freileitung der DB
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Energie GmbH mit auf das Mastgestange der geplanten Hochstspannungsfreileitung mit aufge-
nommen, so dass die DB-Leitung im weiteren Verlauf bis Mast Nr. 5812 riickgebaut werden
kann Dieser ortsnahe Abbau der Freileitung bedarf jedoch einer ca. 600 m neuen Verbindungs-
leitung zwischen dem Mast 5829 der Bahnstromleitung und dem oben genannten Winkelpunkt
nach der BAB-Kreuzung der Leitungstrasse. Diese Verbindungsleitung ist im Ubersichtsplan
rot-blau gestrichelt dargestelit.

Ab dem Winkelpunkt verlauft die Trasse in landwirtschaftlich genutztem Gebiet ca. 1600 m in
Richtung Osten in etwa parallel des Lattenwalds und knickt an zwei Stellen hintereinander in
Richtung Nordnordosten ab. Nach weiteren ca. 600 m, nach dem zweiten genannten Knick-
punkt beginnt die Uberspannung des Waldes und des Schlupfgrabentals auf einer Lange von
ca. 1400 m. Im Bereich des Schlupfgrabentals wird gleichzeitig die Kreisstralle K4526 (iber-
spannt. Der weitere Verlauf fiihrt parallel zur Landstralle L1173 wiederum durch landwirt-
schaftlich genutztes Gebiet und endet bei Mast 115 der 380-kV-Leitung Phillipsburg — Pulver-
dingen, Anlage 0337 der TransnetBW, wobei kurz zuvor die 110-kV-Freileitung Mannheim —
Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden mitgefiihrten 110-kV-Stromkreise
der Bahnstromleitung auf der geplanten Hochstspannungsfreileitung werden auf die 110-kV-
Freileitung Mannheim — Stuttgart bernommen. Die Masten 11205 und 11206 dieser Hoch-
spannungsfreileitung missen fur die Aufnahme der beiden Stromkreise entsprechend mit einer
weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine Erhohung der Masten nach sich zieht.

Die Gesamtlange der Trassenvariante Blau betragt ca. 11,2 km.

1.5.1.3 Variante Grin

Der Variante Griin geht ein Teilstlick der Variante Blau voraus, die nérdlich parallel der BAB
A8 verlauft. Sie kreuzt bereits ab dem bestehenden Mast 009 die BAB A8 und verlauft nordlich
parallel der Bundesautobahn A8. Ab Mast 009 tangiert sie auf der ndrdlichen Seite das geplante
Interkommunale Gewerbegebiet Steinig. Die beiden Landstralen L570 und L621 sowie die
Bahnlinie Karlsruhe — Muhlacker (Streckennr. 4200) werden von der Hochstspannungsfreilei-
tung gekreuzt. In dem landwirtschaftlich genutzten Bereich werden von der geplanten Freilei-
tung Gebdude, welche der Nutzung Wohnen und Gartenbau zuzuordnen sind, Walder und
Baumbewuchs sowie der im Bereich zwischen den beiden 0.g. kreuzenden Landstral3en gele-
gene Parkplatz Pforzheim Nord der BAB (berspannt. Um die Blindelung von baulichen Infra-
strukturen zu fordern, wird von Mast 009 bis zum Mast 031 der 110-kV-Leitung Birkenfeld —
Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG auf das Mastge-
stdnge der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m, bevor die Lei-
tungstrasse die Bundesstrale B294 kreuzt und sich die Autobahnanschlussstelle Pforzheim
Nord befindet, wird die 110-kV-Leitung wieder auf den Mast 1031 (ber die BAB A8 geflhrt,
damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim Nord (Anlage 1050) der
Netze BW GmbH wieder hergestellt wird. Die bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung
wird zwischen Mast 009 und Mast 031 abgebaut. Der Teilbereich dieser Hochspannungsfrei-
leitung von Mast 031 bis 034 bleibt bestehen und ist im Ubersichtsplan gelbgriin gepunktet
dargestellt.
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Auf einer Lange von ca. 1,5 km verlauft die Trasse weiter durch landwirtschaftlich genutztes
Gebiet. Auf den ersten 600 m zwischen bzw. entlang von Gehdften bis sie sich mit der beste-
henden 110-kV-Freileitung Mihlacker — Karlsruhe (Bl. 0433) der DB Energie GmbH westlich
der Bundesstrale B294 kreuzt. Auf ca. 800 m Lange wird die Trasse auf der westlichen Seite
der B294 gefuhrt, bevor sie den Neuwald und den Kreuzungspunkt der B294 mit der Kreis-
straRe 4530 uiberspannt. Die Uberspannung endet unmittelbar nach dem Neuwald auf der 6stli-
chen Seite der B294. Der weitere Trassenverlauf knickt danach auf einer Lange von ca. 1,8 km
in Richtung Nordosten ab und flihrt ab dem Gewann Lindenfeld ca. 1,7 km nach Osten, kreuzt
dabei die Kreisstrale K4525 und knickt im Gewann Dallfinger (ehem. Dorf Dagelfingen) in
nordostlicher Richtung ab. Von diesem Knickpunkt aus endet die Trasse bei Mast 114 der 380-
kV-Leitung Phillipsburg — Pulverdingen (Anlage 0337) der Transnet BW, wobei kurz zuvor die
110-kV-Freileitung Mannheim — Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden
mitgefuhrten 110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung auf der geplanten Hochstspannungs-
freileitung werden auf die 110-kV-Freileitung Mannheim — Stuttgart ibernommen. Die Masten
11203, 11204, 11205 und 11206 dieser Hochspannungsfreileitung mussen fur die Aufnahme
der beiden Stromkreise entsprechend mit einer weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine
Erhohung der Masten nach sich zieht.

Die Gesamtléange der Trassenvariante Griin betragt ca. 11,3 km.
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1.5.2 Ermittlung der Vorzugstrasse

Planungsleitsadtze und Planungsgrundsatze

Die Planungsleitsatze sind die durch Gesetz verbindlich geregelten VVorgaben und als striktes
Recht bei der Planung immer zu beachten. Im Zuge der Findung der Leitungstrassen kommt
den verbindlichen Planungsleitsatzen ein besonderes Gewicht zu. Zu diesen gehdren insbeson-
dere:

e Keine Uberspannung von Gebauden oder Gebaudeteilen, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen bestimmt sind, durch Wechselstrom Hochstspannungsstromleitun-
gen in neuer Trasse (8 4 Abs. 3 der 26. BImSchV)

e Meidung erheblicher Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten

e keine Verletzung von Verbotstatbestanden des speziellen Artenschutzes

e Meidung von Wasserschutzgebieten der Zone |

Planungsleitsatze sind gegentiber Planungsgrundséatzen vorrangig zu betrachten. Ferner kdnnen
Planungsgrundsétze im Einzelfall unterschiedliches Gewicht haben. Je nach Planungssituation
kénnen im Rahmen der Abwagung Planungsgrundsétze, denen geringeres Gewicht zukommt,
hinter hther gewichtigen Planungsgrundsétzen zuriickgestellt werden, so dass sich manche Pla-
nungsgrundsétze mitunter nicht durchsetzen.

Folgende vorhabenbezogene Planungsgrundsétze wurden bei der vorliegenden Planung beach-
tet:

e Allgemeine Planungsgrundsétze (Umwelt- und Nutzungskriterien)

e Meidung von Siedlungsrdumen bzw. von sensiblen Nutzungen (Abstandsmaximierung
gemaR § 50 BImSchG).

e Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich und -fachliche konflikttrachtige Natur-
und Landschaftsrdume (inkl. Natura 2000 Gebieten und landschaftsbezogenen Schutz-
gebieten).

e Meidung avifaunistisch bedeutsamer Rdume.

e Meidung von Waldflachen.

e Meidung von vorrangigen Nutzungen (Fl&chen eingeschrénkter Verfiigbarkeit, kritische
Infrastrukturen).

Fir linienhafte VVorhaben

e Moglichst kurzer, gestreckter Verlauf (Lange/Geradlinigkeit)
e Minimierung Landschaftsverbrauch
e Ausschopfung von Bilindelungspotenzialen (vgl. 8 1 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)
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Energiewirtschaftliche Planungsgrundsatze

e langfristig gesicherte Stromversorgung im Raum Karlsruhe / Pforzheim
e Steigerung der Kosteneffizienz/ Wirtschaftlichkeit

Sonstige vorhabenbezogene Planungsgrundsétze:

e Bindelung mit bestehenden Infrastrukturen (z.B. Bahnschienen, Autobahn, Stromlei-
tung)

e Mitfiihrung bestehender 110-kV-Leitung der Netzte BW und der DB Energie GmbH.
Teilrlickbau der 110-kV-Leitung der Netze BW und der DB Energie GmbH.

e Akzeptanz der Bevolkerung durch Einsatz von VVollwandmasten als Pilotprojekt.

e Modglichst geringe Betroffenheit von Wohnbebauung in dicht besiedeltem Raum. Pforz-
heim.

e Moglichst geringe Eingriffe in Umwelt, um groRflachige Kompensationsmalinahmen
zu vermeiden.

Um eine Bindelung von Freileitungstrassen zu erhalten und somit die Inanspruchnahme von
Freirdumen madglichst zu minimieren, ist vorgesehen, die 110-kV-Leitungen der Netze BW
GmbH und der DB Energie GmbH abzubauen und auf die neu geplante Hochstspannungsfrei-
leitung gemeinsam auf einem Mastgestange mit aufzunehmen. Ferner soll den Grundsétzen der
Raumordnung entsprochen werden und es ist eine Biindelung mit der BAB8 vorgesehen. Eine
Uberspannung von Wohngebiuden ist nicht vorgesehen. Im Rahmen der Suche der Vor-
zugstrasse wurde diejenige Trasse gewahlt mit dem geringsten Eingriff in Umwelt, um grof-
flachige Kompensationsmalinahmen zu vermeiden und mit geringster Betroffenheit von Wohn-
bebauung im dicht besiedeltem Raum Pforzheim sowie der Einsatz von Vollwandmasten als
Pilotprojekt.

1.5.3 Auswahlprozess

Die Neubautrasse sowie die im Raumordnungsverfahren untersuchten Trassenalternativen wur-
den in funf Abschnitte eingeteilt und sind in den Abbildungen 2 bis 6 dargestellt. Um die Be-
troffenheit von Wohnbebauung durch die Antragstrasse bzw. den einzelnen Trassenalternativen
zu ermitteln, wurde in einem Korridor von 100 m links und rechts der méglichen Leitungsachse
gepruft, wie viele Wohnh&user sich in diesem Bereich befinden. Zudem wurde zur Entschei-
dungsfindung fur die drei Trassenvarianten eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (Vari-
antenvergleich) erstellt (GOG, 2014, s. Anlage 9.1.2), und eine FFH-Vertraglichkeitspriifung
(glu, 2014, s. Anlage 9.1.3).

Die Ergebnisse der oben genannten Gutachten sind hier kurz zusammengefasst:
Artenschutzrechtliche Prifung

Im Zuge der Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung fir die Trassenfin-
dung zum geplanten 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die bestehende 380-
kV-Leitung Phillippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337 wurden im Wirkraum der drei zur Dis-
position stehenden Varianten (Rot, Blau, Grin) mehrere europarechtlich geschiitzte Arten nach
Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie und Anhang IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen.
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Diese umfassen verschiedene Vogel-, Fledermaus-, Schmetterlingsarten sowie die Zau-
neidechse. Fur die prifrelevanten Ké&ferarten wurde ein Habitatpotenzial ermittelt. Bei den
ebenfalls untersuchten Arten bzw. Artengruppen Haselmaus, Amphibien und Pflanzen wurden
keine prifrelevanten Vorkommen im Untersuchungsgebiet festgestelit.

Anhand der erfassten Artvorkommen wurde eine Prognose der artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestédnde des § 44 (1) BNatSchG fir die zur Diskussion stehenden Trassenvarianten durch-
gefuhrt und eine zusammenfassende Konflikteinschitzung vorgenommen. Im Ergebnis ergeben
sich fur alle drei Varianten unterschiedliche Betroffenheiten der festgestellten Arten, die arten-
schutzrechtliche Konflikte verursachen. Prinzipiell wéren aus artenschutzfachlicher Sicht alle
drei Varianten realisierbar, sofern die aufgefiihrten Vermeidungs- und vorgezogenen Aus-
gleichsmalRnahmen durchgefiihrt werden. In Einzelféllen ware ggf. die Option einer arten-
schutzrechtlichen Ausnahme zu prufen.

Auf Grund der stérkeren VVorbelastung bzw. der mdglichen Nutzung eines alten Trassenverlaufs
fir den Neubau sowie der Bundelung des Trassenverlaufs auf einer langeren Strecke mit der
bestehenden BAB 8, sind die Varianten Rot und Blau gegentber der Variante Griin mit einem
geringeren artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial behaftet. Die Variante Grin wirde grof3-
flachige, bisher von Freileitungen nicht tangierte Offenlandbereiche zerschneiden, in deren
Umfeld jeweils drei Rot- und Schwarzmilanreviere nachgewiesen wurden. Zudem tangiert
'Grin' eine hohe Anzahl von Feldlerchenrevieren, womit sich ein entsprechend hoher Aus-
gleichsbedarf im Sinne vorgezogener CEF-Malinahmen verbindet. Im Umfeld der Trasse be-
finden sich weiterhin mehrere nachgewiesene Lebensstatten des Dunklen Wiesenknopf-Amei-
senbléulings, die eine Betroffenheit der Falterart auf beanspruchten Wiesen mit Bestanden des
GroRen Wiesenknopfs bei Bauausfiihrung nicht ausschlief3en lassen.

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht zu favorisierende Trassenflihrungen 'Rot" und 'Blau’ weisen
einen ahnlichen Trassenverlauf auf. Sie verlaufen zu einem groRen Teil autobahnnah und tan-
gieren den gleichen Landschaftskorridor. Dabei ist VVariante Rot aus artenschutzfachlicher Sicht
zu bevorzugen, da sie im Wesentlichen der bestehenden 110-kV-Leitung folgt und nur im ge-
ringen Umfang Feldlerchenreviere tangiert. Hingegen tiberspannt Variante Blau in dem Bereich
ostlich von Kieselbronn waldnahe Bereiche, die bisher nicht von Freileitungen zerschnitten
sind, wenngleich in diesem Bereich keine Brutvorkommen der kollisionsgefahrdeten Milanar-
ten festgestellt werden konnten. Zudem wirde 'Blau’ eine deutlich héhere Anzahl Feldlerchen-
reviere beeintrachtigen als 'Rot'".

Die Betroffenheit der weiteren europarechtlich geschiitzten Arten werden als nicht entschei-
dungserheblich beztiglich einer Vorzugsvariante eingestuft, da sie i.d.R. keine nachhaltigen Be-
eintrachtigungen verursachen, sofern die Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen durch-
gefuhrt werden. Diese betreffen in erster Linie die Schonung relevanter Habitatstrukturen bei
der Bauausfiihrung (v.a. Zauneidechsenhabitate, potenzielle Habitatbdume von Flederméusen
und Holzkéafern) sowie bauzeitliche Restriktionen im Umfeld sensibler Brutvogel-, Fleder-
maus- und Zauneidechsenlebensstéatten. Der Maststandort 111 (Variante Rot) wurde verscho-
ben, um den GroRen Feuerfalter zu schonen und Eingriffe in die nachgewiesenen Fortpflan-
zungshabitate zu minimieren.
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Nach aktuellem Planungsstand ist daher aus artenschutzfachlicher Sicht als Leitungstrasse die
Variante Rot zu praferieren. Weitere Ausfiihrungen kdnnen dem Gutachten ,,Artenschutzrecht-
liche Prifung (Variantenvergleich)* in Anlage 9.1.2 entnommen werden.

Vergleich Kompensationsumfang Feldlerche

Fir die abschlieBende Trassenfindung wird eine rdumlich konkretisierte Analyse der Kom-
pensationsmoglichkeiten fur die Feldlerche durchgefihrt, da das artenschutzrechtliche Kon-
fliktpotenzial der untersuchten Varianten in Bezug auf diese Art am deutlichsten differiert.
GemaR den Ergebnissen des Variantenvergleichs (GOG 2014) und der ergénzenden Untersu-
chungen zur 'UV Grun' werden bei Variante 'Rot' 3, bei Variante 'Blau’ 11, bei Variante 'Grun'
17 und bei der Untervariante Grin ('UV Grun's. S. 26) 19 Feldlerchenreviere vorhabenbezo-
gen betroffen.

Die Analyse hat ergeben, dass im Umfeld der untersuchten Trassenvarianten theoretisch Auf-
wertungspotenzial vorhanden ist, um bei den untersuchten Trassenvarianten einen vorgezoge-
nen Funktionsausgleich (CEF) fur den Verlust der vorhabenbedingt betroffenen Feldlerchenre-
viere zu realisieren. Variante 'Rot' erfordert von allen Varianten den mit Abstand geringsten
Aufwand, wahrend sich bei Variante 'Grun' resp. 'UV Grin' ein sehr umfangreicher Kompen-
sationsbedarf ergibt.

Die Kompensierbarkeit ist demnach weniger eine Frage des VVorhandenseins qualitativ geeig-
neter Flachen im Umfeld als vielmehr deren Verfigbarkeit fir einen vorgezogenen Funktions-
ausgleich. Eine Umsetzung der erforderlichen CEF-MaRRnahmen fir die Feldlerche hangt in
erster Linie vom formalrechtlichen Zugriff auf die qualitativ geeigneten Flachen ab. Der Fla-
chenzugriff stellt somit den limitierenden Faktor fir die Realisierbarkeit des erforderlichen
Ausgleichs flr die Feldlerche dar. Es ist davon auszugehen, dass bei den Varianten mit einem
grolRen Flachenbedarf (insbesondere bei 'Grun’, aber auch bei '‘Blau’) ein hoher Abstimmungs-
und Koordinationsaufwand beim Flachenerwerb entsteht.

Angesichts der deutlich voneinander abweichenden Kompensationserfordernisse und der erfah-
rungsgemald schwierigen Umsetzung der hierfiir nétigen Malinahmen scheidet zumindest die
Variante 'Grun' resp. ihrer Untervariante aus Sicht des Artenschutzes als praktikable Lésung
fiir eine genehmigungsféahige Trassenplanung aus. Bei Variante 'Rot' bzw. bei einer kombinier-
ten Variante 'Rot/Blau’ besteht hingegen auch in der Praxis eine realistische Chance, den erfor-
derlichen Kompensationsbedarf leisten und somit die mit dem Vorhaben verbundenen arten-
schutzrechtlichen Konflikte bewéltigen zu kénnen. Weitere Ausfuhrungen sind dem Gutachten
~-Ermittlung Kompensationsbedarf der Feldlerche* in Anlage 9.1.4 zu entnehmen.

FFH-Vertraglichkeit

Das Raumordnungsverfahren zum geplanten VVorhaben hat mit einer raumordnerischen Beurteilung am
24.10.2012 abgeschlossen. Es konnte keine raumordnerisch guinstigste Trasse ermittelt werden. Fir eine
solche Bewertung sind weitere FFH-Vertréaglichkeitsuntersuchungen fir die Varianten ,,Blau* und
»Rot“ notwendig (GOG , 2014). Diese weiteren Untersuchungen dienen der Trassenfindung fiir
das nachfolgende Planfeststellungsverfahren.
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Fir die Varianten ,,Blau®, ,,Rot* und ,,Griin* wurde im Rahmen des Raumordnungsverfahrens
eine FFH-Vorprifung erstellt. Die zusammenfassende Bewertung der FFH-Vorprufung der Va-
rianten ,,Blau” und ,,Rot* erbrachte, dass Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen
und/oder Lebensstatten von Arten im Wirkraum des Vorhabens nicht ausgeschlossen werden
konnen. Im Falle der Durchfiihrung der Variante Rot oder der Variante Blau wird eine Natura
2000-Vertraglichkeitsprufung aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand
empfohlen (GLU 2011).

Die Varianten ,,Blau* und ,,Rot“ durchqueren eine Teilflache des FFH-Gebiets Nr. 7018-342
»Enztal bei Muhlacker: Variante Rot auf einer Lange von ca. 2,9 km (darin enthalten sind ca.
0,4 km neue Bahnstromleitung), Variante Blau auf einer L&nge von ca. 3,1 km. Im Rahmen des
Fachbeitrags zur FFH-Vertraglichkeitsprifung wird aus fachgutachterlicher Sicht untersucht,
ob die Auswirkungen des Projekts mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets vereinbar sind.

Das Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitspriifung der Varianten ist:

e Nach gutachterlicher Einschétzung ist sowohl bei Variante Rot als auch bei Variante
Blau die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungzielen des FFH-Gebietes ,,En-
ztal bei Muhlacker* unter Bertcksichtigung der vorhabensbezogenen Malinahmen zur
Schadensbegrenzung gegeben.

Ein weiteres Ergebnis ist:

e |Im Falle der Durchfiihrung der Variante Griin wird eine Natura 2000-Vertraglichkeits-
prifung aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforder-
lich (gemaR Gutachten ,,Formblatt und Fachbeitrag zur Natura 2000-Vorprufung FFH-
Gebiet Nr. 7018-342 ,,Enztal bei Mhlacker* des Raumordnungsverfahren)
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Tabelle 1: Zusammenfassung Ergebnisse Variantenvergleichs der FFH-Vertraglichkeitsprifung und artenschutzrechtliche Prifung

VaTTanTe
Ergebnisse Gutachten \'.

ROT BLAU

GRUN

FFH-Vertrdglichkeitspriifung

Untersuchung der Trassenvarianten Rot und Blau
(PMlanungsstand November 2013 mit Erganzung Januar
2014)

Unter Berdcksichtigung der vorhabensbezogenen Unter Berucksichtigung der vorhabensbezogenen
MaBnahmen zur Schadensbegrenzung ist die Vertraglichkeit MaBnahmen zur Schadensbegrenzung ist die

des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes  Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen
gegeben. Es kommt zu keinen erheblichen des FFH-Gebietes gegeben. Es kommt zu keinen
Beeintrachtizungen. erheblichen Beesintrachtigungen.

Ergebnis aus der FFH-Vorprifung: Unter
Beracksichtigung von MaBnahmen kinnen
Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen
und/oder Lebensstétten von Arten im

Wirkraum des Vorhabens nach fachgutachterlicher
Einschatzung ausgeschlossen werden. Eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht notwendig.

Artenschutzrechtiiche Priifung (Variantenvergleich)

Untersuchung der Trassenvaranten Rot, Blau und
Griin {Planungsstand November 2013 mit Erganzung
Januar 2014}

Zum grofen Teil autobahnnaher Verlauf, folgt im Verlauf im Zum groRen Teil autcbahnnaher Verlauf, dberspannt im

Wesentlichen der bestehenden 110-kV-Leitung und tangiert Bereich dstlich von Kieselbronn waldnahe Bereiche, die

im geringen Umfang Feldlerchenreviere. Notwendigkeit von bisher nicht von Freileitungen zerschnitten sind.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen und CEF- Beeintrachtigung einer hoheren Anzahl an

MaBknahmen, mogliches Ausnahmeerfordernis bzgl. Feldlerchenrevieren als bei Rot. Notwendigkeit von

Zauneidechse und GroBer Feuerfalter Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen und CEF-
MaBnahmen, magliches Ausnahmeerfordernis bzgl.
Zauneidechse

Zerschneidung bisher von Freileitungen nicht tangierten
Offenlandbereichen, tangiert drei Rot- und
Schwarzmilanreviere sowie eine hohe Anzahl von
Feldierchenrevieren (héhere Anzahl als bei Rot und
Blau), womit sich ein entsprechend hoher
Ausgleichbedarf verbindet. Eine Betroffenheit des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbldulings kann nicht
ausgeschlossen werden.

Notwendigkeit von Vermeidungs- und
MinimierungsmaBRnahmen und CEF-MaBnahmen,
maigliches Ausnahmeerfordernis bzgl. Zauneidechse und
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling

Die Ampelfarben bilden die Rangfolge ab. Die Farbe "Griin" bedeutet nicht, dass keine Konflikte ru erwarten sind? Keine Farbgebung bedeutet, dass keine Rangfolge erstellt wurde,
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Untervariante Grin

Dariiber hinaus wurde die Vorhabnestrdgerin mit einer evtl. mdglichen Untervariante Grin
(UV Grin') konfrontiert, die eine Alternative entlang der Biogasanlage/Mulldeponie am Hoh-
berg bildet. Die vergleichende Konfliktbetrachtung beschrankt sich auf die Bereiche der 'Un-
tervariante Griin' und der Variante 'Grun' zwischen den Masten 123 und 340, in denen beide
Varianten voneinander abweichen.

Im Vergleich zur urspringlichen Variante 'Grin' erweist sich die mogliche Untervariante im
artenschutzfachlichen Kontext als die konflikttrachtigere Variante. Die auf Basis erganzender
Gelandeerhebungen durchgefiihrte Konflikteinschatzung hat ergeben, dass fur die Arten Feld-
lerche, Gelbbauchunke und Heldbock sowie flr Greifvogel und fiir Flederméuse im Vergleich
zur ursprunglichen Variante 'Grin' ein hoheres Konfliktpotenzial besteht. Wéhrend sich bei der
Gelbbauchunke die Konflikte durch eine entsprechend ausgerichtete Planung relativ einfach
vermeiden lassen, erhéht sich der ohnehin bereits umfangreiche Kompensationsbedarf fiir die
Feldlerche bei der 'Untervariante Grin' noch. Auch hinsichtlich der Greifvogel ist bei der Un-
tervariante von einem hoéheren Kollisionsrisiko durch die groRere N&he zu den Brutplatzen und
die Zerschneidung bevorzugter Nahrungshabitate (Mulldeponie) auszugehen. Bei den Fleder-
mausen, den holzbewohnenden Kéferarten (einschlieRlich Hirschkafer) sowie dem Griinen Be-
senmoos kdnnen derzeit keine belastbaren Aussagen formuliert werden, da die Detailplanung
fur die Untervariante nicht vorliegt. Bei Eingriffen in die angrenzenden Baumbestande waére
aufgrund des vorhandenen Habitatpotenzials fir die genannten Arten jedoch ebenfalls von ei-
nem hoheren Konfliktpotenzial als bei der urspringlichen Variante 'Griin' auszugehen.

Nachweise der Zauneidechse beschrénken sich auf einen der fir die Untervariante vorgesehe-
nen Maststandorte, sodass sich die Anzahl betroffener Habitate gegentiber der Ausgangsvari-
ante reduziert. Somit erweist sich die 'Untervariante Grun' in Hinblick auf die Zauneidechse als
weniger konflikttrachtig, wenngleich auch hier VermeidungsmalRnahmen bzw. ggf. eine Aus-
nahme erforderlich werden. Flr die Gbrigen untersuchten Artengruppen ergeben zwischen bei-
den Varianten keine relevanten Anderungen hinsichtlich ihrer Konflikttrachtigkeit.

In der Summe ist daher aus artenschutzfachlicher Sicht der urspriingliche Trassenverlauf der
Variante 'Grin' gegenuber der konflikttrachtigeren 'Untervariante Griin' entlang des Waldstlicks
'Hohberg' zu préaferieren (nédhere Ausfiihrungen sind dem Gutachten ,,Untervariante Grin- er-
génzende artenschutzrechtliche Konflikteinschatzung* in Anlage 9.1.5 zu entnehmen).

Die Realisierung des Abschnitts der Untervariante Grin ist aus naturschutzfachlicher Sicht
moglich. Von besonders naturschutzfachlicher Bedeutung sind die groRen Einzelbdume im
Waldrandbereich (Stieleichen an Maststandort 123-2 und 123-3) sowie die Weide im Nahbe-
reich des Maststandorts 123-5 entlang der Grabenstruktur. Eine Beeintrachtigung dieser Ein-
zelbdume sollte im Zuge der geplanten Baumalnahme moglichst vermieden werden. Des Wei-
teren sollte vor VVorhabensrealisierung eine Untersuchung der Stieleichen auf Vorkommen von
Holzkafern durchgefiihrt werden.
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1.5.4 Zusammenfassung Variantenvergleich

Die nachfolgenden Tabellen sind dem Erlduterungsbericht der Transnet BW (2018)
entnommen.

Abschnitt 1

Tabelle 2: Variantenvergleich 1. Abschnitt

Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Vom Umspannwerk Birkenfeld aus verlauft derzeit eine Bestandsleitung Richtung
Pforzheim, die aus insgesamt 9 Masten besteht. Im bestehenden Einfilhrungsbereich
des Umspannwerkes Birkenfeld ist es notwendig, einen Ersatzneubau von Mast 1 bis 3
vorzunehmen. Da das neue Umspannwerk gasisoliert ausgefuhrt wird, muss die Lei-
tungsanlage mit einem erhohten Blitzschutz ausgeriistet werden. Daher erhalten die
Masten 1 bis 9 eine geteilte Erdseilspitze mit Platz fur zwei Erdseile. Auf Grund dessen
muss das Fundament in diesem Bereich verstérkt werden. In Abschnitt 1 wurden keine
abweichenden Trassenvarianten untersucht.

Abschnitt
HHTHTTHHTT Trassenwahl
Variante Rot
Variante Blau
Variante Grin

Abb

ehende Leitungsanlage

Leitungsbestand 110 /220 / 380 kV

Umbau bestehende Leitungsanlage

Detailoptimierter Trassenverlauf

UW Birkenfeld QO Masttausch

Darstettung auf den dlage der.TK25, Geobasisd & Land
\ fiir-Gooinf h vidimAd luna Badon Wi berg,

URL! http://www.lgl-bw.de, Az.2'5.13-D/647:

Abb. 2: Abschnitt 1
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Tabelle 3: Variantenvergleich 2. Abschnitt

Variante Rot

Variante Blau

Variante Grin

Betroffenheit
Wohnbebauung

Da diese Variante sich am
Verlauf der 110-kV Be-
standsleitung in der Gar-
tenanlage beim ,Geigers-
grund* in Pforzheim orien-
tiert, sind hier 19 Wohn-
hauser betroffen.

Diese Variante verlauft di-
rekt an der Autobahn A8
entlang. Daher ist hier die
Betroffenheit mit 10
Wohnhdusern geringer.

Diese Variante verlauft
direkt an der Autobahn
A8 entlang. Daher ist
hier die Betroffenheit
mit 10 Wohnh&usern ge-
ringer.

Da bei Variante Rot am meisten Wohnhéauser betroffen sind, sind Variante Blau und

Griin vorzugswiirdig.

Umweltschutz

Der Eingriff in die Schutzguter und der Einfluss auf den Artenschutz sind bei den drei
Varianten gleich zu bewerten. Daher ist hier keine Variante vorzugswiirdig.

Lange und Verlauf

Diese Variante ist minimal
langer (ca. 1,1 km). Jedoch
verlauft sie nicht in einem
gestreckten Verlauf, dasie
sich an der bestehende
110-kV Leitung orientiert.

Diese Variante ist gleich
lang wie Grin (ca. 1 km).
Sie verlauft direkt parallel
zur Autobahn A8, so dass
ein gestreckter Verlauf ge-
geben ist.

Diese Variante ist gleich
lang wie Blau (ca. 1 km).
Sie verlauft direkt paral-
lel zur Autobahn A8, so
dass ein gestreckter Ver-
lauf gegeben ist.

Die Langen sind gleich bzw. &hnlich, jedoch folgen nur Variante Blau und Griin dem
Grundsatz eines gestreckten Verlaufes, so dass diese beiden Varianten vorzuziehen

sind.

Biindelung Durch den Verlauf direkt | Diese Variante verlauftdi- | Diese Variante verlauft di-
durch die Gartenanlage | rekt parallel zur Autobahn | rekt parallel zur Autobahn
hindurch, ist hier eine di- | A8. A8.
rekte Bindelung mit der
A8 nicht gegeben.

Variante Blau und Griin tragen dem Grundsatz der Biindelung Rechnung und sind
somit vorzugswurdig.

Akzeptanz Durch den Verlauf aller Varianten stuidlich der Autobahn A8 ist die Akzeptanz aus I-
springen tberall gegeben.

Ergebnis Trasse Blau und Griin schneiden im Vergleich am besten ab.

Naturschutzrechtlich sind die Varianten gleich zu bewerten. Die geringste Betroffenheit von
Wohnbebauung kann durch eine enge Blindelung mit der Autobahn A8 erreicht werden. Dies
wird durch die Variante Blau/Griin am besten erfllt.
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Abschnitt 3

Tabelle 4: Variantenvergleich 3. Abschnitt

Variante Rot

Variante Blau

Variante Grin

Betroffenheit
Wohn-bebau-
ung

Da diese Variante sich am
Verlauf der 110-kV Be-
standsleitung beim ,Krebs-
pfad“ orientiert, sind hier 11
Wohnhéuser betroffen.

Diese Variante verlauft
ndrdlich der Autobahn A8.
In diesem Bereich ist nicht
soviel Wohnbebauung an-
gesiedelt, so dass hier 4
Wohnhéausern betroffen
sind.

Diese Variante verlauft
ndrdlich der Autobahn
A8. In diesem Bereich ist
nicht so viel Wohnbe-
bauung angesiedelt, so
dass hier 4 Wohnhau-
sern betroffen sind.

Da bei Variante Rot am meisten Wohnhauser betroffen sind, sind Variante Blau und

Griin vorzugswiirdig.

Umweltschutz

Der Eingriff in die Schutzguter und der Einfluss auf den Artenschutz sind bei den drei
Varianten gleich zu bewerten. Daher ist hier keine Variante vorzugswiirdig.

Lange und Ver-
lauf

Diese Variante ist gleich
lang wie Blau und Griin (ca.
1,5 km). Jedoch verlauft sie
nicht in einem gestreckten
Verlauf, da sie sich an der
bestehende 110-kV Leitung
orientiert.

Diese Variante ist gleich
lang wie Blau und Rot (ca.
1,5 km). Sie verlauft direkt
parallel zur Autobahn A8,
so dass ein gestreckter
Verlauf gegeben ist.

Diese Variante ist gleich
lang wie Griin und Rot
(ca. 1,5 km). Sie verlauft
direkt parallel zur Auto-
bahn A8, so dass ein ge-
streckter Verlauf gege-
ben ist.

Die Langen der drei Varianten sind identisch, jedoch folgen nur Variante Blau und
Griin dem Grundsatz eines gestreckten Verlaufes, so dass diese beiden Varianten vor-

zuziehen sind.

Biindelung

Durch den Verlauf direkt
durch den Siedlungsbereich
~Krebspfad“ hindurch, ist
hier eine direkte Blindelung
mit der A8 nicht gegeben.

Diese Variante verlauft di-
rekt parallel zur Autobahn
A8.

Diese Variante verlauft
direkt parallel zur Auto-
bahn A8.

Variante Blau und Griin tragen dem Grundsatz der Biindelung Rechnung und sind so-

mit vorzugswirdig.

Akzeptanz

Durch den Verlauf der Vari-
ante im Siedlungsgebiet
kommt es durch den Rick-
bau zu keiner Entlastung im
Bereich ,Krebspfad“.

Durch den Rickbau der
110-kV-Leitung im Sied-
lungsgebiet und den Ver-
lauf der 380-kV-Leitung
nordlich der Autobahn ist
die Akzeptanz hier gege-
ben.

Durch den Ruckbau der
110-kV-Leitung im Sied-
lungsgebiet und den Ver-
lauf der 380-kV-Leitung
nordlich der Autobahn
ist die Akzeptanz hier ge-
geben.

Die Variante Blau und Griin haben durch die Entlastung im Wohngebiet ,,Krebspfad“

eine hohere Akzeptanz.

Ergebnis

Die Trassen Blau und Griin schneiden im Vergleich am besten ab.

glu Planungsgemeinschaft
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Naturschutzrechtlich sind die Varianten gleich zu bewerten. Die geringste Betroffenheit von
Wohnbebauung kann hier durch eine enge Biindelung mit der Bundesautobahn A8 erreich wer-
den. Dies wird durch die Variante Blau/Griin am besten erfiillt.

Abschnitt
l I I I I ” I I ” I Trassenwahl
E I \Variante Rot
I \Variante Blau
I Variante Griin
s ‘ ; Abbau bestehende Leitungsanlage
I L citungsbestand 1107220/ 380 kV
. | mbau bestehende Leitungsanlage
I D-ctailoptimierter Trassenverlauf
O Masttausch

Darstettung auf derGrundlage der TK25, Geobasisdaten € Landesamt
fiir inf i undiL kiung Baden-Wii b
URL: http://www.lgl-bw.de, Az:25.13-D/647.

Abb. 4: Abschnitt 3

Abschnitt 4
Tabelle 5: Variantenvergleich 4. Abschnitt

Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Betroffenheit Wohn- | Beiden drei Varianten sind jeweils 5 Wohnh&user betroffen. Daher ist keine Vari-
bebauung ante vorzugswirdig.

Umweltschutz Bei dieser Variante | Bei dieser Variante wur- | Beidieser Variante wurden
wurden deutlich weni- | den u.a. sehr viele Feld- | u.a. sehr viele Feldlerchen-
ger Feldlerchenpaare | lerchenpaare im geplan- | paare im geplanten Tras-
kartiert, so dass es bei | ten Trassenverlauf kar- | senverlauf Kkartiert. Dies
dieser Variante deut- | tiert. Dies fuhrt dazu, | fihrt dazu, dass es zu sehr
lich geringere Arten- | dasseszusehrhohenAr- | hohen Artenschutzrecht-
schutz-rechtliche Kon- | tenschutzrecht-lichen lichen Konflikten kommt,
flikte und somit auch | Konflikten kommt, was | was einen hohen Kompen-
einen geringeren Kom- | einen hohen Kompen- | sationsbedarf bedeutet.

pensations-bedarf sationsbedarf bedeutet.
gibt.

Kompensationsflachen zu finden ist sehr zeitintensiv. In der Praxis ist es oft
schwierig Uberhaupt geeignete Flachen zu finden und diese anschlie3end zu si-
chern, da landwirtschaftliche Flachen in Ballungszentren immer rarer werden.
Dabher soll die Variante den Vorzug bekommen, bei der am wenigsten Kompen-
sationsflachen notwendig werden. In diesem Fall ist es Variante Rot.

Lange und Verlauf Die Variante ist gleich | Die Variante ist gleich | Die Variante ist langer als
lang wie Blau (ca. 2,9 | lang wie Rot (ca. 2,9 km) | Rot und Blau (ca. 3,9 km)
und verlauft gestreckt
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km) und verlauft ge- | nérdlich der Autobahn | und verlauft um Kiesel-
streckt stdlich der Au- | A8. bronn herum durch bisher
tobahn A8. unzerschnittenem Raum.

Variante Rot und Blau sind am kiirzesten und weisen einen gestreckten Verlauf
auf, so dass sie der Variante Griin vorzuziehen sind.

Biindelung Die Variante verlauft | Die Variante verlauft pa- | Die Variante verlasst die
parallel sudlich der Au- | rallel nérdlich der Auto- | Biindelung mit der Auto-
tobahn A8. bahn A8. bahn und verlauft dann

durch bisher unzerschnit-
tenem Raum ndrdlich von

Kieselbronn.
Akzeptanz Fir diese Variante ist | Die Gemeinde Eutingen | Die Gemeinde Kieselbronn
die Akzeptanz am ge- | (Pforzheim) und das Ge- | favorisiert diese Variante.
ringsten. werbegebiet ,,Obsthof I*
favorisieren diese Vari-
ante.

Nach Gesprachen mit den betroffenen Gewerbetreibenden aus dem ,,Obsthof*
wurde entschieden, dass das Gewerbegebiet bei Variante Rot nicht tiberspannt
wird, sondern eine Umfahrung nérdlich der Autobahn A8 umgesetzt wird (Vari-
ante Blau). Des Weiteren wurde die Variante Rot optimiert, so dass der Abstand
zu Kieselbronn groRer wird.

Ergebnis Die Varianten Blau und Griin haben ein hohes artenschutzrechtliches Kon-
fliktpotenzial. Des Weiteren wird Griin dem Biindelungsprinzip nicht gerecht.
Durch die Optimierungen der Variante Rot (Kombination Rot und Blau)
schneidet diese am Besten im Vergleich ab und ist somit vorzugswiirdig.

Abschnitt

LIEEIEEEIED Tassenwahi
I \V:riante Rot I
I \V:riante Blau ]
Kieselbronn N \oriante Grin (
Abbau bestehende Leitungsanlage ]
3 I Lcitungsbestand 110/220/380kv |
S | bau bestehende Leitungsanlage [
I  Dectailoptimierter Trassenverlauf }
< O Masttausch ’

Darsteltung auf derGrundlage der.TK25, Geobasisdaten & Landesamt
fiir f i undL Baden ‘Wi berg,
URL: http:7/www.lgl-bw.de, Az.1:5.13-D/647

Abb. 5: Abschnitt 4
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In diesem Abschnitt weisen die Gutachten flr die Variante Blau und Grin sehr hohe arten-
schutzrechtliche Konflikte auf. Diese gilt es zu vermeiden bzw. auszugleichen. Eine entspre-
chende Kompensation wére mit einem hohen Aufwand verbunden, der praktisch kaum leistbar
ist. Die Variante Grin verlauft durch Offenland, so dass es hier zu einer Zerschneidung des
Raumes kommt, was Konflikte mit dem Landschaftsbild hervorruft. Zudem wirde sich die Va-
riante Griin im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord der Bundesautobahn A8
in Richtung Norden unweit der Bundesstralle B294, stark vorhandener Wohnbebauung anné-
hern. Dies kann durch die Wahl der Variante Blau bzw. Rot vermieden werden. Bei Variante
Rot sind die artenschutzrechtlichen Konflikte deutlich geringer. Hier verlauft die Trasse jedoch
teilweise Uber das bestehende Gewerbegebiet ,,Obsthof*. Zur Vermeidung von Konflikten, die
sich aus einer Leitungsfuhrung tber das Gewerbegebiet ergeben wirden, wird dieses Gebiet
mit Hilfe der Variante Blau, noérdlich der Autobahn A8 kleinrdumig umfahren. Nach der Um-
fahrung des Gewerbegebiets schwenk die Leitungstrasse wieder auf die Variante Rot, stdlich
der Bundesautobahn A8, um auftretende artenschutzrechtliche Konflikte zu minimieren. Im
weiteren Verlauf, im Bereich der Gemeinde Kieselbronn, wurden am Trassenverlauf einige
Optimierungen vorgenommen. Hierdurch kénnen die Abstdnde zur Ortschaft vergroRert und
somit auch die Sichtverhéltnisse auf die geplante Leitungsanlage verbessert werden. Fir diesen
Abschnitt ergibt sich dementsprechend eine Neubautrasse bestehende aus den Varianten Rot-
Blau-Rot.

Die Abstdnde vom duflleren Leiterseil der 110-kV-Zuleitung sowie der 380-kV-Leitung zum
»Reible* sowie die geplanten Masthéhen und visualisierten Ausblicke im Bereich Kieselbronn
sind den Abbildungen 17-20 des Erlauterungsbericht Kapitel 4.2.4.1.7 zu entnehmen.
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Abschnitt 5

Tabelle 6: Variantenvergleich 5. Abschnitt

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Betroffenheit Wohn-
bebauung

Bei allen drei Varianten ist keine Wohnbebauung betroffen.

Umweltschutz

Bei dieser Variante
treten nur geringe
artenschutzrechtli-
che Konflikte auf.

Bei dieser Variante tre-
ten nur geringe arten-
schutzrecht-liche Kon-
flikte auf.

Bei dieser Variante wurden
u.a. sehr viele Feldlerchen-
paare im geplanten Trassen-
verlauf kartiert. Dies fuhrt
dazu, dass es zu sehr hohen
artenschutzrechtlichen Kon-
flikten kommt, was einen ho-
hen Kompen-sationsbedarf
bedeutet.

Lange und Verlauf

Diese Variante ist
langer als Grun je-
doch kirzer als Blau
(ca. 2,4 km).

Die Trasse uber-
spannt das Erho-
lungsgebiet ,Ostli-
chen Hittengebiet

Schneit”

Diese Variante ist lan-
ger als Rot und Griin
(ca. 2,8 km).

Die Trasse verlauft am
Waldrand des ,Latten-
waldes” entlang, so
dass das

Huttengebiet umgan-
gen werden kann

Diese Variante ist kirzer als
Rot und Blau (ca. 1,7 km).

Die Trasse verlauft durch bis-
her unzerschnittenem Raum.

Bezogen auf die Leitungslénge ist die beste Variante hier die Griine. Bei dem Lei-
tungsverlauf schneidet die Variante Blau am besten ab.

Biindelung In diesem Abschnitt ist kein Bundelungspotential vorhanden.

Akzeptanz Durch die Betroffen- | Die Akzeptanz ist firr | Diese Variante wird von der
heit des Erholungs- | diese Variante gege- | Gemeinde Kieselbronn favori-
gebietes ist diese Va- | ben. siert.
riante weniger ak-
zeptiert.

Ergebnis Durch die geringen Umweltfachlichen Konflikte, dem Verlauf entlang des Wald-

randes sowie der Akzeptanz in der Bevoélkerung ist hier die Variante Blau vorzugs-

wirdig.

glu Planungsgemeinschaft

Hauptziel fir diesen Planungsabschnitt ist es den Eingriff in das Landschaftsbild so gering wie
moglich zu halten, um den Erholungscharakter der Umgebung zu bewahren. Dem wird in be-
sonderem Mal? Variante Blau gerecht, da die Leitungsanlage parallel zum Waldsaum geplant
ist. Dadurch kann ein Eingriff in einen vollkommen unbelasteten Raum vermieden werden, wie
dies bei Variante Griin der Fall wére. Der Erholungscharakter des ,,Ostlichen Huttengebiets
Schneit* bleibt weiter erhalten. Bei Variante Rot ware dieses direkt Uberspannt worden. Zudem
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waére die geplante Leitungsanlage im Bereich der Variante Rot durch den hoheren Geléandever-
lauf in diesem Bereich deutlich sichtbarer als dies fir den Verlauf der Variante Blau vor dem
Wald der Fall ist.

Abschnitt

elbronn THHLERREIID] Trassenwahl
Variante Rot
Variante Blau

|
I
N Variante Griin
Abbau bestehende Leitungsanlage
I citungsbestand 110 /220 / 380 kV
[ mbau bestehende Leitungsanlage
i B D-toiloptimierter Trassenverlauf
O Masttausch
D auf den dlage derTK25, k | % Land
fiir Geoinf i undiL BadenWii

URL: http://www.Igl-bw.de, Az.:5.13-D/647-

Abb. 6: Abschnitt 5
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1.5.5 Vollwandmasten

Das geplante Leitungsneubauprojekt ist gleichzeitig ein Pilotprojekt fur die Verwendung von
Vollwandmasten. Hierbei werden Erfahrungen im Bau, Betrieb und der sichtbaren Wahrneh-
mung gesammelt. Die gesamte geplante 380-kV-Neubaustrecke wurde einer Prifung unterzo-
gen, in welchen Bereichen der Einsatz von Vollwandmasten technisch machbar und sinnvoll
ist. Vor allem in Bereichen mit direkter Sichtbeziehung zur Wohnbebauung ist die Errichtung
von Vollwandmasten vorgesehen wie von den anliegenden Gemeinden gewdnscht.

1.5.5.1 Vergleich Vollwandmast/Gittermast

Die Hohe richtet sich grundsatzlich nach den einzuhaltenden Abstdnden zum Boden und ist
abhéngig von der jeweiligen Situation vor Ort (unabhangig von der Mastform).

Die Maststellflache ist abhangig von der Masthohe sowie dem jeweiligen Masttyp. Bei Voll-
wandmasten ist die Maststellfliche grundsatzlich kleiner als bei Stahlgittermasten. Die oberir-
dische Versiegelung betrégt etwa das Dreifache.

Das Fundament ist abhdngig vom Masttyp sowie dem Baugrund unabhéngig von der Bauweise
als Gitter- oder Vollwandmast.

Ob Vollwand- oder Gittermasten verwendet werden, hat praktisch keinen Einfluss auf die
elektrischen und magnetischen Felder. Entscheidend sind die Abstande zwischen den Leitern
und zum Immissionsort. Hier sind auch andere Parameter Betriebssicherheit, Gerdusche, Tras-
senwahl zu beachten und maRgebend (siehe auch Kapitel 4).

Elektromagnetische Felder sind bei kompakten Masten im Bereich des Mastes grundsétzlich
etwas geringer, Gerauschemissionen sind im Gegensatz dazu etwas hoher. Kompakte Masten
kdnnen sowohl als Gitter- als auch als Vollwandmast errichtet werden. Da die Ausladung bzw.
Dimensionierung von Gitter- und Vollwandmast im Projekt Birkenfeld — Pkt. Otisheim ahnlich
ist, sind hier keine Unterschiede zu erwarten.

Die Kosten fir eine Ausfuhrung in Vollwandmastbauweise sind rund doppelt so hoch wie bei
einer Ausfuhrung der gleichen Strecke in Stahlgitterbauweise.

In folgender Tabelle wird die Entscheidungsfindung zum Einsatz der VVollwandmasten fiir das
Neubauvorhaben dargestellt (Quelle: Transnet BW 2018).
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Tabelle 7: Einsatz VVollwandmasten

Mastnummer | Einsatz Vollwandmast NEIN, weil

9-15 Durch die dichte Besiedelung der Kleingartenanlage, zum Teil auch
mit Wohnhdusern und der engen StralRen bzw. Wege ist ein erhohter
Wegebau notwendig. Fir den Transport der Vollwandmastsegmente
mussen Schwerlasttransporte zum Einsatz kommen. Dies wurde fir
diesen Abschnitt bedeuten, dass eine Baustrale parallel zur Bunde-
sautobahn A8 errichtet werden musste. Dies wiederum bedeutet ei-
nen groRen Eingriff in die Ortlichkeit, was einen hohen Ausgleichs-
bedarf nach sich zieht.

Des Weiteren ist in diesem Abschnitt Wohnbebauung nur bedingt be-
troffen, so dass eine geringe Sichtbeziehung besteht.

16-19 In diesem Abschnitt ist wenig Wohnbebauung direkt betroffen, so
dass auch hier eine geringe Sichtbeziehung vorhanden ist.

Mastnummer | Einsatz Vollwandmast JA, weil

20-37 In diesem Abschnitt ist teilweise eine hohere Sichtbeziehung zwischen
Wohnbebauung/Gewerbegebiet und der Neubautrasse gegeben. Durch
die Ndhe zur Wohnbebauung und des ,,Lattenwaldes” bei Kieselbronn
lasst sich prifen, wie harmonisch sich die Vollwandmasten ins Land-
schaftsbild integrieren lassen. Die Maststandorte sind fur die Transport-
fahrzeuge ohne aufwendigen Wegebau anzufahren, was Eingriffe in die
Ortlichkeit und somit auch notwendige Kompensationen minimiert.

Um den Einsatz von Vollwandmasten umfanglich prufen zu kdnnen, ist
sowohl ein Abschnitt mit reinem 380-kV-Gesténge als auch mit dem 110-
kV-Gemeinschaftsgestange Netze BW und DB Energie vorgesehen.

Es wurde eine zusammenhéngende Pilotstrecke gewahlt, da diese optisch
harmonischer wirkt und sich besser ins Landschaftsbild integriert, als ein
standiger Wechsel zwischen Gitter- und Vollwandmast.

Das Verbindungsstiick zur Aufnahme der DB-Energieleitung BL 433 im
Bereich der Gemeinde Kieselbronn wird ebenfalls auf Wunsch der Ge-
5829N bhis 31 | meinde mit 4 110-kV- Vollwandmast ausgebildet.

Um ein einheitliches Landschaftsbild zu erhalten (kein Wechsel zwischen
Gitter- und Vollwandmast), héhere Akzeptanz in der Bevolkerung bei
Einsatz VVollwandmasten
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Mastnummer | Einsatz Vollwandmast NEIN, weil

38-115A Bei der Uberspannung des Aspenwaldes und Schlupfgrabentals handelt
es sich um ein sogenanntes Weitspannfeld. Der Abstand zwischen den
beiden Masten ist sehr grof3, so dass diese extremen technischen Anfor-
derungen unterliegen. Da der Einsatz von Vollwandmasten ein Pilotpro-
jekt ist, wird an solch anspruchsvollen Punkten auf die bewéhrte Technik
zuriickgegriffen.

Im weiteren Verlauf der Neubauleitung sind Gittermasten geplant, da der
Anschlussbereich an die bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg-Pul-
verdingen durch Gittermasten vorgepragt ist und keine Wohnbebauung
mit Sichtbeziehung betroffen ist.

Das zur Planfeststellung gestellte Vorhaben sieht vor, die Hélfte der Neubaustrecke Birkenfeld-
Pkt. Otisheim in Vollwandmastbauweise zu errichten (Mast20-37) sowie der Neubau des An-
schlusses an die DB-leitung (Energie BL 422 Mast 5829N bis Mast 5826N).

Hierbei steht im Fokus sowohl Erfahrungen im Bau sowie im laufenden Betrieb zu sammeln
als auch zu prifen, wie sich Vollwandmasten ins Landschaftsbild harmonisch integrieren las-
sen.

1.5.6 Alternativen

1.5.6.1 Verzicht auf das geplante Vorhaben (Nullvariante)

Mit der Aufnahme des Vorhabens in das Bundesbedarfsplanungsgesetz (BBPIG) hat der Ge-
setzgeber die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf zur Ge-
waéhrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs gemaR § 12e Abs. 4 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) festgestellt. An diese gesetzliche Bedarfsfestlegung ist sowohl die
Transnet BW wie auch die Zulassungsbehdrde gebunden. MaBnahmen zur Netzoptimierung
werden von der Transnet BW ausgeschopft. Diese MalRnahmen allein kdnnen die VVersorgungs-
sicherheit langfristig nicht sicherstellen. Eine Nicht-Realisierung des VVorhabens stellt daher
keine Alternative dar.

1.5.6.2 Erdkabel

Um Betriebserfahrungen in der Erdverkabelung von 380-kV-Leitungen zu gewinnen, ermog-
licht der Gesetzgeber mit dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) zusétzlich zu den im Ener-
gieleitungsausbaugesetz (EnLAG) genannten VVorhaben in einer bundesrechtlichen Regelung
die Zulassung von Teilerdverkabelungen auf finf explizit genannten Trassen.

Die in der Anlage zum BBPIG genannten Leitungen kénnen nach MaRgabe des § 2 Abs. 6
BBPIG als Erdkabel errichtet und betrieben oder gedndert werden. Zweck dieser Pilotstrecken
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ist es, die technische Machbarkeit und Zuverlassigkeit dieser im Verbundbetrieb jungen Tech-
nologie ausgiebig zu prifen. Daher werden von der Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Grund-
lage der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) nur Investitionskosten fur Verkabelungen auf
einer der genannten Pilotstrecken anerkannt.

Die geplante Leitung vom UW Birkenfeld — Pkt Otisheim ist nicht Bestandteil der oben ge-
nannten Pilotstrecken. Fir eine Realisierung als Kabel, auch nur abschnittsweise, gibt es daher
keine gesetzliche Grundlage. Das VVorhaben wird daher unter Beriicksichtigung des rechtlichen
Rahmens als reine Freileitung beantragt. Dar(ber hinaus macht die folgende Gegenliberstellung
deutlich, warum eine Erdkabelvariante gegentiber der Freileitungsvariante nicht vorzugswirdig
ist.

Der grundsétzliche Unterschied zwischen einer Hochstspannungsfreileitung und einer Hochst-
spannungskabelanlage besteht darin, dass die Freileitung ein relativ einfaches, eine Kabelan-
lage jedoch ein hochkomplexes System ist, bei dem auf kleinsten Isolierdistanzen hohe Span-
nungen sicher beherrscht werden missen. In der Hoch- und Hoéchstspannungsebene kommen
heute fast ausschliel3lich Kunststoffkabel mit einer Isolationsschicht aus vernetzten Polyethylen
(VPE) zum Einsatz.

Derartige 380-kV-Ho6chstspannungskabel haben gegenuber 380-kV-Freileitungen eine deutli-
che Einschriankung in Bezug auf die Lange der moglichen Ubertragungsstrecke und der Uber-
tragungskapazitét.

VVPE-Kabel haben zwar eine geringere Fehlerrate als Freileitungen, jeder Kabelfehler ist aber
mit einem Schaden und langeren Reparaturzeiten verbunden, was insgesamt zu einer hdheren
Nichtverfigbarkeit fuhrt. Weltweit sind noch keine statistisch belastbaren Unterlagen tber das
Betriebsverhalten von 380-kV-VPE-Kunststoffkabeln verfiigbar. Zu beachten ist dabei, dass
Kabel nur in Teilstiicken transportiert und verlegt werden kdnnen und Verbindungs-muffen
zwischen den Teilstlicken hergestellt werden mussen. Diese Verbindungsmuffen sind anfalliger
fir Stérungen als das Kabel selbst. Mit zunehmender L&nge der Kabeltrasse steigen die Anzahl
der erforderlichen Muffen und damit das Ausfallrisiko.

Die Ubertragungskapazitit eines 380-kV-VPE-Kabelstromkreises liegt bei etwa 1000 MVA.
Ein 380-kV-Freileitungsstromkreis hat dagegen eine Ubertragungsfihigkeit von etwa 1800
MVA. Um einen Freileitungsstromkreis durch VVPE-Kabelstromkreise zu ersetzen, missten
demnach zwei Kabelstromkreise parallel geschaltet werden. Somit sind vier Kabelstromkreise
erforderlich, um zwei Freileitungsstromkreise zu ersetzen. Ein Kabelstromkreis besteht aus drei
Einzelkabeln. Somit bendtigt man fir die Sicherstellung gleicher Leistungsubertragung zwolf
Erdkabel. Die Trasse fiir vier 380-kV-Kabelstromkreise, die hinsichtlich ihrer Ubertragungska-
pazitat mit zwei 380-kV-Freileitungsstromkreisen vergleichbar ist, wirde eine Breite von ca.
25 m einnehmen. In der Bauphase ist ein Regelarbeitsstreifen von ca. 40 m zu erwarten (siehe
Abb. 7).
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Abb. 7: Grabenprofiel mit Regelquerschnitt einer 380-kV-Erdkabeltrasse

Der Ubergang von der Freileitung auf das Kabel erfolgt in einer Kabeliibergangsstation. Dort
wird die Freileitung mit den Kabelstromkreisen elektrisch verbunden. Fur die Kabellbergangs-
station wird eine Flache von ca. 4.800 m? bendtigt (ca. 60 x 80 m).

Die Kabeltrasse darf nicht bebaut oder mit tief wurzelnden Pflanzen bepflanzt werden. Die sich
mit dem Bau und Betrieb der Kabelanlage ergebenden Auswirkungen auf Flora, Fauna, Hyd-
rologie und Bodenstruktur sind dabei gegenuber einer Freileitung in der Regel gravierender.

Beziliglich der Lebensdauer von 380-kV-VPE-Kabeln geht man aufgrund der Erfahrungen in
der 110-kV-Ebene von etwa 40 Jahren aus. Allerdings liegen tber die Lebensdauer von 380-
kV-VPE-Kabel weltweit noch keine Langzeiterfahrungen vor. Fir Hochstspannungsfreileitun-
gen kann die Betriebsdauer 80 Jahre und mehr betragen. Fir eine Hochstspannungskabelanlage
wird ein deutlich hoherer finanzieller Aufwand auch unter Berlcksichtigung der Betriebs- und
Verlustkosten tber 40 Jahre als bei einer entsprechenden Freileitung erforderlich. Die Investi-
tionskosten liegen bei einer 380-kV-Kabelanlage — in Abhangigkeit von den ortlichen Gege-
benheiten und den technischen Anforderungen beim etwa 4 bis 10-fachen gegentiber einer 380-
kV-Freileitung.

Die Variante Erdkabel ist damit aufgrund ihrer deutlich hoheren Eingriffsintensitat, ebenso wie
aus technischen und finanziellen Griinden gegenuber der gewéhlten Freileitung nicht vorzugs-
wirdig.
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2 Vorhabensbeschreibung

2.1 Ré&umliche Einordnung

Der gesamte Vorhabensbereich liegt im Stadtkreis Pforzheim sowie dem Enzkreis. Insgesamt
sind von der Planung acht Gemeinden betroffen (Tabelle 8 bis Tabelle 11).

Folgende Landkreise, Gemeinden und Gemarkungen sind von der Leitungsanlage betroffen:

Tabelle 8: Stadte und Gemeinden entlang der Trasse 7620

Landkreis | Stadt/Gemeinde  Beruhrte  Gemar-
kung
Enzkreis Birkenfeld Birkenfeld UW BIRKN-001A
Pforzheim | Pforzheim Pforzheim 002A-24
Pforzheim | Pforzheim Eutingen 25-31
Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 32-38
Enzkreis Muihlacker Enzberg 39-41
Enzkreis Otisheim Otisheim 41A, 115A, 115B

Tabelle 9: Stadte und Gemeinden entlang des Riickbaus der 110-kV-Leitung der Netzte BW

Landkreis | Stadt/Gemeinde Berihrte Gemar- Betroffene Mast-Nr.
kung

Pforzheim | Pforzheim Pforzheim 014-1032

Tabelle 10: Stadte und Gemeinden entlang der 110-kV-Leitung der DB-Energie GmbH

Landkreis | Stadt/Gemeinde Berihrte Gemar- Betroffene Mast-Nr.

kung
Pforzheim | Pforzheim Eutingen 31-5828N
Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 5829N
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Tabelle 11: Stadte und Gemeinden entlang des Ruckbaus der 110-kV-Leitung der DB Energie
GmbH

Landkreis | Stadt/Gemeinde Beruhrte Gemar- Betroffene Mast-Nr.

kung
Enzkreis Muihlacker Enzberg 11208-5819
Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 5820-5829

Der Planungsraum liegt am Rande des Nordschwarzwaldes an der sudlichen Grenze des Krai-
chgaus, Grof3landschaft Neckar- und Tauber-G&uplatten. Der Kraichgau ist ein iber weite Stre-
cken mit Ldss bedecktes Hiigelland. Im Bereich der LoRtUberdeckungen herrschen ackerbaufa-
hige und fruchtbare Bdden vor. Wald tritt nattrlicherweise in Form von Eichen-Hainbuchen-
waldern auf und ist hauptsachlich im Bereich der Keuper- und Muschelkalkhochflachen sowie
an den Schichtstufen des Keupersandsteins zu finden. Im Stiden des Kraichgaus befindet sich
das Pfinzhiigelland, das das Pforzheimer Enztal miteinschlieRt, welches sich wiederum von
Birkenfeld bis Enzberg erstreckt. Der Planungsraum ist durch sein stark bewegtes Relief ge-
pragt. Aullerhalb der Siedlungsbereiche findet sich eine hohe Strukturvielfalt aus Grinland
bzw. Streuobstwiesenflachen, forstlich und ackerbaulich genutzten Flachen.
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Abb. 8: Ubersicht (iber den Planungsraum

Beschreibung der gewéhlten Trasse

Die neue Leitungsanlage soll mit zwei 380 kV-Stromkreisen betrieben werden. Die gesamte
Leitungsléange betragt 14,2 km. Sie besteht aus einem 2,7 km langen Umbaubereich, sowie ei-
nem Bereich mit Trassenneubau (ca. 11,5 km). Insgesamt werden 38 Masten neu gebaut. Im
Folgenden wird der Verlauf der Leitung naher beschrieben.

2.1.1 Umbau

Vom Umspannwerk Birkenfeld ausgehend besteht bereits eine HOchstspannungsfreileitung.
Diese Leitung wird zurzeit mit einer Spannung von 110 kV und 20 kV betrieben. Die bestehen-
den Masten 001, 002 und 003 werden aufgrund ihres 110-/220-kVV—-Gesténges standortgleich
durch neue Masten mit einem 110-/380-kV-Gestange ersetzt. Die vorhandenen Masten 004 bis
009 sind bereits fur den Endausbau mit einem 110-/380-kV-Gestange hergestellt. Zur Herstel-
lung der 380-kV-Leitung missen hier geteilte Erdseilspitzen angebracht werden und im Zuge
dessen die Fundamente von Mast 005 bis 009 verstarkt werden. Mast 1033 der Anlage 1050
der Netze BW muss ebenfalls verstarkt werden.
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2.1.2 Neubau

Der Neubauabschnitt beginnt an Mast 10 und erstreckt sich bis Mast 115A der 380kV-Leitung
Philippsburg - Pulverdingen auf einer Lange von ca. 11,5 km. Je nach Beseilung und Mastbild
l&sst sich der Neubaubereich in folgende Teilabschnitte gliedern:

Neubauabschnitt 1:

Mast 10 bis Mast 24: Der Leitungsneubau beginnt am Mast 10. Die Trasse verlauft vom Mast
10 bis 15 stdlich und parallel zur Bundesautobahn A8. Anschlieend kreuzt der Leitungsver-
lauf in dem Spannfeld Mast 15 bis 16 die Bundesautobahn A8 bei der Autobahnbriicke (K6-
nigsbacher Landstralle L570) und verlauft nordlich parallel der Bundesautobahn A8 bis kurz
vor den ,,Alter Gobricher Weg*“. Im Bereich der Masten 20 bis 21 springt der Leitungsverlauf
von der nordlichen auf die stdliche Seite der Bundesautobahn A8. Die Leitung verlduft dann
weiter bis kurz hinter der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord sudlich der Bundesautob-
ahn A8 (Mast 24). Um die Bindelung von baulichen Infrastrukturen zu fordern, wird die 110-
kV-Leitung Birkenfeld — Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW von Mast 009 bis Mast
1033 auf das Mastgestange der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300
m, nachdem die Leitungstrasse die Bundesstralie B294 im Bereich der Autobahnanschlussstelle
Pforzheim Nord kreuzt, wird die 110-kV-Leitung wieder auf den Mast 1033 gefthrt, damit die
Verbindung zur 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW
wiederhergestellt wird. Die bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung wird zwischen Mast
009 und Mast 1033 ca. 4,2 km riickgebaut.

Neubauabschnitt 2:

Mast 25 bis Mast 31: Auf einer Lange von ca. 1,1 km verlduft die 380-kV-Neubautrasse weiter
auf der nordlichen Seite der Bundesautobahn A8 bis zum Bereich vor der grolien Autobahn-
kurve (Mast 25 bis 27). Hier kreuzt die Neubauleitung die KreisstraBe Kieselbronner Stralle
K9802. Nach der Kreuzung wird die Neubauleitung hinter der Autobahnbriicke wieder auf die
sudliche Seite der Bundesautobahn A8 zuriickgefuhrt und kreuzt im weiteren Verlauf die Kreis-
straRe K9807 sowie anschliellend die grolie Autobahnkurve ca. mittig (Mast 30 bis 31). Um die
Bundelung von baulichen Infrastrukturen zu foérdern, wird die bestehende 110-kV-Freileitung
der DB Energie nordlich von der geplanten 380-kV-Leitung mit auf das Mastgestange der ge-
planten Hochstspannungsfreileitung aufgenommen, so dass die DB-Leitung in dem Abschnitt
auf einer Lange von ca. 5 km riickgebaut werden kann. Um dies realisieren zu kénnen, muss
eine ca. 900 m lange 110-kV-Verbindungsleitung zwischen der bestehenden 110-kV und der
geplanten 380-kV-Leitung gebaut werden. Diese Verbindungsleitung ist mit den Mastnummern
5829N-5826N gekennzeichnet. Bei Mast 31 wird die 110-kV-Bahnstromleitung auf die Anlage
7620 aufgelegt.

Neubauabschnitt 3:

Mast 32 bis Mast 115A und 115B: Ab dem Punkt Zusammenfiihrung 110-kV und 380-kV-
Leitung Mast 31 sudlich von Kieselbronn verlauft die Trasse ca. 1.400 m in Richtung Osten in
des Lattenwalds und knickt an zwei Stellen hintereinander in Richtung Nordnordosten ab. Nach
weiteren ca. 600 m, nach dem zweiten Knickpunkt, beginnt die Uberspannung des Waldes und
des Schlupfgrabentals auf einer L&nge von ca. 1.400 m. Im Bereich des Schlupfgrabentals wird
gleichzeitig die Kreisstrale K4526 tberspannt. Der weitere Verlauf fihrt parallel zur Land-
straBe L1173 wiederum durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und endet bei Mast 115A
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und 115B der 380-kV-Leitung Philippsburg — Pulverdingen, Anlage 0337 der Transnet BW,
wobei kurz zuvor die 110-kV-Freileitung Mannheim — Stuttgart der DB Energie gekreuzt wird.
Die beiden mitgefiihrten 110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung werden auf die 110-kV-
Freileitung Mannheim — Stuttgart am Mast 11206 ibernommen.

2.1.3 Riuckbau und Trassenbuindelung
110-kV-Leitung Netze BW, Anlage 1050 und 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Wie in der urspringlichen Planung in den 1980er Jahren soll die 110-kV-Leitung Birkenfeld -
Pforzheim-Nord, Anlage 1050, auf einer Lange von ca. 4,2 kmund 19 Masten abgebaut werden.
Die beiden 110-kV-Stromkreise werden auf das Gestédnge der neu geplanten 380-kV-Leitung
mit aufgelegt.

Durch die Zusammenlegung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Karlsruhe — Muhlacker (Bl
0433), beginnend stdlich der Gemeinde Kieselbronn, wird ein ca. 5 km langer Abbau der DB
Energie-Leitung mit 17 Masten moéglich.

Ein weiterer Rickbaumast ist der Mast 116 der Anlage 0337 der Transnet BW, der durch den
Mastneubau vom M 115A und 115B nicht mehr bend6tigt wird. Insgesamt erfolgt der Ruickbau
von 37 Masten.

2.2 Beschreibung der technischen Planung
2.2.1 Bauphase

Das Vorhaben umfasst die Erstellung der Fundamente, die Montage des Leitungsgestanges und
des Zubehors (z.B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile. Ein durchgehender Arbeits-
streifen entlang der Leitungsachse ist fur den Bau nicht erforderlich, da sich die Arbeiten punk-
tuell hauptsachlich auf die Maststandorte beschréanken.

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten zu einer voribergehenden Inan-
spruchnahme von Vegetationsflachen, die zum Bau der Mastfundamente, zur Vormontage der
Masten, zur Lagerung des Erdaushubs bzw. fiir die Seilmontage erforderlich sind. Fir die Seil-
zugarbeiten kommen ferner noch Ankerflachen und Flachen fiir die Schutzgeruste hinzu.

Pro Gittermast werden fiir den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 2.500 m? in
Anspruch genommen (Abspannmasten Mast 38 und 39). Davon sind durchschnittlich ca. 324
m? eigentliche Grabeflache, d.h. es wird der Boden fiir die Fundamentarbeiten ausgehoben. Bei
den Abspannmasten kommen noch zusatzlich ca. 600 m? fiir den Seilzug hinzu.

Pro 380-kV-Vollwandmast werden fur den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca.
3.500 m2 in Anspruch genommen (Mast 32, 34 sowie Mast 37). Davon sind durchschnittlich
ca. 480 m? eigentliche Grabeflache. Pro 110-kV-Vollwandmast werden fir den Neubau als
Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 1.600 m2 in Anspruch genommen (Mast 5828N bis
5826N). Davon sind durchschnittlich ca. 80 bis 120 m? eigentliche Grabeflache. Bei den Ab-
spannmasten kommen noch zusétzlich ca. 600 m? fur den Seilzug hinzu.
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Zusatzlich erfolgt eine Flacheninanspruchnahme fur Baustellenzufahrten zu den einzelnen
Maststandorten. Fir die Baustellenzufahrten werden soweit méglich vorhandene, befestigte
Wege verwendet, allerdings mussen auch Vegetationsflachen bauzeitlich in Anspruch genom-
men werden, die je nach Lage der Maststandorte variieren. In der Planung wird darauf geachtet,
dass empfindliche Fla&chen mdglichst wenig beeintrachtigt werden. Bei den Gittermasten wer-
den Zufahrten mit einer Breite von 3,5 m benétigt. Flr die Zufahrt der Vollwandmasten sind 5
m breite Wege notwendig. Bei Bedarf werden Baggermatten/Alumatten ausgelegt oder vo-
riibergehend provisorische Bauwege angelegt. Weitere vorubergehende Inanspruchnahme von
Vegetationsflachen erfolgt durch die Seilzug- und Trommelplatze, Ankerplatze und im Bereich
der Geraststellflachen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Flachen rekultiviert und entsprechend ihrer vor-
herigen Nutzung wiederhergestellt.

Es wird von einer Gesamtbauzeit von etwa zwei Jahren ausgegangen. Im ersten Jahr ist vorge-
sehen, die neu geplante Hochstspannungsfreileitung zu erstellen und in Betrieb zu nehmen.
AnschlieBend werden im zweiten Jahr die zum Abbau vorgesehenen Abschnitte der 110-kV-
Hochspannungsfreileitungen zuriickgebaut. Die eigentlichen Bauaktivitaten an einem Mast-
standort beschranken sich auf einen Zeitraum von maximal 8 Wochen, an denen zu unterschied-
lichen Zeiten mit Unterbrechungen gearbeitet wird. Es ergeben sich langere Zeitraume, in de-
nen am jeweiligen Maststandort nicht gearbeitet wird.

Montage
Die Methode, mit der Stahlgittermasten errichtet werden, hangt von der Bauart, dem Gewicht
und den Abmessungen der Masten und von der Erreichbarkeit des Standorts sowie der nach der
Ortlichkeit tatsachlich moglichen Arbeitsflache ab. Die bauzeitlich beanspruchten Flachen so-
wie die ehemaligen Maststandortflachen werden rekultiviert und ihrer umgebenden Nutzung
zugefihrt.

Fur die Herstellung der Hochstspannungsfreileitung werden einzelne feuerverzinkten Mastteile,
die aus einzelnen Winkeldiagonalen, Eckstielen und Verbindungsbleche bestehen, mit einem
geldndegangigen Lastwagen Uber die Baustral3e schussweise zu dem jeweiligen Maststandort
gebracht. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten Gerate werden die Stahlgittermas-
ten am Boden vormontiert und vorzugsweise mit einem Mobilkran errichtet. Mit dem Errichten
der Masten darf friihestens, ohne Sonderbehandlung des Betons, vier Wochen nach dem Beto-
nieren der Fundamente begonnen werden.

Die Stahlvollwandmasten werden schussweise mit einem Schwertransporter tber die Baustrale
an den jeweiligen Maststandort gebracht. Vorrausichtlich werden die einzelnen Schiisse am
Stiick angeliefert und mittels Schwerlastkran gestockt. Eine Vormontage der einzelnen Schisse
ist in diesem Fall nicht notig.

Ankerplatze

Ankerplatze werden zum einen bendtigt, um die Masten im Umbaubereich zu sichern. In der
Regel wird dafur ein sog. ,,Toter-Mann“ (siehe Abb. 9) verwendet. Eine Alternative hierzu sind
Spinnanker (siehe Abb. 10).
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Verankerungselemente fiir das Schema T-Anker / "Toter—Mann”:
Rundholz /Stamm, Durchmesser D = 0,5 m, Linge | = 3,50 m
Einbautiefe T= 2,50 m

Abb. 9: Verankerungselement "Toter Mann".

Abb. 10: Spinnanker, wird mit einem leichten Herkzeugindreht.

Leiterseilzug

Die fiir den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei,
d.h. ohne Bodenberuhrung, zwischen Trommel- und Windenplatz verlegt. Die Seile werden
dabei tiber am Mast befestigte Seilrader so im Luftraum gefuhrt, dass sie weder den Boden noch
Hindernisse beruhren. Der Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei Abspannmasten.

Zum Schutz von StraRen, Wegen, oberirdischen Leitungen u. a. werden vor den Seilzugarbeiten
Schutzgeruste aufgebaut, hierfur werden zusatzlich temporare Flachen beansprucht. In der Re-
gel sind die Eingriffe durch das Aufstellen gering. Die Geriiste kbnnen aus Aluminium oder
Holz sein (Abb. 11 und Abb. 12), welche einen wesentlich geringeren Eingriff bedingen. Im
Bereich wertvoller Vegetationsstrukturen z. B. Mageren Flachlandméhwiesen oder Gehdlzen,
sind diese bei landwirtschaftlichen Wegen oder kleineren Straen zwingend zu verwenden.
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= e
Abb. 11: Schutzgerst aus Aluminium.

Abb. 12: Schutzgerist aus Holz.

Baueinsatzkabel

Baueinsatzkabel sind Energiekabel, die der temporaren Verbindung von Betriebsmitteln im
Hochspannungsnetz dienen, etwa zur Uberbriickung befristeter BaumaRnahmen oder bei Repa-
ratur- und Wartungsarbeiten. Der Einsatz eines hochwertigen Isoliersystems ermdglicht eine
Reduzierung der Isolierwanddicke des Kabels, gegentiber herkdommlichen Kabeln. Durch die
Verwendung eines PE-Mantels ohne Aluminiumfolie ist das Kabel leicht und kompakt von
seinen Abmessungen, was das Handling auf der Baustelle erleichtert.
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Das Baueinsatzkabel wird fur die Seilzugarbeiten von Mast 41 Anl. 7620 zu den Masten 115A
bzw. 115B benétigt. Die Lange des Bauzeitenkabels betrdgt ca. 800 m. Die Seilzugarbeiten
werden am Ende der anderen Arbeiten (Fundament und Masterrichtung) realisiert. Es ist davon
aus zu gehen, dass das Kabel nicht langer als zwei Wochen liegen wird.

2.2.2 Ruckbau

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden Teilabschnitte der bestehenden 110-kV-Freilei-
tungen der Netze BW GmbH und DB Energie zurtickgebaut. Fur die Realisierung der Ruck-
baumalinahmen werden die Maststandorte mit Fahrzeugen und Geréten tber die fir die Unter-
haltungs- und Instandsetzungsmalinahmen an den bestehenden Leitungen bisher in Anspruch
genommenen Wege angefahren. Je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen werden hierftr
ausgehend von befestigten Strallen und Wegen auch Baggermatten oder Alupanels ausgelegt.
Die fiur die Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der Baumal3-
nahmen wiederhergestellt. Fir die temporédren Bauarbeiten wird im Bereich der Abbaumasten
eine Arbeitsflache von ca. 1600 m? je Mast benétigt. Hinzu kommen Flachen fir den Seilzug
und Geruststellflachen. Die bestehenden Betonfundamente der Bahnstromleitung BL0433 wer-
den bis zu einer Tiefe von 1,2 m unter Erdoberkante entfernt, die Grabeflache betragt ca. 50-
100 m?. Die Schwellenfundamente der 110-kV Netze BW-Leitung werden vollumfanglich dem
Boden entnommen. Die Grabeflache betrdgt ca. 130 m2. Evtl. belasteter Aushub wird fachge-
recht entsorgt. Die nach Demontage der Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeig-
netem und ortstiblichem Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten aufgefillt und
in Abhé&ngigkeit der umgebenen Nutzung wiederhergestelit.

2.2.3 Bauliche Anlagen

Die geplante Hochstspannungsfreileitung soll aus einer Kombination aus Stahlgitter- und Voll-
wandmasten errichtet werden. Bei der geplanten Freileitung sollen Masten der Bauform "Do-
nau" verwendet werden. Das Donau-Mastbild besitzt zwei Traversen. Die obere ist etwas kirzer
und dient zur Befestigung eines Leiterseilbiindels auf3en auf jeder Seite. Die untere Traverse ist
langer und dient auf jeder Seite der Befestigung von zwei Leiterseilbundeln. In den Bilinde-
lungsabschnitten (kombinierte 110-/380-kV-Freileitung) werden kombinierte Mastbilder, wie
380-kV-Anordnung auf den oberen beiden Traversen in Donau und 110-kV-Anordnung in
Einebene auf der unteren Traverse, verwendet.
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Abb. 13: geplante Mastbilder

Die Masten werden eine Hohe von ca. 60 m bis ca. 80 m bis zur Mastspitze aufweisen. Im
Bereich von Waldflachen werden die den Wald iberspannenden Masten eine Hohe von bis zu
ca. 95 m erreichen. Die Hohen der Masten werden aus konstruktiven Griinden nicht beliebig,
sondern nach dem Baukasten-Prinzip nur in bestimmten Schrittweiten veréndert.

Bei einem durchschnittlichen Mastabstand von ca. 350 m ist mit einer durchschnittlichen
Schutzstreifenbreite von ca. 50 m (jeweils ca. 25 m links und rechts der Leitungsachse) zu
rechnen. Bei weiten Mastabstanden, etwa bei Uberspannung von Waldgebieten, ist die Breite
des Schutzstreifens deutlich hoher.

Durch den Neubau der Mastfundamente kommt es zu einer dauerhaften Versiegelung an den
Maststandorten. Fur die Grindung der geplanten Gittermasten werden je nach Masttyp, Bau-
grund-, Grundwasser- und Platzverhéltnissen Platten-, Stufen- oder Bohrfundamente aus Beton
verwendet (s. Abb. 14). Platten- und Stufenfundamente werden bis auf die an jedem Masteck-
stiel der Gittermasten Uber Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderformigen Betonkdpfe
mit einer ca. 1,2 m starken Bodenschicht Uberdeckt, die wieder von Vegetation eingenommen
werden kann. An der Oberflache sind somit bei allen Fundamentarten nur die vier Betonktpfe
sichtbar (ca. 1,5 m Durchmesser) die oberirdische Versiegelung pro Mast betrégt ca. 7 m2 (Zah-
len gerundet). Bohrfundamente kommen zum Einsatz, wenn die tragfdhige Bodenschicht erst
in einer groReren Tiefe vorhanden ist.
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Stufenfundsment Plattenfundsment

Bohrfundsmant

Abb. 14: Fundamentarten Gittermast

Die oberirdische Versiegelung der geplanten Vollwandmasten betragen bei der Anlage 7620
maximal 24 m?, die Anschlussleitung bei den Kkleineren Masten zum Anschluss an die

Bahnstromleitung durchschnittlich 2,2 m2.

Fur die Griindung der geplanten Vollwandmasten (s. Abb. 15) werden je nach Masttyp, Bau-
grund-, Grundwasser- und Platzverhdltnissen Flach- oder Tiefgrindungen verwendet. Bei der
Flachgriindung erfolgt eine Uberdeckung mit einer ca. 3 m starken Bodenschicht, die wieder
von Vegetation eingenommen werden kann. Bei der Tiefengriindung werden zusétzlich zu der
Flachgriindung Pfahle in den Boden mit eingebunden. Auch hier erfolgt eine Bodentiberde-

ckung von ca. 3 m.

=77 Stahlbeton
21 Fundament

Gewindestangen

Flachgrundung

Tiefengrundung

Abb. 15: Fundamentarten VVollwandmast
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Tabelle 12: Zusammenfassung technischer Daten

Technische Daten

Mafnahme e Mast 001 bis 003 Ersatzneubau mit geteilter Erdseil-
spitze — Umbenennung in Mast 001A bis 003A

e Mast 004 bis 009 Nachrusten geteilte Erdseilspitze und
Fundamentverstarkung

e Mast 10 bis 115A und 115B Neubau
e Mast 5829N bis 31 Neubau

e Stahlverstarkung Mast 1033 (Ubergabemast Netze
BW)

e Mast 014 bis 1032 Riickbau (Netze BW)

o Mast 5828 bis 11208 Riickbau (DB Energie)

Masttyp Stahlgittermasten Mast 001A bis 19 und Mast 38 bis 115A/115B

Vollwandmasten Mast 20 bis 37 und Mast 5829N bis 5826N

Nenn-Betriebsspannung 380.000 Volt bzw. 380-kV (Transnet BW GmbH)
110.000 Volt bzw. 110-kV (Netze BW GmbH bzw. DB Energie
GmbH)

20.000 Volt bzw. 20-kV (Netze BW GmbH)

Anzahl der elektrischen e zwei 380-kV Systeme von Mast 001A bis Mast 115A

Systeme bzw. Stromkreise

e ein 110-kV System der Netze BW von Mast 001A bis
Mast 1033

e ein 20-kV System der Netze BW von Mast 001A bis
Mast 009

e zwei 110-kV Systeme der DB Energie von Mast 5829N
bis Mast 11206

Leiterseile e 2 x 3 x4 Hochtemperaturseil 264-AT1/34-A20SA Mast
001A bis 009 (380-kV)

e 2x3x4562-AL1/49-ST1A Mast 10 bis 115A (380-kV)

e 1x3x1264-AT1/34-A20SA Mast 001A bis 1033 (110-
kV Netze BW)

e 1x3x 1 264-AT1/34-A20SA Mast 001A bis 009
(20-kV Netze BW)
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e 2Xx2x1304-AL1/49-ST1A 5829N bis Mast 11206
(110-kV DB Energie)

Erdseile bzw. Luftkabel o 2x212-AL3/49-ST1A von Mast 001A bis 115A (380-
kV)
e 1x226-AL3/49-A20SA von Mast 001A bis 1033 (110-
kV Netze BW)

e 1x24SMF (AL3/A20SA 108/62-12,0) 5829N bis Mast
11206 (110-kV DB Energie)

Isolatoren Verbundwerkstoff- und Porzellanisolatoren (asymmetrische V-
Ketten- und Abspannketten) sowie Glaskappenisolatoren im Be-
reich der neuen Beseilung bzw. neuen Leiterseile

Schutzstreifen / Leitungs- e Schutzstreifen von Mast Nr. 001A bis 009: geringfligige
achse Anderung

e neuer zu sichernder Schutzstreifen von durchschnittlich
ca. 25 m links und rechts der Trassenachse von Mast 10
bis 115A (380-kV), ausgenommen der Uberspannung
Schlupfgraben Mast 38 bis 40. Hier betragt der Schutz-
streifen ca. 42,5 m links und rechts der Trassenachse

e neuer zu sichernder Schutzstreifen von ca. 14 m links
und rechts der Trassenachse der 110-kV- Zuleitung der
DB Energie Mast 5829N bis 29
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3 Schutzgebiete und spezielles Artenschutzrecht

Der Neubau der 380-kV-Leitung Birkenfeld— Pkt. Otisheim (Anlage 7620) umfasst den Um-
bau von zehn Masten (Mast 001A bis 009 und 1033) sowie die Errichtung von 38 Neubaumas-
ten (Mast 10 bis 41A sowie 115A und 115B). Vom Neubauvorhaben betroffen sind ein FFH-
Gebiet, die geschutzten Lebensraumtypen 6510 und 9130, ein Naturpark, zwei Landschafts-
schutzgebiete, zwei ausgewiesene sowie ein nicht festgesetztes Wasserschutzgebiet und meh-
rere nach 8 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG sowie 8 30a LWaldG geschiitzte Biotope.

Zusétzlich umfasst das Vorhaben den Rickbau von 17 Masten der Bl 0433 (Mast 5812 bis
5828), den Rickbau von 19 Masten der Anlage 1050 (Mast 014 bis 1032) sowie den Riickbau
von Mast 116 der Anlage 0337. Der Ruckbau im Bereich der genannten Anlagen tangiert mit
Ausnahme des Naturparks dieselben, im Rahmen des Neubaus betroffenen Schutzgebietskulis-
sen (ein FFH-Gebiet, zwei Landschaftsschutzgebiete, die genannten Wasserschutzgebiete) so-
wie mehrere gesetzlich geschitzte Biotope und die Flachen des LRT 6510. Im Rahmen des
Rickbaus werden nach der bauzeitlichen Inanspruchnahme die aufgegebenen Maststandorte
der umliegenden Struktur angepasst, Flachen von Uberspannung frei und die Aufwuchsbe-
schrankungen vollstandig aufgehoben.

VVom Vorhaben nicht betroffen sind VVogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale
und Uberschwemmungsgebiete (HQ100-Gebiete). Des Weiteren sind keine Schutzwalder mit
formlich festgesetzter Zweckbindung (z. B. Bodenschutzwald) betroffen.

Von den Bautatigkeiten betroffene Schutzgebiete sind nachfolgend aufgefuhrt. Das spezielle
Artenschutzrecht wird in Kap. 3.8 behandelt. S&mtliche natur- sowie wasserschutzrechtlichen
Tatbestdnde werden im Rahmen des Verfahrens zur Planfeststellung abgearbeitet. Die Kon-
zentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses erwirkt erforderliche Erlaubnisse, Geneh-
migungen bzw. Befreiungen im Rahmen des Verfahrens.

Eine Ubersicht tiber die betroffenen Schutzgebiete an den einzelnen Maststandorten und im
Bereich der Spannfelder ist dem Anhang 1 (Ubersicht tiber die Maststandorte) zu entnehmen
sowie im Ubersichtsplan Karte 1 dargestellt. Die Konkretisierung der notwendigen Manahmen
fir Natur und Landschaft findet im Landschaftspflegerischen Begleitplan statt.

3.1 Grundlagen

e Daten- und Kartendienst der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Wirttemberg (LUBW): Schutzgebietsausweisungen fur Landschaftsschutzge-
biete (LSG), nach 8§ 30 BNatSchG und § 30a LWaldG geschiitzte Biotope, Naturparke,
Natura 2000-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete), Waldbiotope/
Waldschutzgebiete, Wasserschutzgebiete

e Geoportal Baden-Wirttemberg: Waldfunktionenkartierung

e Fachbeitrag zur FFH-Vertraglichkeitsprufung (GLU 2018)

e Entwurf des Managementplans ,,Enztal bei Mihlacker“-Erhaltungs- und Entwicklungs-
ziele (RPK, Stand vom 01.03.2018)

e Spezielle artenschutzrechtliche Priifung — Variantenvergleich (GOG 2014)
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e Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (GOG 2018)

3.2 FFH-Gebiet (Flora Fauna Habitat)

FFH-Gebiete sind Teil des EU-weiten Natura 2000-Netzes von Schutzgebieten zur Erhaltung
gefahrdeter oder typischer Lebensrdume und seltener Arten. Schutzzweck (Erhaltungsziel) ist
die Erhaltung der fiir das jeweilige Gebiet gemeldeten Lebensrdume und Arten der FFH-Richt-
linie. Nach 8 33 BNatSchG sind alle Handlungen unzul&ssig, die zu einer erheblichen Beein-
trachtigung eines Natura 2000-Gebietes fuhren kdnnen (Verschlechterungsverbot).

VVom Vorhaben betroffen ist eine innerhalb des Enzkreises und Stadtkreis Pforzheim gelegene
Teilflache des FFH-Gebiets Nr. 7018-342 ,,Enztal bei Muhlacker®. Das FFH-Gebiet besteht
aus 24 Teilflachen und umfasst insgesamt ca. 3.064 Hektar. Mehr als die Halfte der Flache ist
als Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder als Teil des Naturparks ,,Stromberg-Heu-
chelberg® geschutzt. Das FFH-Gebiet ist den Naturrdumen ,,Neckarbecken®, ,,Strom- und Heu-
chelberg®, ,,Kraichgau* und den ,,Schwarzwald-Randplatten zuzuordnen. Die naturrdumlichen
Haupteinheiten sind die ,,Gauplatten“ und das ,,Neckar- und Tauberland®.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau

Im Bereich der Anlage 7620 befinden sich die Masten 30, 32, 34, 37 bis 39 sowie 5826N bis
5828N (9 Masten) innerhalb des FFH-Gebiets. Zudem liegen Eingriffsflachen (Ankerplatze,
Arbeitsflachen am Mast, Seilzugplétze) der angrenzend an das FFH-Gebiet gelegenen Masten
31, 33 und 40 (3 Masten) in der Schutzgebietskulisse. Insgesamt befinden sich 12 Masten der
Anlage 7620 im bzw. direkt angrenzend zum FFH-Gebiet. Die geplante Leitungsanlage tber-
spannt das FFH-Gebiet auf einer L&nge von ca. 3.100 m. Der Leitungsschutzstreifen betréagt ca.
18,1 ha. Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme bel&uft sich fir den Neubau auf ca. 5,9 ha.
Anlagebedingt erfolgt eine Flacheninanspruchnahme von ca. 117 m2.

Ruckbau

Im Bereich der BI 0433 befinden sich die Masten 5817 bis 5823 (7 Masten) innerhalb des FFH-
Gebiets. Die Masten 5816 und 5828 grenzen an das FFH-Gebiet an. Hier ragen die Eingriffs-
flachen (Arbeitsflache am Mast, Zuwegung zum Mast) in die Schutzgebietskulisse. Insgesamt
befinden sich neun Masten der Bl 0433 im bzw. direkt angrenzend zum FFH-Gebiet. Die bau-
zeitliche Flacheninanspruchnahme belduft sich fur den Rickbau auf ca. 3,4 ha. Der Riickbau
der Leitung erfolgt fur ca. 1.800 m innerhalb des FFH-Gebiets, wodurch der Leitungsschutz-
streifen auf einer Flache von ca. 7 ha und die damit verbundene Aufwuchsbeschrankung ent-
fallt. Durch den Riickbau werden ca. 14 m? entsiegelt.

Der Belastung durch die neun Neubaumasten (vier 380-kV Vollwand- und zwei 380-kV Git-
termasten sowie drei 110-kV Vollwandmasten) und einer Leitungslange von ca. 3.100 m steht
die Entlastung durch den Riickbau von insgesamt sieben 110-kV Gittermasten und dem Wegfall
einer Leitungslange von ca. 1.800 m innerhalb des FFH-Gebiets entgegen. Insgesamt verbleibt
eine zusatzliche Uberspannung des FFH-Gebiets auf einer Lange von ca. 1.300 m. Die Fliche
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des Leitungsschutzstreifens vergrofiert sich hierdurch um ca. 11,1 ha. Anlagebedingt erfolgt
insgesamt eine zusétzliche Flacheninanspruchnahme von ca. 103 m? (s. Tabelle 13).

Tabelle 13: Gegenuberstellung von Neubau und Riickbau innerhalb des FFH-Gebietes

. . Verbleibende zusatzliche
Schutzgebiet Neubau Ruckbau Inanspruchnahme
FFH — Gebiet Nr.: 7018-342 ,,Enztal bei Muhlacker* (Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim)
Anzahl Masten 9 7 2
Lénge der Leitung 3.100 m 1.800 m 1.300 m
Leitungsschutzstreifen 18,1 ha 7 ha 11,1 ha
Versiegelung/Entsiegelung 117 m? 14 m? 103 n??

3.2.1 Ergebnisse der FFH-Vertraglichkeitsprifung

Durch das Bauvorhaben besteht Prifpflicht in Hinblick auf die Vertraglichkeit des VVorhabens
mit den Erhaltungszielen des Schutzgebiets. Eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung (GLU
2018, s. Anlage 9.4) zur Untersuchung mdglicher Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets durch
das Vorhaben wurde erstellt. Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis:

“Nach gutachterlicher Einschatzung ist die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhal-
tungszielen des FFH-Gebietes ,,Enztal bei Muhlacker* unter Bertcksichtigung der vor-
habensbezogenen MalRnahmen zur Schadensbegrenzung gegeben*.

Als deren Ergebnis ergeben sich anlagenbedingt geringe und damit unerhebliche Beeintrachti-
gungen fir den Lebensraumtyp [6510] Magere Flachlandmé&hwiese und den Lebensraumtyp
[9310] Waldmeister-Buchenwald. Baubedingt ergeben sich hohe Beeintrachtigungen, die fol-
gende MalRnahmen zur Schadensminimierung erfordern:

Neubau

LRT 6510: Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen des Le-
bensraumtyps 6510 Magere Flachlandmahwiese betrdgt nach Berlicksichtigung der Mal3nah-
men zur Schadensbegrenzung ca. 8.900 m?.

Die Einrichtung der Arbeitsflachen und die Baumalinahmen werden auf3erhalb der Haupt-
wuchszeit der Mageren Flachlandm&hwiese durchgefiihrt. An diesen Maststandorten sind somit
Baumalinahmen nur im Zeitraum Juli bis Mitte April moglich. Vor Baubeginn ist zusatzlich
durch eine 6kologische/bodenkundliche Baubegleitung die Bodenfeuchte gemal DIN 19682-5
,Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Bestimmung des Feuchtezustands des Bodens
(November 2007)* zu prufen. Dafiir werden horizontweise Bodenproben entnommen und der
Zustand einer Bodenprobe bei einem bestimmten Wassergehalt anhand definierter Bodenmerk-
male in Abhangigkeit des Tongehalts (Konsistenz, Formbarkeit und Farbveranderung beim Be-
feuchten - siehe Tabelle 1 DIN 19682-5) bestimmt. Bauarbeiten diirfen nur bei geeigneten, nicht
zu nassen Bodenverhéltnissen in Abstimmung mit der 6kologischen/bodenkundlichen Baube-
gleitung erfolgen. In den gesamten Arbeitsflichen und Zufahrten sind flachig Baggermatrat-
zen/Alumatten auszulegen, welche kontinuierlich miteinander verbunden sein mussen. Das
Ausbringen der Baggermatratzen muss in Abstimmung mit der 6kologischen/bodenkundlichen
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Baubegleitung geschehen, um eine sachgemaRe, kontinuierliche Funktion der druckentlasten-
den Baggermatratzen zu gewéhrleisten. Um die umliegende LRT-Fl&che vor Befahren zu schiit-
zen, ist die Arbeitsflache vor Beginn der Téatigkeit mit einem Bauzaun oder Flatterband in Ab-
sprache mit der 6kologischen Baubegleitung abzugrenzen.

Mit der Beschrankung der Bauzeiten und der Stellung eines Bauzauns um die Arbeitsflachen
werden Eingriffe wéhrend der Hauptwuchsphase des Lebensraumtyps und in die umliegenden
LRT-Flachen verhindert. Bei Eingriffen auBerhalb der Hauptwuchsphase wird das Entstehen
einer Mulchschicht (aus geschadigten Pflanzenteilen), die zur Verfilzung der Vegetation fiihren
waurde, ausgeschlossen. Weiterhin wird die Schadigung und Schwéchung der Pflanzen in der
Austriebs-, Aufwuchs- und Bestandsphase vermieden. Zudem wird durch die Bodenschutz-
Malinahmen eine irreversible Bodenverdichtung durch Zerstérung des Bodengefliges vermie-
den. Durch die Umsetzung der MaRnahmen ist davon auszugehen, dass sich der Lebensraumtyp
nach dem Ende der Baumalinahmen selbststandig in relativ kurzer Zeit regeneriert.

Zur Fundamenterstellung wird der der Ober- und Unterboden getrennt gelagert (gemal? DIN
19682-5 ,,Bodenbeschaffenheit — Felduntersuchungen - Bestimmung des Feuchtezustands des
Bodens (November 2007)* und fachgerecht wieder eingebaut. Nach Abschluss der Bauarbeiten
erfolgt im Bereich der Grabeflachen die Wiederherstellung einer artenreichen Wiese durch
Méhgut- oder Druschgut-Ubertragung und die Sicherung der Folgepflege durch zweimalige
Mahd im Jahr. Dadurch kann sich wieder eine Wiese entwickeln, die dem Lebensraumtyp
Flachlandmahwiese entspricht.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme durch Versiegelung an den MastfulRen von Flachen
des Lebensraumtyps Magere Flachlandm&hwiese betrdgt nach Berticksichtigung der Malinah-
men zur Schadensbegrenzung ca. 5 m?. Entsiegelt werden 2 m2. Diese duBerst geringfiigige
Flacheninanspruchnahme stellt eine als unerheblich zu bewertende Beeintrachtigung dar.

LRT 9310: Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen des Le-
bensraumtyps Waldmeister-Buchenwald betrégt nach Berucksichtigung der MaRnahmen zur
Schadensbegrenzung ca. 2.125 m2. Die beanspruchten Flichen liegen im Bereich von Wind-
bruchflachen, die ein Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald
besitzen, aber keine lebensraumtypische Vegetation bzw. Baumartenzusammensetzung aufwei-
sen. Als Zuwegungen werden vorhandene Forstwege oder Riickegassen genutzt. Eine erhebli-
che bauzeitliche Beeintrachtigung des Lebensraumtyps bzw. des Entwicklungspotenzials zum
Waldmeister-Buchenwald ist nicht gegeben.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme von Flachen des Lebensraumtyps Waldmeister-Bu-
chenwald betragt nach Beriicksichtigung der MaRnahmen zur Schadensbegrenzung ca. 210 m?.
Auf diesen Flachen wird dauerhaft das Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp Waldmeis-
ter-Buchenwald unterbunden. Es kdnnen sich hier keine Waldbdume entwickeln. Der Orientie-
rungswert ,,quantitativ-absoluter Flachenverlust* der Stufe 111 von 2.500 m? fir den Lebens-
raumtyp Waldmeister-Buchenwald der Fachkonventionsvorschlage zur Bewertung der Erheb-
lichkeit von Beeintrachtigungen bei direktem Fl&dchenentzug (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007)
wird unterschritten.
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Ruckbau

Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Fl&chen des Lebensraumtyps
6510 Magere Flachlandm&hwiese betragt nach Berlicksichtigung der MaBnahmen zur Scha-
densbegrenzung ca. 2.660 m?. Entsiegelt werden ca. 2 m2,

Beeintrachtigung von Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie

Neubau

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbldu-
lings an einem Maststandort betrdgt 630 m? und Ubersteigt den artspezifischen Orientierungs-
wert ,,quantitativ-absoluter Flachenverlust®, der von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) mit
160 m? angegeben wird. Mittels der zeitlichen Beschrankung fir die Seilzugarbeiten und der
Verwendung von Baggermatten werden nachhaltige Beschédigungen der Lebensstétte und so-
mit erhebliche Beeintrachtigungen vermieden. Weitere Beeintrdchtigungen ergeben sich nicht.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten der Spanischen Flagge an einem Mast-
standort Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,,quantitativ-absoluter Flachenver-
lust* von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). Fir die an rdumlich und zeitlich dynamische Ha-
bitate angepasste Spanische Flagge verbinden sich damit keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen, da die Flacheninanspruchnahme temporar ist und mit einem raschen Wiederaufwuchs von
Raupennahrungspflanzen zu rechnen ist.

Bei der dauerhaften Versiegelung von Lebensstéatten der Spanischen Flagge an einem Mast-
standort durch die MastfiiRe (7 m?) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER
(2007) eingehalten. Die tbrigen Bereiche der Maststellflachen als auch die Zuwegungen kon-
nen von Krautern und Hochstauden wiederbesiedelt werden und stehen somit nach Ende der
Bauarbeiten der Spanischen Flagge als Habitat prinzipiell wieder zur Verfugung. Erhebliche
Beeintrachtigungen sind daher auszuschlie3en.

Im Rahmen von Unterhaltungsmafnahmen fiir die dauerhaft verbleibenden Zuwegungen erge-
ben sich betriebsbedingte Eingriffe in Lebensstéatten der Spanischen Flagge, die sich jedoch
regelmaRig regenerieren konnen und keine erheblichen Beeintrachtigungen darstellen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstétten des Hirschkéafers betragt 3.730 m? und
Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,,quantitativ-absoluter Flachenverlust®, der
von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) mit 3.200 m? angegeben wird. Zur Schonung obligater
Habitatbestandteile sind SchadensbegrenzungsmalRnahmen in Form von Eingriffsminimierung,
einer 6kologischen Baubegleitung und ggf. ein Versetzen von Altbaumstubben erforderlich.
Die brigen fakultativen Habitatrequisiten konnen sich nach Beendigung der Baumanahmen
in kurzer Zeit regenerieren, sodass fur den Hirschkéfer keine erheblichen Beeintrachtigungen
entstehen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstétten des Hirschkafers durch die Maststell-
flachen (90 m?) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten.
Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlie3en.
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Bei der betriebsbedingten Einschrdnkung des Entwicklungspotenzials von Habitatrequisiten
des Hirschkafers und Zuwegungen wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER
(2007) eingehalten. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschliel3en.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten der Bechsteinfledermaus betragt
8.300 m? und Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,,quantitativ-absoluter Flachen-
verlust®, der von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) mit 1.600 m? angegeben wird. Zur Scho-
nung obligater Habitatbestandteile sind Schadensbegrenzungsmalinahmen in Form von Ein-
griffsminimierung und einer 6kologischen Baubegleitung erforderlich. Fir die tibrigen fakulta-
tiven Habitatrequisiten bleibt die Funktion als potenzielle Lebensstétten erfiillt. Erhebliche Be-
eintrachtigungen sind daher auszuschlief3en.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstatten der Bechsteinfledermaus durch die
Maststellflachen (182 m?) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007)
eingehalten. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlie3en.

Bei der betriebsbedingten Einschrankung des Entwicklungspotenzials von Habitatrequisiten
der Bechsteinfledermaus (452 m?) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER
(2007) eingehalten. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschliel3en.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstétten des Groflien Mausohrs betragt ca. 3 ha
und Gbersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,,quantitativ-absoluter Flachenverlust®,
der von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) mit 1.600 m? angegeben wird. Diese fakultativen
Habitatrequisiten werden baubedingt nur kurzzeitig in Anspruch genommen und erhalten ihre
Lebensstéttenfunktion nach Beendigung der BaumaRnahmen weitgehend wieder zuriick. Zu-
sétzlich sind Schadensbegrenzungsmalinahmen in Form von Eingriffsminimierung und einer
6kologischen Baubegleitung vorgesehen. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszu-
schlieBen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstatten des GroRRen Mausohrs durch die Mast-
stellflachen (259 m?) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) einge-
halten. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieRen.

Betriebsbedingt ergeben sich keine Auswirkungen auf das Erhaltungsziel.

Ruckbau

Durch den Rickbau der BL 0433 kommt es zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings, der Spanischen Fahne und des Hirschkafers. Unter
Berlicksichtigung der MalRnahmen zur Schadensbegrenzung kommt es fiir die Bechsteinfleder-
maus und dem GrofRen Mausohr zu keinen erheblichen Beeintréchtigungen.

Insgesamt ist nach gutachterlicher Einschatzung die Vertraglichkeit des VVorhabens mit den Er-
haltungzielen des FFH-Gebietes ,,Enztal bei Muhlacker* unter Berticksichtigung der vorha-
bensbezogenen Malinahmen zur Schadensbegrenzung gegeben.
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3.3 FFH-Lebensraumtyp Magere Flachlandmahwiese (LRT 6510) aufRerhalb von
FFH-Gebieten

FFH-Lebensraumtypen sind sowohl innerhalb wie aufl3erhalb von Natura 2000-Gebieten durch
die FFH-Richtlinie (EU-Richtlinie 92/43/EWG) und nationale Rechtsvorschriften geschdtzt.
Nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) in Verbindung mit § 19 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) sind Téatigkeiten verboten, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die
Erreichung oder Beibehaltung des giinstigen Erhaltungszustands dieser Lebensraumtypen ha-
ben.

Fur den Stadtkreis Pforzheim und den Enzkreis liegt eine Kartierung des FFH-Lebensraumtyps
Magere Flachlandmé&hwiese auBerhalb von FFH-Gebieten vor (Daten aus der Grinlandkartie-
rung im Regierungsbezirk Karlsruhe, Erhebung 2003-2005). Erganzende Erhebungen des Le-
bensraumtyps Magere Flachlandmahwiese erfolgten 2014 bzw. im Frihjahr 2015/Sommer
2016 im Bereich der Maststandorte (inkl. der bauzeitlich beanspruchten Flachen).

Im Zuge des Vorhabens kommt es zu einer Betroffenheit von mehreren Mageren Flachland-
mahwiesen innerhalb des Stadtkreises Pforzheim und des Enzkreises. Weitere auf3erhalb von
FFH-Gebieten gelegene LRT nach Anhang | der FFH-Richtlinie konnten im Bereich des Vor-
habens nicht ermittelt werden.

Unter Voraussetzung der Beachtung der in Kapitel 3 im LBP (Anlage 9.2.1) festgelegten Mi-
nimierungs- und Ausgleichsmanahmen wird der glnstige Erhaltungszustand nicht gefahrdet
und es kann eine naturschutzrechtliche Genehmigung fir die Eingriffe erteilt werden.

Nachfolgend sind die bau- und anlagebedingten Flacheninanspruchnahmen durch das Vorha-
ben aufgefuhrt. Flachen, die nur Giberspannt werden, sind nicht beeintrachtigt und werden daher
nicht weiter betrachtet.

Umbau

Bauzeitlich werden durch den Umbau im Bereich von einem Maststandorten Magere Flach-
landmahwiesen durch Schutzgeriste auf einer Flache von ca. 96 m? in Anspruch genommen.
Anlagebedingt erfolgt keine Beanspruchung des LRT.

Neubau

Im Rahmen des Neubaus kommt es im Bereich an insgesamt zwei Maststandorten zur Bean-
spruchung des LRT flr Arbeitsflachen von ca. 1.680 m2. Schutzgeriiste werden auf 4.815 m?2
im LRT beansprucht. Die Bauzeitenkabelflache innerhalb des LRTs 6510 betragt 388 m?. Die
Schutzgerust- und Bauzeitenkabelflachen werden fir zwei Wochen beansprucht.

Ruckbau

Bauzeitlich werden im Rahmen des Rickbaus der beiden 110-kV-Anlagen an insgesamt acht
Maststandorten sowie in einem Spannfeld Magere Flachlandm&hwiesen flur Arbeitsflachen,
Seilzugflachen, Zuwegung} auf insgesamt ca. 4.940 m? beansprucht. Die Schutzgeristflachen
betragen 1.610 m2. Im Bereich des Riickbaus zwischen den Masten 11208 bis 5829 der Bl 0433
befinden sich ein Bestandsmast zur Halfte und drei Bestandsmasten innerhalb des LRT 6510,
so dass in der Planung keine Masten mehr in den betroffenen Mageren Flachlandmahwiesen
stehen. Durch den Ruckbau werden, verteilt auf die genannten Maststandorte, insgesamt ca. 7
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m? aufgrund des Wegfalls der Mastfulkopfe entsiegelt. Zukiinftig ist hier eine ungestorte Ent-
wicklung des Lebensraumtyps wieder moglich.

Entsprechende MaRRnahmen zur Vermeidung und Verminderung werden getroffen. (siehe Ka-
pitel 3.2)

AulRerhalb der FFG-Gebietsgrenzen besteht Eignung fir den Hirschkéafer an den geplanten
Maststandorten 10 und 16 in Form anbrtchiger Obstbdume und Obstbaumstubben als Entwick-
lungssubstrate der Larven. Die Suche nach dem griinen Besenmoos und der Spanische Fahne
ergab keine weiteren Nachweise. Fur den Hirschkafer werden an den genannten Standorten
MalRnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen. Eine erhebliche Schadigung dieser Art kann
ausgeschlossen werden.

Durch den Neubau kommt es zu keiner weiteren Belastung. Im Rahmen des Riickbaus kommt
es zu einer Entlastung von insgesamt vier 110-kV Gittermasten und dem Wegfall der Versie-
gelung durch die MastfulRkdpfe von ca. 7 m?, verteilt auf die einzelnen Maststandorte, entgegen
(s. Tabelle 13).

Tabelle 14: Gegenuberstellung von Neubau und Riickbau innerhalb der LRT 6510

Verbleibende,
Schutzgebiet Neubau Ruckbau zusétzliche
Inanspruchnahme
LRT 6510 auBerhalb von FFH-Gebieten (Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim) |
Anzahl Masten 0 4* Entlastung (- 3 Masten)
Versiegelung/Entsiegelung 0m? 7m? 7 m?
*Drei Masten befinden sich vollstandig, ein Mast zur Halfte im LRT.
Pro Riickbaumast werden 2 m2 entsiegelt.

3.4 Naturpark

Naturparke sind geméal § 27 BNatSchG einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende groRRréu-
mige Gebiete, die sich u. a. wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen flr die Erholung
besonders eignen und die der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch viel-
faltige Nutzung gepragten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen. Vom geplan-
ten Vorhaben betroffen ist der ndrdliche Bereich des Naturpark Nr. 7 ,,Schwarzwald
Mitte/Nord* an einem Maststandort. Die betroffene Flache des Naturparks befindet sich inner-
halb des Enzkreises. Insgesamt erstreckt sich der Naturpark Uber die Landkreise Calw, Enz-
kreis, Freudenstadt, Karlsruhe, Ortenaukreis, Rastatt und Rottweil sowie die Stadtkreise Baden-
Baden und Pforzheim.

Der Schutzzweck des Naturparks ,,Schwarzwald Mitte/Nord* ist unter anderem die Erhaltung
und Entwicklung des Gebiets als vorbildliche Erholungslandschaft. Geschiitzt sind insbeson-
dere die charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft einschliel3lich deren
Offenhaltung im Naturparkgebiet sowie die vielfaltigen Lebensrdume mit ihrer artenreichen
Tier- und Pflanzenwelt.
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Fr den Naturpark ,,Schwarzwald Mitte/Nord* gilt die Verordnung des Regierungsprasidiums
Karlsruhe vom 16.12.2003 (GBI. 2004, S. 40) i.d.F. der Verordnung vom 16.12.2014 (GBI.
2015, S. 61).

Grundsatzlich gilt nach der Verordnung ein Erlaubnisvorbehalt fiir die Errichtung von Anlagen
und MaBnahmen, die baulichen Anlagen gleichgestellt sind, sowie von Leitungen aller Art (8 4
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 der Verordnung).

Soweit der Erlaubnisvorbehalt eingreift, bedarf die Errichtung der Masten ebenso wie die Er-
richtung des Spannfeldes einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 der Verordnung. Die
Errichtung von Leitungen und Masten ist auch keine nach § 5 der Verordnung erlaubnisfreie
Handlung.

Die Erlaubnis ist nach § 4 Abs. 3 der Verordnung zu erteilen, wenn die Handlungen weder dem
naturschutzrechtlichen Vorschriften noch dem Zweck des Naturparks oder den Feststellungen
des Naturparkplans zuwider lduft oder wenn nachteilige Wirkungen durch Auflagen oder Be-
dingungen abgewendet werden kdnnen.

Fir die Errichtung von Hochspannungsleitungen kann nach diesen VVorgaben eine Erlaubnis
grundsétzlich nicht erteilt werden, weil diese Anlagen dem Zweck des Naturparks zuwider lau-
fen und ihre nachteiligen Wirkungen nicht durch Bedingungen oder Auflagen abgewendet wer-
den kdnnen.

Erforderlich ist danach eine Befreiung von den Vorschriften der Verordnung. Nach 8 6 der
Verordnung wird diese grundsatzlich von den unteren Naturschutzbehdrden erteilt. Wegen der
Konzentrationswirkung der Planfeststellung (8 75 Abs. 1 Satz 1 VwVTfG) wird die Erlaubnis
von der Planfeststellungsbehdrde mit erteilt. Dabei ist sie allerdings an die Regelungen des 8 67
BNatSchG uber die Erteilung von Befreiungen gebunden.

Umbau

Das Spannfeld zwischen dem Umspannwerk Birkenfeld und Mast 001A liegt auf einer L&nge
von ca. 250 m innerhalb des Naturparks. Mast 001A befindet sich aul3erhalb des Naturparks,
ein Teil der Arbeitsflache am Mast sowie die Seilzugflache befinden sich innerhalb der Schutz-
gebietskulisse. Baubedingt werden ca. 2.350 m? innerhalb des Schutzgebiets beansprucht.
Durch den standortgleichen Ersatzneubau kommt es anlagebedingt zu keinen neuen Betroffen-
heiten.

Neubau und Rickbau
Keine Betroffenheit.

Erforderlich ist nach alldem eine Befreiung fur die Errichtung des Spannfeldes zwischen dem
Umspannwerk Birkenfeld und Mast 001A auf einer Lange von ca. 250 m innerhalb des Natur-
parks. Nach 8 67 Abs. 3 BNatSchG kann von den Vorschriften einer Rechtsverordnung nach
dem Naturschutzrecht der L&nder auf Antrag eine Befreiung gewahrt werden, wenn

e dies aus Griinden des uberwiegenden 6ffentlichen Interesses, einschliel3lich solcher so-
zialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder
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e die Durchfuhrung der VVorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung fh-
ren wirde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschafts-
pflege vereinbar ist.

Die Befreiungsvoraussetzungen des 8 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG sind danach gegeben.
An der Errichtung der Leitung besteht ein gesetzlich festgestelltes 6ffentliches Interesse (8 1
Abs. 1 BBPIG i.V.m. Anlage 1 Nr. 35).

Das offentliche Interesse Gberwiegt im konkreten Fall das Interesse, das mit der Errichtung des
Naturparks verbunden ist. Eine Leitungsfiihrung, die das Gebiet des Naturparks nicht berihrt,
ist im betroffenen Bereich bei Mast 001A nicht zumutbar. Hier findet lediglich ein Umbau statt.
In diesem Bereich befindet sich bereits heute eine Hochstspannungsleitung. Die Betroffenheit
des Naturparks verstérkt sich durch die Umbaumafnahme nicht.

3.5 Landschaftsschutzgebiete (LSG)

Landschaftsschutzgebiete werden zur Erhaltung oder Entwicklung der Leistungsféhigkeit des
Naturhaushalts, sowie wegen ihrer Vielfalt, Eigenart und Schénheit oder ihrer Bedeutung fir
die Erholung ausgewiesen. Gemal} 8 26 Abs. 2 BNatSchG sind in einem Landschaftsschutzge-
biet alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verdndern oder dem besonderen
Schutzzweck zuwiderlaufen.

Landschaftsschutzgebiete werden durch Rechtsverordnungen festgesetzt. In diesen Verordnun-
gen wird regelméRig nochmals gesetzeswiederholend (vgl. 8 26 Abs. 2 BNatSchG) geregelt,
dass alle Handlungen verboten sind, die den Charakter des Gebiets verdndern oder seinem be-
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Weiter wird in den Verordnungen klarstellend geregelt,
welche Handlungen verboten sind, dazu gehdren insbesondere die Errichtung von Anlagen, die
baulichen Anlagen gleichgestellt sind (z.B. Strommaste) sowie das Verlegen von oberirdischen
Leitungen aller Art. Flr diese Handlungen gilt grundsatzlich ein Erlaubnisvorbehalt. Allerdings
kann die Erlaubnis regelméafig nur erteilt werden, wenn die nachteiligen Wirkungen durch Be-
dingungen und Auflagen verhindert werden kénnen. Da dies bei Stromleitungen nicht der Fall
ist, bedarf es einer Befreiung von den Verbotsvorschriften der Verordnung, die ebenfalls nach
MalRgabe von § 67 Abs. 1 BNatSchG erteilt werden kann, wenn dies aus Griinden des iberwie-
genden 6ffentlichen Interesses notwendig ist. Diese Befreiungen werden fur das VVorhaben mit-
beantragt, Uber die Erteilung der Befreiung entscheidet im Rahmen der Konzentrationswirkung
des Planfeststellungsbeschlusses das Regierungsprasidium Karlsruhe als Planfeststellungsbe-
horde.

VVom Vorhaben betroffen sind ein Landschaftsschutzgebiet im Stadtkreis Pforzheim sowie ein
LSG innerhalb des Enzkreises. Insgesamt liegen 28 Neubaumasten und ca. 9.000 m Neubaulei-
tung sowie 13 Abbaumasten auf einer Lange von ca. 2.800 m den nachfolgend genannten Land-
schaftsschutzgebieten.

Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.31.001 ,,Landschaftsschutzgebiet fur den Stadtkreis
Pforzheim* hat eine Grolze von ca. 6.000 ha und ist im Wesentlichen gepragt durch typische
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Walder des Nordschwarzwaldes, einzelne Erhebungen wie dem Wallberg und Wartberg sowie
den Flussauen von Enz, Nagold und Wirm.

Schutzzweck flr den vom Vorhaben betroffenen Bereich beiderseits der Autobahn ist die Er-
haltung des Landschaftsraums in seiner Eigenart und Schonheit und in seiner Gesamtheit als
typisches Beispiel fir die naturraumliche Haupteinheit des warmebeguinstigten Kraichgaus und
die Bewahrung der Vielfalt und Eigenart der die Landschaft pragenden, durch die geologischen
Verhaltnisse vorgegebenen, kulturhistorisch gewachsenen Gestaltelemente (...). Des Weiteren
ist der Landschaftscharakter des Gebietes so zu erhalten,

e dass die durch eine harmonische Vielfalt bedingte Erholungseignung und das Land-
schaftsbild nicht wesentlich beeintrachtigt werden,

e die Erlebbarkeit der Katharinentaler Senke als eine der gréfiten abflusslosen Verkars-
tungsgebiete Deutschlands nicht beeintrachtigt wird,

e die Lebensstatten und Lebensgemeinschaften der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
nicht wesentlich beeintrachtigt werden,

e die Leistungsfahigkeit eines ausgewogenen Naturhaushaltes hinsichtlich des Wasser-,
Immissions- und Bodenschutzes nachhaltig gesichert werden kann.

Umbau
Im Spannfeld 003A bis 004 liegt das Vorhaben fur ca. 50 m im Bereich des Leitungsschutz-
streifens innerhalb des LSG. Es ergeben sich keine neuen Betroffenheiten.

Neubau

Die Masten 13 bis 22 (10 Masten) sowie zwischen den Masten 25 bis 31 (7 Masten) liegen auf
einer Lange von ca. 5.720 m im Landschaftsschutzgebiet. Zudem tberspannt der Abschnitt zum
Anschluss der Bl 0433 der DB Energie (Mast 5829N bis Mast 31) das LSG auf einer Lange
von ca. 800 m (3 Masten). Insgesamt wird das LSG auf einer Lange von 6.520 m Uberspannt,
wodurch ein Leitungsschutzstreifen von ca. 30,8 ha entsteht. Die bauzeitliche Flacheninan-
spruchnahme belduft sich fur den Neubau auf ca. 16,5 ha. Anlagebedingt werden ca. 296 m?2
beansprucht.

Ruckbau

Die innerhalb des Landschaftsschutzgebiets gelegenen Masten 017 und 025 bis 031 (8 Masten),
der Anlage 1050 der Netze BW, werden auf einer Lange von ca. 1.600 m riickgebaut. Somit
entfallt der Leitungsschutzstreifen und die damit verbundene Wuchsbeschrankung auf einer
Flache von ca. 4,2 ha. Zudem erfolgt ein Rlckbau der auf3erhalb des LSG befindlichen Masten
5828 und 5829 der Bl 0433, wodurch eine Uberspannung des LSGs von ca. 100 m sowie der
Leitungsschutzstreifen auf ca. 0,4 ha entfallt. Insgesamt werden der Leitungsschutzstreifen und
die damit verbundene Wuchsbeschrankung auf einer Flache von ca. 4,6 ha aufgegeben. Die
bauzeitliche Flacheninanspruchnahme belduft sich fir den Rickbau auf ca. 2,6 ha. Durch den
Rickbau werden ca. 48 m? entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit 20 Neubaumasten (zehn 380-kV Vollwand- und
sieben 380-kV Gittermasten sowie drei 110-kV Vollwandasten) und einer Leitungslange von
ca. 6.520 m steht die Entlastung durch den Ruickbau von insgesamt acht 110-kV Gittermasten
und dem Wegfall einer Leitungslange von insgesamt ca. 1.600 m innerhalb des LSGs entgegen.
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Insgesamt verbleibt eine zusétzliche Uberspannung des Landschaftsschutzgebietes auf einer
Léange von ca. 4.920 m. Die Flache des Leitungsschutzstreifens vergrof3ert sich hierdurch um
ca. 26,2 ha. Anlagebedingt erfolgt insgesamt eine zusatzliche Flacheninanspruchnahme von ca.
248 m2,

Soweit mit dem Umbau und dem Neubau der Leitung Verstolie gegen Verbotsvorschriften der
Landschaftsschutzgebietsverordnung verbunden sind (vgl. 88 4, 5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3
der Verordnung), kann fur diese Handlungen eine Befreiung nach 8 67 BNatSchG erteilt wer-
den. Die Erteilung der Befreiung ist im 0ffentlichen Interesse fur die Errichtung der Hochst-
spannungsleitung notwendig. Die gewahlte Trasse, die das Landschaftsschutzgebiet kreuzt, ist
unter Berucksichtigung aller relevanten Belange die Vorzugsvariante. Die Belastungen des
Landschaftsschutzgebietes durch den Um- und Neubau werden auf das notwendige Mal} redu-
ziert. Zudem erfolgt ein erheblicher Riickbau und damit eine Entlastung des Landschaftsschutz-
gebiets.

Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.36.050 ,,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet*
innerhalb des Enzkreises gelegen, hat eine GrdRe von ca. 517 ha und ist durch gro3flachige und
reichstrukturierte Streuobstwiesen und den im Wald befindlichen Dolinen geprégt.

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets ist die Leistungsféhigkeit des ausgewogenen Na-
turhaushalts zu gewéhrleisten, die Nutzungsfahigkeit der Naturguter zu erhalten oder zu ver-
bessern sowie die Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Natur und Landschaft zu erhalten. Dar-
uber hinaus ist der Schutzzweck in dem vom Vorhaben betroffenen Gewann ,,Im Reible®, das
stdlich von Kieselbronn liegt, der Schutz und Erhalt der kleinflachig ausgepréagten trocken-
warmen Standorte in allen Wuchsstadien (im Wesentlichen handelt es sich um Magerrasen,
Gebiische und Trockenmauern).

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau

Die Masten 32 bis 38 und 5829N (8 Masten) befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzge-
bietes, wodurch eine Uberspannung des LSG fiir ca. 2.490 m erfolgt. Insgesamt wird durch den
neu auszuweisenden Leitungsschutzstreifen eine Flache von ca. 14,2 ha belegt. Die bauzeitliche
Flacheninanspruchnahme belé&uft sich fur den Neubau auf ca. 5,6 ha. Anlagebedingt werden
maximal 155 m? beansprucht.

Ruckbau

Innerhalb des LSG werden die Masten 5820 bis 5824 und 5829 (6 Masten) der Bl 0433 der DB
Energie auf einer Lange von ca. 1.200 m riickgebaut. Somit entfallt der Leitungsschutzstreifen
und die damit verbundene Aufwuchsbeschréankung auf einer Flache von ca. 5,4 ha. Die bauzeit-
liche Flacheninanspruchnahme beléuft sich fiir den Riickbau auf ca. 2 ha. Durch den Rickbau
werden ca. 12 m? entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit acht Neubaumasten (sechs 380-kV Vollwand- und
ein 380-kV Gittermast sowie ein 110-kV Gittermast) und einer Leitungslange von ca. 2.490 m
steht die Entlastung durch den Riickbau von insgesamt sechs 110-kV Masten und dem Wegfall
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einer Leitungsldnge von insgesamt ca. 1.200 m innerhalb des LSG entgegen. Insgesamt ver-
bleibt eine zusatzliche Uberspannung des Landschaftsschutzgebiets auf einer Léinge von ca.
1.290 m. Die Fl&che des Leitungsschutzstreifens vergrofiert sich hierdurch um ca. 8,8 ha. An-
lagebedingt erfolgt insgesamt eine zusatzliche Flacheninanspruchnahme von ca. 138 m? (s. Ta-
belle 15).

Mit Bauabschluss erfolgt im jeweiligen Landschaftsschutzgebiet in Abstimmung mit den Ei-
gentumern eine gleichwertige Wiederherstellung.

Auch im Hinblick auf das Landschaftsschutzgebiet ,,Kieselbronner Streuobst- und Dolinenge-
biet*, das durch Verordnung des Landratsamts Enzkreis vom 20.09.2001 festgelegt wurde, sind
die Befreiungsvoraussetzungen des 8 67 Abs. 1 BNatSchG gegeben. Die zusatzliche Belastung
des Landschaftsschutzgebiets durch den Neubau beschrankt sich auf das notwendige Mali. Die
Belastungen durch den Neubau werden durch den Riickbau der Leitung auf einer L&nge von
rund 1.200 m minimiert. Insgesamt liegen damit die Befreiungsvoraussetzungen vor.

Tabelle 15: Gegenuberstellung von Neubau und Rickbau innerhalb des LSG.

Verbleibende,

Schutzgebiet Neubau Ruckbau zusétzliche

Inanspruchnahme
LSG Nr.: 2.31.001 ,,Landschaftsschutzgebiet fiir den Stadtkreis Pforzheim*
(Stadtkreis Pforzheim)
Anzahl Masten 20 8 12
Lénge der Leitung 6.520 m 1.600 m 4.920 m
Leitungsschutzstreifen 30,8 ha 4.6 ha 26,2 ha
Versiegelung 296 m? 48 n? 248 m?
LSG Nr.: 2.36.050 ,,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet*
(Enzkreis)
Anzahl Masten 8 6 2
Lénge der Leitung 2490 m 1.200 m 1.290 m
Leitungsschutzstreifen 14,2 ha 5,4 ha 8,8 ha
Versiegelung/Entsiegelung 153 n? 12 m? 141 n??

3.6  Gesetzlich geschltzte Biotope, Waldbiotope

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben,
werden nach 8 30 BNatSchG gesetzlich geschutzt. Biotopschutzwald (Waldbiotope) ist Wald,
der dem Schutz und der Erhaltung von seltenen Waldgesellschaften sowie von Lebensraumen
seltener wild wachsender Pflanzen und wild lebender Tiere dient.

Umbau:
Im Umbaubereich sind keine geschutzten Biotope betroffen.

Neubau:

Im Planungsbereich liegen mehrere gesetzlich geschutzte Biotope. Im unmittelbaren Bereich
der Maststandorte sowie Arbeitsflachen und Zuwegungen sowie Geruststellflachen finden sich
folgende nach 8 30 BNatSchG geschutzte Biotope sowie ein nach 8 30a LWaldG geschitztes
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Biotop. Im Zuge der 6kologischen Baubegleitung wird ein moglichst schonender Eingriff in die

betroffenen Biotope abgestimmt, um Beeintrachtigungen zu minimieren.

Tabelle 16: Im Bereich der Arbeitsflachen liegender Biotope

Anlage 7620
Biotop-Nr Bezeichnung Lage Malnahme
170182310008 | Feldgehdlz und Feldhecke M 12 (Seilzug, 10m?), Schutzzaun
‘Brotzinger Krummenécker' | M 13 (BE-Flache Mast, 170m?)
170182310010 | Obst-Feldgeholz M 15 (BE-Flache 280m?, Schutzzaun
Trippelacker' Ankerplatz 985m?) Baumschutz
Spinnanker
170182310011 |Feldgehdlz 'Am Waisenrain' | M 15 (Ankerplatz, 1810 m?) Spinnanker
170182310013 | WeilRdorn-Feldhecke 'Links | M 15 - M 16 (Zuwegung) Keine
am Sommerweg'
270182315024 | Waldrand O Ispringen M 19 (BE-Flache Mast und Schutzzaun
(Waldbiotop) Seilzug, 120m? Wiederherstellung
170182310020 |Feldhecke 'Links an der M 21 (BE-Flache Mast, 400m?) | Schutzzaun
Héngsteig' Wiederherstellung
170182310019 | Feldgehdlz 'Links an der M 21 — 22 (Gertist, 900m?) Holzgerust
Héngsteig'
170182310037 | Feldgehdlz 'Eichenlaub’ M 30 (Anker, 1480m?), Spinnanker
M 5827N (Seilzug, 380m?) Schutzzaun
Wiederherstellung
170182360025 | Trockenhang I stidlich M 32 (Zuwegung) Keine
Gewann 'Im Reible'
Verlandungsbereich am M 38 — M 39 angrenzend Keine
170182360621 Teich westl. Enzberg Geruststellflache
. (dostl. von M Holzgerist
170182360611 |Hecken westlich Sengach f’lusdé) S(Geri?st, 235m?) Olzgerts

In Tabelle 15 sind die betroffenen Biotope aufgefuhrt und mit den Konfliktflachen sowie
SchutzmaRnahmen ergénzt. Bereits im Vorfeld wurden die Biotope bei der Planung der Ar-
beitsflachen soweit wie moglich ausgespart. Die an Arbeitsflachen angrenzenden Gehdlzbio-
tope werden durch einen ortsfesten Bauzaun geschitzt.

In die im Bereich der Zuwegung gelegenen Biotope erfolgen keine Eingriffe. Bei Mast 12 und
Mast 13 kénnen Eingriffe in die Biotopflachen komplett, bei Mast 15 teilweise (im Bereich der
Arbeitsflache am Mast) durch das Aufstellen von Schutzzdunen vermieden werden. Die Schutz-
gerustflache zwischen Mast 38 und 39wurde auRerhalb des Verlandungsbiotops gelegt.

Dennoch erfolgen bauzeitlich Eingriffe im Bereich der Arbeitsflachen am Mast sowie der Seil-
zugflachen in gesetzlich geschutzte Biotope an vier Neubaumasten (M 19, M 21 und M 5827N)
durch Ruckschnitt und Rodungen von Gehdlzen auf ca. 900 m2. Hier sind Wiederherstellungs-
malinahmen bzw. Sukzession vorgesehen.

Im Bereich der Ankerplatze von Mast 15 (2.795 m?) und Mast 30 (1.480 m?) werden drei Ge-
hoélzbiotope beansprucht. Die bauzeitlichen Beeintrachtigungen wéhrend des Seilzugs konnen
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durch Minimierungs- bzw. VermeidungsmalRnahmen deutlich reduziert werden. Zur statischen
Sicherung der Masten 15 und 30 werden im Bereich der in den genannten Biotopen gelegenen
Ankerplatze sogenannte Spinnanker genutzt. Hierbei werden pro Spinnanker 6 bzw. 12 Stébe,
mit einer Dicke von 15 mm in den Boden eingedreht. Innerhalb der Eingriffsflachen ist daher
teilweise das punktuelle auf den Stock setzen der Gehdlze inkl. einer ca. 2 m breiten Zuwegung
zur Setzung der Anker notwendig. Pro Mast werden 4 Anker (je Anker ca. 1 m?) benotigt. Die
Seilzugarbeiten sind innerhalb weniger Tage abgeschlossen und die Flachen bleiben nach Be-
endigung des Seilzugs der Sukzession tberlassen.

Geruststellflachen finden sich im Spannfeld der Masten M 21 bis 22, M 38 bis M 39 und
stdostlich von M 115B (insgesamt ca. 1.135 m?). Durch Minimierungsmanahmen kénnen er-
hebliche bauzeitlichen Eingriffe vermieden werden. So werden moglichst Schutzgertste aus
Holz verwendet (siehe Abb. 12) und die Schutzgeriiste angrenzend an den genannten Gehdlz-
biotopen aufgebaut. Gegebenenfalls kann der Riickschnitt einzelner Aste notwendig werden.
Erhebliche Beeintrachtigungen bzw. groRere Ruckschnitte sind nicht zu erwarten.

Durch den Neubau kommt es an Mast 19 zu anlagebedingter Flacheninanspruchnahmen von
insgesamt ca. 30 m? innerhalb eines Waldbiotops.

Im Zuge der 6kologischen Baubegleitung wird ein moglichst schonender Eingriff in die be-
troffenen Biotope abgestimmt, um Beeintrachtigungen zu minimieren.

Im Bereich des Leitungsschutzstreifens, aul3erhalb von Eingriffsflachen, befinden sich zusatz-
lich folgende geschiitzte Biotope:

Tabelle 17: Biotope innerhalb des Leitungsschutzstreifens

Anlage 7620

Biotop-Nr Bezeichnung Lage / Spannfeld
170182310018 | Feldgeholz 'Geigersgrund am Krebspfad' |M 19 - M 20
170182310017 | Feldgeholz 'Buchbusch, 'Auferer Biigel" M 25 - M 26
170182360038 | Feldhecke westlich Gewann 'Steindcker' M33-M 34
170182360032 'Steinriegel 'und Feldhecke im Gewann|M 36 - M 37

Fuchshélde

Die im Bereich der Uberspannungen geltenden Hohenwuchsbeschrankungen (Leitungsschutz-
streifen) sind ohne Auswirkungen auf die genannten Biotope, da diese von den vorhandenen
Laubbaumarten gegenwartig nicht erreicht werden. Zusatzliche Gehdlzrickschnitte im Bereich
des Leitungsschutzstreifens sind nach Aussage der Technischen Planung nicht erforderlich, so
dass eine Beeintrachtigung der im Spannfeld der Leitung befindlichen Biotope nicht zu erwar-
ten ist.

Betriebsbedingte Eingriffe in geschitzte Biotope finden nicht statt.

Ruckbau
Im Untersuchungsbereich liegen mehrere gesetzlich geschiitzte Biotope. Im unmittelbaren Be-
reich der Maststandorte sowie Arbeitsflaichen und Zufahrten finden sich folgende nach § 30
BNatSchG geschiitzten Biotope sowie ein nach § 30a LWaldG geschiitztes Biotop:
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Anlage 1050
Biotop-Nr Bezeichnung Lage MalRnahme
170182310013 | WeiRdorn-Feldhecke 'Links am M 020 — M 021 Holzgerust
Sommerweg' (Gerlst, 35m?)

170182310021 | Hasel-Feldgeholz 'Krebspfad' M 027 - M 028 Holzgerist
(Gerust, 140m?)

170182310020 |Feldhecke 'Links an der Hangsteig' M 029 Schutzzaun
(BE-Flache Mast | Holzgerst
75 m?, Seilzug 135 | Sukzession
m?2, Gerust,
110m?)

170182310019 |Feldgehdlz 'Links an der Hangsteig' M 030 (BE-Flache | Schutzzaun
Mast, 360m?) Baumschutz

Wiederherstellung
Bl 0433

170182360612 | Hecken westlich VVordere Stuben M 5816 Keine
(Zuwegung)

170182360622 |Hecke an der K 4526 westlich Enzberg M 5817 (BE- Schutzzaun
Flache Mast, Wiederherstellung
13n»)

270182363041 | Tumpel W Enzberg M 5817 (Seilzug, |Schutzzaun

(Waldbiotop) 135m?)

170182360620 |Hecke I am Schlupfgraben M 5818 — M 5819 | Holzgerust
(Gerlst, 250m?)

170182360030 | Feldhecken Il am Schneitweg M 5822 — M 5823 | Holzgerust
(Gerust, 145m?)

170182360028 | Hohlweg und Feldhecke am Schneitweg M 5822 Keine

(kein Eingriff) (Zuwegung)

170182360029 | Feldhecken I am Schneitweg (kein M 5822 Keine

Eingriff) (Zuwegung)
170182360025 | Trockenhang I stidlich Gewann 'Im Reible' | M 5826 Keine
(kein Eingriff) (Zuwegung)

In Tabelle 18 sind die betroffenen Biotope aufgefuhrt und mit den Konfliktflachen sowie
SchutzmalRnahmen ergénzt. Bereits im Vorfeld wurden die Biotope bei der Planung der Ar-
beitsflachen soweit wie moglich ausgespart. Die an Arbeitsflachen angrenzenden Gehdlzbio-
tope werden durch einen ortsfesten Bauzaun geschiitzt. Im Bereich der Zuwegungen erfolgt
kein Eingriff in die Biotope.

Dennoch erfolgen bauzeitlich Eingriffe im Bereich der Arbeitsflachen am Mast sowie der Seil-
zugflachen in gesetzlich geschutzte Biotope an zwei Riickbaumasten (Anlage 1050: M 029, M
030) durch Ruckschnitt von Gehdlzen auf ca. 215 m? und ca. 85 m? Rodung. Durch Anpassun-
gen der Seilzugflache an Mast 5817 konnte die Flacheninanspruchnahme innerhalb des Wald-
biotops deutlich reduziert werden. Zudem wird fir den Seilzug vermutlich nicht die gesamte
Seilzugflache bendtigt, weshalb der verbleibende Eingriff unterhalb der veranschlagten 135 m?
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liegen dirfte. Im Bereich der betroffenen Biotope sind Wiederherstellungsmanahmen bzw.
Sukzession vorgesehen.

Geruststellflachen finden sich im Spannfeld der Masten M 020 bis M 021, M 027 bis M 028,
M 028 bis M 029 (Anlage 1050) sowie zwischen Mast M 5818 bis M 5819 und M 5822 bis M
5823 (Bl 0433) auf insgesamt ca. 645 m?2. Durch Minimierungsmafinahmen koénnen die bau-
zeitlichen Eingriffe deutlich reduziert werden. So werden mdglichst Schutzgeriste aus Holz
verwendet (s. Abb. 12) und die Schutzgeruste angrenzend an den genannten Gehdlzbiotopen
aufgebaut. Hierdurch kann der Riickschnitt einzelner Aste notwendig werden. Erhebliche Be-
eintrachtigungen bzw. grol3ere Rickschnitte sind nicht zu erwarten.

Durch den Riickbau der Masten 029 und 030 kénnen insgesamt ca. 12 m? Biotopflache entsie-
gelt werden.

Im Bereich des Leitungsschutzstreifens, aul3erhalb von Eingriffsflachen, befinden sich zusatz-
lich folgende geschiitzte Biotope:

Tabelle 19: Biotope innerhalb des Leitungsschutzstreifens

Bl 0433
Biotop-Nr Bezeichnung Lage
170182360616 | Steinbruch westl. Vorderer Stubenrain M 5816 — M 5817

170182360621 |Verlandungsbereich am Teich westl. | M 5817 — M 5818
Enzberg
170182360024 | Feldgehdlz im Gewann 'Im Reible' M 5827 — M 5828

Der Neutberspannung von 15 Biotopen steht die Entlastung durch den Rickbau im Bereich
von 15 Biotopen entgegen. Aufgrund des groRen Abstandes der Leiterseile zum Boden ist je-
doch kein Ruckschnitt innerhalb der Gberspannten Biotope zu erwarten. Insgesamt wird ein
Neubaumast (Mast 19) teilweise innerhalb eines Biotopes errichtet. Im Zuge des Riickbaus
werden zwei Masten innerhalb von geschiitzten Biotopen entfernt.

3.7 Wasserschutzgebiete

Um im Interesse der 0ffentlichen Wasserversorgung Gewasser vor nachteiligen Einwirkungen
zu schitzen oder den Eintrag von Bodenbestandteilen, Diinge- und Pflanzenschutzmitteln in
Gewasser zu vermeiden, kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung nach 8 51 Abs. 1
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserschutzgebiete festsetzen. Wasserschutzgebiete gliedern
sich in die Fassungsbereiche (Zone 1), die engere Schutzzone (Zone I1) und die weitere Schutz-
zone (Zone I11). In der Rechtsverordnung kdnnen bestimmte Handlungen in den einzelnen Zo-
nen der Wasserschutzgebiete (WSG) verboten oder fur nur eingeschrankt zuléssig erklart wer-
den.

Nach 8 52 Abs. 1 Satz 2 WHG kann die zustandige Behorde von Verboten, Beschrénkungen
sowie Duldungs- und Handlungspflichten der Wasserschutzgebietsverordnungen eine Befrei-
ung erteilen, wenn
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e der Schutzzweck nicht geféhrdet wird oder
e (berwiegende Griinde des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern.

Sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Beschrankungen
des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht gefahrdet wird.

Uber die Erteilung der Befreiung entscheidet hier wegen der Konzentrationswirkung des Plan-
feststellungsbeschlusses wiederum das Regierungsprasidium Karlsruhe zusammen mit dem
Planfeststellungsbeschluss (§ 75 Abs. 1 Satz 1 VwVTG).

VVom Vorhaben betroffen ist die Wasserschutzgebietszone I11B der drei nachfolgend aufgeftihr-
ten WSG. Eine Betroffenheit der Zonen | und Il ist nicht gegeben.

WSG Nr. 236213 ,,Pfinztal*

Die betroffene Flache des WSGs befindet sich innerhalb des Enzkreises. Schutzzweck des ca.
10.171 ha grof’en Wasserschutzgebiets Nr. 236213 ,,Pfinztal” (Verordnung des RP Karlsruhe
vom 17.04.2001) ist der Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen
Tiefbrunnen 1 bis 4 des Zweckverbands fiir die Wasserversorgung des Hugellandes zwischen
Alb und Pfinz, Flachbrunnen 1 u. 2 der Gemeinde Remchingen, Tiefbrunnen Il Sperlingshof
der EV.-Luth. Kinderfreundgesellschaft e.V. Sperlingshof sowie Tiefbrunnen 1 u. 2 Ober Bruch
des Zweckverbands Wasserversorgung Oberes Pfinztal.

Nach der Schutzgebietsverordnung des WSG sind in der Zone 111B unter anderem MalRnahmen
verboten, die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren
Dargebots zur Folge haben. Des Weiteren sind Abgrabungen, Einschnitte und Erdaufschliisse
verboten, wenn dadurch das Grundwasser angeschnitten wird oder keine ausreichende Grund-
wasseruberdeckung bestehen bleiben.

Umbau

Mast 001A befindet sich im Randbereich der Schutzzone 111B des Wasserschutzgebietes. Ein
Teil der Arbeitsflachen liegt ebenfalls innerhalb des WSG, wodurch baubedingt eine Flache
von ca. 0,4 ha beansprucht wird. Anlagebedingt kommt es durch den geplanten standortgleichen
Ersatzneubau gegeniber dem Bestand zu keiner zusatzlichen oberirdischen Versiegelung.

Neubau
Keine Betroffenheit.

Rickbau
Keine Betroffenheit.

Insgesamt bedarf es hier keiner Befreiung von den Verboten und Beschrankungen der Wasser-
schutzgebietsverordnung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG, weil durch die Umbaumalinahmen das
Grundwasser nicht angeschnitten wird.
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WSG Nr. 215205 ,,Bretten, Bauschlotter Platte*

Die betroffene Flache des WSG befindet sich innerhalb des Stadtkreises Pforzheim. Schutz-
zweck des ca. 7.192 ha grofRen, innerhalb des Stadkreis Pforzheim betroffenen Wasserschutz-
gebietes Nr. 215205 ,Bretten, Bauschlotter Platte“ (Verordnung des RP Karlsruhe vom
07.09.1992) ist der Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen
» riefbrunnen 11, 111 u. 111b und Tiefbrunnen Diedelsheim der Stadt Bretten sowie ,, Tiefbrunnen
Binzenldchle der Gemeinde Neulingen®.

Nach der Schutzgebietsverordnung des WSG sind in der Zone 111B unter anderem MalRnahmen
verboten, die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren
Dargebots zur Folge haben.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau

Die geplante Leitungstrasse verlauft auf einer L&nge von ca. 2.800 m im WSG. Die Maststand-
orte 20 und 22 bis 28 (8 Masten) stehen innerhalb der Schutzzone I11B des Wasserschutzgebie-
tes. Mast 21 und 29 grenzen daran, ein Teil der Arbeitsflache an Mast 21 sowie die Seilzugfla-
che an Mast 29 liegen innerhalb des Schutzgebietes. Bauzeitlich werden ca. 8,5 ha beansprucht.
Anlagebedingt kommt es durch den Neubau der Vollwandmasten innerhalb des WSG zu einer
zusétzlichen Fl&cheninanspruchnahme von maximal 192 m?, welche sich auf die einzelnen
Maststandorte verteilt.

Ruckbau

Die Leitungstrasse der Anlage 1050 verlduft fiir ca. 720 m im WSG. Die in diesem Bereich
gelegenen Rickbaumasten 029 bis 1032 (4 Masten) sowie Mast 1033, an dem Mastverstar-
kungsarbeiten erfolgen, befinden sich innerhalb der Schutzzone I11B des Wasserschutzgebiets.
Bauzeitlich werden ca. 1,4 ha beansprucht. Durch den Riickbau der Masten werden ca. 24 m?
innerhalb des WSGs entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit acht 380-kV Vollwandmasten und einer oberirdi-
schen Versiegelung von ca. 192 m? steht die Entlastung durch den Riickbau von insgesamt vier
110-kV Gittermasten und dem Wegfall der oberirdischen Versiegelung durch die MastfuRkdpfe
von maximal 24 m? entgegen. Insgesamt verbleibt somit eine zusétzliche anlagebedingte Bean-
spruchung von 168 mz,

Grundsatzlich ist auch bei diesem Wasserschutzgebiet davon auszugehen, dass die BaumaR-
nahmen, die in der Zone I11B durchgefiihrt werden, nicht gegen die Verbotsvorschriften des der
Schutzgebietsverordnung verstof3en. Rein vorsorglich wird dargelegt, dass auch die Befreiungs-
voraussetzungen nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG vorliegen. Die Bauma3nahmen fuhren grund-
sétzlich nicht zu einer Gefahrdung des Schutzzwecks der Wasserschutzgebietsverordnung, weil
durch die Baumafinahmen keine Grundwassergefahrdungen eintreten. Fir die Durchflihrung
der Leitungsbaumalinahmen sprechen gewichtige Grinde des Wohls der Allgemeinheit (vgl.
die gesetzliche Festlegung des Offentlichen Interesses an dem Vorhaben durch 81 Abs. 1
BBPIG i.VV.m. Anlage 1 Nr. 35). Demnach liegen auch die Befreiungsvoraussetzungen vor.
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WSG Nr. 236115 ,, Tiefbrunnen 111-V, Stadtwerke Muhlacker*

Die betroffene Flache des WSG befindet sich innerhalb des Enzkreises. Schutzzweck des ca.
1.476 ha groBen, noch nicht festgesetzten Wasserschutzgebiets Nr. 236115 ,, Tiefbrunnen I11-
V, Stadtwerke Miuhlacker ist der Schutz mehrerer offentlicher Trinkwasserfassungen (Tief-
brunnen 1-5) der Stadt Mihlacker. Das bestehende Wasserschutzgebiet ,,TB I-111, Stadtwerke
Mihlacker* wird um diesen Bereich erweitert.

Die Schutzgebietsverordnung liegt bisher im Entwurf vor. Im Zuge der Fertigstellung der Ver-
ordnung sind weitere Anderungen, auch hinsichtlich der Verbotstatbestande und Erlaubnisvor-
behalte, moéglich. Nach dem derzeitigen Verordnungsentwurf des WSG sind in Zone 111B unter
anderem Abgrabungen verboten, bei denen eine wesentliche nachteilige Veranderung der Was-
serbeschaffenheit zu besorgen ist. Ferner ist nur die Verwendung von biologisch schnell abbau-
baren Schmierstoffen und Olen zulassig.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau

Die Leitungstrasse verlauft auf einer Lange von ca. 2.000 m im, noch nicht festgesetzten WSG.
Die geplanten Masten 39 bis 41A sowie 115B (5 Masten) befinden sich in der Zone 111B des
Wasserschutzgebietes. Bauzeitlich werden ca. 5,8 ha beansprucht. Anlagebedingt kommt es
durch den Neubau der Masten zu einer zusétzlichen Flacheninanspruchnahme von ca. 30 m?,
verteilt auf die einzelnen Maststandorte.

Ruckbau

Die Leitungstrasse der Bl 0433 verlduft fir ca. 1.500 m im WSG. Die Masten 5812 bis 5816 (5
Masten) befinden sich innerhalb der Schutzgebietszone 111B des noch nicht festgesetzten Was-
serschutzgebietes. Zudem befindet sich der Riickbaumast 116 der 380-kV-Leitung Philipps-
burg—Pulverdingen, Anlage 0337 innerhalb des nicht festgesetzten WSG. Bauzeitlich werden
ca. 2,16 ha beansprucht. Durch den Riickbau der Masten werden ca. 17 m? innerhalb des WSGs
entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit funf 380-kV Gittermasten und einer oberirdischen
Versiegelung von ca. 30 m? steht die Entlastung durch den Riickbau von insgesamt sechs 110-
kV sowie einem 380-kV Gittermasten und dem Wegfall einer oberirdischen Versiegelung von
ca. 17 m? entgegen. Insgesamt verbleibt somit eine zusétzliche anlagebedingte Beanspruchung
von ca. 13 m? (s. Tabelle 20).

Auch hier ist davon auszugehen, dass der Schutzzweck der Wasserschutzgebietsverordnung in
der Schutzgebietszone 111B durch die BaumaRnahme nicht gefahrdet wird. Im Ubrigen liegen
die Befreiungsvoraussetzungen des § 52 Abs. 1 WHG vor.
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Tabelle 20: Gegentberstellung von Neubau und Riickbau innerhalb der WSG

Verbleibende,
Schutzgebiet Neubau Ruckbau zusétzliche
Inanspruchnahme

WSG Nr. 236213 ,,Pfinztal* (Enzkreis)
Anzahl Masten
Versiegelung
WSG Nr. 215205 ,,Bretten, Bauschlotter Platte* (Pforzheim)

Anzahl Masten 8 4 4
Versiegelung 192 n? 24 m? 168 nv?
WSG Nr. 236115 ,, Tiefbrunnen 111-V, Stadtwerke Muhlacker*

(nicht festgesetzt, Enzkreis)
Anzahl Masten 5 6 Entlastung (-1 Mast)
Versiegelung/Entsiegelung 30 m? 17 m? 13 m?

keine Anderung gegeniiber Bestand (Ersatzneubau)
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3.8 Spezieller Artenschutz
3.8.1 Spezielle artenschutzrechtliche Prifung

Bei der vorliegenden Planung ist auch der Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeintrachti-
gungen europarechtlich streng und besonders geschiitzter Arten bzw. ihrer Lebens-statten. Aus
diesem Sachverhalt kénnen sich planerische und verfahrenstechnische Konsequenzen ergeben,
die sich aus den §8 44 und 45 BNatSchG ableiten.

In der Artenschutzrechtlichen Priifung (GOG 2018) wurden fiir das geplante VVorhaben die ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach 8 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG beztiglich
der europarechtlich geschutzten Arten (alle européischen VVogelarten, Arten des Anhangs 1V
FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt.

Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Priifung (GOG 2018, Anlage 9.3) erfolgten Untersu-
chungen der Arten(gruppen) Vogel, Fledermduse, Haselmaus, Reptilien, Amphibien, Schmet-
terlinge, Kafer und Pflanzen. Als Untersuchungsbereich abgegrenzt wurden die geplanten
Maststandorte sowie die bauzeitlich genutzten Flachen um die Maststandorte, einschlief3lich
der direkt angrenzenden Kontaktlebensraume. Zusatzlich wurde flr die Artengruppe der VVogel
auf der gesamten Lange des Baubereichs beidseitig ein jeweils mindestens 300 m breiter Un-
tersuchungskorridor festgelegt, um auch die von den Leiterseilen ausgehenden potenziellen
Wirkungen (Kollisionen und Meidung) zu berlcksichtigen, die fir diese Artengruppe i. d. R.
eine Relevanz entfalten.

Das Fazit der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP) ist hier wiedergegeben:

»Die TransnetBW GmbH plant den 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die
bestehende 380-kV-Leitung Phillippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337. Im Zuge dessen er-
folgte eine Artenschutzrechtliche Prifung zur Bericksichtigung der Naturschutzbelange nach
844 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dazu wurden vertiefte Arterhebungen und —recher-
chen durchgefihrt.

In der vorliegenden Unterlage werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach 844
Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG beziglich der europarechtlich geschutzten Arten (alle europa-
ischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH- Richtlinie) ermittelt und dargestellt. Die Rea-
lisierung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf verschiedene Vogel-, Fledermaus-, Repti-
lien-, Amphibien-, Tagfalter- und Ké&ferarten verbunden.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande des 844 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tdétungsverbot)
werden durch eine zeitliche Beschrankung der Gehdlzeingriffe, Bauzeiten und Rickbauzeiten
sowie die Minimierung von Eingriffen in entsprechende Arthabitate vermieden. Dartiber hinaus
sind Kontrollbegehungen und ein Verschluss von potenziellen Fledermausquartieren sowie ein
Umsetzen von Zauneidechsen aus den Eingriffsflachen und die Installation von Reptilienzdu-
nen erforderlich. Hinsichtlich der Zauneidechse verbleibt allerdings trotz der Vermeidungs-
mafRnahmen ein signifikantes Restrisiko von Individuenverlusten. Aus diesem Grund wird hier-
fur eine artenschutzrechtliche Ausnahme vom Totungsverbot beantragt. Fir den Schlingenfang
ist dartiber hinaus eine Ausnahme von der Bundesartenschutzverordnung erforderlich.
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Erhebliche Stérungen im Sinne von 8§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungsverbot) werden mit-
tels saisonal angepasster Bauzeiten im Umfeld sensibler Brutvogelvorkommen vermieden.

Verbotstatbestande des 844 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstérungsverbot) werden im Wesentli-
chen durch die Minimierung von Eingriffen sowie spezielle Schutzmalinahmen fur Tagfalter
und die Zauneidechse vermieden. Fir die Feldlerche sind dartiber hinaus zur Sicherung der
Okologischen Funktion der betroffen Fortpflanzungs- und Ruhestatten MalRnahmen zum vorge-
zogenen Funktionsausgleich (CEF-Malinahmen) durchzufiihren. Diese beinhalten die Entwick-
lung von Buntbrachen. Zur Sicherung der 6kologischen Funktionalitat (844 Abs. 5 BNatSchG)
ist es notwendig, dass diese AusgleichsmalRnahmen vorgezogen zur Realisierung der Baumal3-
nahmen erfolgen, damit zum Zeitpunkt des Verlustes von Lebensstatten im radumlichen Zusam-
menhang gleichwertige bzw. geeignete Ersatzhabitate zur Verfigung stehen.

Fur die Zauneidechse bedarf es zur Sicherung der dkologischen Funktion der betroffen Fort-
pflanzungs- und Ruhestétten ebenfalls AusgleichsmalRnahmen. Da die Herstellung von Ersatz-
habitaten flr die Zauneidechse nicht im raumlich- funktionalen Zusammenhang gewahrleistet
werden kann, werden diese als populationsstiitzende Malinahmen (FCS- Malinahmen) reali-
siert. Hierfir ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu beantragen. Fir den Schlingenfang
bei der Umsiedlung ist ebenfalls eine Ausnahme erforderlich.

Zur Gewadbhrleistung einer sachgerechten Ausfuhrung der Malinahmen erfolgt eine 6kologische
Baubegleitung als Teil der Umweltbaubegleitung. Alle MaRnahmen sind rechtlich durch Uber-
nahme in den Landschaftspflegerischen Begleitplan zu sichern. Die vorgezogenen MaRnahmen
zum Funktionsausgleich sind durch ein Risikomanagement in Form eines mehrjéhrigen Moni-
torings zu begleiten, gegebenenfalls sind KorrekturmaBnahmen vorzunehmen.

Eine Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhangs IV FFH- Richtlinie wurde nicht festgestellt.
Verbotstatbestande der Entnahme von Pflanzen und Zerstérung ihrer Wuchsstandorte im Sinne
von 844 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG sind nicht zu erwarten.*
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4 Schutzgut Mensch — Gerauschimmissionen, elektrische und magnetische Felder,
Staub und Abgase

4.1 Grundlagen

e 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV) mit Hinweisen zur Durchfih-
rung der 26. BImSchV

e Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm

e Technische Daten und Berechnungen von Transnet BW zu Gerduschen und EMF

e Erlauterungsbericht Transnet BW

4.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
Mensch/Immissionen

Baubedingt:

In der Bauphase kann es kurzfristig zu Larm- und Schadstoffimmissionen durch den Einsatz
von Baumaschinen, dem Baustellenverkehr und den Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht
vermeidbar, kénnen jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen minimiert werden.

Anlagebedingt:

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit, Wohnen Umfeld und Erholung sind in Kapitel 5 bearbeitet. In der Landschaft werden
Hochspannungsleitungen von Menschen stérend wahrgenommen. Die visuelle Beeintrachti-
gung des Landschaftsbildes durch Hochstspannungsleitungen wird im Schutzgut Landschaft
bearbeitet.

Betriebsbedingt:
Hochstspannungsleitungen kdnnen Gerdusche erzeugen. Des Weiteren treten elektrische und
magnetische Felder (EMF) auf.

Hochstspannungsfreileitungen sind immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedurftige
Anlagen. Betriebsbedingte Larmimmissionen sind nach § 22 BImSchG in Verbindung mit der
TA-Larm zu beurteilen.

Eine 380-kV-Leitung ist bei trockenem Wetter akustisch nicht wahrzunehmen bzw. die von ihr
verursachten Gerdusche sind vernachl&ssigbar gering. Die Anforderungen der TA L&rm werden
dabei durchgehend erfillt. Bei feuchter Witterung und insbesondere wéhrend Niederschlag ent-
stehen sogenannte Koronagerdusche, die mit der Niederschlagsintensitdt zunehmen. Nieder-
schlagsbedingte Leitungsgerdusche und der ,, Koronaeffekt* entstehen durch lokal erhdhte
elektrische Feldstarken an Wassertropfen auf den Leiterseilen und die lonisation von Luftmo-
lekulen in der unmittelbaren Umgebung.

Die fir die La&rmemission von Leitungen wichtigste konstruktiv beeinflussbare GroRe ist die
elektrische Randfeldstarke auf den Leiterseilen. Diese hangt wiederum wesentlich vom Durch-
messer der Seile und ihrer Anzahl ab, die fir jede Drehstromphase der Leitung zusammen in
einem Leiterbundel gefiihrt wird.
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Beim Transport von elektrischer Energie kommt es zu niederfrequenten elektrischen und mag-
netischen Feldern. Ein elektrisches Feld entsteht tberall dort, wo auf Grund getrennter La-
dungstrager eine Potentialdifferenz, d.h. eine elektrische Spannung mit der Einheit Volt (V)
vorhanden ist. Dies ist auch dann der Fall, wenn kein Strom fliel3t. Die Stérke des elektrischen
Feldes wird in VVolt pro Meter (\VV/m) angegeben. Ein magnetisches Feld entsteht iberall dort,
wo ein elektrischer Strom flieRt. Die Einheit fir die Stromstarke ist Ampere (A).

Die Magnetfeldstarke wird mit der magnetischen Flussdichte mit der Einheit Mikro-Tesla (UT)
angegeben. Die durch eine bestimmte Betriebsspannung und Stromstarke erzeugten Felder sind
in unmittelbarer Umgebung der Leiterseile am starksten. Mit zunehmendem Abstand von der
Leitung sinkt die Intensitat der Felder, die Feldstérke, rasch ab. Die elektrische Feldstarke am
Erdboden ist abh&ngig von:

der Hohe der Leiterseile Giber dem Boden
die Anordnung der Leiterseile am Mast
dem seitlichen Abstand von der Leitung
der HOhe der elektrischen Spannung

Die magnetische Feldstérke verhalt sich proportional zum Leitungsstrom. Sie ist abh&ngig von:

e der Stromstérke in der Leitung

e der Hohe der Leiterseile tiber dem Boden
e der Anordnung der Leiterseile am Mast
e dem seitlichen Abstand von der Leitung

Die magnetische Feldstarke unterliegt den gleichen Schwankungen wie der Energiefluss in der
Leitung. Die elektrische Feldstarke dagegen ist lastunabhé&ngig und proportional zur Spannung.
Sie variiert nur in geringem MaRe entsprechend den zuldssigen Spannungstoleranzen des je-
weiligen Netzes. Die Stérke des elektrischen Feldes wird durch Gebdude oder Gehdlzanpflan-
zungen bis auf 15 % reduziert (1ZE 1998). Deshalb ist das elektrische Feld abschirmbar im
Gegensatz zum magnetischen Feld, das praktisch nicht abgeschirmt werden kann.

Statische elektrische und magnetische Felder kommen auch in der Natur vor. Bei normaler
Witterung hat das natirlich vorkommende elektrische Feld eine Feldstarke von 0,1 bis 0,5
kV/m, bei Gewitter bis zu 20 kV/m. In Mitteleuropa hat das Magnetfeld der Erde eine magne-
tische Flussdichte (Induktion) von ca. 50 uT (Mikro-Tesla).

In der Bundesrepublik Deutschland gilt seit dem 1. Januar 1997 die 26. Verordnung zur Durch-
fuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber elektro-magnetische Felder
- 26. BImSchV vom 16.12.1996, neugefasst durch Bek. V. 14.8.2013). Mit der Novelle der 26.
BImSchV dirfen neue Stromtrassen, mit einer Frequenz von 50 Hertz und einer Nennspannung
ab 220 kV, kiinftig keine Wohngebaude mehr tiberspannen. Eine wesentliche Anderung von
Niederfrequenzanlagen darf im Bereich von Wohnungen, Krankenhdusern, Schulen, Kinder-
garten, Kinderhorten oder dhnlichen Einrichtungen nur vorgenommen werden, wenn die in der
26. BImSchV genannten Grenzwerte fir die elektrische Feldstarke und die magnetische Fluss-
dichte eingehalten werden. Zudem sind nach § 4 Abs. 2 die Moglichkeiten auszuschopfen, die
von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen
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Felder nach dem Stand der Technik unter Berlicksichtigung von den Gegebenheiten im Einwir-
kungsbereich zu minimieren.

Die Grenzwerte fur eine 380-kV-Anlage mit einer Frequenz von 50 Hertz, liegen fir die elekt-
rische Feldstarke bei 5 kV/m und flr die magnetische Flussdichte bei 100uT. Fur Anlagen mit
einer Frequenz von 16,7 Hz sind die Grenzwerte 5k\V/m bzw. 300uT.

Ob Vollwand- oder Gittermaste verwendet werden, hat keinen Einfluss auf die elektrischen und
magnetischen Felder. Entscheidend sind die Abstédnde zwischen den Leitern und zum Immissi-
onsort. Hier sind auch andere Parameter (Betriebssicherheit, Gerdusche, Trassenwahl) zu be-
achten und maligebend.

Elektromagnetische Felder sind bei kompakten Masten im Bereich des Mastes grundsétzlich
etwas geringer, Gerduschemissionen sind im Gegensatz dazu etwas hoher. Kompakte Masten
koénnen sowohl als Gitter- als auch als Vollwandmast errichtet werden. Da die Ausladung bzw.
Dimensionierung von Gitter- und Vollwandmast im Projekt Birkenfeld — Pkt. Otisheim ahnlich
ist, sind hier keine Unterschiede zu erwarten.

Bei der Ermittlung der elektrischen Feldstérke und der magnetischen Flussdichte sind alle Im-
missionen zu berlcksichtigen, die durch andere Niederfrequenzanlagen sowie durch ortsfeste
Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und 10 Megahertz entstehen, die
einer Standortbescheinigung nach 88 4 und 5 der 26. BImSchV (ber das Nachweisverfahren
zur Begrenzung elektromagnetischer Felder bedirfen.

Die zu betrachtenden ,,mal’gebliche Immissionsorte” sind Orte, die zum nicht nur voriberge-
henden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind und sich in einem Streifen bis 20 m vom du-
Reren Leiterseil der 380-kV-Leitung befinden (vgl. Durchfuhrungshinweise 11.3.1).

Zur Vorsorge sind nach § 4 Moglichkeiten zur Minimierung der Feldstarken (vgl. 26. BImSch-
VVwV vom 3.3.2016) zu betrachten, und bei Errichtung einer Hochstspannungsfreileitung in
neuer Trasse dirfen Wohngeb&ude nicht tiberspannt werden.

Mit der Minimierungspflicht i. S. d. § 4 Absatz 4 der 26. BImSchV wird von der in § 23 Blm-
SchG vorgesehene Mdoglichkeit Gebrauch gemacht, zusatzliche Anforderungen im Bereich
Vorsorge zu stellen. Die Minimierungspflicht sieht vor, dass unter Berucksichtigung von ortli-
chen Gegebenheiten Mdglichkeiten auszuschdpfen sind, um die von einer Anlage ausgehenden
elektromagnetischen Feldimmissionen nach dem Stand der Technik im Einwirkbereich zu mi-
nimieren.

Zur Ermittlung von moglichen Beeintrachtigungen durch elektrische und magnetische Felder
durch die geplante 380-kV-Leitung wurden Berechnungen von der Transnet BW durchgefihrt.
4.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen

Vorbelastet ist der Planungsraum durch die folgenden bestehenden Freileitungen — die 110-kV-
Leitung Birkenfeld-Pforzheim-Sid der EnBW Netze BW, Anlage 1050, die 110-kV-Leitung
Mihlacker-Karlsruhe der DB Energie und die bestehende 110-kV-Leitung im Osten Mast 001
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009 der Anlage 7620. Elektrische und magnetische Felder liegen bei 110-kV-Leitungen weit
unter den Vorsorgegrenzwerten nach 26. BImSchV.

4.3.1 Planung

Baubedingte Wirkungen

Die Beeintrachtigungen an den einzelnen Maststandorten dauern nur wenige Tage. Erhebliche
Auswirkungen auf den Menschen sind daher nicht zu erwarten. Wahrend der Bautatigkeit, be-
sonders bei den Grindungsarbeiten fir die neu zu bauenden Masten, wird es zu Larmbeldsti-
gungen kommen. Bei den Bauarbeiten werden die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm eingehalten. Da es sich um eine wandernde
Baustelle handelt, wird der L&rm an den einzelnen Orten jeweils relativ kurzfristig auftreten.
Ebenso wird es wahrend der Bauzeit zu Belastungen durch die Baumaschinen kommen, aber
auch diese treten jeweils nur kurzfristig auf, mit erheblichen Beeintrachtigungen ist nicht zu
rechnen. Im Zuge der Bautatigkeiten wird es durch die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme
zumindest zeitweise zu Nutzungseinschrankungen im Bereich der Dauerkleingérten kommen.
Nach Ende der BaumaRnahme werden die bauzeitlich beanspruchten Flachen ihrem Ursprung
entsprechend wiederhergestellt.

Anlagebedingte Wirkungen
Anlagebedingte Wirkungen auf das Schutzgut Mensch (s. Kap. 5 und Kap. 8 Landschaft).

Betriebsbedingte Wirkungen

Elektrische und magnetische Felder:

Das von elektrischen Leitungen ausgehende elektrische und magnetische Feld hangt von der
elektrischen Spannung bzw. vom Strom ab, von den Abstédnden der Leiter zueinander und vom
Abstand der Leitung zum Immissionsort. Grundsatzlich reduzieren sich die EMF-Immissionen
durch einen groReren Abstand zwischen Leitung und Immissionsort und/oder durch kleinere
Abstande zwischen den Leitern, also eine kompaktere Anordnung der Leiter im Mastkopf.

Im Zuge der Planung des Vorhabens wurden die elektrischen und magnetischen Felder flr die
geplanten Mastbilder ermittelt. Die Ermittlung der Feldstarken zwecks Nachweis der Einhal-
tung der Anforderungen der 26. BImSchV erfolgte rechnerisch mit dem Simulationsprogramm
Winfield (FGEU mbH, Berlin).

e Folgende Parameter wurden untersucht

e Wesentliche Anderung Leitungsabschnitt Anlage 7620 Mast 001 bis 009

e Neubau Leitungsabschnitt Anlage 7620 Mast 10 bis 41A

e Neubau Leitungsabschnitt Bl 433 (DB Energie) Mast 5829N bis Anl. 7620 Mast 31

Berechnet wurden die Feldstéarken fiir den thermisch maximal zuldssigen Strom der Leiterseile
und Nennspannung bei gegebenen Mastbildern und Profilen. Zwecks Nachweises der Grenz-
werteinhaltung wurde fur die Phasenlage der ungunstigste Fall angenommen. Vorbelastungen
durch weitere Niederfrequenzanlagen sind nicht relevant.

Im Leitungsverlauf sind mafgebende Immissionsorte und die zu erwartenden maximalen
Feldstarken sind tabellarisch dargestellt (sieh Tabelle 21)
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Es werden keine Geb&ude die zum dauerhaften Aufenthalt bestimmt (Wohngeb&dude) durch die
neue Trasse Uberspannt.

Umbau

Im Umbaubereich verlauft die bestehende Leitungsanlage am nordwestlichen Siedlungsrand
von Pforzheim z.T. durch ausgewiesene Gartenhausgebiete und ber landwirtschaftliche Fla-
chen (Mast 001 bis 003). Nachfolgend quert die Leitungstrasse ein Wohnhaus (Mast 004 ein
bestehendes Gewerbegebiet und einen Sportplatz (Mast 005 bis 009). Der kleinste vorkom-
mende Bodenabstand betragt 10,8 m im Feld Mast 002 bis 003. Die Grenzwerte der 26. BIm-
SchV fiir maligebende Immissionsorte, sind im Abschnitt Mast 001A bis Mast 009 (iberall ein-
gehalten.

Neubau

Die geplante Neubauleitung verlauft anschlie3end stidlich parallel zur BAB A8 und tberspannt
ein Gewerbegebiet und Sportanlagen. Im weiteren Bereich befinden sich - auf im FNP ausge-
wiesener landwirtschaftlicher Flache - einige Gebdude, welche der Nutzung Garten und Woh-
nen zuzuordnen sind (Mast 10 bis 15). Diese Gebadude sind nicht im FNP gekennzeichnet, ge-
maR Schreiben der Stadt Pforzheim sind hierfir die Immissionsrichtwerte fiir Mischgebiete an-
zusetzen.

Im weiteren Verlauf quert die Leitungstrasse die BAB A8 und verlauft auf ndrdlicher Seite
parallel zur Autobahn. In diesem Bereich (Mast 15 bis 18) befinden sich einzelne Gartenhduser
und der Parkplatz einer Rastanlage.

Vor einer Gartnerei mit Wohnhdusern quert die Leitungstrasse wiederholt die BAB A8 und
verlauft auf sudlicher Seite parallel zur Autobahn. Zwischen Mast 22 und 23 liegen ein Gehoft
und ein Wohnhaus, wobei das Wohnhaus und GroRteile der wirtschaftlich genutzten Geb&ude
nicht Gberspannt werden. Bei Mast 24 bis 25 tberspannt die geplante Leitungstrasse ein Ge-
werbe und eine Lagerflache. Im Weiteren Trassenverlauf sind keine relevanten Immissionsorte
zu erwarten (siehe Tabelle 21).

Der kleinste vorkommende Bodenabstand betragt 25 m im Feld Mast 017 bis 018. Die maximal
zu erwartende Feldstarken in Bodennahe sind:

e Magnetische Flussdichte <11 uT
e Elektrische Feldstarke < 0,6 kV/m

Die Grenzwerte der 26. BImSchV fiir maligebende Immissionsorte, 100 uT und 5 kV/m, sind
im Abschnitt Mast 009 bis Mast 23 (berall eingehalten. Im weiteren Leitungsverlauf bis zum
Anschluss an die Anlage 0337 finden sich keine maligeblichen Immissionsorte.
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Rickbau

Durch die Leitung der Netze BW werden die Gartenhausgebiete im Gewann ,,Links am Som-
merweg“ und Dauerkleingérten im Gewann ,,Zwischen dem Eisinger Weg*“ und dem ,,Krebs-
pfad“ Uberspannt. Weitere Gartenhduser befinden sich auf im FNP Pforzheim ausgewiesener,
landwirtschaftlicher Flache und Waldflachen. Diese Gartenh&user sind nicht im FNP gekenn-
zeichnet.

Im weiteren Bereich der Abbauleitung werden derzeit die Wohngebiete am Haferweg und am
Kornweg sowie das Gewerbegebiet Hohenécker tiberspannt.

Die bestehende DB-Leitung tberspannt den stidlichen Ortsrand von Kieselbronn und das ge-
plante Wohngebiet im Gewann ,Hundsbaum’. Zudem werden am ¢stlichen Ende der DB-Lei-
tung die bestehenden und geplanten Wohnbaufldchen im Gewann ,Vordere Stuben’ in Enzberg
und die Gartenhausgebiete im Gewann ,Kalkofen” und im Gewann, ,,\Vordere Stuben* sowie
das geplante Gartenhausgebiet nérdlich des Hartwegs tGberspannt.

Hier findet durch den Riickbau eine wesentliche Entlastung statt (siehe Kapitel 5).
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Tabelle 21: MalRgebende Emissionsorte und die zu erwartenden maximalen Feldstarken (Quelle:

Transnet BW)

Leitungsabschnitt

Nutzung

Immissionsort maf3-
gebend, ggf. Boden-
abstand h, Abstand
zur Trassenachse d

Zu erwartende
Feldstarke in1 m
Uber dem Boden
im ungunstigsten

Betriebsfall
Anlage 7620 Gartenanlagen ja™ B<35uT
Mast 001 - 004 h>10,8 m (M 001- E <3kV/m
002)
Mast 004 Wohnhaus/-grund nein B<5uT
d=40m (E=0,5kV/m)
Mast 004 — 005 Land-/Forstwirtschaft nein
Mast 005 — 009 Gewerbegebiet ja”3 B<30uT
h> 14 m (bei Mast E<2kV/m
005)
h > 16 m (005-006)
h > 26 m (006-007)
Sportplatz h > 29 m (007-008)
h > 21 m (008-009)
Mast 010 — 015 Wohngrundstticke ja
Gartenanlagen h>44 m (011-012)
h>39 m (012-013)
h >33 m (013-014)
h > 30 m (014-015) B<OuT
E <0,4 kV/m
Mast 015 — 018 Gartenanlagen teilw. 3
Parkplatze nein !
Rastanlage h > 35 m (015-016)
h>31m (016-017)
B<11uT
Parkplatze Rastanlage h>25m (017-018) E < 0,6 kV/m
Mast 018 — 022 Landwirtschaftl. Flachen Nein
Mast 022 — 023 Gehoft teilw. 3 B<6uT
h>40m E <0,3 kV/m
Wohnhaus nein "2 B<4uT
d=40m E <0,2 kV/m
Mast 023 — 024 Landwirtschaft / Str. nein. "
Mast 024 - 025 Gewerbe-/Lagerflache nein. "
Mast 025 - 041 Land-/Fortwirtschaft nein. "
BL 433 (DB Energie) | Landwirtschaft nein.
Mast 2829N - 31
h Hohe unteres Leiterseil tber dem Boden
d Abstand zur Trassenachse in der Projektion auf den Boden

B, E  Magnetische Flussdichte, elektrische Feldstarke (Effektivwerte)
*1 Kein ,,Ort zum nicht nur voriibergehendem Aufenthalt* gem. 8 3 26. BImSchV
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*2 Aulerhalb des zu betrachtenden Bereiches gem. Durchfuhrungshinweise 11.3.1:
Bei 380-kV-Leitungen bis 20 m vom &uReren Leiterseil

*3 Zur Vereinfachung wird die gesamte Flache unter der Leitung als magebender Immissionsort
behandelt.

Eine Prufung und Bewertung moglicher MinimierungsmaBnahmen (8 4 Abs.2) wurde durch-
gefuhrt. Realisierbare Minimierungsmalinahmen werden umgesetzt (siehe Tabelle 22)

Malgebende Minimierungsorte sind Orte nach § 4 Abs. 1 der 26. BImSchV und zum nicht
nur voribergehenden Aufenthalt bestimmte Gebdude im pauschal festgelegten Einwirkungsbe-
reich, bei 380-kV der Bereich bis 400 m Abstand zum &uReren Leiterseil (AVV 3.2.1.2)

Tabelle 22: Minimierungsmalinahmen

Leitungsabschnitt Nutzung Malinahme

Anlage 7620 Gartenanlagen im Erhéhung Bodenabstand.

Mast 001 - 004 Bewertungsabstand

Mast 005 - 41 Orte Pforzheim, Ispringen, Bodenabstand groR halten,
Kieselbronn, Enzberg; kompaktes Mastbild im
Gartengrundstiicke Bereich des Neubaus.

4.3.2 Gerauschentwicklung

Im Bereich der geplanten Hochstspannungsfreileitung sind Wohnbesiedlungen mit unterschied-
licher Einstufung und mit maRgebenden Immissionsorten vorhanden. Uberspannt werden Ge-
biete des Gewerbes (GE) und der Landwirtschaft, in welchen sich Garten-, Wochenend- und
Wohnhé&user, die von der Stadt Pforzheim als Mischgebiete eingestuft werden. Im Bereich von
Ispringen verlduft die neue Leitungsanlage stdlich der Autobahn A8, so dass eine Ann&herung
bzw. Uberspannung von Hausern im Raum Ispringen ausgeschlossen ist. Auch hier werden die
Grenzwerte Immissionsrichtwerte der TA Larm sicher eingehalten. Dem Uberspannungsverbot
von Wohnh&usern wird bei der Planung Rechnung getragen. Die ndchtlichen Immissionsricht-
werte (IRW) nach Ziffer 6.1 der TA L&rm betragen 50 dB(A) in Gewerbegebieten bzw. 45
dB(A) in Mischgebieten. Allgemeine Wohngebiete (WA, IRW = 40 dB(A) kdnnen in einigem
Abstand seitlich tangiert werden.

Uberschligige Prognosen wurden an drei Orten im Verlauf der geplanten Leitungstrasse durch-
gefuhrt (alle Gemarkung Pforzheim):

Mast 7-8: Gewerbegebiet an der Schwenninger Stra3e, Baumarkt Hornbach, Abschnitt mit
Viererbiindelbeseilung 4 x 264-AT1/34-A20SA.
Im Nahbereich der Leitung in diesem Abschnitt sind keine maf3geblichen Im-
missionsorte (Wohnungen, Gebdude mit schutzwiirdigen R4umen) vorhanden.
Mast 11-13:  Wohnhaus im AuRenbereich stdlich des Masts 12, Abschnitt mit
Viererbiindelbeseilung 4 x 562-AL1/49-ST1A.
Mast 15-16: Gartenhaus am Waisenrainweg unmittelbar unter der Leitung, Abschnitt mit
Viererbiindelbeseilung 4 x 562-AL1/49-ST1A.
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Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung ist in sogenannten L&rmrasterkarten dargestellt, aus
denen die maximalen niederschlagsbedingten Koronagerduschpegel (Beurteilungspegel) — au-
Rer am konkret betroffenen Immissionsort — auch in der gesamten Umgebung der Leitung er-
sichtlich sind.

Demnach sind die maRgebenden Immissionsrichtwerte an tatsachlichen (Wohnhaus) und mog-
lichen weiteren Immissionsorten in groRerem Abstand sicher eingehalten. Hierbei ist gemaR
gangiger Praxis insbesondere fiur regenbedingte Leitungsgerausche ein Zuschlag von 3 dB fur
die Tonhaltigkeit (Brummen) beriicksichtigt.

Die Beurteilungspegel wurden fir eine Immissionshohe von 5 m tiber Grund ermittelt.

Die gewéhlten Immissionsorte liegen z. T. unter oder in unmittelbarer N&he der Leitung. Die
hdchsten Beurteilungspegel liegen im Abschnitt ab Mast 9 mit dicker vierer-Biindelbeseilung
wenig tber 40 dB(A), d. h. die ndchtlichen Immissionsrichtwerte fir Mischgebiete bzw. Wohn-
geb&ude im AulRenbereich sind auch unmittelbar an der Leitung immer eingehalten. Details sind
dem Gerduschgutachten Anlage 8.1 zu entnehmen.

4.4 Fazit

Die Anforderungen nach 88 3 und 4 der 26. BImSchV sind eingehalten. Im Leitungsverlauf
sind die Grenzwerte auch auf3erhalb maRgebender Immissionsorte eingehalten.

Die Vorsorgegrenzwerte nach 26. BimSchV werden eingehalten und die Anforderungen nach
TA-Larm erflllt. Von einer erheblichen Beeintréchtigung durch Geréusche oder elektrische und
magnetische Felder ist daher grundsatzlich nicht auszugehen.

Durch den Abbau der 110-kV-Leitung der Netze BW und der DB Energie ergibt sich eine po-
sitive Wirkung auf das Schutzgut Mensch bezuglich der Immissionen.
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5 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit, Teilschutzgut
Wohnen und Wohnumfeld sowie Naherholung

e Regionalplan Donau-lller/ Geoportal Raumordnung Baden-Wurttemberg

e Daten- und Kartendienst der LUBW Schutzgebietsausweisungen Landschaftsschutzge-
biet

e Ortsbegehung

e Naturraumsteckbriefe Baden-Wirttemberg Materialien zum Landschaftsrahmenpro-
gramm Universitat Stuttgart ILPO/IER

e Topografische Karte M 1:25.000

e Freizeitkarte Pforzheim M 1:50.000

e Flachennutzungspléne

e Landschaftsrahmenplan Region Nordschwarzwald Entwurf 2016

e Regionalplane 2015 Nordschwarzwald

e Strategische Larmkartierung Stadt Pforzheim 2017

5.1 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit

Baubedingt:

In der Bauphase kann es kurzfristig zu Larm- und Schadstoffimmissionen durch den Einsatz
von Baumaschinen, den Baustellenverkehr und der Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht ver-
meidbar, kénnen jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen minimiert werden (s.
Kapitel 4).

Anlagebedingt:

Im Mittelpunkt des Schutzgutes Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit steht das
menschliche Wohlbefinden. Dazu z&hlen im weiteren Sinne der Schutz und der Erhalt aller
Daseinsgrundfunktionen. Unter dem rdumlich ausgerichteten Blickwinkel des UVP-Berichtes
sind die Funktionen relevant, die durch veranderte physische Umweltbedingungen beeintrach-
tig werden kdnnen. Als Teilschutzguter werden daher die Wohn- bzw. Wohnumfeldfunktion
sowie die Erholungs- und Freizeitfunktion betrachtet.

Im Wohnumfeld und in Bereichen zur Naherholung werden Hochstspannungsfreileitungen von
Menschen stérend wahrgenommen. Diese Beeintrachtigung wird im folgenden Kapitel abgear-
beitet.

Betriebsbedingt:

Hochstspannungsfreileitungen kénnen Gerdusche erzeugen. Des Weiteren treten elektrische
und magnetische Felder (EMF) auf. Die betriebsbedingten Wirkungen sind in Kapitel 4 be-
schrieben.
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5.2 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen

Wohnen und Wohnumfeld

Fir die Beurteilung der Wohn- und der Wohnumfeldfunktion wurden die Siedlungsstrukturen
innerhalb eines 500 m Streifens berlcksichtigt. Dies entspricht in etwa einer Entfernung von 8
— 10 Minuten FulRweg und wird zu kurzen Erholungsaufenthalten genutzt (s. Karte 2).

Der Untersuchungsbereich befindet sich im Stiden des Kraichgaus im Pfinzhiigelland, welches
das Pforzheimer Enztal miteinschliel3t, dass sich wiederum von Birkenfeld bis zum Stadtteil
Enzberg der Stadt Mihlacker erstreckt.

Wohnbebauung hat im Allgemeinen als Lebensraum des Menschen und als Schwerpunkt seiner
taglichen Regenerierung eine sehr hohe Bedeutung. Die Empfindlichkeit gegenuber jeglicher
den Wohnbereich beeintrachtigenden Nutzung ist grundsétzlich als sehr hoch einzustufen. In-
nerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich die Wohnumfelder der Siedlungsbereiche von
Pforzheim, Ispringen, Eutingen, Kieselbronn und Enzberg sowie der Einzelgehofte bzw. Wohn-
hauser im AuRenbereich sudlich und ndrdlich der A 8. Sie sind flir das Schutzgut Mensch von
sehr hoher Bedeutung und weisen gegeniber potenziellen Beeintrdchtigungen eine hohe Emp-
findsamkeit auf.

Der Planungsraum ist mit Freileitungen deutlich vorbelastet. Die bedeutendste VVorbelastung
stellt das Trassenband aus der 380-kV-Hdochstspannungsfreileitung Phillipsburg-Pulverdingen,
(Transnet BW, Anlage 0337), der 110-kV-Leitung Enzberg-Knittlinge, (Netze BW, Anlage
0215) und der 110-kV-Leitung Wiesenthal-Vaihingen der DB Energie (Bl 573) dar. Die drei
Freileitungen verlaufen parallel am 6stlichen Rand des Untersuchungsgebiets, die Anschlisse
der geplanten Freileitung finden an Mast 115A und 115B der Anlagen 0337 und bei Mast 11206
der BL 573 (Bahnstrom) statt. Im Westen des Gebiets liegt das UW Birkenfeld mit den An-
schlussleitungen der 110-kV-Leitung Birkenfeld-Pforzheim Enzwerk, (Netze BW Anlage
1070) von Siden her, sowie die 220-kV-Leitung Baxlanden-Birkenfeld, (Transnet BW, Anlage
5160) und der 110-kV-Leitung Oberwald-Birkenfeld (Netze BW, Anlage 1030). Diese gehen
nach Westen weg und nach Norden flhrt die 110-kV-Leitung Rinklingen-Birkenfeld (Netze
BW, Anlage 1182).

Innerhalb des Planungsraumes finden sich die bestehenden Freileitungen — die 110-kV-Leitung
Birkenfeld-Pforzheim-Sud der (Netze BW, Anlage 1050), sowie die 110-kV-Leitung Muhl-
acker-Karlsruhe (DB Energie, Bl 0433) und der Umbaubereich im Westen (Mast 001A bis 009)
der Anlage 7620.

Umbau (Mast 001A bis 009)

Wohnbebauung:

Im Untersuchungsbereich von 500 m beidseitig der Leitungsachse befindet sich im Abstand
von ca. 350 m zur Umbauleitung der westliche Siedlungsrand von Pforzheim mit Wohnbebau-
ung.

Zwischen Mast 001A und 004 findet sich ein Gartenhausgebiet welches teilweise Gberspannt
wird. Bei Mast 004 liegt in einem Abstand von 40 m ein Wohnhaus. Im Bereich sidlich der
Autobahn befinden sich ein Gewerbegebiet sowie Sportplatze und anschlieBend - auf im FNP
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ausgewiesener landwirtschaftlicher Fl&che - einzelne Gebaude, welche der Nutzung Garten und
Wohnen zuzuordnen sind.

Grunflachen, Sonderbauflachen:

Zwischen dem Umspannwerk Birkenfeld und den zu erneuernden Masten 001 und 002 wird ein
Gartenhausgebiet im Gewann ,,VVorderer Karduck* tiberspannt. An der RGmerstralie zwischen
Mast 003 und Mast 004 befindet sich ein weiteres Gartenhausgebiet innerhalb des Leitungs-
schutzstreifens westlich der Leitungsachse. Beide Gartenhausgebiete sind im FNP fur den
Nachbarschaftsverband Pforzheim als Sonderbaufldchen eingetragen. Im Bereich sudlich der
Autobahn befinden sich Gewerbe und Sportplatze und anschlieRend Streuobstwiesen sowie
Kleingartennutzung mit einzelnen Wohngebauden.

Eine Anderung gegeniiber dem Bestand ergibt sich nicht. Aufgrund der Gartenhausgebiete und
der Sportplatznutzung ist das Gebiet fiir die Naherholung von Bedeutung.

Neubau (Mast 10 bis 115A/115B)

Im Zuge der Planung wurde darauf geachtet, dass keine Wohngebdude neu Gberspannt bzw. im
Leitungsschutzstreifen liegen, dies hat zur Folge, dass im Trassenverlauf finf Mal die Auto-
bahn gequert werden muss. Dennoch sind durch die Planung das Wohnumfeld und die sied-
lungsnahe Erholung betroffen.

Die geplante Neubauleitung verlauft stidlich parallel zur BAB A8 und Uberspannt ein Gewer-
begebiet und Sportflachen. Im weiteren Bereich befinden sich - auf im FNP ausgewiesener
landwirtschaftlicher Flache - einige Gebdude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzu-
ordnen sind (Mast 10 bis 15).

Die Trasse verlauft durch ein topographisch bewegtes Gelande parallel zu der BAB A8 in einer
Entfernung von ca. 30 m zur Autobahn. Obwohl in manchen Bereichen L&rmschutzmauern
entlang der BAB A8 errichtet sind, sind nach der strategischen Larmkartierung der Stadt Pforz-
heim im Bereich der geplanten Trasse Messwerte von iber 65 dB im Tageszeitraum vorhanden.
Eine besondere Eignung fir die Erholungsnutzung ist daher nicht gegeben.

Im weiteren Verlauf quert die Leitungstrasse die BAB A8 und verlauft auf nordlicher Seite in
einem Abstand von ca. 130 m parallel zur Autobahn. In diesem Bereich (Mast 15-18) befinden
sich einzelne Gartenhduser und der Parkplatz der Rastanlage K&mpelbach Pforzheim Nord, der
teilweise Uberspannt wird. Im weiteren Verlauf ist das Landschaftsbild tberwiegend durch
landwirtschaftliche Nutzung (Gberwiegend Ackerflachen, teilweise Streuobstwiesen) mit ver-
einzelt Waldfldchen gepragt. Das Geldnde ist in diesem Bereich flacher, als sudlich der Auto-
bahn und daher weithin Uberschaubar. Dadurch bestehen weite Sichtbeziehungen., gleichzeitig
sind dadurch aber auch die Messwerte in Bezug auf Larm, trotz gréRerem Abstand zur Auto-
bahn, bei Giber 65 dB(A) im Tageszeitraum.

Vor einer Gartnerei mit Wohnnutzung quert die Leitungstrasse zwischen Mast 20 und 21 wie-
derholt die BAB A8 und verldauft auf sudlicher Seite parallel zur Autobahn. Zwischen Mast 22
und 23 liegen ein Gehdéft und ein Wohnhaus, wobei das Wohnhaus und Groliteile der wirt-
schaftlich genutzten Gebdude nicht iberspannt werden. Bei Mast 24 bis 25 Uberspannt die ge-
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plante Leitungstrasse im nordlichsten Bereich das Gewerbegebiet Hohenécker, hier ist Wohn-
nutzung zum Teil zugelassen, wobei das Gebaude mit Wohnzulassung nicht tiberspannt wird.
Die Larmwerte sind hier etwas geringer und liegen bei Giber 60 dB(A) im Tageszeitraum.

Im weiteren Trassenverlauf sind keine relevanten Immissionsorte zu erwarten.

Ruckbau

Wohnbebauung, Gewerbegebiete:

Am westlichen Ende quert die Anlage 1050 Gewerbe und eine Grunanlage mit Spiel- und
Sportflachen. Die Leitung verlauft etwas stdlich der geplanten Neubautrasse und es finden sich
einige Geb&ude, welcher der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind.

Im weiteren Bereich der Abbauleitung der Netze BW (Anlage 1050) werden zwischen Mast
026 bis 028 derzeit die Wohngebiete am Haferweg und am Kornweg Gberspannt. In unmittel-
barer Nahe zur bestehenden Leitung (ca. 150 m) befinden sich die Wohngebiete am Maisweg,
nordlich der LochdckerstraBe und im Gewann Hohendcker. Zudem wird das Gewerbegebiet
Hohené&cker Uberspannt.

Der Leitungsabschnitt der 110-kV-Leitung der DB Energie (BL 0433), verlauft derzeit ca.
250 m nordlich des Gewerbegebiets Buchbusch. Weiter im Osten Gberspannt die bestehende
DB-Leitung den stdlichen Ortsrand von Kieselbronn und das geplante Wohn-gebiet im Ge-
wann ,Hundsbaum’. Am dstlichen Ende der DB-Leitung werden die bestehenden und geplanten
Wohnbaufldchen im Gewann ,Vordere Stuben’ in Enzberg tberspannt.

Insgesamt befinden sich an der Bahnstromleitung (BL 0433) 14 Wohnh&user in einem Abstand
von unter 50 m zur bestehenden Leitungstrasse. Der Abstand zum Kindergarten betragt 105 m.
Einschrdnkungen der Naherholung ergeben sich neben den bereits bestehenden Leitungen,
durch die von der BAB A8 und den starker befahrenden Land- bzw. Kreisstral3en ausgehenden
Larmemissionen.

Grunflachen, Sonderbauflachen:

Am westlichen Ende tberspannt die Riickbauleitung (Netze BW Anlage 1050) Gewerbe und
eine im FNP ausgewiesene Griinanlage mit Spiel- und Sportflachen. Im weiteren Verlauf wer-
den durch die Anlage 1050 die Gartenhausgebiete im Gewann ,Links am Sommerweg’ und
Dauerkleingéarten im Gewann ,Zwischen dem Eisinger Weg und dem Krebspfad’ tberspannt.
Weitere Gartenh&user befinden sich auf im FNP Pforzheim ausgewiesener landwirtschaftlicher
Flache und Waldflachen. Der Leitungsabschnitt quert Streuobstwiesen, Griinland und tberwie-
gend gartnerisch genutzte Flachen und durchlauft auf nahezu der gesamten L&nge iberregionale
Grinzuge. Der Bereich wird flr die Naherholung intensiv genutzt. Die L&rmbeldstigung durch
die Autobahn ist aufgrund der gréReren Entfernung hier etwas geringer (tber 55 dB im Tages-
zeitraum).

Entlang der Abbauleitung der DB Energie (Bl 0433) werden die Gartenhausgebiete im Gewann
,Kalkofen’ (Kieselbronn) und im Gewann ,Vordere Stuben’ sowie das geplante Gartenhausge-
biet nordlich des Hartwegs (Enzberg) Gberspannt. Die Dauerkleingdarten sind fir die Naherho-
lung der Anwohner (vor allem Feierabend- und Tageserholung) angrenzender Siedlungsberei-
che bedeutsam.
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Abb. 16: Ruckbauabschnitt Anlage 1050 im unmittelbaren Wohnumfeld.

Abb. 17: Die bestehende Bahnsromleitung (Bl 043) durchschneidet das Siedlungsgebiet von
Kieselbronn links das Wohngebiet ,,Im Reible*.

Der Leitungsabschnitt der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung tiberspannt zunéchst Streu-
obstwiesen, Acker- und Griunlandflachen. Weiter 6stlich werden Erholungswald und der
Schlupfgraben tberspannt. AnschlieRend verlauft die Leitung nahe am Siedlungsrand des
Stadtteils Enzberg der Stadt Muhlacker (ber Streuobstwiesen, Acker- und Grinlandflachen.
Diese Bereiche werden fiir die Naherholung tiberwiegend intensiv genutzt. Regionale Griinziige
bzw. Griinz&suren werden durch die Abbauleitung auf einer Lange von ca. 2,8 km uberspannt.
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5.3 Auswirkung der Planung auf das Schutzgut Mensch
5.3.1 Baubedingte Wirkungen

Die baubedingten Wirkungen sind in Kapitel 4 beschrieben.
5.3.2 Anlagebedingte Wirkungen

Wohnbebauung/Gewerbe:

Im Bereich des Wohnumfelds ist durch die N&he der Gemeinschaftstrasse zu Gebduden, mit
Wohnnutzung/Gartenhdausern, von einer Beeintrachtigung im direkten Wohnumfeld auszuge-
hen. Im umliegenden Bereich zwischen Mast 10 und 15 befinden sich einige Gebdude, welche
der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind.

Nordlich der Wohngebiete am Kornweg, am Haferweg und im Maisdcker sowie im Wohngebiet
im Gewann ,,Hohenécker* ist von einer visuellen Beeintrachtigung des Wohnumfelds durch die
neue Leitungstrasse auszugehen. Allerdings tritt durch die Verlagerung der 110-kV-Leitung der
Netze BW auf die geplante Gemeinschaftstrasse, welche ndrdliche der Autobahn verlduft im
Bereich der bisher tiberspannten Wohngebiete am Haferweg und am Kornweg eine Verbesse-
rung in Bezug auf das Wohnumfeld ein.

Eine zusétzliche Beeintrachtigung ist fir die Bewohner der Wohnsiedlungen ,,Maisacker* und
das Wohngebiet im Gewann ,,H6henécker* anzunehmen, da die Neubautrasse zwischen Mast
21 und 23 fast standortgleich wie die Ruckbauleitung geftihrt wird und in diesem Bereich Voll-
wandmasten eingesetzt werden.

Fur die Wohnsiedlung ,,Im Reible* am stdlichen Ortsrand von Kieselbronn bedeutet die Ge-
meinschaftsleitung in tber 300 m Entfernung zwar eine Beeintrachtigung des Wohnumfeldes,
allerdings kann dafir die vorhandene Bahnstromleitung (Bl 0433) im direkten Nahbereich der
Siedlung abgebaut werden. Eine weitere Siedlungsentwicklung wird moglich.

Die neue Gemeinschaftsleitung ist tber 300 m (325 m) vom néchsten Wohnhaus Kieselbronn
entfernt. Die neue DB-Leitung, mit den 110-kV Vollwandmasten, hat eine Entfernung von tber
200 m (215 m) zum ndchsten Wohnhaus. Dennoch ist fur die Bewohner im stdostlichen Be-
reich, trotz des Weiteren Abriickens vom Ortsrand, keine grof3e Verbesserung gegeben, da sie
jetzt auf zwei Leitungen blicken (s. Karte 3 Landschaft).

Im Bereich von Enzberg findet durch den Riickbau (BL 0433) eine vollstandige Entlastung
statt. Die Neubautrasse liegt auBerhalb der Sichtbeziehungen. Eine Siedlungsentwicklung wird
dadurch ermdglicht.

Gartenhausgebiete:

Die geplante Neubautrasse wurde so geplant, dass keine ausgewiesenen Gartenhausgebiete
uberspannt werden. Im Bereich der Rickbauleitungen finden deutliche Entlastungen durch den
Wegfall der Uberspannung von vier Gartenhausgebieten statt.

Bei der Realisierung der geplanten Neubautrasse kann durch den Rickbau die Nutzung des
bestehenden Trassenkorridors und die damit einhergehende Biindelung mit den bestehenden

91



UVP-Bericht
Neubau der 380-kV-Leitung
Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620 glu Planungsgemeinschaft

Freileitungen sowie der Trassenbindelung mit der BAB 8 die Beeintrachtigung der Wohnum-
feld- und Erholungsfunktion in einigen Bereichen minimiert werden. Die Masthohen der Neu-
baumasten werden so gewahlt, dass die gesetzlichen Grenzwerte der 26. BImSchV und der TA-
L&rm unterschritten werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit mit den
Teilschutzgutern Wohnen und Wohnumfeld sowie Erholung und Freizeit sind aufgrund der be-
reits existierenden Vorbelastungen, wie z. B. Beeintrdchtigungen der Sichtbeziehungen durch
vorhandene Leitungstrassen oder Immissionen, bzw. durch die riickzubauenden Freileitungen
vermindert, jedoch ergeben sich in Teilbereichen zusétzliche erhebliche Beeintrdchtigungen.

Die Beeintrachtigung des Wohnumfeldes und der Erholungsfunktion durch eingeschrankte
Sichtbeziehungen kann ggf. durch die Anpflanzung von sichtverschattenden Gehdlzstrukturen
kompensiert werden. Grundsatzlich sind das Untersuchungsgebiet und die daran angrenzenden
Flachen dazu geeignet. Im Rahmen der Multifunktionalitdt konnen die Kompensationsmal3nah-
men mit dem Kompensationsbedarf fur die Schutzguter Pflanzen und die biologische Vielfalt
sowie Uber das Schutzgut Landschaft kompensiert werden.

54 Fazit
Baubedingt sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten.

Anlagebedingt konnen Auswirkungen auf das Wohnumfeld und auf Erholungsrdume entste-
hen. Im Allgemeinen wird durch eine Freileitung das Landschaftsbild nachhaltig verandert.
Dieses schrankt indirekt auch die Funktion der Erholung im Wohnumfeld und des Erholungs-
raumes durch ein technisch uberpragtes Landschaftsbild ein. Die aktive Nutzung der Landschaft
z. B. durch Wandern, Radfahren oder die ruhige Erholung in der Natur wird hierdurch nicht
beeintrachtigt. Erhebliche Beeintrachtigungen auf das Wohnumfeld sind in Teilbereichen ge-
geben.

Durch den Ausbau der geplanten 380-kV-Leitung als Gemeinschaftsleitung und den damit ein-
hergehenden Riickbau der beiden Leitungsabschnitte der Anlage 1050 sowie der BL 0433 kann
im unmittelbaren Wohnumfeld eine deutliche Entlastung der ortlichen Bevdlkerung, insbeson-
dere in Enzberg, aber auch in Pforzheim und Kieselbronn stattfinden. Eine weitere Siedlungs-
entwicklung der Gemeinden Kieselbronn und Enzberg wird erméglicht.

Eine Entlastung findet ebenfalls im Bereich der fiir die Naherholung relevanter Dauergartenan-
lagen im Bereich von Eutingen, Kieselbronn und Enzberg statt, die teilweise berspannt, bzw.
im unmittelbaren Nahbereich liegen. Eine Neutiberspannung von Gartenhausgebieten erfolgt
nicht.

Fir das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit mit den Teilschutzglitern
Wohnen und Wohnumfeld sowie Erholung und Freizeit kommt es zusammenfassend trotz der
bereits existierenden Vorbelastungen und durch den Riickbau der bestehenden siedlungsnahen
110-kV-Freileitungen aufgrund der Hohe der Masten und der teilweisen Ausbildung als Voll-
wandmasten dennoch in Teilbereichen zu erheblichen Beeintrachtigungen.
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Die von den untersuchten Freileitungsvarianten betriebsbedingt ausgehenden Immissionen in
Form von elektrischen und magnetischen Feldern und L&rm werden die gesetzlichen Grenz-
werte der 26. BIm-SchV und der TA-Larm unterschreiten (s. Kap. 4). Die Beeintrachtigungen
sind somit nicht als erheblich einzustufen.

93



UVP-Bericht
Neubau der 380-kV-Leitung
Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620 glu Planungsgemeinschaft

6 Schutzgut Pflanzen und Tiere, Biologische Vielfalt

6.1 Grundlagen

 Raumordnerische Umweltvertraglichkeitsuntersuchung aus dem Raumordnungsverfahren

zum Neubau der 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim, Anlage 7620 (glu 2011)

Daten- und Kartendienst der LUBW

Eigene Erhebungen vor Ort (2014 - 2018)

Fachbeitrag zur FFH-Vertréaglichkeitsprifung (GLu 2018)

Generalwildwegeplan (FVA 2010))

Artenschutzrechtliche Priifung (GOG 2018)

Entwurf des Managementplans ,,Enztal bei Muhlacker“-Erhaltungs- und

Entwicklungsziele (RPK, Stand vom 01.03.2018)

e Daten aus der Griinlandkartierung im Regierungsbezirk Karlsruhe (im Auftrag des
Regierungsprésidium Karlsruhe, Ref. 56 Naturschutz und Landschaftspflege, Erhebung
2003-2005, 2014-2016 fir FFH-Gebiete)

Jeder Maststandort (Bestands- und Rickbaumasten sowie geplante Maststandorte) wurde im
Rahmen der vorliegenden Untersuchung in Hinsicht auf seinen Biotophaushalt geprift. Eine
Biotopkartierung fur die betroffenen Eingriffsflachen ist in den Planen zum LBP (Anlage 9.2.2)
sowie der Mastliste (s. Anhang 1: Ubersicht (iber die Maststandorte) dargestellt.

Die Leitungstrasse tberspannt oder verlauft angrenzend an verschiedene Schutzgebiete (FFH-
Gebiet, geschiitzte FFH-Lebensraumtypen, einen Naturpark (Randbereich), zwei Landschafts-
schutzgebiete, § 30-Biotope nach BNatSchG bzw. § 30a LWaldG). Die Schutzgebiete sind in
Kapitel 3 ndher beschrieben.

Der Artenschutzfachbeitrag (Anlage 9.3) wurde durch das Fachbiro Gruppe fir dkologische
Gutachten (GOG) bearbeitet.

6.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt

Bei den projektbedingten Wirkungen sind die temporéren (bauzeitlichen) Wirkungen von den
dauerhaften (anlage- und betriebsbedingten) zu unterscheiden. Folgende Auswirkungen der
Planung sind somit moglich:

Baubedingt:

e Beeintrachtigung oder tempordarer Verlust von Vegetation im Bereich der Maststandorte,
Zufahrtswege und Baustelleneinrichtungsflachen

e Beeintrachtigung der Tierwelt durch temporéaren Lebensraumverlust im Bereich der
Maststandorte, Arbeitsflachen und Zufahrtswege

e Stdrung der Tierwelt durch Larm, Lichtemission, Erschitterung, Staub- und
Schadstoffimmission
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Anlagebedingt:

e Dauerhafter Verlust von Vegetation und Lebensrdumen im Bereich der Maststandorte
e Zerschneidung von Lebensrdumen

e Kaollisionsrisiko durch Drahtanflug bei Vogeln

Betriebsbedingt:

e Wuchsbeschrankungen fir Gehdlze im Bereich des Leitungsschutzstreifens
e Stromschlag bei VVogeln

Wesentliche von Freileitungen verursachte Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind Beein-
trachtigungen der Vegetation (vor allem im Bereich der Maststandorte) und der Vogel
(Avifauna). Im Bereich des Schutzstreifens kann es zu Wuchsbeschrankungen bei Gehdlzen
kommen. Die Beeintrachtigungen durch Verlarmung und Stérung wahrend der Bauphase treten
nur sehr kurzzeitig (ein paar Tage je Maststandort) auf und kdnnen durch entsprechende Mal3-
nahmen bei der Baudurchfiihrung minimiert werden. So sind die baubedingt méglichen Tétun-
gen durch die Zerstérung von Gelegen oder Nestern mit Jungvdgeln durch eine zeitliche Be-
schrankung der Baufeldbereinigung weitestgehend vermeidbar. Ein vollstandiger Lebensraum-
verlust findet nur sehr kleinflachig im Bereich der Maststandorte statt und kann aul3erhalb von
hochwertigen und empfindlichen Biotopen als nicht erheblich bewertet werden. Wesentliche
Auswirkungen auf Tiere sind Beeintrachtigungen von Vdgeln durch Drahtanflug und Strom-
schlag, Zerschneidung von Waldlebensrdumen durch Schneisen und madgliche Habitatver-
schlechterungen am Maststandort, z. B. durch den Rickschnitt von Geholzen.

Drahtanflug:
Generell stellen Stromleitungen insbesondere flr die Avifauna ein erhebliches Gefahrenpoten-

tial dar. Die Seile bilden raumliche Barrieren, die vor allem von Kleinvégeln und Schwarmzie-
hern schlecht bis kaum wahrgenommen werden kénnen, so dass es haufig in der D&mmerung
oder in der Nacht zu Kollisionen kommt. Dabei werden die starkeren, relativ dicht beieinander
liegenden Leiterseile meist wahrgenommen, woraufhin die VVogel aufsteigen und mit dem ein-
zeln darlber liegenden, relativ diinnen Erdseil bzw. Luftkabel kollidieren.

Stromschlag:
Ein fur Vogel meist todlicher Stromschlag ergibt sich bei einem Kurzschluss (gleichzeitiger

Kontakt mit zwei spannungsfiihrenden Leiterseilen) und bei einem Erdschluss (gleichzeitiger
Kontakt mit spannungsfiuihrenden Leiterseil und geerdetem Mast). Durch mogliches Umgehen
der Isolatoren zwischen einem Leiter und der Erde kann es zum Stromschlag durch Erdschluss
kommen, was fir die VOgel den Tod oder starke Verletzung bedeutet. Der Abstand zwischen
stromfithrendem Teil und der Erdung sollte mindestens 60 cm betragen, um ein Uberbriicken
durch Fligel und Kotstrahl zu verhindern. Diese Gefahr besteht jedoch nur im Bereich von
Nieder- bzw. Mittelspannungsleitungen, da hier kleinere Isolatoren Verwendung finden. Bei
Hoch- und Hochstspannungsleitungen ist die Gefahr fur VVogel durch Erdschluss auszuschlie-
Ren, da die Isolatoren aus technischen Griinden mindestens 2 m lang sind und ein Uberbriicken
praktisch unmoglich ist.

Fur weitere Tierarten, wie z.B. Flederm&use oder Reptilien, sind baubedingte Tétungen oder
Habitatverschlechterungen sowie anlagebedingte mogliche Habitatverschlechterungen rele-
vant.
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6.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastung

Bei der vorliegenden Planung ist auch der Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeintrachti-
gungen europarechtlich streng und besonders geschitzter Arten bzw. ihrer Lebensstatten. Aus
diesem Sachverhalt konnen sich planerische und verfahrenstechnische Konsequenzen ergeben,
die sich aus den §8 44 und 45 BNatSchG ableiten.

Im Rahmen des 8 19 BNatSchG wird fir durch das VVorhaben betroffene Lebensrdume des An-
hangs | sowie Arten des Anhangs Il und 1V der FFH-Richtlinie eine Umweltschadensprifung
erforderlich. Eine Schadigung von Arten und naturlichen Lebensrdumen im Sinne des Umwelt-
schadensgesetzes ist jeder Einfluss, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Errei-
chung oder Beibehaltung des giinstigen Erhaltungszustands dieser Lebensraume oder Arten hat.
Eingriffe in Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie miissen demnach auch auf3er-
halb von FFH-Gebietsgrenzen im Rahmen der Eingriffsregelung abgearbeitet werden.

In einer artenschutzrechtlichen Priifung (GOG 2018) wurden die zu erwartenden Beeintrachti-
gungen auf Vogel, Fledermause, Haselmaus, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge und poten-
zielle Vorkommen holzbewohnender Kaferarten (Heldbock, Hirschkéfer, Juchtenkafer) ermit-
telt. Die Haselmaus konnte nicht nachgewiesen werden. Die aufgrund der vorgefundenen Fl&-
chennutzungen vermuteten potenziellen Vorkommen der Pflanzenarten Dicke Trespe (Bromus
grossus) und Frauenschuh (Cypripedium calceolus) sowie das Griinen Besenmoos (Dicranum
viride) konnten innerhalb der Eingriffsflachen ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Die wei-
teren Ergebnisse der Untersuchung sind in Kap. 6.4.3 wiedergegeben.

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurden im Untersuchungsgebiet vorhandene Lebens-
raumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie erfasst.

6.3.1 Pflanzen

Im Rahmen der Bestandsaufnahme erfolgte eine Untersuchung zu den Biotopstrukturen in der
Umgebung der bestehenden bzw. geplanten Maststandorte (s. Anhang 1: Ubersicht (ber die
Maststandorte). Der VVorhabensbereich ist durch vielfaltige Strukturen gepréagt, die nachfolgend
beschrieben werden.

Umbau

Der Vorhabenbereich ist anfangs durch kleingértnerisch genutzte Flachen und Streuobstwiesen
geprégt- Teilweise finden sich Magere Flachlandm&hwiesen. Randlich werden Waldflachen
tangiert bzw. zwischen Mast 004 und 005 sowie im Bereich von Mast 009 innerhalb einer
Waldschneise mit Schlagflur gequert. Zwischen Mast 002A und 004 befindet sich das VVorha-
ben im Bereich der Baustelle der Westtangente Pforzheim (B 463). Ab Mast 005 bis 008 wird
ein Gewerbegebiet tiberspannt. Die Leitung verlauft hier parallel zur Autobahn. Zwischen Mast
008 und 009 werden Sportplatze iberspannt.

Neubau

Die geplante Leitungsanlage verlauft entlang der Autobahn und tiberspannt anfanglich Bereiche
mit kleingértnerischer Nutzung. Diese sind durch verschiedene Gehdlzstrukturen wie Streu-
obstbestande, Feldgehdlze (im Wechsel zu kleinflachigen, offenen Wiesenbereichen) und durch
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Feldhecken entlang der Wegrander und als Einfriedung der Gérten gepragt. Nachdem die Au-
tobahn das erste Mal zwischen Mast 15 und 16 gequert wird, verlauft die Leitung Uber die
Rastanlage Kédmpfelbach Pforzheim Nord und weiter Uber landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen. Dabei steht ein Mast in einem Vorranggebiet fur die Landwirtschaft. Vereinzelt finden
sich Grunlandflachen mit Gehdlzstrukturen. Anschlielend wird zwischen Mast 18 und 19 ein
kurzer Waldabschnitt Gberspannt. Vor einer Gartnerei wechselt die geplante Leitung zwischen
Mast 20 und 21 wieder auf die stidliche Seite der Autobahn. Hier finden sich vorwiegen land-
wirtschaftlich genutzte Flachen, zudem wird ein Siedlungs- sowie ein Gewerbegebiet der Stadt
Pforzheim gestreift.

Zwischen Mast 24 und 25 schwenkt die Leitung fur ungefahr einen Kilometer erneut auf die
Nordseite der Autobahn, um ein bestehendes Gewerbegebiet zu entlasten. Hier wird der Vor-
habensbereich hauptsachlich durch Stralienbegleitgriin und eine Ackerflache gepragt, bevor die
Leitung zwischen Mast 27 und 28 erneut die Autobahn quert. Vor der letzten Querung der A8
zwischen Mast 30 und 31 verlduft die Leitung auf stdlicher Seite der Autobahn im Bereich
landwirtschaftlicher Nutzflachen (Vorranggebiet fur die Landwirtschaft). Es dominieren die
offenen Lebensraume der Feldflur (Acker, Wirtschaftswiesen).

Ab der grolRen Autobahnkurve (Richtung Enztalkreuzung) zwischen Mast 30 und 31 wird eine
Teilflache des FFH-Gebiets ,,Enztal bei Mihlacker tiberspannt. Die tiberspannte FFH-Gebiets-
flache lasst sich in Waldbereiche, die gemal} Daten aus dem Waldmodul des Managementplans
teilweise dem Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130) zugeordnet sind sowie
Streuobst- und Wiesenflachen unterteilen. Die Wiesenflachen entsprechen in Teilbereichen
dem Lebensraumtyp der Mageren Flachlandmahwiesen (LRT 6510), wie in Kapitel 3 n&her
beschrieben. Die in diesem Bereich gelegenen Abschnitte auBerhalb der FFH-Gebietskulisse
werden teilweise ackerbaulich genutzt. Im Westen, kurz vor dem Anschluss an die Anlage
0337, verlauft die geplante Leitung parallel zu einem Schotterwerk und anschlieBend durch
intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen, die ebenfalls als VVorranggebiet fir die Landwirt-
schaft ausgewiesen sind. In diesem Bereich befinden sich zudem weitere Hoch- bzw. Héchst-
spannungsleitungen.

Ruckbau

110-kV-Leitung, Netze BW, Anlage 1050:

Im Bereich des abzubauenden Leitungsabschnitts befindet sich ein kleinrdumiger Wechsel von
Biotopstrukturen wie tberwiegend kleingértnerisch genutzte Flachen (zum Teil mit Wohnnut-
zung), Streuobstbestédnde, Feldhecken und Acker-/und Grunlandflachen. VVorranggebiete fiur die
Landwirtschaft finden sich hier nicht. Ab Mast 029 liegt die Abbauleitung im Bereich der ge-
planten Leitung.

110-kV-Bahnstromleitung, DB Energie GmbH, Bl 0433:

Im Bereich der Abbauleitung bestehen die Biotopstrukturen tiberwiegend aus Acker- und Grin-
landflachen sowie Streuobstbestdnden. Die Grinlandflachen entsprechen in Teilbereichen dem
Lebensraumtyp der Mageren Flachlandméahwiesen.

In Teilabschnitten wird das FFH-Gebiet ,,Enztal bei Muhlacker* Gberspannt. Die Gberspannte
FFH-Gebietsflache lasst sich in Waldbereiche sowie Streuobst-, Wiesen- sowie Ackerflachen
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unterteilen. Die Wiesen entsprechen abschnittsweise dem Lebensraumtyp der Mageren Flach-
landmahwiesen. Die Leitung verlduft hier auf einer L&nge von ca. 340 m in einer Waldschneise
im Aspenwald mit entsprechenden Wuchsbeschrankungen.

Danach verldauft die 110-kV-Bahnstromeitung kurzzeitig entlang der K 4526 und dann weiter
in ostliche Richtung. Hier befindet sich die Leitung nahe des nérdlichen Siedlungsrands des
Stadtteils Enzberg der Stadt Mihlacker. Dieser Bereich ist tiberwiegend von Ackerflachen im
Wechsel mit Streuobstwiesenbestanden mit teilweise Mageren Flachlandmé&hwiesen und Feld-
gehodlzen geprégt.

6.3.2 Tiere

Im Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Priifung (GOG, 2018
Anlage 9.3) folgende Arten erfasst.

Vogel:

Arten der Vorwarnliste verfugen i.d.R. nicht tber eine hervorgehobene naturschutzfachliche
Bedeutung, jedoch wird ihnen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung (Anlage 9.3) auf
Grund ihres negativen Bestandstrends eine besondere Gewichtung zuerkannt. Sie werden im
Folgenden als Charakterarten der Gilden beriicksichtigt. Eine Ubersicht Giber die im Untersu-
chungsgebiet nachgewiesenen Brutvogelarten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Be-
deutung und Arten der Vorwarnliste zeigt Karte 01 der artenschutzrechtlichen Priifung (GOG
2018). Insgesamt wurden 89 Vogelarten registriert, wovon 68 ein Brutvorkommen aufwiesen.
Zehn Vogelarten waren Durchzugler. Ebenfalls wurden zwei bundesweit streng geschutzte Am-
phibien gefunden.

Haufige und anspruchsarme Vogelarten mit &hnlichen 6kologischen Anspriichen und somit
ahnlichen Empfindlichkeiten gegeniiber Eingriffen wurden in neststandortbezogene Gilden zu-
sammengefasst. Die Gilden werden wie folgt definiert:

e Bodenbruter (Nest am Boden oder dicht daruber)

e Gebdudebriter (Nest Gberwiegend in oder an Gebauden und Bauwerken)
e Halbhohlen- und Nischenbriter (Nest in Nischen oder Halbhthlen)

e Hohlenbriter (Nest in Baumhdohlen)

e ROhricht-/Staudenbriter (Nest in Rohrichten und Hochstauden)

e Zweigbriter (Nest in Gehdlzen deutlich tiber dem Boden)

Eine Zuordnung der einzelnen Vogelarten zu den Gilden ist der Gesamtartenliste im Anhang
der Anlage 9.3 zu entnehmen. Arten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung
werden keiner Gilde zugeordnet, sondern einzeln abgehandelt. Zu nennen sind:

Feldlerche, Hanfling, Neunttter, Rebhuhn, Schwarzkehlchen, Steinkauz, Turmfalke, Wende-
hals, Grunspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht, Mé&usebussard, Rauchschwalbe, Rotmilan,
Schwarzmilan, Waldkauz, Hausperling, Mauersegler Schafstelze, Uhu, Wanderfalke.

Folgende Fledermé&use wurden im Untersuchungsgebiet kartiert:
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Grolies Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Kleine Miickenfledermaus,
Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Braunes Langohr, Fransen- und
Bechsteinfledermaus.

Folgende Amphibien und Reptilien kommen im Untersuchungsgebiet vor:
Zauneidechse, Schlingnatter, Springfrosch, Laubfrosch.

An Tagfalter wurden der Grol3e Feuerfalter und der Dunkle Wiesenknopf- Ameisenblauling,
Nachtkerzenschwarmer sowie die Spanische Fahne kartiert. An Kafer wurden der Heldbock,
Hirschkéfer und Juchtenkéfer aufgenommen.

National geschiitzte Arten

Im Rahmen des Scopings wurde vom Landesnaturschutzverband (LNV) auf die Berlcksichti-
gung von Wildbienen hingewiesen und beim Scoping-Termin am 29.06.2018 eine Prufung
hinsichtlich relevanter Habitate vereinbart. Eine Untersuchungsrelevanz fur Wildbienen ist in
den betroffenen Flachen nicht erkennbar (siehe LBP Anlage 9.2.1 Kapitel 2.2.1).

Vorbelastet ist der Planungsraum durch die vorhandenen 110-kV-Leitungen (Anlage 1050 und
Bl 0433) und den Bereich der Umbauleitung. In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen/Tiere beste-
hen durch die bereits vorhandenen Leitungsanlagen vornehmlich durch ggf. erforderliche Ge-
holzrickschnitte an den Maststandorten. Gehélzriickschnitte im Rahmen von Unterhaltungs-
mafRnahmen sind im bestehenden Spannfeld nicht erforderlich.

Weitere Vorbelastungen bestehen fuir das Schutzgut Pflanzen und Tiere durch die Barrierewir-
kung bzw. Versiegelung durch bestehende Siedlungen (Pforzheim, Kieselbronn und Eutingen)
und Gewerbegebiete, Verkehrswege (insbesondere die BAB 8, die B294, die im Bau befindli-
che Westtangente der B463 und weitere Landes- und KreisstralRen) sowie die Rastanlagen.

6.4 Auswirkung der Planung auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische
Vielfalt

6.4.1 Teilschutzgut Biologische Vielfalt (Schutzgebiete, Lebensraume)

VVom Vorhaben betroffen (Neu- und Ruckbau) ist eine Teilflache des FFH-Gebiets Nr. 7018-
342 ,,Enztal bei Muhlacker®. Innerhalb des FFH-Gebiets finden sich im Bereich der Leitungs-
trasse stellenweise die nach Anhang | der FFH-Richtlinie geschitzten Lebensraumtypen 6510
,Magere Flachlandmahwiese’ und der Lebensraumtyp 9130 ,Waldmeister-Buchenwald’. Auch
auflerhalb der Schutzgebietskulisse des FFH-Gebiets finden sich Magere Flachlandm&hwiesen
als geschiitzter Lebensraumtyp. Weite Teile des Gebiets sind durch extensive Wiesenflachen
und Streuobstbestédnde charakterisiert. Teile der Arbeitsflache von Mast 001A liegen innerhalb
des Naturparks Nr. 7 ,,Schwarzwald Mitte/Nord*. Zudem befindet sich das VVorhaben ab-
schnittsweise in einem Landschaftsschutzgebiet des Stadtkreis Pforzheim (Nr. 2.31.001 ,,Land-
schaftsschutzgebiet fur den Stadtkreis Pforzheim*®) sowie in einem LSG innerhalb des Enz-
kreises (Nr. 2.36.050 ,,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet*).
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Eine detaillierte Beschreibung der Schutzgebiete ist Kap. 3 zu entnehmen. Die Lage der Schutz-
gebiete ist im Ubersichtsplan (Karte 1) dargestellt.

Die Neubauleitung tangiert insgesamt 15 gesetzlich geschitzte Biotope, hiervon sind elf un-
mittelbar von dem Vorhaben betroffen bzw. innerhalb oder angrenzend an Arbeitsflachen oder
die Zuwegung gelegen (siehe Kap. 3.6). Vier weitere geschutzte Biotope befinden sich im Lei-
tungsschutzstreifen, aul3erhalb der Arbeitsflachen oder Zuwegung. Bei den betroffenen Bioto-
pen handelt es sich hauptsachlich um Feldhecken und Feldgehdlze, auRerdem ist ein Steinriegel
betroffen. Die im Bereich des Leitungsschutzstreifens geltenden Hohenwuchsbeschrdnkungen
bleiben ohne Auswirkungen auf die genannten Biotope, da diese von den vorhandenen Laub-
baumarten gegenwartig nicht erreicht werden (s. Tab. 15 und 16). Im Bereich des Riickbaus der
beiden 110-kV-Leitungsabschnitte (Netze BW, Anlage 1050 und DB Energie, Bl 0433) befin-
den sich zwolf geschiitzte Biotope innerhalb bzw. angrenzend zu Arbeitsflachen und Zuwe-
gung. Drei weitere Biotope sind innerhalb des Leitungsschutzstreifens, auBerhalb der Arbeits-
flachen oder Zuwegung gelegen. Bei den durch den Riickbau betroffenen Biotopen handelt es
sich hauptsachlich um Feldgehdlze und Feldhecken. Zudem sind ein Timpel und ein Trocken-
hang betroffen (s. Tab. 17 und 18).

Landesweiter Biotopverbund

Mit der vorletzten Novellierung des UVPG im Jahr 2005 wurde die Biologische Vielfalt als
Schutzgut definiert. Unter dem Begriff Biologische Vielfalt bzw. Biodiversitéat finden Beruck-
sichtigung: Artenvielfalt, Genvielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten und Lebensraum-
vielfalt. Mal3geblich fiir die biologische Vielfalt ist dabei die GroR3e des Biotopverbunds.

In Baden-Wirttemberg liegt der Fachplan ,,Landesweiter Biotopverbund* fur Offenlandberei-
che vor. Er soll als Planungsgrundlage zur rdumlichen Steuerung von Malinahmen zur Reali-
sierung des landesweiten Biotopverbunds und von Lebensraumkorridoren im Offenland dienen.
Limitierende Faktoren des Biotopverbunds sind Barrieren, in Form von Siedlungen, Stillge-
waéssern oder Waldflachen. Stromleitungen sind nicht als Barrieren flir den Biotopverbund de-
finiert. Von erheblich negativen Auswirkungen durch den Neubau einer Hochspannungsleitung
auf die Biodiversitat ist daher nicht auszugehen.

Insgesamt liegen drei Maststandorte in Kernflachen des Biotopverbunds, diese betreffen die
Kategorie ,,mittel*. Maststandorte wurden, soweit technisch méglich, aulerhalb von Kernfla-
chen des Biotopverbunds geplant. An den drei Standorten, an denen dies nicht moglich war
(Mast 15, 16, 21), entsteht dennoch kein dauerhafter Verlust an Kernflachen. Mit Ausnahme
der punktuellen Versiegelung durch die Fundamentkappen von ca. 7 m? bei Gittermasten (Mast
15 und 16) bzw. maximal 24 m? bei Vollwandmasten (Mast 21) ist eine ungestorte Vegetations-
und Lebensraumentwicklung mdglich. Im Gegenzug werden acht Maststandorte in Kernflachen
rickgebaut, somit werden kiinftig weniger Maste in Kernflachen stehen. Eine Beeintrachtigung
der Kernrdume (Verbindungsbereiche zwischen Kernflachen) und der Suchrdume (Verbin-
dungsbereiche zwischen Kernrdumen) kann aufgrund der zeitlich begrenzten Inanspruchnahme
als unerheblich angesehen werden.
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Generalwildwegeplan

Die Wanderkorridore des Generalwildwegeplans Baden-Wirttemberg (Stand: Mai 2010, Forst-
liche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wirttemberg) werden durch den Trassenverlauf
des Vorhabens nicht beeinflusst.

6.4.2 Teilschutzgut Pflanzen

Im Rahmen der Bestandsaufnahme erfolgte eine Untersuchung zu den Biotopstrukturen in der
Umgebung der bestehenden und geplanten Maststandorte (siehe Anhang 1: Ubersicht (iber die
Maststandorte). Der Vorhabenbereich ist gepragt durch vielfaltige Offenlandstrukturen. Neben
Acker und Grinlandflachen finden sich Kleingartenanlagen und Streuobstwiesen sowie Ge-
hodlzbestande (vornehmlich Feldgehdlze und Feldhecken). Vereinzelt finden sich gewdsserbe-
gleitende Gehdlzbestande entlang der Bachlaufe sowie ein Verlandungsbereich mit Feuchtge-
bietsvegetation und ein Tumpel. Im 6stlichen und westlichen VVorhabenbereich finden sich klei-
nere Waldflachen. Diese werden von der Leitung im Bereich der Umbauleitung (im Spannfeld
von Mast 004 — 005 sowie an Mast 009) und im Bereich der Bl 0433 (im Spannfeld 5819 —
5812) mit bestehendem Leitungsschutzstreifen innerhalb von Schlagflur gequert. Die Neubau-
leitung Uberspannt ein Waldstick im FFH-Gebiet zwischen den Masten 37 — 39 und verlauft
anschlielend im Bereich intensiv genutzter landwirtschaftlicher Flachen.

Baubedingt
Wahrend der Bauzeit ist eine Beeintrachtigung des Schutzguts Pflanzen durch die bauzeitli-

che Inanspruchnahme von Vegetationsflachen gegeben.

Dabei sind vor allem baubedingt negative Auswirkungen auf sensible Biotopstrukturen, auch
im Bereich von ausgewiesenen Schutzgebieten zu erwarten. Wertvolle Biotopstrukturen, ins-
besondere im Bereich von ausgewiesenen Schutzgebieten, wurden durch eine sorgféaltige Ab-
stimmung der Arbeitsflachen und Bauzufahrten soweit moglich ausgespart. So wird darauf ge-
achtet, dass wertvollere Vegetationsbestdnde wie z.B. &ltere Streuobstbestdnde oder Magere
Flachlandmahwiesen geschont werden. Die Betroffenheit der einzelnen Schutzgebiete ist dem
Kap. 3 zu entnehmen.

Zur Reduzierung der Flacheninanspruchnahme werden fiir die Zuwegungen/Baustellenzufahr-
ten moglichst vorhandene befestigte Wege genutzt. Zum Schutz der Vegetationsbestédnde wer-
den die Zufahrten und Bauflachen wahrend der Bauzeit ggf. mit Baggermatten/Alumatten ab-
gedeckt.

Die BaumaRnahmen werden durch eine 6kologische und bodenkundliche Baubegleitung be-
gleitet, um sicherzustellen, dass die VermeidungsmaRnahmen fur das Teilschutzgut Pflanzen
sachgerecht umgesetzt werden.

Umbau und Neubau:

Bauzeitlich werden Baustellenzufahrten zu den Maststandorten, Fl&chen zum Bau der Mastfun-
damente, zur Lagerung des Erdaushubs und zur Vormontage der Masten benétigt. An den Win-
kel-/Abspannmasten wird zusétzlich eine Flache als Seilzugplatz erforderlich. Ferner werden
Vegetationsflachen durch die Aufstellung von Schutzgertisten wahrend der Seilzugarbeiten be-
ansprucht.
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Die bauzeitliche Inanspruchnahme betrégt insgesamt rund 42,5 ha, die sich auf alle Maststand-
orte verteilt. Davon entfallen auf die im Bau befindliche Westtangente Pforzheim (B463), ver-
siegelte Flachen und verschiedene Wegeflachen ca. 11,3 ha. Die Inanspruchnahme von ca.
31 ha Vegetationsflachen setzt sich wie folgt zusammen: Auf Ackerflachen entfallen ca.
10,97 ha, auf Wiesen und Intensivgriinland ca. 10,1 ha (incl. ca. 1,58 ha Lebensraumtyp Magere
Flachlandwiese / LRT 6510). Weiter entfallen auf Feldgehdlze und Feldhecken ca. 3,81 ha (da-
von ca. 0,76 ha geschitzte Offenlandbiotope). Waldflachen betragen ca. 1,48 ha. Davon sind
ca. 0,21 ha FFH-Lebensraumtyp Waldmeister Buchenwald LRT 9130, der jedoch durch ein
Windwurfereignis beeintrachtigt ist. Weiterhin entfallen auf eine Schlehenhecke, die als ge-
schitztes Waldbiotop ausgewiesen ist 120 m2. Streuobstwiesen sind auf einer Flache von ca.
0,86 ha und meist eingezdunte, private Gartengrundstticke auf einer Flache von ca. 2,29 ha be-
troffen. Beansprucht werden auch ca. 1,49 ha Schlagflur, Ruderalflachen und Brombeerge-
stripp. Ein naturferner Bachabschnitt mit ca. 300 m? liegt ebenfalls im Bereich der bauzeitli-
chen Inanspruchnahme. Von den ca. 31 ha in Anspruch genommenen Vegetationsbestanden
entfallen ca. 11 ha auf Schutzgerustflachen, mit keiner oder geringer Beeintrachtigung.

Die GroRe einer Arbeitsflache entlang der Freileitung erstreckt sich von 1.600 m? (bei 110-kV-
Vollwandmasten) bis zu 3.500 m? (bei 380-kV-Vollwandmasten). Im Bereich der 380-kV-Git-
termasten betragt die Arbeitsflache 2.500 m2. Auf den genannten Fldchen kann es zu Stérungen
und einem tempordaren Lebensraumverlust kommen. Die erforderlichen Eingriffe in empfindli-
che Vegetationsbestédnde wurden bereits in der Planungsphase auf ein moglichst geringes Mal3
begrenzt. Innerhalb des Umbaubereichs werden an den Masten 005 bis 009 zudem Ankerplatze
zur Stabilisierung der Provisorien sowie bei Mast 15 und 31 zur Durchfihrung des Seilzugs
bendtigt. Innerhalb von Gehdlzen werden zur Abankerung sogenannte Spinnanker eingesetzt,
um zusétzliche Eingriffe weitgehend zu vermeiden. Zum Schutz von Verkehrswegen werden
zudem wéhrend des Seilzugs Geruststellflachen notwendig. In sensiblen Bereichen ist zur Ein-
griffsvermeidung die Verwendung von Holzgerusten vorgesehen.

Im Bereich geschutzter Lebensrdume kommt es zu einer bauzeitlichen Inanspruchnahme des
LRT 6510 (Magere Flachlandméhwiese), des LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) sowie ge-
schutzter Biotope. Zum Schutz dieser Standorte werden die Bauflachen an diesen Maststand-
orten auf ein mdglichst geringes Mal} begrenzt. Angrenzende Biotopflachen werden durch ei-
nen Schutzzaun abgegrenzt. Im Falle der Mageren Flachlandm&hwiesen und im Bereich ver-
dichtungsempfindlicher Boden werden die Arbeitsflachen mit Baggermatten/Alumatten unter
Hinzuziehung einer bodenkundlichen Baubegleitung ausgelegt. Innerhalb der Mageren Flach-
landmahwiesen erfolgen Eingriffe nur auBerhalb der Hauptwuchszeit im Zeitraum von Juli bis
Mitte April. Schutzgerustflachen, die sich innerhalb sensibler Standorte befinden, werden zur
Eingriffsvermeidung in Form von Holzgeriisten ausgefuhrt.

Vor der Errichtung bzw. dem Riickbau der Masten ist es z. T. notwendig, Gehdlze im Bereich
der Arbeitsflachen um den geplanten Maststandort, auf Stellflachen fir Seilzugmaschinen und
auf den Zuwegungen zu entfernen.

Innerhalb oder angrenzend an die Bauflachen befinden sich bei teilweise Gehdlzstrukturen. Um
Beeintrachtigungen zu vermeiden, werden an Bauzufahrten und Baufldchen angrenzende Ge-
hdlze durch einen ortsfesten Bauzaun bzw. Absperrband geschitzt. Zudem werden an diversen
Masten innerhalb der Arbeitsflachen Schutzz&une oder ein Einzelbaumschutz zur Abgrenzung
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von Geh6lzen genutzt, um zusatzliche Beanspruchungen von Geholzstrukturen zu vermeiden.
Ruckschnitte bzw. Entnahmen von Gehélzen (Bdume) werden voraussichtlich an 24 Maststand-
orten erforderlich. Dazu mussen insgesamt 16 Obstbdume und 3 Laubbdume auf Streuobstwie-
sen und sonstigen Wiesen gefallt werden. In privaten Gérten werden weitere 25 Einzelgehdlze
gefallt. Verankerungen fur Mastprovisorien erfolgen im Bereich von Gehdélzflachen nur in
Form von Spinnankern, die mit Bauende vollstandig aus dem Boden entfernt werden. Im Be-
reich der Schutzgerustflachen werden nur Holzgeriste verwendet. Fur grél3ere Ausfélle im Be-
reich von Feldhecken oder Feldgehdlzen sowie bei geféllten Einzelgehdlzen und Obstbdumen
ist eine Nachpflanzung in Abstimmung mit den Eigentiimern vorgesehen.

Im Bereich des Um- und Neubaus befindet sich das Vorhaben teilweise in bzw. angrenzend an
ausgewiesenen Waldflachen. Fir die Zuwegung zu den Masten werden vorhandene Wege und
Rickegassen genutzt. Der im Umbaubereich gelegene Mast 009 befindet sich in einer beste-
henden Waldschneise (Schlagflur), hier wird lediglich eine geteilte Erdseilspitze angebracht
und eine Fundamentverstarkung durchgefuhrt. Fur die Abankerung des Masts 009 und 008 wer-
den Spinnanker eingesetzt um den Eingriff in angrenzende Gehdlze zu minimieren.

Die geplanten Masten 31, 38 und 39 befinden sich innerhalb von Laubwald. So wurde im Be-
reich der Waldflache darauf geachtet, dass so wenig wie méglich dlterer Baumbestéande in An-
spruch genommen werden. Mast 31 steht tberwiegend auf einer Brombeerflache, die Arbeits-
flache und ein Teil des Fundaments ragen in eine ausgewiesene Waldflache. Mast 38 lauft in-
nerhalb eines 70 - 80 jahrigen Buchen — Laubwald Mischbestand auf einer kleinen Lichtung
und Mast 39 groltenteils auf einer Windwurfflache, allerdings im LRT 9130 (s. Tab. 27). Hier
werden verteilt auf die genannten Maststandorte ca. 7.450 m? fur Arbeitsflachen, Zuwegung
und Seilzugflachen innerhalb von Gehdlzstrukturen beansprucht.

An Mast 31 ist zudem die Abankerung des Masts mit Spinnankern innerhalb eines Gehélzbio-
tops notwendig. Ein Teil des bei Mast 39 beanspruchten Waldes ist als LRT 9130 ausgewiesen.
Allerdings muss beriicksichtig werden, dass dieser Bereich innerhalb einer Windbruchflache
gelegen und an dieser Stelle kein geschlossener Gehdlzbestand vorhanden ist. Neubaumast 19
befindet sich am Waldrand und der Mast 40 auRerhalb des Waldes. An Mast 19 werden ca. 120
m? innerhalb eines Waldbiotops durch die Arbeitsflache in Anspruch genommen. Bei Mast 40
ragt eine Seilzugflache fir ca. 570 m? in den Wald (1-10jahriger Fichtenbestand). Riickschnitts-
arbeiten innerhalb des neu auszuweisenden Leitungsschutzstreifens sind nicht vorgesehen, da
die Waldflachen aufgrund der Masthdhe Gberspannt werden.

Generell dirfen die Gehdlzrodungen und Ruckschnitte nur auBerhalb der gesetzlichen Gehdlz-
schonzeit, also zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar, durchgefiihrt werden. Um den
Geholzverlust zu minimieren, werden die Baueinrichtungsflachen im Zuge der 6kologischen
Baubegleitung abgestimmt. Verursachte Flurschdden bzw. Rodungen/Riickschnitte werden mit
Bauabschluss gleichwertig und in Abstimmung mit den Eigentimern ersetzt. Die erforderlichen
Vermeidungs- und WiederherstellungsmalRnahmen bzw. Kompensationsmalinahmen werden
im Landschaftspflegerischen Begleitplan detailliert dargestelit.
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Ruckbau:

Bauzeitlich werden Baustellenzufahrten zu den Maststandorten, Flachen zur Lagerung des Fun-
damentabbruchs und zur Demontage der Masten bendtigt. Ferner werden Vegetationsflachen
durch die Aufstellung von Schutzgerusten wéhrend der Seilzugarbeiten beansprucht.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme betrégt insgesamt fast 13,4 ha, die sich auf alle Maststand-
orte verteilt. Davon entfallen ca. 3,8 ha auf versiegelte Flachen und verschiedene Wegeflachen
(Gras- und Schotterwege). Die Inanspruchnahme innerhalb von Vegetationsflachen 9,55 ha)
setzt sich wie folgt zusammen: Auf Ackerflachen entfallen ca. 1,5 ha; auf Wiesen ca. 4,65 ha,
davon Magere Flachlandmahwiesen (LRT 6510) ca. 0,95 ha. Auf Feldgehdlze und Feldhecken
entfallen ca. 0,97 ha (davon ca. 0,15 ha geschutzte Offenlandbiotope). Es werden Streuobstfla-
chen von ca. 0,16 ha und private, meist eingezaunte Gartenflachen von ca. 1,75 ha beansprucht.
Beansprucht werden auch ca. 0,5 ha Schlagflur und Brombeergestriupp. Zudem ist ein geschitz-
tes Waldbiotop (Tumpel, Hule) auf ca. 150 m? betroffen. Von den ca. 9,55 ha in Anspruch
genommenen Vegetationsbestanden entfallen ca. 2,5 ha auf Schutzgerustflachen, mit keiner
oder geringer Beeintrachtigung.

Im Bereich geschutzter Lebensrdume kommt es zu einer bauzeitlichen Inanspruchnahme des
LRT 6510 (Magere Flachlandmahwiese) sowie geschitzter Biotope. Zum Schutz dieser Stand-
orte werden die Bauflachen an diesen Maststandorten auf ein moglichst geringes Mal3 begrenzt.
Angrenzende Biotopflachen werden durch einen Schutzzaun abgegrenzt. Im Falle der Mageren
Flachlandmahwiesen und im Bereich verdichtungsempfindlicher Boden werden die Arbeitsfla-
chen mit Baggermatten/Alumatten ausgelegt. Innerhalb der Mageren Flachlandm&hwiesen er-
folgen Eingriffe nur auBerhalb der Hauptwuchszeit im Zeitraum von Juli bis Mitte April.
Schutzgeruste, die sich innerhalb sensibler Standorte befinden, werden in Form von Holzgerus-
ten ausgefihrt.

Innerhalb oder angrenzend an die Bauflachen befinden sich bei 15 Maststandorten Gehdlze.
Um die Beeintrachtigungen zu vermeiden, werden an Bauzufahrten und Bauflachen angren-
zende Geholze durch einen ortsfesten Bauzaun bzw. Absperrband geschiitzt. Zudem werden an
diversen Masten innerhalb der Arbeitsflichen Schutzzdune zur Abgrenzung von Gehdlzen ge-
nutzt, um zusétzliche Beanspruchungen von Gehélzstrukturen zu vermeiden. Rickschnitte
bzw. Entnahmen von Gehdlzen (Bdume) werden voraussichtlich an 3 Maststandorten erforder-
lich. Es mlssen 4 Obstbdume auf Wiesenflachen und 8 Obstbaume in privaten Gartenflachen
gefallt werden. Im Bereich der Schutzgerustflachen werden nur Holzgeruste verwendet. Fir
groRere Ausfélle im Bereich von Feldhecken oder Feldgehdlzen sowie bei geféllten Einzelge-
hdlzen und Obstbdumen ist eine Nachpflanzung in Abstimmung mit den Eigentlimern vorgese-
hen.

Im Bereich des Rickbaus der Bl 0433 befindet sich das Vorhaben an einem Maststandort in-
nerhalb sowie an einem weiteren Mast angrenzend an ausgewiesene Waldflachen. Fur den in-
nerhalb von Wald bzw. einer Waldschneise gelegenen Mast 5820 werden 1.600 m? Schlagflur
durch die Arbeitsflache beansprucht. Zudem befindet sich eine an Mast 5819 befindliche Seil-
zugfléache fir ca. 550 m? in Schlagflur.
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Generell diirfen die Gehdlzrodungen nur auRerhalb der gesetzlichen Gehdlzschonzeit, also zwi-
schen dem 1. Oktober und dem 28. Februar, durchgefiihrt werden. Um den Gehdlzverlust zu
minimieren, werden die Baueinrichtungsflachen im Zuge der 6kologischen Baubegleitung ab-
gestimmt. Verursachte Flurschdden bzw. Rodungen/Rickschnitte werden mit Bauabschluss
gleichwertig und in Abstimmung mit den Eigentiimern ersetzt. Die erforderlichen Vermei-
dungs- und Wiederherstellungsmanahmen werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan
detailliert dargestelit.

6.4.2.1 Anlagebedingt

Umbau:

Gegenuber dem Bestand kommt es zu keiner zusatzlichen oberirdischen Versiegelung inner-
halb des Umbaubereichs. Eine zuséatzliche anlagebedingte Beeintrachtigung kann demnach aus-
geschlossen werden.

Neubau:

Anlagebedingt erfolgt ein dauerhafter Flachenverlust an den Maststandorten bei Gittermasten
durch die Versiegelung an den vier MastfiiBen von je ca. 7 m?2. Bei den 380-kV- Vollwandmas-
ten betragt die maximale Versiegelung je Maststandort 24 m2 und bei den 110-kV-Vollwand-
mast ca. 2,2 m? je neu zu errichtendem Bahnstrommast. Insgesamt ergibt sich eine dauerhafte
Flacheninanspruchnahme durch die Versiegelung durch die Gitter- und Vollwandmasten von
ca. 553 m2. Dabei handelt es sich vorwiegend um Acker- und Wiesenflachen (ca. 443 m?) sowie
kleinflachig um géartnerisch genutzte Flachen und um Wald, Hecken und sonstige Gehdlze.

Die Flacheninanspruchnahme durch die Maststellflachen der Gittermasten betragt durchschnitt-
lich ca. 67 m? pro Mast. Bei den drei hdheren Gittermasten zur Waldiberspannung (Mast 38,
39 und 40) betragt die Maststellflache bis zu ca. 90 m?, hinzu kommt flr die innerhalb oder
angrenzend an Gehdlzen gelegenen Masten ein baumfreier Streifen von ca. 4,00 m rund um die
Maststellflache.

Dies ergibt eine dauerhaft baumfreie Flache von ca. 30 m? an Mast 19, ca. 110 n? an Voll-
wandmast 31 (ein Grofteil des MastfuRBes befindet sich innerhalb eines Brombeergestripps),
ca. 170 260 m? an Mast 38 und ca. 260 m? an Mast 39 (davon ca. 210 m? innerhalb des nach-
folgend beschriebenen LRT 9130).

Innerhalb des FFH-Gebiets ,,Enztal bei Mihlacker* kommt es an den Masten 5826N und 5828N
zu einer unvermeidbaren dauerhaften Beanspruchung durch Versiegelung des Lebensraumtyps
Magere Flachlandmahwiese. Die &uBerst geringfugige dauerhafte Flacheninanspruchnahme
von insgesamt ca. 5 m? an den genannten Masten stellt eine als unerheblich zu bewertende
Beeintrachtigung dar (siehe FFH-Vertraglichkeitsprufung, Anlage 9.4). Der Orientierungswert
»guantitativ-absoluter Flachenverlust® der Stufe 111 von 1.000 m? fir den Lebensraumtyp Ma-
gere Flachlandmahwiese der Fachkonventionsvorschlage zur Bewertung der Erheblichkeit von
Beeintrachtigungen bei direktem Flachenentzug (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) wird weit
unterschritten. Zusétzlich kommt es zu einer anlagebedingten Beanspruchung innerhalb des
Waldmeister-Buchenwaldes (LRT 9130) durch den Neubau von Mast 39. Hier werden ca. 210
m? des LRT dauerhaft beansprucht (Maststellfliche und baumfreier Streifen). Da es sich um
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eine Windbruchfldche handelt findet die anlagebedingte Beanspruchung nicht innerhalb eines
geschlossenen Waldbestandes statt.

Ruckbau:

Die Flache an den 17 Abbaumasten der Bl 0433 sowie Mast 116 (Anlage 0337) wird nach
Rickbau der bestehenden Fundamente auf mindestens 1,2 m unter Erdoberkante entsprechend
der umgebenden Nutzung rekultiviert. Beim Abbau der 19 Masten der Anlage 1050 werden die
vollstandig. Insgesamt kann so eine Flache von 155 n?? entsiegelt und die Maststellflache der
umgebenden Nutzung zugefuhrt werden.

Die dauerhafte Inanspruchnahme von insgesamt ca. 553 m2 durch den Neubau der Mastfunda-
mente (Gitter- und Vollwandmasten verteilt sich punktuell auf die einzelnen Maststandorte auf
eine Lange von ca. 11,5 km und 38 Maststandorte. Demgegentiber steht die Entsiegelung durch
den Rickbau von ca. 155 m2. Insgesamt kommt es zu einer zusatzlichen Versiegelung von ca.
398 mz,

6.4.3 Teilschutzgut Tiere

Nachfolgend werden die durch die geplante MalRnahme betroffenen Tierarten aufgefihrt, fiir
die Vermeidungs- bzw. CEF/ FCS- Malinahmen erforderlich werden. Weiterfiihrende Informa-
tionen sind dem Kap. 3.8 bzw. der Artenschutzrechtlichen Priifung (GOG 2018) zu entnehmen.

Europarechtlich (streng) geschiitzte Arten

Im Umfeld der Arbeitsflachen der Neubaumasten 18, 26, 28 und 36 befinden sich funf Feld-
lerchenreviere, wodurch baubedingte Verluste von Eiern und Jungvogeln nicht auszuschliel3en
sind. Aufgrund der anlagebedingten Wirkung der Hochstspannungsfreileitung, unterliegen die,
zwischen den Spannfeldern der Neubaumasten 18-19, 25-27 und 28-29 liegenden, Feldler-
chenreviere einer mdglichen Entwertung. Zur Kompensation werden vorgezogene Funktions-
ausgleiche durchgefuhrt. Das Tétungs- und Verletzungsrisiko wird durch eine zeitliche Be-
schrankung der Baumalinahmen von September bis zum 29. Februar reduziert. Das Kollisions-
risiko wird regelmaliig festgestellt, jedoch aufgrund der geringen Individuenzahl als nicht sig-
nifikantes Lebensrisiko eingestuft.

Der Hanfling wird durch baubedingt Eingriffe in Gehdlze und Installationen von Schutzgeris-
ten an den Masten 24, 25, 27, 28 und 41 A gestort. Durch die Bauzeiten Verschiebung auf den
Zeitraum von September bis 29 Februar lasst sich diese Storung umgehen. Des Weiteren wer-
den durch Eingriffe in Gehdlzstrukturen die Fortpflanzungsstétten des Hanflings beeintrach-
tigt. Durch die Minimierung von Eingriffen in Gehdlzen, der Verwendung von Holzgerlsten
sowie einer Bauzeitenbeschrénkung lasst sich die Stérung vermeiden. Das Kollisionsrisiko die-
ser Art ist sehr gering. Anlagebedingt besteht kein erhdhtes Tétungsrisiko.

Die Fortpflanzungs- und Ruhestétten des Neuntoters werden durch die Schutzgeriste im Um-
feld der Masten 25, 28, 29 und 5822 sowie der Arbeitsflachen am Mast 25 beeintréchtigt. Die
Storung wird durch die Eingriffsminimierung in Gehdlze sowie das Aufstellen von Schutzzéu-
nen reduziert. Des Weiteren wird durch eine Bauzeitbeschrankung von September bis zum 29.
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Februar an den Masten 25, 26, 29 und 5822 sowie deren Zuwegungen, der Verlust von Brut-
vorkommen oder sonstigen Entwicklungsstadien des Neuntoters eingeschrankt. Aufgrund ei-
nes sehr geringen Kollisionsrisikos wird ein erhéhtes Lebensrisiko ausgeschlossen.

Das Rebhuhnrevier im Gewann "Bigel” wird durch eine bauzeitliche Beschrankung zur Brut-
zeit geschont, so dass eine populationsrelevante Auswirkung ausgeschlossen werden kann. Um
eine Schadigung oder Tétung von britenden VVogeln oder deren Entwicklungsstadien auszu-
schliel3en, wird an den Masten 25 und 26 eine Bauzeitenbeschrankung im Umfeld von Septem-
ber bis Ende Februar sowie eine Bauzeitenbeschrankung fur Gehélzentnahmen von Oktober bis
Februar angesetzt. Die Art weist ein mittleres Kollisionsrisiko auf, welches jedoch konstellati-
onsspezifisch betrachtet werden muss. Da sich die Reviere in einer Distanz von 150-200 m zur
Stromtrasse befinden und teilweise durch eine Autobahn zur Stromtrasse getrennt sind, ist das
konstellationsspezifische Kollisionsrisiko nicht gegeben.

Auch fur die Populationen der Schwarzkehlchen werden zeitliche Beschrénkungen fir Bau-
mafRnahmen zur Brutzeit angesetzt. Um eine Storung und Zerstorung von Brutstétten sowie ein
T6tungs- und Verletzungsrisiko auszuschliel3en wird eine Bauzeitbeschrankung von September
bis zum 29. Februar festgelegt. Hiervon betroffen ist die Aufstellung der Schutzgeriste im
Spannfeld der Masten 24-25 und die Zuwegungen zum Schutzgerist und der Seilzugflachen
von Mast 25. Fir diese Art besteht kein signifikant erhdhtes Totungsrisiko durch Freileitungen.

Die Zuwegungen und Aufstellung der Schutzgeriste im Spannfeld zwischen Mast 5824-5825
werden mit einer zeitlichen Beschrankung der Baumalinahmen begrenzt, um eine Stérung des
Steinkauzes in der Brutzeit zu vermeiden. Das Kollisionsrisiko dieser Art ist als sehr gering zu
bezeichnen. Im Einzelfall kann ein konstellationsspezifisches Risiko bestehen, welches im Pro-
jekt nicht besteht.

Das Schutzgerlst im Bereich des Masten 15 konnte zu einer Nestaufgabe des Turmfalken
wéhrend der Brutzeit fuhren, wodurch eine Totung des immobilen Nachwuchses in Kauf ge-
nommen wird. Mit einer zeitlichen Beschrankung der Errichtung des Schutzgeriistes kann die
T6tung vollstandig vermieden werden. Das Kollisionsrisiko dieser Art ist als sehr gering zu
bezeichnen. Im Einzelfall kann ein konstellationsspezifisches Risiko bestehen, welches im Pro-
jekt nicht besteht.

Fir das sporadisch besetzte Uhu- Revier im Schotterwerk wird eine zeitliche Beschrankung der
Baumalinahmen angesetzt, um potentielle Verbotstatbestdnde zu vermeiden. Baubedingte Sto-
rungen konnen zu einer Aufgabe des Reviers fiihren und somit zur Zerstérung und Totung der
Brutstétte fiihren. Der Uhu besitzt ein geringes Kollisionsrisiko bezuglich des Anflugs an Frei-
leitungen.

Der Wendehals, welcher im engeren Umfeld (< 50 m) der Masten 18, 26 und 5821 Revierzen-
tren und -teile aufweist, ist ebenfalls durch die zeitliche Begrenzung der BaumaRnahmen ge-
schitzt. Durch die zeitliche Baubeschrankung von September bis Ende Februar werden popu-
lationsrelevante Storungen der stark gefahrdeten Art vermieden. Das Kollisionsrisiko dieser Art
ist als sehr gering zu bezeichnen. Im Einzelfall kann ein konstellationsspezifisches Risiko be-
stehen, welches im Projekt nicht besteht.
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Fir die 6kologische Gilde der Bodenbruter werden zeitliche Beschrankungen flr die Geh6lz-
entnahmen, im Bereich der Neubaumasten sowie im Bereich der Abbaumasten, von Oktober
bis Februar festgesetzt um ein Totungs- bzw. Verletzungsrisiko samtlicher Altersstadien zu
vermeiden. Ein signifikant erhdhtes Totungsrisiko der Gildenvertreter ist, aufgrund eines sehr
geringen Kollisionsrisikos, zu verneinen.

Durch die Schutzgertste im Bereich der Autobahnbriicke am Mast 15 werden Brutplatze des
Haussperlings sowie des Mauerseglers (Okologische Gilde Gebaudebriiter) beeinflusst.
Ebenfalls besteht das Risiko der Nestaufgabe durch das Schutzgerust. Mittels einer zeitlichen
Beschréankung der Installation des Schutzgeristes auf den Zeitraum September bis Ende Feb-
ruar, kann die Storung des Brutplatzes und die Totung oder Verletzung von einzelnen Indivi-
duen vermieden werden. Ein signifikant erhdhtes Totungsrisiko der Gildenvertreter ist, auf-
grund eines sehr geringen Kollisionsrisikos, zu verneinen.

Durch kleinflachige Eingriffe in Gehdlzstrukturen sind mehrere Vertreter der Gilde Halbho-
hen- und Nischenbruter an den Arbeitsflachen 38 und 40 gefahrdet. Um ein individuelles
T6tungs- und Verletzungsrisiko zu umgehen wird eine zeitliche Beschrankung fiir Gehdlzent-
nahmen angesetzt. Ein signifikant erhdhtes Totungsrisiko der Gildenvertreter ist, aufgrund ei-
nes sehr geringen Kollisionsrisikos, zu verneinen.

Fur die 6kologische Gilde der Hohlenbriter ergibt sich ein umfassendes Gebot der Eingriffs-
minimierung in Gehdlzbestande um die Zerstérung von Fortpflanzungsstatten zu minimieren.
Hohlenbdume sollten vollumfanglich geschitzt werden, damit die 6kologische Funktion erhal-
ten bleibt. Um das bauzeitlich entstehende T6tungs- und Verletzungsrisiko aller Entwicklungs-
stadien zu umgehen, wird eine Bauzeitenbeschrankung an den Arbeits- und Seilzugflachen der
Masten 19, 20, 37, 38, und 41 A sowie an den Schutzgerusten der Masten 41A, 114 und 115B
angesetzt. Ein signifikant erhohtes Totungsrisiko der Gildenvertreter ist, aufgrund eines sehr
geringen Kollisionsrisikos, zu verneinen. Ausgenommen hiervon ist der Star, fiir den ein hohes
Kollisionsrisiko angenommen wird. Da jedoch kein hohes konstellationsspezifisches Risiko be-
steht, ist eine signifikant htheres Totungsrisiko fir die Arten zu verneinen.

Ebenfalls durch kleinflachige Eingriffe in Gehdlzbestdnde gefdhrdete Vertreter der Zweig-,
Rohricht- und Staudenbruter, werden durch eine zeitliche Beschrankung der Eingriffe, wah-
rend der Brutzeit und eine Beschrankung des Riickbaus auf das Winterhalbjahr sowie der Be-
treuung durch die 6kologische Baubegleitung, vor einem To6tungs- und Verletzungsrisiko ge-
schutzt. Von der Beschréankung betroffen sind Arbeits- bzw. Seilzugflachen der Masten 001,
003, 009, 10, 19, 25,27, 38, 39, 40, 115B, 5827N, 5828N, 022 und 030 betroffen. Ebenfalls
betroffen sind die Schutzgeriste der Masten 001, 003, 004, 009, 16, 18, 24, 27, 28, 29, 41A,
017, 018, 021, 029, 030 und 5822. Ein signifikant erhohtes Totungsrisiko der Gildenvertreter
ist, aufgrund eines sehr geringen bis mittleren Kollisionsrisikos, zu verneinen.

Fiur die Bechsteinfledermaus wurden keine konkreten Artnachweise identifiziert. Da jedoch
die Maststandorte 38, 39, 40, 5820, 5821 und 5822 in ausgewiesenen Lebensstétten liegen wer-
den zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestatten die Eingriffe in Gehtlze minimiert, wo-
bei Habitatbdume bereits ausgenommen wurden und somit ein Totungs- und Verletzungsrisiko
vermieden wird.
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Die Eichenbestdande um Mast 39 bieten dem GrofRen Mausohr wechselnde Mannchenquar-
tiere, welche im westlichen Bereich der Windwurfflache liegen. Durch den Schutz der Quar-
tiertragenden Baume bleibt die 6kologische Funktion erhalten. Des Weiteren wird durch die
zeitliche Beschrankung der Gehdlzentnahmen auf Oktober bis Anfang November eine Kon-
fliktsituation des Totungs- und Verletzungsrisikos vermieden. Anlage- und betriebsbedingte
signifikant erhdhte Totungsrisiken verbinden sich mit dem Vorhaben nicht.

Im gesamten Untersuchungsgebiete wurden vereinzelt Individuen der Kleinen Bartfleder-
maus gesichtet. Um das Totungsrisiko zu minimieren wird eine zeitliche Begrenzung fur die
Entnahme von Gehdlzen zwischen Oktober und Anfang November, wahrend der Schwérm-
und Ausbreitungsphase, angesetzt. Anlage- und betriebsbedingte signifikant erhthte Totungs-
risiken verbinden sich mit dem Vorhaben nicht.

Die Sommer-, Paarungs- und Winterquarteire des Kleinen Abendsegler liegen im Umfeld der
Masten 5827N, 5828N, 39 und 40. Um die 6kologische Funktionalitat sicherzustellen wird der
Eingriff in die Gehdlze im Umfeld der Masten minimiert. Unteranderem werden spezifische
Bdume mit Winterquartieren bei den Masten 5827N, 5828N, 39 (westlich der Windbruchfla-
che) und 40 vor der Rodung geschont. Andere potentielle Quartiere werden mit einer geeigne-
ten Malnahme im September/Oktober mindestens 4 Tage vor Baubeginn, verschlossen um ein
Totungs- und Verletzungsrisiko zu vermeiden. Anlage- und betriebsbedingte signifikant er-
hohte Totungsrisiken verbinden sich mit dem Vorhaben nicht.

Ebenfalls befinden sich um den Masten 5827N und 5828N Paarungs- und Winterquartierspo-
tentiale fur die Muckenfledermaus. Baume mit Hohlen und Spalten werden durch die Mini-
mierung der Eingriffe in Gehdlzbestdnde geschont um eine Zerstérung der Quartiere und ein
Totungs- und Verletzungsrisiko auszuschlieRen. Anlage- und betriebsbedingte signifikant er-
hohte Totungsrisiken verbinden sich mit dem Vorhaben nicht.

Die Rauhautfledermaus sowie die Wasserfledermaus kommen im Untersuchungsgebiet
nicht vor, jedoch nutzt sie wahrend der Zugzeit Einzelquartiere bzw. Mé&nnchenquartiere,
wodurch eine zeitliche Beschrankung auf den Herbst/Winter der Gehdlzentnahmen sowie deren
Minimierung und den Verschluss der Quartiere in Begleitung der 6kologischen Bauliberwa-
chung im Bereich der Masten 39 und 40 angesetzt wird. Anlage- und betriebsbedingte signifi-
kant erhohte Totungsrisiken verbinden sich mit dem Vorhaben nicht.

Die Zwergfledermaus bewohnt vereinzelt Quartiere in Baumhohlen. Um ein Tétungs- oder
Verletzungsrisiko zu vermeiden wird eine zeitliche Beschrankung auf Oktober bis Anfang No-
vember fir die Gehdlzentnahme angesetzt. Anlage- und betriebsbedingte signifikant erh6hte
Ta6tungsrisiken verbinden sich mit dem Vorhaben nicht.

Die Zauneidechsen werden anlage- sowie baubedingt beeinflusst. Durch zehn neu errichtete
Maststandorte werden Habitatflachen dauerhaft der Nutzung entzogen. Des Weiteren werden
durch die Arbeits- und Seilzugflachen der Neu- und Umbaumasten weitere Bereiche von Le-
bensstédtten der Zauneidechsen temporar beansprucht. Fir die dauerhaft beanspruchten Fl&-
chen sind FCS-MafRnahmen fur Ersatzlebensradume angesetzt, die ohne funktionale Verbindung
zum betroffenen Lebensraum stehen. Geeignete Standorte sind die Weghoschung westlich von
Mast 009 sowie die Obstwiesengrundstiicke zwischen dem stdlichen Waldrand und der L1173
bei Mast 39, welche durch Totholzanlagerung aufgewertet werden. Die temporér beanspruchten
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Flachen werden durch MalRnahmen zur Minimierung der Eingriffe in 6kologische Funktionen
erhalten. Besonders in den Arbeitsflachen der Masten 009 und 39 werden grol3e Teile von Ha-
bitatflachen beansprucht, welche durch Aufwertungsmanahmen (Totholz) im angrenzenden
Umfeld angelegt werden, um die 6kologische Funktion wahrend der Bauzeit zu Gewabhrleisten.
Beziliglich des T6tungs- und Verletzungsrisikos wird an insgesamt 21 Standorten der Neubau-
leitung und 27 Standorten der Ruckbauleitung (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 28, 29, 30, 37, 40, 001A, 002A, 014, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 029,
030, 031, 1032, 1033, 5812, 5813, 5816, 5817, 5818, 5819, 5821, 5822, 5823, 5825, 5828/
Schutzgeriste im Spannfeld: 20-21, 23-24, 24-25, 27-28, 28-29, 38-39, 41-41A/115B, 11204-
11205) ein umfangreiches Schutzprogramm durchgefuhrt (Minimierung der Eingriffe in Habi-
tatflachen, Schutzzdune, temporares Umsetzen/VVergramen betroffener Tiere in unbeeintrach-
tigte Teilflachen, 0kologische Baubegleitung) wodurch Direktverluste bei den meisten Masten
auf ein nicht signifikantes Restrisiko reduziert werden kénnen. Die anlagebedingte Beschattung
hat keine negativen Einflusse auf das Eidechsenhabitat, da diese wie ein heiterer Tag mit ver-
einzelten Wolken wirkt.

Potenzielle Laichgewasser des Springfrosches werden durch die Neubauleitung tangiert. Im
Spannfeld der Masten 38 und 39 berihrt ein Schutzgerist einen Timpel. Um das Fortpflan-
zungsgewasser nicht zu beeintrachtigen wird die Installation mit Betongewichten durchgefiihrt
um den Eingriff zu minimieren in Begleitung der 6kologisch Baubegleitung. Um das Totungs-
risiko von Amphibien im Landhabitat zu vermeiden, werden zeitliche Beschrankungen fiir Bau-
malinahmen in den Bereichen des Aspenwaldes und Wannehau angesetzt. Der bundesweit ge-
schutzte Springfrosch wurde als Einzelfund im Bereich des Spannfeldes 002A-003A auf einer
Schutzgerustflache nachgewiesen. Diese Flache liegt im Bereich der Baustelle der Westumfah-
rung Pforzheim, wo bereits umfassende Bauarbeiten stattgefunden haben und die Landhabitate
weitgehend verandert/ zerstort wurde, wodurch sich durch das vorliegende Planvorhaben keine
Beeintrachtigung ergeben.

Die Arbeitsflachen des Masten 5826N ragen teilweise in die Fortpflanzungshabitate des Dunk-
len Wiesenknopf-Ameisenblauling. Zusatzlich entsteht eine Beeinflussung einer Lebensstatte
der Art auf dem temporaren Seilzugwindenplatz. Zum Schutz der Lebensstatte werden die Ar-
beitsflachen mit Bauz&unen begrenzt sowie der Seilzugwindenplatz mit Bodenschutzmatten
ausgelegt. Des Weiteren werden die Bauzeiten auf den Zeitraum Anfang September bis Ende
Mai beschrénkt um das Totungs- und Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Die potentiellen Habitatbdume des Heldbocks befinden ich in der Windbruchflache des Neu-
baumastens 39. Die Bdume dienen als Fortpflanzungs- und Ruhestatte. Durch die Minimierung
der Eingriffe in Gehdlze werden Fortpflanzungs- und Ruhestétten (Habitatbdume) geschont so-
wie das Totungsrisiko ausgeschlossen werden.

Der Juchtenkafer findet ebenfalls geeignete Habitatbdume im Bereich des Masten 39. Weitere
Baume befinden sich im Bereich der Seilzugflache des Neubaumasten 5827N. Die Bdume die-
nen als Fortpflanzungs- und Ruhestatte. Durch die Minimierung der Eingriffe in Gehdlze wer-
den keine Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (Habitatbdume) gefallt sowie das Totungsrisiko
ausgeschlossen wird.
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Der Grol3e Feuerfalter kommt im Bereich der Westumfahrung Pforzheim sowie am Riickbau-
mast 016 vor. Die Bestande im Bereich des Umbaubereiches wurden im Zuge des Baus der
Westtangente Pforzheim bereits durch vorgezogene AusgleichsmaRnahmen geschtzt. Im Um-
feld des Rickbaumasten handelt es sich um untypische Eiablagen in einem potentiell schlechten
Nahrungshabitat flr Raupen des grol3en Feuerfalters. Die Bedeutung der Lebensstatte wird fol-
gend als gering eingeschatzt, jedoch bleibt die 6kologische Funktion dieser Lebensstétte im
raumlichen Zusammenhang erfillt.

Der Riickbau von Masten der Bahnleitung 0433 und der Anlage 1050 erfolgt nach einer fach-
gutachterlichen Besatzkontrolle der Masten auf Nistplatze von Mastbritern. Wenn im Verlauf
der Untersuchung festgestellt wird, dass sich besetzte Nistplatze auf den Masten befinden, muss
der Ruckbau der betroffenen Masten unter Berlicksichtigung der sensiblen Zeiten der Brutvogel
vorzugsweise zwischen September und Februar erfolgen.

6.5 Fazit

Beeintrachtigungen im Schutzgut Pflanzen wéhrend der Bauausfuhrung kann durch geeignete
MaRnahmen im Rahmen der Bauausfiihrung vermieden und vermindert werden (s. Ma3nah-
menkonzept). Die durch den Um- bzw. Neu- und Riickbau bauzeitlich in Anspruch genomme-
nen Vegetationsstandorte von insgesamt ca. 40,55 ha (ca. 31 ha Um- und Neubau; ca. 9,55 ha
Rickbau) werden mit Bauende, soweit moglich, in ihren urspriinglichen Zustand zurlickver-
setzt. Anlagebedingt kommt es zur dauerhaften Inanspruchnahme (Verlust) von Vegetations-
flachen durch die geplanten Maststandorte. Erhebliche Beeintrachtigungen in Vegetationsfla-
chen werden vermieden, vermindert bzw. ausgeglichen. Fir verbleibende Eingriffe in Vegeta-
tionsbestande durch die dauerhafte Flacheninanspruchnahme werden im Rahmen des Land-
schaftspflegerischen Begleitplans entsprechende Wiederherstellungs- bzw. Kompensations-
maflnahmen.

Eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzguts Pflanzen ist betriebsbedingt nicht zu erwarten.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande des 844 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tdétungsverbot)
werden durch eine zeitliche Beschrankung der Gehdlzeingriffe, Bauzeiten und Rickbauzeiten
sowie die Minimierung von Eingriffen in entsprechende Arthabitate vermieden. Dartiber hinaus
sind Kontrollbegehungen und ein Verschluss von potenziellen Fledermausquartieren sowie ein
Umsetzen von Zauneidechsen aus den Eingriffsflachen und die Installation von Reptilienzdu-
nen erforderlich. Hinsichtlich der Zauneidechse verbleibt allerdings trotz der Vermeidungs-
mafRnahmen ein signifikantes Restrisiko von Individuenverlusten. Aus diesem Grund wird hier-
fur eine artenschutzrechtliche Ausnahme vom Totungsverbot beantragt. Fir den Schlingenfang
ist dartiber hinaus eine Ausnahme von der Bundesartenschutzverordnung erforderlich.

Erhebliche Stérungen im Sinne von 844 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungsverbot) werden mit-
tels saisonal angepasster Bauzeiten im Umfeld sensibler Brutvogelvorkommen vermieden.

Verbotstatbestande des 844 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstérungsverbot) werden im Wesentli-
chen durch die Minimierung von Eingriffen sowie spezielle Schutzmalinahmen fur Tagfalter
und die Zauneidechse vermieden. Fir die Feldlerche sind dartiber hinaus zur Sicherung der
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Okologischen Funktion der betroffen Fortpflanzungs- und Ruhestatten MalRnahmen zum vorge-
zogenen Funktionsausgleich (CEF-Malinahmen) durchzufiihren. Diese beinhalten die Entwick-
lung von Buntbrachen. Zur Sicherung der 6kologischen Funktionalitat (844 Abs. 5 BNatSchG)
ist es notwendig, dass diese AusgleichsmalRnahmen vorgezogen zur Realisierung der Baumal3-
nahmen erfolgen, damit zum Zeitpunkt des Verlustes von Lebensstatten im radumlichen Zusam-
menhang gleichwertige bzw. geeignete Ersatzhabitate zur Verfigung stehen.

Fur die Zauneidechse bedarf es zur Sicherung der dkologischen Funktion der betroffen Fort-
pflanzungs- und Ruhestétten ebenfalls AusgleichsmalRnahmen. Da die Herstellung von Ersatz-
habitaten flr die Zauneidechse nicht im raumlich- funktionalen Zusammenhang gewahrleistet
werden kann, werden diese als populationsstiitzende Malinahmen (FCS- Malinahmen) reali-
siert. Hierfur ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu beantragen.

Zur Gewadbhrleistung einer sachgerechten Ausfuhrung der Malinahmen erfolgt eine 6kologische
Baubegleitung als Teil der Umweltbaubegleitung. Alle MaRnahmen sind rechtlich durch Uber-
nahme in den Landschaftspflegerischen Begleitplan zu sichern. Die vorgezogenen MaRnahmen
zum Funktionsausgleich sind durch ein Risikomanagement in Form eines mehrjéhrigen Moni-
torings zu begleiten, gegebenenfalls sind KorrekturmaBnahmen vorzunehmen.

Eine Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhangs IV FFH- Richtlinie wurde nicht festgestellt.
Verbotstatbestande der Entnahme von Pflanzen und Zerstérung ihrer Wuchsstandorte im Sinne
von 844 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG sind nicht zu erwarten.
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7  Schutzgut Flache und Boden

7.1 Grundlagen und Methodik

e Digitale Bodenkarte im Malstab 1:50.000 (LGRB 2013)

e Ausschnitte der digitalen Bodenschatzungskarten Landkreis Enzkreis und Stadtkreis
Pforzheim; Daten der Landesfachbehdrden

e Allgemeines Liegenschaftskataster (ALKIS)

Eine Bewertung der Boden erfolgt auf Grundlage der digitalen Bodenkarten mit dem Mal3stab
1:50.000 der ,,Integrierten Geowissenschaften Landesaufnahme* (GeolLa) des LGRB Baden-
Waurttembergs. Die Beschreibung der Einheiten der in Bodengroflandschaften vorkommenden
bodenkundlichen Einheiten fasst Bodenformgruppen (Bodentypen) mit &hnlichen Eigenschaf-
ten, die einen Flachenanteil von uber 75% einnehmen zusammen. Der BK 50 sind die jeweili-
gen Bodeneigenschaften und die sich daraus ableitenden Wertstufen der natiirlichen Boden-
funktionen zu entnehmen.

Unter Beriicksichtigung der zu erwartenden VVorhabenwirkungen beschréankt sich das Untersu-
chungsgebiet im konkreten Fall auf dauerhafte sowie temporar in Anspruch genommenen, di-
rekten Eingriffsbereiche in den Boden (Flachenfundamente, Zuwegungen, Arbeits- und Seil-
zugflachen).

Eine besondere Bedeutung der betrachteten Boden als Archiv und Natur und/oder Kulturge-
schichte gemal (LUBW 2008) ist nicht bekannt, so dass eine differenzierte Betrachtung dieser
Funktion entféallt.

7.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
Boden

Baubedingte Auswirkungen:

Zu den moglichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden gehdrt wahrend der
Bauphase die Verdichtung des Bodens an den Maststandorten. Durch Zufahrtswege und Bau-
flachen flir Montage, Seilzug und Lagerung sowie die Mobilisation von Schadstoffen beim Bau
im Bereich von Altlastenflachen. Baubedingte Bodenverdichtungen kénnen zu temporéren
Verénderungen des Bodens und der Bodenstruktur fiihren. Sie wirken sich besonders auf ver-
dichtungsempfindliche Boden aus.

Anlagebedingte Auswirkungen:

Anlagebedingt entstehen nachteilige Auswirkungen durch dauerhafte Bodenversiegelung bzw.
Unterflurversiegelung und ggf. Umlagerung der Boden im Bereich der Maststandorte und der
durch Bodenverlust bei Errichtung der Mastfundamente (Erdaushub).

Betriebsbedingte Wirkungen:
Betriebsbedingt kommt es zu keiner nachteiligen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden.
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7.3 Beschreibung des Bestandes und der VVorbelastung

Das Kraichgau befindet sich im Nordwesten von Baden-Wiirttemberg. Es gehort zur GroRland-
schaft der Neckar- und Tauber-Gauplatte. Der Planungsraum befindet sich im stdlichen Krai-
chgau. Der Naturraum Kraichgau umfasst ein Gebiet von ca. 1.600 km? und liegt zwischen 100
und 400 m tber NN.

VVon den anstehenden Gesteinen dominieren vor allem Muschelkalk- und Keuperschichten, die
durch zahlreiche Verwerfungen (vor allem parallel zum Oberrheingraben und zum Schwarz-
wald) gegliedert sind. Aufgrund der relativ geringen Zerschneidung durch die Flusssysteme,
sowie die morphologisch ausgleichende Wirkung der oft machtigen Lossbedeckung bildete sich
die charakteristische sanft wellige Hugellandschaft aus (GEYER & GWINNER 2011).

Im Naturraum sind vor allem tiefgriindige, lehmige Pararbraunerden verbreitet, die bevorzugt
unter Waldstandorten vorkommen (ILPO & IERE 2000). Infolge von Erosion entstanden
schluffreiche Pararenzinen, die oft in Kuppenlagen oder an steileren Hangen auftreten. Die Ero-
sion ist weitgehend durch die intensiv und seit vielen Jahrhunderten anhaltende menschliche
Nutzung bedingt. Das erodierte Material sammelt sich in den Senken des Geldndes als Kollu-
vium. Steht der Muschelkalk ohne Lossdecke an, finden sich feinsandige bis tonig- lehmige,
steinige Rendzinen und Kalkbraunerden. Auf dem Keupermergel entwickeln sich besonders
schwere, aber kalkreiche Boden, meinst tonig- lehmige Parabraunerden und Pelosole. In den
Flussauen und Bachtélern finden sich Auenbdden und Gleye.

Charakteristisch fur den Kraichgau sind einerseits die trockenen Standorte im stdlichen Teil
und am westlichen Schichtstufenrand, andererseits die kleinrdumigen VVorkommen feuchter
Standorte und Verndssungen in den Télern.

Innerhalb der Eingriffsflachen finden sich braune Auenbdden, Braunerden aus Muschelkalk
oder l6ssreichen FlieBerden, Kolluvien und Parabraunerden aus L&ss, Pararendzinen aus Fliel3-
erden oder Hangschutt Gber Muschelkalk, Pelosole aus Gipskeuper, sowie Pseudogleye und
Rendzinen aus dem oberen Muschelkalk.

Im Untersuchungsgebiet kommen keine Bodenschutzwélder gemaR 8 12 Bundeswaldgesetz
(BWaldG) vor. Boden mit natur- und kulturgeschichtlicher Bedeutung sowie Geotope kommen
im Untersuchungsraum ebenfalls nicht vor. VVorbehaltsgebiete fir den Bodenschutz sind im
Bereich der Masten 18 bis 21, 25 bis 38 sowie zwischen 40 bis 115A und 115B ausgewiesen
(s. Kap. 15)

Die mechanische Belastbarkeit von Bdoden wird von der Bodenart, dem Humusgehalt und ganz
wesentlich durch die akute Bodenfeuchte bestimmt. Eine generelle geringe mechanische Be-
lastbarkeit weisen alle vernéssten und humusreichen Béden auf. Im Untersuchungsraum kom-
men zahlreiche Flachen mit hoch bis hdchst verdichtungsempfindlichen Béden vor.

Durch die Lage der geplanten Maststandorte im Siedlungsraum kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Boden der geplanten Standorte sowohl in der Vergangenheit als auch zukinftig
anthropogen Uberpragt wurden bzw. werden. Neben Verdichtungen sind hier auch die Ablage-
rungen von Unrat zu nennen, welche zu einer Akkumulation von Schadstoffen fiihren kénnen.
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Weitere Schadstoffeintrage sind durch Siedlungsverkehr und Beheizung der Geb&ude zu erwar-
ten. Hierdurch ist mit einer Beeintrachtigung der Bodenfunktion bis zu einem vélligen Verlust
durch die Versiegelung zu rechnen. Eine Anfrage im Stadtkreis Pforzheim und im Enzkreis
bezuglich des Altlasten- und Bodenkatasters ergaben keine positiven Rickmeldungen entlang
der Trasse.

Als Vorbelastung der Flachen sind vor allem Verdichtungen und Versiegelungen der Standorte
anzufihren. So liegen die Masten 005 bis 008 sowie die Masten 11 bis 14 und 20 im Siedlungs-
bereich und Mast 003A und 004 im Bereich der GrolRbaustelle der Westtangente Pforzheim.
Weitere VVorbelastungen bestehen im Untersuchungsgebiet durch die Bodenversiegelung an den
Maststandorten der bereits bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW und der DB Energie,
sowie durch Versiegelung bzw. Verdichtung durch Straen und Feldwege und innerhalb der
Siedlungsflachen durch Geb&ude. Beim Rickbau von Masten mit Schwellenfundamenten der
Anlage 1050, (Netze BW), wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts verwendet wurden, kann eine
Gefahrdung durch Boden- oder Grundwasserkontamination bestehen, da die Holzschwellen mit
Teerdl impragniert wurden.

7.4 Auswirkung der Planung auf das Schutzgut Boden
7.4.1 Baubedingte Wirkungen

Umbau und Neubau

Die baubedingte Inanspruchnahme setzt sich aus der Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache),
den Arbeits- und Seilzugflachen sowie den Zuwegungen zu den Maststandorten zusammen.
Die bauzeitliche Inanspruchnahme offener Bodenstandorte wird bereits im Zuge der Planung
auf das geringst mogliche MaR beschrankt. Ungeféhr 40% der baubedingt in Anspruch genom-
menen Flachen fiir den Neubau sind bereits versiegelt. Im Bereich des Riickbaus sind bereits
50% der Flache versiegelt. Zahlreiche Zuwegungen sind auf bereits bestehenden StraRen, as-
phaltierten oder geschotterten Feldwegen sowie iber unbefestigte Wiesenwege geplant. Bei den
bereits befestigten StraBen und Wegen ist keine Auswirkung auf das Schutzgut Boden zu er-
warten.

Fir die Zuwegungen zu den Vollwandmasten ist eine Wegbreite von 5 m eingeplant. Die Zu-
wegungen zu Gittermasten und Seilzugflachen haben eine Breit von 3,5 m.

In Bereichen unbefestigter Zuwegungen oder in Bereichen der Wegverbreiterungen sind Be-
eintrachtigungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. Teilweise liegen die Zuwegungen auch
im Bereich besonders verdichtungsempfindlicher Boden.

Schutzgerustflachen werden aufgrund des sehr geringen Einflusses auf den Boden nicht be-
rucksichtigt.

Pro Gittermast werden fur den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 2.500 m? in
Anspruch genommen. Davon sind durchschnittlich ca. 324 m? eigentliche Grabeflache d.h., es
wird Boden fiir die Fundamentarbeiten ausgehoben.
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Pro 380-kV-Vollwandmast werden fur den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca.
3.500 m? in Anspruch genommen. Davon sind maximal 480 m? eigentliche Grabeflache.

Pro 110-kV-Vollwandmast werden fur den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca.
1.600 m? in Anspruch genommen (Mast 5828N bis 5826N). Davon sind ca. 80 m? bis 120 m?
eigentliche Grabeflache.

An den Abspann- bzw. Winkelmasten werden zudem jeweils zwei Trommelplatze von ca. 600
m? fur die Seilziehung bendtigt. Im Bereich empfindlicher Bodenstandorte kann beispielsweise
durch ein Seilzug tber Kopf, woflr nur ein Trommelplatz bendtigt wird, die Bauflache mini-
miert werden.

Der GroBteil der vorgesehenen BE-Flachen liegen auf bisher nicht in Anspruch genommen
Acker, Grunlandflachen sowie an drei Standorten im Wald. Einige dieser Flachen liegen auf
besonders verdichtungsempfindlichen Boden.

Verdichtungsempfindliche Bodenstandorte sind aulRerhalb der Feld- und Graswege im Bereich
der Acker- und Wiesenflachen, insbesondere im Bereich der Mageren Flachlandmahwiesen an
folgenden Maststandorten zu erwarten.

Umbau: Mast 001A, 002A 007, 008 und 009, 1032,

Neubau: 380-kV: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 115A und 115B

Neubau 110-kV bzw. Ersatzneubau: 110-kV: 5826N, 5827N, 5828N, 5829.

Im Bereich der besonders verdichtungsempfindlichen Boden werden die zu befahrenden offe-
nen Bodenstandorte durch Verlegen von Baggermatratzen, moglichst aus Alumatten, geschitzt.
Zudem werden durch die bodenkundliche Baubegleitung die Bodenwasserverhaltnisse gemaf
DIN 19731 geprift. Bauarbeiten durfen nur bei geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhéltnis-
sen, in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung durchgefiihrt werden.

Bei den Abankerungen der Provisorien handelt es sich lediglich um sehr kleine, punktuelle
Bodeneingriffe. Im Bereich verdichtungsempfindlicher Béden sind Spinnanker vorgesehen.

Die bauzeitlich beanspruchten Béden werden anschlieBend entsprechend den Vorgaben der
DIN 19731, fachgerecht wiederhergestellt und rekultiviert. Bleibende Beeintrdchtigungen der
Bodenfunktion kénnen hierdurch vermieden werden.

Werden im Zuge der Baumalinahmen Karstspalten oder Hohlen angeschnitten, wird umgehend
die Arbeitsgemeinschaft Muschelkalkkarst e.V. benachrichtigt, damit zeitnah eine Hohlraum-
dokumentation erfolgen kann.

Fir die temporaren Bauarbeiten werden im Bereich der Neubaumasten insgesamt eine Flache
von rund 20 ha beansprucht, welche sich aus der Arbeitsflache um den Mast, den Seilzugfla-
chen, den Ankerflachen und Zuwegungen zusammensetzt. Davon sind 14,1 ha besonders ver-
dichtungsempfindliche B&den.
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Die Einrichtung und der Betrieb von Baustellen fiihren in der Regel zu Bodenverdichtungen.
Durch die Verwendung von Baggermatten und die fachgerechte Rekultivierung sowie einer
bodenkundlichen Baubegleitung ist baubedingt von keiner erheblicher Beeintrachtigung auszu-
gehen.

Ruckbau

Fur die temporaren Bauarbeiten der Riickbaumasten wird eine Flache von ca. 7 ha beansprucht,
welche sich aufteilt in Arbeitsflachen, Seilzugflachen und Zuwegungen. Davon sind 5,2 ha be-
sonders verdichtungsempfindlichen Béden. Die bestehenden Betonfundamente der Bahnstrom-
leitung BL0433 werden bis zu einer Tiefe von 1,2 m unter Erdoberkante entfernt. Die Grabe-
flache betrégt ca. 50-100 m?. Die mit Teerdl imprégnierten Holzschwellenfundamente der 110-
kV Netze BW-Leitung (Anlage 1050) werden vollumfanglich dem Boden enthommen sowie
belasteter Boden ausgetauscht. Die Grabeflache betragt ca. 130 m2. Der Bodenaushub wird
mindestens mit einem Abstand von 50 cm von der Schwelle auf vertikaler und horizontaler
Achse durchgefihrt (Abb. 18). Im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung erfolgt eine
Dokumentation der moglichen Belastungen. Gegebenenfalls werden erweiterte Entnahmen
vom Boden angeordnet, um ein vollstandiges Entfernen des belasteten Bodens zu gewahrleis-
ten. Belastetes Erdreich wird fachgerecht entsorgt. Die nach Demontage der Fundamente ent-
stehenden Gruben werden mit geeignetem und ortsiiblichem Boden entsprechend den vorhan-
denen Bodenschichten aufgefillt und in Abh&ngigkeit der umgebenen Nutzung wiederherge-
stellt
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Abb. 18: Beispiel Sanierung von Bodenstandorten mit Schellenfundamenten.

Verdichtungsempfindliche Bodenstandorte sind auf3erhalb der Feld- und Graswege im Bereich
der Acker- und Wiesenflachen insbesondere im Bereich der Mageren Flachlandmé&hwiesen so-
wie bei Waldstandorten zu erwarten.

Anlage 1050: 014, 015, 116, 019, 020, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031.

Bl 0433: 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825,
5826 und 5828.

Die Beanspruchung durch Baumaschinen ist in diesem Bereich geringer einzuschétzen, da klei-
nere Fahrzeuge und Maschinen (Seilzug) verwendet werden kdnnen.

Im Bereich der besonders verdichtungsempfindlichen Boden werden die zu befahrenden offe-
nen Bodenstandorte durch Verlegen von Baggermatratzen, moglichst aus Alumatten, geschitzt.
Zudem werden durch die bodenkundliche Baubegleitung die Bodenwasserverhaltnisse gemar
DIN 19731 gepruft. Bauarbeiten durfen nur bei geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhéltnissen
in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung durchgefiihrt werden.

Die bauzeitlich beanspruchten Boden werden anschlieBend entsprechend der Vorgaben der
DIN 19731, fachgerecht wiederhergestellt und rekultiviert. Bleibende Beeintrdchtigungen der
Bodenfunktion kénnen hierdurch vermieden werden.
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7.4.2 Anlagenbedingte Wirkungen

Umbau

Bei der Halfte der Masten befindet sich die Arbeitsflache auBerhalb natirlicher Bodenstandorte.
Die Masten 001A bis 004 werden standortgleich erneuert, die Masten 004 bis 009 am Funda-
ment verstéarkt, was zu einer zusatzlichen Fundamentflache von 80 m? fuhrt. Im Bereich von
Mast 003A und 004 befindet sich zurzeit die Grol3baustelle der geplanten Westtangente Pforz-
heim. Hier fanden flachendeckend groflie Bodenbewegungen statt.

Im Bereich der Umbaumasten kommt es zu keiner zusétzlichen oberirdischen Versiegelung
durch die Mastfultkopfe.

Neubau

Bei den Mastfundamenten wird zwischen unterirdischen Fundamenten und oberirdischer Ver-
siegelung der Mastaustrittspunkte unterschieden. Hierbei gibt es deutliche Unterschiede zwi-
schen Gittermasten und Vollwandmasten.

In Bereiche der Fundamentkopfe wird der Boden vollstandig versiegelt. Wohingegen die un-
terirdischen Fundamentfliachen der Masten aufgrund ihrer Uberdeckung mit natiirlichem Bo-
denmaterial und der Wiederherstellung einer natiirlichen Bodenschicht nicht als versiegelte Fla-
che z&hlen DIN 19731, LUBW 2012, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BBodSchV).

Bei den Gittermasten haben die geplanten Fundamente eine Abmessung von durchschnittlich
260 m2. Bei einer Bodenuberdeckung von 1,2 m wird die Flache ebenfalls nicht als versiegelt
betrachtet. Fir die vier Fundamentkdpfe wird eine gemeinsame oberirdische Versiegelung von
7 m? angenommen.

Die 380-kV-Vollwandmasten haben eine Fundamentflache von max. 400 m? (die genauen Di-
mensionen werden noch gepruft) bei einer anschlieBenden Bodenliberdeckung von 3 m. Auf-
grund der Uberdeckung und der Wiederherstellung der natiirlichen Bodenfunktionen sind diese
Fundamente nicht als Versiegelung anzusehen.

Fr den Mastaustritt wird eine Flache von max. 24 m? oberirdisch versiegelt. Hierbei kommt es
zum vollstandigen Verlust der nattirlichen Bodenfunktionen. Bei den 110-kV-Vollwandmasten
ist die Fundamentflache bei Tragmasten mit 36 m? und bei Abspannmasten mit 64 m? angege-
ben. Die Bodeniberdeckung betrégt ebenfalls 3 m. Die Mastaustrittsflache ist mit durchschnitt-
lich 2,2 m? deutlich geringer. Trotzdem kommt es im Bereich der oberirdischen Versieglung zu
einem vollstandigen Verlust der natiirlichen Bodenfunktionen.

Anlagebedingt kommt es durch die Versiegelung im Bereich der Neubaumasten zu einer nach-
teiligen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden. Insgesamt werden ca. 553 m? auf einer Stre-
cke von 11,5 km neu versiegelt.

Unter Beachtung der Vermeidung von Bodenverdichtung an verdichtungsempfindlichen Berei-
chen und ordnungsgemaRem Umgang mit Erdaushub sind bauzeitlich keine erheblichen Beein-
trachtigungen fir das Schutzgut Boden zu erwarten.
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Ruckbau

Beim Leitungsrickbau werden die bestehenden Fundamente der Bl 0433 (17 Masten) bis in
eine Tiefe von 1,2 m unter der Erdoberkante riickgebaut. Die Mastaustrittsflachen, von ca. 2 m?
je Maststandort bei der Bl 0433 werden entsiegelt. Bei der Anlage 1050 (19 Masten) werden
aufgrund der teerimpragnierten Schwellenfundamente ganz entfernt. Je Mast kann ca. 6 m ent-
siegelt werden. Durch den Rickbau des Mastes 116 der Anlage 0337 der Transnet BW konnen
weitere 7 m? entsiegelt werden. Insgesamt kommt es zu einer Entsiegelung von 155 m? durch
den Rickbau.

7.4.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingt kommt es zu keiner nachteiligen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden.

7.5 Fazit

Der Eingriff in das Schutzgut Boden durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von Bodenstand-
orten von insgesamt ca. 27 ha wird durch den Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Bodenstandorten (19 ha) und der Wiederherstellung nach Bauende auf ein méglichst geringes
MalR begrenzt. An Maststandorten mit Teerdl impragnierten Holzschwellenfundamenten
(Ruckbau Anlage 1050 der DB Netze) werden unter Hinzuziehung der bodenkundlichen Bau-
begleitung die Standorte saniert. Der dauerhaften zusétzlichen Versiegelung von ca. 553 m?
Flache, die sich auf 38 Maststandorte auf einer Lange von 11,5 km verteilt, steht eine Entsie-
gelung von 155 m? durch den Ruckbau entgegen. Insgesamt werden ca. 398 m2 durch die ge-
plante MalRnahme neu versiegelt. Unter Berlicksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und
VerminderungsmafRnahmen ist nicht von einer erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigung des
Bodenhaushaltes durch die vorribergehende bauzeitliche Fldcheninanspruchnahme zu rechnen.
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8 Schutzgut Wasser

8.1 Grundlagen und Methodik

e Daten- und Kartendienst der LUBW, Schutzgebietsausweisungen fur Wasserschutzge-
biete, Oberflachengewésser, hydrogeologische Einheiten

e Wasserschutzgebietsverordnungen

e Hochwassergefahrenkarte Baden-Wirttemberg (LUBW-Kartenviewer, Hochwasserri-
sikokarte)

8.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
Wasser

Mogliche negative Auswirkungen durch das VVorhaben kdnnen bauzeitlich bzw. anlagebedingt
durch Eingriffe in grundwasserfiihrende Schichten durch Verunreinigung, Maschineneinsatz,
Stérungen, Bodenverdichtungen sowie Schadstoffeintréage ins Grundwasser durch Farbauswa-
schungen der Mastanstriche und Einwaschung von Schadstoffen aus Korrosionsschutzanstri-
chen gegeben sein.

Bauliche Anlagen in und an Oberflachengewéssern kdnnen Beeintrachtigungen der Gewés-
serstruktur hervorrufen. Nach 8 38 WHG bzw. 8 29 WG Baden-Wiirttemberg ist die Errichtung
von baulichen Anlagen im Gewaésserrandstreifen von 10 m Breite entlang des Gewassers ver-
boten. Zudem sind in den Gewésserrandstreifen Badume und Straucher zu erhalten, soweit die
Beseitigung nicht fur den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewésser, zur Pflege des Bestan-
des oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. Von den Vorgaben zum Gewaésserrandstreifen
kann in Ausnahmeféllen eine widerrufliche Befreiung erteilt werden (8 29 Abs. 4 WG in Ver-
bindung mit § 38 Abs. 5 WHG).

Bauliche Anlagen in Uberschwemmungsgebieten (HQio0) kénnen die ausgewiesene Re-
tentionsflache verringern und sind untersagt. Eine Genehmigung kann jedoch erteilt werden,
wenn die verloren gegangene Retentionsflache zeitgleich ausgeglichen wird und keine weiteren
nachteiligen Auswirkungen zu befiirchten sind.

8.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastung

Uberschwemmungsgebiete (HQ100-Gebiete) und Quellschutzgebiete finden sich nicht im Vor-
habenbereich.

Grundwasser:

Das Untersuchungsgebiet ist den hydrogeologischen Einheiten oberer Muschelkalk und mittle-
rer Muschelkalk und damit einer grundwasserleitenden Schicht zuzuordnen. Im Bereich nord-
lich von Enzberg ist das Untersuchungsgebiet der hydrogeologischen Einheit Gipskeuper/Un-
terkeuper und damit einer grundwasserleitenden bis grundwassergeringleitenden Schicht zuzu-
ordnen.
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Uber die Grundwasserverhaltnisse im Untersuchungsgebiet liegen derzeit noch keine genauen
Kenntnisse vor. Im Zuge der Ausfihrungsplanung wird ein Baugrundgutachten erstellt, in dem
der Grundwasserflurabstand ermittelt wird.

Wasserschutzgebiete:

Innerhalb des VVorhabenbereichs befindet sich das Wasserschutzgebiet ,,Pfinztal” (Verordnung
des RP Karlsruhe vom 17.04.2001) mit der Wasserschutzzone I11 B. Des Weiteren befindet sich
das Wasserschutzgebiet ,,Bretten, Bauschlotter Platte” (Verordnung des RP Karlsruhe vom
07.09.1992) mit der Wasserschutzzone 111 B im Vorhabenbereich. Zudem ist das VVorhaben in
Zone Il B des geplanten Wasserschutzgebiets Nr. 236115 , Tiefbrunnen 111-V, Stadtwerke
Mihlacker* (Verordnung im Entwurfsstand) in Schutzzone 111 gelegen. Das bestehende Was-
serschutzgebiet ,, TB I-111, Stadtwerke Muhlacker” wird um diesen Bereich erweitert. (s. auch
Kap. 3.7).

Sonstiger Wasserschutzwald gemaR Waldfunktionenkartierung:

Bewaldete Flichen in bestehenden und geplanten Wasserschutz-, Quellschutz- und Uber-
schwemmungsgebieten dienen der Qualitatssicherung von Grund- und Oberflachenwasser. Sie
zielen darauf ab Hochwasserschaden und Erosion zu minimieren und eine stetige Wasserspende
zu ermoglichen.

Die Waldfunktionenkartierung stellt die nach Wasserrecht ausgewiesenen Schutzgebiete (Was-
serschutzgebiete, Quellschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete) sowie den ,,Sonstigen Was-
serschutzwald" dar, der zum Gberwiegenden Teil aus geplanten Schutzgebieten nach Wasser-
recht abgeleitet wurde.

Im Untersuchungsraum befindet sich eine Flache mit ,,Sonstigem Wasserschutzwald“ im Be-
reich des geplanten Masten 39. Mast 40 befindet sich auRerhalb. Jedoch liegt die Arbeitsflache
zu ca. 610 m? sowie die Seilzugflache mit ca. 600 m? innerhalb des Sonstigen Wasserschutz-
waldes. Hinzu kommen ca.10 m? unterirdisches Fundament.

Oberflachengewasser:

Innerhalb des VVorhabensbereichs sind mehrere Oberflachengewdsser gelegen. Der Mast 003A
befindet sich in der N&he des Malschbaches. Der Lechfeldgraben wird im Spannfeld zwischen
Neubaumast 15 und 16 gequert und verlauft anschlielend entlang der Riickbaumasten 021 bis
024 der Anlage 1050. Neubaumast 31 befindet sich in Nahe des Igelsbaches, der Riickbaumast
5826 der Anlage 0433 liegt am oberen Bachabschnitt. Zudem wird dieses Gewasser im Spann-
feld der Ruckbaumasten 5829 und 5828 der Bl 0433 gekreuzt. In N&he des Neubaumasts 33
befindet sich der Klemmgraben. Zwischen Neubaumast 36 und 37 verlauft der Graben NN-
XQ8. Im Spannfeld der Riickbaumasten 5819 bis 5818 wird der Schlupfgraben zwischen 5817
bis 5816 (Bl 0433) das stehende Gewésser NN-FOA gequert.

Gewasserrandstreifen:

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des Umbaumast 003A sowie an den Riickbaumasten
022 bis 024 (Anlage 1050) innerhalb des Gewaésserrandstreifens. Zudem sind Schutzgeriiste im
Spannfeld der Neubauleitung zwischen Mast 36 und 37 sowie im Spannfeld zwischen den
Rickbaumasten 5818 und 5819 (Bl 0433) innerhalb des Gewasserrandstreifens gelegen.
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8.3.1 Beschreibung des Bestandes und der Vorbelastung

Vorbelastungen von Oberflachen- und Grundwasserkdorpern im Untersuchungsbereich beste-
hen derzeit durch Begradigung der Gewésserverlaufe und Flachenversiegelungen durch Stral3en
und angrenzende Siedlungen. Des Weiteren treten VVorbelastungen durch die vier Bestandsmas-
ten 022 bis 024 der Anlage 1050 auf, da diese im Bereich des Gewasserrandstreifens des Ler-
chenfeldgrabens stehen und somit eine — wenn auch durch die kleinflachige Versiegelung -
geringe Beeintrdchtigung des Gewasserrandstreifens darstellen. Der Rickbaumast der Bl 0433
liegt im Randbereich des Gewasserrandstreifens des Igelbachs, Hinzu kommt eine Belastung
des Grundwassers durch Eintrage aus der Landwirtschaft durch Diingung und Pflanzenschutz-
mitteln. Als Letztes zu nennen ist noch die Belastung der Oberflachengewésser und des Grund-
wassers durch Mikroverunreinigungen wie den Eintrag aus Punktquellen wie Klaranlagen und
diffusen Quellen.

8.4 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser

Das Grundwasser steht in engen Zusammenhang mit dem Schutzgut Boden. Bei Berucksichti-
gung geeigneter Vermeidungsmalinahmen wéhrend der Bautatigkeiten kann eine erhebliche
Beeintrachtigung ausgeschlossen werden. Durch die Lage innerhalb von Wasserschutzgebieten
ist besondere Vorsicht zum Schutz von Schadstoffeintrdgen geboten. Wartungsarbeiten der
Baumaschinen sind stets aul3erhalb der Wasserschutzgebiete sowie sorgféltig durchzufthren,
um einen moglichen Schadstoffeintrag zu vermeiden. Des Weiteren sollen biologisch abbau-
bare Schmierstoffe verwendetet werden. Es werden feuerverzinkte und vorbeschichtete Masten
eingesetzt, d. h. ein Anstrich der aufgestellten Masten vor Ort zum Zweck des Korrosionsschut-
zes ist nicht erforderlich.

8.4.1 Baubedingte Wirkungen

Grundwasser:

Beim Bau der Hochstspannungsleitungen ist eine Verunreinigung des Grundwassers durch
Schadstoffe, wie z.B. Motorendl, Schalungsfett und Farbe nicht zu befurchten, da bauzeitlich
keine wassergefahrdenden Stoffe oder Stoffe, die durch Wassereintrag wassergefahrdende
Eluate bilden kdnnen, eingesetzt werden. Durch geeignete MalRnahmen kénnen derartige Ver-
unreinigungen verhindert werden.

Uber die Grundwasserverhaltnisse im Untersuchungsgebiet liegen derzeit noch keine genauen
Kenntnisse vor. Im Zuge der Ausfuihrungsplanung wird ein Baugrundgutachten erstellt, in dem
der Grundwasserflurabstand ermittelt wird. Nach derzeitigem Planstand ist nicht mit der Ein-
bindung der Masten ins Grundwasser auszugehen. Falls das Baugrundgutachten ergibt, dass der
Grundwasserspiegel hoher als die Baugrubensohle der bestehenden/geplanten Mastfundamente
ansteht, werden die Baugruben mit Spundwanden gesichert. Wéhrend der an jedem Maststand-
ort nur sehr kurz andauernden Bauzeit von wenigen Tagen muss das Grundwasser ggf. abge-
pumpt werden. Rechtzeitig vor Baubeginn erfolgt eine Kontaktaufnahme mit den zustéandigen
unteren Wasserbehdrden zur Abstimmung der erforderlichen wasserrechtlichen Anzeigen bzw.
Genehmigungsantrage gemal 8 43 WG und/oder 88 8 und 9 WHG.
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Sollte beim Rickbau der Masten der Anlage 1050 festgestellt werden, dass deren Schwellen-
fundamente dauerhaft im Grundwasserhorizont liegen, bedurfen diese einer gesonderten Be-
trachtung. Aufgrund des anstehenden Grundwassers in der fiir den Ausbau der Schwellenfun-
damente bendtigten Baugrube, kénnen die Holzschwellen nicht sauber und zerstérungsfrei ent-
fernt werden. Es besteht die Gefahr, dass Bruchstiicke in moglichen Kontrollmischproben des
Bodens und Wassers zu erheblichen Grenzwerttberschreitungen fuhren kdnnen. Aus diesem
Grund ist es notwendig, die Baugrube fiir den Ausbau der Schwellenfundamente trockenzule-
gen. Dies kann durch eine Grundwasserabsenkung erfolgen oder durch rechtzeitiges Setzen von
Spundwaénden. Fir eine ggf. erforderliche Grundwasserabsenkung ist eine wasserrechtliche Er-
laubnis notwendig (Netze BW 2012).

Ein bauzeitlicher Eingriff ins Grundwasser ist nach derzeitigen Planstand nicht anzunehmen.
In der Regel ist dies jedoch aufgrund der geringen Zeitspanne, sowie der lokal kleinflachigen
MalRnahme als nicht erheblich zu bewerten. Im Bereich der Riickbaumasten mit Teerdl imprag-
nierten Holzschwellen ist die bodenkundliche Baubegleitung hinzuzuziehen, ggf. sind Mal3nah-
men in Absprache mit der unteren Wasserbehorde zu ergreifen.

Wasserschutzgebiete:

Nach den Schutzgebietsverordnungen sind in der Zone 111B unter anderem MalRnahmen verbo-
ten, die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren Dar-
gebots zur Folge haben.

Der Umbaumast 001A befindet sich im Wasserschutzgebiet ,,Pfinztal*. VVon einer zusétzlichen
Beeintrachtigung des Wasserschutzgebietes ist nicht auszugehen, da hier ein standortgleicher
Ersatzneubau stattfindet.

Im Bereich des Wasserschutzgebietes ,,Bretten, Bauschlotter Platte sind acht VVollwandmas-
ten geplant. Die bauzeitliche Beanspruchung durch die Baustelleneinrichtung betrégt ca. 2,9 ha.
Fur den Seilzug und die Zuwegung werden weitere 2,9 ha beansprucht. Schutzgeriste finden
sich auf einer Flache von ca. 2,8 ha.

Fir den Ruckbau der Anlage 1050 werden vier Masten zurlickgebaut, die bauzeitliche Inan-
spruchnahme durch die Baustelleneinrichtung betrégt ca. 0,6 ha. Fir den Seilzug und die Zu-
wegung werden weitere 0,7 ha beansprucht. Schutzgeruste finden sich auf einer Flache von ca.
0,1 ha. Die Holzschwellenfundamente werden unter Aufsicht bodenkundlicher Baubegleitung
entfernt. Umliegende belastete Boden werden ausgehoben sowie gesondert gelagert und ent-
sorgt.

Im geplanten Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen 111-V sind funf Gitterneubaumasten geplant.
Die Baustelleneinrichtung betragt ca. 1,25 ha. Fur die Seilzugflachen und die Zuwegung wer-
den weitere ca. 2 ha beansprucht. Schutzgeriste finden sich auf einer Flache von ca. 2,5 ha.

Im Rahmen des Rickbaus der Bl 0433 werden flinf 110-kV sowie ein 380-kV-Gittermast rtick-
gebaut. Die bauzeitliche Beanspruchung durch die Baustelleneinrichtung betragt ca. 1 ha. Fur
die Seilzugflachen und Zuwegung werden weitere ca. 0.4 ha beansprucht. Schutzgeruste finden
sich auf einer Flache von ca. 0,6 ha. Die Fundamente werden bis zu einer Tiefe von ca. 1,2 m
rickgebaut. Mit Beeintrachtigungen ist nicht zu rechnen.
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Zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen werden im Bereich von verdichtungs-
empfindlichen Béden Baggermatten verwendet und von der bodenkundlichen Baubegleitung
begleitet.

Beim Bau der Hochstspannungsfreileitung ist eine Verunreinigung des Grundwassers durch
Schadstoffe, wie z.B. Motorendl, Schalungsfett und Farbe nicht zu befurchten, da bauzeitlich
keine wassergefahrdenden Stoffe oder Stoffe, die durch Wassereintrag wassergefahrdende
Eluate bilden kdnnen, eingesetzt werden. Durch geeignete MalRnahmen kénnen derartige Ver-
unreinigungen verhindert werden.

Oberflachengewasser und Gewasserrandstreifen

Umbau

Der Umbaumastmast 003A befindet sich in Ndhe zu einem Flie3gewasser, aulierhalb des Ge-
waésserrandstreifens. Die Arbeitsflache am Mast ragt teilweise in den Gewasserrandstreifen. Im
Zuge des Baus der Westangente Pforzheim wurden die vorhandenen Ufergehdlze bereits ent-
fernt. Erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.

Neubau

Der Neubaumast 31 befindet sich in Nahe zum Igelsbach, aullerhalb des Gewadsserrandstreifens.
Der Igelsbach ist in diesem Bereich stark begradigt und verlauft innerhalb von Uferbefestigun-
gen. Die Arbeitsflache des Masts ragt teilweise in den zehn Meter Bereich des Gewésserrand-
streifens bzw. quert das Gewasser auf die gegenuberliegende Bdschungsseite. Die einseitig vor-
handenen Ufergehdlze werden nicht beeintrachtigt. Die auf der zum Mast gelegenen Bachseite
befindliche Fettwiese wird nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt. Eine erhebliche Be-
eintrachtigung des Gewésserrandstreifens findet nicht statt.

Ruckbau

Rickbaumasten 021 bis 024 (Anlage 1050) befinden sich in N&he zu einem FlieBgewaésser. Die
Arbeitsflache von Mast 021 ragt teilweise in den Gewésserrandstreifen rein. Die Rickbaumas-
ten 022 bis 024 liegen innerhalb des zehn Meter Bereichs des Gewasserrandstreifens des Lech-
feldgrabens. Durch die RiickbaumaRnahmen und die Entfernung der Holzschwellenfundamente
ist mit Gehélzriickschnitten einzelner Aste von Strauchern innerhalb des Gewasserrandstreifens
zu rechnen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Uferbereich am ehemaligen Maststandort
bzw. im Bereich der Arbeitsflachen gemdl der angrenzenden Nutzung wiederhergestellt. Hier-
durch kann eine Flache von ca. 18 m? (ca. 6 m? pro Mast) entsiegelt werden. Mast 5826 (Bl
0433) liegt teilweise im Gewassserrandstreifen des Igelsbach, der hier naturnaher ausgeprégt
ist. Die Baustelleneinrichtung ragt ebenfalls in den Gewasserrandstreifen. Ggf. mussen fiir den
Rickbau einzelne Strducher auf Stock gesetzt werden. Die Entsiegelung betrégt ca. 1 m?. Es
kann somit von einer geringfiigigen positiven Wirkung durch den Rickbau ausgegangen wer-
den. Der Uferbereich bzw. Gewésserrandstreifen der enemaligen Maststandorte wird entspre-
chend der angrenzenden Nutzung wiederhergestellt, so dass die Situation im Planzustand ge-
genuber dem Bestand verbessert wird. Eine dauerhafte Beeintrachtigung der Oberflachenge-
waésser sowie der Gewésserrandstreifen kdnnen ausgeschlossen werden.

Die innerhalb der Gewasserrandstreifen befindlichen Schutzgeriste im Spannfeld der Masten
36 und 37 sowie 5818 und 5819 (Bl 0433) werden angrenzend an vorhandene Gehdlzstrukturen
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aufgestellt. Vorzugsweise werden im Bereich der Gehdlze Schutzgeruste aus Holz verwendet.
Gegebenenfalls kann der Riickschnitt einzelner Aste notwendig werden. Erhebliche Beein-
trachtigungen bzw. groRRere Rickschnitte sind nicht gegeben.

Eine baubedingte Beeintrachtigung der FlieRgewasser ist nicht zu erwarten, da bauzeitlich keine
wassergefahrdenden Stoffe eingesetzt werden.

Baubedingt kann es zu Eingriffen in die Flieligewdsser im Bereich der Riickbaumasten 022 bis
024 kommen. Durch den Aushub von belastetem Boden, kann durch den Eintrag dessen in das
FlieRgewasser eine Geféahrdung der Zénose entstehen. Mittels der bodenkundlichen und 6kolo-
gischen Baubegleitung, werden die Risiken einer Gefahrdung minimiert. Je nach Ausmal} der
Fundamente muss mit einem temporaren reversiblen Eingriff in den Bachlauf gerechnet wer-
den. In diesem Falle muss eine wasserrechtliche Erlaubnis eingeholt werden.

Sonstiger Wasserschutzwald gemaR Waldfunktionenkartierung:

Bauzeitlich werden Flachen im Wasserschutzwald beansprucht. Mast 39 liegt mit samtlichen
Arbeitsflachen und Mast 40 mit einem Teil der Arbeitsflache sowie einer Seilzugflache im
Wasserschutzwald. Insgesamt ergibt sich eine baubedingte Beanspruchung von ca. 3.795 m2.
GroRere bzw. altere Baume missen an Mast 39 nicht geféllt oder gerodet werden, da die
Baustelleneinrichtung und der geplante Mastneubau groRitenteils auf der Windwurfflache liegt.
Im Bereich der Arbeitsflache konnen die dlteren Baume erhalten werden, es miissen nur sechs
jungere Baume geféllt werden. Ebenso ist die Seilzugflache (ca. 600 m?) sowie ein Teil der
Arbeitsflache von Mast 40 (ca. 330 m?) innerhalb des ,,Sonstigen Wasserschutzwaldes* gele-
gen. Im Bereich der Arbeitsflache kann es zum auf den Stock setzen eines Teils einer Feldhecke
kommen. Die Seilzugfléache befindet sich innerhalb eines 1-10 jahrigen labilen Fichtenbestand
im Waldrandbereich, d.h. altere Baume sind nicht betroffen. Eine zusatzliche Beeintrachtigung
gegenliber dem Bestand ist in Bezug auf das Schutzgut Wasser nicht zu erwarten.

8.4.2 Anlagebedingt Wirkungen

Grundwasser:

Die vier sichtbaren Betonkdpfe der Gittermasten versiegeln oberflachig pro Neubaumast durch-
schnittlich ca. 7 m2. Die 380-kV-Vollwandmasten maximal ca. 24 m?, die 110-kV-Vollwand-
masten ca. 2,2 m2. Dauerhaft kommt es insgesamt durch den Neubau von 38 Masten zu einer
Oberflachenversiegelung von ca. 553 m2. Durch den Riickbau von 37 Masten kommt es insge-
samt zu einer Entsiegelung von ca. 155 m?, die entsprechend der umgebenden Nutzung rekul-
tiviert werden.

Insgesamt verbleibt eine zusatzliche dauerhafte Flacheninanspruchnahme von ca. 398 m2. Da
sich die dauerhafte Fldcheninanspruchnahme durch den Neubau punktuell auf die 38 Mast-
standorte auf eine Lange von ca. 11,5 km verteilt, ist die Beeintrachtigung auf das Schutzgut
Wasser als gering zu beurteilen. Dauerhaft sind keine erheblich negativen Auswirkungen auf
das Schutzgut Wasser bzw. den Wasserhaushalt zu erwarten.
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Wasserschutzgebiete:

Durch die punktuelle Versiegelung im Bereich der Maststandorte von insgesamt ca. 181 m?
(222 nm? abzuglich Rickbau von 41 m?) innerhalb der Wasserschutzgebiete, ist eine Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen. Eine dauerhafte Beeintrachtigung
durch Grundwasserstau oder die Veranderung der Grundwasserfliel3richtung und -gdite ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht anzunehmen.

Oberflachengewasser und Gewasserrandstreifen:

Die geplanten Neubaumasten werden auf3erhalb des Gewasserrandstreifens errichtet. Demzu-
folge sind anlagebedingt keine Beeintrachtigungen durch bauliche Anlagen im Gewésserrand-
streifen festzustellen.

Sonstiger Wasserschutzwald gemaR Waldfunktionenkartierung:

Anlagebedingt werden durch die geplante Freileitung Bereiche im ,,Sonstigen Wasserschutz-
wald* beansprucht. Die oberirdische Versiegelung betrégt ca. 7 m2, durch die vier Mastfiil3e des
Gittermasts (Mast 39). Die Fundamentflache betrégt ca. 260 m? und befindet sich groitenteils
auf der Windwurfflache. Alte bzw. groRe Baume miissen nicht gefallt bzw. gerodet werden.
Mast 40 liegt aul3erhalb des Sonstigen Wasserschutzwaldes. Es kommt daher zu keiner zusétz-
lichen oberirdischen Versiegelung. Ein Teil des Fundamentes von ca. 10 m? ragt in den Sonsti-
gen Wasserschutzwald.

8.4.3 Betriebsbedingt Wirkungen

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.

8.5 Fazit

Durch die punktuelle zusatzliche Versiegelung im Bereich der Maststandorte ist eine Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen. In der Schutzzone 111 der ausgewie-
senen oder geplanten Wasserschutzgebiete befinden sich 13 Neubaumasten und ein Umbau-
mast. Insgesamt werden 10 Masten innerhalb der Wasserschutzgebiete zurlickgebaut. Im Be-
reich der Rickbauleitung Anlage 1050 ist der volistandige Fundamentriickbau mit einherge-
hender Bodensanierung durch die bodenkundlichen/ 6kologischen Baubegleitung zu Gberwa-
chen, um Eintrége in das Grundwasser oder FlieRgewasser zu vermeiden. Erhebliche Eingriffe
sind nicht zu erwarten. Durch den Riickbau von vier Bestandsmasten innerhalb des Gewasser-
randstreifens ergibt sich eine geringfiigig positive Wirkung. Uberschwemmungsgebiete sind
durch das Vorhaben nicht betroffen. Insgesamt sind bei der Einhaltung der allgemeinen Ver-
meidungs- und VerminderungsmaBnahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen fiir das
Schutzgut Wasser zu erwarten.
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9 Schutzgut Landschaft

9.1 Grundlagen und Methodik
9.1.1 Grundlagen

e Bewertung der Landschaftsbildqualitat Baden-Wiirttemberg nach Roser LUBW/ILPO
Universitat Stuttgart 2014 (LUBW (Hrsg.) 2014, LUBW 2015a und LUBW 2015b).

e Daten- und Kartendienst der LUBW Schutzgebietsausweisungen Landschaftsschutzge-
biet

e Freizeitkarte des Landesamtes fiir Geoinformationen (LGL).

e Simuliertes Uberflugvideo von Transnet BW.

e Ortsbegehung mit eigenen Erhebungen und Fotos.

e Topografische Karten 1:25.000.

e Regionalplan 2015 Nordschwarzwald.

e Landschaftsrahmenplan Region Nordschwarzwald Entwurf 2016.

Als Grundlage zu Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des VVorhabens
wird die Bewertung der Landschaftsbildqualitit nach LUBW/ILPO Universitét Stuttgart 2014
herangezogen (vgl. LUBW/ILPO 2015a, Roser 2013a und 2013b). Projektziel der Landschafts-
bildbewertung nach LUBW/ILPO war eine raumliche Analyse und davon abgeleitet eine fla-
chendeckende Bewertung des Landschaftsbildes fiir die Projektgebiete die im Zusammenhang
mit verschiedenen raumwirksamen Planungen Verwendung finden kénne (vgl. Roser 2013a).

Im Rahmen der landesweiten Ermittlung der Landschaftsbildqualitat wurden landschaftspra-
gende Objekte, welche einen Einfluss auf die Schonheit, Vielfalt und Eigenart der Landschaft
haben, analysiert. Einer Reihe von ,,Durchschnittsbetrachtern* wurden dazu Fotos der Land-
schaften, zur Einzelbewertung der Schonheit, Vielfalt und Eigenart vorgelegt. Mit Hilfe der so
gewonnenen Referenzbewertung, wurde ein Regressionsmodell errechnet, dass den Einfluss
der verschiedenen Landschaftselemente und Parameter auf das Landschaftsbild in Zahlen aus-
drickt. Mit diesem Modell wurde anschlielend eine flachendeckende Bewertung errechnet. Die
Karte Landschaftsbildqualitdt von Roser fasst die Werte fur Vielfalt, Schonheit und Eigenart
zusammen und stellt die 10-stufige Bewertung mittels eines Farbverlaufes dar (vgl. Roser
2013b).

9.1.2 Methodik

Der Untersuchungsraum im Schutzgut Landschaftsbild erfolgt zum einen durch eine punktuelle
Bewertung der Maststandorte sowie durch eine Bewertung des Leitungskorridors. Bei der Be-
wertung der Neubauleitung erfolgt ein theoretischer Vergleich zwischen Vollwand- und Gitter-
mast bezlglich des Nahbereiches (0 m - 500 m), des Mittelbereiches (500 m - 1.500 m) sowie
des Fernbereiches (ab 1.500 m). Grundlage der Bestandsbeschreibung ist die Verwendung der
digitalen Daten der Landschaftsbildbewertung nach Roser, welche fir den Untersuchungsraum
vorliegt. Die landesweite Ermittlung der Landschaftsbildqualitét stellt eine stark vereinfachte
Form der Bewertung dar und muss projektbezogen unter Berucksichtigung der ortlichen Gege-
benheiten individuell bewertet werden (vgl. LUBW 2015b). Die zur Verfligung stehenden Da-
ten wurden daher projektbezogen modifiziert und erganzt.
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Fur das Schutzgut Landschaftsbild wurde fur den Naturraum die rechnerischen Werte nach Ro-
ser (10-stufige Skala) auf eine 3-stufige Bewertungsskala modifiziert. Dabei wurden Wertspan-
nen gebildet und die Stufen 0 - 3 als ,,gering“ bewertet, die Stufen 4 - 5 als ,,mittel” und die
Stufen 6 - 10 als ,,hoch bis sehr hoch* zusammengefasst.

Im Untersuchungsgebiet ist das FFH-Gebiet ,Enztal bei Muhlacker* bewertungsrelevant.
Ebenfalls befinden sich zwei Landschaftsschutzgebiete im Untersuchungsraum, sowie einige
Erholungswélder der Stufe 1 und 2.

Das Weitern liegen im Untersuchungsgebiet zahlreiche regional und iberregionale Radwege
und Wanderwege.

In engem Zusammenhang mit dem Landschaftsbild steht der Erholungswert einer Landschatft.
Der Erholungswert ist abh&ngig von der Intensitat der Erholungsnutzung und damit von der
Landschaftsbildqualitat, dem Angebot an Erholungsinfrastruktur und dem Erholungsdruck. Das
Angebot an Erholungsinfrastruktur wurde anhand der Freizeitkarte ermittelt. Der Erholungs-
druck unterscheidet sich zum einen in Kurzzeit- und Feierabenderholung, welche ortsnah statt-
findet, und in Wochenenderholung oder Tourismus. So werden in Kurzzeit- und Feierabender-
holung auch weniger attraktive Landschaften genutzt, wenn andere Ziele aus zeitlichen Grin-
den nicht erreichbar sind (s. Kapitel 5).

Auf Wunsch der ortlichen Bevolkerung werden im Bereich der Siedlungsgebiete Vollwand-
masten zur Akzeptanzforderung errichtet. Vollwandmasten haben eine andere Wirkung auf das
Landschaftsbild. Die differente Wirkung von Vollwandmasten in den einzelnen Wirkzonen
wird dargestellt und in der Ermittlung der Ausgleichsmalinahmen berlcksichtigt.

9.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
Landschaft

Das Mal} der Wirkung einer Hochstspannungsfreileitung ist abhdangig von der Hohe, Form und
Anzahl der Masten, der Traversen sowie der Starke und Anzahl der Leiterseile. Des Weiteren
ist das Mal der Wirkung abhangig von der Empfindlichkeit der betroffenen Landschaften. Hier-
bei ist zu beachten, dass Landschaften mit VVorbelastung eine geringere Empfindlichkeit gegen-
uber dem Eingriff aufweisen, als Landschaften ohne oder mit geringeren VVorbelastungen. Da-
von ausgenommen sind Landschaften mit einer hohen Vorbelastung, welche aufgrund weiteren
Beeintrachtigungen nicht reversible Schéden drohen.

Die Mastbilder und Traversenzahl sind im Kapitel 2.2 genauer erldutert.

Als Trager der Kommunikation wirken ,,Zeichen®, die mit bestimmten Bedeutungen interpre-
tiert werden. In Bereichen, in denen bereits eine Leitungstrasse vorhanden ist, existieren bereits
im Kopf des Betrachters Bilder der Landschaft mit Leitungstrassen.

Der Grad der Beeintrachtigung hangt zwar subjektiv vom jeweiligen Betrachter und dessen Bild
der Landschaft ab, kann jedoch auch von der Empfindlichkeit der Landschaft aus bewertet wer-
den: je weniger die ,,Zeichen* - hohere Masten - in Erscheinung treten, d.h. je mehr andere
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Elemente bereits die Landschaft bestimmen, desto weniger kénnen die héheren Masten die
Landschaft Uberpragen bzw. vom Betrachter wahrgenommen werden.

Entscheidend flr die Beeintrachtigung des Landschaftsbilds ist auch die Abbildung einer Lei-
tung vor dem Horizont. Das Landschaftsbild wird mehr beeintrachtigt, wenn sich eine Leitung
auf einer Kuppe befindet und / oder sich deutlich tber den Horizont erhebt und sich so gegen
den Himmel abbildet. Das Landschaftsbild wird weniger beeintréchtigt, wenn sich die Leitung
vor einem dunklen Hintergrund, wie einem Wald, abbildet und dadurch weniger in Erscheinung
tritt, dies trifft jedoch nur fir Gittermasten und nicht fir die Vollwandmasten zu. Eine Beein-
trachtigung des Landschaftsbildes wirkt sich in den Bereichen umso hoher aus, in denen die
Landschaft aufgrund der Topographie und fehlender Gehdlzstrukturen offen und weitldufig ist.

Bau-, anlage- und betriebsbedingt kann es durch die Errichtung der Hochstspannungsfreileitung
zur Beeintrachtigung des Landschaftsbildes kommen. Folgende projektbedingte Wirkungen
sind moglich.

Baubedingt:
e Uberformung durch technische Elemente: Einbringen landschaftsfremder Elemente
(z.B. Schutzgeriste)
e Eigenartverlust: Veranderung historisch gewachsener Landschaften
e Vielfaltsverlust: Verlust von Vegetationsstrukturen
e Beeintrachtigung durch Larm und Licht

Anlagebedingt:
e Uberformung durch technische Elemente: Einbringen Landschaftsfremder Elemente
e Malistabsverlust: Einbringen von Elementen, welche das GréRenverhdltnis durch ihre
uberproportionale Groéf3e stéren
e Eigenartverlust: Veranderung historisch gewachsener Landschaften
e Vielfaltsverlust: Verlust von Vegetationsstrukturen
e Strukturstérung: Stérung von Blickbeziehung

Betriebsbedingt:
e Beeintrachtigung durch Larm
e Vielfaltsverlust: Verlust von Vegetationsstrukturen (Rtckschnitt im Leitungsschutz-
streifen).

9.3 Mastsysteme

Auf Wunsch der anliegenden Gemeinden werden im Bereich der Siedlungsgebiete von Pforz-
heim, Eutingen und Kieselbronn als Pilotprojekt VVollwandmasten (Mast 21- 37) eingesetzt.
Samtliche Neubaumasten in diesem Projekt werden in Kompaktbauweise errichtet. Die durch-
schnittliche Hohe der Neubaumasten der Anlage 7620 betrégt 71,5 m, d.h., in der Héhe und
Ausdehnung der Traversen sowie der Breite des Leitungsschutzstreifens unterscheiden sich die
beiden Masttypen nicht. Jedoch besteht zwischen den Hohen der einzelnen Masten eine groRRe
Diskrepanz je nach Anforderungen an den entsprechenden Maststandort. Teilweise haben die
Masten eine Hohe von gut 50 m. Die h6chsten Masten bei der Waldiiberspannung weisen eine
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Hohe von 95 m auf. Entgegen dieser durchschnittlichen Hohe des Neubaus von 71,5 m steht
der Riickbau der beiden Leitungsabschnitte der DB Energie BL 0433 und der Anlage 1050 der
Netze BW im betroffenen Landschaftsraum die eine durchschnittliche H6he von 26 m aufwei-
sen. Das hei3t, die Neubaumasten sind im Durchschnitt um ein Dreifaches hoher.

Nachfolgend werden die beiden Mastsysteme genauer beschrieben und auf ihre Wirkung in den
verschiedenen Wirkzonen eingegangen.

9.3.1 Gittermast

Der Stahlgittermast wird in Deutschland in verschiedener Bauweise verwendet (Mast-Typ z.B.
Donau und Tonne). Der Stahlgittermast besteht aus einer feuerverzinkten und werksbeschich-
teten Stahlgitterkonstruktion. Die Ausladung der Traversen und die Hohe der Masten kann stark
variieren je nach Funktionsart, Standort und Auslegung der Masten. Bei der vorliegenden Pla-
nung ergeben sich diesbeziiglich zwischen Gitter- und Vollwandmast keine Unterschiede. Der
Gittermast pragt unsere Kulturlandschaft schon eine verhéltnisméfiig lange Zeit.

9.3.2 Vollwandmast

Die Vollwandmasten in diesem Projekt sollen in hybridbauweise errichtet werden und dienen
der Akzeptanzforderung des Projektes. Die Initiative fur Vollwandmasten kam aus der Bevol-
kerung und wurde als Pilotprojekt in die Planung aufgenommen (Mast 20-37). Die Mastschéfte
werden in Vollwandbauweise errichtet. Der Ausbau der Traversen hingegen erfolgt in Stahlgit-
terbauweise, mit dem Ziel, die Vollwandmasten besser in das Landschaftsbild zu integrieren
und eine optische Verbindung zwischen Gittermasten und Vollwandmasten zu schaffen.

9.3.3 Vergleich der Wirkungen in den Wirkzonen

Der Untersuchungsraum im Schutzgut Landschaftsbild erfolgt zum einen durch eine punktuelle
Bewertung der Masten und eine Bewertung des Leitungskorridors. Bei der Bewertung der Neu-
bauleitung im Vergleich Gitter- und Vollwandmasten erfolgt die Bewertung in drei Zonen,
Nah-, Mittel- und Fernzone. Dabei ergeben sich teilweise erhebliche Unterschiede der beiden
Masttypen im jeweiligen Wirkungsbereich.

Im Nahsichtbereich ergeben sich die wesentlichsten Unterschiede. Im Vergleich zu den Stahl-
gittermasten ist die Raumdominanz der VVollwandmasten stark erhéht. Im unmittelbaren Nah-
bereich stellen die 380-kV-Masten mit ihren AustrittsmaRen von 4,5 m eine Sichtbarriere dar,
wéhrend die Gittermasten noch eine Durchsicht bzw. eine Durchwegung im Bereich der Mast-
stellflache erlauben. VVor allem durch ihre Hohe und Massivitat haben die VVollwandmasten eine
sehr hohe Prasenz in der Nahzone.

Im Mittelsichtbereich ist der Unterschied weniger gravierend wie im Nahsichtbereich. Durch
die Stahlgitterkonstruktion der Stahlgittermasten sind diese im Gegensatz zu den Vollwand-
masten bis zu einem gewissen Mal3e durchsichtig. Durch die Transparenz der Stahlgitterkon-
struktion fligen sich die Masten besser in die Landschaft ein. Diese Eigenschaft der Stahlgitter-
masten ist vor allem dann bemerkbar, wenn diese vor einer Waldkulisse stehen oder wenn tri-
bes, regnerisches Wetter herrscht. Dies wirkt sich insbesondere im Bereich von Kieselbronn
aus. Kieselbronn liegt erhoht, das Gelande fallt zum Enztal ab. Die VVollwandmasten 32 bis 37
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stehen vor der Kulisse des Lattenwaldes, ca. 35 H6henmeter tiefer, die Sichtbarkeit von Kie-
selbronn aus ist daher im Vergleich zu Gittermasten deutlich erhoht.

Vom Fernsichtbereich aus betrachtet verschmelzen die Stahlgittermasten bis zu einem gewis-
sen Grad mit ihrem Hintergrund, was auf die transparente Bauweise der Masten zurtick zu fuh-
ren ist. Aus diesem Grund stellen Stahlgittermasten aus der Fernzone betrachtet keine allzu
groRe Beeintrachtigung des Landschaftsbildes mehr da. Dem entgegen steht der Vollwandmast,
der aus der Fernzone betrachtet aufgrund seiner Massivitat immer noch gut sichtbar ist. Jedoch
weisen die Vollwandmasten einen schmaleren Mastschaft auf und auch durch das Ausbilden
der Traversen in Stahlgitterbauweise wird die Wirkung von Massivitét in der Ferne etwas re-
duziert. Auch hinsichtlich der Fernwirkung ist das Landschaftsbild bei der Ausbildung mit
Vollwandmasten geringfligig starker beeintrachtigt.

Die innovativen Vollwandmasten stellen in keiner der untersuchten Wirkzonen eine Verbesse-
rung im Vergleich zu den Stahlgittermasten dar. Trotzdem soll hier nochmal erwdhnt werden,
dass der Vollwandmast in diesem Projekt zur Akzeptanzforderung eingesetzt wird. Daher sollte
aus planerischer Sicht der Nachteil der VVollwandmasten bzgl. des Landschaftsbildes nicht so
stark gewichtet werden wie der Wunsch der drtlichen Bevélkerung, die von der geplanten Neu-
bauleitung direkt betroffen ist.

9.4 Beschreibung des Bestands und der VVorbelastung

Die geplante Neubautrasse (Anlage 7620) der Transnet BW liegt in dem Naturraum Kraichgau,
welchen der GroRlandschaft Neckar und Taubergéduplatte zugeordnet ist.

Umbau

Hier handelt es sich lediglich um den Umbau (Fundamentsanierung) bzw. standortgleichen Er-
satzneubau von bestehenden Masten (Mast 001A bis 009) auf einer L&nge von ca. 2,7 km. Das
Erscheinungsbild der Masten (HOhe, Breite, etc.) bleibt bis auf die geteilte Erdseilspitze gleich.
Der Leitungsabschnitt beginnt am UW-Birkenfeld und zieht sich zuerst durch landwirtschaft-
lich genutzte Flachen bzw. durch ein Gebiet mit Schrebergérten und entlang von Wald. Bei
Mast 003A bis 004 stehen die Masten im Bereich der sich zurzeit im Bau befindlichen West-
tangente Pforzheim B 463. Dann quert die Leitung ein Industrie-/ Gewerbegebiet und verlauft
parallel zur Bundesautobahn A8. Der letzte Teil liegt im Bereich von Sportanlagen und vorwie-
gend Kleingarten, teilweise mit Wohnnutzung. Die Vorbelastung durch technische Infrastruk-
turen ist in diesem Bereich hoch, das Gebiet besitzt keinen hohen landschaftlichen Eigenwert
(siehe Abb. 19)
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Abb. 19: Umbaubereich Mast 007

Neubau

Bezuglich des Landschaftsbildes kann die geplante Trasse in drei unterschiedliche Abschnitte
eingeteilt werden (vgl. Tabelle 23). Die Unterteilung ergibt sich durch verschiedene Kriterien
wie z. B. Vorbelastung, Topographie, Landnutzung, Bebauung und Strukturvielfalt).

Die Bewertung der Trassenabschnitte erfolgt auf Grundlage der Karte nach Roser. Die Bewer-
tung wurde modifiziert und angepasst um, die aktuelle Situation korrekt darzustellen.

Tabelle 23: Neubaubereich, Einteilung der Abschnitte

Abschnitt: Spannfeld Lange [m]
1 009 - 30 6.332

2 30-40 3.466

3 40 - 115A/B 825

Abschnitt eins ist zwischen Mast 009 und 30 anzusiedeln. Hierauf folgt der Abschnitt zwei von
Mast 30 bis 40. Zu diesem Abschnitt wird der Neubau der 110-kV-Vollwandmasten (Mast
5829N-5826N) zum Anschluss der Bahnstromleitung 0433 hinzugerechnet. Der letzte Ab-
schnitt liegt am 6stlichen Ende der Neubauleitung zwischen Mast 40 und 115A/B.
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Mit dem ersten Abschnitt beginnt der Neubauabschnitt der Leitung. Den gesamten ersten Ab-
schnitt verlduft die Neubauleitung entlang der Bundesautobahn A8. An funf Stellen Giberquert
die Leitung zur Umgehung vorhandener Wohn- bzw. Gewerbegebiete die Autobahn. In der
untenstehenden Tabelle sind die Spannfelder, an denen die Leitung die Autobahn kreuzt, dar-
gestellt (siehe Tabelle 24).

Tabelle 24: Autobahnkreuzungen der Anlage 7620

Spannfeld

Mast 15 bis Mast 16 Von Sidseite der A8 auf Nordseite A8
Mast 20 bis Mast 21 Von Nordseite der A8 auf Sudseite A8
Mast 24 bis Mast 25 Von Sidseite der A8 auf Nordseite A8
Mast 27 bis Mast 28 Von Nordseite der A8 auf Sudseite A8
Mast 30 bis Mast 31 Von Westseite der A8 auf Ostseite A8

Entlang der Autobahn werden teilweise landwirtschaftlich genutzte Flachen, Grunflachen und
Infrastruktur/Gewerbe iberspannt. Vor allem durch die Autobahn und die Rastplatze beidseitig
der Autobahn sowie Siedlung- und Gewerbestrukturen ist das Gebiet sehr stark vorbelastet. Ab
Mast 20 werden die Masten als VVollwandmasten ausgefuhrt (vgl. Kapitel 9.3.2). Die Bewertung
fur diesen Abschnitt ist aufgrund der hohen Vorbelastung ,,gering*.
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Abb. 20: Kleingarten bzw. artenhausgebite, geplanter Maststandort 12, im Hintergrund

Ruckbaumast 016

Abb. 21: Geplanter Maststandort 20 mit Blick auf die Autobahn
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Abb. 22: geplanter Maststandort 30, im Hintergrund die Ortslage von Eutingen

Abb. 23: Blick von Kieselbronn (Mast 5825) auf den Lattenwald. VVor der Waldkulisse des
FFH-Gebietes verlauft die geplante Neubautrasse (Rot) mit Ausfihrung in Vollwandmasten.
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Im zweiten Abschnitt tberspannt die Neubauleitung ein landschaftlich gering vorbelastetes
Gebiet, dass eine sehr hohe Strukturvielfalt (Wald, Streuobst, extensive Wiesenflachen) mit
bewegter Topographie aufweist.

Zu Beginn des zweiten Abschnittes wird die Bundesautobahn ein letztes Mal Uberspannt. Die
Masten 31 bis 5827N stehen ebenfalls parallel zur Autobahn. In diesem Bereich ist die Auto-
bahn tief eingeschnitten und beidseitig von waldartigen Gehdlzbestanden begleitet. Das Land-
schaftsbild ist hier mit ,,mittel“ zu bewerteten. Zwischen Mast 31 und Mast 37 verlauft die
Neubauleitung mit Vollwandmasten vor der Waldkulisse des Lattenwaldes (siehe Abb. 22).

Zwischen Mast 37 und Mast 40 wird wieder das FFH- Gebiet ,,Enztal bei Muhlacker* iber-
spannt. Zwischen Mast 38 und 40 werden im Bereich des FFH-Gebietes der Wald und das
Schlupfgrabental mit Gittermasten Gberspannt, die eine Hohe von ca. 95 m aufweisen. Dadurch
ist innerhalb der Schutzgebietskulisse keine Waldschneise erforderlich. Dieser Bereich mit nur
geringer VVorbelastung und hoher Strukturvielfalt ist mit ,,hoch bis sehr hoch* bewertet.

Der dritte Abschnitt ist bezlglich des Landschaftsbildes stark vorbelastet. Intensive Landwirt-
schaftliche Nutzung, ein Schotterwerk sowie verschiedenen Leitungsanlagen darunter die 380-
kV-Anschlussleitung (Anlage 0337) bestimmen das Landschaftsbild (siehe Abb.22 und Abb.
24).

Das Geléande ist relativ eben und die bestehenden Leitungsanlagen sind weithin sichtbar. Die
Bewertung dieses Abschnittes ist ,,gering*.

In der untenstehenden Tabelle sind die Abschnitte mit Bewertung dargestelit.

Tabelle 25: Ubersicht der abschnittsweisen Bewertung

Abschnitt Bewertung
Abschnitt 1 gering

Abschnitt 2 hoch bis sehr hoch
Abschnitt 3 gering

Die Landschaftsbildqualitat ist anhand einer modifizierten (vereinfachten) Bewertung nach Ro-
ser bewertet. Die Bestandsbewertung ergibt, dass sich die geplante Neubautrasse zu 62% in
einem Gebiet mit einer hohen Vorbelastung und einer ,,geringen“ Bewertungsstufe befindet. Zu
38% durchzieht die Neubautrasse ein Gebiet mit einer ,,hohen bis sehr hohen* Bewertung und
einer geringen Vorbelastung.
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PABSIETN NG ale

Abb. 24: Geplanter ststando 4m Bereich des Schotterwerkes.

Abb. 25: Anschlussbereich an die Anlage 0337
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Abb. 26: Ruckbauabschnitt Anlage 1050.

Abb. 27: Ruckbauleitung im Bereich des Siedlungsgebietes von Kieselbronn.
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Ruckbau

In diesem Bereich verlauft etwas sudlicher der geplanten Neubauleitung innerhalb von Klein-
gartengebieten der Ruckbauabschnitt der Netze BW (Anlage 1050), auf einer Lange von 4,2
km mit insgesamt 19 Masten. Kleinere Siedlungsgebiete und Einzelhduser von Pforzheim und
Eutingen sowie Gartenhausgebiete werden tangiert. Die Ruckbauleitung verlauft groRtenteils
entlang der Grenze zum Landschaftsschutzgebiet ,,Stadtkreis Pforzheim* und zwischen Mast
025 und 031 im Randbereich des LSGs (siehe Abb. 25).

Der geplante Ruckbauabschnitt der Bahnstromleitung Bl 0433 (Mast 5828 bis Mast 5812) ver-
lauft mit einer Lange von ca. 5 km nordlich der geplanten Trasse, teilweise direkt entlang bzw.
zwischen dem Siedlungsgebiete von Kieselbronn (siehe

Abb. 27). Der Abschnitt tberspannt im weiteren Verlauf ein Kleingartengebiet 6stlich von Kie-
selbronn, durchquert das FFH-Gebiet in einer Waldschneise und verlduft anschlielend entlang
der Siedlungsgrenze von Enzberg. Im Bereich von Enzberg werden zwei Gartenhausgebiete
uberspannt. Die Siedlungsentwicklung von Kieselbronn und Enzberg ist aufgrund der vorhan-
denen Leitung stark eingeschrénkt. Der Leitungsschutzstreifen innerhalb des FFH-Gebiets kann
auf 1,1 km entfallen.

Erholungsinfrastruktur:

Darlber hinaus weisen ausgewiesene Rad- und Wanderwege als linienformige Erholungs-
schwerpunkte eine besondere Bedeutung auf. Folgende iberregionale Wanderwege durchque-
ren das Untersuchungsgebiet.

e Schwarzwald Nordrandweg
e Europdischer Fernwanderweg Nr. 1
e Hugelland-Wanderweg

Der Schwarzwald Nordrandweg quert den Umbaubereich bei Mast 004, verlauft durch ein Ge-
werbegebiet und anschlie3end entlang des Siedlungsgebietes von Pforzheim ca. 1-1,5 km ent-
fernt von der geplanten Neubauleitung.

Der Européischer Fernwanderweg Nr. 1 kommt von Ispringen entlang der L 570 und quert die
Leitung im Bereich der Autobahniiberquerung westlich des Park- und Rastplatzes Pforzheim
Sid und Nord. Der Bereich ist hier durch verschiedene Infrastrukturen erheblich vorbelastet.

Der Hugelland-Wanderweg verlauft von Norden nach Stiden und quert die geplante Leitung im
Bereich von Mast 21. Die Leitung quert hier ein zweites Mal die Autobahn sowie die Ruckbau-
leitung bei Mast 029 der Anlage 1050.

Der Fernrad-Wanderweg (Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Weg) verlauft in gleicher
Trasse wie der Higelland-Wanderweg. Weiterhin finden sich regionale Radwege im Planungs-
raum (siehe Karte 3). Insbesondere der Bereich der regionalen und liberregionalen Wanderwege
ist durch eine tberdurchschnittliche Erholungsnutzung gekennzeichnet.

Zwei relevante Aussichtspunkte (Ttrme) finden sich innerhalb des Stadtgebiets von Pforzheim
in ca. 1 bis 1,5 km Entfernung zu der geplanten Neubautrasse. Teilweise mit Blick auf Gitter-
masten, teilweise mit Blick auf VVollwandmasten.
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Der Planungsraum ist zu groRen Teilen wesentlich durch Infrastrukturen sowie die bestehenden
110-kV-Leitungen stark vorbelastet.

Im Bereich des FFH-Gebietes ist die Vorbelastung insgesamt geringer, dennoch ist im Bereich
der Siedlungsgebiete von Kieselbronn und Enzberg durch die bestehende Bl 0433 eine hohe
Vorbelastung festzustellen.

9.5 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landschaft
9.5.1 Baubedingt Wirkungen

Technische Uberformung durch Baugeruste:

Die Errichtung von temporaren Baugeriisten an 6ffentlichen Wegen und StraRen fuhrt kurzzei-
tig zur Uberformung des Landschaftsbildes durch technische Bauwerke. Die Schutzgeriiste die
fur die Seilzugarbeiten notwendig sind, stehen nur ein bis wenige Tage und wirken sich daher
nicht nachhaltig negativ auf das Landschaftsbild aus.

Eigenarts- und Vielfaltsverlust:

Baubedingt kommt es im Bereich der Arbeitsflachen zur Beeintrachtigung der Eigenart und
Vielfalt des Landschaftsbildes durch die punktuelle Entfernung von landschaftspragenden
Strukturen wie B&dumen, Feldhecken und Feldgehdlze. Der Eingriff ist auf das unbedingt not-
wendige Mal? reduziert. Die Strukturen werden nach Bauende wiederhergestellt.

Beeintrachtigung durch Gerausche:

Tempordr kommt es durch den Neubau und den Riickbau der bestehenden Leitungen zu Bau-
larm. Diese Beeintrachtigungen sind nur kurzzeitig und wirken sich nicht nachhaltig negativ
auf den Erholungswert der Landschaft aus.

Baubedingte Eingriffe treten tber die gesamte Bauzeit nur voribergehend und an einzelnen
Standorten auf. Erhebliche nachhaltige Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Landschaftsbild
sind daher nicht zu erwarten.

9.5.2 Anlagebedingte Wirkungen

Technische Uberformung durch Leiterseile und Masten:

Dem Neubau von 38 Masten steht der Riickbau von 37 (110-kV) Masten gegeniiber. Anderun-
gen gegentiber dem Bestand ergeben sich durch eine deutliche Erhéhung und damit auch Ver-
breiterung der Masten sowie der Neutrassierung in teilweise unbelasteten Landschaftsberei-
chen. Die Masten der bestehenden Leitung weisen eine durchschnittliche Hohe von 26 m auf.
Die geplanten Neubaumasten weisen im Durchschnitt eine Hohe von 71,5 m auf. Die Leiterseile
der riickzubauenden Leitungsabschnitte werden auf die geplante Leitungsanlage 7620 aufge-
legt. In diesen Bereichen wird die Leitung mit einer zusatzlichen Traverse ausgelegt.

Eine technische Uberformung erfolgt durch die héheren und dadurch breiteren Neubaumasten.
Die Neubaumasten weisen im Vergleich zu den Bestandmasten eine durchschnittliche Erho-
hung der Masten um 45,5 m auf, d.h. die dreifache Hohe der Bestandsmasten. Diese starke
Erhéhung im Vergleich zum Bestand stellt eine hohe Beeintrachtigung des Schutzgutes Land-
schaftsbild dar.
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Die Vollwandmasten, die in diesem Projekt als Pilot teilweise zum Einsatz kommen, wirken
sich ebenfalls verstarkend auf die Uberformung des Landschaftsbilds aus. Hinzu kommt, dass
Vollwandmasten auch in einem landschaftlich unbelasteten Gebiet vor einer Waldkulisse er-
richtet werden und dadurch eine zusétzliche Uberformung stattfindet. Hier ist jedoch explizit
darauf hinzuweisen, dass die Gemeinden Pforzheim, Eutingen und Kieselbronn den Einsatz von
Vollwandmasten gefordert haben, da diese von den betroffenen Gemeinden als schoner wahr-
genommen werden.

Das Mastbild mit einer doppelten Erdseilspitze wird fiir den Betrachter ungewohnt sein, da die
normale Ausfiihrung der Masten mit einer einfachen Mastspitze erfolgt. Allerdings sind Masten
mit einer doppelten Erdseilspitze kleiner als Masten mit einer einfachen Erdseilspitze. Dem
ungewohnten Erscheinungsbild steht die Reduzierung der Gesamthdhe entgegen. Eine zusétz-
liche Belastung des Landschaftsbildes ist durch die geteilte Erdseilspitzen nicht zu erwarten.

Der Zerschneidungseffekt wird durch den Neubau der Leitung verstarkt. In den Bereichen in
denen weitere Leitungen mit auf die Masten gelegt werden, wird dieser Effekt zusatzlich ver-
starkt. Entgegen der Verstarkung des Zerschneidungseffektes durch die Aufnahme anderer Lei-
tungen, steht der Riickbau von Masten, welcher vor allem Siedungsgebiete entlastet. Die Ver-
starkung des Zerschneidungseffektes durch den Neubau wirkt sich insbesondere im Bereich der
Schutzgebiete negativ aufs Landschaftsbild aus.

In der folgenden Tabelle ist die zusatzliche technische Uberformung des Landschaftsbildes dar-
gestellt. Gegeniibergestellt ist die technische Uberformung durch die geplante Leitungstrasse
und der Rickbautrasse. Die Masthohen der geplanten Neubaumasten sowie die der Ruckbaum-
asten werden jeweils addiert. Aus der Differenz ergibt sich die zusatzliche Belastung auf das
Schutzgut Landschaftshild.

Tabelle 26: Darstellung der technischen Uberformung.

Neubau Rickbau Differenz
Hohe gesamt 3313 m 1023 m 2290 m
Prozentuale Be- | 324% 100% 224%
Entlastung

Aus der obenstehenden Tabelle ergibt sich, dass durch den Neubau das Schutzgut Landschafts-
bild zusétzlich um 224% gegentiber dem Bestand Uberformt wird. Die zusétzliche Belastung
durch die Anzahl der Masten betragt lediglich 2%, da lediglich ein Mast mehr errichtet wird als
rickgebaut.

Die hohe technische Uberformung ist bedingt durch die groRe Hohe der Neubaumasten. Durch
den Rickbau werden vor allem Siedlungsgebiete entlastet.

Im Zuge der Planung wurden bereits zahlreiche Anpassungen durchgefuhrt, die Hohe der Mas-
ten zu begrenzen (geteilte Erdseilspitze, Kompaktmasten). Ebenfalls wurde auf Anregungen
der Bevilkerung eingegangen, wodurch Vollwandmasten als Pilotprojekt (Mast 21-37) zum
Einsatz kommen. Daher ist die Belastung des Landschaftsbildes um 225% durch den Neubau
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zwar eine erhebliche zusétzliche Belastung, jedoch bereits das Ergebnis zahlreicher Anpas-
sungs- und Reduktionsversuchen. Es wird gegentiber dem Bestand zwar nur ein Mast mehr
gebaut, dennoch sind durch die starke Erh6hung und die Neutrassierung in hochwertigen Land-
schaftsbereichen von erheblichen Beeintrachtigungen auf das Landschaftsbild auszugehen.

Mal3stabsverlust:

Ein Mal3stabsverlust kann durch das Einbringen von Elementen, welche die GroRenverhaltnisse
durch ihre tberproportionale GroRe storen, erfolgen. Der Malistabsverlust ist durch die beste-
hende Leitung nicht Gbermél3ig ausgepragt, da diese nur eine durchschnittliche Hohe von 26 m
aufweisen. Baume in Walder werden um die 30 m hoch und Gebdude in der Regel 10 m oder
15 m (Ausnahme bilden hier Kirchtirme). Ein Maf3stabsverlust durch die bestehenden Leitun-
gen ist gering. Die geplante Neubautrasse tberragt sdmtlich in der Landschaft vorhandenen
Grolien. Durch den Neubau erfolgt auf der gesamten Trasse ein starker Malstabsverlust, wel-
cher als groRe Beeintrachtigung auf das Schutzgut Landschaftsbild gesehen werden muss.

Eigenarts- und Vielfaltsverlust:

Ein Eigenarts- und Vielfaltsverlust durch die Verdnderung historisch gewachsener Strukturen
erfolgt nicht. Der dauerhafte Flachenverlust an den einzelnen Maststandorten ist kleinfl&chig
und nicht landschaftspragend. Die Beeintrachtigung von Biotopstrukturen wir in Kapitel 6
Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt behandelt.

Strukturstérungen (Stérungen von Blickbeziehungen)

Die bestehenden Trassen der 110-kV-Leitungen verlaufen z.T. angrenzend an die Siedlungsbe-
reiche. Die Anlage 1050 im Nahbereich von Pforzheim und Eutingen, die Bahnstromleitung
0433 angrenzend an die Siedlungsbereiche von Kieselbronn und Enzberg. Durch die bestehen-
den Leitungen sind die Blickbeziehungen bereits gestort. Die geplante Leitung wird wesentlich
héher und breiter, wurde aber von den oben genannten Siedlungsbereichen weitmdglichst ab-
geriickt. In Enzberg ist keine Leitung mehr vom Siedlungsrand aus wahrnehmbar. Insgesamt
kommt es dennoch zu einer erhéhten Stérung der Blickbeziehungen durch die Neubauleitung
(siehe auch Kapitel 5 Mensch — Teilschutzgut Wohnen und Wohnumfeld sowie Naherholung).

Im Allgemeinen wird durch eine Freileitung das Landschaftsbild nachhaltig verandert. Dieses
schrénkt indirekt auch die Funktion der Erholung im Wohnumfeld und des Erholungsraumes
durch ein technisch tberpréagtes Landschaftsbild ein (s. Kap. 5). Die aktive Nutzung der Land-
schaft z. B. durch Wandern, Radfahren oder die ruhige Erholung in der Natur wird hierdurch
nicht beeintrachtigt.

Die Uberregionalen Rad- und Wanderwege werden in diesem Bereich bereits durch zahlreiche
bestehende Infrastrukturen, wie die Autobahn A 8, die bestehenden Leitungstrassen und die
Siedlungsgebiete stark vorbelastet. Eine zusatzliche Beeintrachtigung der Erholungsnutzung ist
durch den Neubau nicht gegeben.

Beeinflussung von landschaftlich hochwertigen Gebieten:

Durch die geplante Neubauleitung wird auf einer Lange von 3,1 km das FFH-Gebiet ,,Enztal

bei Muhlacker Gberspannt. Durch die extreme Hohe der Masten bei der Walduberspannung,

den teilweisen Einsatz von Vollwandmasten und dem neuen Trassenverlauf kommt es zu einer

starken Beeintrachtigung des FFH-Gebietes vor allem durch das Einbringen von landschafts-

fremden Objekten, die einerseits einen Zerschneidungseffekt hervorrufen und zum anderen
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stark Uberformend wirken. Das Gebiet ist ebenfalls als Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.36.050
»Kieselbronner Streuobst und Dolinengebiet®, der Wald als Erholungswald Stufe 1 und 2, aus-
gewiesen.

Im Westen des Untersuchungsraums befindet sich das Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.31.001
»Landschaftsschutzgebiet flr den Stadtkreis Pforzheim*. Dabei sind fir die Neubautrasse ins-
besondere die Erholungswalder Stadtwalddistrikt Hohberg (Stufe 1) und Stadtwalddistrikt
Klapfenhardt (Stufe 2) (nur stidlich A8 im Randbereich betroffen) von Bedeutung.

Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets sind des Weiteren die naturrdumlichen Untereinheiten
Ostliches Pfinzgau und Bauschlotter Platte mit dem Kerbsohlental des Kampfelbaches, den
Verebnungen der Hochflachen mit ihren Karsterscheinungen und den Geldndekuppen des Mu-
schelkalkes (Trockenstandorte mit Streuobstbestdnden, Hecken, Feldgehdlzen, Steinriegeln
und Trockenmauern) sowie den intensiv landwirtschaftlich genutzten LoRlehmstandorten von
Bedeutung. Von Uberregionaler Bedeutung sind der Landschaftscharakter und die Erlebbarkeit
der nérdlich des Untersuchungsraumes gelegenen Katharinentaler Senke, als einer der groRten
abfluBlosen Verkarstungsgebiete Deutschlands. Eine Betroffenheit durch die Neubauleitung
ergibt sich nicht.

Insgesamt befindet sich 38% der Neubauleitung in einem Gebiet mit ,,hoher bis sehr hoher*
Bewertung. Innerhalb dieses Gebietes ist mit einer starken Beeintrédchtigung zu rechnen. Eine
zusétzliche Beeintréchtigung ist durch den Einsatz von Vollwandmasten, insbesondere im Be-
reich des FFH-Gebietes zu erwarten. Dies wird bei der Kompensation nach der Ausgleichsab-
gabeverordnung beriicksichtigt.

9.5.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Beeintrachtigung durch Gerédusche

Betriebsbedingte Wirkungen kdnnen als Larmimmission in Form von Koronagerduschen auf-
treten. Die Beeintrdchtigung von Erholungsraumen ist dabei beschrankt auf den unmittelbaren
Nahbereich der Leitungstrasse. Es ist von keiner zusatzlichen Beeintréachtigung auf das Schutz-
gut Landschaft auszugehen. Vertiefend werden die Koronageréusche im Schutzgut Mensch be-
trachtet.

Eigenarts- und Vielfaltsverlust

Der Leitungsschutzstreife der bestehenden Leitung wird weiter auch flir die neue Trasse ver-
wendet. Der Wald des FFH-Gebiets wird tberspannt, hierbei kommt es lediglich zu kleineren
Rickschnitten im MastfuBbereich. Im Zuge des Riickbaus der BI 0433 innerhalb des FFH-Ge-
biets entfallt der nicht mehr bendtigte Leitungsschutzstreifen auf 1,1 km. Aus diesem Grund ist
im Hinblick auf Eigenarts- und Vielfaltsverlust keine weitere Beeintrachtigung auf das Schutz-
gut Landschaftsbild und Erholung zu erwarten.

9.6 Fazit

Die Neubautrasse fiihrt zu 62% in einem Gebiet mit ,,geringer Bewertung und zu 38% in einem
Gebiet mit ,,hoher bis sehr hoher* Bewertung. Dieses Gebiet ist zudem teilweise ein FFH-Ge-
biet und hat somit eine hohe Bedeutung fir das Landschaftsbild.
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Baubedingte Wirkungen treten nur vorubergehend auf und wirken sich nicht nachhaltig auf das
Schutzgut Landschaftsbild aus.

Anlagebedingte Wirkungen sind aufgrund der hoheren und breiteren Masten und zusatzlicher
Leiterseile durch die Ausfihrung als Gemeinschaftsleitung insbesondere im Bereich der
Schutzgebiete und den teilweisen Einsatz von Vollwandmasten zu erwarten. Es kommt zu einer
erheblichen technischen Uberformung der Landschaft.

In dem Bereich der Trasse in dem ein Gebiet mit ,,geringer” Bewertung durchquert wird, ist
diese Beeintrdchtigung geringer anzusehen als in dem Gebiet in dem die Neubauleitung ein
Gebiet mit ,,hoher bis sehr hoher* Bewertung im Bereich von Schutzgebieten durchquert. Hier
kommt es zu einer Verstarkung des Zerschneidungseffektes. Eine Verminderung von Beein-
trdchtigungen kann durch den Teilrtickbau der bestehenden 110-kV- Leitungen erzielt werden.

Betriebsbedingt ergeben sich keine Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Landschaft.

Es verbleiben erhebliche Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Landschaft. Eine Kompensa-
tion erfolgt durch eine Ersatzzahlung nach der Ausgleichsabgabeverordnung (AAVO).
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10 Schutzgut Klima/Luft

10.1 Grundlagen und Methodik

e Waldfunktionskartierung Baden-Wirttemberg
¢ Klimadaten von Klima-data.org

Das Schutzgut Klima/Luft steht in enger Verbindung zu dem Schutzgut Mensch. Im folgenden
Text zu Schutzgut Klima/Luft soll auf die Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf
das Schutzgut Klima/Luft eingegangen werden. Besonders wichtig ist die Sicherung des regio-
nal vorherrschenden Kleinklimas sowie die natiirlichen Wege zum Austausch von Frischluft.

10.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
Klima/Luft

Baubedingt kann es zu gesundheitlichen Beeintrachtigungen durch Staubemissionen und dem
Ausstol3 von Abgasen kommen.

Anlagebedingt kann es zur Beeintrachtigung von Emissionsschutzwéldern oder Kaltluftentste-
hungsgebieten kommen.

Betriebsbedingt ist die Entstehung von Schadgasen durch den Koronaeffekt moglich. Hier zu
nennen sind die Gase Ozon und Stickoxide.

10.3 Beschreibung des Bestandes und der Vorbelastung

Das Klima in und um Pforzheim wird vor allem durch das gemé&Rigte Klima der mittleren Brei-
ten und der in Mitteleuropa vorherrschenden Westwindzone geprégt. Regional wird das Klima
in und um Pforzheim vor allem durch die N&he zum Nordschwarzwald beeinflusst. Die durch-
schnittliche Niederschlagsmenge in Pforzheim betragt 747 mm/a bei einer durchschnittlichen
Temperatur von 9,7 C°. Mit 89 mm ist der Juni der regenreichste Monat. Der Juli hingegen
weillt mit 18,7 C° die hdchste Durchschnitttemperatur auf (vgl. Klimat-Data.org, 2018).

Eine Vorbelastung besteht durch die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen, insbesondere der
Autobahn, einiger Gewerbegebiete sowie der Siedlungsbereiche.

10.4 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima Luft

10.4.1 Baubedingte Wirkungen

Durch den Bau und dem Einsatz von Baumaschinen kann es wéahrend dem Bau zu Staub- und
Schadstoffemissionen kommen. Durch den Einsatz moderner Maschinen und Techniken wird
bauzeitlich auf Larm- und Abgasreduzierung geachtet.
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10.4.2 Anlagebedingte Wirkungen

Zu Beginn verlduft die Neubautrasse entlang der Autobahn und Siedlungsgebieten, quert im
westlichen Bereich Magere Flachlandm&hwiesen und landwirtschaftliche Flachen, welche als
Kaltluftentstehungsgebiete fungieren. Im Verlauf der Trasse und entlang der Autobahn werden
jeweils kleinere Waldflachen mit Immissionsschutzfunktion gequert bzw. Gberspannt. Zwi-
schen Mast 4 und 5 sowie zwischen Mast 9 und 10 werden Immissionsschutzwalder in beste-
hender Waldschneise mit einer Lange von ca. 500 m gequert. Uberspannt werden Immissions-
schutzwalder zwischen Mast 18 und 19 sowie zwischen Mast 30 und 32. Insgesamt wird eine
Strecke von 850 m Uberspannt (s. Karte 2).

Der Immissionsschutzwald hat die Funktion schadliche Auswirkungen von Industrie, Verkehrs-
wegen und anderen Emittenten zu mindern. Durch den Immissionsschutzwald kénnen schadli-
che Einwirkungen wie Staub, Gase und Aerosole gefiltert werden (vgl. geoportal-bw.de, 2018).
Erhebliche Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind dadurch nicht gegeben, da
nur ein geringer Eingriff (24 m2, davon sind 20m? mit Brombeergeblsch bewachsen) in den
Immissionsschutzwald am Mast 31 erfolgt.

10.4.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen sind durch die Entstehung von Schadgasen (Ozon und Stickoxide)
madglich. Ursache fir die Entstehung von Schadgasen (Ozon und Stickoxide) sowie fiir die Ge-
rauschentwicklung bei Hochspannungsleitungen ist der sogenannte Koronaeffekt (siehe Kap.
4). Beim Koronaeffekt kommt es zu einer lonisierung der Luft, dadurch werden Ozon (O3) und
Stickoxide (NOx) gebildet. Das entstehende Gasgemisch besteht nach Literaturangaben zu ca.
90 % aus Ozon und ca. 10 % aus Stickoxiden. Bei 110-kV-Leitungen ist die Bildung von Ozon
und Stickoxiden messtechnisch nicht nachweisbar. Bei Messungen an 380-kV-Leitungen
wurde in unmittelbarer Nahe der Leiterseile eine Erhéhung der Ozonkonzentration um 2 bis 3
parts per billion (ca. 4 bis 6 mg/m3) gemessen. Diese Erhohung liegt im Bereich der Nachweis-
grenze. In 4 m Abstand zu den Leiterseilen konnte keine Erhéhung mehr festgestellt werden.
Die Konzentration in Reinluftgebieten liegt bei 30 bis 50 parts per billion. Das heif3t, dass die
Bildung der Schadgase vernachlassigbar ist.

10.5 Fazit

Fir das Schutzgut Klima/Luft sind langfristig keine nachteiligen Auswirkungen durch das Vor-
haben zu erwarten. Bauzeitlich wird durch den Einsatz moderner Maschinen und Techniken
auf Larm- und Abgasreduzierung geachtet, wodurch die Beeintrachtigungen auf ein unerhebli-
ches Mal3 reduziert werden kénnen.

Durch die geplante Hochspannungsleitung sind weiter keine anlage- oder betriebsbedingten
negativen Auswirkungen auf das Kleinklima sowie die Durchliftung bzw. Kaltluftflisse zu
erwarten.
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11 Aussagen zum Klimawandel

11.1 Grundlagen und Methodik

Das neue Gesetz aus 2017 zur UVP beinhaltet die Forderung einer starkeren Berticksichtigung
des Klimawandels in Bezug auf prufungspflichtige VVorhaben.

Hierbei sollen besonders die Aspekte klimawandelrelevanter Risikoereignisse untersucht wer-
den. Themenfelder sind z.B. Hochwasser und Starkregenereignisse, Trockenheit und Drren,
Hitzewellen oder Stiirme. Untersucht werden die Auswirkungen des VVorhabens auf den Klima-
wandel sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf das VVorhaben.

11.2 Auswirkungen der Planung auf den Klimawandel

Wie bereits im Kapitel 10 Klima und Luft beschrieben, sind keine nachteiligen Auswirkungen
der geplanten Hochspannungsleitung auf das Schutzgut zu erwarten. Bau-, anlagen-, und be-
triebsbedingte Wirkungen der Hochspannungsleitung sind nur kurzfristig, zu gering oder nicht
nachweiRbar. Zudem wird ausgeschlossen, dass die Anlage in lhrer Art und Dimension unter-
stitzend auf Risikoereignisse wirkt. Im Allgemeinen soll der Netzausbau regenerative Energien
fordern, weshalb langfristig mit einer positiven Wirkung auf das Klima zu rechnen ist.

11.3 Auswirkungen des Klimawandels auf die Planung

Hier stehen besonders Risikoereignisse im VVordergrund, die untersucht werden miissen. Poten-
tielle Hochwasserschaden werden ausgeschlossen, da keine Uberschwemmungsgebiete und be-
deutende FlieRgewasser im Gebiet vorhanden sind. Die Leitungsanlage ist gemald deutschen
Vorschriften ausgelegt. Wetterextreme wie Orkane, besonders hohe Schneelasten kénnen zu
Schéden an Leitungen fuihren. Neben einer moglichen Beeintrachtigung der VVersorgungsicher-
heit sind jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgditer zu erwarten.

11.4 Fazit

Wetterextreme wie Sturm und Schneelast konnen zu Schéden an der Hochspannungsleitung
fuhren. Diese biirgen allerdings keine Gefahr einer nachhaltigen Schadigung der Schutzguter.
Letztendlich soll der Ausbau der Hochspannungsleitungen regenerative Energien fordern, wes-
halb langfristig von einer positiven Wirkung auf das Klima ausgegangen werden kann.

148



UVP-Bericht
Neubau der 380-kV-Leitung
Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620 glu Planungsgemeinschaft

12 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

12.1 Grundlagen und Methodik

e Angaben zu Kultur- und Sachgitern des RP Karlsruhe, Referat 26, Baurechtsamt Enz-
kreis, Planungs- und Baurechtsamt Muhlacker, Liste und Geodaten der arch&ologischen
Denkmale und Priffalle (Stand 2018)

e LP/FNP flr den Nachbarschaftsverband Pforzheim (2013)

e FNP vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Miihlacker — Othisheim (Entwurf, Stand:
November 2016)

Unter Kulturgitern bzw. dem kulturellen Erbe im Sinne des UVPG sind raumwirksame Aus-
drucksformen der Entwicklung von Land und Leuten zu verstehen, die fiir die Geschichte des
Menschen von Bedeutung sind. Dies kdnnen Flachen oder Objekte aus den Bereichen Denk-
malschutz und Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege sowie der Heimatpflege
sein. Unter sonstigen Sachgutern werden nur die nicht normativ geschitzten, kulturell bedeut-
samen Objekte und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung sowie naturhistorisch bedeut-
same Landschaftsteile und Objekte verstanden (s. Merkblatt zur Umweltvertréglichkeitsstudie
in der Stralenplanung 2001 — MUVS). Andere Schutzguter mit primar wirtschaftlicher Bedeu-
tung sind nicht Gegenstand der Untersuchung.

Der in diesem Gutachten verwendete Begriff des Kulturdenkmals leitet sich aus dem Denkmal-
schutzgesetz Baden-Wirttemberg (DSchG) ab. Entsprechend den Begriffsbestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes (8 2 DSchG Baden-Wirttemberg) sind Kulturdenkmale Sachen, Sach-
gesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, kunstlerischen
oder heimatgeschichtlichen Griinden ein 6ffentliches Interesse besteht.

Ein Kulturdenkmal darf nur mit einer vorherigen Genehmigung der Denkmalschutzbehdrde
zerstort, beseitigt oder in seinem Erscheinungsbild beeintrachtigt werden bzw. — bei einem ein-
getragenen Kulturdenkmal — in seiner Substanz veréndert werden (88 8 Abs. 1, 15 Abs. 1
DSchG). Grundsatzlich sind Veranderungen an Kulturdenkmalen genehmigungspflichtig.

Kulturdenkmale sind sowohl Bau- als auch Bodendenkmale. Bei sogenannten Prifféallen (po-
tenzielle Bau- und Bodendenkmale) handelt es sich um Objekte, bei denen die Kulturdenk-
maleigenschaft noch nicht abschlieRend ermittelt worden ist.

Selbst wenn diese Objekte noch nicht in der Denkmalliste erfasst sind, sind sie als Kulturdenk-
male zu behandeln, sofern sie Kulturdenkmaleigenschaften besitzen. Die kulturlandschaftspré-
genden Streuobstwiesen und Magere Flachlandmé&hwiesen sind im Kapitel Pflanzen und Tiere
abgearbeitet.
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12.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das Schutzgut
kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Beeintrachtigungen von Kultur- und sonstigen Sachgltern ergeben sich baubedingt durch
Schédigung oder Zerstérung von unter Denkmalschutz stehenden Objekten. AuRerhalb der be-
bauten Gebiete sind nicht nur arch&ologische Funde, sondern auch gem. 88 2, 12 oder 28
DSchG geschutzte Objekte der Bau- und Kunstdenkmalpflege von Bedeutung. Meist und ins-
besonders handelt es sich dabei um Klein- und Flurdenkmale, wie z.B. Bildstocke, Wegkreuze
und historische Grenzsteine oder auch Kapellen oder &ltere Briickenanlagen.

Anlagebedingt konnen visuelle Stérungen des Erscheinungsbildes von Kultur- und sonstigen
Sachgiitern auftreten.

Betriebsbedingt ist mit keinen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe
und sonstige Sachguter zu rechnen.

12.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen
Unweit des bestehenden Mast 001 bei Birkenfeld befinden sich historische Grenzsteine (siehe

Abb. 28). Baudenkmale finden sich im Untersuchungsgebiet nicht. Arch&ologische Kultur-
denkmale (Bodendenkmale) befinden sich im 6stlichen Teil des Untersuchungsraums stdlich
von Kieselbronn. Die bestehende Leitung der DB Energie verlauft hier durch das Gewann
Hochstettener Feld. Der Flurname weist auf eine mittelalterliche Siedlung (Wustung) hin. Wei-
ter ostlich weist der Flurname Kalkofen (Pruffall) auf einen ehemaligen mittelalterlichen oder
neuzeitlichen Kalkbrennerei hin.

Weiterhin befindet sich im Bereich der Neubauleitung stidwestlich des Aspenwaldes eine Villa
rustica aus der Romerzeit (siehe

Abb. 29). Am Nordhang des Hitzbergs auRRerhalb des Eingriffsbereiches 6stlich der L 1173 sind
Siedlungen aus vorgeschichtlicher Zeit erfasst.

Vorbelastungen der Boden- und Kulturdenkmale sind nicht bekannt.
12.4 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sach-
guter

Sowohl flr die geplante Trasse als auch fiir die Ruckbautrasse wurden die Belange der Bau-
und Kulturdenkmalpflege bertcksichtigt.

12.4.1 Baubedingte Wirkungen

Umbau
Im Bereich der Grenzsteine findet sich lediglich eine Schutzgerustflache, ein Eingriff ist
dadurch nicht zu befiirchten.
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Neubau

Baubedingte Beeintrachtigungen der archdologischen Denkmale im Zuge des Neubaus sind
nicht zu erwarten, da die Arbeitsflachen und Bauzufahrten auRerhalb der Bodendenkmale lie-
gen. Alle Arbeitsflachen incl. der Seilzugflache des Mastes 36 liegen auRerhalb des denkmal-
geschitzten Bereichs der Villa rustica. Im Rahmen der 6kologischen/bodenkundlichen Baube-
gleitung wird darauf geachtet, dass die Denkmalflachen nicht befahren werden. Weitere Be-
troffenheit sind nicht gegeben.
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Abb. 28: Grenzstein unweit des bestehenden Mast 001A im Umbaubereich.

Abb. 2: Die Neubautrasse Uerspannt im nordlichen Bereich eine nach 8§ 2 DSchG
geschutzte Villa rustika (Gehdlzgruppe und Bereiche im Wald) aus der Romerzeit.

Sollten in Folge der Planungen bei der Durchfiihrung von Erdarbeiten bisher unbekannte ar-
chdologische Funde entdeckt werden, sind diese der oberen Denkmalschutzbehdrde umgehend
zu melden.

Weitere denkmalgeschtzte Objekte sind durch das VVorhaben nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht betroffen.
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Rickbau
Im Bereich der Rlckbauleitung Bl 0433, liegen der Riickbaumast 5826 innerhalb des Bo-
denkenkmals ,,Hochstetten sowie Mast 5824 innerhalb der Priffallflache ,,Kalkbrennerei“.

Zum Schutz der Bodendenkmale werden rechtzeitig vor Baubeginn den entsprechenden Denk-
malbehorden und dem RP Karlsruhe, Referat 26 der Beginn der Bauarbeiten schriftlich mitge-
teilt. Im Zuge der Ausfuhrungsplanung, wird die Positionierung der Baufldchen mit dem RP
Karlsruhe, Referat 26 abgestimmt, um einen Erhalt und den Schutz vor Beschadigung der Kul-
turdenkmale zu gewéhrleisten. Der Beginn der Erdarbeiten wird schriftlich mitgeteilt. Sollten
Funde und/oder Befunde auftreten, wird die Behorde umgehend informiert und die Méglichkeit
zur Bergung und Dokumentation eingerdumt.

12.4.2 Anlagebedingte Wirkungen

Die neuen Maststandorte wurden auf3erhalb der Archdologischen Kulturdenkmale geplant, so
dass keine anlagebedingte Beeintrachtigung denkmalgeschitzter Objekte zu erwarten ist.

12.4.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingt kommt es ebenfalls zu keinen negativen Auswirkungen auf Bodendenkmale.

12.5 Fazit

Eine Betroffenheit von denkmalgeschutzten Objekten durch die Planung der Neubaumasten ist
nach derzeitigem Planungsstand nicht zu erwarten. und kann nach Abstimmung mit der Denk-
malschutzbehérde ausgeschlossen werden.

Eine mogliche Beeintrdchtigung von denkmalgeschiitzten Objekten beschrankt sich auf den
Rickbau von zwei Masten der Bl 0433 und wird vermieden, indem die zustandige Denkmal-
schutzbehorde rechtzeitig eingebunden wird. Um eine Beschédigung wéhrend der Rickbauar-
beiten zu vermeiden wird die zustandige Behorde benachrichtigt, wenn archdologische Funde
zu Tage treten. und entsprechende MaRnahmen zur Vermeidung abgestimmt werden. Eine er-
hebliche Beeintrachtigung auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter ist daher
nicht zu erwarten.

152



UVP-Bericht
Neubau der 380-kV-Leitung
Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620 glu Planungsgemeinschaft

13 Zusammenfassende Beurteilung hinsichtlich der Schutzguter

Die Errichtung der 380-kV-Leitung Anlage 7620 sowie der Teilrlickbau zweier 110- KV- Lei-
tungen hat Beeintrachtigungen der Schutzglter Mensch, Teilschutzgut Wohnen Wohnumfeld
sowie Naherholung, Pflanzen und Tiere sowie Boden, Wasser, Landschaft, Kultur- und Sach-
guter zur Folge, die durch entsprechende Malinahmen vermieden, vermindert und kompensiert
werden kdnnen. Art und Umfang der MaRnahmen werden im Rahmen der Erstellung eines LBP
detailliert ausgearbeitet. Unter Berticksichtigung der MaRnahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung wéhrend der Bauzeit und der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sind
die projektbedingten Wirkungen des VVorhabens nicht geeignet, erhebliche Beeintrachtigungen
im Sinne des UVPG zu verursachen.
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Tabelle 27: Projektbedingte Wirkungen auf die Schutzguter

Auswirkungen wéhrend der Bauzeit

Anlagebedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte
Auswirkungen

Bemerkung / Bewertung der Be-
eintrachtigungen

Mensch — Gerauschimmissio-

schlieflen.

nen, elektrische und magneti- ©) ©) ©)
sche Felder, Staub und Abgase
Mensch insbesondere mensch- Trotz erheblicher Entlastung
. . . durch den Riickbau der 110-kV- Kompensation schutzgutiibergrei-
liche Gesundheit, Teilschutz- . oo .
©) Leitungen verbleiben in ©) fend Pflanzen/ Tiere und Land-
gut Wohnen und Wohnumfeld . : )
. Teilbereichen erhebliche schaft
sowie Naherholung s
Beeintréchtigungen
. Beeintrachtigung von Lebensrdumen | Malinahmen erforderlich (Lebens- FCS-. CEF- MaRnahmen
UEGCI treng und besond hitzter A lust Feldlerche und © oty L
biologische Vielfalt streng und besonders geschtzter Ar- raumver .L(st he erche un sowie Vermeidungs-/ Minimie-
ten Zauneidechse, s. LBP) rungs-/Ausgleichs- und ErsatzmaR-
Boden Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme O O nahmen werden im LBP detailliert
in sensiblen Bereichen
) o Ausnahmeantrag fur
MaRnahmen zur Vermeidung, Mini- Zauneidechse
Wasser mierung und zum Ausgleich ©) O Antrag auf Ausnahme fiir
erforderlich Schlingenfang
(s. LBP)
Klima/Luft ©) ©) ©)
Erhebliche technische Uberfor- Kompensation nach Ausaleichsabaa-
Landschaft ©) mung insbesondere von z.T. sen- ©) P benverordnur? g
siblen Bereichen g
Erdarbeiten im Bereich von Boden- Information der Denkmalschutz-
Kultur- und sonstige Sachguter denkmélern (Bl 0344) nicht auszu- ©) O

behérde vor Baubeginn und bei
archdologischen Funden

O insgesamt unerheblich bzw. keine Beeintrachtigungen
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14 Landwirtschaft

14.1 Grundlagen und Methodik

e Teilregionalplan Landwirtschaft 2015, Blatt Nord, Regionalverband Nordschwarzwald,
31.03.2017 Pforzheim.

e Digitale Flurbilanz, Stand 2011, Landesanstalt fir Entwicklung der Landwirtschaft und
der landlichen Raume Schwébisch Gmiind (LEL-BW)

Die Belange der Landwirtschaft wurden bereits im Raumordnungsverfahren fiir die einzelnen
Varianten abgewogen. Die gewahlte VVorzugsvariante bericksichtigt die Belange der Landwirt-
schaft, da hier die Eingriffe in landwirtschaftlich hochwertige Flachen minimiert sind. In Bezug
auf die Landwirtschaft wurde die raumvertraglichste Trasse gewéhilt.

Die Vorranggebiete fur die Landwirtschaft wurden dem Teilregionalplan Landwirtschaft
2015 des Nordschwarzwald Regionalverband ausgewiesen. VVorranggebiete fur die Landwirt-
schaft (Z (6)) sind regional besonders bedeutsame Bdden und Standorte, die eine 6konomisch
und 6kologisch effiziente Produktion ermdglichen und sollen als zentrale Produktionsgrundla-
gen geschont werden. Als zuldssige Ausnahme gelten regionalbedeutsame Verkehrsanlagen
und Energietrassen, sofern keine anderweitigen zumutbaren Trassenalternativen zur Verfugung
stehen (Z (7)). Die fachtechnischen Grundlagen flr die Gebietskategorisierung resultieren aus
der von den Landwirtschaftsdmtern Giberarbeiteten digitalen Flurbilanz.

Die digitale Flachenbilanz baut auf Daten des automatisierten Liegenschaftskatasters auf. In
diese flieBen die Schatzdaten der Reichsbodenschatzung sowie Daten aus dem amtlich- topo-
grafisch-kartografischen Informationssystem (ATKIS) und aus dem digitalen Gelandemodell
(DGM) ein. Die Bewertung der einzelnen Flachen erfolgt in 4 Wertstufen: VVorrangflache Stufe
I (hohe bis sehr hohe Bedeutung), VVorrangflache Stufe 11 (mittlere bis hohe Bedeutung), Grenz-
flache und Untergrenzflache. Dabei sind die mit ,,\VVorrangflache Stufe 1* bewerteten Boden die
aus landwirtschaftlicher Sicht wertvollsten Flachen. Die VVorrangflachen wurden der digitalen
Flurbilanz entnommen.

14.2 Mdogliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf die Landwirtschaft

Baubedingt:

Baubedingt kommt es zu Beeintrachtigungen von landwirtschaftlichen Prozessen oder teilweise
zu kleinflachigen Ernteausféllen im Bereich der Arbeitsflachen sowie Zuwegungen, welche
nach Abschluss der Arbeiten wieder landwirtschaftlich genutzt werden kdnnen bzw. zur land-
wirtschaftlichen Nutzung wiederhergestellt werden. Fiir die entstehenden wirtschaftlichen Ein-
bulRen durch Flur- und Baumschaden, beim Bau und der Instandhaltung der Leitungen wird von
dem Vorhabenstréger eine Entschédigung gezahit.

Anlagebedingt:
Die anlagebedingten Beeintrachtigungen der Landwirtschaft durch das geplante VVorhaben sind
nur punktuell und in relativ geringem Umfang.
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Sie beschranken sich auf die Bereiche der Maststandorte, bei welchen die jeweilige Flache des
MastfulRes der Landwirtschaft dauerhaft zur Bewirtschaftung entzogen wird. Die Maststellfl&-
che ist nur noch eingeschrénkt nutzbar.

Der Flachenverlust durch das Mastbauwerk fiihrt zu Ertragseinbufen am Standort und zu er-
schwerten Bewirtschaftung angrenzender Flachen. Masten innerhalb von Wiesen bedeuten ein
Mahhindernis. Masten auf den Ackern erschweren die maschinelle Bewirtschaftung Ertrags-
einbuRen durch den Flachenverlust sind in Ackern héher als in Griinlandflachen. Beziiglich der
Uberspannung sind landwirtschaftliche Flachen unempfindlich. Sie konnen weiterhin uneinge-
schrénkt bewirtschaftet werden.

Betriebsbedingt:
Betriebsbedingt sind keine Beeintrachtigungen der Landwirtschaft durch das geplante Vorha-
ben zu erwarten.

14.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastung

Umbau
Entlang des Umbaubereichs wird der tiberwiegende Teil der Flachen nicht landwirtschaftlich
genutzt. Ein Vorranggebiet bzw. eine VVorrangflache ist nicht ausgewiesen.

Neubau

Innerhalb des Untersuchungsgebietes finden sich neben urbanen Bereichen unterschiedliche
landwirtschaftliche Nutzungsarten. Es bestehen Wechsel zwischen Ackerflachen und intensiv
genutzten Wiesen und Weiden sowie extensiven Grinlandflachen und Streuobst.

Die Neubautrasse fuhrt auf einer Lange von 6,2 km innerhalb von landwirtschaftlich genutzten
Flachen (Acker- und Grunlandstandorte). Streuobstbestande werden auf einer Lange von ca.
1,4 km Uberspannt. Die im Planungsbereich liegenden Bodenschutzgebiete werden zu ca. drei-
viertel der Strecke (ca. 9 km) Uberspannt.

Vorrangflachen der Stufe 11 werden zu ca. 39 % und Vorrangflachen der Stufe | zu 26 % uber-
spannt (Digitale Flurbilanz). Innerhalb der Vorrangfléache 1 befinden sich neun Maststandorte
und 15 Maststandorte auf VVorrangflachen der Stufe 2 (Digitale Flurbilanz).

Das Neubauvorhaben beriihrt Flachen der im Teilregionalplan Landwirtschaft ausgewiesenen
Vorrranggebiete. Stdostlich von Ispringen mit einem Maststandort, im Bereich der ,,Kathari-
nentaler Senke* mit Flachen flr Schutzgeruste und noérdlich von Eutingen mit zwei Maststand-
orten sowie das VVorrangflurgebiet ,,Gobrichen / Dirrn Std“ mit vier Maststandorten (Teilregi-
onalplan Landwirtschaft, Karte Nord; Regionalverband Nordschwarzwald, 2017).

Die im Planungsbereich liegenden Bodenschutzgebiete werden zu ca. dreiviertel der Strecke
(ca. 9 km) Uberspannt. VVorbehaltsgebiete flir den Bodenschutz sind im Bereich der Masten 18
bis 21, 25 bis 38 sowie zwischen 40 bis 115A und 115B ausgewiesen (Teilregionalplan Land-
wirtschaft Karte Nord; Regionalverband Nordschwarzwald, 2017).
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Rickbau

Die bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW, Anlage 1050 flhrt zu ca. 1,2 km tber landwirt-
schaftliche Nutzflachen (Acker- und Grinlandstandorte). Streuobstwiesen finden sich auf einer
Lange von ca. 600 m. Innerhalb des 500 m Streifens befinden sich 5 landwirtschaftliche Be-
triebe. Davon liegen drei Betriebe bzw. deren Nebengeb&dude innerhalb des Schutzstreifens.

Der bestehende 110-kV-Leitungsabschnitt der DB-Energie (Bl 0433), fiihrt zu ca. 2,4 km Gber
landwirtschaftlichen Nutzflachen (Acker- und Griinlandstandorte). Streuobstwiesen finden sich
auf einer Lange von ca. 1,1 km.

In der digitalen Flurbilanz sind die Flachen tiberwiegend als VVorrangflachen der Stufe Il fir die
Landwirtschaft ausgewiesen.

Bedingt durch den Ruckbau der Anlage 1050 werden sieben Maststandorte auf Flachen der
Stufe 2 zurtickgebaut sowie funf Masten auf Flachen der Stufe 1. Durch den Riickbau des Teil-
abschnittes der Bl 0433 werden acht Maststandorte aus der VVorrangflachen Stufe 2 entnommen
sowie ein Maststandort aus der Flache der Stufe 1. VVorranggebiete fur die Landwirtschaft sind
durch den Riickbau nicht betroffen.

Vorbelastungen der Landwirtschaft ergeben sich durch die bestehenden Leitungsanlagen. Der
innerhalb des Schutzstreifens der geplanten 380-kV-Leitung liegende landwirtschaftliche Be-
trieb bzw. das Nebengebdude liegt auch innerhalb des Schutzsteifens der vorhandenen 110-kV-
Leitung der Netze BW. Eine Vorbelastung ist dadurch gegeben.

14.4 Auswirkungen der Planung auf die Landwirtschaft

Baubedingt

Im Bereich der Arbeitsflachen und Zuwegungen kommt es zu temporaren Beeintrdchtigungen.
Da diese jedoch nur temporar sind und die Flachen nach Abschluss der Baumalinahme wieder
landwirtschaftlich genutzt werden kénnen, sind die baubedingten Beeintrachtigungen fir die
Landwirtschaft vernachlassigbar. Im Gebiet der ,,Katharinentaler Senke* werden baubedingt
temporar 520 m? durch das Aufstellen von Schutzgeristen beansprucht. Die Flachenbeanspru-
chung fur Schutzgeriiste sind aufgrund ihrer minimalen Eingriffswirkung in den Boden und der
kurzen Standzeit wahrend des Seilzugs ebenfalls von untergeordneter Rolle. Fir die entstehen-
den wirtschaftlichen EinbulRen durch Flur- und Baumschaden beim Bau und der Instandhaltung
der Leitungen wird von den Energieversorgungsunternehmen eine Entschédigung bezahilt.

Anlagebedingt

Die anlagebedingten Beeintrachtigungen der Landwirtschaft durch das geplante Neubauvorha-
ben beschrénken sich auf die Bereiche der Maststandorte, bei welchen die jeweilige Flache des
MastfuBes der Landwirtschaft dauerhaft zur Bewirtschaftung entzogen wird. Aufgrund der
kleinflachigen punktuellen Beeintrachtigung ist diese als nicht erheblich einzustufen. Durch
den Riickbau von Masten auf landwirtschaftlich nutzbaren Flachen werden der Agrarwirtschaft
kleinflachige Bereiche wieder zur Verfugung gestellt.
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Durch die Errichtung der Masten 41 (70 m?), 41A (9,5 m?) und 115A (ca.215 m?) sowie 115 B
(ca. 280 m?, werden anlagebedingt ca. 575 m? des Vorranggebiets ,,Goébrichen/ Dirrn Siid*
dauerhaft der Landwirtschaft entzogen. Durch den Rickbau von Mast 116 werden ca. 80 m?2
der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zu Verfugung gestellt.

Die Masten 28 und 29 (maximal 24 m? Maststellflache) liegen innerhalb eines VVorrangflurge-
bietes der Stufe 1, welches sudlich an die Bundesautobahn 8 angrenzt und nordlich von Eutin-
gen liegt. Die Mastflachen beanspruchen maximal 50 m? des VVorranggebietes fiir die Landwirt-
schaft.

Der Mast 18 der Anlage 7620 ist in einem Vorrangflurgebiet der Stufe 1 stiddstlich von Isprin-
gen angrenzend zur Autobahn positioniert. Die Stellflache betrdgt 56 m2. In diesem Vorrang-
flurgebiet ist die Park-und-Rast-Anlage Kampfelbach Pforzheim Nord geplant, auf der sich der
Mast 17 befindet.

Anlagebedingt werden der Landwirtschaft auf VVorranggebieten punktuell ca. 625 m2 durch die
Neubaumasten (Maststellflache) entzogen, bzw. eingeschréankt verfugbar sein, da eine normale
Bewirtschaftung der Maststellflachen nicht mehr gegeben ist. Durch den Ruckbau des Mastes
116 werden der Landwirtschaft wieder 80 m? zur Verflgung gestellt, d.h. es ergibt sich eine
zusétzliche Beanspruchung von 545 m?, die sich punktuell auf die Strecke verteilt.

Die Leiterseile hangen aufgrund der hohen Masten so hoch, dass keine Behinderung beztiglich
der Durchfahrt mit groBen landwirtschaftlichen Maschinen gegeben ist.

Betriebsbedingt
Eine betriebsbedingte Beeintrachtigung der Landwirtschaft ist durch die Trasse nicht zu erwar-
ten.

14.5 Fazit

Insgesamt werden durch den Neubau der Anlage 7620 2,5 km der VVorranggebiete flr die Land-
wirtschaft Uberspannt. In VVorranggebieten fiir die Landwirtschaft werden ca. 545 m? durch die
Neubaumasten entzogen, bzw. eingeschrénkt verfiigbar sein, da eine normale Bewirtschaftung
der Maststellflachen nicht mehr gegeben ist.

Bau- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Landwirtschaft durch das geplante Vorha-
ben sind nicht zu erwarten. Die anlagebedingten Beeintréachtigungen beschranken sich auf die
Bereiche an und zwischen den Mastfulen, die dauerhaft fir die Landwirtschaft verloren gehen.
Aufgrund der Kleinflachigkeit dieser Bereiche sind die Beeintrdchtigungen jedoch nicht als
erheblich anzusehen, zumal durch die Demontage der Riickbaumasten die bisher nicht nutzba-
ren Flachen der Landwirtschaft wieder zur Verfugung stehen.
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15 Forstwirtschaft

15.1 Grundlagen und Methodik

e Daten- und Kartendienste der LUBW

e Landschaftsrahmenplan Region Nordschwarzwald, Entwurf 2016

e ROV Neubau 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt Otisheim, Anlage 7620,
Teil Il Raumstrukturelle Auswirkungen

¢ Waldfunktionenkarte Baden-Wirttemberg

e Forsteinrichtungsdaten nach FoGIS

Die Belange der Forstwirtschaft wurden bereits im Raumordnungsverfahren fiir die einzelnen
Varianten abgewogen Ein Ergebnis der raumordnerischen Prufung war, dass eine Walddurch-
schneidung mit Anlage einer Waldschneise im FFH-Gebiet nicht mdglich ist. Eingriffe in Wald
im Verdichtungsraum und in Wélder mit Schutzfunktionen sind gemal? Landesentwicklungs-
plan zu beschranken. GemaR Landeswaldgesetz kommt der Erhaltung der Walder ein hoher
Stellenwert zu. Im Bereich des Neubaus wurde daher eine Waldiiberspannung geplant, die die
Endwuchshohe der Geholze berticksichtigt.

15.2 Madgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf die Forstwirtschaft

Baubedingt:

Baubedingt kommt es zu Beeintrachtigungen durch temporaren Gehdlz- und Vegetationsverlust
im Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen, Zufahrtswegen und Seilzugflachen mit Verlust
von Waldbdumen. Nach Abschluss der Arbeiten kdnnen diese Flachen wieder forstwirtschaft-
lich genutzt werden, bzw. werden zur forstwirtschaftlichen Nutzung wiederhergestellt. Fur die
entstehenden wirtschaftlichen EinbuRen durch Flur- und Baumschéden beim Bau und der In-
standhaltung der Leitungen wird von dem Vorhabenstréger eine Entschadigung gezahit.

Anlagebedingt:

Wuchsbeschrankungen innerhalb des Leitungsschutzstreifens konnen durch eine Uberspan-
nung der Waldflachen durch h6here Masten vermieden werden. Die anlagebedingten Beein-
trdchtigungen der Forstwirtschaft durch das geplante VVorhaben sind nur punktuell und in relativ
geringem Umfang, da eine Waldiberspannung geplant ist. Sie beschrénken sich auf die Berei-
che der Maststandorte, bei welchen die jeweilige Flache des Mastfulles sowie ein baumfreier
Streifen von 4 m um die Maststellflache der Forstwirtschaft dauerhaft zur Bewirtschaftung ent-
zogen wird. Der Flachenverlust durch das Mastbauwerk fiihrt zu ErtragseinbuRen am Standort.
Eine Erschwerung der Bewirtschaftung ergibt sich durch die Maststandorte nicht. Der Leitungs-
schutzstreifen kann im vorliegenden Fall durch die Uberspannung der Waldflachen weiterhin
bewirtschaftet werden.
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Betriebsbedingt:
Betriebsbedingte Beeintrachtigungen kénnen durch die dauerhafte Unterhaltung der Zuwegun-
gen fur Instandhaltungsarbeiten bestehen.

15.3 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastung

Waélder mit besonderen Schutzfunktionen oder mit besonderer Bedeutung fur die Erholung sind
in der Waldfunktionenkarte Baden-Wirttemberg (Stand Juni 2010) der ,,Forstlichen Versuchs-
und Forschungsanstalt” BW Freiburg ausgewiesen. Im Untersuchungsraum relevant sind Erho-
lungswaélder, sonstiger Wasserschutzwald und Immissionsschutzwalder. Die Beschreibung der
einzelnen Waldflachen hinsichtlich Artenzusammensetzung und Alter sind der Tabelle 28 zu
entnehmen (s. auch LBP Plan Waldumwandlung 9.2.2.19) Im Zuge der Planung wurde darauf
geachtet, dass so wenig wie moglich alterer Baumbestand in Anspruch genommen wurde (s.
Kap. 6.4.2).

Umbau

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens (Mast 001A bis 009) liegt ein kurzes Stuck Waldflache
Ostlich des Maststandorts 003, das Uberspannt wird. Die Waldflache ist in der
Waldfunktionenkartierung Baden-Wirttembergs (FVA Freiburg, Stand Juni 2010) als
Immissionsschutzwald und als Erholungswald ausgewiesen. Die bereits bestehende und
dinglich gesicherte Schutzstreifenbreite von 2 x 31 m zwischen Mast 003 und 004 ist auch unter
Berlcksichtigung des geplanten 110/380-kV-Gestanges ausreichend. Zwischen den Masten
004 und 005 wird die bereits bestehende Waldschneise von 200 m Lénge in ihrer bestehenden
Breite gequert. Bei Mast 008 liegt ein Teil der Ankerflache im Immissionschutzwald. Mast 009
befindet sich in einer bestehenden Waldschneise. Die Ankerflachen liegen aulerhalb der
Schneise. Der Wald ist als Immissionsschutzwald und als Erholungswald ausgewiesen (s. Karte
2, Anlage 9.1.2).

Neubau

Am westlichen Beginn des Neubauabschnittes zwischen Mast 009 und 10 wird ndrdlich des
bestehenden Gewerbegebiets ,Wilferdinger Hohe’ eine Waldflache tberspannt. Dieser Wald
liegt im Verdichtungsraum und ist als Erholungs- und Immissionsschutzwald ausgewiesen. Der
Erholungswald und Immissionsschutzwald nérdlich des geplanten Maststandortes 19 wird am
sudlichsten Zipfel des Hohwaldes Uberspannt, wodurch ein Ruckschnitt bzw. eine
Waldschneise nicht notwendig wird. Der geplante Maststandort liegt am Waldrand, der
teilweise als Waldbiotop Nr. 270182315024 ,Waldrand O Ispringen* (ca. 150 m?) ausgewiesen
ist. Dabei handelt es sich um einen breiten Strauchmantel aus Schlehen vor gemischtem
Baumbholz.

Mast 31 (Vollwandmast) liegt teilweise im Bereich des Lattenwaldes. Dieser ist ebenfalls als
Immissions- und Erholungswald ausgewiesen. Der Mast wird groBtenteils auf einer nicht als
Wald ausgewiesenen Flache (Brombeergestriipp) aufgestellt.

Die Waldflachen des Gewannes ,Aspenwald’ ist als Erholungswald ausgewiesen (Mast 38).
Das Gewann ,Wannenhau’ ist nach der Waldfunktionenkartierung zum Teil als sonstiger Was-
serschutzwald ausgewiesen (Mast 39). Beide Masten liegen im FFH-Gebiet “Enzberg bei
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Mihlacker®. Insgesamt wird auf einer Lange ca. 0,9 km Erholungswald und ca. 0,6 km Was-
serschutzwald tiberspannt. Aufgrund der Uberspannung erreichen die Masten Hohen bis zu ca.
95 m bis zur Mastspitze.

Ferner findet sich Mast 39 teilweise innerhalb des Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald
(9130), der ca. 300 m tberspannt wird.

Ruckbau

Die bestehende 110-kV-Leitung der Netze BW, Anlage 1050, fiihrt an ihrem westlichen Ende
nordlich des Gewerbegebiets ,Wilferdinger Hohe’ auf einer Lange von ca. 0,2 km durch eine
Waldschneise (Mast 014). Nach Rickbau der Leitung kann diese Flache (5.500 m?) wieder
einer Hochwaldnutzung zugefthrt werden.

Der bestehende 110-kV-Leitungsabschnitt der DB Energie quert auf einer Lange von ca. 0,4
km den Aspenwald, der auch als FFH-Gebiet ausgewiesen ist und in der Waldfunktionenkar-
tierung als Erholungswald dargestellt ist. Innerhalb der bestehenden Schneise findet sich ein
Maststandort (M 5820). Der Leitungsschutzstreifen hat eine Flache von ca. 1,4 ha. Bei Mast
5817 liegt die Seilzugflache am Rand eines geschitzten Waldbiotops Nr.27018236304 ,, TUm-
pel W Enzberg*. Dabei handelt es sich um mehrere Timpel am Rande von lichten Pappelwéld-
chen mit mehreren Sumpfbereichen mit Grol3seggen- und Rohrichtbestanden. Durch einen Bau-
zaun kann das Biotop geschutzt werden.

Vorbelastungen bestehen durch die vorhandenen Waldschneisen im Umbaubereich sowie durch
die bestehenden 110-kV-Leitungen.

15.4 Auswirkung der Planung auf die Forstwirtschaft
15.4.1 Baubedingte Wirkungen

Umbau

Die Arbeitsflachen liegen in der vorhandenen Waldschneise. Die Ankerflachen ragen teilweise
in die Forstflache mit ca. 4.165 m2. Pro Flache werden 2 Anker gesetzt, durch die Verwendung
von Spinnankern die haben einen Platzbedarf von wenigen Quadratmetern (ca. 1-2 m?), haben
sind jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten (s. Abb. 10). Die bauzeitlich
beanspruchten Boden werden anschliel3end fachgerecht wiederhergestellt, rekultiviert und der
Sukzession uberlassen.

Neubau
Insgesamt werden im Bereich von vier Neubaumasten baubedingt Waldflachen beansprucht.

Fur die Zuwegung werden vorhandene Waldwege bzw. Riickegassen genutzt, so dass es hier
zu keiner Inanspruchnahme von Waldflachen kommt.

Die baubedingte Beanspruchung von Waldflachen nach den Forsteinrichtungsdaten betrégt
8.020 m? davon Arbeitsflachen ca. 6.270 m?, Seilzugflachen ca. 1.180 m? und Zuwegungen 570
m2. Geruststellflaichen wurden nicht bericksichtigt, da keine Gehdlze gerodet werden missen
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und die Eingriffsintensitat nur sehr gering ist. Hier wird die Verwendung von Holzgerusten
oder anderer Schutzmalinahmen empfohlen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme Mast 39 und die norddéstliche Seilzugflache liegen innerhalb
des Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald und betragen ca. 2.125 m2. Hier muss berlck-
sichtigt werden, dass der Maststandort auf Windbruchflachen im Wald liegt, so dass in diesem
Bereich nicht von einem hervorragenden Erhaltungszustand auszugehen ist. Das Entwicklungs-
potenzial zum Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald ist jedoch gegeben und die Flachen
werden dem Waldmeister-Buchenwald zugeordnet. Die Zuwegung (210 m?) zum norddstlichen
Seilzugplatz befindet sich ebenfalls innerhalb der Flache des Lebensraumtyps Waldmeister-
Buchenwald im Bereich der Windwurfflache.

Ferner liegen die vorher genannten Flachen sowie die Seilzugflaéche von Mast 40 in einem
sonstigen Wasserschutzwald. Insgesamt ergibt sich eine baubedingte Beanspruchung von
3.715 m2, Groliere bzw. &ltere Baume (Habitatbdume) im Bereich der Arbeitsflache von Mast
39 konnen erhalten werden. Es miissen nur sechs jlingere Waldbdaume auf der gesamten Ar-
beitsflache von Mast 39 gefallt werden. Der GroRteil der Flache liegt in einer derzeit mit
Schlagflur bestandenen Windwurfflache. Eine erhebliche Beeintrdchtigung des sonstigen Was-
serschutzwaldes ist nicht anzunehmen. Im Bereich der Seilzugflache von Mast 40 findet sich
ein 1-10 j&hriger labiler Fichtenbestand, die betroffene Arbeitsflache liegt aul3erhalb von Wald
im Bereich eines Feldgehdlz.

Die Bereiche besonders verdichtungsempfindlicher Bodenstandorte werden durch Verlegen
von Baggermatten, moglichst Alumatten, geschiitzt. Zudem werden durch die bodenkundliche
Baubegleitung die Bodenwasserverhaltnisse geprift. Bauarbeiten durfen nur bei geeigneten,
nicht zu nassen Bodenverhaltnissen in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung
durchgefuhrt werden. Die bauzeitlich beanspruchten Bdden werden anschlie3end fachgerecht
wiederhergestellt und rekultiviert. Eine befristete Waldumwandlung wird im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens beantragt.

Nach Beendigung der BaumalRnahmen werden die Flachen entsprechend der umgebenden Nut-
zung wiederhergestellt.

Ruckbau

Im Bereich der Bahnstromleitung Bl 0433 findet sich der Riickbaumast 5820 in einer bestehen-
den Waldschneise. Die Arbeitsflache betragt 1.600 m2, die Zuwegung 55 m? sowie die Seilzug-
flache von Mast 5819 (600 m?). Sie liegen innerhalb der vorhandenen Waldschneise auf einer
Schlagflur. Entsiegelt werden ca. 2 m2,

Besonders verdichtungsempfindliche Bodenstandorte werden durch Verlegen von Baggermat-
ten, méglichst Alumatten, geschitzt. Zudem wird durch die bodenkundliche Baubegleitung die
Bodenwasserverhaltnisse geprift. Bauarbeiten dirfen nur bei geeigneten, nicht zu nassen Bo-
denverhaltnissen in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung durchgefihrt wer-
den. Die bauzeitlich beanspruchten Boden werden anschlieRend fachgerecht wiederhergestellt
und rekultiviert.

Die Fundamente der Rickbaumasten werden bis 1.2 m unter EOK entfernt und mit standortge-
rechten Bodenmaterial verfullt. Der anfallende Bodenaushub aus den Um- bzw. Neubaumasten
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muss ordnungsgemal entsorgt werden bzw. zur Verfullung der Altmaststandorte verwendet
werden. Erhebliche Beeintrachtigungen sind dadurch nicht zu erwarten.

Nach Beendigung der MaRRnahmen wird die dingliche Sicherung aufgehoben und die Fléche
kann durch den Eigentimer wieder in eine Hochwaldnutzung Gberflhrt werden.

15.4.2 Anlagebedingte Wirkungen

Umbau

Im Umbaubereich werden vorhanden Schneisen genutzt und keine breiteren Leitungsschutz-
streifen bendtigt. Somit sind keine Beeintrdchtigungen der Forstwirtschaft der zu erwarten. Der
Schutzzweck- und das Schutzziel der Ausweisung als Erholungswald sowie Immissionschutz-
wald sind durch den Mastumbau nicht beeintrachtigt.

Neubau

Zwei der geplanten neuen Maststandorte sind als Erholungswald (31, Vollwandmast und 38,
Gittermast) ausgewiesen. Auf den Vorhabenflachen und in dem unmittelbaren Umfeld sind
keine Wanderwege ausgewiesen und keine erholungsbedeutsame Infrastruktur betroffen. Der
Eingriff beschrénkt sich punktuell auf die einzelnen Maststandorte. Der Schutzzweck und das
Schutzziel der Ausweisung als Erholungswald ist durch das VVorhaben nicht beeintrachtigt. Fer-
ner liegen die Maststandorte 31 und 38 im Immissionsschutzwald. Durch die einzelnen Mast-
standorte in verschiedenen Waldgebieten ist bei geplanten Waldiiberspannung keine Beein-
trdchtigung des Schutzzeckes und des Schutzzieles anzunehmen.

Die Maststellflache von Mast 39 liegt nur teilweise im Lebensraumtyp incl. des baumfreien
Streifens von ca. 4 m rund um die Masten herum. Es kommt zu einer dauerhaften Flacheninan-
spruchnahme von ca. 210 m2. Die Versiegelung durch die MastfliRe (ca. 7 m?) ist in der Mast-
stellflache enthalten. Insgesamt konnen sich auf ca. 210 m2 keine Waldbdume entwickeln.
Dadurch wird das Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald dau-
erhaft unterbunden. Eine FFH-Vertraglichkeitspriifung wurde durchgefihrt (s. Anlage 9.4).
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass eine erhebliche Beeintrachtigung des Lebensraumtyps
Waldmeister-Buchenwald nicht gegeben ist.

Der Maststandort 39 liegt in einem als sonstigen Wasserschutzwald ausgewiesenen Bereich.
Eine dauerhafte Beeintrachtigung durch die oberirdische Versiegelung von 7 m? ist nicht anzu-
nehmen (s. Kapitel 9.4.2).

Anlagebedingt (Maststellflachen incl. Fundamentflachen) werden der Forstwirtschaft ca.
630 m? entzogen durch den Bau der Masten auf Waldfldchen. Diese werden im Verhaltnis 1:2
ausgeglichen. Eine dauerhafte Waldumwandlung wird im Zuge des Planfeststellungsverfahrens
beantragt.

Ruckbau
Durch den Ruckbau der Bahnleitung Bl 0433 werden 1,36 ha einer Waldschneise zur Hoch-
waldentwicklung frei. Im Bereich der Anlage 1050 werden durch den Rickbau ca. 0,55 ha frei.

163



UVP-Bericht
Neubau der 380-kV-Leitung
Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620 glu Planungsgemeinschaft

15.4.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingt sind keine Beeintrachtigungen der Forstwirtschaft durch das geplante Vorha-
ben zu erwarten, da zur Unterhaltung bestehenden Waldwege und Riickegassen genutzt werden
konnen.
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Tabelle 28: Betroffen Waldstandorte: gelb dauerhafte Waldumwandlung nach 89 nach LWaldG; grau befristete Waldumwandlung nach 811 LWaldG.

Mast- | BE- | WU be- VU dau- | *Bestands *Waldtyp *Baumarten- | *landeswei- | Waldfunkti- | Besonder- | Besitzstand | Biotoptyp | Zeitdauer der | Konzeption
Nr. | Flache | fristet |erhaft | bezeicnung | Bestandund | zusammen- ter onen heiten u. Flur- (LBP) Beeintrachti- | der Rekul-
(m?) (m?) Bestandsalter | setzungdes | Waldent- stlick gung tivierung
Bestands und | wicklungs-
Anteil (%) typ
Fag.syl. —40
Buchen-Na- | Quercus — 25 Wieder-
delbaum- Carp.bet. - 20 : Stadt ; herstel-
008 Afsgge 1.870 bW  |Mischwaldin |Pr.av.-10 Bu-sLb 'S’;mtszsv‘\’,;‘fd Pforzheim | Wald Waé‘;ﬁ;: tder lung Bio-
Wachstums- | Frax.ex. -5 19162/4 toptyp
phase Pseu.ts.menz Wald
-/Pic.ab.-
Buchen-Na- | Fag.syl. - 30
delbaum- Quercus - 30 ;
= Abanke | 4 349 bV |Mischwaldin |Carp.bet.-25| Bu-Nb Walg | Wahrend der
rung . Bauzeit
o) Verjingungs- | Pin.syl. - 15
E phase
) Fag.syl. - 30 Immissons- ) Wieder-
Abanke | 5 b6 Quercus - 20 schutz- Stadt Walg | Wahrendder | perstel-
009 [ fung Carp.bet. — wald, Er- Pforzheim Bauzeit lung Bio-
50-60 jéhriger | 20 Pin.sy. - holungs- 19162/5 toptyp
Buchen-Na- |10 wald Wald
Bu-Nb
delbaum- Pseu.ts.menz )
Abanke 650 b6 Mischwald .5 Wald Wahrend_ der
rung Frax.ex. -5 Bauzeit
Pin.nig. -5
Pr.av.-5
! Mast- Waldbio- Stadt : Ersatz-
8 19 | funda- **3() - - - - - top:Wald- o heim  WaldbIO- o erhatt maR-
= ment ran’_d o 4790 top nahme
springen
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Mast- | BE- | WU be- VU dau- | *Bestands *Waldtyp *Baumarten- | *landeswei- | Waldfunkti- | Besonder- | Besitzstand | Biotoptyp | Zeitdauer der | Konzeption
Nr. | Flache | fristet |erhaft | bezeicnung | Bestandund | zusammen- ter onen heiten u. Flur- (LBP) Beeintrachti- | der Rekul-
(m?) (m?) Bestandsalter | setzungdes | Waldent- stlick gung tivierung
Bestands und | wicklungs-
Anteil (%) typ
Ar- Nr. Wieder-
beits- *%190 N N N N N 270182315 Wahrend der  herstel-
flache 024 Bauzeit lung Wald-
Mast biotop
Mast- Quercus-50 Immissons- Wald / Ersatzauf-
funda- 110 eV Carp.bet. - schutz- Brombeer Dauerhaft forstung
ment 35 wald, Erho- 1:1
Ar- . Fag.syl. — 15 lunswald
beits- Tranene" Laubholz - Stadt_ Wald/ | Wahrendder | Wieder-
) 735 eV chen-Misch- Pforzheim .
flache . : Brombeer Bauzeit herstel-
Mast wald in Ver- TEi 2491/1, luna Bio
jingungs- 2496/1, |——— Liogty'p'
3| o phase se | 2 wieserwa |\ | Walds
) 1.035 eV Id/ Bach . Fettwiese/
flache Bauzeit
(natur- Brombeer
Mast
fern)
Wieder-
Stadt ; herstel-
Seilzug 15 Waldgeh |Waldgehélz | - | = - Pforzheim Wald VSV;ErL?nS(iSeSS lung
2496 9S2UGS | Biotoptyp
Wald
Mast- Fag.syl. - 30 Ersatzauf-
funda- 260 a8 Quercus - 20 Wald Dauerhaft forstung
ment 70-80 jahriger Pin.sy. - 15 _ 1:1
Gl Buchen-Laub- Ac.pseu. - 15 Erhlolungs- Gem. Kie- Wied
38 | beits- : Larix - 10 Bu-Nb 95| FFH,LSG | selbronn eaer
; baum-Misch- | .. wald ; herstel-
flache 5 520 a8 wald Pic.ab.-5 7390 wald Wahrend der luna Bio-
Mast | < Frax.ex. - 5 Bauzeit togtyp
il- Pseu.ts.menz
u. Seil Wald
zug u. -

166




UVP-Bericht

Neubau der 380-kV-Leitung

Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620

glu Planungsgemeinschaft

Mast- | BE- | WU be- VU dau- | *Bestands *Waldtyp *Baumarten- | *landeswei- | Waldfunkti- | Besonder- | Besitzstand | Biotoptyp | Zeitdauer der | Konzeption
Nr. | Flache | fristet |erhaft | bezeicnung | Bestandund | zusammen- ter onen heiten u. Flur- (LBP) Beeintrachti- | der Rekul-
(m?) (m?) Bestandsalter | setzung des | Waldent- stuck gung tivierung
Bestands und | wicklungs-
Anteil (%) typ
Zuwe-
gung
Teilflache 1: |Fag.syl. - 70
150-160 jahri- | Quercus - 20
ger Buchen- | Carp.bet. - 10
alé/1 Laubbaum Sorb.torm. - sonstiger FFH Ersatzauf-
(Flac_hen- M|_schwald . Bu-sLb Wasser- (LRT 9130) Wald Dauerhaft forstung
anteil 210 | Teilfldche 2: WSG .
P schutzwald 11
m?2) 1-10jahriger (Zone 111
Mast-
Buchen-Laub-
funda- 260 :
ment baum-Misch-
wald
Quercus - 90 Stadt
39 el6 150-160 jahri- | Carp.bet. - 5 sonstiger Miihlacker Ersatzauf-
(Fldchen- ger Trauben- | Fag.syl. - 5 TEi Wasser- WSG 455145531 \al Dauerhaft | forstung
anteil 50 | eichen-Misch- | Pr.av. - (Zone 1) .
schutzwald 1:1
m?2) wald /Sorb.torm .-
/ Pin.syl. -
Ar- Teilflache 1: |Fag.syl. - 70
JElL G lg)?;fc%]ea:-n- S;rerfgtlei-_Zfo sonstiger FPH \rﬁ\gresdtilr-
fléche (Flachen- |® p-Det. 98T | (LRT 9130) Wahrend der ;
1.980 : Laubbaum Sorb.torm. - Bu-sLb Wasser- Wald . lung Bio-
Mast anteil 1600 | . WSG Bauzeit
U. Seil- m?) Mischwald schutzwald (Zone 11l toptyp
2 Teilflache 2: Wald
g 1-10jahriger

167




UVP-Bericht

Neubau der 380-kV-Leitung

Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620

glu Planungsgemeinschaft

Buchen-Laub-
baum-Misch-
wald

Mast- | BE- | WU be- VU dau- | *Bestands *Waldtyp *Baumarten- | *landeswei- | Waldfunkti- | Besonder- | Besitzstand | Biotoptyp | Zeitdauer der | Konzeption
Nr. | Flache | fristet |erhaft | bezeicnung | Bestandund | zusammen- ter onen heiten u. Flur- (LBP) Beeintrachti- | der Rekul-
(m?) (m?) Bestandsalter | setzungdes | Waldent- stlick gung tivierung
Bestands und | wicklungs-
Anteil (%) typ
Buchen-Laub-
baum-Misch-
wald
Quercus - 90 . .
el6 | 150-160 jahri- | Carp.bet. -5 consticer | WSS mfsii:
(Flachen- | ger Trauben- | Fag.syl. -5 : g (Zone 111 Wéhrend der .
: : . TEi Wasser- Wald . lung Bio-
anteil 380 | eichen-Misch- | Pr.av. - schutzwald Schonung Bauzeit topt
m?2) wald /Sorb.torm .- Waldb&ume Ptyp
. Wald
/ Pin.syl. -
39 Zuwe- ale/1 Wieder-
39 gung (210m2) Forstweg herstel-
Siehe Arbeits- Wéhrend der | lung Bio-
570 - .
Zuwe- el6 flache Bauzeit toptyp
gung (360m?2) Wald (LRT und Forst-
9130) weg
Teilflache 1: |Fag.syl. - 70
150-160 jahri- | Quercus - 20
ger Buchen- | Carp.bet. - 10 . 5
ale/1 Laubbaum Sorb.torm. - sonstiger FFH \rﬁ\gresdtilr-
Seilzug | 595 (Flach(_en- M|_schwald . Bu-sLb Wasser- (LRT 9130) Wald Wahr_end = lung Bio-
anteil Teilflache 2: schutzwald WSG Seilzugs topt
315m?) | 1-10jahriger (Zone Ill) V\fa?(’jp
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Mast- | BE- | WU be- VU dau- | *Bestands *Waldtyp *Baumarten- | *landeswei- | Waldfunkti- | Besonder- | Besitzstand | Biotoptyp | Zeitdauer der | Konzeption
Nr. | Flache | fristet |erhaft | bezeicnung | Bestandund | zusammen- ter onen heiten u. Flur- (LBP) Beeintrachti- | der Rekul-
(m?) (m?) Bestandsalter | setzungdes | Waldent- stlick gung tivierung
Bestands und | wicklungs-
Anteil (%) typ
150-160 jahri- | Quercus - 90 Wieder-
el6 ger Trauben- | Carp.bet. -5 sonstiger herstel-
(Flachen- | eichen-Misch- | Fag.syl. - 5 . g WSG Wahrend der .
: TEi Wasser- Wald . lung Bio-
anteil 250 |wald Pr.av. - (Zone 111 Bauzeit
schutzwald toptyp
m?2) /Sorb.torm .-
. Wald
/ Pin.syl. -
Traubenei- Quercus - 60
chen-Misch- | Fag.syl. - 25
oW wald in Pin.syl. - 10 _ Wieder-
(Flachen- Wachstums- Car_p.bet. = TEi S\X/';Sstslgre_r WSG wald Wahrend der Iz(ra]rStB?g-
anteil 30 | Phase Larix -/ (Zone 111) Bauzeit g
5 Ac.camp. -/ schutzwald toptyp
m?)
Prav.-/ Wald
Rob.pseu .-
Teilflache 1: | Pic.ab. - 90
50-_60 Jahnger Carp.bet. -5 Wieder-
labiler Fich- | Fag.syl. - 5 sonstiger : RIPFHEI 20 Stadt herstel-
zu 40 | Seilzug | 570 i6/1 tenb?stand. I.Fi -->Bu Wasser- Muhlacker Wald Wahr_end = lung Bio-
Teilflache 2: WSG Seilzugs
P— schutzwald 4551 toptyp
1-10 j&hriger (Zone 111
: ) Wald
labiler Fich-
tenbestand
Sum- * Forsteinrichtungsdaten aus **Waldbiotop liegt auRerhalb Waldflache - Flachen kein Bestandteil der Wald-
men 12.185 630 FoGIS umwandlung
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15.5 Fazit

Bei der Planung der Maststandorte wurde darauf geachtet, dass moglichst wenige
Waldbestdnde mit &lteren Baumen betroffen sind. Wertvolle Habitatbdume werden erhalten.
Eine Beeintrachtigung der vorhanden Waldfunktionen ist nicht gegeben. Der Schutzzweck und
das Schutzziel der ausgewiesenen Bereiche als Erholungs-, Immissionsschutz- und
Wasserschutzwaldwald ist durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Nach Beendigung der
Arbeiten werden die Flachen fachgerecht rekultiviert und wiederhergestellt. Zum Schutz
empfindlicher Boden werden im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung Vermeidungs-
und SchutzmaBnahmen wie z. B. die Verwendung von Baggermatten durchgefihrt.
Anlagebedingt ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Forstwirtschaft nicht anzunehmen. Die
Waldfldchen werden Uberspannt, der punktuelle Flachenverlust durch die 3 Maststandorte in
Waldflachen betragt auf die 3 Standorte verteilt 630 m? (incl. Fundamentflachen). Eine
dauerhafte Waldumwandlung nach 8 9 LWaldG ist auf einer Flache von 630 m? notwendig.
Diese werden im Verhéltnis 1:2 ausgeglichen. Eine befristete Waldumwandlung nach § 11
LWaldG ist im Bereich der Arbeits- und Seilzugflachen sowie der Zuwegungen erforderlich.
Dies wird im Rahmen des Planfestellungsverfahrens abgearbeitet. Bestehende Waldschneisen
kénnen durch den Rickbau der beiden 100-kV-Anlagen auf einer Fache von ca. 2 ha
aufgegeben und durch die Eigentiimer in eine Hochwaldnutzung tberfuhrt werden.

170



UVP-Bericht
Neubau der 380-kV-Leitung
Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620 glu Planungsgemeinschaft

16 Wechsel und Summationswirkungen

16.1 Wechselwirkungen

Die Umweltvertraglichkeitsprifung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der
Auswirkungen eines Vorhabens auf:

e Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt

e Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

o Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

e die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Unter Wechselwirkung versteht man das Wirkungsgefiige, zwischen den Schutzgitern inner-
halb der Umwelt, das durch zahlreiche Prozesse bestimmt wird. Nur dann, wenn diese Prozesse
funktionsfahig sind, ist ein 6kologisch leistungsfahiger Zustand der Umwelt gegeben. Wech-
selwirkungen stellen eine schutzgutubergreifende Gesamtbetrachtung der 6kologischen Zusam-
menhange dar.

Eine Wechselwirkung bzw. ein kausaler Zusammenhang zwischen projektbedingten Wirkun-
gen ist u.a. in folgenden Bereichen moglich:

e Landschaft/Mensch
e Klima/Mensch
e Boden/Pflanzen/Tiere/\Wasser

Zwischen den Schutzgitern Landschaft bzw. Landschaftsbild und Mensch bestehen sehr enge
Wechselwirkungen. Eine Beeintrachtigung des Landschaftsbilds fiihrt auch zur Beeintrachti-
gung der Erholungsnutzung des Menschen. Die Qualitat des Wohnumfelds wird in erheblichem
Maf von der sie umgebenden Landschaft beeinflusst. Die projektbedingten Beeintrachtigungen
des Landschaftsbildes und des Wohnumfelds sind insgesamt als gering zu bewerten.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern Klima und Mensch sind bauzeitlich durch
Emission von Schadstoffen durch Staub und Abgase bedingt. Insbesondere in der Nahe von
Wohngebduden kénnen Beeintréachtigungen fur den Menschen durch Abgase und Staub im
Zuge der Bautatigkeiten auftreten. Diese sind aber nur von kurzer Dauer und erreichen nicht
den Grad der Erheblichkeit. Anlagebedingt kdnnen negative Auswirkungen durch Schadstoff-
belastungen (Ozon, Stickoxide) ausgeschlossen werden.

Durch die vorubergehende Inanspruchnahme von Flachen fir die Baumalinahme und durch die
anlagebedingte, dauerhafte Bodeninanspruchnahme entstehen Wechselwirkungen mit dem
Schutzgut Pflanzen. Bei der vorlbergehenden Bodeninanspruchnahme wird die hauptsachlich
krautige Vegetationsdecke geschédigt werden. Die Inanspruchnahme von Vegetationsstandor-
ten hat wiederum eine Reduktion von Lebensrdumen fur Tiere zur Folge. Nach der Inanspruch-
nahme erfolgt eine Bodenauflockerung und eine krautige Vegetationsschicht wird innerhalb
kurzer Zeit wiederhergestellt sein. Fiir die anlagebedingte, dauerhafte Bodeninanspruchnahme
werden ebenfalls VVegetationsflachen beansprucht.
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Insgesamt sind die projektbedingten Wirkungen des Vorhabens nicht geeignet, die Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgttern in erheblichem Umfang negativ zu verandern.

16.2 Summationswirkungen

Summationswirkungen ergeben sich durch den geplanten sechsspurigen Ausbau der Bundesau-
tobahn A 8 im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Pforzheim/Sud und Pforzheim/Nord
(Enztalquerung). Geplanter Baubeginn ist 2018. Die geplante 380-kV-Leitung Birkenfeld-O-
tisheim quert die BAB A8 in diesem auszubauenden Bereich. Bauflachen und geplante Ver-
kehrswege der BAB A8 wurden beim vorliegenden Projekt berucksichtigt. Weitere Summati-
onswirkungen ergeben sich durch den bereits begonnenen Bau der Westtangente Pforzheim und
den Park- und Rastplatzen Pforzheim Siid und Nord. Auch diese Vorhaben wurden beim vor-
liegenden Projekt berticksichtigt und die Planung der Neubauleitung entsprechend angepasst.

Summationswirkungen ergeben sich vor allem bauzeitlich durch die Inanspruchnahme von Ve-
getationsflachen und Lebensrdumen. Im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen
wurden die Summationswirkungen auf Teilflachen des FFH-Gebietes ,,Enztal bei Muhlacker*
gepruft. Das Vorhaben ,,sechsstreifiger Ausbau der Bundesautobahn A 8 im Abschnitt zwi-
schen den Anschlussstellen Pforzheim/Sid und Pforzheim/Nord (Enztalquerung)* 16st erhebli-
che Beeintrachtigungen fir den Lebensraumtyp Magere Flachlandm&hwiesen (Lebensraumtyp
6510) und die Falterart Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblduling (1061) aus. In der Ausnahme-
prifung sind KohéarenzmaRnahmen aufgestellt, die nach gutachterlicher Einschatzung wirksam
sind (STOCKS & EBERHARD + PARTNER 2011b). Zur Betrachtung der Summationswir-
kungen mit dem Vorhaben Anlage 7620 bedeutet dies, dass die Beeintrachtigungen des A8-
Ausbaus als ,,im Ergebnis“ unerheblich fir die Summation beurteilt werden kann.

Weitere Summationswirkungen durch weitere VVorhaben sind nicht erkennbar.
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17 Malinahmenplanung

Die MalRnahmen wurden in Abstimmung mit dem Vorhabenstréger, dem Trassierungsplaner
und den Umweltgutachtern entwickelt. Durch die projektbegleitende Ausrichtung der Umwelt-
gutachten konnten bereits wahrend der Planungsphase fortlaufend in einem engen Austausch
zwischen Auftraggeber und allen Beteiligten verschiedene MafRnahmen zur Vermeidung und
Verminderung erarbeitet werden, die nachfolgend zusammengefasst sind. Eine 6kologische
Baubegleitung wird fir alle genannten MaRnahmen vorgeschlagen. Eine weitere Ausfuhrung
der MalRnahmen erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan.

MalRnahmen in der Planungsphase

e Reduzierung der bauzeitlich beanspruchten Flachen auf das unbedingt notwendige Mal3.

e Anpassung der bauzeitlich beanspruchten Flachen und Zufahrten nach den VVorgaben/Er-
kenntnissen aus den aktuellen Untersuchungen zur Umweltvertraglichkeit, FFH-Vertrag-
lichkeit und zum Artenschutz

17.1 Allgemeine MalRnahmen zur Vermeidung und Wiederherstellung

Es sind folgende Vermeidungsmalinahmen vorgesehen, die im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan weiter ausgefiihrt werden:

e Eine 6kologische und bodenkundliche Baubegleitung sorgt fiir die Sicherstellung der Mal3-
nahmen. Die 6kologische Baubegleitung gibt auch Hinweise zur Eingriffsvermeidung und
Eingriffsminimierung fur Baueinrichtungsflachen an einzelnen Maststandorten. Bei Bedarf
erfolgt die Hinzuziehung eines faunistischen Fachgutachters.

e Die Baustelleneinrichtungsflachen werden auf ein unbedingt notiges Mal? reduziert. Fur
die notwendigen BaumaRnahmen sowie den Rlckbau werden, so weit mdglich, vorhan-
dene Strafen und Wege als Zufahrt zu den Maststandorten fir Baufahrzeuge genutzt. Uber-
all dort, wo unbefestigte Fl&chen befahren werden missen, werden je nach Witterung und
Bodenempfindlichkeit Baggermatten ausgelegt.

e Die Beseitigung der Gehdlze und Vegetationsstrukturen zur Baufeldfreimachung erfolgt
fachgerecht nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar entsprechend der gesetzli-
chen Bestimmungen.

e Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen entsprechend dem Stand der Technik zur L&rm-
und Abgasreduzierung. Die Motoren der Fahrzeuge werden soweit moglich abgestellt und
der Fahrzeugverkehr auf ein Mindestmal beschrénkt.

e Motorsagen sollen nur mit biologisch schnell abbaubaren Kettenschmierstoffen betrieben
werden.

e Wartungsarbeiten der Baumaschinen erfolgen im Baulager, um einen Schadstoffeintrag, z.
B. von Getriebedl in den Boden und Wasser zu vermeiden.

e Sorgfaltig getrennter Ausbau, Lagerung und Einbau von Ober- und Unterboden

e Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs (Gebot der Abfallvermeidung).

e Im Zuge der BaumaRnahmen werden grundsatzlich alle unvermeidbaren Abfalle bzw.
sonstige Abfélle sowie ausgehobenes und ggf. als Abfall eingestuftes Boden- bzw. Erdma-
terial (kontaminiertes Bodenmaterial) durch einen beauftragten Fachbetrieb der stofflichen
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Wiederverwertung oder der ordnungsgemalien und schadlosen Beseitigung in hierfir ge-
eigneten und zugelassenen Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zugefuhrt.

Vorgaben flr den Rickbau: Das ,,Nachseil* wird vorsichtig bzw. ggf. mit Stiitzgerlsten
aufgefangen. Durch diese VVorgabe kdnnen Storungen im Bereich der Gehdlzbiotope aus-
geschlossen werden.

Besondere Vorsicht vor allem im Wasserschutzgebiet und in der N&he von Oberflachen-
gewassern.

Eine Verunreinigung von Grund- und Oberflachengewadssern wird vermieden, da bauzeit-
lich keine wassergefahrdenden Stoffe oder Stoffe, die durch Wassereintrag wassergefahr-
dende Eluate bilden kénnen, eingesetzt werden.

Werden im Zuge der Baumanahmen Karstspalten oder Hohlen angeschnitten, wird um-
gehend die Arbeitsgemeinschaft Muschelkalkkarst e.V. benachrichtigt, damit zeitnah eine
Hohlraumdokumentation erfolgen kann.

Eine mogliche Beeintrdchtigung von denkmalgeschitzten Objekten beschrankt sich auf
den Rickbau von zwei Masten der Bl 0433 und wird vermieden, indem die Denkmal-
schutzbehorde rechtzeitig informiert wird und entsprechende MalRnahmen zur Vermeidung
abgestimmt werden. Sollten Funde und/oder Befunde auftreten, wird die Mdglichkeit zur
Bergung und Dokumentation eingerdumt.

Mit Bauabschluss durchzufiihrende Wiederherstellungsmal3hahmen

Es wird eine unverzigliche Auflockerung bzw. Rekultivierung sémtlicher fir die Bauar-
beiten beanspruchter Flachen nach Bauabschluss und in Abstimmung mit den Eigentiimern
durchgefinhrt.

Die Flache im Bereich der Rickbaumasten werden entsiegelt und entsprechend ihrer um-
gebenden Nutzung rekultiviert bzw. renaturiert, belastete Bodenstandorte saniert.

Die im Zuge der BaumafRnahme entfernten Obstgehdlze und Einzelbdume werden mit
Bauende gleichwertig und in Abstimmung mit dem Eigentimer nachgepflanzt
Wiederherstellung der temporér beanspruchten Waldflachen (Aufforstungen?) erfolgt in
Absprache mit der zustdndigen Forstbehorde.

Die erforderlich werdenden Gehélzrodungen innerhalb von geschiitzten Biotopen und
Feldhecken im Bereich der Grabeflache erfolgen in enger Abstimmung mit der
6kologischen Baubegleitung. Die entfernten Gehdlzbiotope werden mit Bauende
standortgleich mit gebietsheimischen, standortgerechten Arten nachgepflanzt. Erforderlich
werden Gehdlzriickschnitte oder auf Stock setzten werden ebenfalls von der 6kologischen
Baubegleitet begleitet. Diese Flachen werden in Abstimmung mit der 6kologischen
Baubegleitung der Sukzession uberlassen.

17.2 Besondere MafRnahmen zur Vermeidung und Wiederherstellung

Magere Flachlandmahwiesen: Die Einrichtung der Arbeitsflachen und die

Baumalnahmen werden auf3erhalb der Hauptwuchszeit der Mageren Flachland-Mé&hwiese

im Zeitraum Juli bis Mitte April in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung

durchgefuhrt; Auslegen von Baggermatratzen (Alumatten); Abgrenzung der Arbeitsflache

mit Bauzaun

Die Grabeflachen, die auf Flachen des Lebensraumtyps Magere Flachland-Mahwiese

liegen, werden als artenreiche Wiese durch Mahgut- oder Druschgut-Ubertragung

wiederhergestellt. Es erfolgt eine Sicherung der Folgepflege durch zweimalige Mahd im

Jahr, so dass sich der Lebensraumtyp der Mageren Flachland-Mahwiese entwickeln kann.
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e Bei Bedarf (nach Mal3gabe der 6kologischen Baubegleitung) werden die bauzeitlich
beanspruchten Flachen des Lebensraumtyps magere Flachland-M&hwiese, die Uber die
Maststellflache hinausgehen, mit einer Mahgut- oder Druschgut-Ubertragung rekultiviert.

e Schutz fiir direkt angrenzende Biotope wahrend der Bauarbeiten durch Abgrenzung und
Markierung mit z.B. Stammschutz flr Einzelbdume, Bauzaun fiir Baumgruppen oder
Abschrankung / Markierung fur flachige Biotope

e Verwendung von Spinnankern in Geholzflachen zur Abankerung

e Verwendung von Holzgeristen zum Schutz sensibler VVegetationsstandorte

e Schutz von verdichtungsempfindlichen Bodenstandorten durch Baggermatten 0.4.

e Schutz von Bodendenkmalen

e An Maststandorten mit Teerdl impragnierten Holzschwellenfundamenten werden unter
Hinzuziehung der bodenkundlichen Baubegleitung die Standorte saniert. Hierfir werden
die Holzschwellenfundamente im Ganzen entnommen. Der Boden wird mindestens 50 cm
seitlich und unterhalb der Schwelle ausgehoben. Sollten wahrend der Aushubarbeiten
organoleptische Auffalligkeiten (z.B. Geruch, Farbe) auftreten, ist ein Bodengutachter
hinzuzuziehen. AnschlieBend sind die Arbeiten unter Berticksichtigung der neuen
raumlichen Dimensionen fortzusetzen. Eine Fotodokumentation des Fundamentausbaus
hat zu erfolgen.

e Des Weiteren ist die Entnahme von Beweissicherungsproben vorgesehen, um zu
dokumentieren, dass keine weiteren Belastungen an den Wéanden bzw. der Sohle der
Baugruben vorhanden sind. Die Analytik soll durch eine Untersuchungsstelle nach § 18
BBodSchG erfolgen.

Besondere MaRnahmen zum Artenschutz

e Der Rickbau der Bahnstromleitung erfolgt im Winterhalbjahr (September — Februar) um
eine Totung oder Zerstorung von Gelegen zu vermeiden. Mit einer fachgutachterlichen
Besatzkontrolle darf auch auBerhalb des Winterhalbjahres riickgebaut werden

e Eingriffe in Geholze sind auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschrdnken um potenzi-
elle Habitatbdume von Fledermdusen, Juchtenkéfer, Heldbock und VVogel sowie direktver-
luste zu vermeiden

e Zeitliche Beschrankung fir BaumalRnahmen, Ausbau von Zuwegungen und Installationen
von Schutzgerusten im Umfeld sensibler Artvorkommen (Brutvégel September — 29. Fe-
burar, Uhu August-Mitte Februar, Springfrosch November und Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling 1 September — 31 Mai).

e Einsatz von Betongewichten zu Vermeidung von Bodeneingriffen durch Schutzgeriste in-
nerhalb von Eidechsen- und Amphibienhabitaten.

e Verschluss potentieller Fledermausquartiere

e Umsetzen von Zauneidechsen im Zeitraum Ende Mérz — Mitte Mai und Anfang August —
Ende September sowie der Installation eines Reptilienzaunes um die Baufldchen von einer
Rickwanderung zu schiitzen

e Schutz von Faltern durch Bauzaun und Alumatten bzw. Baggermatrazen.

e Okologische Baubegleitung

e Monitoring bei CEF und FCS-MalRnahmen.
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17.3 Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Bei Umsetzung der MalRnahmen zur Vermeidung und Wiederherstellung verbleiben Eingriffe
in Natur und Landschaft, die durch folgende Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen wiederherge-
stellt werden kdnnen. Art und Umfang der Malinahmen werden im LBP bestimmt und detail-
liert.

Feldlerche

Durch die geplante Neubauleitung kommt es zu einer Beeintrdchtigung der Feldlerchenpopu-
lation. Um den Verbotstatbestand des 844 Abs.1 BNatSchG ausschliel3en zu kénnen, wird eine
vorgezogene MalRnahme zum Funktionserhalt (CEF) erforderlich. Hierzu werden auf drei Flur-
stiicken mehrjahrige bllten- und nektarreiche Buntbrachestreifen angelegt.

Zauneidechse

Durch die geplante MaRnahme kommt es zur Tétung und dem Verlust der 6kologischen Funk-
tion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten fur die Zauneidechse. Eine Malinahme zur Sicherung
des Erhaltungszustandes der Population, in Form von 3.000 m? Ersatzhabitatflachen ist notwen-
dig, um Zauneidechsen umzusiedeln.

Fir verbleibende Beeintrdchtigungen werden ErsatzmaRnahmen notwendig (E1).

Der dauerhafte Verlust von Waldflachen wird im Verhaltnis 1:2 im gleichen Naturraum ausge-
glichen (Wiederaufforstung E2).

Es verbleibt ein Eingriff in das Schutzgut Landschaft, der durch eine Ersatzzahlung geméR
AAVO ausgeglichen werden kann.
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18 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Die TransnetBW GmbH plant den 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die
bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen, Anlage 0337. Es handelt sich um ein
regionales Projekt, welches der Versorgungssicherheit des Netzraumes Karlsruhe-Pforzheim
dient.

Im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens und der notwendigen Umweltvertraglichkeit-spri-
fung hat die glu Planungsgemeinschaft die raumstrukturellen Auswirkungen und eine raumord-
nerische Umweltvertraglichkeitsuntersuchung erstellt. Fiir den geplanten Neubau der 380-kV-
Leitung wurde im Jahr 2012 ein Raumordnungsverfahren (Aktenzeichen 21-21-2437. 8/4)
durchgefuhrt. Die raumordnerische Beurteilung wurde am 24. Oktober 2012 durch das Regie-
rungsprasidium Karlsruhe erlassen. Es konnte keine raumordnerisch glnstigste Trasse ermittelt
werden. Fir eine solche Bewertung wurden weitere artenschutzfachliche Untersuchungen fir
die drei gepruften Varianten sowie FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen fir zwei Varianten
erforderlich.

Die Ergebnisse der Umweltgutachten wurden in die Trassenplanung eingearbeitet und fiihrten
unter anderem zu einem angepassten und optimierten Trassenverlauf, der eine Kombination
von zwei Varianten darstellt. Diese optimierte Trasse wird fir das Planfeststellungsverfahren
beantragt und berticksichtigt zudem eine Bindelung von Freileitungstrassen. Um Inanspruch-
nahmen an Freirdumen moglichst zu minimieren, werden in Teilabschnitten die 110-kV Lei-
tungen der Netze BW GmbH (Anlage 1050) und der DB Energie GmbH (Bl 0433) auf einem
gemeinsamen Mastgestange mitgefihrt. Dadurch kénnen insgesamt ca. neun Kilometer Frei-
leitung riickgebaut werden.

Das Vorhaben wird daher unter Beruicksichtigung des rechtlichen Rahmens als reine Freileitung
beantragt. Die Vorzugstrasse beriicksichtigt den Einsatz von Vollwandmasten als Pilotprojekt.
Hierbei werden Erfahrungen im Bau, Betrieb und der sichtbaren Wahrnehmung gesammelt.
Vor allem in Bereichen mit direkter Sichtbeziehung zur Wohnbebauung ist die Errichtung von
Vollwandmasten vorgesehen. Dies wurde im Rahmen der vorgezogenen Biirgerbeteiligung von
den anliegenden Gemeinden gefordert.

Fir die Errichtung und den Betrieb der geplanten 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim,
sind im Wesentlichen folgende BaumalRnahmen geplant:

e Ca. 2,7 km Umbauabschnitt der bestehenden Leitung mit 9 Bestandsmasten
(davon 3 Masten als Ersatzneubau)

e Ca. 11, 5 km Neubauleitung in drei Abschnitten mit 39 Masten
(davon 18 Vollwandmaste 380-kV und 4 Vollwandmaste 110-kV)

e Ca. 9,2 km Rickbau an zwei Leitungsabschnitten (Netze BW/DB Energie) mit 37
Ruckbaumasten

e Wegebau und Arbeitsflachen (Neubau und Riickbau)

Die TransnetBW GmbH hat die glu Planungsgemeinschaft mit den Umweltgutachten gemaf
UVPG (Gesetz zur Umweltvertraglichkeitsprifung), der Natura 2000 Prifung (FFH Gebiet
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»Enztal bei Mihlacker®) und dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) beauftragt. Die
Artenschutzfachlichen Belange (saP) werden durch die Fachgutachter (GOG) mit den entspre-
chenden faunistischen Erhebungen bearbeitet.

Das Vorhaben befindet sich im Stadtkreis Pforzheim sowie dem Enzkreis. Insgesamt sind von
der Planung acht Gemeinden betroffen Stadt Pforzheim, Gemeinde Birkenfeld, Gemeinde I-
springen, Gemeinde Neulingen, Gemeinde Kieselbronn, Gemeinde Olbronn-Diirrn, Gemeinde
Otisheim, Stadt Miihlacker. Ausgleich Feldlerche?

Die geplante Hochstspannungsleitung soll aus einer Kombination mit Stahlgitter- und Voll-
wandmasten errichtet werden. Bei der geplanten Freileitung sollen Masten der Bauform "Do-
nau™ verwendet werden. Das Donau-Mastbild besitzt zwei Traversen. In den Biindelungsab-
schnitten (kombinierte 110-/380-kV-Freileitung) werden kombinierte Mastbilder, wie 380-kV-
Anordnung auf den oberen beiden Traversen in Donau und 110-kV-Anordnung in Einebene auf
der unteren Traverse, verwendet. Als 380-kV-Vollwandmasten sind Mast 20 bis Mast 37 (An-
lage 7620) geplant, als 110-kV-Vollwandmasten die Masten 5829N bis 5826N zum Anschluss
der Bahnstromleitung BL 0433.

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten und der riickzubauenden Masten
zu einer vorubergehenden Inanspruchnahme von Vegetationsflachen, die zum Bau der Mast-
fundamente, zur Vormontage der Masten, zur Lagerung des Erdaushubs bzw. fur die Seilmon-
tage etc. erforderlich sind. Fir die Arbeitsflaichen und Baustellenzufahrten zu den Maststand-
orten werden soweit moglich vorhandene befestigte Wege genutzt, allerdings miissen auch Ve-
getationsflachen bauzeitlich in Anspruch genommen werden, die je nach Lage der Maststand-
orte variieren. Ein durchgehender Arbeitsstreifen entlang der Leitungsachse ist fir den Bau
nicht erforderlich, da sich die Arbeiten punktuell auf die Maststandorte beschranken.

Fir die temporaren Bauarbeiten werden im Bereich der Masten unbefestigte Flachen von ins-
gesamt rund 40,5 ha in Anspruch genommen.

Die Masten werden voraussichtlich eine Hohe von ca. 60 m bis ca. 80 m bis zur Mastspitze
haben. Im Bereich von Waldflachen werden die den Wald tberspannenden Masten eine HOhe
von bis zu ca. 95 m erreichen. Die Rickbaumasten haben eine durchschnittliche Hohe von ca.
26 m.

Die oberirdische Versiegelung pro Gittermast betragt ca. 7 m2. Die oberirdische Versiegelung
der geplanten 380-kV-Vollwandmasten bei der Anlage 7620 betragen maximal 24 m2. Fur die
110-kV-Vollwandmasten der DB Energie zum Anschluss an die Bahnstromleitung sind ca.
2,2 m? pro Maststellflache versiegelt. Bei den Ruckbauleitungen betragt die Flache der Funda-
mentkdpfe bzw. Blockfundamente, die aus dem Boden herausragen, zwischen ca. 2 m? bis 6 m?
pro Mast.

Bei einem durchschnittlichen Mastabstand von ca. 350 m ist mit einer durchschnittlichen
Schutzstreifenbreite von ca. 50 m (jeweils ca. 25 m links und rechts der Leitungsachse) zu
rechnen.

Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitspriifung werden mogliche Beeintrachtigungen der
Schutzguter Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit sowie das Teilschutzgut Wohnen
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und Wohnumfeld sowie Naherholung, Pflanzen/Tiere, Flache und Boden, Wasser, Klima/Luft,
Landschaft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter durch das VVorhaben ermittelt. Dabei wird
unterschieden zwischen baubedingten, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die
Umwelt. Die Belange der Land- und Forstwirtschaft werden ebenfalls in eigenen Kapiteln ab-
gearbeitet.

Vom Vorhaben betroffen sind ein FFH-Gebiet ein Naturpark im &uRersten Randbereich, zwei
Landschaftsschutzgebiete sowie mehrere geschitzte Biotope und zwei ausgewiesene und ein
nicht festgesetztes Wasserschutzgebiet. Konflikte mit den Belangen der geschiitzten Bereiche
beschrénken sich dabei groftenteils auf die bauzeitliche Inanspruchnahme von Fléchen.

Samtliche naturschutzrechtliche und forstwirtschaftlichen Tatbestdnde werden im Rahmen des
Verfahrens zur Planfeststellung abgearbeitet. Die Konzentrationswirkung des Planfeststel-
lungsbeschlusses erwirkt erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen bzw. Befreiungen im Rah-
men des Verfahrens.

Zur Ermittlung der Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit den Erhaltungszielen der Natura 2000-
Gebiete wurde eine FFH-Vertraglichkeitspriifung fiir das FFH-Gebiet Nr. 7018-342 ,Enztal bei
Mihlacker® erstelit.

In der artenschutzrechtlichen Priifung (GOG 2018) wurden fir das geplante VVorhaben die ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach 8 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG beztiglich
der europarechtlich geschutzten Arten (alle européischen VVogelarten, Arten des Anhangs 1V
FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestelit.

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch wurden bauzeitlich im Hinblick auf den
anfallenden Bauldrm und anlagebedingt auf elektromagnetische Feldimmissionen sowie auf die
Beeintrachtigung des Wohnumfelds und der Naherholungsfunktion untersucht.

Bauzeitlich unterschreitet der ermittelte Beurteilungspegel am maRgeblichen Immissionsort
den in der AVV Bauldrm festgesetzten Immissionsrichtwert. Da es sich um eine wandernde
Baustelle handelt, wird der L&rm an den einzelnen Orten jeweils relativ kurzfristig auftreten.
Anlagebedingt ist mit schadlichen Umweltauswirkungen durch elektromagnetische Felder
nicht zu rechnen, da die zuldssigen Immissionsrichtwerte geméal der 26. BImSchV an den
nachstgelegenen Immissionsorten (Wohngebdude) sicher eingehalten werden.

Durch den Ausbau der geplanten 380-kV-Leitung als Gemeinschaftsleitung und der damit ein-
hergehenden Riickbau der beiden Leitungsabschnitte der Anlage 1050 der Netze BW und der
B1 0433 der DB Energie kann im unmittelbaren Wohnumfeld einiger Gemeinden eine deutliche
Entlastung der ortlichen Bevdlkerung stattfinden. Eine weitere Siedlungs-entwicklung zweier
Gemeinden wird ermdglicht. Eine Entlastung findet ebenfalls im Bereich relevanter Dauergar-
tenanlagen statt. Anlagebedingt ergeben sich jedoch in Teilbereichen durch die groRe Hohe der
Masten und der Massivitat der in Teilbereichen eingesetzten Vollwandmasten erhebliche Be-
eintrachtigungen des Wohnumfelds und der Erholungsfunktion durch eingeschrankte Sichtbe-
ziehungen.. Im Rahmen der Multifunktionalitdt werden die Kompensationsmalinahmen mit
dem Kompensationsbedarf fur die Schutzglter Pflanzen sowie iber das Schutzgut Landschaft
kompensiert.
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Schutzgut Pflanzen und Tiere: Der Vorhabenbereich wurde im Vorfeld auf seine Arten- und
Biotopausstattung gepruft. Wéhrend der Bauzeit sind empfindliche Vegetationsbestande und
Lebensrdume streng bzw. besonders geschitzter Arten in verschiedenen, sich teilweise tberla-
gernden Schutzgebieten durch bauzeitliche Fldcheninanspruchnahme betroffen, die eine ent-
sprechende Erlaubnis bzw. Befreiung durch die zustdndige Behorde erforderlich machen. Es
sind eine Reihe von MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung vorgesehen, um Beein-
trachtigungen wertvoller Biotopstrukturen bzw. streng und besonders geschiitzter Arten zu ver-
meiden oder auf ein unerhebliches Mal3 zu reduzieren. Durch Beschrankung der Bauzeiten und
Bauflachen sowie Malinahmen zum Vegetationsschutz und zum Schutz sensibler VVogelarten,
wie die Einrichtung von Ersatzhabitaten fur die Feldlerche (CEF-Malinahmen) werden die Be-
eintrachtigungen durch die Baumanahme minimiert. Fir die Zauneidechse bedarf es zur Sci-
herung der 6kologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten ebenfalls
AusgleichsmaBnahmen. Da die Herstellung von Ersatzhabitaten fur die Zauneidechse nicht im
raumlich-funktionalen Zusammenhang gewéhrleistet werden kann, werden diese als populati-
onsstiitzende Malinahmen (FCS-Malinahmen) realisiert sowie eine Ausnahme fiir den Schlin-
genfang beantragt wird. Die Vegetationsflachen werden mit Bauende gleichwertig und in Ab-
stimmung mit den Eigentiimern wiederhergestellt. Die gerodeten Gehdlze werden gleichwertig
ersetzt.

Die BaumaRnahmen werden durch eine 6kologische und bodenkundliche Baubegleitung be-
gleitet, um sicherzustellen, dass die Vermeidungsmalinahmen fiir Schutzgut Pflanzen und Tiere
sachgerecht umgesetzt werden.

Anlage- bzw. betriebsbedingt sind im Schutzgut Pflanzen und Tiere bei Umsetzung der vorge-
gebenen MafRnahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Ein dauerhafter Ver-
lust von Vegetationsbestanden durch die zuséatzliche Fldcheninanspruchnahme von insgesamt
398 m?, die sich auf 38 Maststandorte auf einer Lange von 11,5 km verteilt, wird durch eine
ErsatzmaRnahme kompensiert

Im Schutzgut Flache und Boden wurden die moglichen Beeintrachtigungen durch bauzeitli-
che und dauerhafte Flacheninanspruchnahme untersucht.

Der Eingriff in das Schutzgut Boden durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von Bodenstand-
orten von insgesamt ca. 40,5 ha wird durch Schutz von empfindlichen Bodenstandorten, eine
bodenkundliche Baubegleitung und Wiederherstellung nach Bauende auf ein méglichst gerin-
ges Mal3 begrenzt. Die dauerhafte zusatzliche Versiegelung von ca. 398 m? Flache, die sich auf
38 Maststandorte auf einer Lange von 11,5 km verteilt, erreicht nicht den Grad der Erheblich-
keit. Insgesamt sind dauerhaft keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Bo-
den zu erwarten.

Mdogliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wurden im Hinblick auf die im Gebiet
vorhandenen Oberflachengewésser und das Grundwasser untersucht. Im Vorhabenbereich be-
finden sich Wasserschutzgebiete. Quellenschutz- und Uberschwemmungsgebiete sind durch
das Vorhaben nicht betroffen. Durch den Ruickbau von vier Masten innerhalb des Gewasser-
randstreifens ist eine geringfugig positive Wirkung zu erwarten. Die Neubaumasten werden
auflerhalb der Gewadsserrandstreifen errichtet. Im Zuge der Ausfiihrungsplanung wird ein Bau-
grundgutachten erstellt, in dem der Grundwasserflurabstand ermittelt wird. Sollten bauzeitliche
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Eingriffe in grundwasserfiihrende Schichten erfolgen, erfolgt rechtzeitig vor Beginn der Bau-
malnahme eine Kontaktaufnahme mit der zustandigen unteren Wasserbehdrde zur Abstim-
mung der erforderlichen Anzeigen und Genehmigungsantrdage. Insgesamt sind bei Einhaltung
der allgemeinen Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen und der Beachtung der Schutz-
gebietsverordnungen keine erheblichen Beeintrdchtigungen des Grundwassers zu erwarten.
Durch die punktuelle zusatzliche Versiegelung im Bereich der Maststandorte ist eine Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen.

Bau-, anlage- und betriebsbedingt sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das
Schutzgut Klima/Luft zu erwarten.

Beeintrachtigungen in Bezug auf das Schutzgut Landschaft ist anlagebedingt durch die ge-
plante Neubautrasse zu erwarten. Durch die grol3e Hohe der Masten und der teilweisen Ausbil-
dung als Vollwandmasten erfahrt das Landschaftsbild, insbesondere auch in den landschaftlich
sensiblen Bereichen eine erhebliche technische Uberformung und die MaRstablichkeit geht ver-
loren.

Eine Kompensation des Schutzguts Landschaftsbild und Erholung kann nur sehr begrenzt durch
entsprechende Gestaltungsmalinahmen (z. B. Pflanzung von Gehdlzen) erfolgen. Es verbleiben
erhebliche Beeintrachtigungen in das Schutzgut Landschaftsbild und die Erholung. Eine Kom-
pensation erfolgt durch eine Ersatzzahlung nach der Ausgleichsabgabenverordnung (AAVO).

Im Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter werden die vom Vorhaben betroffe-
nen denkmalgeschiitzten Objekte (Bodendenkmale) berticksichtigt. Eine mdgliche Beeintrach-
tigung von denkmalgeschiitzten Objekten beschrénkt sich auf die Bautatigkeiten und wird ver-
mieden, in dem die Denkmalschutzbehérde rechtzeitig eingebunden wird und entsprechende
MaRnahmen zur Vermeidung abgestimmt werden. Eine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzguts kulturelles Erbe und sonstige Sachguter ist dann nicht zu erwarten.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzgiter kdnnen bei Berticksichtigung der vorgesehenen
landschaftspflegerischen MaRnahmen vermieden werden. Die Konkretisierung der notwendi-
gen Mallnahmen fur Natur und Landschaft findet im Landschaftspflegerischen Begleitplan
statt.

Landwirtschaft: Bau- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Landwirtschaft durch das
geplante Vorhaben sind nicht zu erwarten. Die anlagebedingten Beeintrachtigungen beschran-
ken sich auf die Bereiche an und zwischen den Mastfiien, die dauerhaft fur die Landwirtschaft
verloren gehen. In den VVorranggebieten fir die Landwirtschaft werden ca. 320 m? Maststellfla-
chen einer normalen Bewirtschaftung entzogen Aufgrund der Kleinflachigkeit dieser Bereiche
sind die Beeintrachtigungen jedoch nicht als erheblich anzusehen, zumal durch die Demontage
der Ruckbaumasten die bisher nicht nutzbaren Fldchen der Landwirtschaft wieder zur Verfi-
gung stehen.

Forstwirtschaft: Bei der Planung der Maststandorte wurde darauf geachtet, dass mdglichst
wenige Waldbestdnde mit dlteren Baumen betroffen sind. Wertvolle Habitatbdume werden
erhalten. Eine Beeintrachtigung der vorhanden Waldfunktionen ist nicht gegeben. Nach
Beendigung der Arbeiten werden die Flachen fachgerecht rekultiviert und wiederhergestellt.
Zum Schutz empfindlicher Béden werden im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung
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Vermeidungs- und Schutzmallnahmen wie z. B. die Verwendung von Baggermatten
durchgefuhrt. Anlagebedingt ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Forstwirtschaft nicht
anzunehmen. Die Waldflachen werden berspannt, der punktuelle Flachenverlust durch die 3
Maststandorte in Waldflachen betragt auf die drei Standorte verteilt 630 m2. Fiir diese Flachen
ist eine dauerhafte Waldumwandlung nach LWaldG notwendig. Der Ausgleich erfolgt im
Verhaltnis 1:1. Eine befristete Waldumwandlung nach § 11 LWaldG ist im Bereich der Arbeits-
und Seilzugflachen sowie der Zuwegungen erforderlich. Diese Belange werden im Rahmen des
Planfestellungsverfahrens abgearbeitet. Bestehende Waldschneisen kdnnen durch den Riickbau
der beiden 110-kV-Anlagen auf einer Fache von ca. 2 ha aufgegeben und durch die Eigenttimer
in eine Hochwaldnutzung Uberfihrt werden.

Summationswirkungen ergeben sich durch den sechsspurigen Ausbau der Bundesautobahn A
8 im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Sud und Pforzheim Nord sowie durch
den Bau der Westtangente Pforzheim und den Park- und Rastplatzen Pforzheim Sud und Pforz-
heim Nord. Diese wurden im Rahmen der vorliegenden UVS berlcksichtigt. Eine erheblich
nachteilige Auswirkung auf die Schutzguter ist jedoch nicht erkennbar.

Ergebnis

Die Errichtung der 380-kV-Leitung der TransnetBW GmbH hat Beeintrdchtigungen der
Schutzgiter Mensch, Teilschutzgut Wohnen, Wohnumfeld sowie Naherholung, Pflanzen und
Tiere, Boden, Wasser und kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter zur Folge, die durch entspre-
chende Malinahmen vermieden, vermindert und ausgeglichen werden kénnen. Art und Umfang
der Malinahmen werden im Rahmen der Erstellung eines LBP detailliert ausgearbeitet. Der
Eingriff in das Schutzgut Landschaft wird durch eine Ersatzzahlung kompensiert. Die Konzent-
rationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses erwirkt erforderliche Erlaubnisse, Genehmi-
gungen bzw. Befreiungen im Rahmen des Verfahrens. Die ggf. erforderlichen wasserschutz-
rechtlichen Antrage werden gesondert gestellt.

Unter Berticksichtigung der MaBnahmen zur Vermeidung und VVerminderung wahrend der Bau-
zeit und der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sind die projektbedingten Wir-
kungen des Vorhabens nicht geeignet, erhebliche Beeintrachtigungen im Sinne des UVPG zu
verursachen.
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im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
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Uber Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschéden (ABI. EU Nr. L
143 S. 56)
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2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Vogel-
schutzgebiets-Richtlinie), DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EU-
ROPAISCHEN UNION, (ABI. Nr. L20 vom vom 26.01.2010, S.7)
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sergefahrdender Stoffe in Wassergefahrdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wasserge-
fahrdende Stoffe - VwVwS) vom 17. Mai 1999 (BAnz. Nr. 98a vom 29. Mai 1999), zuletzt
geéndert am 27. Juli 2005 (BAnz. Nr. 142a vom 30. Juli 2005)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm — Gerduschimmissionen—
vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160)

Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz - EnLAG) vom
21. August 2009 (BGBI. I S. 2870), zuletzt gedndert Artikel 14 des Gesetzes vom 21. Dezember
2016 (BGBI. I S. 3016)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. September 2017 (BGBI. IS. 3370, 3376)

Gesetz Uber die Vermeidung und Sanierung von Umweltschéaden (UschadG) vom 10. Mai
2007 (BGBI I S.666), zuletzt gedandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. August 2016 (BGBI.
I S. 1972, 1975)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542) (Inkrafttreten am 01.03.2010), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. IS. 2193)

Gesetz des Landes Baden-Wiurttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Land-
schaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015 (Inkrafttreten am 14.07.2015) (GBI.
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S. 585), Mehrfach geéndert durch Artikel 1 des Gesetztes vom 21. November 2017 (GBI. S.
597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBI. |
S. 1554), zuletzt gedndert durch Artikel 5 Absatz 102 der Verordnung vom 27. September 2017
(BGBI. I S. 3465, 3505)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und @hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt
geéndert durch Artikel 3 des Gesetztes vom 18. Juli 2017 (BGBI. IS. 2771, 2773)

Gesetz zur Ausfiihrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Bodenschutz- und Alt-
lastengesetz - LBodSchAG) vom 14. Dezember 2004, zuletzt gedndert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBI. S. 809, 815)

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Foérderung der Forstwirtschaft (Bundeswald-
gesetz — BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037), zuletzt ge&dndert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 17. Januar 2017 (BGBI. I S. 75)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli
2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI.
| S. 2771)

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG) in der Fassung
vom 6. Dezember 1983 (GBI. S. 797), zuletzt gedndert durch Artikel 37 der Verordnung vom
23. Februar 2017 (GBI. S. 99, 104)

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) Vom 26. August 1998 (GMBI Nr.
26/1998 S. 503) gedndert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT
08.06.2017 B5)

26. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2013 (BGBI. I S. 3266)

39. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -Verordnung
Uber Luftqualitatsstandards und Emissionshdchstmengen (39. BImSchV) vom 2. August
2010 (BGBI. I S. 1065), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Oktober 2016
(BGBI. 1S. 2244)

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-ver-
ordnung - BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), zuletzt geédndert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)

Waldgesetz fir Baden-Wurttemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) vom 31. August 1995
(GBI. S. 685), zuletzt gedndert am 19.06.2018, (GBI. S. 223, 236)
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Wassergesetz fir Baden-Wirttemberg (WG) vom 3. Dezember 2013 (GBI. S. 389) zuletzt
geéndert durch Artikel 65 des Gesetzes vom 23. Februar 2017 (GBI. S. 199, 106)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverénde-
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Anhang

Anhang 1: Ubersicht iiber die Maststandorte — Neubau der 380 kV-Leitung Birkenfeld — Pkt.
Otisheim, Anlage 7620
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. Masttyp
T Mast Téw (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
5 © © > - = ;
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
001A X Schlagflur, Garten mit Ein- | VVorh. Weg, | Fettwiese mit Einzelbdu- | Seilzug: Gehdlzschutz Hecke,
zelbdumen, Streuobst mit| Schlagflur, Fett- | men, Schlagflur Holzger(st
(A) Feldhecke wiese
X
Naturpark Schwarzwald
Nord
X
002A X Garten, Streuobst, Feldhe- | VVorh. Weg Feldhecke, Einzel- | Holzgeriist, Gehdlzschutz,
cke, Einzelbaume, Fettwiese baume, Garten, Fett-
wiese, LRT 6510
Fettwiese, Einzelbdaume, | Gehdlzschutz
Feldhecke
003A X Baustelle Westtangente | Baustelle West- | Baustelle Westtangente
Pforzheim tangente  Pforz- | Pforzheim
heim
X Baustelle Westtangente | Baustelle West- | Baustelle Westtangente
Pforzheim tangente  Pforz- | Pforzheim
heim
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. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
004 X Baustelle Westtangente | Baustelle West- | Baustelle Westtangente
Pforzheim tangente  Pforz- | Pforzheim
(A) heim, Acker
Schlagflur,  Fettwiese, | Gehdlzschutz
LRT 6510, Schotterweg
005 X Fettwiese, versiegelter Un-|Vorh. Weg Fettwiese, Streuobst, | Gehdlzschutz, Holzgerist, Spinnan-
tergrund, Einzelbdume, Feldhecke, Schlagflur, | ker
Streuobst versiegelter Untergrund
Heilbronner Str. | versiegelter Untergrund,
Fettwiese, LRT 6510
Feldhecke, Einzelbaum
006 X Fettwiese, versiegelter Un-|Vorh. Weg Fettwiese, Einzelbdume,
tergrund versiegelter Untergrund
(A) Goppinger Strale
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glu Planungsgemeinschaft

. Masttyp
T Mast TL;W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
Baustelle West- | Fettwiese, versiegelter
tangente  Pforz- | Untergrund, Einzel-
heim baume
007 X Fettwiese, versiegelter Un-|Vorh. Weg Fettwiese, versiegelter | Gehdlzschutz
tergrund, Einzelbaum, Gras- Untergrund, Einzel-
weg baume
Schlagflur, versiegelter
Untergrund
008 X Schlagflur, Ruderalvegeta- | Schotterweg Versiegelter Unter- | Spinnanker
tion, Brombeer-Gestripp grund, Grasweg, Schot-
terweg, Schlagflur, Gar-
ten, Wald
009 X Schlagflur, Grasweg, versie- | Fettwiese,  Feldhecke, | Geholzschutz, Holzgerdiste,
Intensivgrinland gelter Unter- | Schlagflur, versiegelter | Spinnanker
(A) grund,  Schlag- | Untergrund, Wald, Gras- | Zuwegung tber vorhandenen
flur, Waldweg | weg Waldweg
10 X Fettwiese, Einzelbdume, | Fettwiese, Gras- Geholzschutz (Habitatbdume
Feldhecke weg, Brombeer- erhalten)
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glu Planungsgemeinschaft

. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
[
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
(A) Gestriipp, versie-
gelter Unter-
grund, Garten
11 X Garten mit Einzelbdumen | Vorh. Weg Fettwiese,  Gehdlzbe- | Gehdlzschutz, Zufahrt an Geholzen
stand im Garten, versie- | vorbei
(A) gelter Untergrund
12 X X) X Garten mit Einzelbdumen, | Garten/vorh. Garten mit Geholzbe- | Gehblzschutz
versiegelter Untergrund, | Weg stand, versiegelter Un-
(A) 830 Biotop tergrund (Mast auRerhalb LSG, Seilzug inner-
halb)
X X
13 X Brombeergestriipp, Feldge- | Vorh. Weg Geholzschutz
hélz, Garten, Einzelbdume, Gegebenenfalls _Zuwegung
(A) X X Fettwiese, §30 Biotop, Gras- Kronenrtickschnitt
weg
X
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. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
14 X Garten mit Einzelbdumen | Vorh. Weg, Gar- Geholzschutz
und Geholzbestand, versie- | ten mit Geholzbe-
(A) X gelter Untergrund stand, Schotter-
weg, Fettwiese
Fettwiese, Einzelbdaume,
Garten, 830 Biotop
X X
15 X Fettwiese mit Einzelb&u- | Vorh. Weg Fettwiese, Einzelbaum, | Gehdlzschutz, Spinnanker
men, 8§30 Biotop Feldhecke
(A) X X Holzgerist an kleinen Stral3en
830 Biotop, | versiegelter Untergrund, | Ankerplatze in 8 30 Biotop, Zufahrt
Vorh. Weg Fettwiese,  Feldhecke, | entlang weiterem Biotop
X X Einzelbaum
§30 Biotop
16 X Garten mit Einzelbdumen | VVorh. Weg, Geholzschutz
und  Brombeer-Gestriipp, | Acker, Garten
(A) X Grinland, versiegelter Un-
tergrund, Acker
X
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. Masttyp
T Mast TL;W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
[
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
5 © © > - = ;
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
17 X X Acker, Fettwiese Vorh. Weg Acker, Fettwiese Tank und Raststétte in Planung
Acker, Feldhecke, Ein-
zelbdume, Fettwiese,
X Garten mit Gehdlzbe-
stand
18 X Acker Vorh. Weg Acker, Feldhecke, Fett-
wiese, Garten, versiegel-
X ter Untergrund
X
19 X Fettwiese, Wald, Einzel-|Vorh. Weg, Fett- Geholzschutz
badume; 8§30 Waldbiotop wiese, Acker Spinnanker (in Bearbeitung)
(A) X X
Acker, Fettwiese, Streu-
obst, Feldhecke
X X
20 X Fettwiese, Einzelbdume, | Vorh. Weg, Fett- Geholzschutz
Feldhecke, Acker, Streuobst | wiese, Streuobst Habitatbaum geschitzt
(A) X X
X X Feldhecke,  Fettwiese,
Grasweg
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. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
21 X Fettwiese, Feldhecke, 830 |Vorh. Weg Feldhecke, versiegelter | Gehdlzschutz, Holzgerist
Biotop, LRT 6510, Einzel- Untergrund, Fettwiese,
(A) bdume, versiegelter Unter- 830 Biotop, LRT 6510, | Mast aulerhalb WSG
(X) grund Grasweg, Schotterweg
X X
Feldhecke,  Fettwiese, | Holzgerst
§30 Biotop
X
X X
22 X X X Acker, Fettwiese, Garten, | Vorh. Weg, Fett- | Garten Geholzschutz (Seilzug)
Einzelbdume wiese, Grasweg Eigentimer will vor Betreten
(A) informiert werden!!
X X Fettwiese, Feldhecke
23 X Grinland, Geholzbestand, | Vorh. Weg Fettwiese, versiegelter | Gehdlzschutz
Einzelbdume, versiegelter Untergrund, Feldhecke,
(A) X Untergrund Einzelbdume
X
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. Masttyp
T Mast TL;W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
24 X X Fettwiese, Feldhecke, ver-|Vorh. Weg Feldhecke, Fettwiese Geholzschutz,
siegelter Untergrund
(A)
X X Feldhecke,  Fettwiese,
Grasweg
25 X X X Fettwiese, Streuobst, Feld- | Vorh. Weg, Gras-
hecke, Grasweg, Acker weg, Fettwiese Geholzschutz
(A)
X X X
26 X X X Acker Vorh. Weg
X X Acker, Fettwiese, versie-
gelter Untergrund
27 X Fettwiese, Einzelb&dume, | Vorh. Weg, Geholzschutz,
Streuobst, Feldhecke Acker, Fettwiese
(A) X X
X X Fettwiese, Feldhecke,
versiegelter Untergrund,
Acker
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. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
5 © © > - = ;
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
28 X X X Acker Vorh. Weg, | Acker, Fettwiese, Feld- | Holzgerdst tiber kleinen Feldweg
Acker, Grasweg | hecke
(A)
X X
29 X Acker, Fettwiese, Streuobst, | Vorh. Weg, | Fettwiese,  Feldhecke, | Gehdlzschutz,
Grasweg Acker, Grasweg, | Acker _(Mast auBerhalb WSG; Seilzug
(A) X X) Fettwiese innerhalb)
X
30 X X Fettwiese, Streuobst Vorh. Weg, Fett- | 830, Feldgehdlz, Fett- | Gehdlzschutz, Schutz LRT 6510
wiese, LRT 6510, | wiese Magere Méhwiesen

(A) Acker

X X X 830 Biotop, Feldhecke, | Spinnanker
Fettwiese, versiegelter
Untergrund
31 X X) X X Fettwiese, Wald, Schotter-|Vorh. Weg Wald Spinnanker
weg, Brombeer-Gestriipp,

(A) Bachabschnitt (Mast auRerhalb FFH- Gebiet, Anker-
flache und Arbeitsflache teilweise in-
nerhalb)

X X
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. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
32 X X X Acker, LRT 6510, Fettwiese | Vorh. Weg, | LRT 6510 Geholzschutz, Schutz LRT 6510 Ma-
Acker, Fettwiese gere Mahwiesen
X X
33 X Acker, Streuobst, Bachab- | Vorh. Weg, Geholzschutz
schnitt Acker, Feldhecke (Mast aulerhalb, Arbeitsflache
(A) (X) X teilweise, Seilzug innerhalb FFH-
Gebiet)
Feldhecke, 830 Biotop, Holzgerst
Fettwiese, LRT 6510,
X X X Einzelbdume
34 X X X Acker Vorh. Weg, Gras- Schutz LRT 6510 Magere
weg, LRT 6510, Mahwiesen
Fettwiese
X X
35 X X Acker Vorh. Weg,
Acker
(A)
X X
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. Masttyp
T Mast Téw (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
-
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
36 X Acker Vorh. Weg, Schutz LRT 6510 Magere Mahwie-
Acker,  (Zuwe- sen, Schutz von Bodendenkmalern
(A) X gung wurde aus
LRT genommen)
X X X Fettwiese, Bachab-
schnitt, Einzelbdume
37 X Streuobst, Acker, Einzel- | Vorh. Weg, Gras- | LRT 6510, Fettwiese, | Gehdlzschutz, Holzgerst
baume weg, Acker Feldhecke, Acker, Streu-
obst BE-Flache angepasst.
X X Eingriffe in Obstbdume minimieren (4
Apfelbdume, davon ein abgangiger
mussen voraussichtlich gerodet wer-
den), Zuwegung wurde angepasst.
Baumschutz
X X
38 X Wald, Acker Vorh. Weg,
Schotterweg,
(A) X X Acker

200




UVP-Bericht

Neubau der 380-kV-Leitung

Birkenfeld — Pkt..Otisheim Anlage 7620

glu Planungsgemeinschaft

. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
[
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
£ @ oo - - i .
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
Fettwiese, 830 | Fettwiese,  Feldhecke, | Holzgerist
X Biotop 830 Biotop, Wald
X X X) WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
noch nicht festgesetzt,
39 X X X) LRT 9130 Waldmeister-|Vorh. Weg, Gras- Geholzschutz, Habitatbdume werden
Buchenwald, Wald weg erhalten
(A)
WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
noch nicht festgesetzt
X X
40 X X) X) Acker, Feldhecke, Wald Grasweg, Fett- Geholzschutz
wiese WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
(A) noch nicht festgesetzt, Mast und
Bauflachen auBerhalb FFH-Gebiet
(Seilzug innerhalb). BE-flache wurde
aus dem FFH-Gebiet raus gelegt.
X Acker, Feldhecke, Fett-
wiese, versiegelter Un-
tergrund, Einzelbaum
41 X X Acker, Feldhecke Vorh. Weg, WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
Acker noch nicht festgesetzt, Seilzug:
(A) Schutzzaun Geholze
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glu Planungsgemeinschaft

. Masttyp
T Mast TL;,W (A= Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
ransne Abspannmast)
[
s h|sn §30- WSG . . " Bauzufahrt/ Schutzgerst- und Vermeidungs-/
5 © © > - = ;
S[EEliia o E % 1S FFH LSG Biotop | Zone Il Arbeits- und Seilzugflache Zuwegung Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
>
X
115A X X Acker Vorh. Weg, Gras- | LRT 6510, Fettwiese, | WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
g geg
weg, Acker Grasweg, Einzelbaume, | noch nicht festgesetzt
(A) Acker
X
115B X X Acker, Acker WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
noch nicht festgesetzt
(A)
116 X X Acker, versiegelter Unter- | Vorh. We WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
9 9 geg
grund noch nicht festgesetzt (Riickbaumast)
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glu Planungsgemeinschaft

Ubersicht tiber die Maststandorte — Neubau Anlage 0433, DB-Energie

Mast-Nr. Masttyp . . .
DB-Energie | (A= Abspannmast) Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Lo | S Flache fur .
Spannfeld § é %g gFFH LSG B‘siﬁggo- Z\cgﬁ?ll Arbeits- und Seilzugflache E’Zaﬁjvil;fﬂ:]m Schutzgeriste und Vermir:ﬁergﬁlds%]gé-n/ahmen
O] > P gung Ankerflachen g
5829N X Acker, versiegelter Unter- | Acker, Grasweg, | Acker, Fettwiese, | Standortgleiche Erneuerung
grund Einzelbaum, Fett- | Einzelbaum
(A) X wiese
Acker,  Feldhecke,
Fettwiese, Einzel-
bdume, LRT 6510
X X
5828N X LRT 6510, Feldhecke, Fett- | Grasweg, LRT Geholzschutz, Schutz LRT 6510 Ma-
wiese, Grasweg, Einzel-|6510 gere Flachlandmé&hwiesen, Holzgeriist
X X baume
X X X 830 Biotop lberspannt
5827N X X X X LRT 6510, Feldhecke, Fett- | Grasweg, LRT|§8 30 Biotop, Lrt|Geholzschutz
wiese, 830 Biotop, Einzel-|6510, Feldhecke 6510, feldhecke
(A) baum Seilzug im Biotop
Habitatbaum
Habitatbaum erhalten
X X
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glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Masttyp . . .
DB-Energie | (A= Abspannmast) Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Lo | S Flache fur .
Spannfeld § é % 2 g FFH| LSG B?gg Z\cg\rlé?ll Arbeits- und Seilzugfléche "?&@Efﬂyﬂ Schutzgeriste und Vermir:ﬁerrlnﬁlds%]gé-n/ahmen
O] > P gung Ankerflachen g
5826N X LRT 6510, Fettwiese, Feld- | Grasweg, LRT | LRT 6510, Feldhe-|Gehdlzschutz, Schutz LRT 6510
hecke 6510, Fettwiese, | cke Magere Flachlandmahwiesen
(A) Acker
Maststandort wurde verschoben, um
X X Lebensstétten des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenbldulings nicht
zu beeintrachtigen.
X X
41A X X) Acker, Fettwiese, Einzel-|Grasweg, Acker Fettwiese,  Einzel- | Gehdlzschutz, Holzgerist
bdume, Garten baume, Acker WSG fachtechnisch abgegrenzt aber
(A) noch nicht festgesetzt
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glu Planungsgemeinschaft

Ubersicht tiber die Maststandorte — Abbau Anlage 1050, Netze BW GmbH

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld FFH | LSG 830- | WSG Arbeits- und Bauzufahrt/ | Flache fir Schutzgeriste Vermeidungs-/
Biotop | Zone Seilzugflache Zuwegung und Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
i
014 Schlagflur, Fettwiese, | Vorh.  Weg,
Waldschneise Waldweg
015 3.12.14 Garten, Feldhecke, versie- | Vorh. Weg Garten, Feldhecke, Fett-
gelter Untergrund wiese
016 3.12.14 Grinland, Feldhecke, ver- | Vorh. Weg Garten, Feldhecke, versie- | Arbeitsflache: Gehdlzschutz
siegelter Untergrund gelter Untergrund
X
017 3.12.14 Garten, Feldhecke Vorh. Weg Garten, Einzelbaume, Geholzschutz
Geholzbestand
X
018 3.12.14 Garten, Einzelbdume, Feld- | Garten, vorh. | Garten, Einzelbdume, Feld- | Gehdlzschutz
hecke Weg hecke
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glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld FFH | LSG 830- | WSG Arbeits- und Bauzufahrt/ | Flache fir Schutzgeriste Vermeidungs-/
Biotop | Zone Seilzugflache Zuwegung und Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
i
019 3.12.14 Garten, Feldhecke Garten, vorh. Geholzschutz
Weg Zuwegung wurde nach Norden
an Baum vorbei geschoben
020 3.12.14 Grinland, Einzelbdume Vorh. Weg Grinland, Feldhecke , Ein-
zelbdume, 8§30 Biotop
X Weg an §30 Garten, 8§30 Biotop,
Biotop Feldhecke
021 3.12.14 Garten, Feldhecke , Einzel- | Vorh. Weg
baume
022 3.12.14 Grinland, Streuobst, Feld- | Vorh. Weg Feldhecke, Grinland, Ein- | Gehdlzschutz, Schlehengebiisch
hecke , Einzelbdume, zelbaum und Wassergraben aussparen
FlieRgewasser
024 3.12.14 Grinland, Einzelbaum Vorh. Weg Grinland, Einzelbaum,
Acker, Feldgehdlz, versie-
gelter Untergrund
X Holzgerst
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glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld FFH | LSG 830- | WSG Arbeits- und Bauzufahrt/ | Flache fir Schutzgeriste Vermeidungs-/
Biotop | Zone Seilzugflache Zuwegung und Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
i
025 X Acker Vorh.  Weg, | Acker, Griinland
Acker
X
026 X Acker Vorh.  Weg, | Acker, Griinland
Acker
X
027 3.12.14 Grinland, Einzelbaum Vorh. Weg Garten, Grinland, Feldge-
hélz, 830 Biotop, Einzel-
X baume
X X Garten, Grinland, Feldge- | Holzgerist im Bereich 8§30 Bio-
hélz, 830 Biotop, Einzel- | top
baume
028 3.12.14 X Grinland Vorh.  Weg, | Grinland, Einzelbdume Holzgerst
Grinland
X X X
029 8.10.14 Grinland, Feldgeholz, 830 | Vorh.  Weg, | Feldgehdlz, § 30 Biotop, | Gehdlzschutz, Schutz LRT 6510
3.12.14 Biotop, LRT 6510 Grasweg LRT 6510, Grinland Magere Flachland Méhwiesen
X X X Feldhecke 'Links an der
Héngsteig' Biotop Nr.
170182310020 (Ruckschnitt)
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glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld FFH | LSG 830- | WSG Arbeits- und Bauzufahrt/ | Flache fir Schutzgeriste Vermeidungs-/
Biotop | Zone Seilzugflache Zuwegung und Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
i
X X
030 3.12.14 § 30 Biotop, Feldgehdlz, | Vorh. Weg 830 Biotop, Feldgehdlz Geholzschutz
versiegelter Untergrund
Feldgehdlz  'Links an  der
Héngsteig'
X X X
Biotop Nr. 170182310019 (Fal-
lungen notwendig) und Abbau
Richtung SW- Rickschnitt im
Leitungsschutzstreifen, Geholz-
schutz der Eichen im Bereich des
Maststandorts
X X
031 3.12.14 X Garten Grasweg, Gar- | Griinland, Gehélzbestand Geholzschutz
ten Eigentumer will vor Betreten
informiert werden!
X X
1032 X Versiegelter  Untergrund, | Vorh.  Weg, Geholzschutz, Mastverstarkung
Grinland,  Einzelbdume, | Feldgeholz
Feldgehdlz
X
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glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld FFH | LSG 830- | WSG Arbeits- und Bauzufahrt/ | Flache fir Schutzgeriste Vermeidungs-/
Biotop | Zone Seilzugflache Zuwegung und Ankerflachen Verminderungsmalinahmen
i
1033 X Feldgehdlz und Fettwiese | Vorh. Weg Nur Stahlverstarkung
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Ubersicht tiber die Maststandorte — Abbau Anlage 0433, DB Energie GmbH

glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld WSG .. Flache fur Montage/ .
Fed | Lse §_30- Zone 111 Maststellflache Bauzufahrt/ Erdaushub, Seilzug- und _Vermeldungs-/
Biotop Bestand Zuwegung P Verminderungsmalinahmen
Gerdustflachen
5829 X Acker Grasweg / Acker | Acker, Fettwiese
X X Feldgehdlz, Fettwiese, Acker
5828 X) LRT6510 Magere | LRT 6510 LRT6510, Acker, Feldgehdlze Geholzschutz, Schutz LRT 6510
Maéhwiese, Feldge- Magere Méhwiese, Mast
holze auBerhalb FFH-Gebiet
X
5827 8.10. Grinland Strale LRT 6510, Feldgehdlze, Garten | Gehdlzschutz Holzgerust
14
5826 8.10. Grinland / Gehélze | Grinland / Feld- | Griinland / Feldgehdlze /Acker Geholzschutz, Schutz LRT 6510
14 weg Magere Méahwiese,
5825 8.10. Magere Flachland- | Grasweg / Magere | LRT 6510 Magere Flachland- | Gehdlzschutz, Schutz LRT 6510
14, Mahwiese / Geholze | Flachland-Mah- | Mahwiese / Magere Flachlandméhwiese
19.5. wiese
15
X LRT 6510, Acker Holzgerst
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Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld WSG .. Flache fur Montage/ .
Fed | Lse §_30- Zone 111 Maststellflache Bauzufahrt/ Erdaushub, Seilzug- und _Vermeldungs-/
Biotop Bestand Zuwegung P Verminderungsmalinahmen
Gerdustflachen
5824 8.10. X Acker/Geholze Grasweg / Acker | Acker Schutz von Bodendenkmélern
14 (Brombeeren)
X X
5823 X X Grinland/Gehélze | Grinland / Feld- | Grinland Walnussbaum an Zuwegung
am Mastful3 weg/Geholze schonen, Riickschnitt notwendig
X X
5822 X X LRT 6510 Magere | LRT 6510 Magere | LRT 6510 Magere Flachland- | Gehdélzschutz, Schutz LRT 6510
Flachland-Méah- Flachland-Mah- | M&hwiese, Garten, Feldgehdlz, | Magere Mahwiese, Holzgerist,
wiese wiese / Feldweg | 830 Biotop angrenzend an Zuwegung § 30
Geholzbiotop — keine Beeintréch-
tigung
X X
5821 X X Griinland / Streuobst | Griinland / Feld- | Griinland / Gehdlze Geholzschutz
weg
X X Schlagflur, 830 Biotop
5820 X X Waldschneise, Waldweg / Wald- | Waldschneise
Schlagflur schneise
X X
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Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld WSG x Flache fur Montage/ .
Fed | Lse §_30- Zone 111 Maststellflache Bauzufahrt/ Erdaushub, Seilzug- und _Vermeldungs-/
Biotop Bestand Zuwegung P Verminderungsmalinahmen
Gerdustflachen
5819 X Fettwiese,  Streu- | Griinland Fettwiese, Schlagflur, / Gehdlze | Gehdlzschutz
obstwiese
X X 830 Biotop, Fettwiese Holzgerist im Bereich § 30 Biotop
5818 X Grinland Grinland Grinland Geholzschutz
X
5817 X X X) Fettwiese, 830 Bio- | Grinland Fettwiese / Gehdlze / 8 30Wald- | Gehdlzschutz
top Feldhecke, ver- Biotop WSG fachtechnisch abgegrenzt
siegelte Flache aber noch nicht festgesetzt, BE-
Stralke Flache anpassen und 8 30-
Biotope schonen
X X
5816 X) X X) Grinland, LRT | Feldweg (angren- | Griinland/Obstbdume, LRT 6510 | Gehdlzschutz, Schutz LRT 6510
6510, Feldhecke zend § 30 Biotop Magere Méahwiese
und magere Flach-
land- WSG fachtechnisch abgegrenzt
méahwiese)/Griin- aber noch nicht festgesetzt, Mast
land/Obstbdume auBerhalb FFH-Gebiet (Zuwe-
gung teilweise durch FFH-Ge-
biet), Riickschnitt des § 30-Ge-
hélzbiotops entlang Gehdlze scho-
nen
X
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glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
S[PEIIE Fed | Lse §_30- Z\cgﬁ?ll Maststellflache Bauzufahrt/ Er?:ﬁ:r?ufg,rsl\e/:?znjgflﬁln d _Vermeidungs-/
Biotop Bestand Zuwegung P Verminderungsmalinahmen
Gerdustflachen
5815 X) Acker Feldweg Acker WSG fachtechnisch abgegrenzt
aber noch nicht festgesetzt, kein
LRT an Zuwegung (Eigenerhabe-
ung)
Acker
5814 X) Acker, Ruderale | Feldweg/Acker Ruderale Wiese/Gehdlze/Garten | WSG fachtechnisch abgegrenzt
Wiese/Geholze aber noch nicht festgesetzt, eine
Zwetschge muss gerodet werden
Fettwiese, Acker
5813 X Garten/Geholze (am | Garten Garten, LRT6510 Geholzschutz, Schutz LRT 6510
Mastful}, Brombee- Magere Méahwiese
ren), LRT6510,
Feldgehdlz WSG fachtechnisch abgegrenzt
aber noch nicht festgesetzt, fir
BE-Flache missen ein Kirsch-
baum und ein Apfelbaum (mit
Bruthdhlen) gerodet werden
5812 X) Geholze / Garten Geholze / Garten | Gehdlze / Garten WSG fachtechnisch abgegrenzt
aber noch nicht festgesetzt, Zuwe-
gung nach Osten auf Grinland
verlegen und Eingriff in Gehdlze
minimieren (2 Kirschbdume, ca. 5
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glu Planungsgemeinschaft

Mast-Nr. Schutzstatus Nutzung Eingriffsflachen Bemerkungen
Spannfeld WSG .. Flache fur Montage/ .
Fed | Lse §_30- Zone 111 Maststellflache Bauzufahrt/ Erdaushub, Seilzug- und _Vermeldungs-/
Biotop Bestand Zuwegung Geriistflachen Verminderungsmalinahmen

Zwetschgenbdume, eine Hasel-
nul?) Gerodet werden miissen eine

Haselnuss zwei Zwetschgen und
ein Apfel
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