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AAVO Berechnung Ausgleich Schutzgut Landschaft Dezember 2018

1 Vorschlag zur Berechnung des Ausgleichs nach AAVO Schutzgut Landschaft
Schutzgut Landschaft

Es wird vorgeschlagen fir den Trassenabschnitt 1 und 3 (vgl. Tabelle 1 aus nachfolgendem
Auszug aus dem UVP-Bericht)) ein Prozentsatz von 1,5% der Bausumme anzusetzen, da sich
die Leitung hier in einem Gebiet mit starker Vorbelastung und ,geringer* Bewertung befindet.
Die Vollwandmasten fallen in diesem Bereich nicht verstarkt negativ auf, weshalb sie keiner
separaten Kompensation bedurfen.

Fur den Trassenabschnitt 2 (vgl. Tabelle 1) wird vorgeschlagen einen Prozentsatz von 3% der
Bausumme anzusetzen. Durch den Ausgleich von 3% der Bausumme wurde die ,hohe bis sehr
hohe* landschaftliche Qualitat beriicksichtigt. Des Weiteren wir empfohlen fiir den Einsatz der
Vollwandmasten in diesem Abschnitt zusatzlich einen Prozentsatz von 0,3% der Bausumme
anzusetzen, D.h. flur den Trassenabschnitt 2 einen Faktor von 3,3% der Bausumme anzusetzen.

Fur den gesamten Abschnitt wird empfohlen das gewichtete Mittel der der beiden Prozentsatze
zu verwenden.

Fur die gesamte Neubautrasse der Anlage 7620 der Transnet BW wird empfohlen als
Kompensation fur die Beeintréachtigung des Schutzgutes Landschaftsbild nach der AAVO einen
Prozentsatz von 2,2% der Bausumme anzusetzen.

Nachfolgend der Auszug aus dem UVP-Bericht, das Kapitel Schutzgut Landschaft zur besseren
Nachvollziehbarkeit.

1.1 Grundlagen

« Bewertung der Landschaftsbildqualitat Baden-Wurttemberg nach Roser LUBW/ILPO
Universitat Stuttgart 2014 (LUBW (Hrsg.) 2014, LUBW 2015a und LUBW 2015b).

» Daten- und Kartendienst der LUBW Schutzgebietsausweisungen
Landschaftsschutzgebiet

* Freizeitkarte des Landesamtes fur Geoinformationen (LGL).

« Simuliertes Uberflugvideo von Transnet BW.

» Ortsbegehung mit eigenen Erhebungen und Fotos.

» Topografische Karten 1:25.000.

» Regionalplan 2015 Nordschwarzwald.

» Landschaftsrahmenplan Region Nordschwarzwald Entwurf 2016.

Als Grundlage zu Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens
wird die Bewertung der Landschaftsbildqualitat nach LUBW/ILPO Universitat Stuttgart 2014
herangezogen (vgl. LUBW/ILPO 2015a, Roser 2013a und 2013b). Projektziel der
Landschaftsbildbewertung nach LUBW/ILPO war eine raumliche Analyse und davon
abgeleitet eine flachendeckende Bewertung des Landschaftsbildes flr die Projektgebiete die im

1
Z:\1009\Text\UVS\Aktuelle Fassung UVS\AAVO Berechnung Ausgleich Schutzgut Landschaft.docx


KOELZON
Textfeld
Anlage 9.2.4


AAVO Berechnung Ausgleich Schutzgut Landschaft

Zusammenhang mit verschiedenen raumwirksamen RianWerwendung finden kdnne (vgl.
Roser 2013a).

Im Rahmen der landesweiten Ermittlung der Landdshadiqualitat wurden
landschaftspragende Objekte, welche einen Einfu$slie Schonheit, Vielfalt und Eigenart
der Landschaft haben, analysiert. Einer Reihe \Durghschnittsbetrachtern® wurden dazu
Fotos der Landschaften, zur Einzelbewertung detiduedit, Vielfalt und Eigenart vorgelegt.
Mit Hilfe der so gewonnenen Referenzbewertung, w@id Regressionsmodell errechnet, dass
den Einfluss der verschiedenen Landschaftselemewt®arameter auf das Landschaftsbild in
Zahlen ausdriickt. Mit diesem Modell wurde anscldiefieine flachendeckende Bewertung
errechnet. Die Karte Landschaftsbildqualitat vors&dasst die Werte fur Vielfalt, Schonheit
und Eigenart zusammen und stellt die 10-stufige &8awg mittels eines Farbverlaufes dar
(vgl. Roser 2013b).

1.1.1 Methodik

Der Untersuchungsraum im Schutzgut Landschaftgitigt zum einen durch eine punktuelle
Bewertung der Maststandorte sowie durch eine Bemgrides Leitungskorridors. Bei der
Bewertung der Neubauleitung erfolgt ein theoregsctergleich zwischen Vollwand- und
Gittermast bezlglich des Nahbereiches (0 m - 5Q@ey Mittelbereiches (500 m - 1.500 m)
sowie des Fernbereiches (ab 1.500 m). Grundlage B#standsbeschreibung ist die
Verwendung der digitalen Daten der Landschaftskidirtung nach Roser, welche fir den
Untersuchungsraum vorliegt. Die landesweite Eromtjlder Landschaftsbildqualitat stellt eine
stark vereinfachte Form der Bewertung dar und npusgektbezogen unter Beriicksichtigung
der ortlichen Gegebenheiten individuell bewertetrdea (vgl. LUBW 2015b). Die zur
Verfigung stehenden Daten wurden daher projektieszogpdifiziert und erganzt.

Fur das Schutzgut Landschaftsbild wurde fur deruMatim die rechnerischen Werte nach
Roser (10-stufige Skala) auf eine 3-stufige Bewwgsskala modifiziert. Dabei wurden
Wertspannen gebildet und die Stufen O - 3 als pggrbewertet, die Stufen 4 - 5 als ,mittel*
und die Stufen 6 - 10 als ,hoch bis sehr hoch” musangefasst.

Im Untersuchungsgebiet ist das FFH-Gebiet ,Enz&l Muhlacker® bewertungsrelevant.
Ebenfalls befinden sich zwei Landschaftsschutzgehbia Untersuchungsraum, sowie einige
Erholungswalder der Stufe 1 und 2.

Das Weitern liegen im Untersuchungsgebiet zahleeiggional und tberregionale Radwege
und Wanderwege.

In engem Zusammenhang mit dem Landschaftsbild dehErholungswert einer Landschatft.
Der Erholungswert ist abhangig von der Intensigit Brholungsnutzung und damit von der
Landschaftsbildqualitat, dem Angebot an Erholunigastruktur und dem Erholungsdruck. Das
Angebot an Erholungsinfrastruktur wurde anhand deeizeitkarte ermittelt. Der
Erholungsdruck unterscheidet sich zum einen in Keitz und Feierabenderholung, welche
ortsnah stattfindet, und in Wochenenderholung daerismus. So werden in Kurzzeit- und
Feierabenderholung auch weniger attraktive Landtaihaenutzt, wenn andere Ziele aus
zeitlichen Grinden nicht erreichbar sind (s. Kdga)e
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Auf Wunsch der ortlichen Bevdlkerung werden im Bane der Siedlungsgebiete
Vollwandmasten zur Akzeptanzforderung errichtet.IWandmasten haben eine andere
Wirkung auf das Landschaftsbild. Die differente Mimg von Vollwandmasten in den
einzelnen Wirkzonen wird dargestellt und in der Htomg der AusgleichsmalRnahmen
bertcksichtigt.

1.2 Mdgliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungeauf das Schutzgut
Landschaft

Das Mal3 der Wirkung einer Hochstspannungsfreilgitahabhangig von der H6he, Form und
Anzahl der Masten, der Traversen sowie der StankleAnzahl der Leiterseile. Des Weiteren
ist das Mal3 der Wirkung abhéngig von der Empfirnddeit der betroffenen Landschaften.
Hierbei ist zu beachten, dass Landschaften mit 8adtung eine geringere Empfindlichkeit
gegenuber dem Eingriff aufweisen, als Landschadtere oder mit geringeren Vorbelastungen.
Davon ausgenommen sind Landschaften mit einer hdkmbelastung, welche aufgrund

weiteren Beeintrachtigungen nicht reversible Schéattehen.

Die Mastbilder und Traversenzahl sind im Kapit@ @enauer erlautert.

Als Trager der Kommunikation wirken ,Zeichen®, dimit bestimmten Bedeutungen
interpretiert werden. In Bereichen, in denen bemite Leitungstrasse vorhanden ist, existieren
bereits im Kopf des Betrachters Bilder der Landfialmd Leitungstrassen.

Der Grad der Beeintrachtigung hangt zwar subjeldim jeweiligen Betrachter und dessen Bild

der Landschaft ab, kann jedoch auch von der Emipflmceit der Landschaft aus bewertet

werden: je weniger die ,Zeichen® - hbhere MastémErscheinung treten, d.h. je mehr andere
Elemente bereits die Landschaft bestimmen, destuogee konnen die hoheren Masten die
Landschaft Gberpragen bzw. vom Betrachter wahrgemamwerden.

Entscheidend fur die Beeintrachtigung des Landssbidds ist auch die Abbildung einer

Leitung vor dem Horizont. Das Landschaftsbild wirethr beeintrachtigt, wenn sich eine
Leitung auf einer Kuppe befindet und / oder sicttligh tber den Horizont erhebt und sich so
gegen den Himmel abbildet. Das Landschaftsbild wieshiger beeintrachtigt, wenn sich die
Leitung vor einem dunklen Hintergrund, wie einemldlyabbildet und dadurch weniger in

Erscheinung tritt, dies trifft jedoch nur fir Gitteasten und nicht fur die Vollwandmasten zu.
Eine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes wiidtht én den Bereichen umso héher aus, in
denen die Landschaft aufgrund der Topographie ehtefider Gehoélzstrukturen offen und
weitlaufig ist.

Bau-, anlage- und betriebsbedingt kann es durcEmlientung der Hochstspannungsfreileitung
zur Beeintrachtigung des Landschaftsbildes komnretgende projektbedingte Wirkungen
sind moglich.

Baubedingt:
« Uberformung durch technische Elemente: Einbringemd$chaftsfremder Elemente
(z.B. Schutzgeruste)
» Eigenartsverlust: Veranderung historisch gewachsesmedschaften
* Vielfaltsverlust: Verlust von Vegetationsstrukturen
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* Beeintrachtigung durch Larm und Licht

Anlagebedingt:
+ Uberformung durch technische Elemente: Einbringandschaftsfremder Elemente
» Maldstabsverlust: Einbringen von Elementen, weldse @rél3enverhaltnis durch ihre
Uberproportionale GréRRe stéren
» Eigenartsverlust: Veranderung historisch gewachdesmedschaften
* Vielfaltsverlust: Verlust von Vegetationsstrukturen
» Strukturstérung: Stérung von Blickbeziehung

Betriebsbedingt:
* Beeintrachtigung durch Larm
* Vielfaltsverlust: Verlust von  Vegetationsstrukturen (Ruckschnitt im
Leitungsschutzstreifen).

1.3 Mastsysteme

Auf Wunsch der anliegenden Gemeinden werden im i@erder Siedlungsgebiete von
Pforzheim, Eutingen und Kieselbron als Pilotprojé&tiwandmasten (Mast 21- 37) eingesetzt.
Samtliche Neubaumasten in diesem Projekt werdeiKampaktbauweise errichtet. Die
durchschnittliche H6he der Neubaumasten der Anf&$® betrdgt 71,5 m, d.h., in der Hohe
und Ausdehnung der Traversen sowie der Breite dgsrigsschutzstreifens unterscheiden sich
die beiden Masttypen nicht. Jedoch besteht zwiscleenHohen der einzelnen Masten eine
grol3e Diskrepanz je nach Anforderungen an den estispnden Maststandort. Teilweise haben
die Masten eine Hohe von gut 50 m. Die héchstentdalsei der Waldiberspannung weisen
eine Hohe von 95 m auf. Entgegen dieser durchgtbingn Hoéhe des Neubaus von 71,5 m
steht der Ruickbau der beiden LeitungsabschnittBBdtnergie BL 0433 und der Anlage 1050
der Netze BW im betroffenen Landschaftsraum die elarchschnittliche Hohe von 26 m
aufweisen. Das heif3t, die Neubaumasten sind imH3ahmitt um ein Dreifaches hoher.

Nachfolgend werden die beiden Mastsysteme genasehbieben und auf ihre Wirkung in den
verschiedenen Wirkzonen eingegangen.

1.3.1 Gittermast

Der Stahlgittermast wird in Deutschland in versdkeiger Bauweise verwendet (Mast-Typ z.B.
Donau und Tonne). Der Stahlgittermast besteht auser e feuerverzinkten und
werksbeschichteten Stahlgitterkonstruktion. Die ladsng der Traversen und die HOhe der
Masten kann stark variieren je nach Funktionsaan&ort und Auslegung der Masten. Bei der
vorliegenden Planung ergeben sich diesbezugliclschen Gitter- und Vollwandmast keine
Unterschiede. Der Gittermast pragt unsere Kultuidghaft schon eine verhaltnismafig lange
Zeit.

1.3.2 Vollwandmast

Die Vollwandmasten in diesem Projekt sollen in gbauweise errichtet werden und dienen
der Akzeptanzforderung des Projektes. Die Initatiir Vollwandmasten kam aus der
Bevolkerung und wurde als Pilotprojekt in die Plaguaufgenommen (Mast 20-37). Die
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Mastschéfte werden in Vollwandbauweise errichte¢r Busbau der Traversen hingegen

erfolgt in Stahlgitterbauweise, mit dem Ziel, dielMvandmasten besser in das Landschaftsbild
zu integrieren und eine optische Verbindung zwiedBdtermasten und Vollwandmasten zu

schaffen.

1.3.3 Vergleich der Wirkungen in den Wirkzonen

Der Untersuchungsraum im Schutzgut Landschaftgitigt zum einen durch eine punktuelle
Bewertung der Masten und eine Bewertung des Leskmgidors. Bei der Bewertung der
Neubauleitung im Vergleich Gitter-und Vollwandmamstzfolgt die Bewertung in drei Zonen,
Nah-, Mittel- und Fernzone. Dabei ergeben siciwigde erhebliche Unterschiede der beiden
Masttypen im jeweiligen Wirkungsbereich.

Im Nahsichtbereich ergeben sich die wesentlichsten Unterschiede. Ingl¥ieh zu den
Stahlgittermasten ist die Raumdominanz der Vollwaasten stark erhoht. Im unmittelbaren
Nahbereich stellen die 380-kV-Masten mit ihren Atisimaf3en von 4,5 m eine Sichtbarriere
dar, wahrend die Gittermasten noch eine Durchdiztt. eine Durchwegung im Bereich der
Maststellflache erlauben. Vor allem durch ihre Hihd Massivitat haben die Vollwandmasten
eine sehr hohe Prasenz in der Nahzone.

Im Mittelsichtbereich ist der Unterschied weniger gravierend wie im Netitbereich. Durch
die Stahlgitterkonstruktion der Stahlgittermastemds diese im Gegensatz zu den
Vollwandmasten bis zu einem gewissen MalRe durctigicBurch die Transparenz der
Stahlgitterkonstruktion fligen sich die Masten begselie Landschaft ein. Diese Eigenschaft
der Stahlgittermasten ist vor allem dann bemerklvann diese vor einer Waldkulisse stehen
oder wenn triibes, regnerisches Wetter herrscht Wikkt sich insbesondere im Bereich von
Kieselbronn aus. Kieselbronn liegt erhoht, das fda fallt zum Enztal ab. Die
Vollwandmasten 32 bis 37 stehen vor der Kulissela@g®nwaldes, ca. 35 Hohenmeter tiefer,
die Sichtbarkeit von Kieselbronn aus ist daher iengieich zu Gittermasten deutlich erhdht.

Vom Fernsichtbereich aus betrachtet verschmelzen die Stahlgittermabtenzu einem
gewissen Grad mit ihrem Hintergrund, was auf dsadparente Bauweise der Masten zurtick
zu fuhren ist. Aus diesem Grund stellen Stahlgitesten aus der Fernzone betrachtet keine
allzu groR3e Beeintrachtigung des Landschaftsbildeshr da. Dem entgegen steht der
Vollwandmast, der aus der Fernzone betrachtet andflgseiner Massivitat immer noch gut
sichtbar ist. Jedoch weisen die Vollwandmastenresehmaleren Mastschaft auf und auch
durch das Ausbilden der Traversen in Stahlgittensase wird die Wirkung von Massivitét in
der Ferne etwas reduziert. Auch hinsichtlich denwé&kung ist das Landschaftsbild bei der
Ausbildung mit Vollwandmasten geringfligig starkeemtrachtigt.

Die innovativen Vollwandmasten stellen in keinerr dentersuchten Wirkzonen eine
Verbesserung im Vergleich zu den Stahlgittermadten Trotzdem soll hier nochmal erwahnt
werden, dass der Vollwandmast in diesem ProjektAkameptanzforderung eingesetzt wird.
Daher sollte aus planerischer Sicht der Nachteilf &ollwandmasten bzgl. des

Landschaftsbildes nicht so stark gewichtet werdender Wunsch der 6rtlichen Bevélkerung,
die von der geplanten Neubauleitung direkt betrofée.
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1.4 Beschreibung des Bestands und der Vorbelastung

Die geplante Neubautrasse (Anlage 7620) der Tram3fNdiegt in dem Naturraum Kraichgau,
welchen der Grof3landschaft Neckar und Taubergdaeageordnet ist.

Umbau

Hier handelt es sich lediglich um den Umbau (Furel@sanierung) bzw. standortgleichen
Ersatzneubau von bestehenden Masten (Mast 00180Bjsauf einer Lange von ca. 2,7 km.
Das Erscheinungsbild der Masten (HOhe, Breite) bteibt bis auf die geteilte Erdseilspitze
gleich. Der Leitungsabschnitt beginnt am UW-Birledf und zieht sich zuerst durch
landwirtschaftlich genutzte Flachen bzw. durch@ebiet mit Schrebergéarten und entlang von
Wald. Bei Mast 003A bis 004 stehen die Masten inteBd der sich zurzeit im Bau
befindlichen Westtangente Pforzheim B 463. Dannrtquie Leitung ein Industrie-/
Gewerbegebiet und verlauft parallel zur BundesalobA8. Der letzte Teil liegt im Bereich
von Sportanlagen und vorwiegend Kleingarten, tede/enit Wohnnutzung. Die Vorbelastung
durch technische Infrastrukturen ist in diesem Béréoch, das Gebiet besitzt keinen hohen
landschaftlichen Eigenwert (siehe Abb. 1)

Abb. 1: Umbaubereich Mast 007

Neubau
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Bezuglich des Landschaftshildes kann die geplardssk in drei unterschiedliche Abschnitte
eingeteilt werden (vgl. Tabelle 1). Die Unterteduargibt sich durch verschiedene Kriterien
wie z.B. Vorbelastung, Topographie, Landnutzung, BebawntyStrukturvielfalt).

Die Bewertung der Trassenabschnitte erfolgt aufn@lage der Karte nach Roser. Die
Bewertung wurde modifiziert und angepasst um, Kiaedle Situation korrekt darzustellen.

Tabelle 1: Neubaubereich, Einteilung der Abschnitte

Abschnitt: Spannfeld Lange [m]
1 009 - 30 6.332

2 30-40 3.466

3 40 — 115A/B 825

Abschnitteinsist zwischen Mast 009 und 30 anzusiedeln. Hiei@gt der Abschnitzweivon
Mast 30 bis 40. Zu diesem Abschnitt wird der Neuldau 110-kV-Vollwandmasten (Mast
5829N-5826N) zum Anschluss der Bahnstromleitung 30éthzugerechnet. Der letzte
Abschnitt liegt am 6stlichen Ende der Neubauleitewischen Mast 40 und 115A/B.

Mit dem ersten Abschnitt beginnt der Neubauabschnitt der Leitung. Den gémararsten
Abschnitt verlauft die Neubauleitung entlang dernBesautobahn A8. An finf Stellen
Uberqguert die Leitung zur Umgehung vorhandener Wbhw. Gewerbegebiete die Autobahn.
In der untenstehenden Tabelle sind die Spannfeddeslenen die Leitung die Autobahn kreuzt,
dargestellt (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Autobahnkreuzungen der Anlage 7620

Spannfeld

Mast 15 bis Mast 16 Von Sudseite der A8 auf Nordseite A8
Mast 20 bis Mast 21 Von Nordseite der A8 auf Stidseite A8
Mast 24 bis Mast 25 Von Sudseite der A8 auf Nordseite A8
Mast 27 bis Mast 28 Von Nordseite der A8 auf Stdseite A8
Mast 30 bis Mast 31 Von Westseite der A8 auf Ostseite A8

Entlang der Autobahn werden teilweise landwirtstiithf genutzte Flachen, Grunflachen und
Infrastruktur/Gewerbe Uberspannt. Vor allem dunehAlitobahn und die Rastplatze beidseitig
der Autobahn sowie Siedlung- und Gewerbestruktistetias Gebiet sehr stark vorbelastet. Ab
Mast 20 werden die Masten als Vollwandmasten atibgefvgl. Kapitel 9.3.2). Die Bewertung
fur diesen Abschnitt ist aufgrund der hohen Vorbiiag ,gering".
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Abb. 2: Kleingarten bzw. Gartenhausgebiete, geptaMaststandort 12, im Hintergrund
Ruckbaumast 016

Abb. 3: Geplanter Maststandort 20 mit Blick auf Aigtobahn
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Abb. 5: Blick von Kieselbronn (Mst 5825) auf deattenwald. Vor der Waldkulisse des FFH-
Gebietes verlauft die geplante Neubautrasse (Rio#usfiihrung in Vollwandmasten.

Z:\1009\Text\UVS\Aktuelle Fassung UVS\AAVO BereclmguAusgleich Schutzgut Landschaft.docx



AAVO Berechnung Ausgleich Schutzgut Landschaft

Im zweiten Abschnitt Gberspannt die Neubauleitung ein landschatftliatingevorbelastetes
Gebiet, dass eine sehr hohe Strukturvielfalt (W8ldeuobst, extensive Wiesenflachen) mit
bewegter Topographie aufweist.

Zu Beginn des zweiten Abschnittes wird die Bundesaahn ein letztes Mal Giberspannt. Die
Masten 31 bis 5827N stehen ebenfalls parallel zutoBahn. In diesem Bereich ist die

Autobahn tief eingeschnitten und beidseitig vondadigen Geholzbestadnden begleitet. Das
Landschaftsbild ist hier mit ,mittel” zu bewertetedwischen Mast 31 und Mast 37 verlauft die
Neubauleitung mit Vollwandmasten vor der Waldkudiskes Lattenwaldes (siehe Abb. 22).

Zwischen Mast 37 und Mast 40 wird wieder das FFHebiét ,Enztal bei Muhlacker”
Uberspannt. Zwischen Mast 38 und 40 werden im Bemdes FFH-Gebietes der Wald und das
Schlupfgrabental mit Gittermasten Uberspannt, idie dhe von ca. 95 m aufweisen. Dadurch
ist innerhalb der Schutzgebietskulisse keine Waldsise erforderlich. Dieser Bereich mit nur
geringer Vorbelastung und hoher Strukturvielfaitmst ,hoch bis sehr hoch* bewertet.

Der dritte Abschnitt ist bezuglich des Landschaftsbildes kstaorbelastet. Intensive
Landwirtschaftliche Nutzung, ein Schotterwerk sowgeschiedenen Leitungsanlagen darunter
die 380-kV-Anschlussleitung (Anlage 0337) bestimrdas Landschaftsbild (siehe Abb.22 und
Abb. 24).

Das Gelande ist relativ eben und die bestehendinnigsanlagen sind weithin sichtbar. Die
Bewertung dieses Abschnittes ist ,gering"”.

In der untenstehenden Tabelle sind die Abschniitdewertung dargestellt.

Tabelle 3: Ubersicht der abschnittsweisen Bewertung

Abschnitt Bewertung
Abschnitt 1 gering

Abschnitt 2 hoch bis sehr hoch
Abschnitt 3 gering

Die Landschaftsbildqualitat ist anhand einer madkfiten (vereinfachten) Bewertung nach
Roser bewertet. Die Bestandsbewertung ergibt, slakgie geplante Neubautrasse zu 62% in
einem Gebiet mit einer hohen Vorbelastung und egmningen” Bewertungsstufe befindet. Zu
38% durchzieht die Neubautrasse ein Gebiet mitrghwhen bis sehr hohen” Bewertung und
einer geringen Vorbelastung.
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Abb. 7: Anschlussbereich an die Anlage 0337
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Abb. 8: Rickbauabschnitt Anlage 1050.

Abb. 9: Rickbauleitung im Bereich des Siedlungsgfeisi von Kieselbron.

Rickbau
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In diesem Bereich verlauft etwas sudlicher der gegin Neubauleitung innerhalb von
Kleingartengebieten der Ruckbauabschnitt der NBW«e(Anlage 1050), auf einer LaAnge von
4,2 km mit insgesamt 19 Masten. Kleinere Siedluagsge und Einzelh&user von Pforzheim
und Eutingen sowie Gartenhausgebiete werden tdangigie Ruckbauleitung verlauft
grol3tenteils entlang der Grenze zum Landschaftsaghbiet ,Stadtkreis Pforzheim* und
zwischen Mast 025 und 031 im Randbereich des LSi@bd Abb. 25).

Der geplante Rickbauabschnitt der Bahnstromleitdh@433 (Mast 5828 bis Mast 5812)
verlauft mit einer Lange von ca. 5 km nordlich deplanten Trasse, teilweise direkt entlang
bzw. zwischen dem Siedlungsgebiete von Kieselb(siahe

Abb. 9). Der Abschnitt Uberspannt im weiteren Veflain Kleingartengebiet Ostlich von

Kieselbronn, durchquert das FFH-Gebiet in einer déehneise und verlauft anschlielRend
entlang der Siedlungsgrenze von Enzberg. Im Bererom Enzberg werden zwel

Gartenhausgebiete Uberspannt. Die Siedlungsentwmgkvon Kieselbronn und Enzberg ist
aufgrund der vorhandenen Leitung stark eingeschr@de Leitungsschutzstreifen innerhalb
des FFH-Gebiets kann auf 1,1 km entfallen.

Erholungsinfrastruktur:

Darlber hinaus weisen ausgewiesene Rad- und Waederwals linienférmige
Erholungsschwerpunkte eine besondere Bedeutundraigiende tberregionale Wanderwege
durchqueren das Untersuchungsgebiet.

» Schwarzwald Nordrandweg
* Europaischer Fernwanderweg Nr. 1
* Hugelland-Wanderweg

Der Schwarzwald Nordrandweg quert den UmbaubereahMast 004, verlauft durch ein
Gewerbegebiet und anschlielBend entlang des Siestjahgetes von Pforzheim ca. 1-1,5 km
entfernt von der geplanten Neubauleitung.

Der Européaischer Fernwanderweg Nr. 1 kommt voringen entlang der L 570 und quert die
Leitung im Bereich der Autobahniberquerung westtles Park- und Rastplatzes Pforzheim
Sud und Nord. Der Bereich ist hier durch verschiedafrastrukturen erheblich vorbelastet.

Der Hugelland-Wanderweg verlauft von Norden nactieé®iund quert die geplante Leitung im
Bereich von Mast 21. Die Leitung quert hier ein ie® Mal die Autobahn sowie die
Ruckbauleitung bei Mast 029 der Anlage 1050.

Der Fernrad-Wanderweg (Heidelberg-Schwarzwald-BsdenVeg) verlauft in gleicher
Trasse wie der Hugelland-Wanderweg. Weiterhin findgch regionale Radwege im
Planungsraum (siehe Karte 3). Insbesondere derdBeder regionalen und tberregionalen
Wanderwege ist durch eine tberdurchschnittlichebrgsnutzung gekennzeichnet.

Zwei relevante Aussichtspunkte (Turme) finden sicterhalb des Stadtgebiets von Pforzheim
in ca. 1 bis 1,5 km Entfernung zu der geplantenidatrasse. Teilweise mit Blick auf
Gittermasten, teilweise mit Blick auf Vollwandmaste
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Der Planungsraum ist zu gro3en Teilen wesentlicbhdinfrastrukturen sowie die bestehenden
110-kV-Leitungen stark vorbelastet.

Im Bereich des FFH-Gebietes ist die Vorbelastusgasamt geringer, dennoch ist im Bereich
der Siedlungsgebiete von Kieselbronn und Enzberghddie bestehende Bl 0433 eine hohe
Vorbelastung festzustellen.

1.5 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landscha
1.5.1 Baubedingt Wirkungen

Technische Uberformung durch Baugeriiste:

Die Errichtung von temporaren Baugeristen an ditd/@n Wegen und StraRen fihrt
kurzzeitig zur Uberformung des Landschaftsbildesrchlutechnische Bauwerke. Die
Schutzgeruste die fur die Seilzugarbeiten notweasitd, stehen nur ein bis wenige Tage und
wirken sich daher nicht nachhaltig negativ auf dasdschaftsbild aus.

Eigenarts- und Vielfaltsverlust:

Baubedingt kommt es im Bereich der Arbeitsflachan Reeintrachtigung der Eigenart und
Vielfalt des Landschaftsbildes durch die punktudtietfernung von landschaftspragenden
Strukturen wie Baumen, Feldhecken und Feldgehdbas. Eingriff ist auf das unbedingt
notwendige Mal3 reduziert. Die Strukturen werderhrauende wiederhergestellt.

Beeintrachtigung durch Gerausche:

Temporar kommt es durch den Neubau und den Ruckealbestehenden Leitungen zu
Baularm. Diese Beeintrachtigungen sind nur kurigzaind wirken sich nicht nachhaltig
negativ auf den Erholungswert der Landschaft aus.

Baubedingte Eingriffe treten Uber die gesamte Biaume voribergehend und an einzelnen
Standorten auf. Erhebliche nachhaltige Beeintrgahtien auf das Schutzgut Landschaftsbild
sind daher nicht zu erwarten.

1.5.2 Anlagebedingte Wirkungen

Technische Uberformung durch Leiterseile und Masten

Dem Neubau von 38 Masten steht der Riuckbau von 13D-KV) Masten gegenuber.
Anderungen gegeniiber dem Bestand ergeben sich dimerdeutliche Erhohung und damit
auch Verbreiterung der Masten sowie der Neutrassgerin teilweise unbelasteten
Landschaftsbereichen. Die Masten der bestehend#nnbeweisen eine durchschnittliche
Ho6he von 26 m auf. Die geplanten Neubaumasten was®urchschnitt eine Hohe von 71,5
m auf. Die Leiterseile der rickzubauenden Leitubgshnitte werden auf die geplante
Leitungsanlage 7620 aufgelegt. In diesen Bereichieth die Leitung mit einer zuséatzlichen
Traverse ausgelegt.

Eine technische Uberformung erfolgt durch die héhamd dadurch breiteren Neubaumasten.
Die Neubaumasten weisen im Vergleich zu den Bestasten eine durchschnittliche
Erh6hung der Masten um 45,5 m auf, d.h. die dredddéohe der Bestandsmasten. Diese starke
Erhéhung im Vergleich zum Bestand stellt eine hd&weeintrachtigung des Schutzgutes
Landschaftsbild dar.
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Die Vollwandmasten, die in diesem Projekt als Piéltveise zum Einsatz kommen, wirken

sich ebenfalls verstarkend auf die Uberformungldesischaftsbilds aus. Hinzu kommt, dass
Vollwandmasten auch in einem landschaftlich unlietasa Gebiet vor einer Waldkulisse

errichtet werden und dadurch eine zusatzliche Wherding stattfindet. Hier ist jedoch explizit

darauf hinzuweisen, dass die Gemeinden Pforzhammden und Kieselbronn den Einsatz von
Vollwandmasten gefordert haben, da diese von ddroftenen Gemeinden als schoner
wahrgenommen werden.

Das Mastbild mit einer doppelten Erdseilspitze wirdden Betrachter ungewohnt sein, da die
normale Ausfiihrung der Masten mit einer einfachexstgpitze erfolgt. Allerdings sind Masten
mit einer doppelten Erdseilspitze kleiner als Mastat einer einfachen Erdseilspitze. Dem
ungewohnten Erscheinungsbild steht die Reduzierdag Gesamthohe entgegen. Eine
zusatzliche Belastung des Landschaftsbildes isthddiie geteilte Erdseilspitzen nicht zu
erwarten.

Der Zerschneidungseffekt wird durch den NeubaulL@éung verstarkt. In den Bereichen in
denen weitere Leitungen mit auf die Masten gelegtden, wird dieser Effekt zuséatzlich
verstarkt. Entgegen der Verstarkung des Zerschnggiifektes durch die Aufnahme anderer
Leitungen, steht der Rickbau von Masten, welcherallem Siedungsgebiete entlastet. Die
Verstarkung des Zerschneidungseffektes durch debaewirkt sich insbesondere im Bereich
der Schutzgebiete negativ aufs Landschaftsbild aus.

In der folgenden Tabelle ist die zusatzliche testimé Uberformung des Landschaftsbildes
dargestellt. Gegeniibergestellt ist die technischbertdrmung durch die geplante
Leitungstrasse und der Riickbautrasse. Die Masthdéiegeplanten Neubaumasten sowie die
der Riuckbaumasten werden jeweils addiert. Aus déerBnz ergibt sich die zusatzliche
Belastung auf das Schutzgut Landschaftsbild.

Tabelle 4: Darstellung der technischen Uberformung.

Neubau Ruckbau Differenz
Hbhe gesamt | 3313 m 1023 m 2290 m
Prozentuale Bef 324% 100% 224%
Entlastung

Aus der obenstehenden Tabelle ergibt sich, dasshdden Neubau das Schutzgut
Landschaftsbild zusatzlich um 224% gegentber destaRd Uberformt wird. Die zusatzliche
Belastung durch die Anzahl der Masten betragt let#ig2%, da lediglich ein Mast mehr
errichtet wird als rickgebaut.

Die hohe technische Uberformung ist bedingt duielgdoRe Hohe der Neubaumasten. Durch
den Ruckbau werden vor allem Siedlungsgebiete statla

Im Zuge der Planung wurden bereits zahlreiche Asyagen durchgefihrt, die Héhe der
Masten zu begrenzen (geteilte Erdseilspitze, Kormpagkten). Ebenfalls wurde auf
Anregungen der Bevolkerung eingegangen, wodurclwadoldmasten als Pilotprojekt (Mast
21-37) zum Einsatz kommen. Daher ist die Belastueg Landschaftsbildes um 225% durch
den Neubau zwar eine erhebliche zusétzliche Belgsjedoch bereits das Ergebnis zahlreicher
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Anpassungs- und Reduktionsversuchen. Es wird gégerdem Bestand zwar nur ein Mast
mehr gebaut, dennoch sind durch die starke Erhobodglie Neutrassierung in hochwertigen
Landschaftsbereichen von erheblichen Beeintrachgjgn auf das Landschaftsbild
auszugehen.

Mafl3stabsverlust:

Ein Mal3stabsverlust kann durch das Einbringen vemEnten, welche die Grél3enverhaltnisse
durch ihre Uberproportionale Grol3e storen, erfalgeer Mal3stabsverlust ist durch die
bestehende Leitung nicht tbermalig ausgepragieda dur eine durchschnittliche Héhe von
26 m aufweisen. Baume in Walder werden um die 3tboh und Gebaude in der Regel 10 m
oder 15 m (Ausnahme bilden hier Kirchtiirme). Eingtmbsverlust durch die bestehenden
Leitungen ist gering. Die geplante Neubautrasserrabe samtlich in der Landschaft
vorhandenen Gro3en. Durch den Neubau erfolgt auwf ggsamten Trasse ein starker
Mafl3stabsverlust, welcher als grof3e Beeintréchtiganfy das Schutzgut Landschaftsbild
gesehen werden muss.

Eigenarts- und Vielfaltsverlust:

Ein Eigenarts- und Vielfaltsverlust durch die Vetérung historisch gewachsener Strukturen
erfolgt nicht. Der dauerhafte Flachenverlust an eiezelnen Maststandorten ist kleinflachig
und nicht landschaftspragend. Die Beeintrachtiguog Biotopstrukturen wir in Kapitel 6
Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt artielt.

Strukturstdérungen (Stérungen von Blickbeziehungen)

Die bestehenden Trassen der 110-kV-Leitungen Verawz.T. angrenzend an die

Siedlungsbereiche. Die Anlage 1050 im Nahbereich ®jorzheim und Eutingen, die

Bahnstromleitung 0433 angrenzend an die Siedlumgsie von Kieselbronn und Enzberg.
Durch die bestehenden Leitungen sind die Blickbbemgen bereits gestort. Die geplante
Leitung wird wesentlich hoher und breiter, wurdeemabvon den oben genannten
Siedlungsbereichen weitmdglichst abgerickt. In Engbist keine Leitung mehr vom

Siedlungsrand aus wahrnehmbar. Insgesamt komneresdh zu einer erhdhten Stérung der
Blickbeziehungen durch die Neubauleitung (siehehalKapitel 5 Mensch — Teilschutzgut

Wohnen und Wohnumfeld sowie Naherholung).

Im Allgemeinen wird durch eine Freileitung das Lacltaftsbild nachhaltig verandert. Dieses
schrankt indirekt auch die Funktion der ErholungWohnumfeld und des Erholungsraumes
durch ein technisch Uberpragtes Landschaftsbild(ginrKap. 5). Die aktive Nutzung der
Landschaft z. B. durch Wandern, Radfahren oderraiiege Erholung in der Natur wird
hierdurch nicht beeintrachtigt.

Die Uberregionalen Rad- und Wanderwege werdeneisetn Bereich bereits durch zahlreiche
bestehende Infrastrukturen, wie die Autobahn Ai8,lestehenden Leitungstrassen und die
Siedlungsgebiete stark vorbelastet. Eine zusatzBdeintrachtigung der Erholungsnutzung ist
durch den Neubau nicht gegeben.

Beeinflussung von landschaftlich hochwertigen Gebien:

Durch die geplante Neubauleitung wird auf einerdgimon 3,1 km das FFH-Gebiet ,Enztal

bei Muhlacker” Uberspannt. Durch die extreme HobeMasten bei der Waldiiberspannung,
den teilweisen Einsatz von Vollwandmasten und deaen Trassenverlauf kommt es zu einer
starken Beeintrachtigung des FFH-Gebietes vor alldorch das Einbringen von
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landschaftsfremden Objekten, die einerseits eirschneidungseffekt hervorrufen und zum
anderen stark Uberformend wirken. Das Gebiet ishftls als Landschaftsschutzgebiet Nr.
2.36.050 ,Kieselbronner Streuobst und Dolinengépar Wald als Erholungswald Stufe 1
und 2, ausgewiesen.

Im Westen des Untersuchungsraums befindet sichLaladschaftsschutzgebiet Nr. 2.31.001
.Landschaftsschutzgebiet fur den Stadtkreis PfarmheDabei sind fir die Neubautrasse
insbesondere die Erholungswaélder Stadtwalddiskisiberg (Stufe 1) und Stadtwalddistrikt
Klapfenhardt (Stufe 2) (nur sidlich A8 im Randbehnebetroffen) von Bedeutung.

Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets sind dete¥@ridie naturrdumlichen Untereinheiten
Ostliches Pfinzgau und Bauschlotter Platte mit déenbsohlental des Kampfelbaches, den
Verebnungen der Hochflachen mit ihren Karstersahmegen und den Gelandekuppen des
Muschelkalkes (Trockenstandorte mit Streuobstbest@&Hecken, Feldgehdlzen, Steinriegeln
und Trockenmauern) sowie den intensiv landwirtstichfgenutzten LoRR3lehmstandorten von
Bedeutung. Von Uberregionaler Bedeutung sind dad&ehaftscharakter und die Erlebbarkeit
der nordlich des Untersuchungsraumes gelegenerakaintaler Senke, als einer der grofl3ten
abfluBlosen Verkarstungsgebiete Deutschlands. Bateoffenheit durch die Neubauleitung

ergibt sich nicht.

Insgesamt befindet sich 38% der Neubauleitung rierai Gebiet mit ,hoher bis sehr hoher”

Bewertung. Innerhalb dieses Gebietes ist mit estemken Beeintrachtigung zu rechnen. Eine
zusatzliche Beeintrachtigung ist durch den Einsatm Vollwandmasten, insbesondere im

Bereich des FFH-Gebietes zu erwarten. Dies wird thei Kompensation nach der

Ausgleichsabgabeverordnung berticksichtigt.

1.5.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Beeintrachtigung durch Gerausche

Betriebsbedingte Wirkungen konnen als LarmimmissionForm von Koronagerauschen
auftreten. Die Beeintrachtigung von Erholungsraumseh dabei beschrankt auf den
unmittelbaren Nahbereich der Leitungstrasse. Bsoistkeiner zusatzlichen Beeintrachtigung
auf das Schutzgut Landschaft auszugehen. Vertiefgeadlen die Koronagerdusche im
Schutzgut Mensch betrachtet.

Eigenarts- und Vielfaltsverlust

Der Leitungsschutzstreife der bestehenden Leituirg weiter auch fur die neue Trasse
verwendet. Der Wald des FFH-Gebiets wird Uberspahigrbei kommt es lediglich zu
kleineren Ruckschnitten im Mastful3bereich. Im Zdge Riickbaus der Bl 0433 innerhalb des
FFH-Gebiets entfallt der nicht mehr bendétigte Legsschutzstreifen auf 1,1 km. Aus diesem
Grund ist im Hinblick auf Eigenarts- und Vielfalemust keine weitere Beeintrachtigung auf
das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung zu é¢emar

1.6 Fazit

Die Neubautrasse fuhrt zu 62% in einem Gebiet gatinger* Bewertung und zu 38% in einem
Gebiet mit ,hoher bis sehr hoher* Bewertung. Die€abiet ist zudem teilweise ein FFH-
Gebiet und hat somit eine hohe Bedeutung fur dasidehaftsbild.
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Baubedingte Wirkungen treten nur voriibergehendiadfwirken sich nicht nachhaltig auf das
Schutzgut Landschaftsbild aus.

Anlagebedingte Wirkungen sind aufgrund der hohersh breiteren Masten und zuséatzlicher
Leiterseile durch die Ausfiihrung als Gemeinschafishg insbesondere im Bereich der
Schutzgebiete und den teilweisen Einsatz von Vaitmaasten zu erwarten. Es kommt zu einer
erheblichen technischen Uberformung der Landschaft.

In dem Bereich der Trasse in dem ein Gebiet mitipger* Bewertung durchquert wird, ist
diese Beeintrachtigung geringer anzusehen alsnm @ebiet in dem die Neubauleitung ein
Gebiet mit ,hoher bis sehr hoher* Bewertung im Beveszon Schutzgebieten durchquert. Hier
kommt es zu einer Verstarkung des Zerschneidurgjdef. Eine Verminderung von
Beeintrachtigungen kann durch den Teilriickbau dstdhenden 110-kV- Leitungen erzielt
werden.

Betriebsbedingt ergeben sich keine Beeintrachtignrayf das Schutzgut Landschaftsbild.

Es verbleiben erhebliche Beeintrachtigungen auf dashutzgut Landschaft. Eine
Kompensation erfolgt durch eine Ersatzzahlung ndehn Ausgleichsabgabeverordnung
(AAVO).

18
Z:\1009\Text\UVS\Aktuelle Fassung UVS\AAVO BereclmguAusgleich Schutzgut Landschaft.docx





