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1 Einleitung

1.1  Anlass und Aufgabenstellung

Die TransnetBW GmbH plant den 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die bestehende 380-
kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337. Es handelt sich um ein regionales Projekt, das der
Versorgungssicherheit des Netzraumes Karlsruhe-Pforzheim dient. Die MalRhahme ist Bestandteil des
Gesetzes Uber den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz — BBPIG) und wird in der Anlage zum (zu
8§ 1 Absatz 1) Bundesbedarfsplan unter der Vorhaben Nr. 35 gefuhrt. Fir die Vorhaben des
Bundesbedarfsplans ist die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf gesetzlich
festgestellt.

Im Vorfeld des Umweltvertraglichkeitsprifungsberichts hat die glu Planungsgemeinschaft die
raumstrukturellen Auswirkungen und eine raumordnerische Umweltvertréglichkeitsuntersuchung erstellt.
Weiter wurden fir das vorliegende Vorhaben eine FFH-Vertraglichkeitsprifung und eine spezielle
artenschutzrechtliche Prifung durchgefihrt.

Fur den geplanten Neubau der 380-kV-Leitung wurde im Jahr 2012 ein Raumordnungsverfahren
(Aktenzeichen 21-21-2437. 8/4) durchgefuhrt. Die raumordnerische Beurteilung wurde am 24. Oktober
2012 durch das Regierungsprasidium Karlsruhe erlassen.

~Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird festgestellt, dass der seitens der TransnetBW GmbH
vorgesehene Neubau der 380 kV-Leitung ,Birkenfeld - Pkt. Otisheim, Anlage 7620" bei Beriicksichtigung
der MalRgaben aus Ziffer | 3 den Erfordernissen der Raumordnung entspricht und mit anderen
raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen abgestimmt ist, soweit unter den Ziffern 11.2,12. und 1 4.5
nicht anderes ausgefuhrt wird. Diese Feststellung umfasst auch die mit dem Vorhaben auf Teilabschnitten
vorgesehene Mitfuhrung der 110 kV-Leitung der EnBW Regional AG (jetzt Netze BW GmbH) bzw. der 110
kV-Bahnstromleitung der DB Energie GmbH.“

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum geplanten Vorhaben wurde mit der raumordnerischen
Beurteilung vom 24.10.2012 abgeschlossen. Fur die drei vorhandenen Trassenvarianten konnte keine
raumordnerisch gunstige Trasse ermittelt werden. FiUr eine solche Bewertung werden weitere
artenschutzfachliche Untersuchungen fir die Varianten erforderlich sein, sowie eine FFH-
Vertraglichkeitsuntersuchung fir die Varianten ,Blau“ und ,Rot". Diese weiteren Untersuchungen dienen
der Trassenfindung fiir das Nachfolgende Planfeststellungsverfahren.

GemaR § 43 Nr. 1 EnWG ist die Errichtung und der Betrieb sowie Anderungen von Hochspannungsleitungen
mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr planfeststellungspflichtig. Fir das Vorhaben 380-kV-
Neubauleitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim ist demnach ein Planfeststellungsverfahren nach § 43 EnWG
durchzufuhren. Die Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens liegt in der Zustandigkeit des
Regierungsprasidiums Karlsruhe.

Fur die Errichtung und den Betrieb der geplanten 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim, sind im
Wesentlichen folgende BaumalRnahmen geplant:

= Neuerrichtung von 38 Masten (incl. Griindungen)
= Ersatzneubau von 4 bestehenden Masten (inklusive Grindungen)
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= Umbau von 7 bestehenden Masten (incl. Fundamentsanierung)
= Rickbau von 37 bestehenden Masten

= Wegebau (Errichtung und Riickbau)

= Neubeseilung der Masten

Nach dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) ist gemaR § 2 Abs. 2 die Errichtung und
der Betrieb einer technischen Anlage (Ziff. 1 a) nach MaRgabe der Anlage 1 sowie die Anderung,
einschlielich der Erweiterung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes (Ziff. 2 a) ein UVP-pflichtiges
Vorhaben (UVPG Anlage 1, Nr. 19.1). Eine durchgefiihrte allgemeine Vorprifung im Einzelfall hat ergeben,
dass das Vorhaben UVP-pflichtig ist. Als fachlicher Beitrag zur UVP wird der vorliegende
Umweltvertraglichkeitsprifungsbericht erstellt. Er ist gemal § 4 UVPG ein unselbstandiger Teil
verwaltungsbehdrdlicher Verfahren, die der Entscheidung tber die Zuléssigkeit von Vorhaben dienen.

Der Umweltvertraglichkeitsprifungsbericht umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der
unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzguter:

= Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

= Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

= Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

= Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

= sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

GemaR § 16 UVPG enthélt der UVP - Bericht, sofern ihre Inhalte nicht im Einzelnen festgelegt wurden,
zumindest folgende Angaben:

= Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur
Ausgestaltung, zur GrolRe und zu anderen wesentlichen Merkmalen

= Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens

= Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auftreten
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden soll

= Beschreibung der geplanten Malinahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger
Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll
sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmalinahmen

= Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen

= Beschreibung der verninftigen Alternativen, die fur das Vorhaben und seine spezifischen
Merkmale relevant und vom Vorhabentrdger gepruft worden sind, und die Angabe der
wesentlichen Grinde fur die getroffene Wahl unter Bertcksichtigung der jeweiligen
Umweltauswirkungen

= Eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung

= Aussagen zum Klimawandel

Die TransnetBW GmbH hat die glu Planungsgemeinschaft Stuttgart mit der Erstellung des UVP-Berichts

und des Landschaftspflegerischen Begleitplans sowie einer FFH-Vertraglichkeitsprifung beauftragt. Der
Fachbeitrag Artenschutz mit der speziellen artenschutzfachlichen Priifung (saP) ist durch das Planungsbiiro
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Gruppe fiir 6kologische Gutachten (GOG) erarbeitet worden. Die wesentlichen Ergebnisse sind in dem UVP
- Bericht (Kap. 24.8 und 34.2) ibernommen sowie in der Anlage 9.3 ausfuihrlich in Text und Karten beigefiigt.

Das Anhorungsverfahren zu den eingereichten Planunterlagen wurde bereits durchgefuhrt. Die 6ffentliche
Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 24.06.2019 bis einschlief3lich 23.07.2019 bei den
von der Planung betroffenen Gemeinden.

Nach der Durchfiihrung des Anhérungsverfahrens wurden verschiedene Anderungen der Plane erforderlich
(vgl. die Beschreibung im Einzelnen unter Tabelle 13 UVP-Bericht Anlage 9.1). Soll ein ausgelegter Plan
nach Durchfihrung des Anhdrungsverfahrens geadndert werden, kann nach § 43 a EnWG i. V. m. § 73 Abs.
8 Satz 1 EnWG ein verkirztes Anhoérungsverfahren durchgefiihrt werden. Bei diesem verkiirzten Verfahren
werden nur die Behdrden, Vereinigungen oder private Dritte beteiligt, deren Belange durch die
Anderungen erstmals oder starker als bisher beriihrt werden. Diesen Betroffenen ist die Anderung
mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen zu
geben. Voraussetzung fur die Anwendung dieser Norm ist aber, dass der Kreis der Betroffenen sicher und
zuverlassig abgegrenzt werden kann. Aufgrund der Vielzahl der Anderungen an mehreren Stellen des
Vorhabens war dies nach Einschatzung der Vorhabentrégerin nicht moglich. Sie hat sich deshalb, nach
Abstimmung mit der Planfeststellungsbehérde, entschlossen das Anhérungsverfahren zu wiederholen.
Dabei soll von der Verfahrenserleichterung des § 22 Abs. 1 Satz 2 UVPG Gebrauch gemacht werden. Die
Moglichkeit Einwendungen zu erheben, wird auf die Plandnderungen beschrankt. Alle Einwendungen, die
bereits im Zusammenhang mit der ersten 6ffentlichen Auslegung im Sommer 2019 vorgebracht wurden,
werden weiterhin bertcksichtigt und missen nicht wiederholt werden.

1.2  Allgemeine Methodik und Untersuchungsumfang

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens wird der Zustand der Umwelt ohne das geplante
Vorhaben (ist Zustand) mit dem Zustand der Umwelt mit dem geplanten Vorhaben in der Zukunft
(Planzustand), d.h. zum Zeitpunkt der vorgesehenen Realisierung des Vorhabens verglichen. Der zukinftige
Zustand der Umwelt ohne das geplante Vorhaben wird als Prognose Nullfall bezeichnet und entspricht in
der hier vorliegenden Planung weitgehend dem Bestand. Der gegenwaértige Zustand wird im Hinblick auf
Bedeutung, Leistungsfahigkeit und Vorbelastung bewertet und die damit verbundene Empfindlichkeit der
Umwelt gegentiber den zu erwartenden Verdnderungen abgeschétzt.

Fur das vorliegende Vorhaben erfolgte bereits im Raumordnungsverfahren eine Prifung alternativer
Trassenverlaufe. Unter Berticksichtigung der Stellungnahmen aus dem Raumordnungsverfahren erfolgte
eine eingehende Prufung der Trassenalternativen auch im Hinblick auf den Artenschutz. Nach Begriindung
der Trassenwahl wird die Antragstrasse nachfolgend eingehend betrachtet.

Der UVP-Bericht wird weitgehend auf der Grundlage bereits vorhandener Unterlagen erstellt. Sofern
erforderlich, werden ergénzend eigene Erhebungen z.B. flr Untersuchungen zum Artenschutz oder eine
Kartierung Magerer Flachlandmahwiesen durchgefiihrt. Auf Griinland- bzw. Wiesenstandorten wurde eine
Uberprifung der erfassten Mageren Flachlandmahwiesen durchgefiihrt.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes fur den UVP-Bericht ist in Abh&ngigkeit von der rdumlichen
Ausdehnung der projektbedingten Umweltauswirkungen vorzunehmen und variiert je nach Schutzgut.
Ohne Berticksichtigung des Landschaftsbilds sind die Auswirkungen von Héchstspannungsleitungen
kleinraumig und beschranken sich auf einen schmalen Korridor. Schutzguter, die in einen funktionalen
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Zusammenhang eingebunden sind, werden unter Bericksichtigung des Zusammenhangs betrachtet. Die
Untersuchung der Schutzguter erfolgt je nach Wirkungsraum fiir jeweils unterschiedliche Bereiche bis zu
200 m links und rechts der Leitungsachse. Das Schutzgut Landschaftsbild wird je nach Topografie und
Sichtbeziehungen bis zu 1,5 km links und rechts der Leitungsachse untersucht.

Fur das vorliegende Vorhaben werden die Schutzgiiter Menschen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,
Flache, Boden und Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
eingehend untersucht. Die nach UVPG zu untersuchenden Schutzgiter werden im Hinblick auf die
moglichen umwelterheblichen Wirkungen des Projektes geprift. Der UVP-Bericht besteht aus einem
Textteil und einem Planteil. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (Anlage 9.3) und eine FFH-
Vertraglichkeitsprufung sind als Anhang beigefiigt (Anlage 9.4).

Die Gliederung der Abschnitte fur die einzelnen Schutzguter ist weitgehend einheitlich. Nach Nennung der
Datengrundlagen werden zunachst die méglichen Auswirkungen von Hochstspannungsfreileitungen auf
das jeweilige Schutzgut erlutert. Daran anschlieRend werden fir jedes Schutzgut Bestand und
Vorbelastungen im Hinblick auf das betreffende Schutzgut dargestellt. Darauf aufbauend werden die
Auswirkungen des ist Zustandes und des Planzustands jeweils beschrieben und bewertet. Bei der
Bewertung wird z.T. auf die Anwendung eines formalisierten Bewertungsverfahren verzichtet, da Grenz-
und Richtwerte, an denen sich eine solche formalisierte Bewertung orientieren, kdnnte fir die meisten
Auswirkungen von Hdochstspannungsfreileitungen auf die einzelnen Schutzgiter nicht existieren. Die
Bewertung erfolgt im Wesentlichen verbalargumentativ und stellt eine fachgutachterliche Einschatzung im
Einzelfall dar.

Die relevanten Umweltauswirkungen (mehr als nur geringftigig), auch wenn sie die Grenz- oder Richtwerte
nicht erreichen, werden umfassend ermittelt, bewertet und im Hinblick auf alle Schutzgiter/Belange
abgewogen. Die Umweltauswirkungen des ist Zustand und des Planzustands werden betrachtet und
gegeneinander abgewogen. Mdgliche Beeintrachtigungen werden ermittelt, Malinahmen zur Vermeidung
und Verminderung sowie AusgleichsmalRnahmen der zu erwartenden Umweltbeeintrachtigungen werden
aufgezeigt.

1.3  Gesetzesgrundlagen und Zielsetzungen des UVP-Berichts

Anzuwendende Rechtsvorschriften sind:

= das Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeit (UVPG)
= das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

= das Verwaltungsverfahrensgesetz (VWV{G)

= das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

= das Wasserhaushaltsgesetzt (WHG)

= das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

= das Bundeswaldgesetz

Auf Landesebenen kommen noch hinzu:

= die Ziele und Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung
= das Denkmalschutzgesetz Baden-Wurttemberg (DSchG)
= das Naturschutzgesetz Baden-Wirttemberg (NatSchG BW)
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= das Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz Baden-Wirttemberg (LBodSchAG)
= das Wassergesetz fur Baden-Wurttemberg (WG)Wasser
= das Waldgesetz fiir Baden-Wirttemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG)

Ferner die Verordnungen tber die betroffenen Schutzgebiete und die Verordnung Uber die Erhaltungsziele
in den Natura 2000 Gebieten. Des Weiteren finden sich:

= Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-verordnung -
BArtSchv)

= Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie),

= Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 Gber
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Vogelschutzgebiets-Richtlinie),

= Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm)

= 6. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber
elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

= Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm

1.4  Projektbedingte Wirkungen

Bei den projektbedingten Wirkungen handelt es sich einerseits um punktuelle Auswirkungen an den
jeweiligen Maststandorten, zum anderen um lineare Auswirkungen der Leitungen auf den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild. Dabei werden baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkungen
unterschieden.

Baubedingte Wirkungen sind vor allem bei den Schutzgutern Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Boden, Wasser und Mensch (Erholung) zu erwarten. Die BaumaRnahmen umfassen die Anlage der
Fundamente, die Montage des Mastgestéanges und das Auflegen der Leiterseile sowie den Teilriickbau der
Bestandsleitungen der Netze BW und DB Energie (Masten, Fundamente, Beseilung). Arbeitsflachen sind im
nahen Umfeld der Maststandorte fur die Montage (Neubau und Mastdemontage) sowie den Seilzug
erforderlich. Die baubedingten Stérungen durch Verkehr und Bautatigkeiten treten jeweils nur temporar
auf (Wanderbaustelle). Die Zuwegungen erfolgen Uberwiegend auf vorhandenen, bereits befestigten
Wegen. Alle temporér in Anspruch genommen Flachen stehen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zur
Verfligung.

Anlagebedingt stellt der Neubau der Leitungsanlage eine wahrnehmbare Veranderung fur Mensch und
Landschaftsbild dar. Der Raumanspruch an den neuen Maststandorten sowie die punktuelle Versiegelung
an den MastfufRen wirken sich vor allem auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Flache, Boden und Wasser aus. Der Riickbau der 37 Bestandsmasten wirkt sich kleinflachig positiv auf den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild aus.

Betriebsbedingte Wirkungen stellen die Emissionen und Immissionen dar, welche von der
Hdochstspannungsfreileitung ausgehen kdnnen. Die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte (IRW) werden
eingehalten. Die Werte werden unter anderem durch die Verwendung einer Viererbindelbeseilung

FICHTNER |



optimiert. Ein positiver Nebeneffekt der Erh6hung der Bindelanzahl ist die damit einhergehende
Reduzierung der Gerauschentwicklung (Korona-Entladung).

Um den Betrieb und die Unterhaltung der Leitung gewahrleisten zu kdnnen, sind die geméal? DIN VDE 0210
erforderlichen, nutzungsabhéngigen Abstdnde zwischen den Bauteilen der Freileitung und den
benachbarten Objekten einzuhalten. Mit dem Betrieb der Leitung sind durch die Erwérmung der Leiterseile,
die damit verbundene Langendnderung und der maximale Durchhang der Leiterseile zu bertcksichtigen.
Seile und Masten der geplanten Hochstspannungsfreileitung dirfen nicht durch umstirzende oder
heranwachsende Baume gefahrdet werden. Daraus resultierend bestehen fiir Gehdlze im Schutzstreifen
eine Wachstumsbeschrankung. Diese Wachstumsbeschréankungen betrifft in der Regel nur héhere Gehdlze
(Baume, Wald).

15 Planungsvarianten und Alternativen

Die zu beantragende Neubautrasse ist das Resultat einer Kombination aus der raumordnerisch gepruften
Trassenvarianten Blau, Grin und Rot. Die folgenden Kapitel (1.5-2.2) sind weitgehend dem
Erlauterungsbericht der TransnetBW 2018 entnommen.

151 Beschreibung der Trassenvarianten

In den 1980er Jahren wurde diese Anschlussleitung bereits geplant, raumordnerisch genehmigt und in
Teilbereichen errichtet. Fir den noch nicht errichteten Bereich lief die raumordnerische Genehmigung im
Jahr 1999 aus und wurde damals nicht verlangert. Im Jahr 2012 wurde ein neues Raumordnungsverfahren
(siehe unter Punkt 3.1) durchgefihrt.

Die geplante Freileitungstrasse besteht aus einem Umbau-, und einem Neubaubereich. Dazwischen liegt
ein bereits bestehender/raumordnerisch genehmigter Bereich. Insgesamt betrdgt die geplante
Leitungslange ca. von 12,3 km. Der Umbaubereich erstreckt sich auf einer Ladnge von ca. 2,7 km. Fur den
Neubaubereich wurden drei Trassenvarianten untersucht. Die Ldnge des Neubaus betragt je nach Variante
zwischen ca. 11,0-11,5 km.

Um eine Bindelung von Freileitungstrassen zu erhalten und somit die Inanspruchnahme von Freirdumen
moglichst zu minimieren, ist vorgesehen, die 110-kV-Leitungen der Netze BW GmbH und der DB Energie
GmbH auf einer Lange von ca. 9,6 km bzw. ca. 10,8 km (je nach Trassenvariante) abzubauen und auf die
neu geplante Hochstspannungsfreileitung gemeinsam auf einem Mastgestange mit aufzunehmen.

Vom UW Birkenfeld ausgehend besteht bereits eine Hochspannungsleitung. Diese Leitung wird zurzeit mit
einer Spannung von 110-kV und 220-kV betrieben. Dieser Bereich wird umgebaut und hat eine Lange von
ca. 1,1 km. Dieser Teil der Leitungstrasse ist durch den derzeitigen Bestand fixiert. Die drei bestehenden
Masten 001, 002 und 003 werden standortgleich durch Neue, welche die beiden geplanten 380-kV und die
bereits vorhandenen 20-kV und 110-kV-Stromkreise aufnehmen konnen, ersetzt. Des Weiteren wird bei
den ersatzneugebauten Masten eine geteilte Erdseilspitze installiert. Die bestehende Trasse verlauft, aul3er
zwischen Mast 001 und 002, wo ein Gartenhausgebiet tiberspannt wird, durch landwirtschaftlich genutztes
Gebiet.

Die bestehenden Schutzstreifenbereiche im Umbaubereich sind bereits dinglich gesichert, ausreichend
breit und muassen fiir den Betrieb der Hochstspannungsfreileitung nicht erweitert werden.
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Zwischen Umbaubereich und Trassenneubau liegt ein ca. 1,7 km langer vorhandener Leitungsabschnitt. In
diesem Leitungsabschnitt (vom vorhandenen Mast 004 bis Mast 009) bekommen die Bestandsmasten eine
geteilte Erdseilspitze mit zwei Erdseilen, um den benétigten Blitzschutz fir das Umspannwerk
gewdhrleisten zu kbnnen. Im Zuge dessen mussen die Fundamente von Mast 005 bis 009 verstarkt werden.
Die Masten 004 bis 009 sind ansonsten bereits fir den Endausbau mit einem 110-/380-kV-Gestange
hergestellt. Zurzeit liegen die beiden 380-kV-Stromkreise noch nicht auf. Diese werden im Zuge des Um-
und Neubaus aufgelegt.

Die bestehenden Schutzstreifenbereiche im Bestandsbereich (Mast 004 bis 009) werden sich zum Teil
leicht veréndern

Im weiteren UVP-Bericht werden Umbaubereich und Bestandsbereich unter Umbau zusammengefasst
(Mast 001A bis 009).

Ab dem bestehenden Mast Nr. 009 beginnt der Bereich des geplanten Freileitungsneubaus von ca. 11,5
km Lange, fur den drei Trassenvarianten im Raumordnungsverfahren untersucht wurden.

Die Trassenverlaufe der Varianten werden von Westen nach Osten im Folgenden kurz beschrieben.

Abbildung 1 Neubautrasse mit Trassenvarianten Gesamtsicht

1511 Variante Rot

Die Variante Rot richtet sich nach der in den 1980er Jahren raumordnerisch genehmigten Trasse, die
zunéchst sidlich parallel der Bundesautobahn (BAB) A8 verlauft. Die beiden Landstrallen L570 und L621
sowie die Bahnlinie Karlsruhe — Muhlacker (Streckennr. 4200) werden von der Hochstspannungsfreileitung
gekreuzt. In dem landwirtschaftlich genutzten Bereich werden von der geplanten Freileitung einige
Gebadude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind, Walder und Baumbewuchs
Uberspannt. Im Bereich zwischen den beiden o.g. kreuzenden LandstralRen befindet sich die neue Park-
und Rastanlage Pforzheim Sud. Sie soll von der Hochstspannungsfreileitung sidlich umfahren werden.
Etwa 250 m, bevor die Leitungstrasse die Bundesstralle B294 kreuzt und sich die Autobahnanschlussstelle
Pforzheim Nord befindet, verlauft die Trasse durch bestehende Gewerbegebiete. Um die Biindelung von
baulichen Infrastrukturen zu férdern, wird von Mast 009 bis zum Mast 034 der 110-kV-Leitung Birkenfeld
— Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG auf das Mastgestange der neu
geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen.

Der Trassenverlauf fiihrt weitere ca. 700 m Uber Gewerbegebiet und anschlieBend bis zum Bereich der
groRRen Kurve der BAB A8 Uber landwirtschaftlich genutztes Gebiet und kreuzt die KreisstralRen K9802 und
K9807. Die BAB wird in der groRen Kurve tberquert. Ab diesem Winkelpunkt wird die 110-kV-Freileitung
der DB Energie GmbH mit auf das Mastgestdnge der geplanten Hochstspannungsfreileitung mit
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aufgenommen, so dass die DB-Leitung im weiteren Verlauf bis Mast Nr. 5812 riickgebaut werden kann.
Dieser ortsnahe Abbau der Freileitung bedarf jedoch einer ca. 600 m neuen Verbindungsleitung zwischen
dem Mast 5829 der Bahnstromleitung und dem oben genannten Winkelpunkt nach der BAB-Kreuzung der
Leitungstrasse. Diese Verbindungsleitung ist im Ubersichtsplan rot-blau gestrichelt dargestellt.

Ab dem Winkelpunkt verlauft die Trasse in landwirtschaftlich genutzten Gebiet ca. 700 m in Richtung Osten,
knickt an einem Geladndesattel in Richtung Nordosten ab und tberspannt am Ende unmittelbar vor dem
nachsten Winkelpunkt nach ca. 1100 m ein Gartenhausgebiet. Nach weiteren ca. 400 m beginnt die
Uberspannung des Waldes und des Schlupfgrabentals auf einer LaAnge von ca. 1600 m. Der weitere Verlauf
fuhrt parallel zur Landstrae L1173 wiederum durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und endet bei Mast
115 der 380-kV-Leitung Phillipsburg — Pulverdingen, Anlage 0337 der TransnetBW GmbH, wobei kurz zuvor
die 110-kV-Freileitung Mannheim — Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden mitgefiihrten
110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung auf der geplanten Hochstspannungsfreileitung werden auf die
110-kV-Freileitung Mannheim - Stuttgart Ubernommen. Die Masten 11205 und 11206 dieser
Hochspannungsfreileitung muissen fur die Aufnahme der beiden Stromkreise entsprechend mit einer
weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine Erhéhung der Masten nach sich zieht.

Die Gesamtléange der Trassenvariante Rot betragt ca. 11,0 km.

1512 Variante Blau

Die Variante Blau kreuzt bereits ab dem bestehenden Mast 009 die BAB A8 und verlauft ndrdlich parallel
der Bundesautobahn A8. Ab Mast 009 tangiert sie auf der ndrdlichen Seite das geplante Interkommunale
Gewerbegebiet Steinig. Die beiden Landstraen L570 und L621 sowie die Bahnlinie Karlsruhe — Mihlacker
(Streckennr. 4200) werden von der Hochstspannungsfreileitung gekreuzt. In dem landwirtschaftlich
genutzten Bereich werden von der geplanten Freileitung Geb&ude, welche der Nutzung Wohnen und
Gartenbau zu zuordnen sind, Walder und Baumbewuchs sowie der im Bereich zwischen den beiden o.g.
kreuzenden LandstralBen gelegene Parkplatz Pforzheim Nord der BAB Uberspannt. Um die Biindelung von
baulichen Infrastrukturen zu férdern, wird von Mast 009 bis zum Mast 034 der 110-kV-Leitung Birkenfeld
— Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-Leitung der Netze BW GmbH auf das Mastgestange der neu
geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m, nach dem die Leitungstrasse die
BundesstralRe B294 kreuzt und sich die Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord befindet, wird die 110-
kV-Leitung wieder auf den Mast 034 tber die BAB A8 gefihrt, damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung
Pforzheim Nord — Pforzheim Hohwiesenweg (Anlage 1040) der Netze BW GmbH wiederhergestellt wird.
Die bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung wird zwischen Mast 009 und Mast 034 abgebaut.

Auf einer Lange von ca. 2,2 km verlauft die Trasse weiter auf der nordlichen Seite der BAB A8 bis zum
Bereich der groRRen Kurve der BAB A8 iber landwirtschaftlich genutztes Gebiet und kreuzt die Kreisstral3en
K9802 und K9807. Im nordlichsten Bereich der groRBen Autobahnkurve treffen die beiden Varianten Rot
und Blau beim Winkelpunkt nach der Autobahniberquerung der Variante Rot zusammen. Ab diesem
Winkelpunkt wird die 110-kV-Freileitung der DB Energie GmbH mit auf das Mastgestange der geplanten
Hdochstspannungsfreileitung mit aufgenommen, so dass die DB-Leitung im weiteren Verlauf bis Mast Nr.
5812 riickgebaut werden kann Dieser ortsnahe Abbau der Freileitung bedarf jedoch einer ca. 600 m neuen
Verbindungsleitung zwischen dem Mast 5829 der Bahnstromleitung und dem oben genannten
Winkelpunkt nach der BAB-Kreuzung der Leitungstrasse. Diese Verbindungsleitung ist im Ubersichtsplan
rot-blau gestrichelt dargestellt.
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Ab dem Winkelpunkt verlauft die Trasse in landwirtschaftlich genutztem Gebiet ca. 1600 m in Richtung
Osten in etwa parallel des Lattenwalds und knickt an zwei Stellen hintereinander in Richtung
Nordnordosten ab. Nach weiteren ca. 600 m, nach dem zweiten genannten Knickpunkt beginnt die
Uberspannung des Waldes und des Schlupfgrabentals auf einer Lange von ca. 1400 m. Im Bereich des
Schlupfgrabentals wird gleichzeitig die Kreisstralle K4526 Giberspannt. Der weitere Verlauf fuhrt parallel zur
LandstralRe L1173 wiederum durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und endet bei Mast 115 der 380-
kV-Leitung Phillipsburg — Pulverdingen, Anlage 0337 der TransnetBW, wobei kurz zuvor die 110-kV-
Freileitung Mannheim — Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden mitgefiihrten 110-kV-
Stromkreise der Bahnstromleitung auf der geplanten Hochstspannungsfreileitung werden auf die 110-kV-
Freileitung Mannheim - Stuttgart Gbernommen. Die Masten 11205 wund 11206 dieser
Hochspannungsfreileitung muissen fur die Aufnahme der beiden Stromkreise entsprechend mit einer
weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine Erhéhung der Masten nach sich zieht.

Die Gesamtléange der Trassenvariante Blau betragt ca. 11,2 km.

1513 Variante Grin

Der Variante Grin geht ein Teilstlick der Variante Blau voraus, die nordlich parallel der BAB A8 verlauft. Sie
kreuzt bereits ab dem bestehenden Mast 009 die BAB A8 und verlauft ndrdlich parallel der Bundesautobahn
A8. Ab Mast 009 tangiert sie auf der ndrdlichen Seite das geplante Interkommunale Gewerbegebiet Steinig.
Die beiden Landstrallen L570 und L621 sowie die Bahnlinie Karlsruhe — Mihlacker (Streckennr. 4200)
werden von der Hochstspannungsfreileitung gekreuzt. In dem landwirtschaftlich genutzten Bereich werden
von der geplanten Freileitung Gebdude, welche der Nutzung Wohnen und Gartenbau zuzuordnen sind,
Walder und Baumbewuchs sowie der im Bereich zwischen den beiden o.g. kreuzenden Landstral3en
gelegene Parkplatz Pforzheim Nord der BAB Uiberspannt. Um die Biindelung von baulichen Infrastrukturen
zu férdern, wird von Mast 009 bis zum Mast 031 der 110-kV-Leitung Birkenfeld — Pforzheim Nord (Anlage
1050) die 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG auf das Mastgestange der neu geplanten 380-kV-
Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m, bevor die Leitungstrasse die Bundesstralie B294 kreuzt und sich
die Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord befindet, wird die 110-kV-Leitung wieder auf den Mast 1031
Uber die BAB A8 geflihrt, damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim Nord (Anlage
1050) der Netze BW GmbH wieder hergestellt wird. Die bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung
wird zwischen Mast 009 und Mast 031 abgebaut. Der Teilbereich dieser Hochspannungsfreileitung von
Mast 031 bis 034 bleibt bestehen und ist im Ubersichtsplan gelbgriin gepunktet dargestellt.

Auf einer Lange von ca. 1,5 km verlauft die Trasse weiter durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Auf
den ersten 600 m zwischen bzw. entlang von Gehdften bis sie sich mit der bestehenden 110-kV-Freileitung
Muhlacker — Karlsruhe (Bl. 0433) der DB Energie GmbH westlich der Bundesstralle B294 kreuzt. Auf ca. 800
m Lange wird die Trasse auf der westlichen Seite der B294 gefiihrt, bevor sie den Neuwald und den
Kreuzungspunkt der B294 mit der KreisstraRe 4530 tiberspannt. Die Uberspannung endet unmittelbar nach
dem Neuwald auf der dstlichen Seite der B294. Der weitere Trassenverlauf knickt danach auf einer Lange
von ca. 1,8 km in Richtung Nordosten ab und filhrt ab dem Gewann Lindenfeld ca. 1,7 km nach Osten,
kreuzt dabei die Kreisstralle K4525 und knickt im Gewann Dallfinger (ehem. Dorf Dagelfingen) in
nordostlicher Richtung ab. Von diesem Knickpunkt aus endet die Trasse bei Mast 114 der 380-kV-Leitung
Phillipsburg — Pulverdingen (Anlage 0337) der Transnet BW, wobei kurz zuvor die 110-kV-Freileitung
Mannheim — Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden mitgefihrten 110-kV-Stromkreise
der Bahnstromleitung auf der geplanten Hochstspannungsfreileitung werden auf die 110-kV-Freileitung
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Mannheim - Stuttgart Ubernommen. Die Masten 11203, 11204, 11205 und 11206 dieser
Hochspannungsfreileitung muissen fur die Aufnahme der beiden Stromkreise entsprechend mit einer
weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine Erhéhung der Masten nach sich zieht.

Die Gesamtléange der Trassenvariante Griin betragt ca. 11,3 km.

15.2 Ermittlung der Vorzugstrasse

Planungsleitsatze und Planungsgrundsatze
Die Planungsleitsatze sind die durch Gesetz verbindlich geregelten Vorgaben und als striktes Recht bei der

Planung immer zu beachten. Im Zuge der Findung der Leitungstrassen kommt den verbindlichen
Planungsleitsatzen ein besonderes Gewicht zu. Zu diesen gehdren insbesondere:

= Keine Uberspannung von Gebauden oder Geb&udeteilen, die zum dauerhaften Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, durch Wechselstrom Hochstspannungsstromleitungen in neuer Trasse
(8 4 Abs. 3 der 26. BImSchV)
= Meidung erheblicher Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten
= Kkeine Verletzung von Verbotstatbesténden des speziellen Artenschutzes
= Meidung von Wasserschutzgebieten der Zone |
Planungsleitsétze sind gegeniber Planungsgrundséatzen vorrangig zu betrachten. Ferner kdnnen
Planungsgrundsétze im Einzelfall unterschiedliches Gewicht haben. Je nach Planungssituation kénnen im
Rahmen der Abwagung Planungsgrundsatze, denen geringeres Gewicht zukommt, hinter hdher
gewichtigen Planungsgrundsatzen zurlckgestellt werden, so dass sich manche Planungsgrundsatze
mitunter nicht durchsetzen.

Folgende vorhabenbezogene Planungsgrundséatze wurden bei der vorliegenden Planung beachtet:

= Allgemeine Planungsgrundséatze (Umwelt- und Nutzungskriterien)

= Meidung von Siedlungsréaumen bzw. von sensiblen Nutzungen (Abstandsmaximierung geman § 50
BImSchG).

= Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich und -fachliche konflikttrachtige Natur- und
Landschaftsraume (inkl. Natura 2000 Gebieten und landschaftsbezogenen Schutzgebieten).

= Meidung avifaunistisch bedeutsamer Raume.

= Meidung von Waldflachen.

= Meidung von vorrangigen Nutzungen (Flachen eingeschrankter Verflugbarkeit, kritische
Infrastrukturen).

Far linienhafte Vorhaben:
= Maoglichst kurzer, gestreckter Verlauf (Lange/Geradlinigkeit)
= Minimierung Landschaftsverbrauch

= Ausschdpfung von Bindelungspotenzialen (vgl. § 1 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)
Energiewirtschaftliche Planungsgrundsatze

= langfristig gesicherte Stromversorgung im Raum Karlsruhe / Pforzheim
= Steigerung der Kosteneffizienz/ Wirtschaftlichkeit
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Sonstige vorhabenbezogene Planungsgrundsatze:

= Bindelung mit bestehenden Infrastrukturen (z.B. Bahnschienen, Autobahn, Stromleitung)

= Mitfihrung bestehender 110-kV-Leitung der Netzte BW und der DB Energie GmbH. Teilriickbau
der 110-kV-Leitung der Netze BW und der DB Energie GmbH.

= Akzeptanz der Bevolkerung durch Einsatz von Vollwandmasten als Pilotprojekt.

= Maoglichst geringe Betroffenheit von Wohnbebauung in dicht besiedeltem Raum. Pforzheim.

= Madoglichst geringe Eingriffe in Umwelt, um groR3flachige Kompensationsmalinahmen zu vermeiden.

Um eine Bindelung von Freileitungstrassen zu erhalten und somit die Inanspruchnahme von Freirdumen
moglichst zu minimieren, ist vorgesehen, die 110-kV-Leitungen der Netze BW GmbH und der DB Energie
GmbH abzubauen und auf die neu geplante Hochstspannungsfreileitung gemeinsam auf einem
Mastgesténge mit aufzunehmen. Ferner soll den Grundsétzen der Raumordnung entsprochen werden und
es ist eine Biindelung mit der BAB8 vorgesehen. Eine Uberspannung von Wohngebauden ist nicht
vorgesehen. Im Rahmen der Suche der Vorzugstrasse wurde diejenige Trasse gewahlt mit dem geringsten
Eingriff in Umwelt, um groRflichige KompensationsmaRnahmen zu vermeiden und mit geringster
Betroffenheit von Wohnbebauung im dicht besiedeltem Raum Pforzheim sowie der Einsatz von
Vollwandmasten als Pilotprojekt.

153  Auswahlprozess

Die Neubautrasse sowie die im Raumordnungsverfahren untersuchten Trassenalternativen wurden in finf
Abschnitte eingeteilt und sind in den Abbildungen 2 bis 6 dargestellt. Um die Betroffenheit von
Wohnbebauung durch die Antragstrasse bzw. den einzelnen Trassenalternativen zu ermitteln, wurde in
einem Korridor von 100 m links und rechts der mdglichen Leitungsachse geprift, wie viele Wohnhauser
sich in diesem Bereich befinden. Zudem wurde zur Entscheidungsfindung fiir die drei Trassenvarianten eine
spezielle artenschutzrechtliche Priifung (Variantenvergleich) erstellt (GOG, 2014, s. Anlage 9.1.2), und eine
FFH-Vertraglichkeitsprifung (glu, 2014, s. Anlage 9.1.3).

Die Ergebnisse der oben genannten Gutachten sind hier kurz zusammengefasst:
Artenschutzrechtliche Prifung

Im Zuge der Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung fir die Trassenfindung zum
geplanten 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die bestehende 380-kV-Leitung
Phillippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337 wurden im Wirkraum der drei zur Disposition stehenden
Varianten (Rot, Blau, Grin) mehrere europarechtlich geschitzte Arten nach Artikel 1 der EU-
Vogelschutzrichtlinie und Anhang IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen. Diese umfassen verschiedene
Vogel-, Fledermaus-, Schmetterlingsarten sowie die Zauneidechse. Fiir die prufrelevanten Kéferarten wurde
ein Habitatpotenzial ermittelt. Bei den ebenfalls untersuchten Arten bzw. Artengruppen Haselmaus,
Amphibien und Pflanzen wurden keine prifrelevanten Vorkommen im Untersuchungsgebiet festgestellt.

Anhand der erfassten Artvorkommen wurde eine Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde
des 8§ 44 (1) BNatSchG fur die zur Diskussion stehenden Trassenvarianten durchgefuhrt und eine
zusammenfassende Konflikteinschatzung vorgenommen. Im Ergebnis ergeben sich fur alle drei Varianten
unterschiedliche Betroffenheiten der festgestellten Arten, die artenschutzrechtliche Konflikte verursachen.
Prinzipiell wéren aus artenschutzfachlicher Sicht alle drei Varianten realisierbar, sofern die aufgefiihrten
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Vermeidungs- und vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen durchgefuhrt werden. In Einzelfallen wére ggf.
die Option einer artenschutzrechtlichen Ausnahme zu prifen.

Auf Grund der stéarkeren Vorbelastung bzw. der moglichen Nutzung eines alten Trassenverlaufs fir den
Neubau sowie der Biindelung des Trassenverlaufs auf einer langeren Strecke mit der bestehenden BAB 8,
sind die Varianten Rot und Blau gegeniber der Variante Griin mit einem geringeren artenschutzrechtlichen
Konfliktpotenzial behaftet. Die Variante Griin wirde grof3flachige, bisher von Freileitungen nicht tangierte
Offenlandbereiche zerschneiden, in deren Umfeld jeweils drei Rot- und Schwarzmilanreviere nachgewiesen
wurden. Zudem tangiert ‘Griin' eine hohe Anzahl von Feldlerchenrevieren, womit sich ein entsprechend
hoher Ausgleichsbedarf im Sinne vorgezogener CEF-MaRnahmen verbindet. Im Umfeld der Trasse befinden
sich weiterhin mehrere nachgewiesene Lebensstatten des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings, die
eine Betroffenheit der Falterart auf beanspruchten Wiesen mit Bestanden des GroRRen Wiesenknopfs bei
Bauausfihrung nicht ausschlieen lassen.

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht zu favorisierenden Trassenfihrungen 'Rot" und 'Blau’ weisen einen
ahnlichen Trassenverlauf auf. Sie verlaufen zu einem grof3en Teil autobahnnah und tangieren den gleichen
Landschaftskorridor. Dabei ist Variante Rot aus artenschutzfachlicher Sicht zu bevorzugen, da sie im
Wesentlichen der bestehenden 110-kV-Leitung folgt und nur im geringen Umfang Feldlerchenreviere
tangiert. Hingegen Uberspannt Variante Blau in dem Bereich 6stlich von Kieselbronn waldnahe Bereiche,
die bisher nicht von Freileitungen zerschnitten sind, wenngleich in diesem Bereich keine Brutvorkommen
der kollisionsgeféahrdeten Milanarten festgestellt werden konnten. Zudem wirde 'Blau’ eine deutlich
hohere Anzahl Feldlerchenreviere beeintrachtigen als 'Rot'.

Die Betroffenheit der weiteren europarechtlich geschiitzten Arten werden als nicht entscheidungserheblich
bezuglich einer Vorzugsvariante eingestuft, da sie i.d.R. keine nachhaltigen Beeintrachtigungen
verursachen, sofern die Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen durchgefuihrt werden. Diese
betreffen in erster Linie die Schonung relevanter Habitatstrukturen bei der Bauausfiihrung (v.a.
Zauneidechsenhabitate, potenzielle Habitatbdume von Flederm&usen und Holzkéafern) sowie bauzeitliche
Restriktionen im Umfeld sensibler Brutvogel-, Fledermaus- und Zauneidechsenlebensstatten. Der
Maststandort 111 (Variante Rot) wurde verschoben, um den Grolien Feuerfalter zu schonen und Eingriffe
in die nachgewiesenen Fortpflanzungshabitate zu minimieren.

Nach aktuellem Planungsstand ist daher aus artenschutzfachlicher Sicht als Leitungstrasse die Variante Rot
zu préaferieren. Weitere Ausfihrungen koénnen dem Gutachten ,Artenschutzrechtliche Prifung
(Variantenvergleich)“ in Anlage 9.1.2 entnommen werden.

Vergleich Kompensationsumfang Feldlerche

Fur die abschlieRende Trassenfindung wird eine réumlich konkretisierte Analyse der
Kompensationsmoglichkeiten fir die Feldlerche durchgefihrt, da das artenschutzrechtliche
Konfliktpotenzial der untersuchten Varianten in Bezug auf diese Art am deutlichsten differiert. Gemal: den
Ergebnissen des Variantenvergleichs (GOG 2014) und der erginzenden Untersuchungen zur 'UV Grun'
werden bei Variante 'Rot’ 3, bei Variante 'Blau’ 11, bei Variante 'Griin' 17 und bei der Untervariante Grin
('UV Griin' s. S. 26) 19 Feldlerchenreviere vorhabenbezogen betroffen.

Die Analyse hat ergeben, dass im Umfeld der untersuchten Trassenvarianten theoretisch
Aufwertungspotenzial vorhanden ist, um bei den untersuchten Trassenvarianten einen vorgezogenen
Funktionsausgleich (CEF) fur den Verlust der vorhabenbedingt betroffenen Feldlerchenreviere zu
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realisieren. Variante 'Rot’ erfordert von allen Varianten den mit Abstand geringsten Aufwand, wéahrend sich
bei Variante 'Grin’ resp. 'UV Grin' ein sehr umfangreicher Kompensationsbedarf ergibt.

Die Kompensierbarkeit ist demnach weniger eine Frage des Vorhandenseins qualitativ geeigneter Flachen
im Umfeld als vielmehr deren Verfuigbarkeit fiir einen vorgezogenen Funktionsausgleich. Eine Umsetzung
der erforderlichen CEF-MalRnahmen fir die Feldlerche héngt in erster Linie vom formalrechtlichen Zugriff
auf die qualitativ geeigneten Flachen ab. Der Flachenzugriff stellt somit den limitierenden Faktor fir die
Realisierbarkeit des erforderlichen Ausgleichs fur die Feldlerche dar. Es ist davon auszugehen, dass bei den
Varianten mit einem groRen Flachenbedarf (insbesondere bei 'Griin', aber auch bei 'Blau’) ein hoher
Abstimmungs- und Koordinationsaufwand beim Flachenerwerb entsteht.

Angesichts der deutlich voneinander abweichenden Kompensationserfordernisse und der
erfahrungsgemald schwierigen Umsetzung der hierfir ndtigen Mallnahmen scheidet zumindest die
Variante 'Grun' resp. ihrer Untervariante aus Sicht des Artenschutzes als praktikable Losung fir eine
genehmigungsféhige Trassenplanung aus. Bei Variante 'Rot' bzw. bei einer kombinierten Variante
‘Rot/Blau’ besteht hingegen auch in der Praxis eine realistische Chance, den erforderlichen
Kompensationsbedarf leisten und somit die mit dem Vorhaben verbundenen artenschutzrechtlichen
Konflikte bewaéltigen zu koénnen. Weitere Ausfihrungen sind dem Gutachten Ermittlung
Kompensationsbedarf der Feldlerche” in Anlage 9.1.4 zu entnehmen.

FFH-Vertraglichkeit

Das Raumordnungsverfahren zum geplanten Vorhaben hat mit einer raumordnerischen Beurteilung am
24.10.2012 abgeschlossen. Es konnte keine raumordnerisch giinstigste Trasse ermittelt werden. Fir eine
solche Bewertung sind weitere FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen fir die Varianten ,Blau” und ,Rot”
notwendig (GOG , 2014). Diese weiteren Untersuchungen dienen der Trassenfindung fir das nachfolgende
Planfeststellungsverfahren.

Fur die Varianten ,Blau“, ,Rot* und ,,Grin“ wurde im Rahmen des Raumordnungsverfahrens eine FFH-
Vorpriufung erstellt. Die zusammenfassende Bewertung der FFH-Vorprifung der Varianten ,Blau“ und ,Rot*
erbrachte, dass Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen und/oder Lebensstatten von Arten im
Wirkraum des Vorhabens nicht ausgeschlossen werden kdnnen. Im Falle der Durchfiihrung der Variante
Rot oder der Variante Blau wird eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung aus fachgutachterlicher Sicht
nach derzeitigem Kenntnisstand empfohlen (GLU 2011).

Die Varianten ,Blau“ und ,Rot” durchqueren eine Teilflache des FFH-Gebiets Nr. 7018-342 ,Enztal bei
Muhlacker*: Variante Rot auf einer Ldnge von ca. 2,9 km (darin enthalten sind ca. 0,4 km neue
Bahnstromleitung), Variante Blau auf einer Ld&nge von ca. 3,1 km. Im Rahmen des Fachbeitrags zur FFH-
Vertraglichkeitsprufung wird aus fachgutachterlicher Sicht untersucht, ob die Auswirkungen des Projekts
mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets vereinbar sind.
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Das Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsprifung der Varianten ist:

® Nach gutachterlicher Einschatzung ist sowohl bei Variante Rot als auch bei Variante Blau die
Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungzielen des FFH-Gebietes ,Enztal bei Muhlacker*
unter Bericksichtigung der vorhabensbezogenen MalRnahmen zur Schadensbegrenzung gegeben.

Ein weiteres Ergebnis ist:
Im Falle der Durchfihrung der Variante Grin wird eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung aus
fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich (gemal Gutachten ,Formblatt
und Fachbeitrag zur Natura 2000-Vorprifung FFH-Gebiet Nr. 7018-342 ,Enztal bei Muhlacker® des
Raumordnungsverfahren)
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Tabelle 1: Zusammenfassung Ergebnisse des Variantenvergleichs der FFH Vertraglichkeitspriifung und artenschutzrechtliche Priifung

Anlage 7620, Birkenfeld - Otisheim : Variantenvergleich - Zusammenfassung der Ergebnisse aus der FFH-Vertriglichkeitspriifung und der artenschutzrechtlichen Priifung

Variante

Ergebnisse Gutachten \'- ROT GRUN
EFH-Vertrdglichkeitspriifung
Untersuchung der Trassenvarianten Rot und Blau Unter Berdcksichtigung der vorhabensbezogenen Unter Berucksichtigung der vorhabensbezogenen Ergebnis aus der FFH-Veorprifung: Unter
(PMlanungsstand Movember 2013 mit Erganzung Januar MaBnahmen zur Schadensbegrenzung ist die Vertriglichkeit MaRnahmen zur Schadensbegrenzung ist die Beracksichtigung von MaBnahmen kdnnen
2014) des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes  Vertrdglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen

gegeben. Es kommt zu keinen erheblichen

Beeintrachtigungen.

des FFH-Gebietes gegeben. Es kommt zu keinen
erheblichen Beeintrachtigungen.

und/oder Lebensstatten von Arten im

Wirkraum des Vorhabens nach fachgutachterlicher
Einschatzung ausgeschlossen werden. Eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht notwendig.

Artenschutzrechtiiche Priifung (Variantenvergleich)

Untersuchung der Trassenvarianten Rot, Blau und Zum grofen Teil autobahnnaher Verlauf, folgt im Verlauf im Zum groBen Teil autobahnnaher Verlauf, dberspannt im

Griin {Planungsstand Movember 2013 mit Erganzung  Wesentlichen der bestehenden 110-kV-Leitung und tangiert Bereich dstlich von Kieselbronn waldnahe Bereiche, die

Januar 2014) im geringen Umfang Feldlerchenreviere. Notwendigkeit von bisher nicht von Freileitungen zerschnitten sind.
Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen und CEF-
MaRnahmen, mogliches Ausnahmeerfordernis bzgl.

Zauneidechse und GroBer Feuerfalter

Beeintrdachtigung einer hoheren Anzahl an
Feldlerchenrevieren als bei Rot. Notwendigkeit von
Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen und CEF-
MaBnahmen, mogliches Ausnahmeerfordernis bzgl.
Zauneidechse

Zerschneidung bisher von Freileitungen nicht tangierten
Offenlandbereichen, tangiert drei Rot- und
Schwarzmilanreviere sowie eine hohe Anzahl von
Feldlerchenrevieren [(héhere Anzahl als bei Rot und
Blau), womit sich ein entsprechend hoher
Ausgleichbedarf verbindet. Eine Betroffenheit des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings kann nicht
ausgeschlossen werden.

Notwendigkeit von Vermeidungs- und
MinimierungsmaBRnahmen und CEF-Manahmen,
mogliches Ausnahmeerfordernis bzgl. Zauneidechse und
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling

Die Ampelfarben bilden die Rangfolge ab. Die Farbe "Griin" bedeutet nicht, dass keine Konflikte zu erwarten sind! Keine Farbgebung bedeutet, dass keine Rangfolge erstellt wurde.
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Untervariante Grin

Dartiber hinaus wurde die Vorhabnestragerin mit einer evtl. mdglichen Untervariante Griin (‘'UV Grin')
konfrontiert, die eine Alternative entlang der Biogasanlage/Muilldeponie am Hohberg bildet. Die
vergleichende Konfliktbetrachtung beschrénkt sich auf die Bereiche der 'Untervariante Grin' und der
Variante 'Grun’ zwischen den Masten 123 und 340, in denen beide Varianten voneinander abweichen.

Im Vergleich zur urspringlichen Variante 'Grin' erweist sich die mdogliche Untervariante im
artenschutzfachlichen Kontext als die konflikttrdchtigere Variante. Die auf Basis erganzender
Geléandeerhebungen durchgefuihrte Konflikteinschdtzung hat ergeben, dass fiir die Arten Feldlerche,
Gelbbauchunke und Heldbock sowie fir Greifvogel und fur Fledermé&use im Vergleich zur urspringlichen
Variante 'Grin' ein hoheres Konfliktpotenzial besteht. Wahrend sich bei der Gelbbauchunke die Konflikte
durch eine entsprechend ausgerichtete Planung relativ einfach vermeiden lassen, erhdht sich der ohnehin
bereits umfangreiche Kompensationsbedarf fir die Feldlerche bei der 'Untervariante Griin' noch. Auch
hinsichtlich der Greifvdgel ist bei der Untervariante von einem héheren Kollisionsrisiko durch die groliere
Nahe zu den Brutplatzen und die Zerschneidung bevorzugter Nahrungshabitate (Mulldeponie)
auszugehen. Bei den Fledermé&usen, den holzbewohnenden Kéferarten (einschlieBlich Hirschkéafer) sowie
dem Griinen Besenmoos kdnnen derzeit keine belastbaren Aussagen formuliert werden, da die
Detailplanung fur die Untervariante nicht vorliegt. Bei Eingriffen in die angrenzenden Baumbestande wére
aufgrund des vorhandenen Habitatpotenzials fuir die genannten Arten jedoch ebenfalls von einem héheren
Konfliktpotenzial als bei der urspringlichen Variante 'Griin' auszugehen.

Nachweise der Zauneidechse beschrédnken sich auf einen der fir die Untervariante vorgesehenen
Maststandorte, sodass sich die Anzahl betroffener Habitate gegentber der Ausgangsvariante reduziert.
Somit erweist sich die ‘Untervariante Grin' in Hinblick auf die Zauneidechse als weniger konflikttrachtig,
wenngleich auch hier VermeidungsmalRnahmen bzw. ggf. eine Ausnahme erforderlich werden. Fir die
tibrigen untersuchten Artengruppen ergeben zwischen beiden Varianten keine relevanten Anderungen
hinsichtlich ihrer Konflikttrachtigkeit.

In der Summe ist daher aus artenschutzfachlicher Sicht der urspriingliche Trassenverlauf der Variante 'Grin’
gegenuber der konflikttrachtigeren 'Untervariante Grin' entlang des Waldstiicks "Hohberg' zu préferieren
(ndhere Ausfuhrungen sind dem Gutachten ,Untervariante Grin- ergénzende artenschutzrechtliche
Konflikteinschatzung® in Anlage 9.1.5 zu entnehmen).

Die Realisierung des Abschnitts der Untervariante Grin ist aus naturschutzfachlicher Sicht mdglich. Von
besonders naturschutzfachlicher Bedeutung sind die grofl3en Einzelbdume im Waldrandbereich (Stieleichen
an Maststandort 123-2 und 123-3) sowie die Weide im Nahbereich des Maststandorts 123-5 entlang der
Grabenstruktur. Eine Beeintrachtigung dieser Einzelbdume sollte im Zuge der geplanten BaumaRnahme
moglichst vermieden werden. Des Weiteren sollte vor Vorhabensrealisierung eine Untersuchung der
Stieleichen auf Vorkommen von Holzkafern durchgefuhrt werden.

154 Zusammenfassung Variantenvergleich

Die nachfolgenden Tabellen sind dem Erlduterungsbericht der Transnet BW (2018)
entnommen.

FICHTNER |



Abschnitt 1

Tabelle 2

=Variantenvergleich 1. Abschnitt

Variante Rot

Variante Blau

Variante Grin

Vom Umspannwerk Birkenfeld aus verlauft derzeit eine Bestandsleitung Richtung
Pforzheim, die aus insgesamt 9 Masten besteht. Im bestehenden Einflhrungsbereich
des Umspannwerkes Birkenfeld ist es notwendig, einen Ersatzneubau von Mast 1 bis 3
vorzunehmen. Da das neue Umspannwerk gasisoliert ausgefuhrt wird, muss die
Leitungsanlage mit einem erhéhten Blitzschutz ausgeristet werden. Daher erhalten die
Masten 1 bis 9 eine geteilte Erdseilspitze mit Platz fuir zwei Erdseile. Auf Grund dessen
muss das Fundament in diesem Bereich verstérkt werden. In Abschnitt 1 wurden keine
abweichenden Trassenvarianten untersucht.

UW!Birkenfeld

Abschnitt
HHTHTELTTTI Trassenwaht
Variante Rot
Variante Blau
Variante Griin

Abbau

Al

| Masttausch
|
|

Umbau bestehende Leitungsanlage

Detailoptimierter Trassenverlauf

hende Leitungsanlage |

Leitungsbestand 110/ 220/ 380 kV
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Abb:ildung2  Abschnitt 1
Abschnitt 2
Tabelle 3 Variantenvergleich 2. Abschnitt
Variante Rot Variante Blau Variante Grin
Betroffenheit Da diese Variante sich am | Diese Variante verlauft | Diese Variante verlauft
Wohnbebauung Verlauf  der 110-kV | direkt an der Autobahn A8 | direkt an der Autobahn

Bestandsleitung in der
Gartenanlage beim
»Geigersgrund” in
Pforzheim orientiert, sind
hier 19  Wohnh&user
betroffen.

entlang. Daher ist hier die
Betroffenheit mit 10
Wohnh&usern geringer.

A8 entlang. Daher ist hier
die Betroffenheit mit 10
Wohnh&usern geringer.

Da bei Variante Rot am meisten Wohnhauser betroffen sind, sind Variante Blau und

Griin vorzugswardig.

Umweltschutz

Der Eingriff in die Schutzguter und der Einfluss auf den Artenschutz sind bei den drei
Varianten gleich zu bewerten. Daher ist hier keine Variante vorzugswiirdig.

Lange und Verlauf

Diese Variante ist minimal
langer (ca. 1,1 km). Jedoch
verlauft sie nicht in einem
gestreckten Verlauf, da sie

Diese Variante ist gleich
lang wie Grun (ca. 1 km).
Sie verlauft direkt parallel
zur Autobahn A8, so dass

Diese Variante ist gleich
lang wie Blau (ca. 1 km).
Sie  verlauft  direkt
parallel zur Autobahn A8,
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Variante Rot Variante Blau Variante Grin

sich an der bestehende | ein gestreckter Verlauf | so dass ein gestreckter
110-kV Leitung orientiert. | gegeben ist. Verlauf gegeben ist.

Die Langen sind gleich bzw. &hnlich, jedoch folgen nur Variante Blau und Griin dem
Grundsatz eines gestreckten Verlaufes, so dass diese beiden Varianten vorzuziehen
sind.

Biindelung Durch den Verlauf direkt | Diese Variante verlduft | Diese Variante verlduft
durch die Gartenanlage | direkt parallel zur | direkt parallel zur
hindurch, ist hier eine | Autobahn A8. Autobahn A8.
direkte Bindelung mit der
A8 nicht gegeben.

Variante Blau und Griin tragen dem Grundsatz der Bindelung Rechnung und sind
somit vorzugswiirdig.

Akzeptanz Durch den Verlauf aller Varianten sidlich der Autobahn A8 ist die Akzeptanz aus
Ispringen Uberall gegeben.

Ergebnis Trasse Blau und Griin schneiden im Vergleich am besten ab.

Naturschutzrechtlich sind die Varianten gleich zu bewerten. Die geringste Betroffenheit von

Wohnbebauung kann durch eine enge Biindelung mit der Autobahn A8 erreicht werden. Dies wird durch

die Variante Blau/Griin am besten erfillt.

[springen

A

Abschnitt

Trassenwah

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Abbau bestehende Leitungsanlage
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Abschnitt 3

Tabelle 4 Variantenvergleich 3. Abschnitt
Variante Rot Variante Blau Variante Grin

Betroffenheit Da diese Variante sich am | Diese Variante verlauft | Diese Variante verlauft

Wohn- Verlauf der 110-kV | nordlich der Autobahn A8. | ndrdlich der Autobahn

bebauung Bestandsleitung beim | In diesem Bereich ist nicht | A8. In diesem Bereich ist
»Krebspfad“ orientiert, sind | so viel Wohnbebauung | nicht S0 viel
hier 11 Wohnhduser | angesiedelt, so dass hier 4 | Wohnbebauung
betroffen. Wohnhdusern betroffen | angesiedelt, so dass hier

sind. 4 Wohnhausern
betroffen sind.
Da bei Variante Rot am meisten Wohnh&user betroffen sind, sind Variante Blau und
Griin vorzugswardig.

Umweltschutz Der Eingriff in die Schutzguter und der Einfluss auf den Artenschutz sind bei den drei
Varianten gleich zu bewerten. Daher ist hier keine Variante vorzugswiirdig.

Lange und | Diese Variante ist gleich lang | Diese Variante ist gleich | Diese Variante ist gleich

Verlauf wie Blau und Griin (ca. 1,5 | lang wie Blau und Rot (ca. | lang wie Grin und Rot
km). Jedoch verlauft sie | 1,5 km). Sie verlduft direkt | (ca. 1,5 km). Sie verlauft
nicht in einem gestreckten | parallel zur Autobahn A8, | direkt  parallel  zur
Verlauf, da sie sich an der | so dass ein gestreckter | Autobahn A8, so dassein
bestehende 110-kV Leitung | Verlauf gegeben ist. gestreckter Verlauf
orientiert. gegeben ist.

Die Langen der drei Varianten sind identisch, jedoch folgen nur Variante Blau und Griin
dem Grundsatz eines gestreckten Verlaufes, so dass diese beiden Varianten
vorzuziehen sind.

Biindelung Durch den Verlauf direkt | Diese Variante verlduft | Diese Variante verlauft
durch den Siedlungsbereich | direkt parallel zur | direkt  parallel  zur
»Krebspfad“ hindurch, ist | Autobahn A8. Autobahn A8.
hier eine direkte Biindelung
mit der A8 nicht gegeben.

Variante Blau und Griin tragen dem Grundsatz der Biindelung Rechnung und sind somit
vorzugswurdig.

Akzeptanz Durch den Verlauf der | Durch den Rickbau der | Durch den Riickbau der
Variante im Siedlungsgebiet | 110-kV-Leitung im | 110-kV-Leitung im
kommt es durch den | Siedlungsgebiet und den | Siedlungsgebiet und den
Ruickbau Zu keiner | Verlauf der 380-kV-Leitung | Verlauf —der  380-kV-
Entlastung im  Bereich | nérdlich der Autobahn ist | Leitung nérdlich  der
»Krebspfad®. die Akzeptanz hier | Autobahn ist die

gegeben. Akzeptanz hier gegeben.
Die Variante Blau und Griin haben durch die Entlastung im Wohngebiet ,,Krebspfad*
eine hohere Akzeptanz.

Ergebnis Die Trassen Blau und Griin schneiden im Vergleich am besten ab.

Naturschutzrechtlich sind die Varianten gleich zu bewerten. Die geringste Betroffenheit von
Wohnbebauung kann hier durch eine enge Blindelung mit der Bundesautobahn A8 erreich werden
wird durch die Variante Blau/Grin am besten erfullt.
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Tabelle 5

Abschnitt 3
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=Variantenvergleich 4. Abschnitt

9.

Darstettung auf derGrunhdlage der.TK25, Geobasisdaten & Landesamt
inf i i

Variante Rot

| Variante Blau

Variante Griin

Feldlerchenpaare
kartiert, so dass es bei
dieser
deutlich
Artenschutz-rechtliche
Konflikte und
auch einen geringeren
Kompensations-bedarf
gibt.

Variante
geringere

somit

geplanten Trassenverlauf
kartiert. Dies fuhrt dazu,
dass es zu sehr hohen
Artenschutzrecht-lichen

Konflikten kommt, was
einen hohen Kompen-
sationsbedarf bedeutet.

Betroffenheit Bei den drei Varianten sind jeweils 5 Wohnh&user betroffen. Daher ist keine

Wohnbebauung Variante vorzugswiirdig.

Umweltschutz Bei dieser Variante | Bei dieser Variante | Beidieser Variante wurden
wurden deutlich | wurden u.a. sehr viele | u.a. sehr viele
weniger Feldlerchenpaare im | Feldlerchenpaare im

geplanten Trassenverlauf
kartiert. Dies fihrt dazu,
dass es zu sehr hohen
Artenschutzrecht-lichen

Konflikten kommt, was
einen hohen Kompen-
sationsbedarf bedeutet.

Kompensationsflachen zu finden ist sehr zeitintensiv. In der Praxis ist es oft
schwierig Uberhaupt geeignete Flachen zu finden und diese anschliefend zu
sichern, da landwirtschaftliche Flachen in Ballungszentren immer rarer werden.
Daher soll die Variante den Vorzug bekommen, bei der am wenigsten
Kompensationsflachen notwendig werden. In diesem Fall ist es Variante Rot.

Lange und Verlauf

km)

Die Variante ist gleich
lang wie Blau (ca. 2,9
und
gestreckt sudlich der
Autobahn A8.

verlauft

Die Variante ist gleich
lang wie Rot (ca. 2,9 km)
und verlduft gestreckt
nordlich der Autobahn
A8.

Die Variante ist langer als
Rot und Blau (ca. 3,9 km)

und verlauft um
Kieselbronn Kiesel-bronn
herum durch bisher

unzerschnittenem Raum.

Variante Rot und Blau sind am kiirzesten und weisen einen gestreckten Verlauf
auf, so dass sie der Variante Griin vorzuziehen sind.

Biindelung Die Variante verlauft
parallel sidlich der
Autobahn A8.

Die Variante verlauft
parallel nérdlich der
Autobahn A8.

Die Variante verlasst die
Biindelung mit der
Autobahn und verlauft

6205A160/FICHT-22289100-v1
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Variante Rot Variante Blau Variante Griin

dann durch bisher
unzerschnittenem Raum
ndrdlich von Kieselbronn.

Akzeptanz Fir diese Variante ist | Die Gemeinde Eutingen | Die Gemeinde Kieselbronn
die Akzeptanz am | (Pforzheim) und das | favorisiert diese Variante.
geringsten. Gewerbegebiet ,,Obsthof

I“  favorisieren diese
Variante.

Nach Gespréchen mit den betroffenen Gewerbetreibenden aus dem ,,Obsthof
wurde entschieden, dass das Gewerbegebiet bei Variante Rot nicht Uberspannt
wird, sondern eine Umfahrung nérdlich der Autobahn A8 umgesetzt wird
(Variante Blau). Des Weiteren wurde die Variante Rot optimiert, so dass der
Abstand zu Kieselbronn grél3er wird.

Ergebnis Die Varianten Blau und Grin haben ein hohes artenschutzrechtliches
Konfliktpotenzial. Des Weiteren wird Grin dem Bindelungsprinzip nicht
gerecht. Durch die Optimierungen der Variante Rot (Kombination Rot und Blau)
schneidet diese am Besten im Vergleich ab und ist somit vorzugswurdig.

|
] Abschnitt
‘ I Trosseowahi
| I \ariante Rot
“ T \Variante Blau
Kieselbronn 1 N \V-rionte Griin
| Abbau bestehende Leitungsanlage
3 i I Lcitungsbestand 1107220/ 380 kV
i IS mbau bestehende Leitungsanlage
‘ I  Detailoptimierter Trassenverlauf
< | QO Masttausch
|

Darstettung auf derGrunhdlage der.TK25, Geobasisdaten € Landesamt
fiir f i und Land. kiung Baden-Wii berg,
URL: http:77www.Igl-bw.de, Az.:5.13-D/647.

Abb-5: Abbildung 5 Abschnitt 4

In diesem Abschnitt weisen die Gutachten fur die Variante Blau und Griin sehr hohe artenschutzrechtliche
Konflikte auf. Diese gilt es zu vermeiden bzw. auszugleichen. Eine entsprechende Kompensation wéare mit
einem hohen Aufwand verbunden, der praktisch kaum leistbar ist. Die Variante Grun verlauft durch
Offenland, so dass es hier zu einer Zerschneidung des Raumes kommt, was Konflikte mit dem
Landschaftsbild hervorruft. Zudem wiirde sich die Variante Grun im Bereich der Autobahnanschlussstelle
Pforzheim Nord der Bundesautobahn A8 in Richtung Norden unweit der Bundesstralle B294, stark
vorhandener Wohnbebauung anndhern. Dies kann durch die Wahl der Variante Blau bzw. Rot vermieden
werden. Bei Variante Rot sind die artenschutzrechtlichen Konflikte deutlich geringer. Hier verlauft die Trasse
jedoch teilweise Uiber das bestehende Gewerbegebiet ,,Obsthof*. Zur Vermeidung von Konflikten, die sich
aus einer Leitungsfilhrung tUber das Gewerbegebiet ergeben wirden, wird dieses Gebiet mit Hilfe der
Variante Blau, nérdlich der Autobahn A8 kleinraumig umfahren. Nach der Umfahrung des Gewerbegebiets
schwenk die Leitungstrasse wieder auf die Variante Rot, stidlich der Bundesautobahn A8, um auftretende
artenschutzrechtliche Konflikte zu minimieren. Im weiteren Verlauf, im Bereich der Gemeinde Kieselbronn,
wurden am Trassenverlauf einige Optimierungen vorgenommen. Hierdurch kdnnen die Absténde zur
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Ortschaft vergroRert und somit auch die Sichtverhéltnisse auf die geplante Leitungsanlage verbessert
werden. Fur diesen Abschnitt ergibt sich dementsprechend eine Neubautrasse bestehende aus den
Varianten Rot-Blau-Rot.

Die Abstande vom duReren Leiterseil der 110-kV-Zuleitung sowie der 380-kV-Leitung zum ,Reible* sowie
die geplanten Masthdhen und visualisierten Ausblicke im Bereich Kieselbronn sind den Abbildungen 17-
20 des Erlauterungsbericht Kapitel 4.2.4.1.7 zu entnehmen.

Abschnitt 5
Tabelle 6 Variantenvergleich 5. Abschnitt
Variante Rot Variante Blau | Variante Grin

Betroffenheit Bei allen drei Varianten ist keine Wohnbebauung betroffen.

Wohnbebauung

Umweltschutz Bei dieser Variante | Bei dieser Variante | Bei dieser Variante wurden
treten nur geringe | treten nur geringe | u.a. sehr viele
artenschutzrechtlich | artenschutzrechtliche Feldlerchenpaare im
e Konflikte auf. Konflikte auf. geplanten Trassenverlauf

kartiert. Dies fuhrt dazu, dass
es zu sehr hohen arten-
schutzrechtlichen Konflikten
kommt, was einen hohen
Kompensationsbedarf
bedeutet.

Lange und Verlauf Diese Variante ist | Diese Variante st | Diese Variante ist kirzer als
langer als  Griin | langer als Rot und Griin | Rot und Blau (ca. 1,7 km).
jedoch kiirzer als Blau | (ca. 2,8 km).

(ca. 2,4 km). Die Trasse verlauft durch
Die Trasse verlauft am | bisher unzerschnittenemn

Die Trasse Uber- | Waldrand des | Raum.

spannt das | ,Lattenwaldes”

Erholungsgebiet entlang, so dass das

,Ostlichen Huttengebiet

Huttengebiet umgangen werden

Schneit” kann

Bezogen auf die Leitungslange ist die beste Variante hier die Griine. Bei dem

Leitungsverlauf schneidet die Variante Blau am besten ab.

Biindelung In diesem Abschnitt ist kein Biindelungspotential vorhanden.

Akzeptanz Durch die | Die Akzeptanz ist fir | Diese Variante wird von der
Betroffenheit des | diese Variante | Gemeinde Kieselbronn
Erholungs-gebietes gegeben. favorisiert.
ist diese Variante
weniger akzeptiert.

Ergebnis Durch die geringen Umweltfachlichen Konflikte, dem Verlauf entlang des
Waldrandes sowie der Akzeptanz in der Bevdlkerung ist hier die Variante Blau
vorzugswurdig.

Hauptziel fur diesen Planungsabschnitt ist es den Eingriff in das Landschaftsbild so gering wie mdglich zu
halten, um den Erholungscharakter der Umgebung zu bewahren. Dem wird in besonderem Mal} Variante
Blau gerecht, da die Leitungsanlage parallel zum Waldsaum geplant ist. Dadurch kann ein Eingriff in einen
vollkommen unbelasteten Raum vermieden werden, wie dies bei Variante Grun der Fall wére. Der
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Erholungscharakter des ,Ostlichen Hiittengebiets Schneit bleibt weiter erhalten. Bei Variante Rot wire
dieses direkt Giberspannt worden. Zudem wére die geplante Leitungsanlage im Bereich der Variante Rot
durch den hdheren Geldndeverlauf in diesem Bereich deutlich sichtbarer als dies fir den Verlauf der
Variante Blau vor dem Wald der Fall ist.

Abschnitt
elbronn TETHEHEEHNND Trassenwahl
I \ariante Rot
I \ariante Blau
I Variante Griin
Abbau bestehende Leitungsanlage
I L citungst
—— b3 ehe
S I Detailoptimierter Trassenverlauf
O Masttausch
D auf dernG dlage der.TK25, b | oL d
fir inf i undilandentwickiun: Baden-Wii
URL: http://www.Igl:-bw.de, Az.v5.13-Dié47:
Abb-Abbildung 6 Abschnitt 5

155 Vollwandmasten

Das geplante Leitungsneubauprojekt ist gleichzeitig ein Pilotprojekt fur die Verwendung von
Vollwandmasten. Hierbei werden Erfahrungen im Bau, Betrieb und der sichtbaren Wahrnehmung
gesammelt. Die gesamte geplante 380-kV-Neubaustrecke wurde einer Prifung unterzogen, in welchen
Bereichen der Einsatz von Vollwandmasten technisch machbar und sinnvoll ist. Vor allem in Bereichen mit
direkter Sichtbeziehung zur Wohnbebauung ist die Errichtung von Vollwandmasten vorgesehen wie von
den anliegenden Gemeinden gewiinscht.

1551 Vergleich Vollwandmast/Gittermast

Die HOhe richtet sich grundséatzlich nach den einzuhaltenden Abstidnden zum Boden und ist abh&ngig von
der jeweiligen Situation vor Ort (unabhangig von der Mastform).

Die Maststellflache ist abhéngig von der Masthdohe sowie dem jeweiligen Masttyp. Bei Vollwandmasten
ist die Maststellflache grundséatzlich kleiner als bei Stahlgittermasten. Die oberirdische Versiegelung betragt
etwa das Dreifache.

Das Fundament ist abhdngig vom Masttyp sowie dem Baugrund unabh&ngig von der Bauweise als Gitter-
oder Vollwandmast.

Ob Vollwand- oder Gittermasten verwendet werden, hat praktisch keinen Einfluss auf die elektrischen und
magnetischen Felder. Entscheidend sind die Abstande zwischen den Leitern und zum Immissionsort. Hier
sind auch andere Parameter Betriebssicherheit, Gerdusche, Trassenwahl zu beachten und mafligebend
(siehe auch Kapitel 4-5). Elektromagnetische Felder sind bei kompakten Masten im Bereich des Mastes
grundsétzlich etwas geringer, Gerduschemissionen sind im Gegensatz dazu etwas hdher. Kompakte
Masten kdnnen sowohl als Gitter- als auch als Vollwandmast errichtet werden. Da die Ausladung bzw.
Dimensionierung von Gitter- und Vollwandmast im Projekt Birkenfeld — Pkt. Otisheim &hnlich ist, sind hier
keine Unterschiede zu erwarten.
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Die Kosten fir eine Ausfiihrung in Vollwandmastbauweise sind rund doppelt so hoch wie bei einer
Ausfuhrung der gleichen Strecke in Stahlgitterbauweise.

In folgender Tabelle wird die Entscheidungsfindung zum Einsatz der Vollwandmasten fir das
Neubauvorhaben dargestellt (Quelle: Transnet BW 2018).

Tabelle 7 Einsatz Vollwandmasten

Mastnummer Einsatz Vollwandmast NEIN, weil

9-15 Durch die dichte Besiedelung der Kleingartenanlage, zum Teil auch mit
Wohnhé&usern und der engen StralRen bzw. Wege ist ein erh6hter Wegebau
notwendig. Fir den Transport der Vollwandmastsegmente miussen
Schwerlasttransporte zum Einsatz kommen. Dies wirde fur diesen Abschnitt
bedeuten, dass eine Baustral’e parallel zur Bundesautobahn A8 errichtet
werden musste. Dies wiederum bedeutet einen grofRen Eingriff in die
Ortlichkeit, was einen hohen Ausgleichsbedarf nach sich zieht.

Des Weiteren ist in diesem Abschnitt Wohnbebauung nur bedingt
betroffen, so dass eine geringe Sichtbeziehung besteht.

16-19 In diesem Abschnitt ist wenig Wohnbebauung direkt betroffen, so dass auch
hier eine geringe Sichtbeziehung vorhanden ist.

Mastnummer Einsatz Vollwandmast JA, weil

20-37 In diesem Abschnitt ist teilweise eine hohere Sichtbeziehung zwischen
Wohnbebauung/Gewerbegebiet und der Neubautrasse gegeben. Durch die
Nahe zur Wohnbebauung und des ,Lattenwaldes” bei Kieselbronn lasst sich
prufen, wie harmonisch sich die Vollwandmasten ins Landschaftsbild integrieren
lassen. Die Maststandorte sind fiir die Transportfahrzeuge ohne aufwendigen
Wegebau anzufahren, was Eingriffe in die Ortlichkeit und somit auch
notwendige Kompensationen minimiert.

Um den Einsatz von Vollwandmasten umfanglich prifen zu kdnnen, ist sowohl
ein Abschnitt mit reinem 380-kV-Gestdange als auch mit dem 110-kV-
Gemeinschaftsgesténge Netze BW und DB Energie vorgesehen.

Es wurde eine zusammenhéngende Pilotstrecke gewahlt, da diese optisch
harmonischer wirkt und sich besser ins Landschaftsbild integriert, als ein
standiger Wechsel zwischen Gitter- und Vollwandmast.

Das Verbindungsstiick zur Aufnahme der DB-Energieleitung BL 433 im Bereich
der Gemeinde Kieselbronn wird ebenfalls auf Wunsch der Gemeinde mit 4 110-
5829N bis 31 kV- Vollwandmast ausgebildet.

Um ein einheitliches Landschaftsbild zu erhalten (kein Wechsel zwischen Gitter-
und Vollwandmast), hohere Akzeptanz in der Bevolkerung bei Einsatz
Vollwandmasten

Mastnummer Einsatz Vollwandmast NEIN, weil

38-115A Bei der Uberspannung des Aspenwaldes und Schlupfgrabentals handelt es sich
um ein sogenanntes Weitspannfeld. Der Abstand zwischen den beiden Masten
ist sehr groR3, so dass diese extremen technischen Anforderungen unterliegen.
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Mastnummer Einsatz Vollwandmast NEIN, weil

Da der Einsatz von Vollwandmasten ein Pilotprojekt ist, wird an solch
anspruchsvollen Punkten auf die bewahrte Technik zurtckgegriffen.

Im weiteren Verlauf der Neubauleitung sind Gittermasten geplant, da der
Anschlussbereich an die bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen
durch Gittermasten vorgepragt ist und keine Wohnbebauung mit
Sichtbeziehung betroffen ist.

Das zur Planfeststellung gestellte Vorhaben sieht vor, die Halfte der Neubaustrecke Birkenfeld-Pkt.
Otisheim in Vollwandmastbauweise zu errichten (Mast20-37) sowie der Neubau des Anschlusses an die
DB-leitung (Energie BL 422 Mast 5829N bis Mast 5826N).

Hierbei steht im Fokus sowohl Erfahrungen im Bau sowie im laufenden Betrieb zu sammeln als auch zu
prufen, wie sich Vollwandmasten ins Landschaftsbild harmonisch integrieren lassen.

15.6 Alternativen

156.1 Verzicht auf das geplante Vorhaben (Nullvariante)

Mit der Aufnahme des Vorhabens in das Bundesbedarfsplanungsgesetz (BBPIG) hat der Gesetzgeber die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf zur Gewéhrleistung eines sicheren
und zuverléassigen Netzbetriebs gemaR § 12e Abs. 4 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) festgestellt. An diese
gesetzliche Bedarfsfestlegung ist sowohl die Transnet BW wie auch die Zulassungsbehérde gebunden.
MaRnahmen zur Netzoptimierung werden von der Transnet BW ausgeschopft. Diese MaRnahmen allein
kénnen die Versorgungssicherheit langfristig nicht sicherstellen. Eine Nicht-Realisierung des Vorhabens
stellt daher keine Alternative dar.

15.6.2 Erdkabel

Um Betriebserfahrungen in der Erdverkabelung von 380-kV-Leitungen zu gewinnen, ermdglicht der
Gesetzgeber mit dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) zuséatzlich zu den im Energieleitungsausbaugesetz
(ENLAG) genannten Vorhaben in einer bundesrechtlichen Regelung die Zulassung von
Teilerdverkabelungen auf funf explizit genannten Trassen.

Die in der Anlage zum BBPIG genannten Leitungen kénnen nach Maligabe des § 2 Abs. 6 BBPIG als Erdkabel
errichtet und betrieben oder geédndert werden. Zweck dieser Pilotstrecken ist es, die technische
Machbarkeit und Zuverlassigkeit dieser im Verbundbetrieb jungen Technologie ausgiebig zu priifen. Daher
werden von der Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Grundlage der Anreizregulierungsverordnung (ARegV)
nur Investitionskosten fir Verkabelungen auf einer der genannten Pilotstrecken anerkannt.

Die geplante Leitung vom UW Birkenfeld — Pkt Otisheim ist nicht Bestandteil der oben genannten
Pilotstrecken. Fir eine Realisierung als Kabel, auch nur abschnittsweise, gibt es daher keine gesetzliche
Grundlage. Das Vorhaben wird daher unter Beriicksichtigung des rechtlichen Rahmens als reine Freileitung
beantragt. Dartiber hinaus macht die folgende Gegenuberstellung deutlich, warum eine Erdkabelvariante
gegenuber der Freileitungsvariante nicht vorzugswurdig ist.
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Der grundsatzliche Unterschied zwischen einer H6chstspannungsfreileitung und einer Hochst-
spannungskabelanlage besteht darin, dass die Freileitung ein relativ einfaches, eine Kabelanlage jedoch ein
hochkomplexes System ist, bei dem auf kleinsten Isolierdistanzen hohe Spannungen sicher beherrscht
werden mussen. In der Hoch- und Hochstspannungsebene kommen heute fast ausschliellich
Kunststoffkabel mit einer Isolationsschicht aus vernetzten Polyethylen (VPE) zum Einsatz.

Derartige 380-kV-Ho6chstspannungskabel haben gegentiber 380-kV-Freileitungen eine deutliche
Einschrankung in Bezug auf die Lange der moglichen Ubertragungsstrecke und der Ubertragungskapazitét.

VPE-Kabel haben zwar eine geringere Fehlerrate als Freileitungen, jeder Kabelfehler ist aber mit einem
Schaden und langeren Reparaturzeiten verbunden, was insgesamt zu einer hdheren Nichtverfigbarkeit
fuhrt. Weltweit sind noch keine statistisch belastbaren Unterlagen tiber das Betriebsverhalten von 380-kV-
VPE-Kunststoffkabeln verfligbar. Zu beachten ist dabei, dass Kabel nur in Teilstiicken transportiert und
verlegt werden kdnnen und Verbindungs-muffen zwischen den Teilstiicken hergestellt werden mussen.
Diese Verbindungsmuffen sind anfélliger fur Stérungen als das Kabel selbst. Mit zunehmender Lange der
Kabeltrasse steigen die Anzahl der erforderlichen Muffen und damit das Ausfallrisiko.

Die Ubertragungskapazitat eines 380-kV-VPE-Kabelstromkreises liegt bei etwa 1000 MVA. Ein 380-kV-
Freileitungsstromkreis hat dagegen eine Ubertragungsfahigkeit von etwa 1800 MVA. Um einen
Freileitungsstromkreis durch VPE-Kabelstromkreise zu ersetzen, missten demnach zwei Kabelstromkreise
parallel geschaltet werden. Somit sind vier Kabelstromkreise erforderlich, um zwei Freileitungsstromkreise
zu ersetzen. Ein Kabelstromkreis besteht aus drei Einzelkabeln. Somit bendtigt man fur die Sicherstellung
gleicher Leistungsubertragung zwolf Erdkabel. Die Trasse fir vier 380-kV-Kabelstromkreise, die hinsichtlich
ihrer Ubertragungskapazitat mit zwei 380-kV-Freileitungsstromkreisen vergleichbar ist, wiirde eine Breite
von ca. 25 m einnehmen. In der Bauphase ist ein Regelarbeitsstreifen von ca. 40 m zu erwarten {siche-Abb-
#(Abbildung 7).

Aushubmaterial zum Aushubmaterial zum
Wiede rverfillen Wiederverfullen

thermisch stabiles Bettungsmedium

Baustrae Baustralle

ca.15m Trasse

ca2sm

ca. 40 m Arbeitsraum

Abb-Abbildung 7 Grabenprofiel mit Regelquerschnitt einer 380-kV-Erdkabeltrasse

Der Ubergang von der Freileitung auf das Kabel erfolgt in einer Kabeliibergangsstation. Dort wird die
Freileitung mit den Kabelstromkreisen elektrisch verbunden. Fir die Kabelliibergangsstation wird eine
Flache von ca. 4.800 m2 benétigt (ca. 60 x 80 m).

Die Kabeltrasse darf nicht bebaut oder mit tief wurzelnden Pflanzen bepflanzt werden. Die sich mit dem
Bau und Betrieb der Kabelanlage ergebenden Auswirkungen auf Flora, Fauna, Hydrologie und
Bodenstruktur sind dabei gegentiber einer Freileitung in der Regel gravierender.
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Bezuiglich der Lebensdauer von 380-kV-VPE-Kabeln geht man aufgrund der Erfahrungen in der 110-kV-
Ebene von etwa 40 Jahren aus. Allerdings liegen Uber die Lebensdauer von 380-kV-VPE-Kabel weltweit
noch keine Langzeiterfahrungen vor. Fir Hochstspannungsfreileitungen kann die Betriebsdauer 80 Jahre
und mehr betragen. Fiir eine Hochstspannungsskabelanlage wird ein deutlich héherer finanzieller Aufwand
auch unter Beriicksichtigung der Betriebs- und Verlustkosten tiber 40 Jahre als bei einer entsprechenden
Freileitung erforderlich. Die Investitionskosten liegen bei einer 380-kV-Kabelanlage — in Abhéngigkeit von
den ortlichen Gegebenheiten und den technischen Anforderungen beim etwa 4 bis 10-fachen gegentber
einer 380-kV-Freileitung.

Die Variante Erdkabel ist damit aufgrund ihrer deutlich h6éheren Eingriffsintensitat, ebenso wie aus
technischen und finanziellen Griinden gegeniiber der gewéhlten Freileitung nicht vorzugswiurdig.
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2  Vorhabensbeschreibung

2.1 Raumliche Einordnung

Der gesamte Vorhabensbereich liegt im Stadtkreis Pforzheim sowie dem Enzkreis. Insgesamt sind von der
Planung acht Gemeinden betroffen (Tabelle 8 bis Tabelle 11).

Folgende Landkreise, Gemeinden und Gemarkungen sind von der Leitungsanlage betroffen:

Tabelle 8

Stédte und Gemeinden entlang der Trasse 7620

Landkreis Stadt/Gemeinde Beruhrte Betroffene Mast-Nr.
Gemarkung
Enzkreis Birkenfeld Birkenfeld UW BIRKN-001A
Pforzheim Pforzheim Pforzheim 002A-024
Pforzheim Pforzheim Eutingen 025-031 25-31
Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 032-038 32-38
Enzkreis Mihlacker Enzberg 039-041 39-41
Enzkreis Otisheim Otisheim 41A, 115A, 115B
Tabelle 9 Stédte und Gemeinden entlang des Rickbaus der 110-kV-Leitung der Netzte BW
Landkreis Stadt/Gemeinde Beruhrte Gemarkung Betroffene Mast-Nr.
Pforzheim Pforzheim Pforzheim 014-1032
Tabelle 10 Stadte und Gemeinden entlang der 110-kV-Leitung der DB-Energie GmbH

Landkreis Stadt/Gemeinde Beruhrte Gemarkung Betroffene Mast-Nr.
Pforzheim Pforzheim Eutingen 031-5828N
Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 5829N
Tabelle 11 Stédte und Gemeinden entlang des Riickbaus der 110-kV-Leitung der DB Energie GmbH
 Landkreis  Stadt/Gemeinde Beruhrte Gemarkung Betroffene Mast-Nr.
Enzkreis Mihlacker Enzberg 11208-5819
Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 5820-5829
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Der Planungsraum liegt am Rande des Nordschwarzwaldes an der sudlichen Grenze des Kraichgaus,
GroRlandschaft Neckar- und Tauber-Gauplatten. Der Kraichgau ist ein Uber weite Strecken mit L&ss
bedecktes Hiugelland. Im Bereich der LoRiberdeckungen herrschen ackerbauféhige und fruchtbare Béden
vor. Wald tritt natirlicherweise in Form von Eichen-Hainbuchenwaldern auf und ist hauptséchlich im
Bereich der Keuper- und Muschelkalkhochflachen sowie an den Schichtstufen des Keupersandsteins zu
finden. Im Suden des Kraichgaus befindet sich das Pfinzhiigelland, das das Pforzheimer Enztal
miteinschlieBt, welches sich wiederum von Birkenfeld bis Enzberg erstreckt. Der Planungsraum ist durch
sein stark bewegtes Relief gepragt. Aul3erhalb der Siedlungsbereiche findet sich eine hohe Strukturvielfalt
aus Grunland bzw. Streuobstwiesenflachen, forstlich und ackerbaulich genutzten Flachen.
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Abb-8: Abbildung 8 Ubersicht tiber den Planungsraum

Beschreibung der gewahlten Trasse
Die neue Leitungsanlage soll mit zwei 380 kV-Stromkreisen betrieben werden. Die gesamte Leitungslange

betragt 142 km. Sie besteht aus einem 2,7 km langen Umbaubereich, sowie einem Bereich mit
Trassenneubau (ca. 11,5 km). Insgesamt werden 38 Masten neu gebaut. Im Folgenden wird der Verlauf der
Leitung néher beschrieben.
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211 Umbau

Vom Umspannwerk Birkenfeld ausgehend besteht bereits eine Hochstspannungsfreileitung. Diese Leitung
wird zurzeit mit einer Spannung von 110 kV und 20 kV betrieben. Die bestehenden Masten 001, 002 uré
603 werden aufgrund ihres 110-/220-kV-Gestanges standortgleich durch neue Masten mit einem 110-
/380-kV-Gestange ersetzt. Mast 003 wird aufgrund der Planung der Westtangente um wenige Meter im
Bereich des Regenrickhaltebeckens nach Norden versetzt. Die vorhandenen Masten 004 bis 009 sind
bereits fir den Endausbau mit einem 110-/380-kV-Gestédnge hergestellt. Zur Herstellung der 380-kV-
Leitung mussen hier geteilte Erdseilspitzen angebracht werden und im Zuge dessen die Fundamente von
Mast 005 bis 009 verstarkt werden. Mast 1033 der Anlage 1050 der Netze BW muss ebenfalls verstarkt
werden.

212 Neubau

Der Neubauabschnitt beginnt an Mast 10 und erstreckt sich bis Mast 115A der 380kV-Leitung Philippsburg
- Pulverdingen auf einer Lédnge von ca. 11,5 km. Je nach Beseilung und Mastbild lasst sich der
Neubaubereich in folgende Teilabschnitte gliedern:

Neubauabschnitt 1:

Mast 10 bis Mast 24: Der Leitungsneubau beginnt am Mast 10. Die Trasse verlauft vom Mast 10 bis 15
sudlich und parallel zur Bundesautobahn A8. Anschliefend kreuzt der Leitungsverlauf in dem Spannfeld
Mast 15 bis 16 die Bundesautobahn A8 bei der Autobahnbriicke (Konigsbacher Landstralle L570) und
verlauft nordlich parallel der Bundesautobahn A8 bis kurz vor den ,Alter Gobricher Weg“. Im Bereich der
Masten 20 bis 21 springt der Leitungsverlauf von der nérdlichen auf die stidliche Seite der Bundesautobahn
A8. Die Leitung verlauft dann weiter bis kurz hinter der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord stdlich
der Bundesautobahn A8 (Mast 24). Um die Biindelung von baulichen Infrastrukturen zu férdern, wird die
110-kV-Leitung Birkenfeld — Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW von Mast 009 bis Mast 1033 auf
das Mastgestange der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m, nachdem die
Leitungstrasse die Bundesstralie B294 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord kreuzt, wird
die 110-kV-Leitung wieder auf den Mast 1033 gefiihrt, damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung Birkenfeld
- Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW wiederhergestellt wird. Die bestehende 110-kV-
Hochspannungsfreileitung wird zwischen Mast 009 und Mast 1033 ca. 4,2 km riickgebaut.

Neubauabschnitt 2:

Mast 25 bis Mast 31: Auf einer Lange von ca. 1,1 km verlauft die 380-kV-Neubautrasse weiter auf der
nordlichen Seite der Bundesautobahn A8 bis zum Bereich vor der groRen Autobahnkurve (Mast 25 bis 27).
Hier kreuzt die Neubauleitung die KreisstralBe Kieselbronner Stralle K9802. Nach der Kreuzung wird die
Neubauleitung hinter der Autobahnbriicke wieder auf die sidliche Seite der Bundesautobahn A8
zurickgefuhrt und kreuzt im weiteren Verlauf die KreisstraBe K9807 sowie anschlieRend die groRe
Autobahnkurve ca. mittig (Mast 30 bis 31). Um die Biindelung von baulichen Infrastrukturen zu férdern,
wird die bestehende 110-kV-Freileitung der DB Energie nérdlich von der geplanten 380-kV-Leitung mit auf
das Mastgestange der geplanten Hochstspannungsfreileitung aufgenommen, so dass die DB-Leitung in
dem Abschnitt auf einer Ladnge von ca. 5 km rickgebaut werden kann. Um dies realisieren zu kdnnen, muss
eine ca. 950 m €a-966-m lange 110-kV-Verbindungsleitung zwischen der bestehenden 110-kV und der
geplanten 380-kV-Leitung gebaut werden. Diese Verbindungsleitung ist mit den Mastnummern 5829N-
5826N gekennzeichnet. Bei Mast 31 wird die 110-kV-Bahnstromleitung auf die Anlage 7620 aufgelegt.
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Neubauabschnitt 3:
Mast 32 bis Mast 115A und 115B: Ab dem Punkt Zusammenfiihrung 110-kV und 380-kV-Leitung Mast 31

sudlich von Kieselbronn verlauft die Trasse ca. 1.400 m in Richtung Osten in des Lattenwalds und knickt an
zwei Stellen hintereinander in Richtung Nordnordosten ab. Nach weiteren ca. 600 m, nach dem zweiten
Knickpunkt, beginnt die Uberspannung des Waldes und des Schlupfgrabentals auf einer Lange von ca.
1.400 m. Im Bereich des Schlupfgrabentals wird gleichzeitig die Kreisstralle K4526 tiberspannt. Der weitere
Verlauf fuhrt parallel zur Landstral3e L1173 wiederum durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und endet
bei Mast 115A und 115B der 380-kV-Leitung Philippsburg — Pulverdingen, Anlage 0337 der Transnet BW,
wobei kurz zuvor die 110-kV-Freileitung Mannheim — Stuttgart der DB Energie gekreuzt wird. Die beiden
mitgefuihrten 110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung werden auf die 110-kV-Freileitung Mannheim —
Stuttgart am Mast 11206 Gbernommen.

2.1.3 Ruckbau und Trassenbiindelung

110-kV-Leitung Netze BW, Anlage 1050 und 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Wie in der urspriinglichen Planung in den 1980er Jahren soll die 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim-
Nord, Anlage 1050, auf einer Ldnge von ca. 4,2 km und 19 Masten abgebaut werden. Die beiden 110-kV-
Stromkreise werden auf das Gestange der neu geplanten 380-kV-Leitung mit aufgelegt.

Durch die Zusammenlegung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Karlsruhe — Muhlacker (Bl 0433), beginnend
sudlich der Gemeinde Kieselbronn, wird ein ca. 5 km langer Abbau der DB Energie-Leitung mit 17 Masten
moglich.

Ein weiterer Riickbaumast ist der Mast 116 der Anlage 0337 der Transnet BW, der durch den Mastneubau
vom M 115A und 115B nicht mehr benétigt wird. Insgesamt erfolgt der Riickbau von 37 Masten.

2.2  Beschreibung der technischen Planung

221 Bauphase

Das Vorhaben umfasst die Erstellung der Fundamente, die Montage des Leitungsgesténges und des
Zubehors (z.B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile. Ein durchgehender Arbeitsstreifen entlang
der Leitungsachse ist fuir den Bau nicht erforderlich, da sich die Arbeiten punktuell hauptsachlich auf die
Maststandorte beschréanken.

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten zu einer vortibergehenden Inanspruchnahme
von Vegetationsflachen, die zum Bau der Mastfundamente, zur Vormontage der Masten, zur Lagerung des
Erdaushubs bzw. fir die Seilmontage erforderlich sind. Fur die Seilzugarbeiten kommen ferner noch
Ankerflachen und Flachen fur die Schutzgertste hinzu.

Pro Gittermast werden fur den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 2.500 m2 in Anspruch
genommen (Abspannmasten Mast 38 und 39). Davon sind durchschnittlich ca. 324 m2 eigentliche
Grabeflache, d.h. es wird der Boden fir die Fundamentarbeiten ausgehoben. Bei den Abspannmasten
kommen noch zusétzlich ca. 600 mz fir den Seilzug hinzu.

Pro 380-kV-Vollwandmast werden fir den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 3.500 m2 in
Anspruch genommen (Mast 32, 34 sowie Mast 37). Davon sind durchschnittlich ca. 480 m2 eigentliche
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Grabeflache. Pro 110-kV-Vollwandmast werden fur den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel
ca. 1.600 m2 in Anspruch genommen (Mast 5828N bis 5826N). Davon sind durchschnittlich ca. 80 bis 120
m?2 eigentliche Grabeflache. Bei den Abspannmasten kommen noch zusatzlich ca. 600 m2 fir den Seilzug
hinzu.

Zusatzlich erfolgt eine Flacheninanspruchnahme fir Baustellenzufahrten zu den einzelnen Maststandorten.
Fur die Baustellenzufahrten werden soweit méglich vorhandene, befestigte Wege verwendet, allerdings
muissen auch Vegetationsflachen bauzeitlich in Anspruch genommen werden, die je nach Lage der
Maststandorte variieren. In der Planung wird darauf geachtet, dass empfindliche Flachen méglichst wenig
beeintrachtigt werden. Bei den Gittermasten werden Zufahrten mit einer Breite von 3,5 m ben6tigt. Fir die
Zufahrt der Vollwandmasten sind 5 m breite Wege notwendig. Bei Bedarf werden Baggermatten/Alumatten
ausgelegt oder voriibergehend provisorische Bauwege angelegt. Weitere voribergehende Inanspruch-
nahme von Vegetationsflachen erfolgt durch die Seilzug- und Trommelplatze, Ankerplatze und im Bereich
der Geruststellflachen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Flachen rekultiviert und entsprechend ihrer vorherigen
Nutzung wiederhergestellt.

Es wird von einer Gesamtbauzeit von etwa zwei Jahren ausgegangen. Im ersten Jahr ist vorgesehen, die
neu geplante Hochstspannungsfreileitung zu erstellen und in Betrieb zu nehmen. Anschliel}end werden im
zweiten Jahr die zum Abbau vorgesehenen Abschnitte der 110-kV-Hochspannungsfreileitungen
zuriickgebaut. Die eigentlichen Bauaktivitdten an einem Maststandort beschranken sich auf einen Zeitraum
von maximal 8 Wochen, an denen zu unterschiedlichen Zeiten mit Unterbrechungen gearbeitet wird. Es
ergeben sich langere Zeitrdume, in denen am jeweiligen Maststandort nicht gearbeitet wird.

Montage
Die Methode, mit der Stahlgittermasten errichtet werden, héngt von der Bauart, dem Gewicht und den

Abmessungen der Masten und von der Erreichbarkeit des Standorts sowie der nach der Ortlichkeit
tatsdchlich moglichen Arbeitsflaiche ab. Die bauzeitlich beanspruchten Flachen sowie die ehemaligen
Maststandortflachen werden rekultiviert und ihrer umgebenden Nutzung zugefhrt.

Fur die Herstellung der Hochstspannungsfreileitung werden einzelne feuerverzinkten Mastteile, die aus
einzelnen Winkeldiagonalen, Eckstielen und Verbindungsbleche bestehen, mit einem gelandegéngigen
Lastwagen Uber die BaustralRe schussweise zu dem jeweiligen Maststandort gebracht. Je nach Montageart
und Tragkraft der eingesetzten Gerdte werden die Stahlgittermasten am Boden vormontiert und
vorzugsweise mit einem Mobilkran errichtet. Mit dem Errichten der Masten darf frihestens, ohne
Sonderbehandlung des Betons, vier Wochen nach dem Betonieren der Fundamente begonnen werden.

Die Stahlvollwandmasten werden schussweise mit einem Schwertransporter tber die Baustralle an den
jeweiligen Maststandort gebracht. Vorrausichtlich werden die einzelnen Schiisse am Stiick angeliefert und
mittels Schwerlastkran gestockt. Eine Vormontage der einzelnen Schiisse ist in diesem Fall nicht nétig.

Ankerplatze
Ankerplatze werden zum einen bendétigt, um die Masten im Umbaubereich zu sichern. In der Regel wird

daflr ein sog. ,,Toter-Mann* {siehe-Abb-Abbildung-9) verwendet. Eine Alternative hierzu sind Spinnanker
(Abb- Abbildung 10).
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Verankerungselemente fiir das Schema T-Anker / "Toter—Mann”:
Rundholz /Stamm, Durchmesser D = 0,5 m, Linge | = 3,50 m
Einbautiefe T= 2,50 m

Abb-Abbildung 9 Verankerungselement "Toter Mann".

Abb- Abbildung 10 Spinnanker, wird mit einem leichten Handwerkzeug eingedreht.

Leiterseilzug
Die fur den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, d.h. ohne

Bodenberiihrung, zwischen Trommel- und Windenplatz verlegt. Die Seile werden dabei Uber am Mast
befestigte Seilrdder so im Luftraum gefiihrt, dass sie weder den Boden noch Hindernisse beriihren. Der
Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei Abspannmasten.

Zum Schutz von Stralen, Wegen, oberirdischen Leitungen u. a. werden vor den Seilzugarbeiten
Schutzgeriste aufgebaut, hierfir werden zusétzlich temporare Flachen beansprucht. In der Regel sind die
Eingriffe durch das Aufstellen gering. Die Geruste kdnnen aus Aluminium oder Holz sein (Abb-—11-und-Abb:
12-Abbildung 11 und Abbildung 12), welche einen wesentlich geringeren Eingriff bedingen. Im Bereich
wertvoller Vegetationsstrukturen z. B. Mageren Flachlandmé&hwiesen oder Gehdlzen, sind diese bei
landwirtschaftlichen Wegen oder kleineren Stral3en zwingend zu verwenden.
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Abb-Abbildung 11 Schutzgerist aus Aluminium.

Abb-Abbildung 12 Schutzgerust aus Holz

Baueinsatzkabel

Baueinsatzkabel sind Energiekabel, die der tempordren Verbindung von Betriebsmitteln im
Hochspannungsnetz dienen, etwa zur Uberbriickung befristeter BaumaBnahmen oder bei Reparatur- und
Wartungsarbeiten. Der Einsatz eines hochwertigen Isoliersystems ermdglicht eine Reduzierung der
Isolierwanddicke des Kabels, gegentiber herkdmmlichen Kabeln. Durch die Verwendung eines PE-Mantels
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ohne Aluminiumfolie ist das Kabel leicht und kompakt von seinen Abmessungen, was das Handling auf der
Baustelle erleichtert.

Das Baueinsatzkabel wird fur die Seilzugarbeiten von Mast 41 Anl. 7620 zu den Masten 115A bzw. 115B
bendtigt. Die LAnge des Bauzeitenkabels betrdgt ca. 800 m. Die Seilzugarbeiten werden am Ende der
anderen Arbeiten (Fundament und Masterrichtung) realisiert. Es ist davon aus zu gehen, dass das Kabel
nicht langer als zwei Wochen liegen wird.

222 Ruckbau

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden Teilabschnitte der bestehenden 110-kV-Freileitungen der
Netze BW GmbH und DB Energie zurtickgebaut. Fur die Realisierung der Riickbaumallnahmen werden die
Maststandorte mit Fahrzeugen und Gerdaten (Uber die fur die Unterhaltungs- und
Instandsetzungsmalinahmen an den bestehenden Leitungen bisher in Anspruch genommenen Wege
angefahren. Je nach Boden- und Witterungsverhéltnissen werden hierfir ausgehend von befestigten
StraBen und Wegen auch Baggermatten oder Alupanels ausgelegt. Die fur die Zufahrten in Anspruch
genommenen Flachen werden nach Abschluss der BaumaRnahmen wiederhergestellt. Fir die temporéren
Bauarbeiten wird im Bereich der Abbaumasten eine Arbeitsflache von ca. 1600 m2 je Mast benétigt. Hinzu
kommen Flachen fir den Seilzug und Geriststellflichen. Die bestehenden Betonfundamente der
Bahnstromleitung BL0433 werden bis zu einer Tiefe von 1,2 m unter Erdoberkante entfernt, die Grabeflache
betragt ca. 50-100 m2. Die Schwellenfundamente der 110-kV Netze BW-Leitung werden vollumféanglich
dem Boden entnommen. Die Grabeflache betrdgt ca. 130 m2. Evtl. belasteter Aushub wird fachgerecht
entsorgt. Die nach Demontage der Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeignetem und
ortsublichem Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten aufgefiillt und in Abhangigkeit der
umgebenen Nutzung wiederhergestellt.

2.2.3 Bauliche Anlagen

Die geplante Hochstspannungsfreileitung soll aus einer Kombination aus Stahlgitter- und Vollwandmasten
errichtet werden. Bei der geplanten Freileitung sollen Masten der Bauform "Donau” verwendet werden. Das
Donau-Mastbild besitzt zwei Traversen. Die obere ist etwas kiirzer und dient zur Befestigung eines
Leiterseilbiindels aul’en auf jeder Seite. Die untere Traverse ist langer und dient auf jeder Seite der
Befestigung von zwei Leiterseilbiindeln. In den Bindelungsabschnitten (kombinierte 110-/380-kV-
Freileitung) werden kombinierte Mastbilder, wie 380-kV-Anordnung auf den oberen beiden Traversen in
Donau und 110-kV-Anordnung in Einebene auf der unteren Traverse, verwendet.
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380-kV Dona mit Einsbanz 1 10-LV-EnBW 380-kV Donan 380-kV Donaumit Einsben= 1 10-LV-DE
(rittarrmast Vollwandrmast Vollwandmast (Gittarrnast Vollwandmast

Abb= Abbildung 13 geplante Mastbilder

Die Masten werden eine H6he von ca. 60 m bis ca. 80 m bis zur Mastspitze aufweisen. Im Bereich von
Waldflachen werden die den Wald tiberspannenden Masten eine H6he von bis zu ca. 95 m erreichen. Die
Hohen der Masten werden aus konstruktiven Griinden nicht beliebig, sondern nach dem Baukasten-Prinzip
nur in bestimmten Schrittweiten verandert.

Bei einem durchschnittlichen Mastabstand von ca. 350 m ist mit einer durchschnittlichen
Schutzstreifenbreite von ca. 50 m (jeweils ca. 25 m links und rechts der Leitungsachse) zu rechnen. Bei
weiten Mastabstanden, etwa bei Uberspannung von Waldgebieten, ist die Breite des Schutzstreifens
deutlich hoher.

Durch den Neubau der Mastfundamente kommt es zu einer dauerhaften Versiegelung an den
Maststandorten. Fir die Grindung der geplanten Gittermasten werden je nach Masttyp, Baugrund-,
Grundwasser- und Platzverhaltnissen Platten-, Stufen- oder Bohrfundamente aus Beton verwendet (s. Abb.
14). Platten- und Stufenfundamente werden bis auf die an jedem Masteckstiel der Gittermasten Uber
Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderférmigen Betonkpfe mit einer ca. 1,2 m starken Bodenschicht
Uberdeckt, die wieder von Vegetation eingenommen werden kann. An der Oberflache sind somit bei allen
Fundamentarten nur die vier Betonkopfe sichtbar (ca. 1,5 m Durchmesser) die oberirdische Versiegelung
pro Mast betragt ca. 7 m? (Zahlen gerundet). Bohrfundamente kommen zum Einsatz, wenn die tragfahige
Bodenschicht erst in einer grolieren Tiefe vorhanden ist.
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Stufenfundamant Plattenfundament Eohrfundamant
Abb= Abbildung 14 Fundamentarten Gittermast

Die oberirdische Versiegelung der geplanten Vollwandmasten betragen bei der Anlage 7620 maximal
24 m2, die Anschlussleitung bei den kleineren Masten zum Anschluss an die Bahnstromleitung

durchschnittlich 2,2 m2.

Fur die Grindung der geplanten Vollwandmasten (s. Abb. 15) werden je nach Masttyp, Baugrund-,
Grundwasser- und Platzverhaltnissen Flach- oder Tiefgrindungen verwendet. Bei der Flachgrindung
erfolgt eine Uberdeckung mit einer ca. 3 m starken Bodenschicht, die wieder von Vegetation eingenommen
werden kann. Bei der Tiefengrindung werden zuséatzlich zu der Flachgriindung Pféhle in den Boden mit

eingebunden. Auch hier erfolgt eine Bodenuiberdeckung von ca. 3 m.

1 Srahklbeton

il Fundament

77 Stahlbeton Gewindestangen
| Fundament )

Gewindestangen

iU:ﬁ I / ! 2 A i

Flachgrundung Tiefengrundung

Abb.Abbildung 15 Fundamentarten Vollwandmast
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Tabelle 12 Zusammenfassung technischer Daten

MaRnahme e Mast 1001 bis 3 003 Ersatzneubau mit geteilter
Erdseilspitze — Umbenennung in Mast 3001A bis S003A
e Mast 004 bis 009 Nachristen geteilte Erdseilspitze und
Fundamentverstéarkung
e Mast 10 bis 38115A und 115B Neubau
e Mast 5829N bis 31 Neubau
e Stahlverstiarkung Mast 1033 (Ubergabemast Netze BW)
e Mast 014 bis 1032 Riuickbau (Netze BW)
e Mast 5828 bis 11208 Riickbau (DB Energie)
Masttyp Stahlgittermasten Mast 2001A bis 19 und Mast 38 bis 115A/115B

Vollwandmasten Mast 20 bis 37 und Mast 5829N bis 5826N

Nenn-Betriebsspannung

380.000 VoIt bzw. 380-kV (Transnet BW  GmbH)
110.000 Volt bzw. 110-kV (Netze BW GmbH bzw. DB Energie
GmbH)

20.000 Volt bzw. 20-kV (Netze BW GmbH)

Anzahl der elektrischen
Systeme bzw. Stromkreise

e zwei 380-kV Systeme von Mast £001A bis Mast 115A

e ein 110-kV System der Netze BW von Mast 1001A bis
Mast 1033

e ein 20-kV System der Netze BW von Mast 1001A bis
Mast 9009

e zwei 110-kV Systeme der DB Energie von Mast 5829N
bis Mast 11206

Leiterseile

e 2 x 3 x 4 Hochtemperaturseil 264-AT1/34-A20SA Mast
1001A bis 9009 (380-kV)

e 2Xx3x4562-AL1/49-ST1A Mast 10 bis 115A (380-kV)

o 1x3x1264-AT1/34-A20SA Mast 2001A bis 1033 (110-
kV Netze BW)

e 1 x 3 x 1 264-AT1/34-A20SA Mast 1001A bis 9009
(20-kV Netze BW)
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o 2x2x1304-AL1/49-ST1A 5829N bis Mast 11206 (110-
kV DB Energie)

Erdseile bzw. Luftkabel

e  2x212-AL3/49-ST1A von Mast 2001A bis 115A (380-kV)

e 1 x 226-AL3/49-A20SA von Mast 1001A bis 1033 (110-
kV Netze BW)

e 1 x 24 SMF (AL3/A20SA 108/62-12,0) 5829N bis Mast
11206 (110-kV DB Energie)

Isolatoren

Verbundwerkstoff- und Porzellanisolatoren (asymmetrische V-
Ketten- und Abspannketten) sowie Glaskappenisolatoren im
Bereich der neuen Beseilung bzw. neuen Leiterseile

Schutzstreifen
Leitungsachse

e Schutzstreifen von Mast Nr. 21001A bis 9009:
geringfuigige Anderung

e neuer zu sichernder Schutzstreifen von durchschnittlich
ca. 25 m links und rechts der Trassenachse von Mast 10
bis 115A (380-kV), ausgenommen der Uberspannung
Schlupfgraben Mast 38 bis 40. Hier betragt der
Schutzstreifen ca. 425 m links und rechts der
Trassenachse

e neuer zu sichernder Schutzstreifen von ca. 14 m links und
rechts der Trassenachse der 110-kV- Zuleitung der DB
Energie Mast 5829N bis 29
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3 Plananderungsverfahren

Das Anhorungsverfahren zu den eingereichten Planunterlagen wurde bereits durchgefuhrt. Die 6ffentliche
Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 24.06.2019 bis einschlief3lich 23.07.2019 bei den
von der Planung betroffenen Gemeinden.

Nach der Durchfiihrung des Anhérungsverfahrens wurden verschiedene Anderungen der Plane erforderlich
(vgl. die Beschreibung im Einzelnen unter Anpassung Flacheninanspruchnahme zur B463 Tabelle 13). Soll
ein ausgelegter Plan nach Durchfihrung des Anhdrungsverfahrens gedndert werden, kann nach § 43 a
EnWGi. V. m. § 73 Abs. 8 Satz 1 EnWG ein verklrztes Anhorungsverfahren durchgefihrt werden. Bei diesem
verktrzten Verfahren werden nur die Behdrden, Vereinigungen oder private Dritte beteiligt, deren Belange
durch die Anderungen erstmals oder stérker als bisher beriihrt werden. Diesen Betroffenen ist die Anderung
mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen zu
geben. Voraussetzung fir die Anwendung dieser Norm ist aber, dass der Kreis der Betroffenen sicher und
zuverlassig abgegrenzt werden kann. Aufgrund der Vielzahl der Anderungen an mehreren Stellen des
Vorhabens war dies nach Einschatzung der Vorhabentrégerin nicht moglich. Sie hat sich deshalb, nach
Abstimmung mit der Planfeststellungsbehérde, entschlossen das Anhérungsverfahren zu wiederholen.
Dabei soll von der Verfahrenserleichterung des § 22 Abs. 1 Satz 2 UVPG Gebrauch gemacht werden. Die
Moglichkeit Einwendungen zu erheben, wird auf die Plandnderungen beschrankt. Alle Einwendungen, die
bereits im Zusammenhang mit der ersten 6ffentlichen Auslegung im Sommer 2019 vorgebracht wurden,
werden weiterhin bertcksichtigt und missen nicht wiederholt werden.

Die Anderungen gegeniiber der ersten Auslegung sind in folgender Aufzdhlung kurz zusammengefasst:

= Verschiebung Maste 003A, 14, 29, 30, 31, 5826N, 5828N

= Erhdéhung Maste 003A 14, 30, 5827N, 5828N

= Anpassung Austrittsmall Mast 5828N

= Anpassung Arbeitsflachen Maste 10, 14, 22, 29, 30, 31, 5826N, 5828N

= Anpassung Zuwegungen Maste 14, 25, 26, 29, 30, 31, 5826N, 5828N

= Anpassung Seilzugflachen Maste 009, 10, 15, 21, 29, 30, 31, 41, 5826N, 11202, 11206, 11208

= Anpassung Schutzgeriuste Maste 29, 30, 31, 5826N

= Erganzung Schutzgeriste B294; Schutzgerist BL573, Feld 11208-11209

= Erganzung Schutzgeriste B294 im Spannfeld Mast 1032-1033

= Anpassung Provisorienflache Mast 1032/1050 - Mast 034/1050

= Schutzstreifenanpassung Portal BIRKN-Mast 001, Mast 001-001A, Mast 13-15, Mast 28-33,
Mast 31-5829N, Mast 5828N-5829N
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Tabelle 13

Anderungen gegeniiber 1. Auslegung

Lfd. Nr.

Anderungen

Bemerkung

3.1

Schutzstreifenanpassung Portal
BIRKN- Mast 001 und Mast 001-
001A

Verschiebung Mast 003A,
Anpassung Flachen-
inanspruchnahmen zur B463

diverse Schutzgertiste fur StraBen: B463 mit Auf-
/Abfahrten, parallele Wege zur B463, L562, kreuzende
Wege zur B463

Anderung Arbeitsflache + Zuwegung Mast 003A

Planung Arbeitsflache + Zuwegung Mast 003, Riickbau

Anderung Arbeitsflache + Seilzugflachen + Zuwegungen
Mast 004
Schutzstreifenanpassung Mast 002A bis Mast 004

Erhéhung Mast 5827N

3.2 Anpassung Seilzugflache Mast 009 | Anderung Seilzugflache + Zuwegung
Anpassung Seilzugflachen Maste | diverse Seilzugflachen: Anderung Seilzugflache + Zuwegung
9,10,15 Maste 009/10 und 10/11
Planung Seilzugflache Mast 15 ohne Zuwegungsanpassung,
alte Seilzugflache beibehalten
Anpassung Arbeitsflache Mast 10 | -
Schutzstreifenanpassung Mast 13 | -
bis Mast 15
Verschiebung Mast 14, Anpassung | keine Anderung der Seilzugflachen
Arbeitsflache und Zuwegung
3.4 Anpassung Seilzugflache Mast 15, | Neu: Seilzugflache Mast 15 ohne Zuwegungsanpassung,
21 alte Seilzugflache beibehalten
Anderung Seilzugflache auf gegeniiberliegende Seite des
Mastes; urspriingliche Seilzugflache beibehalten
3.5 Anpassung Provisorienflache Mast | Korridor + Provisorienstandflachen + Zuwegung +
1032/1050 - Mast 034/1050 Arbeitsflache mit Zuwegung Mast 034 fiir Provisorium der
110-kV-Ltg. LA1050 (Netze BW Leitung)
Provisorienflache Mast 1032/1050
- Mast 034/1050
Anpassung Seilzugflache Mast 21,
Arbeitsflache Mast 22
3.6 Anpassung Provisorienflache Mast | Korridor + Provisorienstandflachen + Zuwegung +
1032/1050 - Mast 034/1050 Arbeitsflache mit Zuwegung Mast 034 fiir Provisorium der
110-kV-Ltg. LA1050 (Netze BW Leitung)
Provisorienflachen Mast -
1032/1050 - Mast 034/1050
Anpassung Zuwegungen Maste 25, | gednderte Einfahrt jetzt Uber K9802 nicht mehr Uber B294
26
Schutzstreifenanpassung Mast 28- | -
29
Anpassung Seilzugflache Mast 29 | -
3.7 Verschiebung Mast 5826N, keine Seilzugflachen mehr
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Lfd. Nr.

Anderungen

Bemerkung

Anpassung Arbeitsflache,
Zuwegungen, Seilzugflache,
Schutzgertiste Maste 29, 30, 31,
5826N

alte Ankerplatze + Seilzugflachen M29, 30, 31, 5826N
entfallen

Verschiebung Maste 29, 30, 31

Schutzgertiste fur BAB8 und kreuzende Stral3e (30-31, 31-
5826N) angepasst

Anpassung Arbeitsflache Mast 29

Anpassung Zuwegung
Seilzugflache Mast 30

Schutzstreifenanpassung Mast 28 -
31

5828N

3.8 Verschiebung Mast 31 -
Anpassung Arbeitsflache, alte Ankerplatze + Seilzugflachen Mast 31
Zuwegungen, Seilzugflache,
Schutzgertste Mast 31
Schutzstreifenanpassung Mast 31- |-
33
3.10 Anpassung Seilzugflachen Mast 41 | Seilzugflachen + Zuwegung direkt am Mast 41
eine Seilzugflache entfallt (Lage unvereinbar mit
Schutzgeruist)
3.11 Anpassung Seilzugflachen Maste | Planung Seilzugflachen+Zuwegung fir BL573 (DB-Leitung)
11202, 11206, 11208
Erganzung Schutzgertist BL573, Planung Einhausung flr Kreuzung mit BL573 (DB-Leitung)
Feld 11208-11209
3.12 Verschiebung Mast 5826N, keine Seilzugflachen
Erhéhung Mast 5827N
Verschiebung Mast 5828N, -
Anpassung Arbeitsflache und
Zuwegung
Anpassung Arbeitsflache, alte Ankerplatze + Seilzugflachen M31, 5826N entfallen
Zuwegungen, Seilzugflache,
Schutzgertiiste Maste 31, 5826N
Verschiebung Mast 31 Schutzgertiste fur BAB8 und kreuzende Stral3e (30-31, 31-
5826N) angepasst
Schutzstreifenanpassung Mast 30 | -
bis 33 und Mast 31 bis 5829N
3.13 Schutzstreifenanpassung Mast -
5828N-5829N
3.19 Erganzung Schutzgertste B294 im | Rickbauleitung, Schutzgeriste fir B294 mit Auf-/Abfahrt
Spannfeld Mast 1032-1033
3.20 Anpassung Seilzugflache Mast Riickbauleitung, alte Seilzugflache entfallt
11208
7.1.1.10 | Erh6hung Mast 14 durch Mastverschiebung
7.1.1.20 | Erh6hung Mast 30 durch Mastverschiebung
7.1.2.3 | Erhoéhung Mast 5827N durch Mastverschiebung
7.1.2.4 | Erh6éhung Mast 5828N durch Mastverschiebung
7.1.2.4 | Anpassung Austrittsmald Mast
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Lfd. Nr. | Anderungen Bemerkung

8. erganzende Gutachten nach 26. 8.3 Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und
BImSchVVwV elektrische und Nachbarschaft
magnetische Felder 8.4 Anforderungen zur Vorsorge (Minimierungsgebot)
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4 Schutzgebiete und spezielles Artenschutzrecht

Der Neubau der 380-kV-Leitung Birkenfeld— Pkt. Otisheim (Anlage 7620) umfasst den Umbau von zehn
Masten (Mast 001A bis 009 und 1033) sowie die Errichtung von 38 Neubaumasten (Mast 10 bis 41A sowie
115A und 115B). Vom Neubauvorhaben betroffen sind ein FFH-Gebiet, die geschitzten Lebensraumtypen
6510 und 9130, ein Naturpark, zwei Landschaftsschutzgebiete, zwei ausgewiesene sowie ein nicht
festgesetztes Wasserschutzgebiet und mehrere nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG sowie § 30a LWaldG
geschuitzte Biotope.

Zusétzlich umfasst das Vorhaben den Rickbau von 17 Masten der Bl 0433 (Mast 5812 bis 5828), den
Ruckbau von 19 Masten der Anlage 1050 (Mast 014 bis 1032) sowie den Riickbau von Mast 116 der Anlage
0337. Der Ruckbau im Bereich der genannten Anlagen tangiert mit Ausnahme des Naturparks dieselben,
im Rahmen des Neubaus Dbetroffenen  Schutzgebietskulissen  (ein  FFH-Gebiet, zwei
Landschaftsschutzgebiete, die genannten Wasserschutzgebiete) sowie mehrere gesetzlich geschuitzte
Biotope und die Flachen des LRT 6510. Im Rahmen des Rickbaus werden nach der bauzeitlichen
Inanspruchnahme die aufgegebenen Maststandorte der umliegenden Struktur angepasst, Flachen von
Uberspannung frei und die Aufwuchsbeschrankungen vollstandig aufgehoben.

Vom Vorhaben nicht betroffen sind Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und
Uberschwemmungsgebiete (HQ100-Gebiete). Des Weiteren sind keine Schutzwalder mit foérmlich
festgesetzter Zweckbindung (z. B. Bodenschutzwald) betroffen.

Von den Bautatigkeiten betroffene Schutzgebiete sind nachfolgend aufgefiihrt. Das spezielle
Artenschutzrecht wird in Kap. 3.8 behandelt. Sémtliche natur- sowie wasserschutzrechtlichen Tatbestande
werden im Rahmen des Verfahrens zur Planfeststellung abgearbeitet. Die Konzentrationswirkung des
Planfeststellungsbeschlusses erwirkt erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen bzw. Befreiungen im
Rahmen des Verfahrens.

Eine Ubersicht iiber die betroffenen Schutzgebiete an den einzelnen Maststandorten und im Bereich der
Spannfelder ist dem Anhang 1 (Ubersicht tiber die Maststandorte) zu entnehmen sowie im Ubersichtsplan
Karte 1 dargestellt. Die Konkretisierung der notwendigen MalRnahmen fur Natur und Landschaft findet im
Landschaftspflegerischen Begleitplan statt.

4.1  Grundlagen

= Daten- und Kartendienst der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Wirttemberg (LUBW): Schutzgebietsausweisungen fur Landschaftsschutzgebiete (LSG), nach § 30
BNatSchG und § 30a LWaldG geschuitzte Biotope, Naturparke, Natura 2000-Gebiete (Flora-Fauna-
Habitat- und Vogelschutzgebiete), Waldbiotope/ Waldschutzgebiete, Wasserschutzgebiete

= Geoportal Baden-Wurttemberg: Waldfunktionenkartierung

= Fachbeitrag zur FFH-Vertraglichkeitsprifung (GLU 2018, ergéanzt Fichtner 2020)

= Entwurf des Managementplans ,Enztal bei Muhlacker“-Erhaltungs- und Entwicklungsziele (RPK,
Stand vom 01.03.2018)

= Spezielle artenschutzrechtliche Priifung — Variantenvergleich (GOG 2014)

= Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (GOG 2018)
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4.2  FFH-Gebiet (Flora Fauna Habitat)

FFH-Gebiete sind Teil des EU-weiten Natura 2000-Netzes von Schutzgebieten zur Erhaltung geféhrdeter
oder typischer Lebensrdume und seltener Arten. Schutzzweck (Erhaltungsziel) ist die Erhaltung der fiir das
jeweilige Gebiet gemeldeten Lebensrdume und Arten der FFH-Richtlinie. Nach § 33 BNatSchG sind alle
Handlungen unzuléssig, die zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebietes fuhren
kénnen (Verschlechterungsverbot).

Vom Vorhaben betroffen ist eine innerhalb des Enzkreises und Stadtkreis Pforzheim gelegene Teilflache
des FFH-Gebiets Nr. 7018-342 ,,Enztal bei Muhlacker*. Das FFH-Gebiet besteht aus 24 Teilflachen und
umfasst insgesamt ca. 3.064 Hektar. Mehr als die Halfte der Flache ist als Naturschutzgebiet,
Landschaftsschutzgebiet oder als Teil des Naturparks ,,Stromberg-Heuchelberg* geschitzt. Das FFH-Gebiet
ist den Naturrdumen ,Neckarbecken®, ,Strom- und Heuchelberg®, ,Kraichgau“ und den ,Schwarzwald-
Randplatten” zuzuordnen. Die naturrdumlichen Haupteinheiten sind die ,Gauplatten* und das ,,Neckar-
und Tauberland®.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau
Im Bereich der Anlage 7620 befinden sich die Masten 30, 32, 34, 37 bis 39 sowie 5826N bis 5828N (9

Masten) innerhalb des FFH-Gebiets. Zudem liegen Eingriffsflachen (Ankerplatze, Arbeitsflichen am Mast,
Seilzugplétze) der angrenzend an das FFH-Gebiet gelegenen Masten 3%, 33 und 40 (2 3-Masten) in der
Schutzgebietskulisse. Insgesamt befinden sich 12 Masten der Anlage 7620 im bzw. direkt angrenzend zum
FFH-Gebiet. Die geplante Leitungsanlage tUberspannt das FFH-Gebiet auf einer Ladnge von ca. 3.1560. Der
Leitungsschutzstreifen betrégt ca. 18,1 ha. Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme bel&uft sich fur den
Neubau auf ca. 5,9 5,7 ha. Anlagebedingt erfolgt eine Flacheninanspruchnahme von ca. 117 m2.

Rickbau
Im Bereich der Bl 0433 befinden sich die Masten 5817 bis 5823 (7 Masten) innerhalb des FFH-Gebiets. Die

Masten 5816 und 5828 grenzen an das FFH-Gebiet an. Hier ragen die Eingriffsflaichen (Arbeitsflache am
Mast, Zuwegung zum Mast) in die Schutzgebietskulisse. Insgesamt befinden sich neun Masten der Bl 0433
im bzw. direkt angrenzend zum FFH-Gebiet. Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme belduft sich fur den
Ruckbau auf ca. 3,4 ha. Der Riickbau der Leitung erfolgt fur ca. 1.800 m innerhalb des FFH-Gebiets, wodurch
der Leitungsschutzstreifen auf einer Flache von ca. 7 ha und die damit verbundene Aufwuchsbeschréankung
entféllt. Durch den Ruckbau werden ca. 14 m? entsiegelt.

Der Belastung durch die neun Neubaumasten (vier 380-kV Vollwand- und zwei 380-kV Gittermasten sowie
drei 110-kV Vollwandmasten) und einer Leitungslange von ca. 3.100 m steht die Entlastung durch den
Ruckbau von insgesamt sieben 110-kV Gittermasten und dem Wegfall einer Leitungslange von ca. 1.800 m
innerhalb des FFH-Gebiets entgegen. Insgesamt verbleibt eine zusatzliche Uberspannung des FFH-Gebiets
auf einer Lange von ca. 1.300 m. Die Flache des Leitungsschutzstreifens vergroRert sich hierdurch um ca.
11,1 ha. Anlagebedingt erfolgt insgesamt eine zuséatzliche Flacheninanspruchnahme von ca. 103 m2 (s
Tabele-13(Tabelle 14).
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Tabelle 1314  Gegeniiberstellung von Neubau und Riickbau innerhalb des FFH-Gebietes (Angaben gerundet)

Schutzgebiet Neubau Ruckbau Verbleibende zusatzliche
Inanspruchnahme

FFH — Gebiet Nr.: 7018-342 ,,Enztal bei Miihlacker* (Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim)

Anzahl Masten 9 7 2

Lange der Leitung 3.1560 m 1.800 m 1.300 m

Leitungsschutzstreifen 18,1 ha 7 ha 11,1 ha

Versiegelung/Entsiegelung 117 m? 14 m? 103 m?

421 Ergebnisse der FFH-Vertraglichkeitsprifung

Durch das Bauvorhaben besteht Prufpflicht in Hinblick auf die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den
Erhaltungszielen des Schutzgebiets. Eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung (GLU 2018, s. Anlage 9.4) zur
Untersuchung moglicher Beeintrdchtigungen des FFH-Gebiets durch das Vorhaben wurde erstellt: und
hinsichtlich des Plandnderungsverfahren durch die Firma Fichtner GmbH & Co. KG ergéanzt. Das Gutachten
kommt zu folgendem Ergebnis:

= “Nach gutachterlicher Einschatzung ist die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,,Enztal bei Muhlacker* unter Berticksichtigung der
vorhabensbezogenen MalRhahmen zur Schadensbegrenzung gegeben®.

Als deren Ergebnis ergeben sich anlagenbedingt geringe und damit unerhebliche Beeintrachtigungen fir
den Lebensraumtyp [6510] Magere Flachlandmahwiese und den Lebensraumtyp [9310] Waldmeister-
Buchenwald. Baubedingt ergeben sich hohe Beeintrachtigungen, die folgende MalRnahmen zur
Schadensminimierung erfordern:

Neubau

LRT 6510: Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen des Lebensraumtyps
6510 Magere Flachlandmahwiese betrdgt nach Berlcksichtigung der Malinahmen zur Schadens-
begrenzung ca. 8.550 m2 8.960-m2.

Die Einrichtung der Arbeitsflaichen und die BaumaRnahmen werden auBerhalb der Hauptwuchszeit der
Mageren Flachlandmahwiese durchgefihrt. An diesen Maststandorten sind somit BaumaRnahmen nur im
Zeitraum Juli bis Mitte April moglich. Vor Baubeginn ist zusatzlich durch eine 6kologische/bodenkundliche
Baubegleitung die Bodenfeuchte geméal? DIN 19682-5 ,Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen -
Bestimmung des Feuchtezustands des Bodens (November 2007)* zu prufen. Dafur werden horizontweise
Bodenproben entnommen und der Zustand einer Bodenprobe bei einem bestimmten Wassergehalt
anhand definierter Bodenmerkmale in Abhé&ngigkeit des Tongehalts (Konsistenz, Formbarkeit und
Farbveranderung beim Befeuchten - siehe Tabelle 1 DIN 19682-5) bestimmt. Bauarbeiten diirfen nur bei
geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhdltnissen in Abstimmung mit der 6kologischen/bodenkundlichen
Baubegleitung erfolgen. In den gesamten Arbeitsflichen und Zufahrten sind flachig
Baggermatratzen/Alumatten auszulegen, welche kontinuierlich miteinander verbunden sein missen. Das
Ausbringen der Baggermatratzen muss in Abstimmung mit der ©Okologischen/bodenkundlichen
Baubegleitung geschehen, um eine sachgemd&fRe, kontinuierliche Funktion der druckentlastenden
Baggermatratzen zu gewahrleisten. Um die umliegende LRT-Flache vor Befahren zu schiitzen, ist die
Arbeitsflache vor Beginn der Tatigkeit mit einem Bauzaun oder Flatterband in Absprache mit der
Okologischen Baubegleitung abzugrenzen.
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Mit der Beschréankung der Bauzeiten und der Stellung eines Bauzauns um die Arbeitsflichen werden
Eingriffe wéhrend der Hauptwuchsphase des Lebensraumtyps und in die umliegenden LRT-Flachen
verhindert. Bei Eingriffen aul’erhalb der Hauptwuchsphase wird das Entstehen einer Mulchschicht (aus
geschadigten Pflanzenteilen), die zur Verfilzung der Vegetation fihren wirde, ausgeschlossen. Weiterhin
wird die Schadigung und Schwachung der Pflanzen in der Austriebs-, Aufwuchs- und Bestandsphase
vermieden. Zudem wird durch die Bodenschutz-Malinahmen eine irreversible Bodenverdichtung durch
Zerstorung des Bodengefiiges vermieden. Durch die Umsetzung der Malinahmen ist davon auszugehen,
dass sich der Lebensraumtyp nach dem Ende der BaumalRnahmen selbststédndig in relativ kurzer Zeit
regeneriert.

Zur Fundamenterstellung wird der der Ober- und Unterboden getrennt gelagert (geméafR DIN 19682-5
~Bodenbeschaffenheit — Felduntersuchungen - Bestimmung des Feuchtezustands des Bodens (November
2007)* und fachgerecht wieder eingebaut. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt im Bereich der
Grabeflachen die Wiederherstellung einer artenreichen Wiese durch Mahgut- oder Druschgut-
Ubertragung und die Sicherung der Folgepflege durch zweimalige Mahd im Jahr. Dadurch kann sich wieder
eine Wiese entwickeln, die dem Lebensraumtyp Flachlandmé&hwiese entspricht.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme durch Versiegelung an den MastfiiBen von Flachen des
Lebensraumtyps Magere Flachlandméahwiese betrdgt nach Berlcksichtigung der MalRhahmen zur
Schadensbegrenzung ca. 26 m2 5 m”. Entsiegelt werden 2 m2. Diese auRerst geringfiigige Flacheninan-
spruchnahme stellt eine als unerheblich zu bewertender Beeintrachtigung dar.

LRT 9310: Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen des Lebensraumtyps
Waldmeister-Buchenwald betragt nach Bertcksichtigung der Malinahmen zur Schadensbegrenzung ca.
2125 m? Die beanspruchten Flachen liegen im Bereich von Windbruchflachen, die ein
Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald besitzen, aber keine lebens-
raumtypische Vegetation bzw. Baumartenzusammensetzung aufweisen. Als Zuwegungen werden
vorhandene Forstwege oder Riickegassen genutzt. Eine erhebliche bauzeitliche Beeintrdchtigung des
Lebensraumtyps bzw. des Entwicklungspotenzials zum Waldmeister-Buchenwald ist nicht gegeben.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme von Flachen des Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald
betragt nach Berucksichtigung der Malinahmen zur Schadensbegrenzung ca. 210 m2. Auf diesen Flachen
wird dauerhaft das Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald unterbunden. Es
kbénnen sich hier keine Waldbdume entwickeln. Der Orientierungswert ,quantitativ-absoluter
Flachenverlust® der Stufe Ill von 2500 m2 fir den Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald der
Fachkonventionsvorschlage zur Bewertung der Erheblichkeit von Beeintrachtigungen bei direktem
Flachenentzug (Lambrecht & Trautner 2007) wird unterschritten.

Rickbau

Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen des Lebensraumtyps 6510 Magere
Flachlandmahwiese betragt nach Berticksichtigung der Malinahmen zur Schadensbegrenzung ca. 2660 mz2.
Entsiegelt werden ca. 2 m2.
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Beeintrachtigung von Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie

Neubau
Im Igelsbachtal befindet sich im Umfeld von Mast 5826N eine Grunlandflache mit Bestanden des GrofRRen

Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis), auf der eine ausdauernde Population des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings vorkommt. Eine unbeabsichtigte, Beeintrachtigung von Teilen der Lebensstatte wird

durch Bauzaune und eine 6kologische Baubegleitung wirksam vermieden werden.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten der Spanischen Flagge an einem Maststandort
Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust® von LAMBRECHT &
TRAUTNER (2007). Fur die an rdumlich und zeitlich dynamische Habitate angepasste Spanische Flagge
verbinden sich damit keine erheblichen Beeintrachtigungen, da die Flacheninanspruchnahme temporér ist
und mit einem raschen Wiederaufwuchs von Raupennahrungspflanzen zu rechnen ist.

Bei der dauerhaften Versiegelung von Lebensstétten der Spanischen Flagge an einem Maststandort durch
die MastfuiBe (7 m2) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten. Die tbrigen
Bereiche der Maststellflachen als auch die Zuwegungen kdnnen von Krdutern und Hochstauden
wiederbesiedelt werden und stehen somit nach Ende der Bauarbeiten der Spanischen Flagge als Habitat
prinzipiell wieder zur Verfiigung. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlie3en.

Im Rahmen von UnterhaltungsmaRnahmen fur die dauerhaft verbleibenden Zuwegungen ergeben sich
betriebsbedingte Eingriffe in Lebensstatten der Spanischen Flagge, die sich jedoch regelmalig
regenerieren konnen und keine erheblichen Beeintréachtigungen darstellen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstéatten des Hirschkafers betragt 3.730 m2 und Ubersteigt
den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust®, der von LAMBRECHT &
TRAUTNER (2007) mit 3.200 m2 angegeben wird. Zur Schonung obligater Habitatbestandteile sind
Schadensbegrenzungsmalinahmen in Form von Eingriffsminimierung, einer 6kologischen Baubegleitung
und ggf. ein Versetzen von Altbaumstubben erforderlich. Die Ubrigen fakultativen Habitatrequisiten
kénnen sich nach Beendigung der Baumalinahmen in kurzer Zeit regenerieren, sodass fur den Hirschkafer
keine erheblichen Beeintrachtigungen entstehen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstatten des Hirschkéfers durch die Maststellflachen (90
m2) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten. Erhebliche
Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieRen.

Bei der betriebsbedingten Einschrénkung des Entwicklungspotenzials von Habitatrequisiten des
Hirschkéfers und Zuwegungen wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten.
Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlief3en.
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Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstétten der Bechsteinfledermaus betragt ca. 8.300 m2 und
Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust®, der von LAMBRECHT
& TRAUTNER (2007) mit 1.600 m2 angegeben wird. Zur Schonung obligater Habitatbestandteile sind
Schadensbegrenzungsmalinahmen in Form von Eingriffsminimierung und einer ©6kologischen
Baubegleitung erforderlich. Fir die Ubrigen fakultativen Habitatrequisiten bleibt die Funktion als
potenzielle Lebensstatten erfillt. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschliel3en.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstétten der Bechsteinfledermaus durch die
Maststellflachen (185 m2182-m2} wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten.
Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlief3en.

Bei der betriebsbedingten Einschréankung des Entwicklungspotenzials von Habitatrequisiten der
Bechsteinfledermaus (452 472 m?2) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007)
eingehalten. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschliel3en.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten des Grofien Mausohrs betrdgt ca. 3 ha und
Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust®, der von LAMBRECHT
& TRAUTNER (2007) mit 1.600 m2 angegeben wird. Diese fakultativen Habitatrequisiten werden baubedingt
nur kurzzeitig in Anspruch genommen und erhalten ihre Lebensstattenfunktion nach Beendigung der
Baumalinahmen weitgehend wieder zuriick. Zusatzlich sind SchadensbegrenzungsmafRnahmen in Form
von Eingriffsminimierung und einer ©kologischen Baubegleitung vorgesehen. Erhebliche
Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieRen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstatten des Grofen Mausohrs durch die Maststellflachen
(259 m?) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten. Erhebliche
Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieRen.

Betriebsbedingt ergeben sich keine Auswirkungen auf das Erhaltungsziel.

Rickbau

Durch den Riickbau der BL 0433 kommt es zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenblaulings, der Spanischen Fahne und des Hirschkéafers. Unter Berticksichtigung der
MaRnahmen zur Schadensbegrenzung kommt es fiir die Bechsteinfledermaus und dem Grofen Mausohr
zu keinen erheblichen Beeintréachtigungen.

Insgesamt ist nach gutachterlicher Einschatzung die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungzielen
des FFH-Gebietes ,Enztal bei Muhlacker* unter Berticksichtigung der vorhabensbezogenen Malinahmen
zur Schadensbegrenzung gegeben.

Aullerhalb der FFH-Gebietsgrenzen besteht Eignung fur den Hirschkafer an den geplanten
Maststandorten 10 und 16 in Form anbriichiger Obstbdume und Obstbaumstubben als
Entwicklungssubstrate der Larven sowie an Mast 31 in Form von Eichen als Saftleck- und Rendezvousbaume
und teilweise bereits anbrtichiger Stubben, die sich als Entwicklungshabitate fur den Hirschkéafer eignen.

Die Suche nach dem Grinen Besenmoos ergab keine Nachweise im Untersuchungsgebiet. Fur die
Spanische Flagge konnten auBerhalb des FFH-Gebiets ebenfalls keine weiteren Nachweise getéatigt werden.
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Fur den Hirschkéafer werden an den genannten Standorten Vermeidungsmalinahmen vorgesehen, die einen
Erhalt potenzieller Habitatbdume sowie Saftleck- und Rendezvousbdume bzw. alternativ eine
Kontrollbegehung auf Besatz durch den Hirschkafer mit anschlielender Sicherung besiedelter Stubben
beinhalten. Eine erhebliche Schadigung der Art kann demnach vorhabenbezogen ausgeschlossen werden.

4.3  FFH-Lebensraumtyp Magere Flachlandmahwiese (LRT 6510)
auRerhalb von FFH-Gebieten

FFH-Lebensraumtypen sind sowohl innerhalb wie aul’erhalb von Natura 2000-Gebieten durch die FFH-
Richtlinie (EU-Richtlinie 92/43/EWG) und nationale Rechtsvorschriften geschitzt. Nach dem
Umweltschadensgesetz (USchadG) in Verbindung mit § 19 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind
Tatigkeiten verboten, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des
gunstigen Erhaltungszustands dieser Lebensraumtypen haben.

Fur den Stadtkreis Pforzheim und den Enzkreis liegt eine Kartierung des FFH-Lebensraumtyps Magere
Flachlandmahwiese auBerhalb von FFH-Gebieten vor (Daten aus der GrUnlandkartierung im
Regierungsbezirk Karlsruhe, Erhebung 2003-2005). Ergdnzende Erhebungen des Lebensraumtyps Magere
Flachlandmahwiese erfolgten 2014 bzw. im Frithjahr 2015/Sommer 2016 im Bereich der Maststandorte
(inkl. der bauzeitlich beanspruchten Flachen).

Im Zuge des Vorhabens kommt es zu einer Betroffenheit von mehreren Mageren Flachlandmé&hwiesen
innerhalb des Stadtkreises Pforzheim und des Enzkreises. Weitere auRerhalb von FFH-Gebieten gelegene
LRT nach Anhang | der FFH-Richtlinie konnten im Bereich des Vorhabens nicht ermittelt werden.

Unter Voraussetzung der Beachtung der in Kapitel 3 im LBP (Anlage 9.2.1) festgelegten Minimierungs- und
Ausgleichsmallnahmen wird der gunstige Erhaltungszustand nicht gefdhrdet und es kann eine
naturschutzrechtliche Genehmigung fur die Eingriffe erteilt werden.

Nachfolgend sind die bau- und anlagebedingten Flacheninanspruchnahmen durch das Vorhaben
aufgefuhrt. Flachen, die nur Gberspannt werden, sind nicht beeintrachtigt und werden daher nicht weiter
betrachtet.

Umbau

Bauzeitliche Beanspruchung an einem Maststandort (Mast 002A) auf ca. 96 m? durch Schutzgertiste. Im
Bereich eines Provisoriums zwischen Mast 002 und 003 werden ca. 285 m2 temporar beansprucht.
Insgesamt werden im Umbaubereich ca. 380 m2 temporar beansprucht.

Neubau
Bauzeitlich werden m-Rahmen-des-Neubaus kemmt-es-im-Bereich an insgesamt zwei Maststandorten zur

Beanspruchung-desLRT-fiar-Magere Flachlandmahwiesen als Arbeitsflachen ven auf insgesamt ca. 1.905
m?2-1.686-m2 beansprucht
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Schutzgeriste werden auf 5.970 m2 4.815-m2 im LRT beansprucht. Die Bauzeitenkabelflache innerhalb des
LRTs 6510 betragt 388 m2 Die Schutzgeriist- und Bauzeitenkabelflichen werden fir zwei Wochen
beansprucht.

Rickbau
Bauzeitlich werden im Rahmen des Ruckbaus der beiden 110-kV-Anlagen an insgesamt acht

Maststandorten sowie in einem Spannfeld Magere Flachlandmé&hwiesen fur Arbeitsflachen, Seilzugflachen,
Zuwegung} auf insgesamt ca. 4.745 m2-4.946-m2 beansprucht. Die Schutzgerustflachen betragen 1.610 m2.
Im Bereich des Riickbaus zwischen den Masten 11208 bis 5829 der Bl 0433 befinden sich ein Bestandsmast
zur Halfte und drei Bestandsmasten innerhalb des LRT 6510, so dass in der Planung keine Masten mehr in
den betroffenen Mageren Flachlandmahwiesen stehen. Durch den Rickbau werden, verteilt auf die
genannten Maststandorte, insgesamt ca. 7 m2 aufgrund des Wegfalls der Mastful’kbpfe entsiegelt.
Zukunftig ist hier eine ungestorte Entwicklung des Lebensraumtyps wieder méglich.

Entsprechende Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung werden getroffen. (siehe Kapitel 4.2 3-2)

Durch den Neubau kommt es zu keiner weiteren Belastung. Im Rahmen des Riickbaus kommt es zu einer
Entlastung von insgesamt vier 110-kV Gittermasten und dem Wegfall der Versiegelung durch die
Mastfullk6pfe von ca. 7 m?, verteilt auf die einzelnen Maststandorte, entgegen {s—TFabelie-13}(Tabelle 15).

Tabelle 2415  Gegeniberstellung von Neubau und Riickbau innerhalb der LRT 6510

Verbleibende,
Schutzgebiet Neubau Rickbau zusatzliche
Inanspruchnahme
LRT 6510 aufRerhalb von FFH-Gebieten (Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim) |
Anzahl Masten 0 4* Entlastung (- 3 Masten)
Versiegelung/Entsiegelung 0 m2 7 m? 7 m?

*Drei Masten befinden sich vollstandig, ein Mast zur Hélfte im LRT.
Pro Riickbaumast werden 2 m2 entsiegelt.

4.4  Naturpark

Naturparke sind gemaf § 27 BNatSchG einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende grolirdumige Gebiete,
die sich u.a. wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen fur die Erholung besonders eignen und die der
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfaltige Nutzung gepréagten Landschaft und
ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen. Vom geplanten Vorhaben betroffen ist der nérdliche Bereich des
Naturpark Nr. 7 ,,Schwarzwald Mitte/Nord* an einem Maststandort. Die betroffene Flache des Naturparks
befindet sich innerhalb des Enzkreises. Insgesamt erstreckt sich der Naturpark tber die Landkreise Calw,
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Enzkreis, Freudenstadt, Karlsruhe, Ortenaukreis, Rastatt und Rottweil sowie die Stadtkreise Baden-Baden
und Pforzheim.

Der Schutzzweck des Naturparks ,Schwarzwald Mitte/Nord” ist unter anderem die Erhaltung und
Entwicklung des Gebiets als vorbildliche Erholungslandschaft. Geschiitzt sind insbesondere die
charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schdnheit der Landschaft einschliellich deren Offenhaltung im
Naturparkgebiet sowie die vielféltigen Lebensrdume mit ihrer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt.

Fur den Naturpark ,Schwarzwald Mitte/Nord“ gilt die Verordnung des Regierungsprasidiums Karlsruhe
vom 16.12.2003 (GBI. 2004, S. 40) i.d.F. der Verordnung vom 16.12.2014 (GBI. 2015, S. 61).

Grundsétzlich gilt nach der Verordnung ein Erlaubnisvorbehalt fiir die Errichtung von Anlagen und
MaRnahmen, die baulichen Anlagen gleichgestellt sind, sowie von Leitungen aller Art (§ 4 Abs. 1, Abs. 2
Nr. 1 und 3 der Verordnung).

Soweit der Erlaubnisvorbehalt eingreift, bedarf die Errichtung der Masten ebenso wie die Errichtung des
Spannfeldes einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 der Verordnung. Die Errichtung von Leitungen und
Masten ist auch keine nach § 5 der Verordnung erlaubnisfreie Handlung.

Die Erlaubnis ist nach §4 Abs.3 der Verordnung zu erteilen, wenn die Handlungen weder dem
naturschutzrechtlichen Vorschriften noch dem Zweck des Naturparks oder den Feststellungen des
Naturparkplans zuwider lauft oder wenn nachteilige Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen
abgewendet werden kénnen.

Fur die Errichtung von Hochspannungsleitungen kann nach diesen Vorgaben eine Erlaubnis grundsatzlich
nicht erteilt werden, weil diese Anlagen dem Zweck des Naturparks zuwider laufen und ihre nachteiligen
Wirkungen nicht durch Bedingungen oder Auflagen abgewendet werden kénnen.

Erforderlich ist danach eine Befreiung von den Vorschriften der Verordnung. Nach § 6 der Verordnung wird
diese grundsétzlich von den unteren Naturschutzbehérden erteilt. Wegen der Konzentrationswirkung der
Planfeststellung (§ 75 Abs. 1 Satz 1 VwV{G) wird die Erlaubnis von der Planfeststellungsbehérde mit erteilt.
Dabei ist sie allerdings an die Regelungen des § 67 BNatSchG Uber die Erteilung von Befreiungen
gebunden.

Umbau
Das Spannfeld zwischen dem Umspannwerk Birkenfeld und Mast 001A liegt auf einer Ldénge von ca. 250 m

innerhalb des Naturparks. Mast 001A befindet sich auRerhalb des Naturparks, ein Teil der Arbeitsflache am
Mast sowie die Seilzugflache befinden sich innerhalb der Schutzgebietskulisse. Baubedingt werden ca.
2.350 mz innerhalb des Schutzgebiets beansprucht. Durch den standortgleichen Ersatzneubau kommt es
anlagebedingt zu keinen neuen Betroffenheiten.

Neubau und Riickbau
Keine Betroffenheit.

Erforderlich ist nach alldem eine Befreiung fuir die Errichtung des Spannfeldes zwischen dem Umspannwerk
Birkenfeld und Mast 001A auf einer Lange von ca. 250 m innerhalb des Naturparks. Nach § 67 Abs. 3
BNatSchG kann von den Vorschriften einer Rechtsverordnung nach dem Naturschutzrecht der Lander auf
Antrag eine Befreiung gewahrt werden, wenn

FICHTNER |



= dies aus Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses, einschliefilich solcher sozialer und
wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder
= die Durchfiihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung fuhren wirde
und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.
Die Befreiungsvoraussetzungen des § 67 Abs.1 Satz 1 Nr.1 BNatSchG sind danach gegeben. An der
Errichtung der Leitung besteht ein gesetzlich festgestelltes 6ffentliches Interesse (§ 1 Abs. 1 BBPIG i.V.m.
Anlage 1 Nr. 35).

Das o6ffentliche Interesse tiberwiegt im konkreten Fall das Interesse, das mit der Errichtung des Naturparks
verbunden ist. Eine Leitungsfiihrung, die das Gebiet des Naturparks nicht berthrt, ist im betroffenen
Bereich bei Mast 001A nicht zumutbar. Hier findet lediglich ein Umbau statt. In diesem Bereich befindet
sich bereits heute eine Hochstspannungsleitung. Die Betroffenheit des Naturparks verstérkt sich durch die
Umbaumafnahme nicht.

4.5  Landschaftsschutzgebiete (LSG)

Landschaftsschutzgebiete werden zur Erhaltung oder Entwicklung der Leistungsfahigkeit des
Naturhaushalts, sowie wegen ihrer Vielfalt, Eigenart und Schénheit oder ihrer Bedeutung fiir die Erholung
ausgewiesen. Gemall § 26 Abs. 2 BNatSchG sind in einem Landschaftsschutzgebiet alle Handlungen
verboten, die den Charakter des Gebiets verandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

Landschaftsschutzgebiete werden durch Rechtsverordnungen festgesetzt. In diesen Verordnungen wird
regelméallig nochmals gesetzeswiederholend (vgl. § 26 Abs. 2 BNatSchG) geregelt, dass alle Handlungen
verboten sind, die den Charakter des Gebiets verdndern oder seinem besonderen Schutzzweck
zuwiderlaufen. Weiter wird in den Verordnungen klarstellend geregelt, welche Handlungen verboten sind,
dazu gehdren insbesondere die Errichtung von Anlagen, die baulichen Anlagen gleichgestellt sind (z.B.
Strommaste) sowie das Verlegen von oberirdischen Leitungen aller Art. Fir diese Handlungen gilt
grundsatzlich ein Erlaubnisvorbehalt. Allerdings kann die Erlaubnis regelméfiig nur erteilt werden, wenn die
nachteiligen Wirkungen durch Bedingungen und Auflagen verhindert werden koénnen. Da dies bei
Stromleitungen nicht der Fall ist, bedarf es einer Befreiung von den Verbotsvorschriften der Verordnung,
die ebenfalls nach MaRRgabe von § 67 Abs. 1 BNatSchG erteilt werden kann, wenn dies aus Griinden des
Uberwiegenden oOffentlichen Interesses notwendig ist. Diese Befreiungen werden fir das Vorhaben
mitbeantragt, Gber die Erteilung der Befreiung entscheidet im Rahmen der Konzentrationswirkung des
Planfeststellungsbeschlusses das Regierungsprasidium Karlsruhe als Planfeststellungsbehérde.

Vom Vorhaben betroffen sind ein Landschaftsschutzgebiet im Stadtkreis Pforzheim sowie ein LSG innerhalb
des Enzkreises. Insgesamt liegen 28 Neubaumasten und ca. 9.000 m Neubauleitung sowie 13 Abbaumasten
auf einer Lange von ca. 2.800 m den nachfolgend genannten Landschaftsschutzgebieten.

Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.31.001 ,,Landschaftsschutzgebiet fiir den Stadtkreis Pforzheim* hat
eine Grolke von ca. 6.000 ha und ist im Wesentlichen gepragt durch typische Walder des
Nordschwarzwaldes, einzelne Erhebungen wie dem Wallberg und Wartberg sowie den Flussauen von Enz,
Nagold und Wirm.

Schutzzweck fir den vom Vorhaben betroffenen Bereich beiderseits der Autobahn ist die Erhaltung des
Landschaftsraums in seiner Eigenart und Schénheit und in seiner Gesamtheit als typisches Beispiel fur die
naturrdumliche Haupteinheit des warmebegunstigten Kraichgaus und die Bewahrung der Vielfalt und
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Eigenart der die Landschaft pragenden, durch die geologischen Verhéaltnisse vorgegebenen,
kulturhistorisch gewachsenen Gestaltelemente (...). Des Weiteren ist der Landschaftscharakter des Gebietes
So zu erhalten,

= dassdie durch eine harmonische Vielfalt bedingte Erholungseignung und das Landschaftsbild nicht
wesentlich beeintrachtigt werden,

= die Erlebbarkeit der Katharinentaler Senke als eine der grof3ten abflusslosen Verkarstungsgebiete
Deutschlands nicht beeintrachtigt wird,

= die Lebensstatten und Lebensgemeinschaften der heimischen Tier- und Pflanzenwelt nicht
wesentlich beeintrachtigt werden,

= die Leistungsfahigkeit eines ausgewogenen Naturhaushaltes hinsichtlich des Wasser-, Immissions-
und Bodenschutzes nachhaltig gesichert werden kann.

Umbau
Im Spannfeld 003A bis 004 liegt das Vorhaben fiir ca. 50 m im Bereich des Leitungsschutzstreifens innerhalb

des LSG. Es ergeben sich keine neuen Betroffenheiten.

Neubau

Die Masten 13 bis 22 (10 Masten) sowie zwischen den Masten 25 bis 30 31 (6 # Masten) liegen auf einer
Ldnge von ca. 5690-m 5-720-m im Landschaftsschutzgebiet. Zudem Uberspannt der Abschnitt zum
Anschluss der Bl 0433 der DB Energie (Mast 5829N bis Mast 31) das LSG auf einer Lénge von ca. 800 m (3
Masten). Insgesamt wird das LSG auf einer Lange von 6.520 m (berspannt, wodurch ein
Leitungsschutzstreifen von ca. 30,8 ha entsteht. Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme bel&uft sich fir
den Neubau auf ca. 16,5 ha. Anlagebedingt werden ca. 296 m2 beansprucht.

Rickbau
Die innerhalb des Landschaftsschutzgebiets gelegenen Masten 017 und 025 bis 031 (8 Masten), der Anlage

1050 der Netze BW, werden auf einer Lédnge von ca. 1.600 m rickgebaut. Somit entféllt der
Leitungsschutzstreifen und die damit verbundene Wuchsbeschrankung auf einer Flache von ca. 4,2 ha.
Zudem erfolgt ein Ruckbau der auRerhalb des LSG befindlichen Masten 5828 und 5829 der Bl 0433,
wodurch eine Uberspannung des LSGs von ca. 100 m sowie der Leitungsschutzstreifen auf ca. 0,4 ha
entféllt. Insgesamt werden der Leitungsschutzstreifen und die damit verbundene Wuchsbeschrankung auf
einer Flache von ca. 4,6 ha aufgegeben. Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme belduft sich fir den
Ruckbau auf ca. 2,6 ha. Durch den Rickbau werden ca. 48 m2 entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit 19 26 Neubaumasten (neun zeh# 380-kV Vollwand- und sieben
380-kV Gittermasten sowie drei 110-kV Vollwandasten) und einer Leitungsléange von ca. 6.490 m 6526-m
steht die Entlastung durch den Rickbau von insgesamt acht 110-kV Gittermasten und dem Wegfall einer
Leitungslange von insgesamt ca. 1.600 m innerhalb des LSGs entgegen.

Insgesamt verbleibt eine zusatzliche Uberspannung des Landschaftsschutzgebietes auf einer Lange von ca.
4.920 m. Die Flache des Leitungsschutzstreifens vergroRert sich hierdurch um ca. 26,2 ha. Anlagebedingt
erfolgt insgesamt eine zuséatzliche Flacheninanspruchnahme von ca. 224 m2 248-mz.

Soweit mit dem Umbau und dem Neubau der Leitung VerstbRe gegen Verbotsvorschriften der
Landschaftsschutzgebietsverordnung verbunden sind (vgl. §84, 5 Abs. 1, Abs.2 Nr.1 und 3 der
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Verordnung), kann fiir diese Handlungen eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erteilt werden. Die Erteilung
der Befreiung ist im 6ffentlichen Interesse fur die Errichtung der H6chstspannungsleitung notwendig. Die
gewdhlte Trasse, die das Landschaftsschutzgebiet kreuzt, ist unter Berlicksichtigung aller relevanten
Belange die Vorzugsvariante. Die Belastungen des Landschaftsschutzgebietes durch den Um- und Neubau
werden auf das notwendige Mal} reduziert. Zudem erfolgt ein erheblicher Riickbau und damit eine
Entlastung des Landschaftsschutzgebiets.

Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.36.050 ,,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet* innerhalb des
Enzkreises gelegen, hat eine GroéRe von ca. 517 ha und ist durch grof¥flachige und reichstrukturierte
Streuobstwiesen und den im Wald befindlichen Dolinen geprégt.

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets ist die Leistungsfahigkeit des ausgewogenen Naturhaushalts
zu gewabhrleisten, die Nutzungsfahigkeit der Naturgiter zu erhalten oder zu verbessern sowie die Vielfalt,
Eigenart und Schénheit der Natur und Landschaft zu erhalten. Dartiber hinaus ist der Schutzzweck in dem
vom Vorhaben betroffenen Gewann ,Im Reible®, das stdlich von Kieselbronn liegt, der Schutz und Erhalt
der kleinflachig ausgepragten trocken-warmen Standorte in allen Wuchsstadien (im Wesentlichen handelt
es sich um Magerrasen, Gebusche und Trockenmauern).

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau

Die Masten 31 32 bis 38 und 5829N (8 9 Masten) befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes,
wodurch eine Uberspannung des LSG fiir ca. 2.520 m 2.490-m erfolgt. Insgesamt wird durch den neu
auszuweisenden Leitungsschutzstreifen eine Flache von ca. 14,2 ha belegt. Die bauzeitliche
Flacheninanspruchnahme bel&uft sich fir den Neubau auf ca. 5,6 ha. Anlagebedingt werden maximal 155
179 mz2 beansprucht.

Rickbau

Innerhalb des LSG werden die Masten 5820 bis 5824 und 5829 (6 Masten) der Bl 0433 der DB Energie auf
einer Lange von ca. 1.200 m rickgebaut. Somit entfdllt der Leitungsschutzstreifen und die damit
verbundene Aufwuchsbeschrdnkung auf einer Flache von ca. 54ha. Die bauzeitliche
Flacheninanspruchnahme bel&uft sich fur den Riickbau auf ca. 2 ha. Durch den Riickbau werden ca. 12 m?
entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit neun acht Neubaumasten (sieben sechs 380-kV Vollwand- und
ein 380-kV Gittermast sowie ein 110-kV Gittermast) und einer Leitungslange von ca. 2.490 m steht die
Entlastung durch den Riickbau von insgesamt sechs 110-kV Masten und dem Wegfall einer Leitungslange
von insgesamt ca. 1.200 m innerhalb des LSG entgegen. Insgesamt verbleibt eine zuséatzliche
Uberspannung des Landschaftsschutzgebiets auf einer Lange von ca. 1.290 m. Die Flache des
Leitungsschutzstreifens vergroflert sich hierdurch um ca. 8,8 ha. Anlagebedingt erfolgt insgesamt eine
zusétzliche Flacheninanspruchnahme von ca. 138-m2{s—Fabelle- 155162 m? (Tabelle 16). Mit Bauabschluss
erfolgt im jeweiligen Landschaftsschutzgebiet in Abstimmung mit den Eigentiimern eine gleichwertige
Wiederherstellung.

Auch im Hinblick auf das Landschaftsschutzgebiet ,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet”, das
durch Verordnung des Landratsamts Enzkreis vom 20.09.2001 festgelegt wurde, sind die
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Befreiungsvoraussetzungen des 8§67 Abs.1 BNatSchG gegeben. Die zusatzliche Belastung des
Landschaftsschutzgebiets durch den Neubau beschrankt sich auf das notwendige MalR. Die Belastungen
durch den Neubau werden durch den Rickbau der Leitung auf einer La&nge von rund 1.200 m minimiert.
Insgesamt liegen damit die Befreiungsvoraussetzungen vor.

Tabelle 1516 ~ Gegeniiberstellung von Neubau und Riickbau innerhalb des LSG.

Verbleibende,

Schutzgebiet Neubau Ruckbau zusatzliche

Inanspruchnahme
LSG Nr.: 2.31.001 ,,Landschaftsschutzgebiet fiir den Stadtkreis Pforzheim*
(Stadtkreis Pforzheim)
Anzahl Masten 20 8 12
Lange der Leitung 6.520 m 1.600 m 4920 m
Leitungsschutzstreifen 30,8 ha 4,6 ha 26,2 ha
Versiegelung 296 m? 48 m2 248 m?
LSG Nr.: 2.36.050 ,,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet*
(Enzkreis)
Anzahl Masten 8 6 2
Lange der Leitung 2490 m 1.200 m 1.290 m
Leitungsschutzstreifen 14,2 ha 54 ha 8,8 ha
Versiegelung/Entsiegelung 153 m2 12 m? 141 m2

46  Gesetzlich geschitzte Biotope, Waldbiotope

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, werden nach
8 30 BNatSchG gesetzlich geschitzt. Biotopschutzwald (Waldbiotope) ist Wald, der dem Schutz und der
Erhaltung von seltenen Waldgesellschaften sowie von Lebensrdumen seltener wild wachsender Pflanzen
und wild lebender Tiere dient.

Umbau:
Im Umbaubereich sind keine geschitzten Biotope betroffen.

Neubau:
Im Planungsbereich liegen mehrere gesetzlich geschitzte Biotope. Im unmittelbaren Bereich der

Maststandorte sowie Arbeitsflichen und Zuwegungen sowie Geriststellflachen finden sich folgende nach
8 30 BNatSchG geschitzte Biotope sowie ein nach § 30a LWaldG geschiitztes Biotop. Im Zuge der
Okologischen Baubegleitung wird ein mdglichst schonender Eingriff in die betroffenen Biotope
abgestimmt, um Beeintréachtigungen zu minimieren.
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Tabelle 2617  +Im Bereich der Arbeitsflachen liegender Biotope
Anlage 7620
Biotop-Nr Bezeichnung Lage MafRnahme
170182310008 Feldgeholz und Feldhecke M 12 (Seilzug, 10m?2), Schutzzaun
'‘Brotzinger Krummenécker' M 13 (BE-Flache Mast, 170m2)
170182310010 Obst-Feldgehélz ‘Trippelacker' | M 15 (BE-Flache 280m?, Ankerplatz | Schutzzaun
985mg?) Baumschutz
Spinnanker
170182310011 Feldgehdlz "Am Waisenrain' M 15 (Ankerplatz, 1810 mz?) Spinnanker
170182310013 WeiRdorn-Feldhecke ‘Links am | M 15 - M 16 (Zuwegung) Keine
Sommerweg'
270182315024 Waldrand O Ispringen M 19 (BE-Flache Mast und Seilzug, | Schutzzaun
(Waldbiotop) 120m?2 Wiederherstellung
170182310020 Feldhecke 'Links an der M 21 (BE-Flache Mast, 400m?2) Schutzzaun
Hangsteig' Wiederherstellung
170182310019 Feldgeholz 'Links an der M 21 - 22 (Gerlst, 900m?) Holzgertst
Hangsteig'
170182310037 Feldgehdlz ‘Eichenlaub' : o Solmmanler
M 5827N (Seilzug, 380m?) Schutzzaun
Wiederherstellung
170182360025 Trockenhang I siidlich Gewann | M 32 (Zuwegung) Keine
'Im Reible’
170182360621 Verlandungsbereich am Teich M 3.5.3 -M 39.). angrenzend Keine
westl. Enzberg Geruststellflache
. Sudostl. von M Holzgertist
170182360611 Hecken westlich Sengach 1158 (Geriist 235m?)

In Tabelle 1517 sind die betroffenen Biotope aufgefihrt und mit den Konfliktflachen sowie
SchutzmaRnahmen ergénzt. Bereits im Vorfeld wurden die Biotope bei der Planung der Arbeitsflachen
soweit wie moglich ausgespart. Die an Arbeitsflachen angrenzenden Gehdlzbiotope werden durch einen
ortsfesten Bauzaun geschutzt.

In die im Bereich der Zuwegung gelegenen Biotope erfolgen keine Eingriffe. Bei Mast 12 und Mast 13
kénnen Eingriffe in die Biotopflachen komplett, bei Mast 15 teilweise (im Bereich der Arbeitsflache am
Mast) durch das Aufstellen von Schutzzdunen vermieden werden. Die Schutzgeristflache zwischen Mast
38 und 39wurde aulRerhalb des Verlandungsbiotops gelegt.

Dennoch erfolgen bauzeitlich Eingriffe im Bereich der Arbeitsflachen am Mast sowie der Seilzugflachen in
gesetzlich geschiitzte Biotope an vier drei Neubaumasten (M 19, M 21 und M 5827N) durch Ruckschnitt
und Rodungen von Gehdlzen auf ca. 900 m2. Hier sind WiederherstellungsmaRnahmen bzw. Sukzession
vorgesehen.

Im Bereich der Ankerplatze von Mast 15 (2.795 m?) undMast—30{1480-m2} werden zwei drel
Geholzbiotope beansprucht. Die bauzeitlichen Beeintrachtigungen wahrend des Seilzugs kdnnen durch
Minimierungs- bzw. Vermeidungsmalihahmen deutlich reduziert werden. Zur statischen Sicherung desr
Masten 15 und-30 wierdes im Bereich der in den genannten Biotopen gelegenen Ankerpléatze sogenannte
Spinnanker genutzt. Hierbei werden pro Spinnanker 6 bzw. 12 Stabe, mit einer Dicke von 15 mm in den
Boden eingedreht. Innerhalb der Eingriffsflachen ist daher teilweise das punktuelle auf den Stock setzen
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der Geholze inkl. einer ca. 2 m breiten Zuwegung zur Setzung der Anker notwendig. Pro Mast werden 4
Anker (je Anker ca. 1 m2) bendtigt. Die Seilzugarbeiten sind innerhalb weniger Tage abgeschlossen und die
Flachen bleiben nach Beendigung des Seilzugs der Sukzession tiberlassen.

Geruststellflachen finden sich im Spannfeld der Masten M 21 bis 22, M 38 bis M 39 und suiddstlich von M
115B (insgesamt ca. 6.255m?2 1-135-m2}. Durch Minimierungsmaflnahmen kénnen erhebliche bauzeitlichen
Eingriffe vermieden werden. So werden mdéglichst Schutzgeriste aus Holz verwendet {siche—-Abb-
12(Abbildung 12) und die Schutzgeriiste angrenzend an den genannten Gehélzbiotopen aufgebaut.
Gegebenenfalls kann der Riickschnitt einzelner Aste notwendig werden. Erhebliche Beeintrachtigungen
bzw. groliere Rickschnitte sind nicht zu erwarten.

Durch den Neubau kommt es an Mast 19 zu anlagebedingter Flacheninanspruchnahmen von insgesamt
ca. 30 m2 innerhalb eines Waldbiotops.

Im Zuge der 6kologischen Baubegleitung wird ein moglichst schonender Eingriff in die betroffenen Biotope
abgestimmt, um Beeintréachtigungen zu minimieren.

Im Bereich des Leitungsschutzstreifens, aulerhalb von Eingriffsflachen, befinden sich zuséatzlich folgende
geschuitzte Biotope:

Tabelle 1718  -Biotope innerhalb des Leitungsschutzstreifens

Anlage 7620

Biotop-Nr Bezeichnung Lage / Spannfeld

170182310018 Feldgeholz 'Geigersgrund am Krebspfad' M19-M 20

170182310017 Feldgeholz 'Buchbusch, 'AuBerer Biigel" M 25 -M 26

170182360038 Feldhecke westlich Gewann 'Steinacker’ M 33-M 34

170182360032 IStemrlegeI L'md Feldhecke im Gewann M 36 - M 37
Fuchshélde

Die im Bereich der Uberspannungen geltenden Hohenwuchsbeschrankungen (Leitungsschutzstreifen) sind
ohne Auswirkungen auf die genannten Biotope, da diese von den vorhandenen Laubbaumarten
gegenwartig nicht erreicht werden. Zusétzliche Gehdlzriickschnitte im Bereich des Leitungsschutzstreifens
sind nach Aussage der Technischen Planung nicht erforderlich, so dass eine Beeintrachtigung der im
Spannfeld der Leitung befindlichen Biotope nicht zu erwarten ist.

Betriebsbedingte Eingriffe in geschiitzte Biotope finden nicht statt.

Rickbau
Im Untersuchungsbereich liegen mehrere gesetzlich geschitzte Biotope. Im unmittelbaren Bereich der

Maststandorte sowie Arbeitsflachen und Zufahrten finden sich folgende nach § 30 BNatSchG geschiitzten
Biotope sowie ein nach § 30a LWaldG geschiitztes Biotop:
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Tabelle 1819

Biotope im Bereich der Eingriffsflache

Anlage 1050

Biotop-Nr Bezeichnung Lage Malnahme

170182310013 WeiRdorn-Feldhecke 'Links am Sommerweg' |M 020 - M 021 Holzgertist
(Geruist, 35m?)

170182310021 Hasel-Feldgeholz 'Krebspfad’ M 027 — M 028 Holzgertst
(Gerust, 140m2)

170182310020 Feldhecke ‘Links an der Hangsteig' M 029 Schutzzaun
(BE-Flache Mast 75 Holzgertst
m2, Seilzug 135 m?, | Sukzession
Geriist, 110m?)

170182310019 Feldgeholz ‘Links an der Hangsteig' M 030 (BE-Flache Schutzzaun
Mast, 360m?) Baumschutz

Wiederherstellung
Bl 0433

170182360612 Hecken westlich Vordere Stuben M 5816 (Zuwegung) | Keine

170182360622 Hecke an der K 4526 westlich Enzberg M 5817 (BE-Flache Schutzzaun
Mast, 13m?) Wiederherstellung

270182363041 Tampel W Enzberg M 5817 (Seilzug, Schutzzaun

(Waldbiotop) 135m?)

170182360620 Hecke | am Schlupfgraben M 5818 — M 5819 Holzgertst
(Gerust, 250m2)

170182360030 Feldhecken 1l am Schneitweg M 5822 — M 5823 Holzgertist
(Gerust, 145m2)

170182360028 Hohlweg und Feldhecke am Schneitweg (kein | M 5822 (Zuwegung) |Keine

Eingriff)
170182360029 Feldhecken I am Schneitweg (kein Eingriff) M 5822 (Zuwegung) | Keine
170182360025 Trockenhang I stidlich Gewann 'Im Reible’ M 5826 (Zuwegung) | Keine
(kein Eingriff)

rTFabelle-18-In Tabelle 19 sind die betroffenen Biotope aufgefilhrt und mit den Konfliktflachen sowie
SchutzmaRnahmen ergénzt. Bereits im Vorfeld wurden die Biotope bei der Planung der Arbeitsflachen
soweit wie moglich ausgespart. Die an Arbeitsflachen angrenzenden Gehdlzbiotope werden durch einen
ortsfesten Bauzaun geschiitzt. Im Bereich der Zuwegungen erfolgt kein Eingriff in die Biotope.

Dennoch erfolgen bauzeitlich Eingriffe im Bereich der Arbeitsflachen am Mast sowie der Seilzugflachen in
gesetzlich geschiitzte Biotope an zwei Riickbaumasten (Anlage 1050: M 029, M 030) durch Riickschnitt von
Gehoblzen auf ca. 215 m2 und ca. 85 m2 Rodung. Durch Anpassungen der Seilzugflache an Mast 5817 konnte
die Flacheninanspruchnahme innerhalb des Waldbiotops deutlich reduziert werden. Zudem wird fir den
Seilzug vermutlich nicht die gesamte Seilzugflache bendtigt, weshalb der verbleibende Eingriff unterhalb
der veranschlagten 135 mz liegen durfte. Im Bereich der betroffenen Biotope sind Wiederherstellungs-
malRnahmen bzw. Sukzession vorgesehen.

Geruststellflachen finden sich im Spannfeld der Masten M 020 bis M 021, M 027 bis M 028, M 028 bis M
029 (Anlage 1050) sowie zwischen Mast M 5818 bis M 5819 und M 5822 bis M 5823 (Bl 0433) auf insgesamt
ca. 645 m2. Durch Minimierungsmalinahmen kénnen die bauzeitlichen Eingriffe deutlich reduziert werden.
So werden mdglichst Schutzgeriste aus Holz verwendet {s-Abb-12}-(Abbildung 12) und die Schutzgeriste
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angrenzend an den genannten Gehdlzbiotopen aufgebaut. Hierdurch kann der Riickschnitt einzelner Aste
notwendig werden. Erhebliche Beeintrachtigungen bzw. gré3ere Riuickschnitte sind nicht zu erwarten.

Durch den Riickbau der Masten 029 und 030 kdnnen insgesamt ca. 12 m2 Biotopflache entsiegelt werden.

Im Bereich des Leitungsschutzstreifens, aulerhalb von Eingriffsflachen, befinden sich zuséatzlich folgende
geschuitzte Biotope:

Tabelle 1920  Biotope innerhalb des Leitungsschutzstreifens

Bl 0433
Biotop-Nr Bezeichnung Lage
170182360616 Steinbruch westl. Vorderer Stubenrain M 5816 — M 5817

170182360621 Verlandungsbereich am Teich westl. Enzberg M 5817 — M 5818

170182360024 Feldgehdlz im Gewann 'Im Reible’ M 5827 — M 5828

Der Neutberspannung von 15 Biotopen steht die Entlastung durch den Rickbau im Bereich von 15
Biotopen entgegen. Aufgrund des grolien Abstandes der Leiterseile zum Boden ist jedoch kein Ruckschnitt
innerhalb der Uberspannten Biotope zu erwarten. Insgesamt wird ein Neubaumast (Mast 19) teilweise
innerhalb eines Biotopes errichtet. Im Zuge des Ruckbaus werden zwei Masten innerhalb von geschitzten
Biotopen entfernt.

4.7  Wasserschutzgebiete

Um im Interesse der 6ffentlichen Wasserversorgung Gewasser vor nachteiligen Einwirkungen zu schiitzen
oder den Eintrag von Bodenbestandteilen, Diinge- und Pflanzenschutzmitteln in Gewasser zu vermeiden,
kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung nach § 51 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Wasserschutzgebiete festsetzen. Wasserschutzgebiete gliedern sich in die Fassungsbereiche (Zone 1), die
engere Schutzzone (Zone IlI) und die weitere Schutzzone (Zone Ill). In der Rechtsverordnung kdnnen
bestimmte Handlungen in den einzelnen Zonen der Wasserschutzgebiete (WSG) verboten oder fir nur
eingeschrankt zulassig erklart werden.

Nach §52 Abs.1 Satz2 WHG kann die zustdndige Behorde von Verboten, Beschrankungen sowie
Duldungs- und Handlungspflichten der Wasserschutzgebietsverordnungen eine Befreiung erteilen, wenn

= der Schutzzweck nicht geféhrdet wird oder

= {(berwiegende Griinde des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern.
Sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Beschréankungen des
Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht geféhrdet wird.

Uber die Erteilung der Befreiung entscheidet hier wegen der Konzentrationswirkung des
Planfeststellungsbeschlusses wiederum das Regierungsprasidium Karlsruhe zusammen mit dem
Planfeststellungsbeschluss (§ 75 Abs. 1 Satz 1 VwWVTG).

Vom Vorhaben betroffen ist die Wasserschutzgebietszone 11IB der drei nachfolgend aufgefiihrten WSG.
Eine Betroffenheit der Zonen 1 und Il ist nicht gegeben.
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WSG Nr. 236213 ,,Pfinztal*
Die betroffene Flache des WSGs befindet sich innerhalb des Enzkreises. Schutzzweck des ca. 10.171 ha

groRen Wasserschutzgebiets Nr. 236213 , Pfinztal“ (Verordnung des RP Karlsruhe vom 17.04.2001) ist der
Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen Tiefbrunnen 1 bis 4 des
Zweckverbands fur die Wasserversorgung des Hiigellandes zwischen Alb und Pfinz, Flachbrunnen 1 u. 2
der Gemeinde Remchingen, Tiefbrunnen II Sperlingshof der EV.-Luth. Kinderfreundgesellschaft e.V.
Sperlingshof sowie Tiefbrunnen 1 u. 2 Ober Bruch des Zweckverbands Wasserversorgung Oberes Pfinztal.

Nach der Schutzgebietsverordnung des WSG sind in der Zone IlIB unter anderem MalRhahmen verboten,
die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren Dargebots zur Folge
haben. Des Weiteren sind Abgrabungen, Einschnitte und Erdaufschliisse verboten, wenn dadurch das
Grundwasser angeschnitten wird oder keine ausreichende Grundwassertiberdeckung bestehen bleiben.

Umbau
Mast 001A befindet sich im Randbereich der Schutzzone IlIB des Wasserschutzgebietes. Ein Teil der

Arbeitsflachen liegt ebenfalls innerhalb des WSG, wodurch baubedingt eine Flache von ca. 0,4 ha
beansprucht wird. Anlagebedingt kommt es durch den geplanten standortgleichen Ersatzneubau
gegeniber dem Bestand zu keiner zuséatzlichen oberirdischen Versiegelung.

Neubau
Keine Betroffenheit.

Riuckbau
Keine Betroffenheit.

Insgesamt bedarf es hier keiner Befreiung von den Verboten und Beschrénkungen der
Wasserschutzgebietsverordnung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG, weil durch die UmbaumalRnahmen das
Grundwasser nicht angeschnitten wird.

WSG Nr. 215205 ,,Bretten, Bauschlotter Platte*
Die betroffene Flache des WSG befindet sich innerhalb des Stadtkreises Pforzheim. Schutzzweck des ca.

7.192 ha groRen, innerhalb des Stadkreis Pforzheim betroffenen Wasserschutzgebietes Nr. 215205 , Bretten,
Bauschlotter Platte” (Verordnung des RP Karlsruhe vom 07.09.1992) ist der Schutz des Grundwassers im
Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen , Tiefbrunnen Il, 11l u. lllb und Tieforunnen Diedelsheim der Stadt
Bretten sowie ,,Tiefbrunnen Binzenldchle der Gemeinde Neulingen®.

Nach der Schutzgebietsverordnung des WSG sind in der Zone IlIB unter anderem MalRhahmen verboten,
die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren Dargebots zur Folge
haben.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau
Die geplante Leitungstrasse verlauft auf einer Ldénge von ca. 2.800 m im WSG. Die Maststandorte 20 und

22 bis 28 (8 Masten) stehen innerhalb der Schutzzone IlIB des Wasserschutzgebietes. Mast 21 und 29
grenzen daran, ein Teil der Arbeitsflache an Mast 21 sewie-die-Sellzugflache-an-Mast-29 liegten innerhalb

des Schutzgebietes. Bauzeitlich werden ca. 8,5 ha beansprucht. Anlagebedingt kommt es durch den
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Neubau der Vollwandmasten innerhalb des WSG zu einer zusatzlichen Flacheninanspruchnahme von
maximal 192 m?, welche sich auf die einzelnen Maststandorte verteilt.

Rickbau

Die Leitungstrasse der Anlage 1050 verlauft fir ca. 720 m im WSG. Die in diesem Bereich gelegenen
Ruckbaumasten 029 bis 1032 (4 Masten) sowie Mast 1033, an dem Mastverstarkungsarbeiten erfolgen,
befinden sich innerhalb der Schutzzone 11IB des Wasserschutzgebiets. Bauzeitlich werden ca. 1,4 ha
beansprucht. Durch den Riickbau der Masten werden ca. 24 m2 innerhalb des WSGs entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit acht 380-kV Vollwandmasten und einer oberirdischen
Versiegelung von ca. 192 m?2 steht die Entlastung durch den Rickbau von insgesamt vier 110-kV
Gittermasten und dem Wegfall der oberirdischen Versiegelung durch die Mastfultk6pfe von maximal 24
m?2 entgegen. Insgesamt verbleibt somit eine zuséatzliche anlagebedingte Beanspruchung von 168 m2.

Grundsétzlich ist auch bei diesem Wasserschutzgebiet davon auszugehen, dass die Baumalinahmen, die in
der Zone IlIB durchgefiihrt werden, nicht gegen die Verbotsvorschriften des der Schutzgebietsverordnung
verstoflen. Rein vorsorglich wird dargelegt, dass auch die Befreiungsvoraussetzungen nach § 52 Abs. 1
Satz 2 WHG vorliegen. Die Baumafinahmen fihren grundsatzlich nicht zu einer Gefdhrdung des
Schutzzwecks der  Wasserschutzgebietsverordnung, weil durch die Baumalnahmen keine
Grundwassergefahrdungen eintreten. Fir die Durchfiihrung der Leitungsbaumalnahmen sprechen
gewichtige Griinde des Wohls der Allgemeinheit (vgl. die gesetzliche Festlegung des 6ffentlichen Interesses
an dem Vorhaben durch §1 Abs.1 BBPIG iV.m. Anlage1 Nr.35). Demnach liegen auch die
Befreiungsvoraussetzungen vor.

WSG Nr. 236115 ,, Tiefbrunnen I11-V, Stadtwerke Muhlacker*

Die betroffene Flache des WSG befindet sich innerhalb des Enzkreises. Schutzzweck des ca. 1.476 ha
groRen, noch nicht festgesetzten Wasserschutzgebiets Nr. 236115 ,Tiefbrunnen I1lI-V, Stadtwerke
Muhlacker” ist der Schutz mehrerer o&ffentlicher Trinkwasserfassungen (Tieforunnen 1-5) der Stadt
Muhlacker. Das bestehende Wasserschutzgebiet ,,TB I-1ll, Stadtwerke Muhlacker” wird um diesen Bereich
erweitert.

Die Schutzgebietsverordnung liegt bisher im Entwurf vor. Im Zuge der Fertigstellung der Verordnung sind
weitere Anderungen, auch hinsichtlich der Verbotstatbestande und Erlaubnisvorbehalte, méglich. Nach
dem derzeitigen Verordnungsentwurf des WSG sind in Zone IlIB unter anderem Abgrabungen verboten,
bei denen eine wesentliche nachteilige Veranderung der Wasserbeschaffenheit zu besorgen ist. Ferner ist
nur die Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen und Olen zulassig.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau
Die Leitungstrasse verlauft auf einer Laénge von ca. 2.000 m im, noch nicht festgesetzten WSG. Die geplanten

Masten 39 bis 41A sowie 115B (5 Masten) befinden sich in der Zone IlIB des Wasserschutzgebietes.
Bauzeitlich werden ca. 5,8 ha beansprucht. Anlagebedingt kommt es durch den Neubau der Masten zu
einer zuséatzlichen Flacheninanspruchnahme von ca. 30 mz2, verteilt auf die einzelnen Maststandorte.
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Rickbau
Die Leitungstrasse der Bl 0433 verlauft fir ca. 1.500 m im WSG. Die Masten 5812 bis 5816 (5 Masten)

befinden sich innerhalb der Schutzgebietszone 11IB des noch nicht festgesetzten Wasserschutzgebietes.
Zudem befindet sich der Rickbaumast 116 der 380-kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337
innerhalb des nicht festgesetzten WSG. Bauzeitlich werden ca. 2,16 ha beansprucht. Durch den Riickbau
der Masten werden ca. 17 m2 innerhalb des WSGs entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit finf 380-kV Gittermasten und einer oberirdischen
Versiegelung von ca. 30 m2 steht die Entlastung durch den Rickbau von insgesamt sechs 110-kV sowie
einem 380-kV Gittermasten und dem Wegfall einer oberirdischen Versiegelung von ca. 17 m2 entgegen.
Insgesamt verbleibt somit eine zusatzliche anlagebedingte Beanspruchung von ca. 13 m2 {s—Fabelle-20)
(Tabelle 21).

Auch hier ist davon auszugehen, dass der Schutzzweck der Wasserschutzgebietsverordnung in der
Schutzgebietszone 1lIB durch die BaumaBnahme nicht gefahrdet wird. Im Ubrigen liegen die
Befreiungsvoraussetzungen des § 52 Abs. 1 WHG vor.

Tabelle 2021  ~Gegenuberstellung von Neubau und Riickbau innerhalb der WSG

Verbleibende,
Schutzgebiet Neubau Ruckbau zusatzliche
Inanspruchnahme

WSG Nr. 236213 ,,Pfinztal” (Enzkreis)
Anzahl Masten
Versiegelung
WSG Nr. 215205 ,,Bretten, Bauschlotter Platte” (Pforzheim)

Anzahl Masten 8 4 4

Versiegelung 192 m2 24 m2 168 m?

WSG Nr. 236115 ,, Tiefbrunnen Il1-V, Stadtwerke Muhlacker*

(nicht festgesetzt, Enzkreis)

Anzahl Masten 5 6 Entlastung (-1 Mast)
Versiegelung/Entsiegelung | 30 m? 17 m? 13 m?

keine Anderung gegeniiber Bestand (Ersatzneubau)

4.8  Spezieller Artenschutz

481 Spezielle artenschutzrechtliche Prifung

Bei der vorliegenden Planung ist auch der Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnatur-schutzgesetz
(BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeintrachtigungen europarechtlich
streng und besonders geschitzter Arten bzw. ihrer Lebens-statten. Aus diesem Sachverhalt kénnen sich
planerische und verfahrenstechnische Konsequenzen ergeben, die sich aus den §§ 44 und 45 BNatSchG
ableiten.

In der Artenschutzrechtlichen Priifung (GOG 2018, erganzt April 2020) wurden fiir das geplante Vorhaben
die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezlglich der
europarechtlich geschiitzten Arten (alle européischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie)
ermittelt und dargestellt.
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Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Priifung (GOG 2018, erganzt April 2020, Anlage 9.3) erfolgten
Untersuchungen der Arten(gruppen) Vogel, Fledermuse, Haselmaus, Reptilien, Amphibien,
Schmetterlinge, Kafer und Pflanzen. Als Untersuchungsbereich abgegrenzt wurden die geplanten
Maststandorte sowie die bauzeitlich genutzten Flachen um die Maststandorte, einschliel3lich der direkt
angrenzenden Kontaktlebensrdume. Zusatzlich wurde fur die Artengruppe der Vogel auf der gesamten
Léange des Baubereichs beidseitig ein jeweils mindestens 300 m breiter Untersuchungskorridor festgelegt,
um auch die von den Leiterseilen ausgehenden potenziellen Wirkungen (Kollisionen und Meidung) zu
bertcksichtigen, die fur diese Artengruppe i. d. R. eine Relevanz entfalten.

Das Fazit der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP) ist hier wiedergegeben:

»Die TransnetBW GmbH plant den 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die bestehende
380-kV-Leitung Phillippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337. Im Zuge dessen erfolgte eine
Artenschutzrechtliche  Pritffung  zur  Berticksichtigung der  Naturschutzbelange nach 8§44
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dazu wurden vertiefte Arterhebungen und -recherchen
durchgefihrt.

In der vorliegenden Unterlage werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach 844 Abs. 1
i.v.m. Abs. 5 BNatSchG beziiglich der europarechtlich geschiitzten Arten (alle européischen Vogelarten,
Arten des Anhangs IV FFH- Richtlinie) ermittelt und dargestellt. Die Realisierung des Vorhabens ist mit
Auswirkungen auf verschiedene Vogel-, Fledermaus-, Reptilien-, Amphibien-, Tagfalter- und Kéferarten
verbunden.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde des 844 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Totungsverbot) werden durch
eine zeitliche Beschrankung der Gehdlzeingriffe, Bauzeiten und Rickbauzeiten sowie die Minimierung von
Eingriffen in entsprechende Arthabitate vermieden. Darliber hinaus sind Kontrollbegehungen und ein
Verschluss von potenziellen Fledermausquartieren sowie ein Umsetzen von Zauneidechsen aus den
Eingriffsflachen und die Installation von Reptilienzdunen erforderlich. Hinsichtlich der Zauneidechse
verbleibt allerdings trotz der Vermeidungsmalinahmen ein signifikantes Restrisiko von Individuenverlusten.
Aus diesem Grund wird hierfir eine artenschutzrechtliche Ausnahme vom Tétungsverbot beantragt. Fur
den Schlingenfang ist dartiber hinaus eine Ausnahme von der Bundesartenschutzverordnung erforderlich.

Erhebliche Stérungen im Sinne von §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungsverbot) werden mittels saisonal
angepasster Bauzeiten im Umfeld sensibler Brutvogelvorkommen vermieden.

Verbotstatbestédnde des 8§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstérungsverbot) werden im Wesentlichen durch die
Minimierung von Eingriffen sowie spezielle Schutzmalinahmen fir Tagfalter und die Zauneidechse
vermieden. Fir die Feldlerche sind dartiber hinaus zur Sicherung der 6kologischen Funktion der betroffen
Fortpflanzungs- und Ruhestatten Malnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-MalRnahmen)
durchzufuhren. Diese beinhalten die Entwicklung von Buntbrachen. Zur Sicherung der 6kologischen
Funktionalitat (844 Abs. 5 BNatSchG) ist es notwendig, dass diese Ausgleichsmalinahmen vorgezogen zur
Realisierung der Baumanahmen erfolgen, damit zum Zeitpunkt des Verlustes von Lebensstatten im
raumlichen Zusammenhang gleichwertige bzw. geeignete Ersatzhabitate zur Verfligung stehen.

Fur die Zauneidechse bedarf es zur Sicherung der 6kologischen Funktion der betroffen Fortpflanzungs-
und Ruhestatten ebenfalls Ausgleichsmalnahmen. Da die Herstellung von Ersatzhabitaten fur die
Zauneidechse nicht vollstdndig im rdumlich- funktionalen Zusammenhang gewahrleistet werden kann,
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werden diese als populationsstiitzende Malinahmen (FCS- Malinahmen) realisiert. Hierflr ist eine
artenschutzrechtliche Ausnahme zu beantragen. Fur den Schlingenfang bei der Umsiedlung ist ebenfalls
eine Ausnahme erforderlich.

Zur Gewahrleistung einer sachgerechten Ausfihrung der MaBnahmen erfolgt eine ©kologische
Baubegleitung als Teil der Umweltbaubegleitung. Alle MaRnahmen sind rechtlich durch Ubernahme in den
Landschaftspflegerischen Begleitplan zu sichern. Die vorgezogenen MaRnahmen zum Funktionsausgleich
sind durch ein Risikomanagement in Form eines mehrjahrigen Monitorings zu begleiten, gegebenenfalls
sind KorrekturmaBnahmen vorzunehmen.

Eine Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhangs IV FFH- Richtlinie wurde nicht festgestellt.
Verbotstatbesténde der Entnahme von Pflanzen und Zerstérung ihrer Wuchsstandorte im Sinne von §44
Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG sind nicht zu erwarten.”
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5 Schutzgut Mensch — Gerauschimmissionen,
elektrische und magnetische Felder, Staub und
Abgase

51  Grundlagen

= 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV) mit Hinweisen zur Durchfihrung der 26.
BImSchv

= Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm

= Technische Daten und Berechnungen von Transnet BW zu Gerduschen und EMF

= Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998

= Erlduterungsbericht Transnet BW

Aufgrund der gednderten Trassenfihrung wurden zudem die nachfolgenden Gutachten als
Bewertungsgrundlage erstellt:
= Gutachten nach 26. BImSchV: Elektrische und magnetische Felder - Anforderungen zum Schutz
der Allgemeinheit und Nachbarschaft vom 18.02.2020 von der DNV GL Energy ( (siehe Anlage
8.3)
= Gutachten nach 26. BImSchV: Elektrische und magnetische Felder - Anforderungen zur Vorsorge
(Minimierungsgebot) vom 18.02.2020, von der DNV GL Energy (siehe Anlage 8.4)

Die rot gednderten Passagen im folgenden Kapitel sind den oben genannten Gutachten der DNV GL
entnommen bzw. zusammengefasst.

5.2 Mdaogliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das
Schutzgut Mensch/Immissionen

Baubedingt:
In der Bauphase kann es kurzfristig zu Larm- und Schadstoffimmissionen durch den Einsatz von

Baumaschinen, dem Baustellenverkehr und den Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht vermeidbar, kbnnen
jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen minimiert werden.

Anlagebedingt:
Anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit,
Wohnen Umfeld und Erholung sind in Kapitel 5 bearbeitet. In der Landschaft werden

Hochspannungsleitungen von Menschen hdufig subjektiv als stérend wahrgenommen. Die visuelle
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Hochstspannungsleitungen wird im Schutzgut Landschaft
bearbeitet.
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Betriebsbedingt:
Hochstspannungsleitungen kdnnen Gerdusche erzeugen. Des Weiteren treten elektrische und magnetische

Felder (EMF) auf.

Hdochstspannungsfreileitungen sind immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedurftige Anlagen.
Betriebsbedingte Larmimmissionen sind nach § 22 BImSchG in Verbindung mit der TA-L&rm zu beurteilen.

Eine 380-kV-Leitung ist bei trockenem Wetter akustisch nicht wahrzunehmen bzw. die von ihr verursachten
Gerausche sind vernachléassigbar gering. Die Anforderungen der TA Larm werden dabei durchgehend
erfillt. Bei feuchter Witterung und insbesondere wéahrend Niederschlag entstehen sogenannte
Koronagerausche, die mit der Niederschlagsintensitét zunehmen. Niederschlagsbedingte
Leitungsgerdusche und der ,Koronaeffekt” entstehen durch lokal erhohte elektrische Feldstarken an
Wassertropfen auf den Leiterseilen und die lonisation von Luftmolekiilen in der unmittelbaren Umgebung.

Die fur die L&rmemission von Leitungen wichtigste konstruktiv beeinflussbare Grolie ist die elektrische
Randfeldstérke auf den Leiterseilen. Diese hangt wiederum wesentlich vom Durchmesser der Seile und ihrer
Anzahl ab, die fir jede Drehstromphase der Leitung zusammen in einem Leiterbiindel gefuhrt wird.

Beim Transport von elektrischer Energie kommt es zu niederfrequenten elektrischen und magnetischen
Feldern. Ein elektrisches Feld entsteht Uberall dort, wo auf Grund getrennter Ladungstrager eine
Potentialdifferenz, d.h. eine elektrische Spannung mit der Einheit Volt (V) vorhanden ist. Dies ist auch dann
der Fall, wenn kein Strom flie3t. Die Stérke des elektrischen Feldes wird in Volt pro Meter (V/m) angegeben.
Ein magnetisches Feld entsteht tberall dort, wo ein elektrischer Strom fliel3t. Die Einheit fir die Stromstérke
ist Ampere (A).

Die Magnetfeldstarke wird mit der magnetischen Flussdichte mit der Einheit Mikro-Tesla (UT) angegeben.
Die durch eine bestimmte Betriebsspannung und Stromstérke erzeugten Felder sind in unmittelbarer
Umgebung der Leiterseile am starksten. Mit zunehmendem Abstand von der Leitung sinkt die Intensitat
der Felder, die Feldstérke, rasch ab. Die elektrische Feldstarke am Erdboden ist abh&ngig von:

= der HOhe der Leiterseile Gber dem Boden
= die Anordnung der Leiterseile am Mast

= dem seitlichen Abstand von der Leitung
= der Hohe der elektrischen Spannung

Die magnetische Feldstérke verhélt sich proportional zum Leitungsstrom. Sie ist abhangig von:

= der Stromstéarke in der Leitung

= der HOhe der Leiterseile Gber dem Boden
= der Anordnung der Leiterseile am Mast

= dem seitlichen Abstand von der Leitung

Die magnetische Feldstérke unterliegt den gleichen Schwankungen wie der Energiefluss in der Leitung. Die
elektrische Feldstérke dagegen ist lastunabhéngig und proportional zur Spannung. Sie variiert nur in
geringem Male entsprechend den zuléssigen Spannungstoleranzen des jeweiligen Netzes. Die Starke des
elektrischen Feldes wird durch Gebdude oder Gehodlzanpflanzungen bis auf 15 % reduziert (IZE 1998).
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Deshalb ist das elektrische Feld abschirmbar. iim Gegensatz zum-magnetischen dazu ist das magnetische
Feld-elas praktisch nicht abgeschirmtwerden-kann abschirmbar.

Statische elektrische und magnetische Felder kommen auch in der Natur vor. Bei normaler Witterung hat
das naturlich vorkommende elektrische Feld eine Feldstarke von 0,1 bis 0,5 kV/m, bei Gewitter bis zu 20
kV/m. In Mitteleuropa hat das Magnetfeld der Erde eine magnetische Flussdichte (Induktion) von ca. 50 pT
(Mikro-Tesla).

In der Bundesrepublik Deutschland gilt seit dem 1. Januar 1997 die 26. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektro-magnetische Felder - 26. BImSchV vom
16.12.1996, neugefasst durch Bek. V. 14.8.2013). Mit der Novelle der 26. BImSchV dirfen neue
Stromtrassen, mit einer Frequenz von 50 Hertz und einer Nennspannung ab 220 kV, kinftig keine
Wohngebiude mehr tiberspannen. Eine wesentliche Anderung von Niederfrequenzanlagen darf im Bereich
von Wohnungen, Krankenh&usern, Schulen, Kindergarten, Kinderhorten oder &hnlichen Einrichtungen nur
vorgenommen werden, wenn die in der 26. BImSchV genannten Grenzwerte fur die elektrische Feldstarke
und die magnetische Flussdichte eingehalten werden. Zudem sind nach § 4 Abs. 2 die Mdglichkeiten
auszuschopfen, die von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und
elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Beriicksichtigung von den Gegebenheiten
im Einwirkungsbereich zu minimieren.

Die Grenzwerte fur eine 380-kV-Anlage mit einer Frequenz von 50 Hertz; (Wechselfeldern), liegen fir die
elektrische Feldstéarke bei 5 kV/m und fur die magnetische Flussdichte bei 100uT. Fir Anlagen mit einer
Frequenz von 16,7 Hz (Wechselfeldern) sind die Grenzwerte 5kV/m bzw. 300uT.

Ob Vollwand- oder Gittermaste verwendet werden, hat keinen Einfluss auf die elektrischen und
magnetischen Felder. Entscheidend sind die Absténde zwischen den Leitern und zum Immissionsort. Hier
sind auch andere Parameter (Betriebssicherheit, Gerdusche, Trassenwahl) zu beachten und maRRgebend.

Elektromagnetische Felder sind bei kompakten Masten im Bereich des Mastes grundséatzlich etwas
geringer, Gerduschemissionen sind im Gegensatz dazu etwas hther. Kompakte Masten kénnen sowohl als
Gitter- als auch als Vollwandmast errichtet werden. Da die Ausladung bzw. Dimensionierung von Gitter-
und Vollwandmast im Projekt Birkenfeld — Pkt. Otisheim ahnlich ist, sind hier keine Unterschiede zu
erwarten.

Bei der Ermittlung der elektrischen Feldstarke und der magnetischen Flussdichte sind alle Immissionen zu
berticksichtigen, die durch andere Niederfrequenzanlagen sowie durch ortsfeste Hochfrequenzanlagen mit
Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und 10 Megahertz entstehen, die einer Standortbescheinigung nach 8§ 4
und 5 der 26. BImSchV Uber das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder beddrfen.

Die zu betrachtenden ,maRgeblichende Immissionsorte”* (MIO) sind Orte, die zum nicht nur

voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind und sich in einem Streifen bis 20 m vom
auBeren Leiterseil der 380-kV-Leitung befinden (vgl. Durchfihrungshinweise 11.3.1).

Der Einwirkungsbereich nach LAl (Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz) einer Nieder-

frequenzanlage beschreibt den Bereich, in dem die Anlage einen signifikanten Immissionsbeitrag
verursacht, welcher sich von der entsprechenden lokalen Vorbelastung (den natirlichen und den
anthropogen bedingten Immissionen) abhebt. Der Einwirkungsbereich wird als Begriff sowohl in der 26.

6205A160/FICHT-22289100-v1 FICHTNER | 81



BImSchV, den Hinweisen nach LAl als auch in der AVV (Allgemeine Verwaltungsvorschrift (26. BImSchvVvVwV)
benutzt.

Dartber hinaus beschreibt und definiert die AVV auBerdem den Begriff des Bewertungsabstandes. Dies ist
der Abstand von der Anlage, ab dem die EM-Felder mit zunehmender Entfernung durchgehend abnehmen.

Zur Vorsorge sind nach § 4 Mdglichkeiten zur Minimierung der Feldstéarken (vgl. 26. BImSchvvwV vom
3.3.2016) zu betrachten, und bei Errichtung einer Hochstspannungsfreileitung in neuer Trasse dirfen
Gebaude oder Gebaudeteile \Wehngebaude-nicht iberspannt werden, die zum dauerhaften Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind.

Mit der Minimierungspflichti. S. d. § 4 Absatz 4 der 26. BImSchV wird von der in § 23 BImSchG vorgesehene
Moglichkeit Gebrauch gemacht, zuséatzliche Anforderungen im Bereich Vorsorge zu stellen. Die
Minimierungspflicht sieht vor, dass unter Berticksichtigung von oOrtlichen Gegebenheiten Mdglichkeiten
auszuschopfen sind, um die von einer Anlage ausgehenden elektromagnetischen Feldimmissionen nach
dem Stand der Technik im Einwirkbereich zu minimieren.

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen maligeblichen Einwirkungsorten nach 26. BImSchV bzw. den
maRgeblichen Immissionsorten nach LAl fokussiert die AVV auf Grund des Minimierungsansatzes
(Minimierungsgebot) auf sogenannte maRgebliche Minimierungsorte (MMO) innerhalb des

Einwirkungsbereiches. Bei der Lage der mafligeblichen Minimierungsorte wird unterschieden, ob diese
innerhalb oder aul3erhalb des Bewertungsabstandes liegen und als Bezugspunkte (BP) bzw. reprasentative
Bezugspunkte (RBP) betrachtet werden missen. Details sind der 26. BImSchvVVwV zu entnehmen.

Zur Ermittlung von méglichen Beeintrachtigungen durch elektrische und magnetische Felder durch die
geplante 380-kV-Leitung wurden Berechnungen von der TransnetBW durchgefihrt. Das erstellte
Gutachten nach 26. BImSchV: Elektrische und magnetische Felder - Anforderungen zum Schutz der
Allgemeinheit und Nachbarschaft vom 18.02.2020 (=EMF-Gutachten) liegt den Plandnderungsunterlagen
bei (siehe Anlage 8.3). Ebenso das darauf aufbauende Gutachten zu den Anforderungen zur Vorsorge
(Minimierungsgebot) vom 18.02.2020 (siehe Anlage 8.4)

5.3  Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen

Vorbelastet ist der Planungsraum durch die folgenden bestehenden Freileitungen — die 110-kV-Leitung
Birkenfeld-Pforzheim-Suid der EnBW Netze BW, Anlage 1050, die 110-kV-Leitung Mihlacker-Karlsruhe der
DB Energie und die bestehende 110-kV-Leitung im Osten Mast 001 009 der Anlage 7620. Elektrische und
magnetische Felder liegen bei 110-kV-Leitungen weit unter den Vorsorgegrenzwerten nach 26. BImSchV.

Innerhalb des Einwirkungsbereichs der betrachteten Anlage wurden im Rahmen des EMF-Gutachtens alle
durch andere Niederfrequenz- und Hochfrequenzanlagen hervorgerufenen Immissionen unter Beachtung
ihrer Einwirkungsbereiche entsprechend LAI 11.3.4 berticksichtigt. Fur die Vorbelastungsbetrachtung gelten

dabei laut LAI 11.3.4 Anlagen ab einem Abstand, zum jeweils ndchsten MIO, von:

= Niederfrequenzanlagen > Einwirkungsbereiche (LAI 11.3.1),
= Hochfrequenzanlagen (9 kHz bis 10 MHz) > 300 m (LAl 11.3.4),
als nicht mehr relevant.
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Ebenso sind Niederfrequenzanlagen unter 1 kV fir die Ermittlung der Vorbelastung nicht relevant.
Die Ermittlung der Vorbelastung im Einwirkungsbereich kam zu folgendem Ergebnis (s. Tabelle 22):

Tabelle 22: Beeinflussende elektrische Anlagen
Vorbelastung im MIO innerhalb der
Anlagentyp Einwirkungsbereich Vorbelastung
¥ (3a) / * (Nein) ¥ (Ja) / x (Nein)
Niederfrequenzanlagen = 1 kV x x
Hochfrequenzanlage = 10 MHz x x

531 Planung
Baubedingte Wirkungen

Die Beeintrachtigungen an den einzelnen Maststandorten dauern nur wenige Tage. Erhebliche
Auswirkungen auf den Menschen sind daher nicht zu erwarten. Wahrend der Bautatigkeit, besonders bei
den Grindungsarbeiten fiir die neu zu bauenden Masten, wird es zu La&rmbeldstigungen kommen. Bei den
Bauarbeiten werden die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauladrm eingehalten. Da es sich um eine wandernde Baustelle handelt, wird der La&rm an den einzelnen
Orten jeweils relativ kurzfristig auftreten. Ebenso wird es wahrend der Bauzeit zu Belastungen durch die
Baumaschinen kommen, aber auch diese treten jeweils nur kurzfristig auf, mit erheblichen
Beeintrachtigungen ist nicht zu rechnen. Im Zuge der Baut&tigkeiten wird es durch die bauzeitliche
Flacheninanspruchnahme zumindest zeitweise zu Nutzungseinschrankungen im Bereich der
Dauerkleingarten kommen. Nach Ende der BaumaRnahme werden die bauzeitlich beanspruchten Flachen
ihrem Ursprung entsprechend wiederhergestellt.

Anlagebedingte Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen auf das Schutzgut Mensch (s. Kap. 65 und Kap. 810 Landschaft).

Betriebsbedingte Wirkungen
Elektrische und magnetische Felder:

Die Neubauanlage 7620 der TransnetBW wird den Niederfrequenzanlagen zugeordnet. Zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen sind diese Niederfrequenzanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
sie bei hdchster betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur
voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die genannten Grenzwerte nicht Giberschreiten.

Das von elektrischen Leitungen ausgehende elektrische und magnetische Feld hangt von der elektrischen
Spannung bzw. vom Strom ab, von den Abstadnden der Leiter zueinander und vom Abstand der Leitung
zum Immissionsort. Grundsétzlich reduzieren sich die EMF-Immissionen durch einen grolieren Abstand
zwischen Leitung und Immissionsort und/oder durch kleinere Abstédnde zwischen den Leitern, also eine
kompaktere Anordnung der Leiter im Mastkopf.

Im Zuge der Planung des Vorhabens wurden die elektrischen und magnetischen Felder fur die
Neubauanlage 7620 der TransnetBW im Endausbauzustand die—geplanten—Mastbider ermittelt. Die
Ermittlung der Feldstarken zwecks Nachweises der Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV erfolgte
rechnerisch mit dem Simulationsprogramm Winfield WinField der Version 2020 (FGEU mbH, Berlin).
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Folgende Parameter wurden untersucht;

= Wesentliche Anderung Leitungsabschnitt Anlage 7620 Mast 001 bis 009
= Neubau Leitungsabschnitt Anlage 7620 Mast 10 bis 41/41A
= Neubau Leitungsabschnitt Bl 433 (DB Energie) Mast 5829N bis Anl. 7620 Mast 31

Berechnet wurden die Feldstarken fir den thermisch maximal zuldssigen Strom der Leiterseile und
Nennspannung bei gegebenen Mastbildern und Profilen. Zwecks Nachweises der Grenzwerteinhaltung
wurde fur die Phasenlage der ungunstigste Fall angenommen. Vorbelastungen durch weitere
Niederfrequenzanlagen sind nicht relevant.

Fur die Bestimmung der ma3gebenden Immissionsorte (MIO) wurde fur die 380-kV-Freileitung ein Streifen
von 20,0 m Breite ab dem &ul’erem ruhenden Leiterseil betrachtet. Im diesem Einwirkungsbereich der
geplanten Anlage konnten 176 MIO im Trassenverlauf ermittelt werden, fur welche die Einhaltung der
Grenzwerte nach 26. BImSchV untersucht wurde.

Diese 176 identifizierten MIO und die zu erwartenden maximalen Feldstéarken sind im Gutachten in Anlage
8.3, Anlage E und F tabellarisch dargestellt. Dabei liegt die Betrachtungsebene auf 1,0 m Uber EOK.
Zusatzlich wurden fir mehrgeschossige Gebaude die magnetischen Flussdichten in 4 m und 7 m Gber EOK
aufgefuhrt. Das elektrische Feld wird durch die Geb&udehille geschirmt.

Die Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Maximalwerte der Feldstarken aller betrachteten
maRgebenden Immissionsorte in 1 m tber EOK im E-Feld bei 0,88 kV/m und im B-Feld bei 14,8 uT liegen.
Somit wird der BImSchV-Grenzwert entlang der Trasse an allen MIO eingehalten bzw. deutlich
unterschritten.

Tabelle 23: Maximalwerte der mafRgebenden Immissionsorte nach LAI
Schnittebene Maximalwert Maximalwert Hemerkun
im E-Feld im B-Feld it

Entlang der Trasse wird der
0,88 kV/m 14,8 pT BImSchV-Grenzwert an allen
MIO eingehalten.

1,0 m Uber Erdboden
gemdal 26. BImSchV

Den Anforderungen zur Vorsorge nach § 4 der 26. BImSchV Absatz 1 und 3 wurde nachgegangen. Die
Bewertung nach § 4 der 26. BImSchV Absatz 2 erfolgt in Anlage 8.4.
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Umbau

Im Umbaubereich verlauft die bestehende Leitungsanlage am nordwestlichen Siedlungsrand von

Pforzheim z.T. durch ausgewiesene Gartenhausgebiete und tiber landwirtschaftliche Flachen (Mast 001 bis
003). Nachfolgend quert die Leitungstrasse ein-‘Aehrhaus-Gewerbe/einen Lagerplatz mit Pavillon (Mast
004 bis 005) ,die Autobahn, landwirtschaftliche Flachen sowie ein bestehendes Gewerbegebiet und einen

Wohnungen, Krankenh&user, Schulen, Kindergérten, Kinderhorte, Spielplatze oder dhnliche Einrichtungen
wurden im Einwirkungsbereich nicht festgestellt. Die Anforderungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 26. BImSchV

entfallen daher.

Die Grenzwerte der 26. BImSchV fir ma3gebende Immissionsorte, sind im Abschnitt Mast 001A bis Mast
009 dberall eingehalten.

Neubau

Die geplante Neubauleitung verlauft ab Mast 9 bis Mast 15 anschliefend stdlich parallel zur BAB A8. urd
tberspannt—ein—Gewerbegebietund-Spertanlagen—im—weiteren—Bereich Hier befinden sich - auf im

Flachennutzungsplan (FNP) ausgewiesener landwirtschaftlicher Flache - einige Geb&ude, welche der
Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind (Mast 10 bis 15). Biese-Gebaude—sind—nichtim—FNP

aeman hreiben—de dt_Pforzheim sind__hie die—lmmission hiwerte

Im weiteren Verlauf quert die Leitungstrasse die BAB A8 und verlauft auf nérdlicher Seite parallel zur
Autobahn. In diesem Bereich (Mast 15 bis 18) befinden sich einzelne Gartenh&auser und der Parkplatz einer
Rastanlage.

Vor einer Gartnerei mit Wohnh&usern quert die Leitungstrasse wiederholt die BAB A8 und verlauft auf
sudlicher Seite parallel zur Autobahn. Zwischen Mast 22 und 23 liegen ein landwirtschaftlicher Betrieb mit
Gartenlaube Gehéftund-ein\Wehnhaus, wobei das-\Wehnhaus-und Grolteile der wirtschaftlich genutzten
Gebaude nicht tiberspannt werden. Bei Mast 24 bis 25 Uberspannt die geplante Leitungstrasse ein Gewerbe

und eine Lagerflache. Im Weiteren Trassenverlauf sind keine relevanten Immissionsorte zu erwarten{siche
Tabele-24). Zwischen Mast 40 und Mast 41 liegt ein weiteres Gartengrundstiick, welches jedoch nicht
Uberspannt wird.

Zwischen Mast 009 und Punkt Otisheim war gemaR § 4 Absatz 3 der 26. BImSchV auf tiberspannte Gebaude
oder Geb&udeteile zu prufen. Dabei wurde im Rahmen des EMF-Gutachtens folgendes festgestellt:
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« Werden Gebdude oder Gebdudeteile tiberspannt? Ja

« Existieren Flachen nach § 1 BauNVQ? Nein

« Existiert eine zweckmadBige Nutzung zum dauerhaften Aufenthalt? Ja

Eine Uberspannung von Gebauden ist dabei im Bereich zwischen den Masten 10 und 18 festzustellen. Der
Trassenverlauf tUberquert jedoch kein Baugebiet geméal § 1 BauNVO, sondern vollstandig landwirt-
schaftliche Flachen und im Anschluss an Mast 15 einen Bereich der Autobahn A8. Die Errichtung eines
Gebaudes, welches einer Nutzung &hnlich dem Wohnen dient, ist jedoch auf einer landwirtschaftlich
genutzten Flache unzuléssig. Somit ist eine Prifung auf einen moglichen dauerhaften Aufenthalt nicht
notwendig. Begruindet ist dies darin, dass die geforderte Prifung lediglich auf eventuelle Sondernutzungen
innerhalb von Bauflachen und Baugebieten abzielt.

Die Prufung im geplanten Neubaubereich ergab somit, dass die Grenzwerte der 26. BImSchV fur
maRgebende Immissionsorte, 100 uT und 5 kV/m, sind—im-AbsehnittMast-009 bis—Mast-23 Uberall

eingehalten sind. Im-weiteren-Leitungsverlauf-b um-Anschluss-an-die-Anlage-0 Aden h—kein
Rcebli L .
Riuckbau

Die Komponenten der bestehenden Trasse der 110-kV-Anlage 1050 werden im Zuge des Projektes
zuriickgebaut.

Durch die Leitung der Netze BW werden die Gartenhausgebiete im Gewann ,Links am Sommerweg*“ und
Dauerkleingarten im Gewann ,Zwischen dem Eisinger Weg" und dem ,Krebspfad” Uberspannt. Weitere
Gartenh&user befinden sich auf im FNP Pforzheim ausgewiesener, landwirtschaftlicher Flache und
Waldflachen. Diese Gartenh&user sind nicht im FNP gekennzeichnet.

Im weiteren Bereich der Abbauleitung werden derzeit die Wohngebiete am Haferweg und am Kornweg
sowie das Gewerbegebiet Hohené&cker tiberspannt.

Ab Mast 31 (Neubau) schleift die DB Energie ihre Anlage 433 auf den neuen Trassenkorridor ein und
verlauft bis Mast 41 (Punkt Otisheim) als Gemeinschaftstrasse. Die bisherigen Trassenbestandteile der
Anlage BL 433 werden ebenfalls zurtickgebaut. Die bestehende DB-Leitung Uberspannt den sidlichen
Ortsrand von Kieselbronn und das geplante Wohngebiet im Gewann ,Hundsbaum’. Zudem werden am
ostlichen Ende der DB-Leitung die bestehenden und geplanten Wohnbauflachen im Gewann ,Vordere
Stuben’ in Enzberg und die Gartenhausgebiete im Gewann ,Kalkofen’ und im Gewann, ,Vordere Stuben“
sowie das geplante Gartenhausgebiet noérdlich des Hartwegs tiberspannt.

Hier findet durch den Riickbau eine wesentliche Entlastung statt (siehe Kapitel 65).
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Prufung und Bewertung moglicher Minimierungsmal3nahmen

Die am 14. August 2013 novellierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(26. BImSchV) legt in § 4 Absatz 2 fest, dass bei Errichtung und wesentlicher Anderung von
Niederfrequenzanlagen sowie Gleichstromanlagen die Mdglichkeiten auszuschépfen sind, die von der
jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder nach dem
Stand der Technik, unter Berticksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich, zu minimieren. Die
Vorgehensweise kléart die ,Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung tber
elektromagnetische Felder — 26. BImSchV (26. BImSchVvwV)“. Basierend darauf wurde Uber die folgenden
drei Schritte im Gutachten nach 26. BImSchV: Elektrische und magnetische Felder - Anforderungen zur
Vorsorge (Minimierungsgebot) vom 18.02.2020 (siehe Anlage 8.4) bewertet:

1.Vorprifung:
Feststellung mafRgeblicher Minimierungsorte im Einwirkungsbereich.

2. MinimierungsmalRnahmen:
Prifen des Minimierungspotenzials hinsichtlich individueller oder reprasentativer
Minimierungsorte.
Untersuchen der technischen Minimierungsmaglichkeiten.

3. MalRnahmenbewertung:
Prifung der VerhaltnismaRigkeit unter Beriicksichtigung der Gegebenheiten.
Entsprechend AVV 3.2.1.2 wurde bei der Vorprufung ein Einwirkungsbereich von 400 m und ein

Bewertungsabstand von 20 m ab dem &uBeren ruhenden Leiterseil betrachtet. In dem vom
Einwirkungsbereich gebildeten Streifen wurden Orte identifiziert, die nicht nur zum voribergehenden
Aufenthalt von Menschen dienen. Diese werden in der AVV mal3gebliche Minimierungsorte (MMO)
genannt. MMO, die aullerhalb des Bewertungsabstandes liegen, kdnnen zu Gruppen zusammengefasst
und durch reprasentative Bewertungspunkte (RBP) auf dem Bewertungsabstand abgebildet werden.

Die Vorprifung des P70 ergab, dass innerhalb des Einwirkungsbereiches von 400 m entlang der
Trassenachse insgesamt 311 mal3gebliche Minimierungsorte (MMO) existieren.

Davon entfallen
176 MMO auf die zuvor bereits ermittelten MIO und135 MMO auf die durch BP/RBP abgebildeten Orte.

Im zweiten Schritt wurde eine Prifung und Bewertung moglicher Minimierungsma3nahmen durchgefihrt
(siehe Tabelle 25).

Die Bewertung der VerhaltnismaRigkeit der Minimierungsmanahmen erfolgte unter Abwéagung der
Wirksamkeit der Malinahme, der Auswirkung der MalRnahme auf Gesamtimmission an MMO, der
Immissionsreduzierung an MMO, Investitions- und Betriebskosten der MalRnahme sowie der Auswirkung
auf Wartung und Verfugbarkeit der Anlage.
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Die MMOs sowie deren wichtigsten Daten sind in Anlage 8.3, Anlage A tabellarisch aufgelistet. Die
Berechnungsergebnisse aller MMO sind in Anlage 8.4, Anlage B aufgefihrt.

Tabelle 25: Bewertung der Minimierungsmafnahme laut AVV
"::::""" i Bewertung der MaBnahme

Aufgrund der maglichen negativen Einflisse auf die Verfigbarkeit, der
erhihten Gefdhrdung der Tierwelt sowie der technisch bedingten
Mindestabstinde der Anlagenteile stehen die Minimierungseffekts in
keinem Verh3ltnis zum erbrachten Aufwand.

MaBnahme durch Gutachter als unverhdltnismaBig abgelehnt.

Optimierung der Mast-
kopfgeometrie

(gemaB 5.3.1.4, AVY)

Eine Optimierung der Mastkopfgeometrie kann Einfluss auf Hohe,
Breite und Konstruktionsaufwand der Masten haben.

GroBere Anlagenkomponenten filhren deshalb zu einem groBieren
Eingriff in das Landschaftsbild {grofere Rauminanspruchnahme), den
Schutzgiitern Pflanzen, Tiere und Boden und einem ggf
erhihten Anflugrisiko for Vagel.

Die agus Grinden der Feldminimierung wnd Trassenbindelung
gewahlten Masttypen Donau-Einebenen-Masten tragen in diesem Fall
wesentlich zur Minimierung bei. Besonders das durchgehende
Donaumastbild der 380-kV-Systeme wirkt sich pesitiv aus.

Der hierdurch erzielte Minimierungseffekt unter Beriicksichtigung der
Anfieger und rickgebauten Trassenabschnitte steht somit dem zu
beriicksichtigenden Schutzgitern vorteilhaft gegeniber.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.

Optimierung der
Leiteranordnung

{gemaB 5.3.1.5, AVV)

Um eine mbglichst veriustfreie Energiedbertragung gewshrieisten zu
kénnen ist es dblich, Stromkreise (ber die gesamte LeitungsiEnge in
ihrer Lei dnumng so zu , dass die Veruste minimiert
werden. Da auch E- und B-Felder einen fiir den Netzbetreiber
relevanten Verlust darstellen ist es dblich, die Optimierung der
Leiteranordnung bei einem Neubau oder wesentlicher Anderung zu
beriicksichtigen.

Besonders bei einer Mitflhrung weiterer Stromkreise konmen dabei
nicht nur die eigenen Stromkreise, sondem auch die Wechselwirkung
zu den benachbarten Stromkreisen optimiert werden.

Aufgrund der erfolgten Optimierung der Leiteranordnung unter
Bericksichtigung benachbarter Stromkreise sowie dem geringen
damit verbundenen Aufwand ist diese MinimierungsmaBnahme wor-
teilhaft.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.

Abstandsoptimierung
(gemad 5.3.1.1, AW)

Eine Erhthung der Anlagenkomponenten hat einen hbheren
Konstruktions- und Materalaufwand der Geriétetrager zur Folge
{hihere Windlasten, stirkere Stahibleche und griBere Fundamenta).

GriBere Anlagenkemponenten fithren deshalb zu eirem groBeren
Eingriff in das Landschaftsbild {gréBere Rauminanspruchnahme ), den
Schutzgitern  Pflanzen, Tiere und Boden uwnd einem  gaf.
erhdhten Anflugrisiko fiir Wogel.

Aufgrund der bereits in der Flanungsphase umgesetzten erhdhten
Ausfibrung sowie der teilweisen Mitnahme wvon Zuvor separat
gefilhrien Trassen ist im Zuge der vollzogenen Trassenerhdhung und
Biindelung eine Abstandsoptimierung umgesetzt worden.

Die vermeintlich nachteiligen Auswirkungen auf bereits genannte
Schutzgiiter ist die Minimierung der E- und B-Felder sowie die
Biindelung der Trassen gegendberzustellen. Die MaBnahmen werden
somit als verhalinismzBig angesahen.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.

Elektrische Schirmung
{gemab 5.3.1.2, AW)

Uber groBe Teile der Trasse werden 110-KV-Systeme mitgefihrt. Eine
Mitnahme von Systemen einer geringeren Spannungsebens wirkt
dabei reduzierend auf das elektrische Feld der dariber gefihrten 380-
KV-Systeme.

Dieser gonstige Umstand erlaubt eine Bewertung als galtige
Minimierungsmabnahme. Die Minimierungsmabnahme wirkt sich vor
allem auf MMO im Nahbereich der Trasse aus.

MaBnahme durch Gutachter als Minimierung akzeptiert.

Minimierung der
Sailabstinde

(gemaB 5.3.1.3, AVV)
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Entscheidend fir das médgliche Minimierungspotenzial durch eine
kompakte Anordrung  wvon  Betriebsmitteln  unterschiedlicher
Phasanlage sind die technisch vorgegebenen Mindestisolierstrecken
der

jeweiligen Betriebsmittel.

Aufgrund der kompakteren Bauweise besteht jedoch die Gefahr eines
negativen Einflusses auf die Verfigbarkeit der Betriebsmittel.

Eine erhihte Gefahrdung der Tierwelt, beispielsweise durch
Uberschlag aufgrund von Kotstrahl® oder Durchflug gréBerer Wogel
ist maglich.
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Die gepriuften Minimierungsmallnahmen werden angewandt. Lediglich die MinimierungsmaRnahme
Minimierung der Seilabstande wird aufgrund der mdglichen negativen Einfliisse auf die Verfugbarkeit, der
erhohten Geféahrdung der Tierwelt sowie der technisch bedingten Mindestabstdnde der Anlagenteile
abgelehnt.

Die gutachterliche Bewertung nach 26. BImSchV unter Bertcksichtigung der AVV kommt zu dem Ergebnis,
dass die Anlage wie geplant umsetzbar ist.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Priifung und Bewertung der MMOs und Minimierungsmal3nahmen
zusammengefasst:

Tabelle 26: Zusammenfassung der Uberpriifung und Bewertung der MMOs und Minimierungsmanahmen

Drie Varprifung der Ortslage argab
311 MMO innerhalb des Einwirkungsbereiches
Daraus wurden
135 BP/RBP auf dem Bawertungsabstand gebildet.
e Vorprifung schlieBt mit dam Ergebnis
Priifung auf MinimierungsmaBnahmen erforderlich.

Mach eingehender Prifung wurden die folgenden MinimierungsmaBnahmen:
« Abstandsoptimierung,
+ Elektrische Schirmiling,
+ Optimierung der Mastkopfgeometrie und
+ Optimierung der Leiteranordnung
gemzl 5.3.1, AV ndher auf Wirksamkelt untersucht.

e abschliefende . MaBnahmenbewertung” schlieft mit dem Ergebnis:
+ Abstandsoptimierung,
+ elektrische schirmung,
+  Masthopfoptimierung und
+ Leiteroptimierung
erfolgt.
Die MinimierungsmaBnahme:
« Minimierung der Seilabstinde
ist aus in Kapitel 5 genannten Grinden abzulahnen.

Die Bowertung des P 70 nach 26. BImSchy unter Berdcksichtigung der AVY schlieBt mit dem Ergebnis

Anlage ist wie geplant umsetzbar.
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532  Gerauschentwicklung

Im Bereich der geplanten Héchstspannungsfreileitung sind Wohnbesiedlungen mit unterschiedlicher
Einstufung und mit makgebenden Immissionsorten vorhanden. Uberspannt werden Gebiete des Gewerbes
(GE) und der Landwirtschaft, in welchen sich Garten-, Wochenend- und Wohnhéuser, die von der Stadt
Pforzheim als Mischgebiete eingestuft werden. Im Bereich von Ispringen verlauft die neue Leitungsanlage
stidlich der Autobahn A8, so dass eine Annaherung bzw. Uberspannung von Hausern im Raum Ispringen
ausgeschlossen ist. Auch hier werden die Grenzwerte Immissionsrichtwerte der TA Larm sicher eingehalten.
Dem Uberspannungsverbot von Wohnhausern wird bei der Planung Rechnung getragen. Die nachtlichen
Immissionsrichtwerte (IRW) nach Ziffer 6.1 der TA Larm betragen 50 dB(A) in Gewerbegebieten bzw. 45
dB(A) in Mischgebieten. Allgemeine Wohngebiete (WA, IRW = 40 dB(A) kbnnen in einigem Abstand seitlich
tangiert werden.

Uberschlagige Prognosen wurden an drei Orten im Verlauf der geplanten Leitungstrasse durchgefiihrt (alle
Gemarkung Pforzheim):

Mast 7-8: Gewerbegebiet an der Schwenninger Stral’e, Baumarkt Hornbach, Abschnitt mit
Viererbiindelbeseilung 4 x 264-AT1/34-A20SA.
Im Nahbereich der Leitung in diesem Abschnitt sind keine maligeblichen Immissionsorte
(Wohnungen, Geb&aude mit schutzwirdigen Rdumen) vorhanden.

Mast 11-13: Wohnhaus im AuBenbereich stdlich des Masts 12, Abschnitt mit
Viererbliindelbeseilung 4 x 562-AL1/49-ST1A.

Mast 15-16: Gartenhaus am Waisenrainweg unmittelbar unter der Leitung, Abschnitt mit
Viererbliindelbeseilung 4 x 562-AL1/49-ST1A.

Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung ist in sogenannten Larmrasterkarten dargestellt, aus denen die
maximalen niederschlagsbedingten Koronagerduschpegel (Beurteilungspegel) — aul’er am konkret
betroffenen Immissionsort — auch in der gesamten Umgebung der Leitung ersichtlich sind.

Demnach sind die maRgebenden Immissionsrichtwerte an tatsachlichen (Wohnhaus) und méglichen
weiteren Immissionsorten in gréRerem Abstand sicher eingehalten. Hierbei ist gemaR géangiger Praxis
insbesondere fur regenbedingte Leitungsgerdusche ein Zuschlag von 3 dB fiir die Tonhaltigkeit (Brummen)
bertcksichtigt.

Die Beurteilungspegel wurden fir eine Immissionshéhe von 5 m Gber Grund ermittelt.
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Die gewahlten Immissionsorte liegen z. T. unter oder in unmittelbarer Nahe der Leitung. Die hdchsten
Beurteilungspegel liegen im Abschnitt ab Mast 9 mit dicker vierer-Biindelbeseilung wenig Uber 40 dB(A),
d. h. die néchtlichen Immissionsrichtwerte fir Mischgebiete bzw. Wohngebdude im Aufienbereich sind
auch unmittelbar an der Leitung immer eingehalten. Details sind dem Gerduschgutachten Anlage 8.1 zu
entnehmen.

54 Fazit

Die Anforderungen nach §8 3 und 4 der 26. BImSchV sind eingehalten. Im Leitungsverlauf sind die
Grenzwerte auch auflerhalb mallgebender Immissionsorte eingehalten.

Die Vorsorgegrenzwerte nach 26. BimSchV werden eingehalten und die Anforderungen nach TA-Larm
erfillt. Von einer erheblichen Beeintrachtigung durch Gerdusche oder elektrische und magnetische Felder
ist daher grundsatzlich nicht auszugehen.

Durch den Abbau der 110-kV-Leitung der Netze BW und der DB Energie ergibt sich eine positive Wirkung
auf das Schutzgut Mensch bezlglich der Immissionen.
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6 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche
Gesundheit, Teilschutzgut Wohnen und Wohnumfeld
sowie Naherholung

= Regionalplan Donau-lller/ Geoportal Raumordnung Baden-Wiirttemberg

= Daten- und Kartendienst der LUBW Schutzgebietsausweisungen Landschaftsschutzgebiet

= Ortsbegehung

= Naturraumsteckbriefe Baden-Wurttemberg Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm
Universitat Stuttgart ILPO/IER

= Topografische Karte M 1:25.000

= Freizeitkarte Pforzheim M 1:50.000

= Flachennutzungspléne

= Landschaftsrahmenplan Region Nordschwarzwald Entwurf 2016

= Regionalplane 2015 Nordschwarzwald

= Strategische Larmkartierung Stadt Pforzheim 2017

6.1 Mdgliche Auswirkungen von HAchstspannungsleitungen auf das
Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit

Baubedingt:
In der Bauphase kann es kurzfristig zu Larm- und Schadstoffimmissionen durch den Einsatz von

Baumaschinen, den Baustellenverkehr und der Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht vermeidbar, kénnen
jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen minimiert werden (s. Kapitel 4).

Anlagebedingt:
Im Mittelpunkt des Schutzgutes Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit steht das menschliche

Wohlbefinden. Dazu z&hlen im weiteren Sinne der Schutz und der Erhalt aller Daseinsgrundfunktionen.
Unter dem raumlich ausgerichteten Blickwinkel des UVP-Berichtes sind die Funktionen relevant, die durch
veranderte physische Umweltbedingungen beeintréchtig werden kdnnen. Als Teilschutzgiter werden
daher die Wohn- bzw. Wohnumfeldfunktion sowie die Erholungs- und Freizeitfunktion betrachtet.

Im Wohnumfeld und in Bereichen zur Naherholung werden Héchstspannungsfreileitungen von Menschen
storend wahrgenommen. Diese Beeintrachtigung wird im folgenden Kapitel abgearbeitet.

Betriebsbedingt:
Hdochstspannungsfreileitungen kdnnen Gerdusche erzeugen. Des Weiteren treten elektrische und

magnetische Felder (EMF) auf. Die betriebsbedingten Wirkungen sind in Kapitel 4 beschrieben.

6.2  Beschreibung des Bestands und der Vorbelastungen

Wohnen und Wohnumfeld
Fur die Beurteilung der Wohn- und der Wohnumfeldfunktion wurden die Siedlungsstrukturen innerhalb

eines 500 m Streifens berticksichtigt. Dies entspricht in etwa einer Entfernung von 8 — 10 Minuten Fullweg
und wird zu kurzen Erholungsaufenthalten genutzt (s. Karte 2).
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Der Untersuchungsbereich befindet sich im Studen des Kraichgaus im Pfinzhiigelland, welches das
Pforzheimer Enztal mit einschlief3t, dass sich wiederum von Birkenfeld bis zum Stadtteil Enzberg der Stadt
Mduhlacker erstreckt.

Wohnbebauung hat im Allgemeinen als Lebensraum des Menschen und als Schwerpunkt seiner taglichen
Regenerierung eine sehr hohe Bedeutung. Die Empfindlichkeit gegenuber jeglicher den Wohnbereich
beeintrdchtigenden Nutzung ist grundsatzlich als sehr hoch einzustufen. Innerhalb des
Untersuchungsgebietes befinden sich die Wohnumfelder der Siedlungsbereiche von Pforzheim, Ispringen,
Eutingen, Kieselbronn und Enzberg sowie der Einzelgehdfte bzw. Wohnhéuser im AuRenbereich stidlich
und ndrdlich der A 8. Sie sind fiir das Schutzgut Mensch von sehr hoher Bedeutung und weisen gegenuber
potenziellen Beeintrachtigungen eine hohe Empfindsamkeit auf.

Der Planungsraum ist mit Freileitungen deutlich vorbelastet. Die bedeutendste Vorbelastung stellt das
Trassenband aus der 380-kV-Héchstspannungsfreileitung Phillipsburg-Pulverdingen, (Transnet BW, Anlage
0337), der 110-kV-Leitung Enzberg-Knittlinge, (Netze BW, Anlage 0215) und der 110-kV-Leitung
Wiesenthal-Vaihingen der DB Energie (Bl 573) dar. Die drei Freileitungen verlaufen parallel am 6stlichen
Rand des Untersuchungsgebiets, die Anschliisse der geplanten Freileitung finden an Mast 115A und 115B
der Anlagen 0337 und bei Mast 11206 der BL 573 (Bahnstrom) statt. Im Westen des Gebiets liegt das UW
Birkenfeld mit den Anschlussleitungen der 110-kV-Leitung Birkenfeld-Pforzheim Enzwerk, (Netze BW
Anlage 1070) von Suden her, sowie die 220-kV-Leitung Baxlanden-Birkenfeld, (Transnet BW, Anlage 5160)
und der 110-kV-Leitung Oberwald-Birkenfeld (Netze BW, Anlage 1030). Diese gehen nach Westen weg und
nach Norden fuhrt die 110-kV-Leitung Rinklingen-Birkenfeld (Netze BW, Anlage 1182).

Innerhalb des Planungsraumes finden sich die bestehenden Freileitungen — die 110-kV-Leitung Birkenfeld-
Pforzheim-Sud der (Netze BW, Anlage 1050), sowie die 110-kV-Leitung Muhlacker-Karlsruhe (DB Energie,
Bl 0433) und der Umbaubereich im Westen (Mast 001A bis 009) der Anlage 7620.

Umbau (Mast 001A bis 009)
Wohnbebauung:
Im Untersuchungsbereich von 500 m beidseitig der Leitungsachse befindet sich im Abstand von ca. 350 m

zur Umbauleitung der westliche Siedlungsrand von Pforzheim mit Wohnbebauung.

Zwischen Mast 001A und 004 findet sich ein Gartenhausgebiet welches teilweise Giberspannt wird. Bei Mast
004 liegt in einem Abstand von 40 m ein Wohnhaus. Im Bereich sidlich der Autobahn befinden sich ein
Gewerbegebiet sowie Sportplatze und anschliefend - auf im FNP ausgewiesener landwirtschaftlicher
Flache - einzelne Gebdude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind.

Grunflachen, Sonderbauflachen:
Zwischen dem Umspannwerk Birkenfeld und den zu erneuernden Masten 001 und 002 wird ein

Gartenhausgebiet im Gewann ,Vorderer Karduck” iberspannt. An der Romerstrale zwischen Mast 003 und
Mast 004 befindet sich ein weiteres Gartenhausgebiet innerhalb des Leitungsschutzstreifens westlich der
Leitungsachse. Beide Gartenhausgebiete sind im FNP fir den Nachbarschaftsverband Pforzheim als
Sonderbauflachen eingetragen. Im Bereich stdlich der Autobahn befinden sich Gewerbe und Sportplatze
und anschlieRend Streuobstwiesen sowie Kleingartennutzung mit einzelnen Wohngeb&auden.

Eine Anderung gegeniiber dem Bestand ergibt sich nicht. Aufgrund der Gartenhausgebiete und der
Sportplatznutzung ist das Gebiet fiir die Naherholung von Bedeutung.
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Neubau (Mast 10 bis 115A/115B)
Im Zuge der Planung wurde darauf geachtet, dass keine Wohngebdude neu Uberspannt bzw. im

Leitungsschutzstreifen liegen, dies hat zur Folge, dass im Trassenverlauf funf Mal die Autobahn gequert
werden muss. Dennoch sind durch die Planung das Wohnumfeld und die siedlungsnahe Erholung
betroffen.

Die geplante Neubauleitung verlauft stdlich parallel zur BAB A8 und Uberspannt ein Gewerbegebiet und
Sportflachen. Im weiteren Bereich befinden sich - auf im FNP ausgewiesener landwirtschaftlicher Flache -
einige Gebé&ude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind (Mast 10 bis 15).

Die Trasse verlauft durch ein topographisch bewegtes Gelande parallel zu der BAB A8 in einer Entfernung
von ca. 30 m zur Autobahn. Obwohl in manchen Bereichen Larmschutzmauern entlang der BAB A8 errichtet
sind, sind nach der strategischen Larmkartierung der Stadt Pforzheim im Bereich der geplanten Trasse
Messwerte von Uber 65 dB im Tageszeitraum vorhanden. Eine besondere Eignung fir die
Erholungsnutzung ist daher nicht gegeben.

Im weiteren Verlauf quert die Leitungstrasse die BAB A8 und verlauft auf nordlicher Seite in einem Abstand
von ca. 130 m parallel zur Autobahn. In diesem Bereich (Mast 15-18) befinden sich einzelne Gartenh&user
und der Parkplatz der Rastanlage Kdmpelbach Pforzheim Nord, der teilweise Uberspannt wird. Im weiteren
Verlauf ist das Landschaftsbild Uberwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung (Uberwiegend
Ackerflachen, teilweise Streuobstwiesen) mit vereinzelt Waldflachen gepragt. Das Gelénde ist in diesem
Bereich flacher, als stdlich der Autobahn und daher weithin Gberschaubar. Dadurch bestehen weite
Sichtbeziehungen., gleichzeitig sind dadurch aber auch die Messwerte in Bezug auf Larm, trotz grolierem
Abstand zur Autobahn, bei Giber 65 dB(A) im Tageszeitraum.

Vor einer Gartnerei mit Wohnnutzung quert die Leitungstrasse zwischen Mast 20 und 21 wiederholt die
BAB A8 und verlauft auf stdlicher Seite parallel zur Autobahn. Zwischen Mast 22 und 23 liegen ein Geh6ft
und ein Wohnhaus, wobei das Wohnhaus und Grofiteile der wirtschaftlich genutzten Geb&ude nicht
Uberspannt werden. Bei Mast 24 bis 25 Uberspannt die geplante Leitungstrasse im ndrdlichsten Bereich das
Gewerbegebiet Hohenécker, hier ist Wohnnutzung zum Teil zugelassen, wobei das Geb&aude mit
Wohnzulassung nicht tberspannt wird. Die Larmwerte sind hier etwas geringer und liegen bei Uber 60
dB(A) im Tageszeitraum.

Im weiteren Trassenverlauf sind keine relevanten Immissionsorte zu erwarten.

Rickbau
Wohnbebauung, Gewerbegebiete:
Am westlichen Ende quert die Anlage 1050 Gewerbe und eine Grinanlage mit Spiel- und Sportflachen.

Die Leitung verlauft etwas stidlich der geplanten Neubautrasse und es finden sich einige Gebaude, welcher
der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind.

Im weiteren Bereich der Abbauleitung der Netze BW (Anlage 1050) werden zwischen Mast 026 bis 028
derzeit die Wohngebiete am Haferweg und am Kornweg Uberspannt. In unmittelbarer Nahe zur
bestehenden Leitung (ca. 150 m) befinden sich die Wohngebiete am Maisweg, ndrdlich der
Loché&ckerstralie und im Gewann Hohenécker. Zudem wird das Gewerbegebiet Hohenécker tiberspannt.

Der Leitungsabschnitt der 110-kV-Leitung der DB Energie (BL 0433), verlauft derzeit ca. 250 m nérdlich des
Gewerbegebiets Buchbusch. Weiter im Osten Uberspannt die bestehende DB-Leitung den sudlichen
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Ortsrand von Kieselbronn und das geplante Wohn-gebiet im Gewann ,Hundsbaum’. Am &stlichen Ende der
DB-Leitung werden die bestehenden und geplanten Wohnbauflachen im Gewann ,Vordere Stuben’ in
Enzberg Uberspannt.

Insgesamt befinden sich an der Bahnstromleitung (BL 0433) 14 Wohnh&user in einem Abstand von unter
50 m zur bestehenden Leitungstrasse. Der Abstand zum Kindergarten betrédgt 105 m. Einschrankungen der
Naherholung ergeben sich neben den bereits bestehenden Leitungen, durch die von der BAB A8 und den
starker befahrenden Land- bzw. Kreisstralen ausgehenden Larmemissionen.

Grunflachen, Sonderbauflachen:

Am westlichen Ende tberspannt die Rickbauleitung (Netze BW Anlage 1050) Gewerbe und eine im FNP
ausgewiesene Grinanlage mit Spiel- und Sportflachen. Im weiteren Verlauf werden durch die Anlage 1050
die Gartenhausgebiete im Gewann ,Links am Sommerweg’ und Dauerkleingérten im Gewann ,Zwischen
dem Eisinger Weg und dem Krebspfad’ Uberspannt. Weitere Gartenh&user befinden sich auf im FNP
Pforzheim ausgewiesener landwirtschaftlicher Flache und Waldflachen. Der Leitungsabschnitt quert
Streuobstwiesen, Griinland und Uberwiegend gértnerisch genutzte Flachen und durchlauft auf nahezu der
gesamten Lange Uberregionale Griinziige. Der Bereich wird fur die Naherholung intensiv genutzt. Die
Larmbeléstigung durch die Autobahn ist aufgrund der grolieren Entfernung hier etwas geringer (Uber 55
dB im Tageszeitraum).

Abb-Abbildung 16 Riickbauabschnitt Anlage 1050 im unmittelbaren Wohnumfeld

Entlang der Abbauleitung der DB Energie (Bl 0433) werden die Gartenhausgebiete im Gewann ,Kalkofen’
(Kieselbronn) und im Gewann ,Vordere Stuben’ sowie das geplante Gartenhausgebiet ndrdlich des
Hartwegs (Enzberg) Uberspannt. Die Dauerkleingérten sind fur die Naherholung der Anwohner (vor allem
Feierabend- und Tageserholung) angrenzender Siedlungsbereiche bedeutsam.
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Abb-Abbildung 17 Die bestehende Bahnstromleitung (Bl 0433) durchschneidet das Siedlungsgebiet von
Kieselbronn links das Wohngebiet ,Im Reible*".

Der Leitungsabschnitt der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung iberspannt zundchst Streuobstwiesen,
Acker- und Grunlandflachen. Weiter 6stlich werden Erholungswald und der Schlupfgraben tberspannt.
AnschlieRend verlauft die Leitung nahe am Siedlungsrand des Stadtteils Enzberg der Stadt Muihlacker Gber
Streuobstwiesen, Acker- und Griunlandflachen. Diese Bereiche werden fur die Naherholung Giberwiegend
intensiv genutzt. Regionale Grunzige bzw. Grinzasuren werden durch die Abbauleitung auf einer Ldnge
von ca. 2,8 km uberspannt.
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6.3  Auswirkung der Planung auf das Schutzgut Mensch

6.3.1 Baubedingte Wirkungen

Die baubedingten Wirkungen sind in Kapitel 4 beschrieben.

6.3.2  Anlagebedingte Wirkungen

Wohnbebauung/Gewerbe:
Im Bereich des Wohnumfelds ist durch die Nahe der Gemeinschaftstrasse zu Gebauden, mit

Wohnnutzung/Gartenhdusern, von einer Beeintrdchtigung im direkten Wohnumfeld auszugehen. Im
umliegenden Bereich zwischen Mast 10 und 15 befinden sich einige Geb&aude, welche der Nutzung Garten
und Wohnen zuzuordnen sind.

Nordlich der Wohngebiete am Kornweg, am Haferweg und im Maisécker sowie im Wohngebiet im Gewann
~-Hohenéacker" ist von einer visuellen Beeintrachtigung des Wohnumfelds durch die neue Leitungstrasse
auszugehen. Allerdings tritt durch die Verlagerung der 110-kV-Leitung der Netze BW auf die geplante
Gemeinschaftstrasse, welche nérdliche der Autobahn verlauft im Bereich der bisher Uberspannten
Wohngebiete am Haferweg und am Kornweg eine Verbesserung in Bezug auf das Wohnumfeld ein.

Eine zusatzliche Beeintrachtigung ist fur die Bewohner der Wohnsiedlungen ,Maisacker” und das
Wohngebiet im Gewann ,Hohenéacker* anzunehmen, da die Neubautrasse zwischen Mast 21 und 23 fast
standortgleich wie die Rickbauleitung gefiihrt wird und in diesem Bereich Vollwandmasten eingesetzt
werden.

Fur die Wohnsiedlung ,Im Reible®* am sitdlichen Ortsrand von Kieselbronn bedeutet die
Gemeinschaftsleitung in iber 300 m Entfernung zwar eine Beeintrachtigung des Wohnumfeldes, allerdings
kann dafir die vorhandene Bahnstromleitung (Bl 0433) im direkten Nahbereich der Siedlung abgebaut
werden. Eine weitere Siedlungsentwicklung wird moglich.

Die neue Gemeinschaftsleitung ist iber 300 m (325 m) vom n&chsten Wohnhaus Kieselbronn entfernt. Die
neue DB-Leitung, mit den 110-kV Vollwandmasten, hat eine Entfernung von tber 200 m (215 m) zum
néchsten Wohnhaus. Der Abstand zum nutzbaren Bereich des Spielplatzes betréagt 175 m. Dennoch ist fur
die Bewohner im sudostlichen Bereich, trotz des Weiteren Abriickens vom Ortsrand, keine grofle
Verbesserung gegeben, da sie jetzt auf zwei Leitungen blicken (s. Karte 3 Landschaft).

Im Bereich von Enzberg findet durch den Rickbau (BL 0433) eine vollstdndige Entlastung statt. Die
Neubautrasse liegt aul3erhalb der Sichtbeziehungen. Eine Siedlungsentwicklung wird dadurch ermdglicht.

Gartenhausgebiete:
Die geplante Neubautrasse wurde so geplant, dass keine ausgewiesenen Gartenhausgebiete Uberspannt

werden. Im Bereich der Rickbauleitungen finden deutliche Entlastungen durch den Wegfall der
Uberspannung von vier Gartenhausgebieten statt.

Bei der Realisierung der geplanten Neubautrasse kann durch den Rickbau die Nutzung des bestehenden
Trassenkorridors und die damit einhergehende Bindelung mit den bestehenden Freileitungen sowie der
Trassenbindelung mit der BAB 8 die Beeintréachtigung der Wohnumfeld- und Erholungsfunktion in einigen
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Bereichen minimiert werden. Die Masthdhen der Neubaumasten werden so gewahlt, dass die gesetzlichen
Grenzwerte der 26. BImSchV und der TA-Larm unterschritten werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit mit den
Teilschutzgitern Wohnen und Wohnumfeld sowie Erholung und Freizeit sind aufgrund der bereits
existierenden Vorbelastungen, wie z. B. Beeintrachtigungen der Sichtbeziehungen durch vorhandene
Leitungstrassen oder Immissionen, bzw. durch die riickzubauenden Freileitungen vermindert, jedoch
ergeben sich in Teilbereichen zusatzliche erhebliche Beeintrachtigungen.

Die Beeintrachtigung des Wohnumfeldes und der Erholungsfunktion durch eingeschréankte
Sichtbeziehungen kann ggf. durch die Anpflanzung von sichtverschattenden Gehoélzstrukturen
kompensiert werden. Grundsétzlich sind das Untersuchungsgebiet und die daran angrenzenden Flachen
dazu geeignet. Im Rahmen der Multifunktionalitdét kdnnen die Kompensationsmanahmen mit dem
Kompensationsbedarf fur die Schutzgiter Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie tber das Schutzgut
Landschaft kompensiert werden.

6.4 Fazit

Baubedingt sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten.

Anlagebedingt kdnnen Auswirkungen auf das Wohnumfeld und auf Erholungsrdume entstehen. Im
Allgemeinen wird durch eine Freileitung das Landschaftsbild nachhaltig verandert. Dieses schrankt indirekt
auch die Funktion der Erholung im Wohnumfeld und des Erholungsraumes durch ein technisch
Uberpragtes Landschaftsbild ein. Die aktive Nutzung der Landschaft z. B. durch Wandern, Radfahren oder
die ruhige Erholung in der Natur wird hierdurch nicht beeintrachtigt. Erhebliche Beeintrachtigungen auf
das Wohnumfeld sind in Teilbereichen gegeben.

Durch den Ausbau der geplanten 380-kV-Leitung als Gemeinschaftsleitung und den damit einhergehenden
Ruckbau der beiden Leitungsabschnitte der Anlage 1050 sowie der BL 0433 kann im unmittelbaren
Wohnumfeld eine deutliche Entlastung der 6rtlichen Bevdlkerung, insbesondere in Enzberg, aber auch in
Pforzheim und Kieselbronn stattfinden. Eine weitere Siedlungsentwicklung der Gemeinden Kieselbronn und
Enzberg wird erméglicht.

Eine Entlastung findet ebenfalls im Bereich der fir die Naherholung relevanter Dauergartenanlagen im
Bereich von Eutingen, Kieselbronn und Enzberg statt, die teilweise Uberspannt, bzw. im unmittelbaren
Nahbereich liegen. Eine Neutiberspannung von Gartenhausgebieten erfolgt nicht.

Fur das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit mit den Teilschutzgitern Wohnen
und Wohnumfeld sowie Erholung und Freizeit kommt es zusammenfassend trotz der bereits existierenden
Vorbelastungen und durch den Riickbau der bestehenden siedlungsnahen 110-kV-Freileitungen aufgrund
der Hohe der Masten und der teilweisen Ausbildung als Vollwandmasten dennoch in Teilbereichen zu
erheblichen Beeintrachtigungen.

Die von den untersuchten Freileitungsvarianten betriebsbedingt ausgehenden Immissionen in Form von
elektrischen und magnetischen Feldern und La&rm werden die gesetzlichen Grenzwerte der 26. BIm-SchV
und der TA-L&rm unterschreiten (s. Kap. 54). Die Beeintréachtigungen sind somit nicht als erheblich
einzustufen.
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7 Schutzgut Pflanzen und Tiere, Biologische Vielfalt

7.1  Grundlagen

= Raumordnerische Umweltvertraglichkeitsuntersuchung aus dem Raumordnungsverfahren zum
Neubau der 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim, Anlage 7620 (glu 2011)

= Daten- und Kartendienst der LUBW

= Eigene Erhebungen vor Ort (2014 - 2018)

= Fachbeitrag zur FFH-Vertraglichkeitsprifung (Glu 2018)

= Generalwildwegeplan (FVA 2010))

= Artenschutzrechtliche Priifung (GOG 2018)

= Entwurf des Managementplans ,Enztal bei Milhlacker“-Erhaltungs- und Entwicklungsziele (RPK,
Stand vom 01.03.2018)

= Daten aus der Grinlandkartierung im Regierungsbezirk Karlsruhe (im Auftrag des
Regierungsprasidium Karlsruhe, Ref. 56 Naturschutz und Landschaftspflege, Erhebung 2003-
2005, 2014-2016 fiir FFH-Gebiete)

Jeder Maststandort (Bestands- und Riickbaumasten sowie geplante Maststandorte) wurde im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung in Hinsicht auf seinen Biotophaushalt gepriift. Eine Biotopkartierung fur die
betroffenen Eingriffsflachen ist in den Planen zum LBP (Anlage 9.2.2) sowie der Mastliste (s. Anhang 1:
Ubersicht tiber die Maststandorte) dargestellt.

Die Leitungstrasse Uberspannt oder verlauft angrenzend an verschiedene Schutzgebiete (FFH-Gebiet,
geschiitzte FFH-Lebensraumtypen, einen Naturpark (Randbereich), zwei Landschaftsschutzgebiete, § 30-
Biotope nach BNatSchG bzw. § 30a LWaldG). Die Schutzgebiete sind in Kapitel 3 ndher beschrieben.

Der Artenschutzfachbeitrag (Anlage 9.3) wurde durch das Fachbtiro Gruppe fir 6kologische Gutachten
(GOG) bearbeitet.

7.2 Mdogliche Auswirkungen von Hochstspannungsleitungen auf das
Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt

Bei den projektbedingten Wirkungen sind die temporaren (bauzeitlichen) Wirkungen von den
dau