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Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts

Gemarkungsgrenze zwischen Rastatt, Iffezheim und Baden-Baden

!R geplante Tiefbrunnen D, E und F !R bestehende Tiefbrunnen A, B und C

_̂ Grundwassermessstelle

Wasserschutzgebiet und Wasserschutzgebietszonen
"Stadt Rastatt, WWK Ottersdorf 102"
(nachrichtlich übernommen von der LUBW am 19.08.2020)

Zone I und II bzw. IIA

Zone III und IIIA

Bodeneinheiten der BK50
(nachrichtlich übernommen vom LGRB am 29.07.2020)

w121   Auenbraunerde aus älterem Auenlehm über Terrassenschottern

w124   Kalkhaltiger Brauner Auenboden 
mit Vergleyung aus Auensand über Schottern

w127   Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus feinsandig-schluffigem Auensediment

w129   Kalkhaltiger Auengley-Brauner 
Auenboden aus sandig-schluffigem Auensediment

w131   Kalkhaltiger Auengley-Brauner Auenboden aus Auenlehm

w132   Auengley-Brauner Auenboden aus Auenlehm über Terrassenschottern

w142   Auengley aus Auenlehm über Terrassensand und -kies

w144   Kalkhaltiger Gley über Niedermoor aus Auenlehm über Torf

w145   Nassgley aus älterem Auenlehm 
über feinsandig-kiesigem Flussbettsediment

Siedlungsgebiet

Berechnete Aufhöhungs- und Absenkungstrichter des Grundwassers 
durch die Inbetriebnahme der geplanten Tiefbrunnen D, E und F
sowie die reduzierten Entnahmen der bestehenden Brunnen A, B und C
Datengrundlage: Berechnungen der Prof. Kobus und Partner GmbH im März 2021 für den Normalbetrieb (71 l/s).
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