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1 Vorbemerkung

Die Firma Hermann Peter KG plant die Erweiterung ihres Baggersees auf der Gemarkung Rheinau-
Freistett (Ortenaukreis). Mit der geplanten Erweiterung ist ein massiver Eingriff in den Boden
verbunden. Zur Vervollstandigung der natur- und umweltschutzrechtlichen Grundlagen ist ein
Fachgutachten fur den Themenbereich Bodenschutz erforderlich. Das Bilro solum wurde von der
Spang. Fischer. Natzschka. GmbH zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Die Beauftragung
erfolgte per Email vom 11.07.2018 auf Grundlage des Angebots vom 03.07.2018.

Der Vorhabenbereich (= geplante Konzessionsgrenze) betragt etwa 17 ha. Fir die vorkommenden
Bdden ist eine Bewertung der Leistungsféahigkeit nach der Arbeitshilfe der LUBW ("Bewertung von
Boden nach ihrer Leistungsfahigkeit”, Bodenschutz 23) sowie die Ermittlung des
Kompensationsbedarfs (Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz) vorzulegen. Dazu wurden die Boéden kartiert und
in Form einer Bodenkarte dargestellt.

Folgende Leistungen wurden im Rahmen des Bodengutachtens erbracht:

o Gelandeaufnahme der Erweiterungsflache mit PlUrckhauersondierungen auf max. 2m und
Ansprache nach KA5

Dokumentation und Beprobung von Schirfgruben (2 Stiick)

Erstellung einer Bodenkarte nach Bodenkundlicher Kartieranleitung KA5

Bestimmung bodenchemischer bzw. -physikalischer Parameter im Labor

Bewertung der Bodenfunktionen

Bilanzierung des Eingriffs, Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Erstellung eines Berichts

Fir die Berichtserstellung wurden vom Auftraggeber folgende Unterlagen zur Verfugung gestellt:

e Digitaler Plan mit Grenzen der Konzessionsflache
e Karte der Gelandehdhen (DGM Freistett, undatiert)
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2 Methodik

Die Vorhabenflache wurde mit 24 Bohrstocksondierungen auf max. 2m Tiefe erfasst. Fir jede
Sondierung wurden u. a. Morphologie, Nutzung, Machtigkeit der Bodenhorizonte (jeweils mit
Bodenart, Kalkgehalt, Kiesgehalt, Humusgehalt, Feuchtestufe, effektiver Lagerungsdichte und
hydromorphen Merkmalen), Bodentyp, Substratformel und geologischer Profiltyp in einem Formblatt
aufgenommen. AuRerdem wurden bodenphysikalische und chemische Parameter an zwei
Bodenschiirfen bestimmt (s. Anlage 3).

Die Gelandeansprache der Bodenformen richtete sich nach dem Symbolschlissel Bodenkunde des
Landesamtes flr Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wirttemberg, Freiburg (1995) und nach
der Kartieranleitung KA5 (Hannover 2005).

Die nach 82 des Bundesbodenschutzgesetzes geschitzten Bodenfunktionen wurden unter
Anwendung des vom Umweltministerium Baden-Wirttemberg herausgegebenen Leitfadens
(Bewertung von Boden nach ihrer Leistungsfahigkeit - Leitfaden fir Planungen und
Gestattungsverfahren; LUBW 2010) bewertet. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt in
Anwendung der Arbeitshilfe der LUBW (Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung — Arbeitshilfe, 2. Uberarbeitete Auflage vom Dezember 2012, LUBW 2012).

solum, buro fiir boden + geologie 5



_ . Projekt 2018 _077
= &) b Gl LUl biroflr boden + geologe Kiesabbau Hermann Peter KG, Rheinau- Freistett
Basler Strasse 19 79100 Freiburg Tel. 0761-70319-0 Bodenuntersuchungen

3 Naturrdumliche Faktoren

3.1 Lage und Klima

Die Vorhabenflache liegt in Rheinau, Gemarkung Freistett (Ortenaukreis, Anlage 1). Tabelle 1 zeigt
durchschnittliche lokale Klimadaten des Untersuchungsgebiets, die aus dem Wasser- und Bodenatlas
Baden-Wirttemberg (LUBW, Stuttgart 2007) entnommen wurden. Das Klima ist gekennzeichnet durch
eine hohe mittlere Jahrestemperatur.

Tabelle 1: Klimawerte Rheinau (Ortenaukreis)

Parameter Wert

Mittlerer korrigierte jahrliche Niederschlagshdhen 900-1.100 mm
Mittlere wirkliche jahrliche Lufttemperatur 9-10 °C
Mittlere jahrliche tatsachliche Verdunstungshéhe 550-650 mm
Mittlere klimatische Wasserbilanz 300-400 mm
Mittlere jahrliche Grundwasserneubildung 250-400 mm

Der Regenfaktor nach LANG (Quotient Jahresniederschlag: Jahresmitteltemperatur) dient zur
Charakterisierung der Klimaverhaltnisse. Er wird fur Rekultivierungsplanungen herangezogen, da er
die Durchfeuchtung und damit die klimaabhangige Vernadssungsgefahr von Bdden beschreibt
(UMWELTMINISTERIUM BW, 1991). Der Untersuchungsraum ist mit Werten zwischen 90-120 als
“maRig trocken bis mafig feucht" zu bezeichnen.

Tabelle 2: Einstufung der Klimaverhéltnisse

Bezeichnung Regenfaktor nach LANG
Trocken ca. 60-80

MaRig trocken ca. 80-100

MaRig feucht ca. 100-120

Feucht ca. 120-160

Sehr feucht >160

3.2 Geologie und Bodenkunde

Nach Angaben der Bodenkarte BK 25, Blatt 7313, sind auf der Untersuchungsflache die Bodentypen
kalkhaltiger Auengley- Brauner Auenboden und kalkhaltiger Auengley aus Auesedimenten des Rheins
verbreitet (GLA BW 1996). Der naturliche Grundwasserstand des Auengley- Brauner Auenbodens mit
4-8 dm unter Flur, und des Auengleys mit 2-4 dm unter Flur (MsHGW = mittlerer scheinbarer
Grundwasserhochstand) angegeben. Als Bodenartenabfolge wird schluffig- lehmiger Feinsand bis
schluffig- sandiger Lehm Uber schluffigem Feinsand bis feinsandigem Schluff Gber sandigem Kies und
kiesigem Sand angegeben.
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4  Beschreibung der Bodenverhéltnisse

Die Vorhabenflache befindet sich nordéstlich des bestehenden Kieswerks auf Gemarkung Freistett
angrenzend an das Industriegebiet ndrdwestlich des Ortskerns. Tabelle 3 gibt die Flachenanteile der
Bodeneinheiten auf der Vorhabenflache wieder.

Tabelle 3: Flachenverteilung der Bodeneinheiten

Bodeneinheit 1 (AG-AB) 2 (AB-AG) 3 (AG) 4 (GN) 5 (gestort) 6 (StralRen/
Wege)
Flache [m?] 93.226 32.702 7.204 262 34.462 2.868

Bodeneinheit 1 kommt in leicht erhdhter Lage vor. Als Bbéden finden sich Uberwiegend Auengley—
Brauner Auenboden, selten Brauner Auenboden- Auengley, aus schluffig-feinsandigen Sedimenten
(Hochwassersediment) tiber Sanden und Kiesen des Rheins. Der Bodenaufbau besteht aus schluffig-
lehmigem Sand bis sandigem Schluff Uber kiesigem Sand bis sandigem Kies. Grundwasser wurde bei
der Gelandeaufnahme nicht festgestellt. Der Kieskdrper beginnt etwa zwischen 0,8->2,0 m unter Flur
(vgl. Schurf 1, Anlage 3.1).

Bodeneinheit 2 enthélt Uberwiegend Brauner Auenboden- Auengley, selten Auengley- Brauner
Auenboden, aus schluffig-lehmigen bis sandig-schluffigen Auensedimenten lber Sanden und Kiesen
des Rheins. Der Bodenaufbau besteht aus schluffig-lehmigem Sand bis sandig-lehmigem Schluff tGber
kiesigem Sand bis sandigem Kies. Der Kieskdrper beginnt etwa ab 0,8-1,8 m unter Flur. Grundwasser
wurde bei der Gelandeaufnahme nicht festgestellt.

Bodeneinheit 3 enthalt Uberwiegend Auengley, selten Brauner Auenboden- Auengley aus
Auensedimenten Uber Sanden und Kiesen des Rheins. Der Bodenaufbau besteht aus schluffig-
lehmigem Sand bis sandig-lehmigem Schluff tGiber kiesigem Sand bis sandigem Kies. Der Kieskorper
beginnt etwa ab 0,6-1,2 m unter Flur. Grundwasser wurde bei der Gelandeaufnahme bei etwa 0,6-
1,2m unter Flur festgestellt (vgl. Schurf 2, Anlage 3.2).

Bodeneinheit 4 enthalt iberwiegend kalkhaltigen Nassgley, selten Auengley aus Auensedimenten
Uber Sanden und Kiesen des Rheins. Der Bodenaufbau besteht aus lehmigem bis tonigem Schluff
Uber kiesigem Sand bis sandigem Kies. Der Kieskorper beginnt etwa ab 0,4-1,0 m unter Flur.
Grundwasser wurde bei der Gelandeaufnahme bei etwa 0,2-0,6m unter Flur festgestellt.

Einheit 5 enthalt gestorte Flachen im Randbereich der bestehenden Baggerseen, die teilweise zu
Freizeitzwecken genutzt werden. Die Bbdden sind in der Regel verdichtet, ortlich ist der Oberboden
sowie teilweise die gesamte feinkérnige Deckschicht bereits abgeschoben. Die Bodenfunktionen sind
eingeschréankt vorhanden.

Unter Einheit 6 werden Flachen der Verkehrsinfrastruktur zusammengefasst (Stral3en, Parkplatze
Wege etc.). Die Flachen sind Giberwiegend asphaltiert oder zumindest aufgeschottert.
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Bodenphysikalische und -chemische Parameter wurden im Rahmen der Untersuchungen an 2
Bodenschirfen bestimmt (s. Anlage 4). PH- Wert, Korngréflen und Humusgehalte wurden
horizontweise bestimmt und werden in den folgenden Tabellen dargestellt.

Tabelle 4: Bodenphysikalische Parameter

Probe Tiefe Grobboden Anteile im Feinboden <2mm  [in Gew. %] Bodenart n. KA 5
[ecm] >2mm [in Gew.-| Sand (0,063- Schluff (0,002- Ton (<0,002mm)
%] 2mm) 0,063mm)

S1.01 0-10 3,90 42,36 49,19 8,45 Slu
S1.02 20-70 7,10 50,44 40,69 8,87 Slu/SI3
S1.03 70-105 10,50 51,48 40,92 7,60 Su4/Su3
S2.01 0-10 0,00 9,09 77,70 13,21 ut3
S2.02 15-70 0,00 4,58 75,21 20,21 ut4
S2.03 70-110 0,00 13,81 73,11 13,09 ut3

An den Ober- und Unterbdden wurden auRerdem Schwermetalluntersuchungen durchgefiihrt, um zu
ermitteln, ob Vorsorge- oder Prifwerte gemald BBodSchV (1999) Uberschritten werden bzw. ob
abfallrechtliche Einschrénkungen vorliegen (s. Tab. 5). Vorsorge- oder Prifwerte geméafl BBodSchV
(1999) werden demnach nicht Uberschritten. Nach VwV Boden Baden- Wirttemberg (2007) sind die
untersuchten Bodenhorizonte von Schirf 1 abfallrechtlich mit ZO einzustufen. Bei Schirf 2 wurden
lagebedingt (Schadstoffsenke) geringe Anreicherungen mit Schwermetallen vor allem im Oberboden
festgestellt, die zur Einstufung mit ZO*IlIA fuhren (Kupfer und Zink).

Tabelle 5: TOC [% TS] und Schadstoffe im Feststoff [mg/kg]

Probe Bodenart * | pH TOC As Pb Cd Cr ges. Cu Ni Zn Hg
(cacly) | (%TS)
S1.01 Slu >7,0 2,1 <10 20 0,26 21 13 16 54 0,19
S1.02 Slu >7,0 | 0,7 <10 18 0,13 20 10 15 38 0,13
S1.03 Su >7,0 - <10 19 0,14 22 12 16 43 0,15
S2.01 uUt3 >7,0 5,5 <10 49 0,58 53 47 33 170 0,80
S2.02 ut4 >7,0 14 <10 59 0,50 47 37 27 140 0,61
S2.03 Ut3 >7,0 - <10 38 0,39 38 23 22 97 0,26
VwV-Boden (2007)
Z0 Sand (S) 10 40 04 30 20 15 60 0,1
Z0 Lehm/Schluff (L/U) 15 70 1,0 60 40 50 150 0,5
Z0 Ton (T) 20 100 15 100 60 70 200 1,0
ZO*IIA 15/20° 100 1 100 60 70 200 1,0
Z0* 15/20 140 1 120 80 100 300 1,0
Z1.1 45 210 3,0 180 120 150 450 15
Z1.2 45 210 3,0 180 120 150 450 15
z2 150 700 10 600 400 500 1500 5
P/ MP Einzelprobe/ Mischprobe
-/ nb Es wird kein Orientierungswert angegeben /Analyse nicht ausgefuhrt/ Wert unter Bestimmungsgrenze
2 Der Wert 15mg/kg gilt die Bodenarten Sand und Lehm/ Schluff. Fur die Bodenart Ton gilt 20mg/kg
4 Schétzwert Feinboden
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5 Bodenfunktionen

5.1 Allgemeines

Grundlage der Bewertung sind der Leitfaden ,Bewertung von Boéden nach ihrer Leistungsfahigkeit"
(Reihe Bodenschutz, Heft 23, Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden
Wirttemberg, 2010) sowie die Broschiire ,Bdden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte® (Reihe
Bodenschutz, Heft 20, LUBW Baden- Wirttemberg, 2008). Bei der Bewertung der anthropogen
Uberpragten Béden wird das Deckelungsprinzip angewendet. Das bedeutet, dass den gestdrten
Bdden per Vorgabe keine besseren Funktionserfullungen als den natirlichen Ausgangsboéden
zugewiesen werden sollen, um zu vermeiden, dass eventuelle Boden- Inanspruchnahmen auf die
wenigen erhaltenen natirlichen Bodenflachen gelenkt werden. Eine wichtige Rolle bei der Bewertung
anthropogener Boden spielt die Vorbelastung etwa infolge von Schadstoffgehalten. Eine bestehende
Veranderung oder Belastung der Béden schrankt ihre Bodenfunktionen zumindest teilweise ein.

5.2 Naturliche Bodenfruchtbarkeit

Bdden als Grundlage des Pflanzenwachstums sind von grof3er Bedeutung fir die Produktion von
Nahrungsmitteln und Biomasse. Bei der Bewertung von Bdden wird die ,natdrliche
Bodenfruchtbarkeit® im Wesentlichen Gber den Bodenwasserhaushalt bestimmt, der im weiteren Sinne
auch die Durchwurzelbarkeit und den Lufthaushalt erfasst. Als weiterer Standortfaktor wird die
Hangneigung berucksichtigt, die im Untersuchungsgebiet allerdings keine Rolle spielt. Stauwasser
und/ oder Grundwasser beeinflusste Standorte weisen wegen des geringen verfugbaren Wurzelraums
und der zeitweise eingeschrankten Durchliftung eine geringe, maximal mittlere ,natirliche
Bodenfruchtbarkeit* auf.

5.3 Ausgleichskoérper im Wasserkreislauf

Boden wirken als Wasserspeicher, indem sie Niederschlagswasser aufnehmen, in den Poren
speichern und den Pflanzen zur Verfligung stellen, oder es verzégert an das Grundwasser abgeben.
Neben anderen Faktoren tragen Bdden somit zur Abflussregulierung und zum natdrlichen
Hochwasserschutz auf lokaler Ebene bei. Zur Beurteilung werden die Faktoren ,Wasserleitfahigkeit
bei Sattigung® und ,nutzbares Wasserspeichervermdgen® herangezogen. Zusatzlich werden das
Relief und die Landnutzung bertcksichtigt. Wasserdurchlassige Bdden mit hoher nutzbarer
Speicherkapazitat erfillen die Funktion ,Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf‘ besonders gut. Geringe
Funktionserflllung zeigen zum Beispiel sehr tonreiche Bdden.
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5.4 Filter und Puffer fir Schadstoffe

Bdden besitzen die Eigenschaft, Schadstoffe aufzunehmen, zu binden und mehr oder weniger
dauerhaft aus dem Stoffkreislauf zu entfernen. Man unterscheidet die mechanische Filterung von
partikuldren Schadstoffen und die Pufferung von gelosten Schadstoffen durch Adsorption an
Tonminerale oder Huminstoffe oder durch chemische Fallung und Festlegung. Diese Vorgange wirken
dem Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser und der Aufnahme von Schadstoffen durch
Pflanzen entgegen. Die Filter- und Pufferprozesse sind von den Boden- und den
Schadstoffeigenschaften abhéngig. Besonders leistungsfahige Filter und Puffer sind Béden mit hohen
pH-Werten und hohen Humus- und Tongehalten.

5.5 Sonderstandorte fir naturnahe Vegetation

Im Allgemeinen bieten Standorte mit extremen Bedingungen (z. B. nass, trocken, nahrstoffarm) gute
Voraussetzungen fur die Entwicklung einer stark spezialisierten und haufig schutzwirdigen
Vegetation. Extreme Standorteigenschaften fihren daher zu einer hdheren, nahrstoffreichere und
frischere Standorte zu einer geringeren Einstufung der Leistungsfahigkeit eines Sonderstandorts flr
naturnahe Vegetation. Das bedeutet nicht, dass Standorte mit hoher Leistungsfahigkeit aktuell bereits
eine stark spezialisierte, naturschutzfachlich wertvolle Vegetation aufweisen. Es handelt sich dabei
vielmehr um Standorte, die bei entsprechenden Nutzungsformen besondere Biozénosen entwickeln
kdonnen und dementsprechend ein hohes Entwicklungspotenzial fir spezialisierte Biotope aufweisen.
Diese Biotope wiederum bilden einen Lebensraum fiur seltene Tier- und Pflanzenarten und sind
deshalb naturschutzfachlich wertvoll. Die Leistungsfahigkeit eines Bodens als ,Sonderstandort fir
naturnahe Vegetation“ wird im Wesentlichen durch den Wasserhaushalt, die Grindigkeit und das
Nahrstoffangebot bestimmt.

Die Bodenfunktion ,Sonderstandort fiir naturnahe Vegetation“ ist nur in den Bewertungsklassen 3 und
4 relevant, da Boden die bei dieser Funktion mit geringeren Bewertungsklassen eingestuft werden in
der Regel keine speziellen Eigenschaften fir eine naturnahe Vegetation mehr aufweisen. Béden der
Bewertungsklasse 3 gehen nicht in die Gesamtbewertung (Wertstufe) von Bdden ein, werden aber
nachrichtlich in Karten ausgewiesen (hier: Bodeneinheit 3 ,Auengley”). Diese Flachen kénnen fur
naturschutzfachliche AusgleichsmalRnahmen im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbewertung geeignet
sein (vgl. LUBW, 2012). Liegen Bdden der Bewertungsklasse 4 hinsichtlich der Bodenfunktionen
»~oonderstandort fir naturnahe Vegetation® vor, wird diese Einstufung bei der Gesamtbewertung
(Wertstufe) bertcksichtigt. Es handelt sich in der Regel um Standorte mit extremen Eigenschaften und
kleinflachigem Vorkommen (hier: Bodeneinheit 4 ,Nassgley*).
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5.6 Bodden als Archive der Natur - und Kulturgeschichte

Bewertungsregeln fir die Archive sind in der Broschire ,Boden als Archive der Natur- und Kul-
turgeschichte* (LUBW/ LGRB, 2008) beschrieben. Die Bewertung der Funktion ,Archive der Natur-
und Kulturgeschichte® wird im Allgemeinen nicht in die Gesamtbewertung von Béden einbezogen, nur
bei hohen Bewertungsklassen (Stufe 4) ist eine Entscheidung maoglich.
Vorhabenbereich ist das nicht der Fall. Es wurden keine besonderen naturgeschichtlichen (z.B.

im  Einzelfall Im
besondere Gesteine, spezielle Landschaftselemente) oder kulturgeschichtlichen Urkunden (z.B.
archaologische Fundstellen) festgestellt. Oberflachennahe Moorbildungen kommen nicht vor, ebenso
wenig treten Paldobtden auf. Die Einheiten 1- 5 sind in ihrer Archivfunktion von geringer Bedeutung.

5.7 Gesamtbewertung

Die Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen erfolgt in finf Bewertungsklassen von 0 (versiegelt,
keine Funktionserfullung) bis 4 (sehr hohe Leistungsfahigkeit). In der folgenden Tabelle werden die
Einzelbewertungen fur die Bodeneinheiten dargestellt.

Tabelle 6: Funktionserfullung der natirlichen Bodeneinheiten

Bodenfunktion | Sonderstandort | natirliche Ausgleichskorper | Filter und Puffer | Archive der
fur naturnahe Bodenfrucht- |i. Wasserkreis- fur Schadstoffe Natur- und

Bodeneinheit Vegetation barkeit lauf Kulturgeschichte
1 (AG-ABc) <3 3-4 3 2-3 1
2 (AB-AGc) <3 2-3 3 2-3 1
3 (AGc) 3* 2 3 3 1
4 (GNc) 4 1 2 2 1-2
5 (gestort) <3 2 2 1-2 0

Angaben in den Stufen 0-4 = keine (z. B. versiegelte Flache) bis sehr hohe Funktionserfillung. *Suchraume fir
Ausgleichsmalinahmen

Die Bewertung der Funktionen ,Archive der Natur- und Kulturgeschichte® ist im Vorhabenbereich nicht
relevant, wohl aber die Funktion ,Sonderstandort fir naturnahe Vegetation®, die bei Einheit 4 zur
Bewertung mit der hochsten Stufe fuhrt. Fir die Bodeneinheiten 1-3 und 5 wird die Gesamtwertstufe
Uber das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen fir die drei Bodenfunktionen ,Natirliche
Bodenfruchtbarkeit®, ,Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf® sowie ,Filter und Puffer fur Schadstoffe"
ermittelt und daraus die Bedeutung der einzelnen Flachen fiir den Bodenschutz abgeleitet
(Gesamtbewertung). Die Bodeneinheiten 1, 2 und 3 weisen demnach eine mittlere bis hohe
Bedeutung fir den Bodenschutz auf. Bodeneinheit 4 weist aufgrund der Funktion ,Sonderstandort fr
naturnahe Vegetation“ eine sehr hohe Bedeutung auf. Die Bedeutung der gestdrten Flachen von
Einheit 5 wird mit gering bis mittel eingestuft. (Tab. 7).

Tabelle 7: Gesamtbewertung der Béden im Untersuchungsgebiet

Bodenfunktion Naturliche Ausgleichskorper im Filter und Puffer fur Wertstufe ** WvE
Bodenfruchtbarkeit Wasserkreislauf Schadstoffe (Gesamtbewertung
Bodeneinheit der Boden)
1 (AG-ABc) 3-4 3 2-3 3,00
2 (AB-AGc) 2-3 3 2-3 2,66
3 (AGc) 2 3 3 2,66*
4 (GNc) 1 2 2 4,00
5 (gestort) 2 2 1-2 1,83
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Angaben in den Stufen 0-4 = keine (z.B. versiegelte Flache) bis sehr hohe Funktionserfullung, *Suchraume fur
Ausgleichsmalinahmen, ** arithmetischer Mittelwert; n. r. nicht relevant

6 Bewertung im Rahmen der Eingriffs - Ausgleichsregelung

6.1 Ermittlung Kompensationsbedarf

Fur die Ermittlung des Kompensationsbedarfs der Bodeneinheiten 1- 5 werden die Funktionen
Lhattrliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskorper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer fir Schadstoffe”
und ,Standort fur natirliche Vegetation® betrachtet. Die einzelnen Funktionen sind grundsétzlich
gleichrangig. Fir die Bewertung werden sie aggregiert (Wertstufe des Bodens).

Bisher liegt keine Abbauplanung vor, bei der Bewertung des Eingriffs wird daher zum jetzigen Stand
von der Inanspruchnahme der gesamten Flache ausgegangen. Bei der Bewertung werden temporére
und dauerhafte Eingriffe in den Boden unterschieden. Bei der Kiesgewinnung im Nassabbau werden
Uberlagernde Béden und der Rohstoff selbst abgegraben; ein Restboden verbleibt nicht. Hier wird von
einem Totalverlust der meisten Bodenfunktionen ausgegangen (Riickgang auf 0). Der Baggersee
weist jedoch ein Wasserrickhaltevermdgen auf, das eingeschrankt der Bodenfunktion
LAusgleichskorper im Wasserkreislauf‘ entspricht. Fir die Wasserflache wird daher in dieser Kategorie
die Bewertungsklasse 1 angesetzt. Temporare Eingriffe kdnnen in diesem Planungsstadium nicht
sinnvoll abgeschéatzt werden.

Tabelle 8: Anderung Wertstufen nach dem Eingriff (fur alle Bodeneinheiten)

Bodenfunktion Naturliche Ausgleichskoérper | Filter und Puffer Wertstufe
Eingriffsflache/ -art Bodenfruchtbarkeit im fur Schadstoffe | (Gesamtbewertung
Wasserkreislauf der Béden nach
Eingriff)
Kiesabbau/ Baggersee neu Einstufung auf 0 Einstufung auf 1 | Einstufung auf O 0,33

In obiger Tabelle sind die Anderungen der Wertstufen fiir die einzelnen Bodenfunktionen bezogen auf
die Eingriffsart dargestellt. Der arithmetische Mittelwert fir die Wertstufe nach dem Eingriff (WnE)
kann auf Grundlage dieser Tabelle fur die einzelnen Bodeneinheiten berechnet werden. Er bildet die
Grundlage fur die Berechnung des Kompensationsbedarfs (nachfolgende Tabelle).

Tabelle 9: Geplanter Kiesabbau Kieswerk Peter, Rheinau- Freistett— Kompensationsbedarf Boden

Flache Boden - Flache Flache Zukunftige Wertstufe | Wertstufe | Kompensation sbedarf
einheit Nutzung/ vor dem nach
Bodenstatus Eingriff dem
[ha] [m?] (WVE) Eingriff
(WnE) in BWE | Okopunkte
1 (AG-AB) 9,323 | 93.226 3,00 0,33 248.913 995.654
_ 2 (AB-AG) 3,270 32.702 2,66 0,33 76.196 304.783
Erweiterung | 3 ag) 0720| 7204 Kiesabbau, 2,66 0,33 16.785|  67.141
’ Baggersee

4 (GN) 0,026 262 4,00 0,33 962 3.846
5 (gest.) 3,446 34462 1,83 0,33 51.693 206.772
Summe (KB) 16,786 | 167.856 394.549 | 1.578.196
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Die Wirkung des Eingriffs, d. h. der Kompensationsbedarf (KB) wird durch Multiplikation der vom
Eingriff betroffenen Flache (F) in m2 mit dem Differenzbetrag der Bedeutung des betroffenen Bodens
vor dem Eingriff (WVE) und nach dem Eingriff (WnE) berechnet.

Gemal der Arbeitshilfe (LUBW, 2012) wird der Kompensationsbedarf sowohl in Bodenwerteinheiten
(BWE) als auch in Okopunkten berechnet. Dies ermdglicht eine Vergleichbarkeit von Bewertungen
unterschiedlicher Schutzguter. Die Umrechnung der Wertstufen von Bodden in Okopunkte pro m?2
erfolgt durch Multiplikation der Wertstufe mit dem Faktor 4. Insgesamt entsteht durch die geplante
MaRnahme beim jetzigen Planungsstand fiir das Schutzgut Boden ein Kompensationsbedarf von
1.578.196 Okopunkten.

6.2 Vorschlage fiur Kompensationsmalinahmen

Der Verlust bzw. die Beeintrachtigung der Béden ist durch geeignete MalRnahmen in Abstimmung mit
den zusténdigen Behodrden zu kompensieren. Der Konzeption von Kompensationsmaf3hahmen kommt
eine zentrale Bedeutung zu, da die beanspruchten Béden in der Praxis nicht neu geschaffen werden
konnen. Als Werkzeug zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs steht die vierstufige
Kompensationsregel zur Verfigung (UM 2006) (s. Tab. 10). Grundsétzlich sind nur solche
Malinahmen als Ersatz zu wahlen, die selbst zu keinen weiteren Eingriffen in den Boden fihren.

Tabelle 10: Vierstufige Kompensationsregel (4KR)

Stufe KompensationsmalRhahmen

1 Suche nach Flachen fur Manahmen zum funktionalen Ausgleich im raumlichen Zusammenhang
(Ausgleich i. e. S., planintern oder — extern)

erst danach Suche wie unter 1 (funktional, schutzgutbezogen), aber ohne engeren réumlichen

2 Zusammenhang (Kompensation, planextern)

erst danach Suche wie unter 2, funktionsiiberschreitend, jedoch noch im betroffenen Schutzgut

3 (schutzgutbezogene Kompensation, i. d. R. planextern)

erst danach schutzgut- Ubergreifende Kompensation (schutzgutiibergreifend, i. d. R. planextern, fir

4 Schutzgut Boden monetér zu quantifizieren)

Beim jetzigen Planungsstand liegen keine Aussagen uber die ansetzbaren Flachen vor.

Als mogliche planexterne Kompensation sei die Waldkalkung angefiihrt. Im Ortenaukreis wird sie
haufig als planexterne Kompensationsmalfinahme fir Verluste beim Schutzgut Boden angewendet.

Die Oberbdden, die im Rahmen der BaumaBnahme anfallen, kdnnten grundsatzlich zu
Kompensationszwecken (z.B. Melioration durch Bodenauftrag) verwendet werden. Allerdings missen
die Zielflachen nachweislich meliorationsbediirftig sein. Der Bodenauftrag muss fachgerecht
ausgefihrt werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber grundsatzlich mégliche KompensationsmaRnahmen fiir
das Schutzgut Boden, sowie dem damit verbundenen Wertstufenzugewinn (Arbeitshilfe LUBW, 2012).
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Tabelle 11: Kompensationsmanahmen fiir das Schutzgut Boden und Beitrag zur Kompensation von Eingriffen
(LUBW 2012)

MaRnahmen Wertstufenzugewinn des Bodens

IAufwertung der Bodenfunktionen ,,Natiirliche Bodenfruchtbarkeit®, Ausgleichskoérper im Wasserkreislauf*
und ,,Filter und Puffer

Entsiegelung 4
Teilentsiegelung anteilig nach Entsiegelungsgrad
Rekultivierung 1-3
Uberdeckung baulicher Anlagen 1-2
Oberbodenauftrag 1
Tiefenlockerung 1
Dachbegriinung bis 1
\Verbesserung des Wasseraufnahmevermégens 0,75
Erosionsschutz 1

Kalkung 0,33

)Aufwertung der Bodenfunktion ,,Sonderstandort fiir naturnahe Vegetation*

Nutzungsextensivierung auf Standorten der Bewertungsklasse 3 oder 4* 0,75

\Wiederherstellung natirlicher oder naturnaher Standortverhaltnisse durch
\Wiedervernassung und Nutzungsextensivierung:

Bei Wiederherstellung einer urspriinglich sehr hohen Bedeutung 2
(Bewertunasklasse 4)
Bei Wiederherstellung einer urspriinglich hohen Bedeutung 1

(Bewertungsklasse 3)

*bei einer Kombination von MafBnahmen wird die am héchsten bewertete Einzelmal3nahme berechnet
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7 Wiederverwendung des kulturfahigen Bodenmaterials

Zur Sicherung der kulturfahigen Bdden sowie zur erfolgreichen Durchfuhrung von Meliorations- bzw.
Rekultivierungsmaflnahmen wird empfohlen eine Bodenkundliche Baubegleitung einzusetzen. In den
verschiedenen Projektphasen sind hinsichtlich des Bodenschutzes folgende Grundsétze zu
bertcksichtigen:

7.1 Planungsphase

e Erstellung Bodenmanagementplan mit Massenbilanz (insbesondere Verwendung Oberboden und
kulturfahigem Unterboden)

e Bodenkundliche Ziele und Vorgaben sind bei der Ausschreibung der Erdarbeiten zu
berticksichtigen (s.u.). Samtliche Vorgaben sollten in die Baubeschreibung/ Ausschreibung
tbernommen werden

e Grundlage bei Ausschreibungen sind die Vorgaben nach DIN 19 731, DIN 18 915 und Erhaltung
fruchtbaren und kulturfahigen Bodens bei Flacheninanspruchnahmen — Luft, Boden, Abfall, Heft
10, Umweltministerium Baden-Wirttemberg (Hrsg.), Stuttgart 1991. Weitere Hinweise finden sich
in ,Bodenkundliche Baubegleitung BBB: Leitfaden fir die Praxis“ (BVB, Merkblatt Band 2; 2013)

7.2 Ausfuhrungsphase

e Maschinenwahl: die eingesetzten Baumaschinen sind entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten
auszuwahlen bzw. auf entsprechende bodenschonende Verfahren anzupassen bzw.
abzustimmen

e Lagerung von Boden: Der Aushub von Ober- und Unterboden ist strikt getrennt zu lagern. Die
Zwischenlagerung von Oberboden erfolgt in Mieten, die fachgerecht angelegt werden mussen.
Vorbereitend ist oberirdisches Pflanzenmaterial (v.a. Wurzelstocke) zu entfernen, um spatere
chemische Umsetzungen auf der Miete zu vermeiden. Die ausgebauten Bdden sind vor
Verdichtung und Vernassung zu schitzen. Mieten durfen nicht befahren werden

e Eine Zwischenlagerung des ausgebauten Materials sollte nach Mdglichkeit vermieden werden.
Hierbei erhoht sich generell das Risiko einer Qualitatsverschlechterung von Bdden. Ist eine
Zwischenlagerung nicht zu umgehen, muss der zwischengelagerte Bodenaushub vor Verdichtung
und Verndssung geschitzt werden, um die biologische Aktivitat zu erhalten. Kulturbéden sollten
deswegen mdoglichst nicht befahren werden. Falls das Befahren unvermeidlich ist, soll dies nur
durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelastung erfolgen

e Witterung: Grundsétzlich diurfen alle Bodenarbeiten nur bei ausreichend abgetrockneten Bdden
erfolgen (vgl. Abb. 1). Bei zu hoher Bodenfeuchte ist zur Vermeidung von Bodenverdichtungen die
Bautatigkeit einzustellen. Witterungsbedingte Baustillstandzeiten zur Vermeidung schéadlicher
Bodenverdichtungen sind daher vom AN einzuplanen
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Befahrbarkeit gem. BBB CH-Nomogramm Wasserspannung im Boden Bodenfeuchte Konsistenzbereich Umlagerungseignung

(Grundlage Tensiometerwerte) pf-Wert KAS KA 5 bindiger Béden (Mindestfestigkeit)
[cbar] Einstufung [cbar] [log cm] Stufen Bez Kurzzeichen DIN 19682-5 nach DIN 19731
kein Befahren/ 0 0,00 0 sehr nass feus zéhfllissig
<8 keine Boden- 25 141 <14 nass feus breiig (-plastisch)
arbeiten 6,0 1,79
» >1,4 unzuldssig
6-10 (L BT VDI? Baggers 10,0 2,01 bis sehr feucht feud weich (plastisch)
matrazen/ Baupisten aus 21
12,4 2,10 i
30 2,49 >21
bis feucht feu3 steif (plastisch) tolerierbar
50 2,71 27
Befahren und
>10 Erdarbeiten 70 2,85 >27
gemas Nomogramm bis schwach feu2 halbfest (brockelig)
100 3,01 40 feucht i
880 4,00 S optimal
>980 >4,0 >4,0 trocken feut fest (hart)

\Ahmerkung: Quellen: Nomogramm BBB CH; Bodenkundliche Kartieranleitung (KA 5) Tab. 17, Seite 115; DIN 19731 |

Abb. 1: Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit des Bodens bei BaumaBnahmen in Abhangigkeit der Bodenfeuchte
(Quelle: BVB-Merkblatt Band 2, Bodenkundliche Baubegleitung BBB, 2013)

7.3 Abnahme

e Das Erreichen der bodenkundlichen Ziele bzw. die Einhaltung der Vorgaben sind nach der
Durchfiihrung zu begutachten und ggf. durch geeignete MaRhahmen zu Uberprifen

e Es wird eine Dokumentation der Bodenarbeiten zur ggf. erforderlichen Vorlage bei den
Fachbehorden empfohlen

Freiburg, den 28.09.2018

Dipl.-Geolpge G. Glomb
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9 Anlagen

Anlage 1.1: Ubersichtslageplan

Anlage 1.2: Bodenkarte

Anlage 1.3: Sondierpunktkarte

Anlage 2: Legende zur Bodenkarte

Anlage 3.1: Darstellung Schiirf 1

Anlage 3.2: Darstellung Schiirf 2

Anlage 4: Laborergebnisse Bodenphysik (solab)

Anlage 5: Laborergebnisse Bodenchemie (Biolab)
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Anlage 2: Legende zur Bodenkarte

1

Uberwiegend Auengley —Brauner Auenboden , selten Brauner Auenboden- Auengley
oder brauner Auenboden oder Auenpararendzina, aus sandig-schluffig-lehmigen
Auensedimenten, haufig in Wechsellagerung, tber Sanden und Kiesen des Rheins. Der
Bodenaufbau besteht aus schluffig-lehmigem Sand bis sandig-lehmigem Schluff tber
kiesigem Sand bis sandigem Kies. Der Kieskdrper beginnt etwa ab 8-20 dm unter Flur.

Carbonatgehalt: carbonathaltig

Grundwasserstand ( Sommer 2018): nicht festgestellt

Nutzung: Wald

Geologie: Holozane Auensedimente des Rheins liber Sand und Kies

Vorherrschender Bodenartenaufbau:

Sandig-lehmiger Schluff bis schluffiger Sand, humos 2-3dm
Schluffig-lehmiger Sand, schwach kiesig 4-8 dm
Schluffiger Sand, schwach kiesig 8-20 dm

Kies, sandig bis kiesiger Sand

Uberwiegend Brauner Auenboden - Auengley , selten Auengley- Brauner Auenboden aus
schluffig-lehmigen bis sandig-schluffigen Auensedimenten tUber Sanden und Kiesen des
Rheins. Der Bodenaufbau besteht aus schluffig-lehmigem Sand bis sandig-lehmigem
Schluff Uber kiesigem Sand bis sandigem Kies. Der Kieskérper beginnt etwa ab 8-18 dm
unter Flur.

Carbonatgehalt: carbonathaltig

Grundwasserstand ( Sommer 2018): nicht festgestellt

Nutzung: Wald

Geologie: Holozane Auensedimente des Rheins Uber Sand und Kies

Vorherrschender Bodenartenaufbau:

Sandig-lehmiger Schluff bis schluffiger Sand, humos 2-3dm
Schluffig-lehmiger Sand, schwach kiesig 4-8 dm
Schluffiger Sand, schwach kiesig 8-18 dm

Kies, sandig bis kiesiger Sand

Uberwiegend Auengley, randlich Brauner Auenboden- Auengley aus Auensedimenten
Uber Sanden und Kiesen des Rheins. Der Bodenaufbau besteht aus tonigem Schluff Gber
kiesigem Sand bis sandigem Kies. Der Kieskodrper beginnt etwa ab 6-12 dm unter Flur.
Carbonatgehalt: carbonathaltig
Grundwasserstand (Sommer 2018): 6-12 dm unter Flur
Nutzung: Wald, Odand
Geologie: Holozane Auensedimente des Rheins Uber Sand und Kies
Vorherrschender Bodenarten aufbau:
Toniger Schluff, humos 2-3dm
Toniger bis stark toniger Schluff 6-12 dm
Kies, sandig bis kiesiger Sand

Uberwiegend Nassgley, selten Auengley aus Auensedimenten (iber Sanden und Kiesen
des Rheins. Der Bodenaufbau besteht aus tonigem Schluff Uber kiesigem Sand bis
sandigem Kies. Der Kieskdrper beginnt etwa ab 4-10 dm unter Flur.
Carbonatgehalt: carbonathaltig
Grundwasserstand ( Sommer 2018): 2-6 dm unter Flur
Nutzung: Wald, Odland
Geologie: Holozane Auensedimente des Rheins liber Sand und Kies
Vorherrschender Bodenarten aufbau:
Toniger Schluff, humos 2-3dm
Toniger bis stark toniger Schluff 4-10 dm
Kies, sandig bis kiesiger Sand
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> & bl W bl ‘birofir bocen + gedlogie Erweiterung Kieswerk Freistett
Basler Strasse 19 79100 Freiburg Tel. 0761-70319-0 Bodengutachten
5 Gestorte Bereiche : Einheit 4 beschreibt Bereiche mit berwiegend oberfléchlich

gestorten Bodenverhdltnissen in unmittelbarer Nahe der bestehenden Baggerseen
(Uferbereich), des bestehenden Kieswerks und der Bebauung. Die Bbéden sind teilweise
abgetragen bzw. angeschuttet und haufig verdichtet. Die nattrlichen Bodenfunktionen sind
nur eingeschrankt erhalten.

6 StraBen, Parkplatze, Wege: Einheit 6 enthalt die befestigen Flachen der
Verkehrsinfrastruktur. Die Bdden sind Gberwiegend versiegelt (asphaltiert) bzw. teilweise
geschottert.

Tiefenangaben: Angaben des Schichtwechsels in dm unter Flur/ GOF: Gelandeoberflache

Kies - bzw Grusgehalte: Vol.-% Entwicklu ngstiefe der Béden: dm
sehr schwach kiesig, grusig <1 flach 15-3
schwach kiesig, grusig 1-10 mittel 3-6
mittel kiesig, grusig 10-30 maRig tief 6-10
stark kiesig, grusig 30-50 tief >10
sehr stark kiesig, grusig 50-75




Projekt 2018 _077: Bodengutachten Erweiterung Kiesgrube Freistett
Anlage 3.1: Darstellung der Schirfgrube S1

Lage: Koordinaten: Hohe G. NN:

Bezeichnung: S1
Flurstiick: Keine Angabe RW: 3421625 ca. 126 m
Gemarkung: Rheinau- Freistett HW: 5394693

Bodentyp : Auengley- Brauner Auenboden
Ausgangsmaterial:  Auensedimente des Rheins
Nutzung: Wald
Wasserverhéltnisse:  Grundwasserstand z. Zt. der Aufnahme nicht erreicht

“1aM (20- 70cm)
£ Lehmig- schluffiger Feinsand (Ufsl), schwach kiesig, braun,
[schwach humos, carbonatreich

" §|Go-M (70- 105cm)
Schluffiger bis stark schiuffiger Sand, schwach kiesig,
ellbraun, schwach humos, carbonatreich

.|M-Go (105- 140cm)
‘ | Schluffiger bis stark schluffiger Sand, schwach kiesig, braun
~ |bis ockerbraun, schwach humos, carbonatreich

{
Gro (140- 190cm)

Schiuffiger bis stark schiuffiger Sand, schwach kiesig,
fahlockerbraun, schwach humos, carbonatreich

11 Gr (>190cm)
sandiger Kies, graubraun bis grau, carbonatreich




Projekt 2018_077: Bodengutachten Erweiterung Kiesgrube Freistett
Anlage 3.2: Darstellung der Schirfgrube S2

Lage: Koordinaten: Hohe G. NN:

Bezeichnung: S2
Flurstiick: Keine Angabe RW: 3421638 ca.125m
Gemarkung: Rheinau- Freistett HW: 5394916

Bodentyp : Auengley
Ausgangsmaterial:  Auensedimente des Rheins
Nutzung: Wald
Wasserverh éltnisse:  Grundwasserstand z. Zt. der Aufnahme 10 dm unter Flur

P
Tl

72018_0%Z P 27/ Bies  $ZAn 0 100m)

= ! Cea Al ) (8l Toniger Schluff (Ut3), sehr schwach kiesig, dunkelgraubraun,
SZ ol \ \ ! humos, carbonatreich

2L1(6 /43‘_

| M8 Go1 (10- 50cm)
Toniger Schluff (Ut3-Ut4), sehr schwach kiesig, graubraun,
schwach humos, carbonatreich

[15I5 co2 (50- 70cm)
@& 8 Toniger Schluff (Ut3), sehr schwach kiesig, ockerbraun,
schwach humos, carbonatreich

[IE ¥ Gor (70- 90cm)
Toniger Schluff (Ut3), sehr schwach kiesig, ockerbraun bis
k| blaugrau bis ockerbraun, schwach humos, carbonatreich

Gr (90- 110cm)
A Toniger bis schwach toniger Schluff (Ut2-Ut3), sehr schwach
i kiesig, blaugrau, schwach humos, carbonatreich

1 Gr (>110cm)
/ 5 .- |sandiger Kies, graubraun bis grau, carbonatreich




Anlage: 4 Datum: 31.08.2018

Projekt: 2018-077 Erweiterung Kiesgrube Freistett

Korngrdssenverteilung des Feinbodens
Grobboden-
Proben-Nr. anteil gS mS fS gu mu fu T Summe Bpdenart
>2mm 0,63-2mm | 0,2-0,63mm | 0,063-,02mm | 0,02-0,063mm | 0,0063-0,02mm | 0,002-0,0063mm |>0,002mm S U T analysiert
Profil | Horizont Tiefe [Gew.%] [Gew.%] [Gew.%] [Gew.%] [Gew.%] [Gew.%] [Gew.%)] [Gew.%] | [Gew.%] [Gew.%] [Gew.%]
[cm]

S1 1 0-10 3,90 1,21 8,50 32,64 17,21 19,94 12,04 8,45 42,36 49,19 8,45 Slu
S1 2 20-70 7,10 1,35 11,23 37,86 17,94 15,43 7,32 8,87 50,44 40,69 8,87 Slu/SI3
S1 3 70-105 10,50 1,15 11,15 39,17 20,31 13,64 6,97 7,60 51,48 40,92 7,60 Su4/Su3
S2 1 0-10 0,00 0,56 2,64 5,89 22,33 34,16 21,21 13,21 9,09 77,70 13,21 Ut3
S2 2 15-70 0,00 0,35 1,27 2,96 21,00 32,19 22,02 20,21 4,58 75,21 20,21 ut4
S2 3 70-110 0,00 0,24 1,70 11,87 23,27 31,89 17,95 13,09 13,81 73,11 13,09 Ut3

solum, buro fur boden + geologie, Basler Str. 19, 79100 Freiburg



solum

Herr Glomb

Basler Stralle 19
79100 FREIBURG i.Br.

Braunschweig, 20.09.2018

Analysenbericht B1806695

Auftrag : A1806138

Ihr Projekt : 2018-077 / Erweiterung Kieswerk Freisett
Probennahme : Auftraggeber

Probeneingang : 14.09.2018

Analysenabschluss : 20.09.2018

Verwerfdatum : 14.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend tGbersenden wie lhnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g.
Projekt wurde am 14.09.2018 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Die Analysen wurden gemaR dem "Qualitatssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgefiihrt.
Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete
Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgefiihrt. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich
ausschliefRlich auf die genannten Priifgegenstande. Dieser Priifbericht darf nur nach Absprache mit dem Priflabor
auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollstandige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir lhnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

Ellen Mueller von der Haegen
(Auftragsmanagerin)

Der Priifbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig. Seite 1 von 3

Staatliche Anerkennung als Untersuchungsstelle
der wasser- und abfalirechtlichen Uberwachung
In Niedersachsen { § 61a NWG, § 44 NabiG )



Analysenbericht B1806695 von A1806138 vom 20.09.2018 zu

Projekt 2018-077 / Erweiterung Kieswerk Freisett

Untersuchte Proben

w7 BIOLAB

Labornummer Matrix Probenbezeichnung
P1821046 Boden S1.01
P1821047 Boden $1.02
P1821048 Boden $1.03
Untersuchungsergebnisse

P1821046 P1821047 P1821048

S$1.01 $1.02 $1.03
Trockenriickstand Gew.% 92,2 95,7 94,5
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Gew.% TS 2,1 0,71
Schwermetalle
Arsen mg/kg TS <10 <10 <10
Blei mg/kg TS 20 18 19
Cadmium mg/kg TS 0,26 0,13 0,14
Chrom mg/kg TS 21 20 22
Kupfer mg/kg TS 13 10 12
Nickel mg/kg TS 16 15 16
Zink mg/kg TS 54 38 43
Quecksilber mg/kg TS 0,19 0,13 0,15
Untersuchte Proben
Labornummer Matrix Probenbezeichnung
P1821049 Boden S2.01
P1821050 Boden $2.02
P1821051 Boden S2.03
Untersuchungsergebnisse

P1821049 P1821050 P1821051

S2.01 $2.02 $2.03
Trockenriickstand Gew.% 58,6 73,6 68,0
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Gew.% TS 5,5 1,4
Schwermetalle
Arsen mg/kg TS <10 <10 <10
Blei mg/kg TS 49 59 38
Cadmium mg/kg TS 0,58 0,50 0,39
Chrom mg/kg TS 53 47 38
Kupfer mg/kg TS 47 37 23
Nickel mg/kg TS 33 27 22
Zink mg/kg TS 170 140 97
Quecksilber mg/kg TS 0,80 0,61 0,26

Seite 2 von 3



Analysenbericht B1806695 von A1806138 vom 20.09.2018 zu

Projekt 2018-077 / Erweiterung Kieswerk Freisett

Untersuchungsmethoden

Vorbereitungsanalysen

[ ]
r

BIOLAS

Parameter Methodennorm

KW-Aufschluss DIN EN 13657 1.03 Q
Laboranalysen

Parameter Methodennorm

Trockenruickstand DIN ISO 11465 12.96 Q
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) DIN ISO 13137 12.01 Q
Arsen DIN EN ISO 22036 6.09 Q
Blei DIN EN ISO 22036 6.09 Q
Cadmium DIN EN ISO 22036 6.09 Q
Chrom DIN EN ISO 22036 6.09 Q
Kupfer DIN EN ISO 22036 6.09 Q
Nickel DIN EN ISO 22036 6.09 Q
Zink DIN EN ISO 22036 6.09 Q
Quecksilber DIN ISO 16772 6.05 (Abw. DC) Q

Seite 3von 3
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