ABBAUSTATTEN AUF DER REGIONALEN STREICHLISTE

WIE NACHHALTIG IST DIE
ROHSTOFFSICHERUNGSPLANUNG
FUR DIE REGION

MITTLERER OBERRHEIN?

In der Region Mittlerer Oberrhein hat
in den vergangenen Jahren die Anzahl
der Kiesgewinnungsstatten weit tiber-
durchschnittlich abgenommen. Der
Konzentrationsprozess durch politisch-
planerische Uber- und Fehlregulierung
ist erfolgt durch das ., Aushungern”von
Standorten aufgrund unzureichender
Gebietsausweisungen, durch steigende
Nutzungskonflikte und den Verzicht auf
Neuaufschliisse oder Erweiterungs-
seen im raumlichen Zusammenhang
bestehender Kieswerke.
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Durch den Riickgang der Gewinnungs-
statten wird die Produktion auf die ver-
bleibenden Standorte verlagert. So hat
die Zahl der Kiesgewinnungsstatten in
der Region Mittlerer Oberrhein von 62
im Jahr 1992 auf heute 36 abgenom-
men. Auf der Grundlage des zweiten
Entwurfs des Teilregionalplans ist ein
weiterer Riickgang auf 21 Baggerseen
im Jahr 2045 vorgezeichnet. Dabei
missten jedoch alle Vorranggebiete
tatsachlich der Rohstoffgewinnung zu-
geflihrt werden konnen.
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Durch die Standortkonzentration wer-
den die Fordermengen an den ver-
bleibenden Standorten ausgeweitet.
So nimmt bei gleichbleibender regi-
onaler Fordermenge, wie sie in den
letzten zehn Jahren durchschnittlich
erfolgt ist, die jahrliche Fordermenge
je Standort von derzeit rund 280.000 auf
rund 480.000 Tonnen im Jahr 2045 zu.

Somit erhoht sich das Transportauf-
kommen am jeweiligen Standort und
die Transportwege nehmen erheblich
zu. Das theoretische Versorgungsgebiet
eines Werkes in der Region erhoht sich
von 34 km? im Jahr 1992 lber 60 km?
heute auf tber 100 km? im Jahr 2045.
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Hinzu kommt, dass von den Kiesgewin-
nungsstatten heute acht tiber Schiffs-
verlademaoglichkeiten verfligen. Auf
Grundlage der jetzigen Planung werden
dies im Jahr 2045 nur noch zwei Ver-
ladestatten sein. Pro Tonne und Kilo-
meter werden somit nicht 33,4g CO2
vom Schiff, sondern 164 g CO2 vom Lkw
emittiert. Die Zahl der jahrlichen Lkw-
Fahrten fiir die Gbrigen Werke von rund
310.000 wird sich auf iiber 360.000 er-
hohen. Hinzu kommen stark steigende
Transportstrecken pro Lkw-Fahrt.

An den verbleibenden Standorten erge-
ben sich noch groRere Nutzungskonflik-
te und die Rohstoffreserven schwinden
schneller. Ebenso erhoht sich kleinrau-
mig betrachtet das Versorgungsrisiko
bei Ausfall der Forderung z.B. bei Ver-
sagung einer Genehmigunag.

VOM WASSERWEG AUF DIE STRASSE

B Anzahl Abbaustatten mit Schiffsverladung

B Anzahl Lkw-Fahrten

Konkret erhalten auf Grundlage des
2. Entwurfs des Teilregionalplans neun
Werke mit laufenden Konzessionen
weder Vorranggebiete fiir Abbau noch
Vorranggebiete zur Sicherung und wei-
tere sechs Werke mit laufenden Kon-
zessionen keine Vorranggebiete zur
Sicherung von Rohstoffen. Bei einem
Werk wurde ein bestehendes Vorrang-
gebiet fiir den Abbau oberflachennaher
Rohstoffe in ein Sicherungsgebiet zu-
rickgestuft.

In der Gesamtschau kann bei der vor-
liegenden Planung nicht von einer
nachhaltigen, langfristigen Rohstoff-
sicherung gesprochen werden. Es
werden weder 6konomische Belange

der Uberwiegend mittelstandischen
Unternehmen mit entsprechendem
Gewicht bertcksichtigt, noch ist dem
Klimaschutz Rechnung getragen, da
Verkehrsemissionen zunehmen und die
Belastungen an den einzelnen Stand-
orten groBer werden. Auch sozialen
Belangen wird durch die Planung kei-
ne Beachtung geschenkt, da aufgrund
planerisch bedingten Standortschlie-
Bungen Arbeitsplatze vernichtet wer-
den. Dies lauft auch dem Grundsatz
der Landesregierung zum Erhalt und
zur Schaffung . guter Arbeit” entgegen.
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