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Rasengleis
so oder ähnlich

(mit TAB-Zulassung)

Rasengleis
so oder ähnlich

(mit TAB-Zulassung)Fahrbahn: Belastungsklasse Bk10
3.5 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S, mit Bitumen 25/55-55 A
8.5 cm Asphaltbinder AC 16 B S, mit Bitumen 25/55-55 A
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T S, mit Bitumen 50/70
15 cm Schottertragschicht 0/32
33 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebr. Korn)
70 cm Gesamtstärke

Fahrbahn: Belastungsklasse Bk10
3.5 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S, mit Bitumen 25/55-55 A
8.5 cm Asphaltbinder AC 16 B S, mit Bitumen 25/55-55 A
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T S, mit Bitumen 50/70
15 cm Schottertragschicht 0/32
33 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebr. Korn)
70 cm Gesamtstärke

Gehweg
6.5 cm  Betonrauplatten (30x30 cm)

4 cm Zementmörtelband
15 cm Schottertragschicht 0/32
12 cm   Frostschutzschicht 0/32 (gebr. Korn)

37.5 cm Gesamtstärke
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Straßenbahnverlängerung
Minervastraße

Maßstab:
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90443 Nürnberg

Emch + Berger GmbH

Am Plärrer 33  Tel.: 0911 / 92634 - 0

Ingenieure und Planer Nürnberg

http://www.emchundberger.de

bearbeitet im Auftrag von VPL:

Feststellungsentwurf

Nürnberg, den 

Unterschrift

Verkehrsplanungsamt

Nürnberg, den

VERKEHRSPLANUNGSAMT

Jülich Wunder (4921)

Höhenbezug: DHHN 2016 / Status 170 
Lagebezug: DHDN 12° / Status 120

Unterlage:
PKM:

geändert und ergänzt
Emch+Berger GmbH
Ingenieure und Planer Nürnberg
Nürnberg, den

geändert und ergänzt
Verkehrsplanungsamt

Nürnberg, den Nürnberg, den
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