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Abb. 2 REGELQUERSCHNITT
HEM-Mittelmast mit beidseitigem Ausleger: 
Hochkettenfahrleitung
Vereinzelt als kombinierte Beleuchtungsmasten 
vorgesehen
Haltestelle Gibitzenhof
Bereich km 0,09 bis km 0,16
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Abb. 1 REGELQUERSCHNITT
Querfeld: Hochkettenfahrleitung
Vereinzelt als kombinierte Beleuchtungsmasten vorgesehen
Kreuzungsbereich Dianastraße/ Löffelholzstraße
Bereich km -0,1 bis km 0,09

2.
00

 E
in
se

tz
tie

fe

H
au

sw
an

d

Fr
ei
e 

Lä
ng

e

5.
60

 F
D-

Hö
he

Zo
pf

Finkenbrunn4 Gibitzenhof

e-
Ma

ß

Cu 95mm² Cu 95mm²

1.6
0 

Sy
st

em
hö

he
0.
30

Ei
nb

au
hö

he

RiS 120mm²

mi
nd

es
te

ns
 1
0.
00

 L
ich

tp
un

kt
hö

he

Fr
ei
e 

Lä
ng

e

SOK

Abb. 4 REGELQUERSCHNITT
Fahrleitungsmast mit Zweigleisausleger:
Hochkettenfahrleitung
Vereinzelt als kombinierte Beleuchtungsmasten 
vorgesehen
Bereich DB-Unterführung Dianastraße
Bereich km 0,58 bis km 0,62
und km 0,68 bis km 0,75
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Abb. 7 REGELQUERSCHNITT
Querverspannung mit Hängesäulen: Einfachfahrleitung
Kreuzung Finkenbrunn
Bereich km 1,7 bis km 1,78
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Abb. 3 REGELQUERSCHNITT
Fahrleitungsmast mit Eingleisausleger: 
Einfachfahrleitung
Wendeschleife Gibitzenhof
Bereich km 0,22 bis km 0,33
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Abb. 5 REGELQUERSCHNITT
DB-Unterführung Dianastraße - Elastische Stützpunkte
Brückenquerschnitt gilt für die tiefste Stelle
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Abb. 6 REGELQUERSCHNITT
HEM-Mittelmast mit beidseitigem Ausleger: Hochkettenfahrleitung
Vereinzelt als kombinierte
Beleuchtungsmasten vorgesehen
Haltestelle Minervaplatz
Bereich km 1,02 bis km 1,1
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