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Differenzierte Oberbodenandeckung gem. MS 31.03.1998
(Oberbodendicken gemäß Unterlage 18.1)
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Bankett

Böschungsabtreppungen nach ZTVE-StB 17

Schutzeinrichtung gem. RPS 2009
Aufhaltestufe: N2

Wirkungsbereich: W3

(ca. 4,50 m bei Anschluss an Bestand)
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Schutzeinrichtung gem. RPS 2009
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W3

Bankettbefestigung:
- Deckschicht aus Brechsand-Splitt-Gemisch
- Bankett aus frostunempfindlichem, standfestem Material

Differenzierte Oberbodenandeckung gem. MS 31.03.1998
(Oberbodendicken gemäß Unterlage 18.1)

Ausbildung der Damm-und Einschnitts-
böschungen nach RAL 2012, Bild 4

Böschungshöhe h

Regelböschung 

Tangentenlänge
der Ausrundung

h ≥ 2.00 m

1 : 1.5

3.00 m

h < 2.00 m

b = 3.00 m

1.5 x h

Asphaltdecke 11 D N

Frostschutzschicht 0/56

4 cm

42 cm
60 cm Gesamtdicke

Fahrbahn - Bk1,0

14 cm Asphalttragschicht 32 T N
EV2 ≥  45 MPa

EV2 ≥ 120 MPa

Straßenaufbau:

Bestandsbreite ca. 4,50 m

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
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