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Anschlussstellenrampen (gering belastet)

Anschlussstellenrampen (hoch belastet)

 St 2271 von Kolitzheim

B 286 nach Gerolzhofen 

Anschlussstelle Unterspiesheim
(B 286 / St 2271) B 286 von Schweinfurt

Bundesstraße B 286
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B 286, Anschlussstelle B 286 / St 2271
Rampenquerschnitt RRQ 1 nach RAL 2012
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Bankettbefestigung:
- Deckschicht aus Brechsand-Splitt-Gemisch
- Bankett aus frostunempfindlichem, standfestem Material

Differenzierte Oberbodenandeckung gem. MS 31.03.1998
(Oberbodendicken gemäß Unterlage 18.1)

1:1,5
1:1,5

Bankettbefestigung:
- Deckschicht aus Brechsand-Splitt-Gemisch
- Bankett aus frostunempfindlichem, standfestem Material

Schutzeinrichtung gem. RPS 2009
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W3

Differenzierte Oberbodenandeckung gem. MS 31.03.1998
(Oberbodendicken gemäß Unterlage 18.1)
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B 286, Anschlussstelle B 286 / St 2271
Rampenquerschnitt RRQ 2 nach RAL 2012
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Bankettbefestigung:
- Deckschicht aus Brechsand-Splitt-Gemisch
- Bankett aus frostunempfindlichem, standfestem Material

Differenzierte Oberbodenandeckung gem. MS 31.03.1998
(Oberbodendicken gemäß Unterlage 18.1)

Bankettbefestigung:
- Deckschicht aus Brechsand-Splitt-Gemisch
- Bankett aus frostunempfindlichem, standfestem Material

Schutzeinrichtung gem. RPS 2009
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W3

Differenzierte Oberbodenandeckung gem. MS 31.03.1998
(Oberbodendicken gemäß Unterlage 18.1)

1,00

12 12

4 %

Fahrstreifen

Tr
en

ns
tre

ife
n

12 26 12

20

G
ra

be
nt

ie
fe

 n
ac

h
D

IN
 E

N
 1

61
0

Grabenbreite nach
DIN EN 1610

Graben

1:1,5

1:1,5

ca. 1,00

* Kurvenaufweitung um bis zu 2,10 m
  (in Trassierungsrichtung gesehen links)

*

*

G
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*

Schutzeinrichtung gem. RPS 2009
Aufhaltestufe: N2

Wirkungsbereich: W3

1,00 3,50

Ausbildung der Damm-und Einschnitts-
böschungen nach RAL 2012, Bild 4

Böschungshöhe h

Regelböschung 

Tangentenlänge
der Ausrundung

h ≥ 2.00 m

1 : 1.5

3.00 m

h < 2.00 m

b = 3.00 m

1.5 x h

Ausbildung der Damm-und Einschnitts-
böschungen nach RAL 2012, Bild 4

Böschungshöhe h

Regelböschung 

Tangentenlänge
der Ausrundung

h ≥ 2.00 m

1 : 1.5

3.00 m

h < 2.00 m

b = 3.00 m

1.5 x h

1:3

Teilsickerrohr (LP) DN 150

1:1

Bestandsbreite ca. 6,00 m

Bestandsbreite ca. 7,50 m

Asphaltdecke

Frostschutzschicht

12 cm

35 cm
65 cm Gesamtdicke

Fahrbahn - Bk32

18 cm Asphalttragschicht
EV2 ≥  70 MPa

EV2 ≥ 120 MPa

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

30 cm Qualifizierte Bodenverbesserung

Asphaltdecke

Frostschutzschicht

10 cm

43 cm
65 cm Gesamtdicke

Fahrbahn - Bk3,2

12 cm Asphalttragschicht
EV2 ≥  45 MPa

EV2 ≥ 120 MPa

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Asphaltdecke

Frostschutzschicht

12 cm

39 cm
65 cm Gesamtdicke

Fahrbahn - Bk10

14 cm Asphalttragschicht
EV2 ≥  45 MPa

EV2 ≥ 120 MPa

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
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