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Planungsabschnitt 6
Untergermaringen - Buchloe (A 96)

Bundesstraße B12: Kempten (A 7) - AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)
Erweiterung auf 4 Fahrstreifen

Bau-km 0+000 bis 10+200

B12 / 640_2,500  -  660_2,307

09 171212 40

B72S.ABBA0040.00

FESTSTELLUNGSENTWURF

Danberg

Hanrieder

Erw. auf 4 Fahrstr. Untergerma.-Buchloe

Kreitmeier, Baudirektor
Kempten, 31.03.2020
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Lindner

1. Tektur
Staatliches Bauamt Kempten

Michael Neupert, Baudirektor
Kempten, 20.01.2022

Bau-km 7+000 bis Bau-km 8+000

Lageplan

 © Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
Geodaten im Vektor und Rasterformat

Lage: GK-System, Lagestatus 120
Höhen: DHHN 12, Höhenstatus 100 (NN)
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Januar 2022 wac1. Tektur vom 20.01.2022; VB 4 verschoben, Parallelwege entfallen,1
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TEKTURPLANUNG
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1. Tektur 

1.x

Änderungsbereich mit lfd. Nummer

1.x

1.x

Nr. im Regelungsverzeichnis (Unterlage 11T):

1

Gewässer

Grundstücksgrenze

BohrkernKRB02

Einschnittsböschung

Mulde
Bankett und Grünflächen

Mittelstreifen, Achse

Bankett

Dammböschung

Entwässerungsgraben

ZEICHENERKLÄRUNG
Planung

Entwässerung
Regenwasserleitung mit Angabe
der Fließrichtung

Sedimentationsanlage

Richtungsfahrbahn
(Erneuerung Oberbau)

Kontrollschacht

Geh- und  Radweg

Richtungsfahrbahn
(Vollausbau)

Verwaltung

Sonstiges

Mittelstreifenentwässerung (Rinne)

SA

Rückbaufläche
Geländeauffüllung / Renaturierung

Wirtschaftsweg, ungebunden

Gemeindegrenze

Straßen und Wege

Bauwerke

Wassertechnische Maßnahmen

Ver- und Entsorgungsleitungen

Regelungsverzeichnis
Nr. im Regelungsverzeichnis (Unterlage 11):

1.x

2.x

3.x

5.x

Landschaftspflegerische Maßnahmen4.x

Versorgungseinrichtungen

Fernmeldeleitung

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Niederspannungsleitung

Mittelspannungsleitung

Fremdleitung

Beleuchtungskabel

Lichtwellenleiter

Mischwasserkanal
Regenwasserkanal

Schmutzwasserleitung

Entwässerung SBV

BAB LWL

vorhanden

vorhanden

W Wohnbaufläche

M gemischte Baufläche

G gewerbliche Baufläche

S Sonderbaufläche

GB Gemeinbedarfsfläche

Gebiete und Flächen

5 4 Objekt-Nr. ohne / mit
Grenzwertüberschreitung/

Immissionsschutz

VB 4 Versickerungsbecken mit
Nummerierung

Irritationsschutzwand
Baumfällung

Neigungsbrechpunkt

Abstand zum nächsten
halbmesser, Längsneigung und 
mit Angabe von Ausrundungs-

Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Querneigung2,50 %

1,500 %
1531,000 m

0,700 %
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H = 15 000 m

Lärmschutzwall
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Grunderwerbsgrenze

Rohrdurchlass
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Schittenhelm Simone
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