
Rampen AS Jengen

Schottertragschicht

Oberbodenandeckung 
nach ZTV-La-StB 05

1

 

:

 

1

,

5

1

 

:

 

1

,

5

4,501,50 0,75

9,00

Fahrbahn

R
a

n
d

s
t
r
e

i
f
e

n

Bankett

0,75

R
a

n
d

s
t
r
e

i
f
e

n

1,50

Bankett

1,5 h

Böschung

6% 2:10.
03

G
ra

di
en

te
Ac

hs
e

12%

2:1 0.
03

Belastungsklasse (Bk 10)

nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

≤6%

≤6%4%
1,00

1,5 h

Böschung

Oberbodenandeckung 
nach ZTV-La-StB 05

Schutzeinrichtung gem. RPS

Schutzeinrichtung gem. RPS

T=3.0m T=3.0m

Ausrundung

T=3.0m T=3.0m

Ausrundung

6,50

Kreisfahrbahn

6,50

Kreisfahrbahn

27,00

1,00

Mulde

1,00

Mulde

Kreisverkehr AS Jengen

12%12%
2.5%2.5%

1,50

Bankett

1,50

Bankett

Oberbodenandeckung 
nach ZTV-La-StB

Schottertragschicht

Schottertragschicht
Schottertragschicht

Belastungsklasse (Bk 32)

nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Belastungsklasse (Bk 32)

nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

1,501,50

2,00

2,00

mögl. Leitungstrasse

(nachrichtlich)

mögl. Leitungstrasse

(nachrichtlich)

AS Jengen

Wagner Ingenieure

Beratende Ingenieure für Bauwesen

Ruf: +49 89 680896-3,  Fax: +49 89 680896-59

Domagkstraße 1a, 80807 München

E-Mail: kontakt@wagner-ingenieure.com

www.wagner-ingenieure.com

gezeichnet:

bearbeitet:

geprüft:

München, den 31.03.2020

Wagner Ingenieure GmbH

...........................................................

März 2020

WaueMärz 2020

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :
PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

PSP Nr.:

Projekt:

Staatliches Bauamt Kempten

Staatliches Bauamt Kempten

Rottachstraße 13

87439 Kempten

Tel.: 0831/5243-02, Fax: 0831/5243-3333, E-Mail: poststelle@stbake.bayern.de

Staatliches Bauamt Kempten

Planungsabschnitt 6

Untergermaringen - Buchloe (A 96)

Bundesstraße B12: Kempten (A 7) - AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)

Erweiterung auf 4 Fahrstreifen

Bau-km 0+000 bis 10+200

B12 / 640_2,500  -  660_2,307
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Danberg

Hanrieder

Erw. auf 4 Fahrstr. Untergerma.-Buchloe

Kreitmeier, Baudirektor

Kempten, 31.03.2020
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