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Aufschaltung von Zustands- und
Stérmeldungen auf einen vorhandenen ABB
Melody-Arbeitsplatz

(800XA Workplace: Version 6.1 SP0O)

Terminal Bus (Onet)

Redundante FO Busverbindung —
nur fiir Zustands- und Stérmeldungen.

Protokoll:
Profibus DP

Nur
Motor-
module

EZA-Regler

Leittechnik Architektur — OKZ 208

BuB- /Engineering — Station
in der Hauptwarte

BuB- /Engineering — Station 1

BuB- /Engineering — Station 2

Laser - Drucker

GMK

Emissions — Rechner
(Beobachtung)

> VLAN 0102
Emission

Firewall GMK

LAN

LWL- Ring
Eigenes VLAN fiir GMK
VLAN 0116 VLAN 0119
Kameras SchlieRsystem
VLAN 0102 IT - Security
o far kritische
Emission Infrastruktur fir

Remote-Zugang /
Wartungs-Zugang

firewall
gateway

Motormodule

Emissions — Rechn

C # 5 (Beobachtung)

3 T
Zeitsynchronisation | AL.Jtarke Leittechnik fur das GMK 708 o
mit dem Zeitserver, | * in ABB Melody oder in PCS7 als Multiprojekt Zentralleittechnik GMK
BlockS I * Redundante CPU mit fehlersicherem Teil

|
System Bus (Application Highway, Control-Bus: Cnet)
. Komponenten Leittechnik (KLT

Komponenten Leittechnik (KLT) Komponenten Leittechnik (KLT) Medien - Versoraung in HLT Hilfs- und Nebenanlagen, TGA, HKL, Komponenten Leittechnik (KLT): GDMR-Anlage | Medienubergabestation: Signalaustausch: si naplaustausch fiir Reserv(e )/
Signalaustausch zum GasMotor1-5 Signalaustausch zum GasMotor (Option GM6) gung vollstandiger Signalaustausch mit der HLT GAS -Vorwarmung / Fernwarmeauskopplung LKW-Anlieferung Elektrischer Eigenbedarf Multiprojekt fiir Reserve
Nicht redundanter A Nicht redundanter A Redundanter A Redundanter A Redundanter A Redundanter A Redundanter
Systembus Systembus Systembus Systembus Systembus Systembus Systembus

(z. B. ETHERNET) (z. B. ETHERNET)

(2. B. ETHERNET)

(z. B. ETHERNET)

(z. B. ETHERNET)

(. B. ETHERNET)

(z. B. ETHERNET)

KLT GDMR-Anlage BB GDMRA
KLT DCS-Schrank Option: HLT BB: GAS - HLT G_.AS =
GM-Modul 1-5 KLT DCS-Schrank Medien- Medien- Vorwdrmung / Hilfs- und Vorwarmung /
GM-Modul 6 Versorgung Versorgung Fernwdrme- Nebenanlagen Fernwarme-
auskopplung auskopplung
Y Y A 4 Y Y Y
McCC
Option: McCC MCC GDMR-Anlage, .
MccC Mcc Medien- Medien- GAS - mf;::_ und MC,C fur den
GM-Modul 1-5 GM-Modul 6 Versorgung Versorgung Vorwarmung / El. Eigenbedarf
M Nebenanlagen
Fernwdrmeaus-
kopplung
GasMotor 1-5 | Option: | Medien- | Neben- und | GDMR-Anlage | Medien- |
GasMotor 6 . GAS -Vorwarmung .. . Elektrischer
/ Generator ( /G ; ( versorgung ( Hilfsanlagen ( /F . ( Ubergabestation ( |
enerator ernwarmeaus il E|genbedarf
kopplung =SACANUCIETUng
Modul Steuerschrank, Option: Hauptleittechnik: Black Box: Komponentenleittechnik Hauptleittechnik: El. Eigenbedarf
GeneratorSchutzschrank Modul Steuerschrank Anlagentechnik Module: - BMA - USV (z.B. fir das Leitsystem)
GeneratorSchutzschrank - Harnstoff/Harnstofflager -GWA - PCS7-Multiprojekt LKW-Entladetasse fiir Motordl - SST zur SA-LT
Komponentenleittechnik: - Motorél/Motoréllagerraum - HKL - ABB Meleody Harnstoff: *NS-Anlage
- Schnittstelle: Industr. Ethernet, Komponentenleittechnik: - Druckluft/Kompressor/Pufferspeicher - TGA, Beleuchtung - Bedienpanel *MS-Anlage
vollumfanglicher Signalaustausch - Schnittstelle: Industr. Ethernet, - Startluft/Kompressor/Pufferspeicher - Video-Kameras - Flillstandsanzeigen *110kV Schaltanlage
vollumfanglicher Signalaustausch - VE-Wasser-Aufbereitung - - T *110kV Kabelableitung
- Kiihlwasser . - Block-Trafo
- FW-VL — - EB-Trafo
-FW-R EMI-Container = B - Notbeleuchtung

Zentrale Leittechnik + BB-Steuerungen im

Leittechnikraum/Schaltanlage,

(Automatisierungsebene)

Zentrale Warte - OKZ

Leitebene /Konfi-Raum GMK

Feldebene
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