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7 ABFALLE

Die folgenden Unterkapitel des Kapitels 7 Abféalle nehmen Bezug auf die Errichtung eines Gasmo-
torenkraftwerks (GMK) am Standort Energiepark Zolling zur Bereitstellung von Warme fir das be-
stehende Fernwarme-System und Netzdienstleistungen fur das 110 kV-Netz.

Zu diesem Kapitel 7 Abfalle des Genehmigungsantrages Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 wurde ein
Fachgutachten durch den behordlich bestellten Sachverstandigen zum Immissionsschutz mit dem
Prafumfang Abfallwirtschaft erstellt. Dieses liegt der Anlage des Kapitels 4 mit der
Nr. 04.00-01 bei.
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7.1 Vorgesehene MalRnahmen zur Vermeidung von Abfallen

Durch den Betrieb des Gasmotorenkraftwerks fallen im geringen Maf? Abfalle und Abwasser an. Alle
im folgenden genannten Abfélle und Abwéasser sind prozesstechnisch nicht vermeidbar. Hinsichtlich
der anfallenden Mengen wurde darauf geachtet, dass nur Verfahren zum Einsatz kommen, die den
Grundsatz der Minimierung entsprechen.

Die Verwertung und Beseitigung der Abfélle erfolgen nach den Vorschriften des KrwG und den
sonstigen fur die Abfélle geltenden Vorschriften.

Die genannten Mengen und Angaben basieren auf diesem Genehmigungsantrag zugefugten Pla-
nungen, Angaben von potenziellen Lieferanten des Gasmotorenkraftwerks und Annahmen aus be-
trieblichen Erfahrungen. Fur diese Annahmen wurde der konservative Fall gewahlt.

In den folgenden Absatzen werden die vorgesehen Mal3nahmen zur Vermeidung von Abféllen wah-
rend der Errichtung und des Betriebs beschrieben.

7.1.1 Errichtung des Gasmotorenkraftwerks

Wahrend der Errichtung des Gasmotorenkraftwerk ist im speziellen der Bodenaushub beziiglich der
Vermeidung von Abféllen zu betrachten. Des Weiteren werden die im regularen Baustellebetrieb
sonstigen Abfélle beschrieben.

Es wurden im Rahmen der Planung fiir das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 zwei Baugrundgutachten
erstellt, welche als Basis zur Bewertung bezlglich des Bodenaushub dient. Das erste Gutachten
bezieht sich auf den Baugrund fir die Errichtung des Gasmotorenkraftwerks selbst, das zweite Bau-
grundgutachten untersucht den Baugrund entlang der Trasse der 110 kV-Energieableitung.

7.1.1.1 Bodenaushub

Das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 wird auf einem ehemaligen Kohlelager im Siidwesten des Ener-
gieparks Zolling errichtet. Wahrend der Planung wurde mit der Anordnung der Bodenplatte darauf
geachtet den Aushub so gering wie méglich zu halte. Dennoch wird eine relevante Menge an Bo-
denaushub anfallen. Gemafi der Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse der erstellten
Gutachten zum Baugrund ist beim Aushub mit Einbauklassen > Z0 zu rechnen.

Je nach sich ergebender Einstufung der Beprobung wahrend der BaumaRRnahme wird der méglich-
erweise belastete Boden ausgetauscht und verwertet oder entsorgt.

Die Onyx Warmekraftwerk GmbH als Bauherr beauftragt Bauunternehmen zur Durchfiihrung der
Bautatigkeiten. Die bei der Bauausfiihrung anfallenden Abfélle liegen in der Entsorgungspflicht der
Bauunternehmen. Es wird jedoch vertraglich festgelegt, dass der Auftragnehmer die ,sachgerechte
und umweltvertragliche Ubergabe“ aller Abfalle gegeniiber dem Bauherrn dokumentieren muss.

Die mit der Errichtung der Anlage beauftragten Firmen werden verpflichtet, die bei ihnen anfallenden
Abfalle unter Berlcksichtigung der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Nachweisverordnung
(NachwV) und des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) einer ordnungsgemald zu entsorgen. Vor
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Arbeitsaufnahme ist durch die beauftragte Firma ein Entsorgungskonzept fir die im Rahmen der
Leistungserbringung anfallenden Abfélle zu erstellen.

Eine Vermeidung von Abfallen durch Bodenaushub wird durch die Bildung von Aushub-Haufwerken
erreicht. Durch die getrennte Beprobung und Analyse wird die summarische Entsorgung als héher-
belastete Aushubklasse vermieden und die verschiedenen Aushub-Haufwerke gemalR der tatséach-
lich ansetzbaren Deponieklasse kosten- und deponieraumschonend entsorgt.

7.1.1.2 Sonstige Abfalle

Bei der Errichtung des Gasmotorenkraftwerks werden gebrauchliche Baustoffe und Materialien ver-
wendet. Die wahrend der Bauzeit anfallenden Abfalle werden durch den Anlagenlieferanten entspre-
chend den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes entsorgt.

7.1.2 Betrieb des Gasmotorenkraftwerks:

Der Prozess der Strom- und Warmeerzeugung durch die Erdgasverfeuerung in Gasmotoren erzeugt
kaum feste oder fliissige Abfélle.
Die folgenden Abfélle werden voraussichtlich entstehen:

e Schmierdle (Gasmotor, Drucklufterzeugung, Schwarzstartdiesel)

e Schmierdl- und Luftfilter

o Wasser-Glykol Gemisch (Kiuhlwasser GMK)

o Abwasser aus der Behandlung von Abgaskondensaten und der Entsalzungsanlage sowie

aus der Drucklufterzeugung
e Verbrauchte Katalysatoren
e Schlamme aus dem Olabscheider

Der Betreiber strebt in Zusammenarbeit mit dem Gasmotorhersteller an, die turnusmafige Auswech-
selung der Verbrauchsmaterialien und -stoffe (z.B. nach 6.000 bis 8.000 Betriebsstunden) durch
messbare, performance- oder qualitétsbasierte Kriterien zu ersetzen, basierend z.B. auf Werten zu:
e Ole: Schmierfahigkeit, chemischer Zusammensetzung, Wasser- und Feststoffgehalt, Farbe,
Tribheit, Dampfdruckkurve u.A... Die Standzeit der Schmierdle der Gasmotoren wird bereits
uber Feinfilteranlagen verlangert
¢ Filter: Durchlassigkeitsbeiwert (Druckverlust bei Stromungsgeschwindigkeit)
o Kihlwasser (Wasser-Glykol Gemisch): chemischer Zusammensetzung, Feststoffgehalt,
Farbe, Triibheit u.A..

Um einen hohen Qualitatsstandard der Entsorgung wéahrend der Betriebs- und der Errichtungsphase
zu gewahrleisten, werden folgende Anforderungen an die Abfallentsorgung formuliert:

1. sachgerechte und umweltvertragliche Entsorgung

2. Einhaltung des Verwertungsgrundsatzes

3. weitestgehende getrennte Erfassung der Abfalle auf der Baustelle

4. Getrennte Erfassung der gefahrlichen Abfalle

5. Einhaltung der Register- und Nachweispflichten
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7.2 Abfallarten und -mengen (AVV- Nummern)

Fur die Darstellung der Abfallarten und -mengen des Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 wird dieses
Unterkapitel wie folgt gegliedert:

e Errichtung

e Betrieb

e Abwasser wahrend des Betriebs

o Abfalle nach Betriebsstérungen

Fur die in der Anlage anfallenden Abfalle sind nach den Vorgaben der Verordnung Uber das Euro-
paische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung — AVV) voraussichtlich folgende Abfall-
schlussel anzuwenden. Diese sind nach gefahrlich oder ungefahrlich gemaf AVV eingestuft:

Tabelle 1: Einstufung der anfallenden Abfalle wahrend des Betriebs

Abfallschliussel gem. AVV

Abfallbezeichnung gem. AVV .
Gefahrlich Nicht

gefahrlich

nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle auf Mineral6lbasis,
. o 1302 05 -
z.B. Maschinen- / Getriebeéle
Schlammg aus O__I-/Wass“erabscheldern, 13 05 02 3
z.B. separiertes Ol, Schlamme
Nichtchlorierte Isolier- und Warmeubertragungsdle auf Mineral6lbasis.
. 1303 07 --
z.B. Transformatordl
Aufsaug- und Filtermaterialien, (einschlieRlich Offilter a. n. g.), Wischtiicher und 1502 02 N
Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind z.B. Offilter
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtucher und Schutzkleidung mit Ausnahme __ 1502 03
derjenigen, die unter 15 02 02 fallen z.B. Lulftfilter
Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen, __ 16 01 15
z.B. Wasser-Glykol Gemisch
getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren,
L 16 06 06 -
z.B. Batteriesaure
gebrauchte Katalysatoren, die gefahrliche Ubergangsmetalle oder deren __ 16 08 01
Verbindungen enthalten z.B. Oxidations- und SCR-Katalysatoren
Wassrige flissige Abféalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen,
i - 16 10 02
z.B. Harnstoffldsung
Abfélle aus Abfallbehandlungsanlagen, 6ffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlagen sowie der Aufbereitung von Wasser fur den menschlichen Gebrauch und -- 1909 04
Wasser fur industrielle Zwecke, z.B Aktivkohlefilter
Abfélle (Abwasser) anderweitig nicht genannt (a.n.g.) -- 19 09 99
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7.2.1 Errichtung Gasmotorenkraftwerk

Die in der Phase der Errichtung des Gasmotorenkraftwerks voraussichtlich anfallenden Abfalle sind
in nachfolgender Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Abfalle aus der Errichtung des Gasmotorenkraftwerks

Benennung

Errichtung Gasmotorenkraftwerk

Abfallmenge, -bezeichnung und -schlissel

(t/a)

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ‘

Boden und Steine, die

Zeitpunkt

Belasteter Bodenaushub Abhangig von 17 0503 geféhrliche Stoffe Errichtung
Beprobung
enthalten
Boden und Steine mit
Bodenaushub Offen 17 0504 Ausnahme derjenigen, Errichtung
die unter 17 05 03 fallen
. Im Ublichen Verpackungen aus .
Verpackungen aus Papier und Pappe Umfang 150101 Papier und Pappe Errichtung
Im Ublichen Verpackungen aus .
Verpackungen aus Kunststoff Umfang 150102 Kunststoff Errichtung
Im Ublichen .
Verpackungen aus Holz 150103 Verpackungen aus Holz Errichtung
Umfang
. Im Ublich .
Verpackungen aus Verbundmaterial mUl::f;:ngen 1501 05 Verbundverpackungen Errichtung
Abfélle aus Eisen und Stahl Im ublichen 17 04 05 Abfalle aus Eisen und Errichtung
Umfang Stahl
. . . Im Ublichen Gemischte .
Gemischte Siedlungsabfalle Umfang 200301 Siedlungsabfalle Errichtung
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7.2.2 Betrieb Gasmotorenkraftwerk

Wahrend des Betriebs des Gasmotorenkraftwerks fallen Abfallmengen an, welche abhangig von den
Betriebsstunden und des Zustandes der einzelnen Stoffe bzw. der Komponente sind. Wie oben be-
schrieben ist das Ziel des Betreibers messbare, performance- oder qualititsbasierte Kriterien mit
dem Lieferanten des Gasmotorenherstellers beziglich Verbrauchsmaterialien und -stoffe zu erzie-
len.

Um dennoch die anteilige jahrliche Abfallmenge anzugeben, wurden Zeitpunkte aus betrieblichen
Erfahrungen angenommen, in welcher voraussichtlich ein Austausch und damit Abfall erfolgt. Es
wird dabei von 8.000 Betriebsstunden pro Jahr fir das Gasmotorenkraftwerk ausgegangen.

Die wahrend der Betriebsphase des Gasmotorenkraftwerks jahrlichen Abfélle und der gegebenen-
falls berticksichtigte Ansatz zum Zeitpunkt des Anfalls sind in der Tabelle 3 dargestellt.

Die Kennzeichnung und die Betriebseinheit der benannten Anlagenteile ergeben sich aus dem Ka-
pitel 3 Anlagen- und Betriebsbeschreibung mit seinen Anlagen.

Tabelle 3: Abfalle wahrend des Betriebes des Gasmotorenkraftwerks

; ; Abfallmenge, -schlussel und - be-
Kennzeich- | Betriebs- Zeichnung

Benennung . . Zeitpunkt
nung einheit
(t/a) (AVV)
nichtchlorierte Wartung
Altsl Gasmotoren 80-02-14 | BE 80-02 | <45,2 |130205| Schmieréle auf zustandsabhangig
Minderalolbasis nach 8.000 Betriebsstd.
nichtchlorierte Wartung
Alt6l Drucklufterzeugung 80-02-08 | BE80-02 | <0,1 |130205| Schmierdle auf zustandsabhangig
Minderal6lbasis nach 3 Jahren
) y Separiertes Ol und
Altol / Schiamme 80-02-15 | BE80-02 | <0,1 |130502| Schlamm aus OI- Wartung
Olabscheider Entladetasse . (nach Anfall)
/Wasserabscheider
Wassrige flussige Betrieb
Harnstofflosung 00-00-04 | BE80-02 | <0,1 |16 1002 Abfalle etrie
(Versorgung)
(Tropfmengen)
Wasser-Glykol Gemisch / 00-00-05 BES0-02 | <01 | 160115 Frostschutzmittel Betrieb
Glykol (Tropfmengen) (Versorgung)
Glykol 00-00-15 | BE80-02 | <01 |160115| Frostschutzmitel Betrieb
(Tropfmengen) (Versorgung)
getrennt
Batterieséure 80-02-12 BE 80-02 | <0,1 |16 06 06 gesammelte Wartung
Elektrolyte
Wassrige flissige
Harnstoffldésung 80-02-01 BE 80-02 | <0,1 | 161002 Abfélle Wartung
(Tropfmengen
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Projekt-Kennwort Projekt-Dokumenten-Nr. Rev.
enpros consulting GmbH, Nurnberg
Datei: ZO8 Kapitel 07.00-00 Abfalle Seite 9/17

Druck: 30.05.2022 13:31



Genehmigungsantrag Zolling 8

Kapitel 07:
Abfalle

enpros HER

Abfallmenge, -schliissel und - be-

Benennung Kennzeich- | Betriebs- zeichnung Zeitpunkt
nung einheit
(t/a) ((A\AY))
Wasser-Glykol Gemisch Frostschutzmittel
(Kilhiwasser) 80-02-02 BE 80-02 | <0,1 |160115 (Tropfmengen) Wartung
. . Filtermaterial,
g‘r’l:‘;'('l'u;‘tgdsfgﬁﬁrk“"sse“ F.80-02.01 | BE80-02 | <0,1 |150203| Wischticher und Wartung
Y Schutzkleidung
Filtermaterial,
Arbeitsluftfilter F.80-02.02 | BE80-02 | <0,1 | 150203 | Wischticherund Wartung
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Steuerluftfilter F.80-02.03 | BE80-02 | <0,1 [150203| Wischticher und Wartung
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Startluftfilter F.80-02.04 | BE80-02 | <0,1 | 150203 | Wischtucherund Wartung
Schutzkleidung
Luftungsfilter l_:ilterrpaterial,
Schaltanlagengebude F.80-02.05 | BE80-02 | <0,1 150203 Wlschtuchgr und Wartung
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Frischolfilter F.80-02.06 | BE80-02 | <0,1 [150202| Wischticher und Wartung
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Altolfilter F.80-02.07 | BE80-02 | <0,1 [150202| Wischticherund Wartung
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Serviceolfilter F.80-02.08 | BE80-02 | <0,1 [150202| Wischtlcher und Wartung
Schutzkleidung
Aktivkohlefilter Gebrauchte
Entsalzungsanlage F.80-02.09 | BE80-02 | <01 1190904  ryiivkohlefilter Wartung
BE 80-03 Motoren- und Abgasanlagen mit Nebeneinrichtungen
Filtermaterial,
Gasmotor A.80-03.01 | BE80-03 | <0,1 |150202| Wischtucherund Wartung
Schutzkleidung
Verbrennungsluftfilter Filtermaterial,
.. F.80-03.01 | BE80-03 | <0,1 [150203| Wischtlcher und Wartung
Gebaude :
Schutzkleidung
Verbrennungsluftfilter Filtermaterial,
M 9 F.80-03.02 | BE80-03 | <0,1 [150203| Wischticher und Wartung
otor -
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Kuhlluftfilter Gasmotorraum F.80.03.03 | BE80-03 <0,1 [150203| Wischticher und Wartung
Schutzkleidung
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Benennung

Kennzeich-
nung

Betriebs-
einheit

Abfallmenge, -schliissel und - be-
zeichnung

Zeitpunkt

Kahlluftfilter Abgas-

(t/a)

(AVV)

Filtermaterial,

BE 80-05 Schwarzstartdiesel

Schutzkleidung

/ Blocktransformator / Elektro- und Leittechnik

nichtchlorierte

Warmetauscher-Raum Zuluft F.80-03.04 | BE80-03 | <0,1 (150203 WlschtUch_er und Wartung
Schutzkleidung
.. . Filtermaterial,
Kuhlluftfilter Abgas- F.80-03.05 | BE80-03 | <0,1 |150203| Wischticher und Wartung
Warmetauscher-Raum Abluft )
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Oldunstabscheider F.80-03.06 | BE80-03 | <0,1 |150202| Wischticherund Wartung
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Schmierolfilter Gasmotor F.80-03.07 | BE80-03 | <0,1 [150202| Wischticher und Wartung
Schutzkleidung
F.80-03.08 gebrauchte Wartung
-0U-Uo. _ zustandsabhangig
Katalysatoren F.80-03.09 | BE80-03 | <2 11608011\ aiysatoren Ansatz.
nach 40.000 Betriebsstd.
Filtermaterial,
Luftfilter Spulluftventilator F.80-03.11 | BE80-03 | <0,1 | 150203 | Wischticherund Wartung
Schutzkleidung
Filtermaterial,
Abluftfilter Gasmotorenraum F.80-03.12 | BE80-03 | <0,1 [150203| Wischticher und Wartung

Altdl Schwarzstartdiesel 80-05-02 BE 80-05 | <0,1 [130205 Schmierdle auf Wartung
Minderal6lbasis
nichtchlorierte Uberholung
Transformatorol 80-05-04 | BE80-05 | <2,2 | 130307 |Isolier- und Warme- |  zustandsabhangig
ubertragungsole nach 20 Jahren
Brennstofffilter Filtermaterial,
. F.80-05.01 | BE80-05 | <0,1 [150202| Wischticherund Wartung
Schwarzstartdiesel )
Schutzkleidung
Olkreislauffilter Filtermaterial,
. F.80-05.02 | BE80-05 | <0,1 [150202| Wischtlcher und Wartung
Schwarzstartdiesel :
Schutzkleidung
Verbrennungsluftfilter Eiltermaterial,
. F.80-05.03 | BE80-05 | <0,1 [150203| Wischtlcher und Wartung
Schwarzstartdiesel )
Schutzkleidung
Kiihlluftfilter Filtermaterial,
. F.80-05.04 | BE80-05 | <0,1 [150203| Wischtiicherund Wartung
Schwarzstartdiesel .
Schutzkleidung
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7.2.3 Abwasser Betrieb Gasmotorenkraftwerk

Das im Betrieb und Wartung anfallenden Abwasser aus dem Prozess oder von Komponenten sind
in der Tabelle 4 zusammengefasst. Die Niederschlagswéasser sind nicht aufgefiihrt. Die Ableitung,
Entsorgung und Beschreibung der Abwasser werden in Kapitel 12 Gewasserschutz behandelt.

Tabelle 4: Abwasser wahrend des Betriebes des Gasmotorenkraftwerks

Benennung

Kennzeich-

BE 80-02 Versorgungseinrichtungen

Betriebs-
einheit

Abfallmenge, -schliissel und - be-
zeichnung

Zeitpunkt

Prozessabwasser Abwasser .
Abgaskondensat (behandelt) 80-02-10 | BE80-02 | 85 190999 unbelastet Betrieb
Prozessabwasser 80-02-26 | BES0-02 | 35 [190999|  Abwasser Betrieb
Entsalzungsanlage unbelastet
Schmutzwasser Kondensat Abwasser .
Adsorptionstrockner Steuerluft 80-02-09 | BE 80-02 4 190999 unbelastet Betrieb
Fakalabwasser Abwasser .
Schaltanlagengeb&ude 80-02-13 | BE 80-02 8 190999 unbelastet Betrieb
Schmutzwasser .
Wasser-Glykol System 80-02-11 | BE80-02 | 0,1 |160115| Frostschutzmittel Wartung
Reinigungswasser Riickkiihler | 80-04-03 | BE80-04 | 18 |1909 99 Abwasser Wartung
unbelastet
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7.2.4 Betriebsstorung Gasmotorenkraftwerk

Bei einer Betriebsstorung im Gasmotorenkraftwerks konnen folgende Abfalle und Abwésser entste-
hen, welche in der Tabelle 5 zusammengefasst sind.

Die angegeben Mengen entsprechen den maximal mdglichen der im Gasmotorenkraftwerk befindli-
chen Stoffe bei einer Betriebsstorung der jeweiligen Komponente.

Tabelle 5: Abfalle bei einer Betriebsstorung des Betriebes des Gasmotorenkraftwerks

Benennung

Kennzeich- Betriebs-

nung

BE 80-01 Brennstoffversorgung GDRMA

Entleerung Fernwarmewasser
Netz Rucklauf GDRMA (kalt)

Frischdlsystem

80-01-06

einheit

BE 80-01

Abfallmenge, -schliissel und - be-
zeichnung

<1 |190999

Abwasser
unbelastet

BE 80-02 Versorgungseinrichtungen

nichtchlorierte

Zeitpunkt

Betriebsstérung

Schmierdl im Gasmotor

BE 80-03 Motoren- und Abgasanlagen mit Nebeneinrichtungen

(Frischoltank mit Rohrleitungen) B.80-02.04 | BE 80-02 | <27,8 |13 0205 S;hmlergle aqf Betriebsstérung
Minderaldlbasis
nichtchlorierte
Altoltank B.80-02.05 | BE80-02| <8,6 |13 0205 Schmierdle auf Betriebsstérung
Minderaldlbasis
Schmierdl Drucklufterzeugung nichtchlorierte
(Arbeits- und V.80-02.01 |BE80-02| <0,1 |130205| Schmierdle auf Betriebsstorung
Steuerluftkompressor) Minderaldlbasis
Schmierdl Drucklufterzeugun nichtchlorierte
(Startluftkompresson 9ung |\, 80-02.02 |BE80-02| <0,1 [130205| Schmiersle auf Betriebsstérung
P Minderaldlbasis
Harnstofflosung : . Wassrige, flissige . .
(Hamstofftank, Rohrleitungen) B.80-02.02 | BE 80-02 |< 110,8 |16 10 02 Abfille Betriebsstorung
Ruckkihlsystem B.80-02.12 | BE 80-04 | < 11,2 |16 01 15| Frostschutzmittel Betriebsstérung
HKL (Kuhlwasser) ’ ’ '
Batteriesaure Getrennt
; B.80-02.11 |BE 80-02| <8,9 |160606 gesammelte Betriebsstorung
(Batterieanlage)
Elektrolyte

nichtchlorierte

(pro Gasmotor)

A.80-03.01 |BE80-03| <8,4 |130205| Schmierdle auf Betriebsstérung
(pro Gasmotor) . - ;
Minderaldlbasis
Kuhlwasser im Gasmotor A.80-03.01 |BE80-03| <5,1 |160115| Frostschutzmittel Betriebsstorung
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Abfallmenge, -schliissel und - be-

Benennung Kennzeich- Be_trleb_s- zeichnung Zeitpunkt
nung einheit
®) (AWV)
Entleerung Fernwérmewasser _ System- Abwasser . .
GMK 80-03-11 | BE 80-03 "Rasl;m? 19 09 99 unbelastet Betriebsstoérung
BE 80-04 Riuckkuhlsystem
D B.80-02.03
Ru__ckkuhlsystem B.80-04.01 BE 80-02 <117,6|16 01 15| Frostschutzmittel Betriebsstérung
(Kiihlwasser) B.80-04.02 BE 80-04

BE 80-05 Schwarzstartdiesel / Blocktransformator / Elektro- und Leittechnik

Diesel

(Tagestank Schwarzstartdiesel) B.80-05.01 |BE80-05| <1,8 |13 07 01| Heizdl und Diesel Betriebsstérung

Schmutzwasser Auffangwanne Separiertes Ol und
Blocktransformator (aus 80-05-06 |BE 80-05| <124 |130502| Schlamm aus Ol- Betriebsstorung
Storung Blocktransformator) /Wasserabscheider
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7.3 Vorgesehene MalRnahmen zur Verwertung von Abfallen

Gemal § 9 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) werden die die Abfélle im Gasmotorenkraftwerk ge-
trennt gesammelt und verwertet bzw. entsorgt.
Im Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 werden folgende Abfélle verwertet.

7.3.1 Alt6l Gasmotoren und Transformatorol

Die groRte Abfallmenge entsteht durch den Olwechsel der Gasmotoren. Diese Altle werden von
entsprechenden Verarbeitern zu wiederverwendbarem Schmierdl aufgearbeitet und vollstandig re-
cycelt.

Das in der Regel sehr selten bis praktisch nie gewechselte Transformatorenél wird ebenfalls zur
Wiederverwendung aufgearbeitet.

7.3.2 Katalysatoren

Die Bestandteile der Katalysatoren werden zustandsabhangig oder nach einer festgelegten Anzahl
an Betriebsstunden ausgetauscht und vom Hersteller zur Wiederverwendung aufgearbeitet.

Die Standzeit der Katalysatoren wird mit 18.000 Stunden angenommen
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7.4 Vorgesehene MalRhahmen zur Beseitigung von Abféllen

Neben der Verwertung von Abfallen, werden einzelne Stoffe fachgerecht entsorgt. Auf diese Stoffe
wird folgend eingegangen.

7.4.1 Batteriesaure

Die Batteriesaure wird in der Regel sehr selten ausgetauscht bzw. oft erst bei Entsorgung der Bat-
terien nach Ende der technischen Lebensdauer abgelassen, chemisch behandelt und fachgerecht
entsorgt.

7.4.2 Filtermaterialien (Olfilter, Luftfilter)

Diese bestehen Ublicherweise aus Papier und Kunststoff und werden nach Ablauf lhrer Standzeit
durch Verbrennung in einer Sonderabfall- oder Industrieabfallverbrennungsanlage thermisch ver-
wertet und in der Regel zur Warme- und Stromerzeugung genutzt.

7.4.3 Nicht stofflich verwertbare Ole

Zu dieser Gruppe gehoren insbesondere Ole aus der Drucklufterzeugung, welche zusammen mit
kondensierter Luftfeuchtigkeit abgeschieden werden, sowie die Schlamme/ Altél aus dem Olab-
scheider.

Diese Ole bzw. Schlamme werden von den beauftragten, zertifizierten Entsorgern an entsprechend
zugelassene Sonderabfallverbrennungsanlagen oder anderweitige Anlagen zur thermischen Ver-
wertung geliefert.

7.4.4 Wasser-Glykol Gemisch (Kuhlwasser)

Das Kilhlwasser wird in Abhangigkeit des Wasser-Glykol Verhaltnisses einer stofflichen Verwertung
in einer dafir zugelassen Anlage zugefihrt werden. In Absprache mit dem Betreiber der Klaranlage
kénnen definierte Mengen auch Utber den Schmutzwasserkanal der ortlichen Klaranlage zugefihrt
werden.

7.4.5 Wassrige Abfélle

Wassrige flissige Abfélle wie z.B. Harnstoffldsung, wird in Abhangigkeit von Analysenergebnissen
einer zulassigen Entsorgung zugeftihrt.

7.4.6 Sonstiges

Wischtiicher und Schutzanziige, die bei der Reinigung der Komponenten anfallen, werden von be-
auftragten, zertifizierten Entsorgern an entsprechend zugelassene Sonderabfallverbrennungsanla-
gen oder anderweitige Anlagen zur thermischen Verwertung geliefert.
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VERZEICHNIS ZUGEHORIGE UNTERLAGEN, ANLAGEN

Projekt-Dokumenten-Nr. | Dokumentenbenennung / -titel

Kapitel 4 Ohne Gutachten im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
Anlage (Fachgutachten) verfahrens fir die Errichtung und Betrieb eines Gasmotorenkraftwerks
zur Bereitstellung von Warme und Netzdienstleistungen (KWK) am
Standort Energiepark Zolling; Prifumfang Luftreinhaltung, Abfallwirt-
schaft, Storfall-Verordnung und Anlagensicherheit, Effiziente Energiever-

wendung
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