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Kapitel 10.1.4

Berechnung der Abstandsflachentiefe

Fir den Bauherren:

Datum Unterschrift
Fir den Entwurfsverfasser:
Datum Unterschrift
6
5
4
3
2
1
0 |Ersterstellung 28.01.2022 Koch 15.02.2022 Schwarz 15.02.2022 Dederichs
erstellt gepruft freigegeben
Index |Art der Anderung Datum Name Datum Name Datum Name

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdricklich
zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-
Eintragung vorbehalten.
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Genehmigungsantrag Zolling 8 10.1 Amtliche Vordrucke enp 1O0S ‘.
Kapitel 10: und Beschreibung

Bauordnungsrechtliche Unterlagen

10.1.4 Berechnung der Tiefe der Abstandsflachen

Berechnung der Tiefe der Abstandsflachen

Ifd. |Bauwerk Bauwerk / Gebaudehohe Geldandehohe H | Faktor Tiefe der Bemerkung
Nr. [KKS Bauliche Anlage / Abstandsflache
Anlage [m Gber +0,00m] [m unter £0,00m] [m] [-1 [m]
(im Mittel)
Bezug Norden Bezug Siiden

1. 80UMR Maschinenhaus Gasmotoren 20,10 0,10 - 20,20| 0,20 4,10 im Norden

20,10 - 1,60 21,70 0,20 4,40 im Stden
2. 80UMD Treppenhaus 28,10 - 1,60 29,70| 0,20 6,00 im Slden
3. 80UBA Schaltanlagengebaude 15,65 0,10 - 15,75| 0,20 3,20 im Norden

15,65 - 1,60 17,25| 0,20 3,50 im Slden
4 80UHN10 / UHN20 Abgaskamine Gasmotoren 38,00 - 1,60 39,60| 0,20 8,00 im Siiden
5. 80UBF Transformatoren-Bauwerk nicht zutreffend - - - - - -
6. 80UAA Freiluftschaltanlage nicht zutreffend - - - - - -
7 80UBZ10 Kabelkanal Generatorableitung nicht zutreffend - - - - - unterirdisch
8 80UBZ21/UBZ22 Kabelkanéle Transformatoren nicht zutreffend - - - - - unterirdisch
9 80UEN GDRMA 4,60 0,10 - 4,70 | 0,20 3,00 im Norden
10.| 80ULY Rohrbriicke Fernwarmeleitungen nicht zutreffend - - - - - -
11.| 80UHX EMI-Container 1,20 - 1,60 2,80 | 0,20 3,00 im Siiden
12.| 80UVM Harnstofflager 9,85 - 1,60 11,45| 0,20 3,00 im Stden
13.| 80UBN Schwarzstartdiesel 2,60 0,10 - 2,70 | 0,20 3,00 im Norden

Abgaskamin Schwarzstartdiesel 15,00 0,10 - 15,10 0,20 3,10 im Norden

IAnIagennuII: %0.00m = +430,15m NHN (DHHN2016)
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