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ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1 Lageplan

Anlage 2 Grundriss 0 m

Anlage 3 Grundriss Ebene +6 m/+4,5 m/+3,75 m

Anlage 4 Grundriss Ebene +9,8 m/+9 m

Anlage 5 Grundrisse 80 UMD +15 m/+19,5 m/+24 m und Dachaufsicht
Anlage 6 Schnitt A-A, Schnitt 1-1 (80 UMR) und Schnitt 1-1 (80 UBA)
Anlage 7 80UEN GDRMA, Grundriss 0 m und Schnitt A-A

1 Veranlassung — Aufgabenstellung

Die Onyx Warmekraftwerk Zolling GmbH plant am Standort Leininger Str. 1, 85406 Zolling
(Energiepark Zolling) die Errichtung und den Betrieb des Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 zur
Bereitstellung von Warme und Netzdienstleistungen (KWK).

Die Anlage unterliegt dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Beim Gasmotorenkraftwerk
Zolling 8 mit den zugehdrigen Nebenanlagengebduden handelt es sich um einen Sonderbau
nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 3 BayBO /R1/. Fur den Antrag auf Errichtung und Betrieb der Gasmoto-
renkraftwerk Zolling 8 soll mit den Bauvorlagen ein Brandschutzkonzept nach § 11 Abs. 2 Bau-
VorlV /R2/ vorgelegt werden.

Die DMT GmbH & Co. KG, Zentrum fiir Brand- und Explosionsschutz wurde von der Onyx
Waérmekraftwerk Zolling GmbH beauftragt, fir das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 am Standort
Leininger Str. 1, 85406 Zolling ein objektbezogenes Brandschutzkonzept zu erstellen.
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2 Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungsgrundlagen des Brandschutzkonzeptes sind insbesondere die im Folgenden zi-
tierten Regelwerke /R/, Planunterlagen /P/ und Informationen /I/:

/IR1/  Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 2007 (GVBI. S. 588) BayRS 2132-1-B, zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25.
Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert

/IR2/  Verordnung Uber Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenverord-
nung — BauVorlV) vom 10. November 2007 (GVBI. S. 792) BayRS 2132-1-2-B, zuletzt
durch § 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBI. S. 663) geandert

/IR3/  Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen — 4. BImSchV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt geadndert am 12.01.2021
(BGBI. I S. 69)

/IR4/  Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes—Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft), vom 24. Juli 2002

/IR5/  Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe April 2021, Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr vom 26.Feb-
ruar 2021, Az. 28-4130-3-6

/R6/  Verordnung Uber Prifungen von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen
(Sicherheitsanlagen-Prifverordnung — SPrifV) vom 3. August 2001 (GVBI. S. 593)
BayRS 2132-1-9-B, zuletzt durch § 5 der Verordnung vom 7. August 2018 (GVBI. S.
694) geandert

/IR7/  Verordnung Uber die Prifingenieure, Prifamter und Prifsachverstédndigen im Bauwe-
sen (Prufsachverstandigenverordnung — PrifVBau) vom 29. November 2007 (GVBI.
S. 829), BayRS 2132-1-10-B, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23. Dezember 2020
(GVBI. S. 663)

/IR8/  Verordnung Uber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische Anlagen (EltBauV) vom
3. April 1977 (BayRS Il S. 575) BayRS 2132-1-8-B, zuletzt gedndert durch § 6 der
Verordnung vom 8. Dezember 1997 (GVBI. S. 827)

/IR9/  Feuerungsverordnung (FeuV) vom 11. November 2007 (GVBI. S. 800) BayRS 2132-1-
3-B, zuletzt geéndert durch § 2 der Verordnung vom 7. August 2018 (GVBI. S. 694)
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/R10/ Richtlinie tGber den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebaurichtlinie — In-
dBauRL), Fassung Mai 2019, in Bayern bauaufsichtlich eingefihrt Giber die BayTB vom
April 2021

/R11/ VGB-R 108: Brandschutz im Kraftwerk, VGB PowerTech e.V., Ausgabe 04/2009

/R12/ Richtlinien tGber Flachen fur die Feuerwehr, Fassung Oktober 2009, in Bayern bauauf-
sichtlich eingefuhrt Gber die BayTB vom April 2021

/R13/ Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungs-
anlagen-Richtlinie — LAR), Fassung Februar 2015 (Redaktionsstand 05.04.2016), in
Bayern bauaufsichtlich eingefiihrt tiber die BayTB vom April 2021

/IR14/ Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen (Luftungs-
anlagen-Richtlinie LUAR), Stand September 2005, zuletzt gedndert am 11.12.2015, in
Bayern bauaufsichtlich eingefiihrt iber die BayTB vom April 2021

/R15/ Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Systembdden (SysBoR) —
Fassung September 2005, in Bayern bauaufsichtlich eingefihrt Gber die BayTB vom
April 2021

/R16/ Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStattVv), vom
12.08.2004 (BGBI. | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2020 (BGBI. | S. 3334)

/R17/ Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV), vom
18. April 2017 (BGBI. I S. 905), zuletzt geandert durch Artikel 256 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)

/R18/ Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-Rickhalteanlagen beim Lagern wasser-
gefahrdender Stoffe (L6RURI), Fassung August 1992, in Bayern bauaufsichtlich einge-
fuhrt Gber die BayTB vom April 2021

/R19/ vfdb-Richtlinie 01/01: Brandschutzkonzept, Ausgabe 2008-04

/IR20/ Technische Regeln fur Arbeitsstatten ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung, Ausgabe Februar 2013, Bek. des BMAS vom Februar 2013, zuletzt
geandert GMBI. 2017, S. 398

/IR21/ Technische Regeln fir Arbeitsstatten ASR A2.2: MaRnahmen gegen Brande, Ausgabe
Mai 2018; Stand 2021 (GMBI. 2021, S. 560)
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/IR22/ Technische Regeln fiir Arbeitsstatten ASR A2.3: Fluchtwege und Notausgange, Flucht-
und Rettungsplan, Ausgabe: August 2007 (GMBI 2007, S. 902; zuletzt geandert GMBI
2017, S. 8)

/IR23/ Technische Regeln flr Arbeitsstatten ASR A3.4/7: Sicherheitsbeleuchtung, optische
Sicherheitsleitsysteme, Ausgabe Mai 2009, zuletzt geandert im Juli 2017 (GMBI 2017,
S. 400)

/IR24/ Technische Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 509: Lagern von flissigen und festen Ge-
fahrstoffen in ortsfesten Behaltern sowie Flll- und Entleerstellen fur ortsbewegliche
Behalter, Ausgabe September 2014 (GMBI 2014 Nr. 66-67 S. 1346-1400), zuletzt be-
richtigt, gedndert und ergénzt: GMBI 2020, S. 368-370

/IR25/ Technische Regeln fir Gefahrstoffe TRGS 800: BrandschutzmalRnahmen, Ausgabe
Dezember 2010 (GMBI 2011 Nr. 2 S. 33-42 v. 31.01.2011)

/IR26/ DVGW Arbeitsblatt W 405: Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche Trink-
wasserversorgung. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Februar 2008

/R27/ DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1): Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tber
1 kV — Teil 1: Allgemeine Bestimmungen. 2014-12

/R28/ DIN VDE 0185-305 Teile 1 bis 4: Blitzschutzanlagen, DIN Deutsches Institut fiir Nor-
mung e. V., letzte Anderung April 2016

/R29/ DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2): Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uber-
fall - Teil 2: Festlegungen fir Brandmeldeanlagen, Oktober 2017, mit Berichtigung 1
vom Oktober 2019

/R30/ DIN EN 179: Schlésser und Baubeschlage — Notausgangsverschlisse mit Drlicker o-
der StoRplatte — Anforderungen und Priifverfahren. Normenausschuss Bauwesen (NA-
Bau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., April 2008

/R31/ DIN 14094-1: Feuerwehrwesen — Notleiteranlagen — Teil 1: Ortsfeste Notsteigleitern
mit RuUckenschutz, Haltevorrichtung, Podeste, April 2017

/R32/ DIN 14095: Feuerwehrplane fir bauliche Anlagen. Normenausschuss Feuerwehrwe-
sen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Mai 2007

/R33/ DIN 14096: Brandschutzordnung — Regeln fir das Erstellen und das Aushangen. Nor-
menausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.,
Mai 2014



JA\DMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8119308608 APS-BS-Krii/Her Index 2.0 25.05.2022 8/48
/R34/ DIN 14461-2: Feuerldsch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Teil 2: Einspeiseeinrich-
tung und Entnahmeeinrichtung fur Loschwasserleitungen ,trocken®. September 2009

/R35/ DIN 14462: Léschwassereinrichtungen — Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung
von Wandhydranten sowie Anlagen mit Uber- und Unterflurhydranten. September 2012

/R36/ DIN 14675-1: Brandmeldeanlagen — Teil 1: Aufbau und Betrieb, Januar 2020

/R37/ VdS 2109: VdS-Richtlinien fir Spriihwasser-Léschanlagen - Planung und Einbau. VdS
Schadenverhiitung GmbH, Januar 2018

/R38/ DGUV-Information 205-002: Brandschutz bei feuergefahrlichen Arbeiten, Ausgabe De-
zember 2010

/R39/ DGUV-Information 205-003, Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von
Brandschutzbeauftragten, Ausgabe: Dezember 2020

/P1/  Genehmigungszeichnung Lageplan GMK mit GDRMA, Dokument Nr.
Z0O8.EPC.900.LD801, Rev. 00, vom 20.01.2022

/IP2/  Genehmigungszeichnung 80UMR MH Gasmotoren, Grundriss Ebene +0,00 m, Doku-
ment-Nr. ZO8.EPC.910.LH010, Rev. 00, vom 28.01.2022

/P3/  Genehmigungszeichnung 80UMR  MH  Gasmotoren,  Grundriss  Ebene
+6,00 m/+3,75 m, Dokument-Nr. ZO8.EPC.910.LH011, Rev. 00, vom 28.01.2022

/P4/  Genehmigungszeichnung 80UMR  MH  Gasmotoren,  Grundriss  Ebene
+9,80 m/+9,00 m, Dokument-Nr. ZO8.EPC.910.LH012, Rev. 00, vom 28.01.2022

/P5/  Genehmigungszeichnung 80UMR MH Gasmotoren, Grundriss Ebene Dachaufsicht,
Dokument-Nr. ZO8.EPC.910.LH013, Rev. 00, vom 28.01.2022

/P6/  Genehmigungszeichnung 80UMR MH Gasmotoren, Schnitt A-A und 1-1, Dokument-
Nr. ZO8.EPC.910.LH020, Rev. 00, vom 28.01.2022

[P7/  Genehmigungszeichnung 80UBA Schaltanlagengebdude, Grundriss Ebene +0,00 m,
Dokument-Nr. ZO8.EPC.920.LH010, Rev. 00, vom 28.01.2022

/P8/  Genehmigungszeichnung 80UBA Schaltanlagengebdude, Grundriss Ebene
+6,00 m/+4,50 m, Dokument-Nr. ZO8.EPC.920.LH011, Rev. 00, vom 28.01.2022

/P9/  Genehmigungszeichnung 80UBA Schaltanlagengebdude, Grundriss Ebene
+9,80 m/+9,00 m, Dokument-Nr. ZO8.EPC.920.LH012, Rev. 00, vom 28.01.2022
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/P10/ Genehmigungszeichnung 80UBA Schaltanlagengebaude, Grundriss Ebene Dachauf-
sicht, +24,00 m, +19,50 m und +15,00 m, Dokument-Nr. ZO8.EPC.920.LH013,
Rev. 00, vom 28.01.2022

/P11/  Genehmigungszeichnung 80UBA Schaltanlagengebaude, Schnitt A-A und 1-1, Doku-
ment-Nr. ZO8.EPC.920.LH020, Rev. 00, vom 28.01.2022

/P12/ Genehmigungszeichnung 8OUEN GDRMA, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Doku-
ment-Nr. ZO8.EPC.930.LH010, Rev. 00, vom 28.01.2022

/ 11/ E-Mail von enpros consulting GmbH, Hr. Ralph Koch, vom 05.01.2022, 11:43 Uhr, be-
treffs anzusetzende Regenspende im Kapitel 10.6.3

3 Rechtsgrundlage und Begriindung der Vorgehensweise

Die Beurteilungsgrundlage zur Erstellung dieses Brandschutzkonzeptes bilden die Bayerische
Bauordnung BayBO /R1/ und die VGB-R 108 /R11/ sowie weitere in Kapitel 3 dieses Brand-
schutzkonzeptes genannte Regelwerke. Die IndBauRL /R10/ wird als Erkenntnisquelle heran-
gezogen.

Im Brandschutzkonzept werden folgende Begriffe verwendet. Zur Klassifizierung siehe An-
hang 4 der BayTB /R5/ ,Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwen-
dung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten®.

Brandverhalten von Baustoffen: Eigenschaften von Feuerschutzabschlissen:
= normalentflammbar (ne) m  dichtschliellend (DS)
m  schwerentflammbar (se) ® rauchdicht (RD)
® nichtbrennbar (nb) = selbstschlieBend (S)
® nichtabschlieBbar (N)
Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen: Arten von Brandwande:
m  feuerhemmend (fh) = Brandwand (BW)
®  hochfeuerhemmend (hf) m  Bauart einer Brandwand (BBW)
m feuerbestandig (fb) ®m  Wand anstelle einer Brandwand
®m unter zusatzlicher mechanischer (WaBW)

Belastung (M)

Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf de-
ren Standsicherheit im Brandfall und bei raumabschlieRenden Bauteilen auf deren Widerstand
gegen die Brandausbreitung.
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Im Vordergrund der Betrachtung stehen die baurechtlichen Schutzziele geman Art. 12 BayBO.
Durch die zu ergreifenden Mallnahmen ist auch eine Verbesserung des Sachwertschutzes
gegeben. Eine explizite Betrachtung des Sachwertschutzes erfolgt jedoch nicht.

Grundsatzlich muss festgestellt werden, dass EinzelmalRnahmen nur unter Beriicksichtigung
des Gesamtkonzeptes bewertet werden kénnen. Werden die in diesem Brandschutzkonzept
vorgeschlagenen Brandschutzmalnahmen umgesetzt, ist nach Ansicht der Unterzeichner die
Erreichung der Schutzziele des Brandschutzes nach Art. 12 BayBO gesichert.

Dieses Brandschutzkonzept ist Teil der Genehmigungsplanung (bis HOAI Leistungsphase 4)
und stellt keine brandschutztechnische Ausflihrungsplanung (ab HOAI Leistungsphase 5) dar.

4 Beschreibung des Vorhabens

4.1 Baubeschreibung und baurechtliche Einstufung
Beim geplanten Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 handelt es sich um einen Neubau am Standort
Energiepark Zolling an der Leininger Str. 1, 85406 Zolling.

Am Standort bereits vorhandene Infrastruktureinrichtungen werden vom neuen Gasmotoren-
kraftwerk teilweise mitgenutzt. Die Brennstoffversorgung des geplanten Gasmotorenkraftwerk
Zolling 8 erfolgt durch eine neu zu errichtende Erdgas-Anschlussleitung am Standort (der An-
schluss erfolgt im Nord-Westen an die GDRMA (80UEN).

Das Vorhaben umfasst die in Tabelle 1 genannten Baukérper bzw. bauliche Anlagen.

Tabelle 1: Beschreibung der geplanten Baukdrper und deren Nutzung

Maschinenhaus Aufstellung von Gasmotoren und Nebenanlagen,
Gasmotoren keine Aufenthaltsraume, lediglich zeitweise Wartungs- und Inspek-
tionsarbeiten

Schaltanlagengebaude | elektrische Schaltanlagen, Kabelrdume, USV-Batterieraum, L{if-
tungsanlagen

keine Aufenthaltsraume, lediglich zeitweise Wartungs- und Inspek-
tionsarbeiten

Fall- und Entleerstelle | Umfiillen von Motordlen (Frischdl) aus Stralentankwagen in die
Vorratstanks im Gebaude 80 UBA bzw. umgekehrt (Altdl) sowie
Umflllen von Harnstoff aus Stralentankwagen in das Harn-
stofftanger stdlich des 80UBA.

Gasdruckregel- und Aufstellung technischer Anlagen zur Vorbehandlung und Uberwa-
Messanlage (GDRMA) | chung des Verbrennungsgases

keine Aufenthaltsraume, lediglich zeitweise Wartungs- und Inspek-
tionsarbeiten
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Bezeichnung Nutzung

Treppenhaus Vertikale ErschlieRung des Schaltanlagengebaudes, keine Aufent-
haltsrdume

EMI-Container Container zur Emissionsmessung; Aufstellung von Messanlagen

und Uberwachungseinrichtungen, keine Aufenthaltsrdume, ledig-
lich zeitweise Wartungs- und Inspektionsarbeiten

80 UBF Transformatoren- Aufstellung von Blocktrafos, keine Aufenthaltsrdume, lediglich zeit-
Bauwerk weise Wartungs- und Inspektionsarbeiten

80 UBZ10 Kabelkanal Verlegung der Leitungen von den Gasmotorengeneratoren zum
Generatorableitung Schaltanlagengebaude, keine Aufenthaltsraume, lediglich zeit-

weise Wartungs- und Inspektionsarbeiten

syl byl | Kabelkanal Verlegung der Kabel vom Schaltanlagengeb&ude zu den Blocktra-
Transformatoren fos, keine Aufenthaltsrdume, lediglich zeitweise Wartungs- und In-
spektionsarbeiten
Schwarzstartdiesel Aufstellung eines Dieselgenerators zur Erhaltung der Schwarz-
(Container) startfahigkeit, keine Aufenthaltsrdume, lediglich zeitweise War-

tungs- und Inspektionsarbeiten

Die Baukdrper mit ihrer KKS-Kennzeichnung sowie der Grundflache, der Gebaudehdhe bzw.
Hohe der baulichen Anlage, den Abmessungen und einer Grobbeschreibung der Baukonstruk-
tion sind in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgelistet. Die dargestellte Geb&udehdhe entspricht
dabei nicht der bauordnungsrechtlichen Definition aus Art. 2 Abs. 3 BayBO, da in den im vor-
liegenden Brandschutzkonzept betrachteten Gebauden keine Aufenthaltsraume angeordnet
werden. Stattdessen wird die ggf. fir Feuerwehreinsatzzwecke mafRigebliche Héhe der héchs-
ten begehbaren Ebene (Hohe der héchsten Oberkante Fertigfulboden ,OKFFB*) und die Ge-
samtgebaudehdhe angegeben.

Tabelle 2: Beschreibung der Ausdehnung, Konstruktion und baurechtliche Einstufung

Bezeichnung und bau-  Grundfldche, Konstruktion

rechtliche Einstufung Gebaudehohe

Maschinenhaus Ausdehnung ca. vollstandig in Stahlbetonmassivbauweise,
Gasmotoren, 66,30 m x 34,30 m | AuRenwéande mit Warmedammung und
GK3, Sonderbau nach Grundflache Trapezblech auf Unterkonstruktion beklei-
Art. 2 Abs. 4 Nr. 3 2.273 m? det

BayBO Geb&udehéhen
9 m OKFFB /
20,1 m Attika
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(Lkw-Entla-
detasse)

80 UBZ10

80 UBZ21/22

Schaltanlagengebaude,
GK3, Sonderbau nach
Art. 2 Abs. 4 Nr. 19
BayBO

Ausdehnung ca.
18,10 m x 34,30 m
Grundflache

613 m?
Gebaudehéhen
+10,60 m

OKFFB /15,65 m
Attika

vollstandig in Stahlbetonmassivbauweise,
Auflenwande mit Warmedammung und
Trapezblech auf Unterkonstruktion beklei-
det

Full- und Entleerstelle
zur Umfillung brenn-
barer Flissigkeiten mit
Flammpunkt > 55 °C,
Freianlage im Sinne
von TRGS 509

Ausdehnung ca.
79mx39m
Grundflache

32 m?
Gebaudehdhen
+0 m OKFFB,
ohne Uberdach-
ung

Stahlbetonflache mit entsprechenden
Ableitflachen

Treppenhaus,
GK3

Ausdehnung ca.
72mx7,8m
Grundflache 53 m?
Geb&udehohe ca.
+24 m OKFFB/
+28,1 m Attika

vollstandig in Stahlbetonmassivbauweise,
AuBenwande mit Warmedammung und
Trapezblech auf Unterkonstruktion beklei-
det

Gasdruckregel- und
Messanlage GDRMA,
GK1, Sonderbau nach
Art. 2 Abs. 4 Nr. 19
BayBO

Ausdehnung ca.
132mx11,2m
Grundflache
143 m?
Gebé&udehdhen
0 m OKFFB
(erdgeschossig,
ohne Ebenen)
4,60 m Attika

Gebaude vollstandig in Stahlbetonmassiv-
bauweise, AuRenwande mit Warmedamm-
verbundsystem bekleidet

EMI-Container,
GK1

Ausdehnung ca.
2,5mx6,1m
Grundflache 15 m?
Gebaudehdhe

0 m OKFFB
(erdgeschossig)/
ca. 2,5 m Attika

Container aus nichtbrennbaren Baustoffen,
gedammt

Transformatoren-
Bauwerk, Fundament fiir
Freianlage,

kein Gebaude

Ausdehnung ca.
7,8mx21,9m
Grundflache
171 m?

Fundament und Auffangrdume in Stahlbe-
tonmassivbauweise

Kabelkanal Ausdehnung ca. Stahlbetonmassivbauweise
Generatorableitung, 5mx80m

unterirdisch, Grundflache

GK5 196 m?

Kabelkanal Ausdehnung Stahlbetonmassivbauweise
Transformatoren, jeweils ca.

unterirdisch, 82mx2,1m

GK5 Grundflache

jeweils 17 m?
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Schwarzstartdiesel Ausdehnung ca. Container aus nichtbrennbaren Baustoffen,
(Container), 12,3m x 2,7m gedammt
GK1 Grundflache 33 m?
Gebaudehohe
0 m OKFFB
(erdgeschossig) /
ca. 2,5 m Attika

4.2 Verfahrensbeschreibung

Mit dem neuen Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 wird Strom erzeugt, der in das 6ffentliche Netz
eingespeist wird. Aulerdem soll das bestehende Fernwarmenetz am Standort mit zusatzlicher
Fernwérme versorgt werden.

Das Maschinenhaus ist fir sechs Gasmotoren mit jeweils eigenen Motorrdumen ausgelegt.
Fur das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 werden zunachst 5 Gasmotoren errichtet. Der sechste
Gasmotor stellt eine spatere Erweiterungsmdglichkeit dar. Im vorliegenden Brandschutzkon-
zept wird der Vollstandigkeit halber die bereits umgesetzte Erweiterung mit insgesamt 6 Gas-
motoren betrachtet. Die beschriebenen Mallnahmen werden in gleicher Art und Weise auch
bei Installation von nur 5 Gasmotoren gleichermalien umgesetzt.

Die Motoren werden mit Erdgas mit Wasserstoffanteilen betrieben und treiben jeweils einen
Generator an. Die elektrische Gesamtnennleistung des Gasmotorenkraftwerks betragt
50 MW. Den Gasmotoren sind im Abgasstrom jeweils Warmetauscher nachgeschaltet, tber
den die Warmeauskopplung zur Einspeisung ins Fernwarmenetz erfolgt. Nach Durchlaufen
der Warmetauscher wird das Abgas jeweils Uber einen eigenen Kamin abgeflhrt.

Um das Erdgas fir die vorgenannte Verbrennung anzupassen, ist eine Gasdruckregel- und
Messanlage geplant.

5 Risikobeurteilung

5.1 Nutzung von Gebauden

Die Baukdrper und Einhausungen dienen im Wesentlichen der Aufstellung von verfahrens-
technischen und elektrischen Einrichtungen der Gasmotorenkraftwerk Zolling 8. Aufenthalts-
raume i. S. d. BayBO bzw. standige Arbeitsplatze sind nicht vorgesehen. Die Begehung der
Baukdrper und Einhausungen erfolgt lediglich zeitweise wéhrend Wartungs- und Inspektions-
arbeiten sowie regelmaRig im Rahmen des Betriebs (Rundenganger). Das Gasmotorenkraft-
werk Zolling 8 wird nach derzeitiger Planung Uber die bestehende zentrale Leitwarte im Ener-
giepark Zolling am Standort in der Warte Block 5 gesteuert.

Gefahren im Bereich der FUll- und Entleerstelle kénnen sich insbesondere aus folgenden Be-
triebsablaufen bzw. Stérungen ergeben:
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m  Uberfillung eines Tanks,

m  Uberfillung der StralRentankwagen,

m | eckage eines Tanks, einer Rohrleitung, einer Pumpe etc.,

®  Brand in der Umgebung der Full- und Entleerstelle,

®  menschliches Fehlverhalten, zum Beispiel bei notwendigen Feuerarbeiten oder der Miss-

achtung des Rauchverbotes,
statische Elektrizitat oder
Blitzschlag

5.2 Brandlasten

In den technischen Anlagen des Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 werden brennbare, jedoch
nicht entziindbare wassergefahrdende Flissigkeiten sowie entziindbare Gase gehandhabt.

Brandgefahren ergeben sich im Wesentlichen durch brennbare Flissigkeiten und Gase:

m  Erdgas (Brennstoffversorgung der Gasmotoren) in den Zuleitungen auf dem Betriebsge-
ldnde durch GDRMA bis zu den Gasmotoren

= Erdgas mit bis zu 20% Wasserstoff (Brennstoffversorgung der Gasmotoren) in den Zulei-
tungen auf dem Betriebsgelédnde durch GDRMA bis zu den Gasmotoren

m  Schmierdl (Gasmotoren, insgesamt ca. 50 m?®) im Maschinenhaus 80 UMR,
Flammpunkt = 220 °C und WGK 1

m  Diesel (zum Betrieb des Schwarzstartaggregats, ca. 2 m3),
Flammpunkt > 59 °C, WGK 2

m  Transformatorendle (Blocktrafos je ca. 27 m?3),
Flammpunkt 146 °C und WGK 1

In den elektrischen Betriebsraumen sind Kabelbrandlasten geplant.

5.3 Beurteilungsrelevante Brandgefahren

Brandgefahren ergeben sich prinzipiell durch die Handhabung brennbarer Gase und Fliissig-
keiten. Daruber hinaus sind Brandgefahren insbesondere durch elektrische Installationen
maoglich.

5.4 Beurteilung

Im zu beurteilenden Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 werden ausschlieBlich brennbare
Flissigkeiten mit einem Flammpunkt oberhalb 55 °C sowie Erdgas gehandhabt. Gefahren
durch gas- und dampfférmige Stoffe werden im Explosionsschutzkonzept beurteilt.

Aus Sicht der Unterzeichner ist die Gefahr der Brandentstehung, die Wahrscheinlichkeit einer
schnellen Brandentwicklung und damit insgesamt das Brandrisiko im zu beurteilenden Gas-
motorenkraftwerk Zolling 8 vor dem Hintergrund der in den nachfolgenden Kapiteln dieses
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Brandschutzkonzeptes dargelegten brandschutztechnischen Malkhahmen gemaf den Schutz-
zielen des Art. 12 BayBO auf ein vertretbares Mal reduziert.

6 Brandschutztechnische Anforderungen an Fiill- und Entleerstellen

Generell missen die Anforderungen der TRGS 509 fir die Fiill- und Entleerstellen zur Umful-
lung von Gefahrenstoffen umgesetzt und eingehalten werden.

Im Bereich des Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 befindet sich eine Fill- und Entleerstelle nérd-
lich des Geb&udes 80 UBA. Dort werden brennbare Flissigkeiten mit einem Flammpunk
> 100 °C zwischen fest installierten Tanks und StraRentankwagen umgefullt. Ein Abfllen von
Eisenbahnkesselwagen erfolgt nicht.

In der TRGS 509 werden explizit zusatzliche Anforderungen an Full- und Entleerstellen von
Gefahrstoffen mit einem Flammpunkt < 55 °C bzw. < 100 °C gestellt. Damit ergibt sich, dass
fur die geplante Full- und Entleerstelle diese zuséatzlichen Anforderungen, welche in den Num-
mern 8.4 bis 10 der TRGS 509 aufgelistet sind, nicht beriicksichtigt werden missen.

Sicherheitstechnische Anforderungen der TRGS 509 werden aus brandschutztechnischer
Sicht in diesem Kapitel 6 nachfolgend aufgelistet. Sind spezifische brandschutztechnische An-
forderungen der TRGS 509 explizit den nachfolgenden Kapiteln und Unterkapiteln nach Bau-
VorlV zuzuordnen, werden diese Anforderungen dort behandelt.

Die Full- und Entleerstelle wird oberhalb von Ableitflachen aufgestellt.
Die Ableitflachen entsprechen den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
und der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) /R14/ und werden den gesetzlichen Anforderungen entsprechend von Sachver-
sténdigen Uberpriift.

m  Die Ableitflachen erfiillen die Anforderungen der TRwS 786.

Zum Beispiel weist die Neigung der Ableitflachen ein Gefalle von > 2 % auf.
m  Durch Leckagen freiwerdende Gefahrenstoffe werden rechtzeitig erkannt. Diese Anforde-

rung ist erflllt durch
- regelmaRige Betriebsrundgange (mindestens einmal pro Schicht und somit 2-mal pro

Tag),
Fullstandssensoren im Auffangraum der Full- und Entleerstelle sowie im Auffangraum
des Motordl-, Lager- und Pumpenraum
prozessleittechnische Einrichtungen der Lagerbehélter
m  Es werden keine brennbaren Baustoffe, Dammstoffe und sonstige brennbare Materialien
verwendet.
m  Die Gefahrstoffstrome an der Fill- und Entleerstelle kdnnen durch Stillsetzen der Férde-
rung unterbrochen werden. Die Befehlseinrichtungen zur Stillsetzung sind so angebracht,
dass diese schnell und ungehindert erreichbar sind. (Nr. 4.6 (1) TRGS 509)
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m  Die Full- und Entleerstelle fir StralRentankwagen sowie die Bedieneinrichtungen dieser
Full- und Entleerstelle sind so beschaffen, dass eine Raumung im Gefahrenfall schnell
und unverziglich méglich ist (Nr. 5.1.2 (1) und (5) TRGS 509).

®=  Die Full- und Entleerstelle fur StraRentankwagen sowie die Bedieneinrichtungen dieser
Fall- und Entleerstelle sind so beschaffen, dass diese im Gefahrenfall schnell und unver-
zliglich ohne Rangieren verlassen werden kénnen (Nr. 5.1.2 (2) TRGS 509).

®  Die aus den StralRentankwagen verdrangten Dampf-Luft-Gemische werden so abgeleitet,
dass Gefahrdungen fir Beschaftigte und Dritte nicht entstehen kénnen (Nr. 7.3.1 (1)
TRGS 509i. V.m. Nr. 7.1.1 (1) und (2) TRGS 509). Die Anforderungen der TA Luft /R4/
werden eingehalten.

m  Die Flllstelle fiir Strallentankwagen wird mit einem seitlichen Anschluss ausgestattet.
Die Befullung erfolgt pumpengestitzt. Vor dem Start des Pumpenvorganges wird die ab-
zufillende Menge ermittelt und an der Fillstelle eingegeben. Es wird nur die eingege-
bene Fullmenge verladen. Bei Erreichen eines kritischen Fllstandes im Tankkesselwa-
gen wird die Beflillung automatisch unterbrochen. Eine Uberfiillung der StraRentankwa-
gen wird somit ausreichend verhindert. (Nr. 7.3.2 TRGS 509).

7 Baulicher Brandschutz
7.1 System der duBeren und der inneren Abschottung

7.1.1 AuBere Abschottung

Brandwénde als Geb&udeabschlusswénde werden im Einklang mit Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 BayBO
nicht errichtet, der Grenzabstand zu benachbarten Grundstiicken betragt um alle betrachteten
Gebaude umlaufend >> 2,5 m.

Zwischen folgenden Gebaudeteilen wird ein Abstand von mind. 5 m eingehalten:

80 UHX und 80 UMR
80 UBN und 80 UBA
80 UBF und 80 UBA
80 UEN und westlich benachbartes Wohngebaude bzw. siidlich benachbarte Garagen

Nordlich des Gebaude 80 UBN befindet sich im Bestand ein dlisolierter Transformator im Ab-
stand von mind. 13,8 m (Abstand 80 UBN zum Zaun um den Transformator). Die Einhaltung
des notwendigen Sicherheitsabstands G1 nach DIN VDE 0101-1 /R27/ wird betreiberseitig si-
chergestellt. Die AuRenwand des Gebdudes 80 UBN ist vollstandig aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen, sodass diese innerhalb des Abstands Gz nach DIN VDE 0101-1 zulassig ist.

Die Kabelkanale 80 UBZ21/22 verbinden jeweils das Schaltanlagengebdude 80 UBA mit dem
Fundament fir die Blocktrafos 80 UBF. Die Kabelkanale werden zum Gebaude 80 UBA mit
feuerbestédndigen Wanden abgetrennt und zum Bauwerk 80 UBF hin offen ausgefiihrt.
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Der Kabelkanal 80 UBZ10 ist unterirdisch verlegt, wobei ein Abstand von > 5 m zum Geb&ude
80 UMR bzw. 80 UBA eingehalten wird.

Fur die FOll- und Entleerstelle fir brennbare Flissigkeiten sind entsprechend 6.1 (3)
TRGS 509 notwendige Brandschutzabstande den baurechtlichen Bestimmungen zu entneh-
men. Eine Abtrennung zu gemeinsam betrachteten Lagern (hier: Schmierél-Lager- und —Pum-
penraum im Gebaude 80 UBA) ist nicht erforderlich. Der Schmierdl-Lager- und -Pumpenraum
wird feuerbestidndig zum Gebdude 80 UBA abgetrennt, sodass den Anforderungen aus
8.3 TRGS 509 hinreichend erfllt sind.

7.1.2 Innere Abschottung

Die Baukdrper 80 UBA, 80 UMR und 80 UMD bilden ein zusammenhangendes Gebaude mit
einer Gesamtlange von 84,5 m und einer Breite von 41,9 m. Zwischen 80 UBA und 80 UMR
wird im Einklang mit 4.2.1.1 Abs. 3 VGB-R 108 eine innere Brandwand errichtet. Die Brand-
wand wird entsprechend Art. 28 Abs. 3 BayBO auch unter zusatzlicher mechanischer Bean-
spruchung feuerbestandig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt sowie tber die
gesamte Héhe durchgehend Ubereinander angeordnet. Offnungsverschliisse in der Brand-
wand werden nach Abschnitt 5.10.5 IndBauRL feuerbesténdig, dicht- und selbstschlielend
ausgefihrt, Verglasungen in der Brandwand sind nicht erforderlich und nicht vorgesehen. Die
ndrdliche AuRenwand ist vollstandig aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt, sodass die
Anforderung eines mind. 1 m breiten AuRenwandabschnitts aus nichtbrennbaren Baustoffen
aus Abschnitt 5.10.3 IndBauRL erfiillt ist. Gleiches gilt fur die stdliche Aulenwand im Bereich
der Brandabschnittstrennung am Treppenhaus 80 UMD.

In der VGB-R 108 sind bzgl. der Ausfiihrung von Uberdachfiihrungen von Brandwénden keine
konkreten Vorgaben enthalten, sodass die IndBauRL zur Orientierung herangezogen wird. Die
Brandwand wird entsprechend Abschnitt 5.10.2 IndBauRL mindestens 0,5 m Uber das Dach
des héheren Gebaudeteils (80 UMR) gefuhrt, wobei das Treppenhaus 80 UMD mit einer Atti-
kahéhe von 28,1 m die Brandwand entsprechend Uberragt. Der Verzicht auf Hochfiihren der
Brandwand bis mind. 0,5 m Uber die Oberkante des Treppenhauses 80 UMD stellt eine Ab-
weichung von Abschnitt 5.10.2 IndBauRL dar, deren Zulassung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO
beantragt wird. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen dabei keine Bedenken, da:

m  Der Treppenraum im Treppenhaus 80 UMD als solcher im Wesentlichen brandlastfrei ist
(Aufzugsmaschinenraum wird abgetrennt, vgl. auch Kap. 7.3.3),

= auch bei einem Brandereignis im Baukérper 80 UBA eine Brandausbreitung auf den
Treppenraum im Gebaude 80 UMD, die dort dann einen Vollbrand im Sinne der Einheits-
temperaturzeitkurve ausldst, nicht zu erwarten ist und

m  die Baukdérper 80 UBA, 80 UMD und 80 UMR durch eine Brandmeldeanlage Gberwacht
werden, sodass im Brandfall die umgehende Alarmierung der zustéandigen Feuerwehr er-
folgt.
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Der Baukorper 80 UMR misst ca. 66,2 m x 34,3 m. Eine weitere Unterteilung des Baukd&rpers
durch innere Brandwénde im Abstand von 40 m ist nicht vorgesehen. Es handelt sich um eine
Abweichung von Art. 28 Abs. 2 Nr. 2 BayBO, deren Zulassung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO
beantragt wird. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen dabei keine Bedenken, da:

m  Die Beriicksichtigung der Vorgaben der VGB-R 108 diese Ausflihrung entsprechend 4.1
Abs. 4 VGB-R 108 erméglicht,

m  Die Eindringtiefe fir die Feuerwehr durch die zahlreichen Zugénge auf der Nord- und
Sudseite jeweils verhaltnismafig gering ist, sodass wirksame LéschmalRnahmen weiter-
hin méglich sind und

m  Der Baukdrper durch innere Trennwande in kleinere Teilbereiche unterteilt wird, siehe
Kap. 7.2.2.

Die verbleibenden Baukorper und Gebdude sind jeweils << 40 m, sodass eine Unterteilung
durch innere Brandwande im Einklang mit Art. 28 Abs. 2 Nr. 2 BayBO nicht erforderlich ist und
dementsprechend nicht erfolgt.

7.1.3 Rauchabschnitte

Der Baukdrper 80 UMR bildet — insbesondere auf Ebene +9 m — einen zusammenhangenden
Rauchabschnitt mit einer Grundflache von insgesamt ca. 1.830 m2. Eine weitere Unterteilung
dieses Rauchabschnitts in kleinere Teilbereiche ist bauordnungsrechtlich nicht erforderlich
und nicht vorgesehen.

7.2 Baustoffe und Bauteile
7.21 Tragende und aussteifende Bauteile

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Fur die Gebaude 80 UEN, 80 UHX und 80 UBN ist aufgrund der Einstufung in die Gebaude-
klasse 1 nach Art. 25 Abs. 1 BayBO jeweils ein Tragwerk ohne nachgewiesenen Feuerwider-
stand zulassig. Die vorgesehenen Ausflihrungen als Containerbauten (80 UHX und 80 UBN)
sowie als Stahlbetonkonstruktion (80 UEN) sind damit hinreichend.

80 UBZ10/21/22

Der Baukérper 80 UBZ10 ist als unterirdische betretbare bauliche Anlagen ein Gebdude der
Gebaudeklasse 5. Der Baukorper erhalt ein feuerbestandiges Tragwerk in Stahlbetonmassiv-
bauweise, sodass die Anforderungen aus Art. 25 Abs. 2 Nr. 1 BayBO erflllt werden. Die Ka-
belkanale 80 UBZ21/22 sind mangels Betretbarkeit (Zugang nur kriechend) keine Gebaude im
Sinne der BayBO, sodass keine gesonderten brandschutztechnischen Anforderungen an die
Ausfiihrung des Tragwerks gestellt werden.
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80 UBF

Das Bauwerk 80 UBF ist als Fundament fiir die Blocktrafos kein Gebaude, sodass entspre-
chend Art. 25 Abs. 1 BayBO ein Tragwerk ohne nachgewiesenen Feuerwiderstand zuldssig
ist und entsprechend umgesetzt wird.

80 UMR, 80 UBA und 80 UMD

Flr das aus den Baukdrpern 80 UMR, 80 UBA und 80 UMD bestehende Gebaude ergibt sich
aufgrund der nicht vorhandenen Aufenthaltsrdume formal die Gebaudeklasse 3. Dementspre-
chend ist nach Art. 25 Abs. 1 BayBO ein feuerhemmendes Tragwerk hinreichend. Nach Maf3-
gabe der VGB-R 108 ware fir den Bereich des 80 UMR auch ein Tragwerk ohne definierten
Feuerwiderstand zulassig. Das geplante feuerbestandige Tragwerk gentigt dementsprechend
den Anforderungen.

7.2.2 Trennwande

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Die Gebaude 80 UHX und 80 UBN sind jeweils freistehend und kleinflachig in Containerbau-
weise errichtet. Die Nutzung ist flr die gesamten Gebaude jeweils einheitlich. Innere Trenn-
wande sind nicht erforderlich und werden nicht hergestellt.

Das Gebdude 80 UEN erhalt eine innere raumabschlieRende mind. feuerhemmende Trenn-
wand, die den Bereich der Elektro- und Leittechnik vom Bereich der Gasdruckregelung bzw.
vom Raum ,Gastherme® abtrennt. Die Anforderungen aus Art. 27 Abs. 2 BayBO werden damit
erfallt.

80 UBZ10/21/22

Fur die Kabelkanéle 80 UBZ10/21/22 sind innere Trennwande im Einklang mit Art. 27 Abs. 2
BayBO nicht erforderlich und werden nicht hergestellt.

80 UBF

Zwischen den Blocktrafos 1 und 2 mit jeweils 27 m® Transformatordl wird nach 8.7.2.1 DIN
VDE 0101-1 /R27/ eine feuerbestandige Trennwand errichtet, die mind. bis zur Oberkante des
héchsten Ausdehnungsgefalies bzw. zur héchsten Oberkante eines Transformatorkessels ge-
fuhrt wird und die gesamte Breite der Auffangwannen tberspannt. Unterhalb der Trennwand
besteht eine hydraulische Verbindung zwischen den Auffangraumen beider Trafobereiche. Die
Trennwand wird mind. bis zum Fundament der Trafos ausgefuhrt.

80 UMR

Innerhalb des Maschinenhauses 80 UMR erfolgt die Abtrennung der Gasmotorraume unterei-
nander mittels mind. raumabschlieRender feuerhemmender Trennwande. Tiren in den Trenn-
wanden werden feuerhemmend, dicht- und selbstschlieRend ausgefiihrt. Weiterhin werden die
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stdlich angeordneten Schaltanlagenrdume jeweils untereinander und zum Flur hin raumab-
schlielRend feuerbestandig abgetrennt. Die vorgenannten Abtrennungen gehen Uber die Vor-
gaben aus 6.9.2.1 Abs. 4 VGB-R 108 hinaus.

80 UBA

Innerhalb des Schaltanlagengebdudes werden Raume mit erhéhten Brandlasten jeweils ent-
sprechend Art. 27 Abs. 2 Nr. 2 BayBO mittels feuerbesténdiger Trennwande zueinander bzw.
zu den Flucht- und Rettungswegen abgetrennt.

Die Trennwande werden im Einklang mit Art. 27 Abs. 4 BayBO jeweils von Rohdecke zu Roh-
decke gefiihrt.

Offnungen in Trennwénden werden jeweils mindestens feuerhemmend, dicht- und selbst-
schliellend ausgefiihrt, sodass die Anforderungen aus Art. 27 Abs. 5 BayBO erfillt sind.

Die erforderlichen Trennwande kénnen den Planen in der Anlage enthommen werden.
7.2.3 Decken

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Diese Gebaude sind jeweils erdgeschossig. Decken werden nicht ausgebildet und sind nicht
erforderlich.

80 UBZ10/21/22

Die v.g. Kabelkanale erhalten im Abstand von 5 m zu Geb&uden jeweils feuerbestandige 6ff-
nungslose Decken, sodass die Anforderungen aus Art. 29 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayBO erfiillt
werden. Im weiteren Verlauf der Kanale ist die Decke ohne definierten Feuerwiderstand hin-
reichend, Offnungen sind méglich und als Zu-/Ausstieg auch vorgesehen.

80 UBF
Bei der Anlage 80 UBF handelt es sich lediglich um ein Fundament fiir Blocktrafos. Decken
werden nicht ausgebildet und sind nicht erforderlich.

80 UBA und 80 UMD

Das Gebdude 80 UBA erhalt im Einklang mit Art. 29 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BayBO mindestens
raumabschlieliend feuerhemmende Decken, fiir Bereiche mit feuerbestédndigen Trennwénden
jeweils mind. feuerbestdndige Decken. Im Treppenraum des Gebdudes Treppenhaus
(,80 UMD*) werden Decken nicht ausgebildet und sind nicht erforderlich.
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80 UMR

Im Gebaude 80 UMR erfolgt auf +9 m eine Geschosstrennung durch Ausbildung einer mind.
raumabschliellend feuerhemmenden Decke. Die Anforderungen aus Art. 29 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 BayBO werden damit erflllt. Die Durchfiihrung der sechs Abgasleitungen aus den Mo-
torrdumen im Erdgeschoss auf Ebene +0 m erfolgt dabei ohne feuerwiderstandsfahige Ab-
schlusse. Bei der Ausfihrung ohne feuerwiderstandsféahige Abschlisse handelt es sich um
eine Abweichung von Art. 29 Abs. 4 Nr. 3 BayBO, deren Zulassung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO
beantragt wird. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen dabei keine Bedenken, da:

m  die Beriicksichtigung der Vorgaben der VGB-R 108 diese Ausfiihrung entsprechend
6.9.2.1 Abs. 4 VGB-R 108 erméglicht,

m  die Decke ansonsten vollstandig raumabschlieRend mind. feuerhemmend hergestellt
wird,

= die durchgeflihrten Abgasleitungen vollstédndig nichtbrennbar sind und sich darin keine
brennbaren Ablagerungen bilden,

® im Umkreis von 2 m um die Durchfiihrungen in den Decken keine Brandlasten angeord-
net sind,

m  die Motorrdume im Baukdrper durch innere Trennwande voneinander abgetrennt werden,
siehe Kap. 7.2.2 und

®m  eine automatische Brandmeldeanlage installiert wird.

7.2.4 Hoherliegende begehbare Bauteile (,,Einbauten®)

80 UEN, 80 UHX, 80 UBN, 80 UBZ10/21/22

Diese Gebaude/baulichen Anlagen sind jeweils eingeschossig. Einbauten werden nicht aus-
gebildet und sind nicht erforderlich.

80 UBF

Bei der Anlage 80 UBF handelt es sich lediglich um ein Fundament fiir Blocktrafos. Héherlie-
gende begehbare Bauteile sind nicht vorhanden.

80 UBA und 80 UMD

In den Geb&uden 80 UBA und 80 UMD werden aulRer den geschossbildenden Decken (vgl.
Kapitel 7.2.3) und den Systembdden (vgl. Kapitel 7.2.7) héherliegende begehbare Bauteile
(»Einbauten®) nicht ausgebildet und sind nicht erforderlich.

80 UMR

Im Gebdude 80 UMR werden in den Gasmotorrdumen im Erdgeschoss auf +3,75 m jeweils
Gitterrostblihnen eingezogen, die die Zuganglichkeit zu den Gasmotoren fir Wartungs- und
Instandhaltungszwecke ermdglichen sollen. Aullerdem befinden sich im stdlichen Teil der
Gasmotorraume (Achsen B-C) jeweils begehbare Flachen in Stahlbetonmassivbauweise. Die
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Gitterrostblihnen umfassen einschliellich der Stahlbetonflachen je Gasmotorraum eine be-
gehbare Flache von jeweils ca. 144 m2. Unter Berticksichtigung einer Grundflache je Gasmo-
torraum von 356,5 m? ergibt sich ein Anteil der Gesamtgrundflache der Einbauten je Gasmo-
torraum von ca. 40 %. Nach Abschnitt 5.5 IndBauRL sind Einbauten bis zu max. 25 % der
Grundflache eines Teilabschnitts zuldssig. Es handelt sich um eine Abweichung von Ab-
schnitt 5.5 IndBauRL, deren Zulassung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO beantragt wird. Aus brand-
schutztechnischer Sicht bestehen dabei keine Bedenken, da:

m  durch die grundséatzliche Vorgehensweise der Beriicksichtigung der VGB-R 108 eine sol-
che Ausflihrung statthaft ist (6.9.2.1 Abs. 4 VGB-R 108), da
wesentliche Brandlasten gekapselt werden,
Zindquellen vermieden oder gekapselt werden und
eine automatische Brandmeldeanlage installiert wird.

Bei der Gitterrostbiihne zur Erschlielung der Riickkihler auf +24,5 m handelt es sich nicht um
einen Einbau im Sinne von Abschnitt 3.9 IndBauRL, da diese héherliegende begehbare Ebene
nicht innerhalb eines Geschosses angeordnet ist. Die Gitterrostblihne wird aus nichtbrennba-
ren Baustoffen hergestellt und erhalt keine Uberdachung.

7.2.5 Bedachungen
Dacher vor aufgehenden Wanden mit Offnungen bzw. ohne definierten Feuerwiderstand im
Sinne von Art. 30 Abs. 7 BayBO sind nicht vorhanden.

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Die Gebaude 80 UEN, 80 UHX und 80 UBN sind jeweils erdgeschossig errichtet. Die Gebaude
80 UHX und 80 UBN werden in Containerbauweise hergestellt. Das Gebadude 80 UEN erhalt
ein Dach in Stahlbetonmassivbauweise mit nichtbrennbarer Dammung und bitumindser Dach-
abdichtung nach Abschnitt 11.4.5 DIN 4102-4 bzw. entsprechendem Verwendbarkeitsnach-
weis als Dachhaut. Die Bedachungen werden jeweils nachweislich als ,harte Bedachung® im
Sinne des Art. 30 Abs. 1 BayBO ausgefiihrt.

80 UBZ10/21/22

Die Kabelkanale 80 UBZ10/21/22 werden unterirdisch errichtet. Das Dach wird befahrbar aus-
gebildet und nichtbrennbar hergestellt, sodass die Anforderungen aus Art. 30 Abs. 1 BayBO
erflllt werden.

80 UBF
Das Bauwerk 80 UBF ist nicht Gberdacht.



JA\DMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8119308608 APS-BS-Kri/Her Index 2.0 25.05.2022 23/48

80 UMR, 80 UBA und 80 UMD

Die Dachausfiihrung der Gebdude 80 UMR, 80 UBA und 80 UMD erfolgt jeweils nachweislich
als ,harte Bedachung®, wobei entsprechend den Regelungen aus 4.2.1.3 Abs. 3 VGB-R 108
ausschlieB8lich nichtbrennbare Dammstoffe zum Einsatz kommen. Die Vorgaben aus Art. 30
Abs. 1 BayBO werden damit erfilllt.

7.2.6 Nichttragende AuBRenwande und AuRenwandbekleidungen

Nichttragende Aufienwande und Auflienwandbekleidungen werden jeweils mind. nichtbrenn-
bar hergestellt und entsprechend 4.2.1.1 Abs. 5 VGB-R 108 ausschlief3lich mit nichtbrennba-
ren Baustoffen gedammt. Die Anforderungen aus Art. 26 Abs. 5 BayBO werden damit erfiillt.

Fur die Blocktrafos mit jeweils ca. 27 m® Offiillung ergibt sich nach 8.7.2.1 VDE 0101-1 ein
Mindestabstand G+ zu nichtbrennbaren Geb&udeoberflachen von 10 m, der Mindestabstand
G2 zu brennbaren Gebaudeoberflachen bemisst sich zu 20 m. Die westliche AuRenwand des
Geb&udes 80 UBA wird vollstandig nichtbrennbar ausgefiihrt, enthélt jedoch Belichtungsoff-
nungen (Fenster) und Rauchableitungséffnungen bzw. Druckausgleichséffnungen zu einzel-
nen Teilbereichen (bspw. Mittelspannungsschaltanlagenraum auf +0 m). Die Blocktrafos er-
halten jeweils eine automatische Feuerldschanlage, vgl. Kap. 8.3.1. Weitere Gebdude im Ab-
stand von < 20 m zu den Transformatoren sind im Bestand nicht vorhanden und nicht geplant.
Den Vorgaben aus 8.7.2.1 VDE 0101-1 wird damit insgesamt entsprochen.

7.2.7 Systembodden

Systembdden im Sinne der SysB6R /R15/ werden ausschlielich in den Gebaude 80 UBA und
80 UMR hergestellt. In den verbleibenden Gebauden sind Systembdden nicht erforderlich und
werden nicht hergestellt.

80 UBA

Die Systembdden im Schaltanlagengeb&ude sind als Doppelbdden, bestehend aus Tragplat-
ten und Standern, hergestellt. Die lichte Héhe der Hohlraume unterhalb der Doppelbéden be-
tragt jeweils ca. 1,4 m.

Im notwendigen Flur auf +6 m im Bereich der Achsen 1-3/A-C wird der Doppelboden entspre-
chend 3.3 SysB6R als tragendes und raumabschlieendes Bauteil mind. feuerhemmend von
unten ausgefihrt. Die Tragplatten werden dicht verlegt (mind. stumpf gesto3en). Umleimer
und Auflagerplattchen werden aus max. 0,6 mm (Umleimer) bzw. 3 mm (Auflagerplattchen)
dicken brennbaren Baustoffen bestehen und ansonsten nichtbrennbar ausgefiihrt.

Die Doppelbdden der USV-/Schaltanlagenrdume bzw. Leittechnik- und Elektronikrdume auf
+0 m, +6 m und +9 m werden entsprechend 4.1 SysB&R mit einer Tragkonstruktion (Tragplatte
und Stander) ausgefihrt, die bei Brandbeanspruchung von unten mind. feuerhemmend ist.
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80 UMR

Die Doppelbdéden im Maschinenhaus 80 UMR im Bereich der Achsen 1-7/B-C werden mit einer
lichten H6he der Hohlrdume von ca. 1,4 m hergestellt.

Die Doppelbdden innerhalb der Schaltanlagenrdume werden entsprechend 4.1 SysB6R mit
einer Tragkonstruktion (Tragplatte und Sténder) ausgefiihrt, die bei Brandbeanspruchung von
unten mind. feuerhemmend ist.

Der Doppelboden im Bereich des notw. Flurs wird als Gitterrostkonstruktion ohne definierten
Feuerwiderstand aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt. Bei der Ausfiihrung des Doppel-
bodens mit Offnungen und ohne definierten Feuerwiderstand bzgl. Raumabschluss und Trag-
fahigkeit handelt es sich um eine Abweichung von 3.1 und 3.3 SysB6R, deren Zulassung nach
Art. 63 Abs. 1 BayBO beantragt wird. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen dabei keine
Bedenken, da:

m unterhalb des Doppelbodens ausschlielich die nichtbrennbaren Rohrleitungen fiir die
Olversorgung der Gasmotoren verlegt werden,
die Leitungen dauerhaft technisch dicht ausgefiihrt werden,
das Geb&ude mit einer automatischen Brandmeldeanlage tberwacht wird und
durch die Ausfiihrung der Tragschicht des Doppelbodens als Gitterrost Olleckagen friih-
zeitig erkannt werden kénnen.

7.2.8 Installationsschichte und —kanéale

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Innerhalb der Gebaude 80 UEN, 80 UHX und 80 UBN sind Installationsschachte und —kanale
nicht erforderlich und werden nicht hergestellit.

80 UBZ10/21/22

Die Gebaude 80 UBZ21/22 werden unterirdisch als Installationskanale ausgefihrt und neh-
men die Leitungsanlagen vom Schaltanlagengebaude 80 UBA zu den Blocktrafos des Bau-
werk 80 UBF auf. Zwischen den Kabelkanalen besteht ein Abstand von ca. 8,7 m. Die Kabel-
kanale werden zum Bauwerk 80 UBF hin offen ausgefiihrt und erhalten zum Gebaude 80 UBA
eine raumabschlieRend feuerbestdndige Abtrennung. Weitere brandschutztechnische Mal}-
nahmen sind nicht vorgesehen und nicht erforderlich.

Der Kabelkanal 80 UBZ10 verlauft im Abstand von ca. 5,5 m nérdlich der Geb&dude 80 UMR
bzw. 80 UBA. Die Aulienwande zum Erdreich hin werden jeweils raumabschlieRend feuerbe-
stdndig ausgefiihrt. Leitungsdurchfiihrungen werden entsprechend geschottet (vgl. Kapi-
tel 7.2.9). Weitere brandschutztechnische MaRnahmen sind nicht vorgesehen und nicht erfor-
derlich.
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80 UMR, 80 UBA und 80 UMD

In den Gebauden 80 UMR, 80 UBA und 80 UMD werden Installationskanéle zur Verlegung
insbesondere elektrischer Leitungsanlagen angeordnet. Die Installationskanale werden aus
nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt und in der héchsten Feuerwiderstandsfahigkeit der
durchdrungenen Bauteile ausgefihrt.

Dementsprechend werden die Installationskanale im Maschinenhaus 80 UMR von den Gas-
motorrdumen zum zugehdérigen Schaltanlagenraum jeweils feuerbestandig ausgefihrt.

Die Generatorableitungen aus den Gasmotorrdumen zum Kabelkanal 80 UBZ10 werden in
einem Installationskanal gefiihrt, der am Ubergang zum Kanal 80 UBZ10 jeweils feuerbestén-
dig abgetrennt wird. Die Kabeldurchfihrungen werden an dieser Stelle entsprechend nach-
weislich feuerbestandig geschottet.

7.2.9 Leitungsanlagen

Die Verlegung von druckfiihrenden Olleitungen erfolgt in kontrollierbaren Olleitungskanélen
aus Stahlblech mit Ablauf zu einem Olsammelbehalter mit Leckageiliberwachung bzw. offen
im Rohrkanal mit Gitterrostabdeckung und Pumpensumpf mit Leckageiberwachung, ggf. auch
als Rohr-in-Rohr-Verlegung. Die Anforderungen aus 6.3.1.2.1 Abs. 3 VGB-R 108 werden da-
mit auch hier umgesetzt.

Bei der Durchfiihrung von Rohren und Kabeln durch brandschutztechnisch bemessene Bau-
teile werden Abschottungen gemaf der LAR /R13/ installiert.

Leitungsanlagen werden nur in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenrdumen verlegt,
wenn sie der Versorgung des jeweiligen Flures bzw. Treppenraumes dienen (Beleuchtung,
Alarmierungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung). Andere Installationen werden feuerhemmend
von den Fluren und feuerbesténdig von den Treppenraumen abgetrennt.

Im Flur im Gebaude 80 UMR, der wie ein notwendiger Flur ausgeflihrt wird, werden nicht-
brennbare Leitungsanlagen fur brennbare Medien (Motordl) offen verlegt. Aus brandschutz-
technischer Sicht bestehen hierbei keine Bedenken, siehe Kap. 7.2.7.

7.2.10 Liiftungsanlagen

Luftungsleitungen werden aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt. Beim Durchtritt von
Luftungsleitungen durch brandschutztechnisch bemessene Bauteile werden Brandschutzklap-
pen installiert, die mind. die gleiche Feuerwiderstandsféhigkeit aufweisen, wie die durchdrun-
genen Bauteile, auch zur Liftungszentrale. Eine Ausnahme bildet hierbei die Durchfiihrung
der Abgasleitungen der Gasmotoren durch die geschossbildende Decke auf +9 m. Hier wer-
den keine Brandschutzklappen installiert. Die zugehérige Abweichung ist entsprechend im Ka-
pitel 7.2.3 formuliert und beantragt.
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Die Brandschutzklappen werden jeweils mit einer Rauchausldseeinrichtung ausgestattet oder
eine Vorrichtung haben, die die Brandschutzklappe bei Schlieen einer anderen Brandschutz-
klappe im selben Leitungsstrang oder bei Stillstand des Ventilators selbsttatig schlie3t. Eine
Rauchibertragung wird hierdurch verhindert.

Die Mindungen der Liftungsanlage werden entweder untereinander und zu AuRenwandoff-
nungen und Fenstern einen Abstand von mind. 2,5 m einhalten oder mit Rauchschutzklappen
versehen.

Die Planung der Luftungsanlage erfolgt durch einen Fachplaner. Die Anforderungen des
Art. 39 BayBO sowie der Liiftungsanlagenrichtlinie /R14/ werden dabei beriicksichtigt.

7.2.11 Unterdecken, Bekleidungen

Unterdecken und Bekleidungen werden grundséatzlich nichtbrennbar hergestellt.
7.3 Rettungswege

7.3.1 Rettungswegkonzept

Die durchgéngige lichte Breite aller Rettungswege betrégt im Einklang mit4.2.1.4 Abs. 6 VGB-
R 108 mindestens 1 m. Die nachfolgend genannten Rettungsweglangen sind jeweils ab dem
sicheren Bereich im Zirkelschlag (nicht durch Bauteile) gemessen. Die tatsachliche Laufweg-
lange wird die 1,5-fache Entfernung nicht tberschreiten, sodass 4.2.1.4 Abs. 8 VGB-R 108
erfullt ist.

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Die Gebaude 80 UEN, 80 UHX und 80 UBN sind jeweils erdgeschossig ausgefihrt und ent-
halten keine Aufenthaltsrdume.

Die Containerbauten 80 UBN und 80 UHX verfligen jeweils nur Uber eine Zu-/Ausgangstire
und dementsprechend auch nur Uber einen Rettungsweg. Die Rettungsweglénge betragt je-
weils max. 4 m (80 UBN) bzw. max. 6 m (80 UHX). Die Anforderungen aus Art. 31 Abs. 1
BayBO werden erfillt.

Im Gebaude 80 UEN werden im GDRMA-Raum zwei Ausgange ins Freie angeordnet, die Ret-
tungsweglénge bis ins Freie betragt max. 14 m. Die Raume Fw-Ubergaberaum bzw. E&L
Technikraum erhalten jeweils einen eigenen Ausgang direkt ins Freie. Die Rettungsweglange
aus diesen Raumen betragt max. ca. 6 m. Die Anforderungen aus Art. 31 Abs. 1 BayBO wer-
den damit auch im Geb&ude 80 UEN erfullt.

80 UBZ10/21/22

Die Kabelkanale 80 UBZ21/22 sind nur zu Wartungszwecken Uber fest installierte Steigleitern
bzw. Steigeisen zugéanglich. Je Kabelkanal gibt es einen Zugang. Die Rettungswegléange im
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Kabelkanal betragt dabei max. 7,5 m. Die Anforderungen aus Art. 31 Abs. 1 BayBO werden
erfullt.

Der Kabelkanal 80 UBZ10 ist insgesamt 80 m lang. Auch dieser Kabelkanal ist nur zu War-
tungszwecken uber fest installierte Steigleitern zuganglich. Die Rettungsweglénge im Kabel-
kanal bis zur nachstgelegenen Steigleiter betragt dabei max. ca. 36 m. Moéglichkeiten zur Be-
schaumung bzw. fir den Léschangriff der Feuerwehr sind jeweils Gber die Zugange zum Ka-
belkanal gegeben. Auf die im Kabelkanal Generatorableitung 80UBZ10 installierte Léschan-
lage wird hingewiesen, vgl. Kapitel 8.3.1. Die Anforderungen aus Art. 31 Abs. 1 BayBO werden
erfullt.

80 UBF

Das Bauwerk 80 UBF ist kein Gebaude und kann nicht betreten werden. Es verfiigt demnach
nicht Gber spezifische Rettungswege.

80 UMR, 80 UBA und 80 UMD

Auch in den Gebauden 80 UBA und 80 UMR sind keine Aufenthaltsraume im bauordnungs-
rechtlichen Sinn angeordnet. Die Gebaude 80 UBA und 80 UMR werden vertikal priméar Gber
den notwendigen Treppenraum im Gebaude 80 UMD erschlossen. Fir das Gebaude 80 UBA
steht als zweiter Rettungsweg eine fest installierte Steigleiter nach DIN 14094-1 /R31/ auf der
Nordseite zur Verfigung. Das Gebaude 80 UMR erhalt auf der 6stlichen AuRRenseite eine zu-
satzliche AulRentreppe als zweiten Rettungsweg. Die Anforderungen aus 4.2.1.4 Abs. 4 VGB-
R 108 sind damit erfullt.

Die horizontale Erschlielung im Gebdude 80 UBA erfolgt in den oberen Geschossen lber
jeweils einen Flur, der wie ein notwendiger Flur ausgefihrt wird. Im Gebdude 80 UMR wird auf
Ebene +0 m ebenfalls ein Flur angeordnet, der wie ein notwendiger Flur ausgefiihrt wird. In
den Gasmotorrdumen im Gebaude 80 UMR werden auf Ebene +0 m jeweils zwei Tiren (ins
Freie bzw. zum Flur) angeordnet. Die Gitterrostebenen auf +3,75 m innerhalb der Gasmotor-
raume kénnen Uber eine Treppe auf +0 m des jeweiligen Gasmotorraums verlassen werden.
AuRerdem werden Tiren angeordnet, die einen direkten Ubergang zur Gitterrostebene des
benachbarten Gasmotorraums erméglichen.

Die Rettungsweglange in den Gebdude 80 UBA und 80 UMR betragt im Einklang mit 4.2.1.4
Abs. 8 VGB-R 108 maximal ca. 39 m.

Der im Auf3enbereich auf der Stidseite des Gebaudes 80 UMR angeordnete begehbare War-
tungsgang wird Uber die notwendigen AulRentreppe Ost 80 UMR und Uber eine weitere eigens
fur diesen Wartungsgang hergestellte Wartungs-AuRRentreppe Stid 80 UMR erschlossen. Die
Rettungsweglange betragt im Einklang mit Abschnitt 5.6.6 IndBauRL jeweils << 100 m.
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7.3.2 Kennzeichnung der Rettungswege, Sicherheitsbeleuchtung

Alle Gebaude werden mit einer Sicherheitsbeleuchtung in den Rettungswegen ausgestattet.
Die Rettungswegkennzeichnung wird in die Sicherheitsbeleuchtung integriert. Die Stromver-
sorgung ist in Kapitel 8.5 beschrieben. Die Sicherheitsbeleuchtung wird entsprechend der An-
forderungen der ASR A3.4/7 /R23/ sowie der anerkannten Regeln der Technik ausgefiihrt.

7.3.3 Notwendige Treppen und Treppenraume

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Die Gebaude sind jeweils erdgeschossig. Notwendige Treppen sind nicht vorhanden und nicht
erforderlich.

80 UBZ10/21/22

Die Kabelkanale werden Uber Steigleitern bzw. Steigeisen vertikal erschlossen. Notwendige
Treppen sind im Einklang mit Art. 32 Abs. 1 BayBO nicht erforderlich, da hier jeweils keine
Aufenthaltsrdume vorhanden sind.

Fur die Steigleitern werden die Vorgaben der DIN 14094-1 /R31/ jeweils vollstédndig eingehal-
ten. Weitere MalRnahmen sind nicht erforderlich und nicht vorgesehen.

80 UBF

Das Bauwerk ist nicht betretbar. Der Auffangraum unterhalb der Blocktrafos verfligt nicht Gber
eine dauerhafte vertikale ErschlieBung.

Notwendiger Treppenraum im Gebdude 80 UMD

Die vertikale Erschliefung der Gebdude 80 UBA und 80 UMR erfolgt Gber den Treppenraum
im Gebaude 80 UMD. Dieses Gebaude weist eine Hohe von ca. 28 m auf (OK Attika). Der
Treppenraum wird als auRenliegender notwendiger Treppenraum nach Abschnitt 5.6.10 Ind-
BauRL i.V.m. Art. 33 Abs. 4 BayBO in der Bauart von Brandwéanden errichtet. Der Aufzugsma-
schinenraum auf + 24 m wird raumabschlieRend feuerbestdndig zum Treppenraum abge-
trennt, wobei die anlagentechnisch erforderliche Offnung zum Fahrschacht ohne weitere MaR-
nahmen offen ausgefihrt wird. Die TUre zum Treppenraum wird mind. feuerhemmend, rauch-
dicht und selbstschlieltend ausgefiihrt.

Bellftung und Belichtung des Treppenraums sind Uber Fenster in der westlichen Aulienwand
mit je ca. 0,9 m? moglich. Da die Fenster nur auf Hohe jedes zweiten Treppenpodests ange-
ordnet sind, gilt der Treppenraum hinsichtlich der Beleuchtung als ,innenliegend“ und erhalt
im Einklang mit Art. 33 Abs. 7 BayBO eine Sicherheitsbeleuchtung. Der Treppenraum wird
vollstdndig aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt. Sofern Bekleidungen und Bodenbe-
lage angeordnet werden, werden diese ebenfalls nichtbrennbar ausgefiihrt. Offnungen zu den
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Geschossen des angrenzenden Gebaudes 80 UBA werden im Einklang mit Art. 33 Abs. 6
BayBO jeweils feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlief’end hergestellt.

Die tragenden Teile der Treppen im Treppenraum werden entsprechend Art. 32 Abs. 4 BayBO
feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt.

Die Ausgangstire aus dem Treppenraum wird im Lichten mindestens so breit wie die zugeh6-
rige notw. Treppe des Treppenraums ausgefihrt.

Bezliglich der Anforderungen an Leitungsanlagen im Treppenraum siehe Kap. 7.2.9. Hinsicht-
lich der Rauchableitung siehe Kap. 8.4.

Notwendige AuRentreppe Ost 80 UMR

Die weitere vertikale ErschlieBung des Maschinenhauses 80 UMR erfolgt Gber eine auf der
Ostlichen Seite des Gebaudes angeordnete Aullentreppe. Die tragenden Teile der Aulien-
treppe werden im Einklang mit Art. 32 Abs. 4 Satz 2 BayBO aus nichtbrennbaren Baustoffen
hergestellt. Ein Treppenraum wird im Einklang mit Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 BayBO nicht
ausgebildet. Zur hiernach entsprechend erforderlichen ,Sicherung der Nutzung im Brandfall*
wird die dstliche Auflenwand des Gebdudes 80 UMR im Bereich der Achsen 7/B-E unmittelbar
an der Aulentreppe sowie beidseitig jeweils mind. 2,5 m dariber hinaus raumabschlielend
feuerhemmend ausgefiihrt. Die Tlren in dieser Wand, die den Zugang zur Aulientreppe er-
maoglichen, werden in Anlehnung an die Anforderungen aus Art. 33 Abs. 6 BayBO mind. feu-
erhemmend, dicht- und selbstschlieliend ausgefiihrt. Eine Rauchdichtigkeit ist aufgrund der
Lage der Treppe im Aulenbereich/freien Luftstrom nicht erforderlich.

Die AulRentreppe wird jahreszeitenunabhangig dauerhaft sicher begehbar gehalten.

Notwendige Wartungs-AuBentreppe Siid 80 UMR

Die zusatzliche vertikale ErschlieBung des Wartungsgangs im stdlichen Auf3enbereich
80 UMR erfolgt Uber die Vorgaben aus Abschnitt 5.6.6 IndBauRL hinaus Uber eine auf der
stdwestlichen Seite des Gebdudes angeordnete Aulientreppe (statt der zuldssigen Steiglei-
ter). Die tragenden Teile der AuRentreppe werden im Einklang mit Art. 32 Abs. 4 Satz 2
BayBO aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt. Ein Treppenraum wird im Einklang mit
Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 BayBO nicht ausgebildet. Eine gesonderte Ausweisung der ,Siche-
rung der Nutzung im Brandfall* erfolgt nicht, da nach Abschnitt 5.6.6 IndBauRL die Anordnung
einer Steigleiter hinreichend ist.

Die AulRentreppe wird jahreszeitenunabhangig dauerhaft sicher begehbar gehalten.
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Notwendige AuBentreppen Siid 80 UMR

Fur die Schaltanlagenrdume im stdlichen Bereich des Erdgeschosses +0 m des Maschinen-
hauses 80 UMR werden auf der sidlichen Seite des Gebaudes drei AulRentreppen angeord-
net, die jeweils zwei Schaltanlagenrdume erschlieen. Die tragenden Teile der Au3entreppen
werden im Einklang mit Art. 32 Abs. 4 Satz 2 BayBO aus nichtbrennbaren Baustoffen herge-
stellt. Ein Treppenraum wird im Einklang mit Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 BayBO nicht ausge-
bildet. Die ,sichere Nutzung im Brandfall” ist hier gegeben, da die AuRentreppen jeweils nur
eine geringe Hohendifferenz von jeweils ca. 1,5 m Gberwinden und je Aulientreppe nur zwei
Nutzungsbereiche des selben Geschosses angeschlossen sind. Weitere Mallnahmen zur ,Si-
cherung der Nutzung im Brandfall“ sind nicht erforderlich.

Die AulRentreppen werden jahreszeitenunabhangig dauerhaft sicher begehbar gehalten.

7.3.4 Notwendige Flure

Notwendige Flure sind aufgrund der nicht vorhandenen Aufenthaltsraume nicht erforderlich.
Dennoch werden die horizontalen ErschlieBungswege, die als Flur ausgefihrt sind, baulich
wie notwendige Flure hergestellt.

80 UBA

Im Gebaude 80 UBA werden auf den Geschossen +6 m und +9 m jeweils notwendige Flure
angeordnet, die den Zugang zum notwendigen Treppenraum im Gebdude 80 UMD und den
Zugang zur Notabstiegsleiter im Norden miteinander verbinden. Im Geschoss +9 m sind zu-
satzlich Ubergénge zum benachbarten Brandabschnitt 80 UMR {iber den Flur erreichbar. Uber
diese notwendigen Flure werden alle Nutzungsbereiche der Obergeschosse des Gebaudes
80 UBA erschlossen.

Die Trennwande der notw. Flure werden nach Art. 34 Abs. 4 BayBO mind. raumabschliel3end
feuerhemmend ausgefuhrt, wobei einzelne Wé&nde aufgrund der Raumnutzung (vgl. Kap. 7.2.2
bzw. Kap. 8.10.1) héhere Anforderungen erfiillen. Tiren in den Flurtrennwanden werden mind.
dichtschlieRend hergestellt.

Die Gesamtlange des Flurs betragt ca. 34 m. Auf eine Unterteilung des Flurs in max. 30 m
lange Abschnitte wird aufgrund der zahlreichen Aus-/Ubergénge (Treppenraum, Notabstiegs-
leiter mit Podest auBen, zwei Ubergdnge zum benachbarten Brandabschnitt) verzichtet. Die
Anforderung des Art. 34 Abs. 3 BayBO wird nicht umgesetzt.

80 UMR

Im Gebdude 80 UMR werden die Gasmotorrdume und die Schaltanlagenraume Uber einen
Gang horizontal erschlossen, der in Art eines notwendigen Flurs ausgefihrt wird.
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Die Trennwande des notw. Flurs und dessen Decke werden nach Art. 34 Abs. 4 BayBO mind.
raumabschlieBend feuerhemmend ausgefuhrt, wobei einzelne Wéande aufgrund der Raumnut-
zung (vgl. Kap. 7.2.2 bzw. Kap. 8.10.1) héhere Anforderungen erfiillen. Tlren in den Flurtrenn-
wanden werden aufgrund der ErschlieBung der Gasmotorrdume bzw. der Schaltanlagen-
raume jeweils mind. feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend hergestellt.

Die Gesamtlange des Flurs betrégt ca. 65 m. Der Flur wird mittig mittels einer rauchdichten
und selbstschlielRenden Tire in Anlehnung an Art. 34 Abs. 3 BayBO unterteilt, sodass zwei
Teilabschnitte mit jeweils ca. 33 m L&nge entstehen.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die offene Verlegung
nichtbrennbarer Leitungsanlagen fur brennbare Medien (Motordl), siehe Kap. 7.2.7. Hinweis:
Leitungen aus den Schaltanlagenraumen zu den Gasmotorrdumen werden jeweils in nicht-
brennbaren feuerbesténdigen Kanalen gefuhrt.

Sonstige Gebaude

In den sonstigen betrachteten Geb&auden sind notwendige Flure nicht vorhanden und bauord-
nungsrechtlich nicht erforderlich.

7.3.5 Tiren in Rettungswegen

Alle Notausgangstiiren sind nicht abschliel3bar oder werden mit Notausgangsverschliissen
nach DIN EN 179 /R30/ ausgestattet. Notausgangstiren schlagen dabei jeweils in Fluchtrich-
tung auf.

8 Anlagentechnischer Brandschutz

8.1 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen

Automatische Brandmelder und nichtautomatische Druckknopfmelder (Handfeuermelder) sind
in den folgenden Geb&uden und Einhausungen der geplanten Anlage entsprechend Nr. 5.2.5
VGB-R 108 vorgesehen. Der Uberwachungsumfang wird dabei wie in Tabelle 3 dargestellt
ausgefihrt. Grundsatzlich ist festzustellen, dass im Kraftwerk vorhandene Brandlasten abge-
trennt werden. Aulerhalb dieser Bereiche sind sehr wenig Brandlasten und auch wenig po-
tenzielle Ziindquellen vorhanden. Dementsprechend ist firr die Anlage eine Uberwachung von
Bereichen mit erhdhten Brandlasten vorgesehen.
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Tabelle 3: Uberwachungsumfang BMA nach Gebaude und Bereich

Gebaude Bereich Uberwachungsumfang
nach DIN 14675-1

80 UMR Erdgeschoss auf +0 m, insbesondere alle Gasmotor-
rdume sowie im Bereich der Brennstoffversorgung, in

den Schaltanlagenrdumen und fir élhydraulische An- Kategorie 1, Vollschutz

lagen

Warmetauscherraum auf +9 m, hier jeweils Uberwa- Kategorie 4, Einrich-
chung der Brandlastschwerpunkte und Ziindquellen tungsschutz

Alle Kategorie 1, Vollschutz
Elektrische Schaltraume, Systembdden, Hohlrdume Kategorie 1, Vollschutz

von Unterdecken, Trafordume und Kabelkanale

Einbindung des Ausldsesignals der Léschanlagen der | -
Trafos in die BMA

Nichtautomatische Druckknopfmeldern (Handfeuermelder) werden entsprechend Nr. 5.2.2 (9)
VGB-R 108 im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen, insbesondere an den Ausgangen ins
Freie und in Bereichen mit besonderer Brandgefahr, installiert.

Die BMA wird auf die fur die Alarmierung der zustandigen Feuerwehr zustandige Stelle aufge-
schaltet. Die DIN 14675-1 /R36/, die VDE 0833-2 /R28/ und die TAB des Landkreis Freising
werden bei der Planung beachtet. Das Feuerwehrinformationszentrum (FIZ) mit den Feuer-
wehrlaufkarten und das Feuerwehranzeigetableau (FAT) sowie das Feuerwehrbedienfeld
(FBF) befinden sich in der stédndig besetzten Hauptpforte am Zugang zum Gesamtstandort.

Alle Gebdude und Einhausungen der geplanten Anlage werden vollflachig mit Alarmierungs-
einrichtungen ausgestattet. Die Ausldsung erfolgt automatisch bei Auslésung der Brandmel-
deanlage. Die Alarmierungsanlage wird nach VDE 0833-2 und DIN 14675-1 als Internalarm
ausgefihrt. Die Anlage wird so ausgelegt, dass der Alarm in allen Bereichen der Gebaude
deutlich wahrnehmbar ist.

8.2 Grundziige der funktionalen steuerungstechnischen Zusammenhange
Folgende Verschaltungen brandschutztechnischer Anlagen sind fiir das zu beurteilende Vor-
haben geplant.

m  Automatische Alarmierung der Feuerwehr bei Auslésung der Brandmeldeanlage
m  Automatische Ausldsung der Alarmierungsanlage bei Auslésung der Brandmeldeanlage
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®  Ausldsung der Sprithwasser-Léschanlagen im Bereich der Ol-Transformatoren (Block-
transformatoren) auf 80 UBF durch die jeweiligen Eigenschutzeinrichtungen der Trafos,
mindestens jedoch durch den Buchholzschutz

®m  Auslésung der Brandschutzdruckknopfschaltung (siehe Kap. 8.8 bei Auslésung der
Brandmeldeanlage

®m  Auslésung der Brandschutzdruckknopfschaltung (siehe Kap. 8.8 bei Auslésung der Gas-
warnanlage

8.3 Anlagen, Einrichtungen und Geréate zur Brandbekdmpfung

8.3.1 Feuerléschanlagen

Abschnitt 5.3.2 VGB-R 108 sagt aus, dass der Einsatz ortsfester Loéschanlagen in Abhangig-
keit von Sicherheit und Verfligbarkeit des zu schiitzenden Anlagenteils, Héhe der Brandlast,
Entflammbarkeit, Brandausbreitung, Rauch- und Warmeabfuhr, Feuerwehrangriffswegen, Zu-
ganglichkeit, Personenliiberwachung und personellen Brandbekampfungsmaflnahmen festzu-
legen ist. Dementsprechend sind folgende ortsfeste Léschanlagen geplant.

Der Kabelkanal 80 UBZ10 erhélt eine manuell ausgeléste, stationare Spriihwasserldschan-
lage nach Nr. 6.3 VdS 2109 /R37/ (Mindestwasserbeaufschlagung 10 mm/min, Betriebszeit
30 min) nach 6.5.2.2 Abs. 3 VGB R-108.

Fur die beiden Ol-Transformatoren (Blocktransformatoren) auf 80 UBF sind automatisch aus-
I6sende Sprihwasser-Léschanlagen unter Berlicksichtigung der Nr. 6.4 VdS 2109 geplant
(Mindestwasserbeaufschlagung 30 mm/min, Betriebszeit mind. 10 min). Das L&schwasser
(Flusswasser) wird vor Einleitung in die Léschanlage gefiltert. Die Auslésung erfolgt entspre-
chend Nr. 6.5.2.6.3 Abs. 4 VGB-R 108 mindestens uber den Trafo-Eigenschutz (Buchholz-
schutz).

Weitere Feuerldéschanlagen sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht nicht erforderlich.

8.3.2 Steigleitungen

Im Treppenraum im Gebdude 80 UMD und im Bereich der AuRRentreppe Ost 80 UMR werden
jeweils Steigleitungen als trockene Steigleitung mit Léschwasserentnahmestellen in jedem
Geschoss sowie am Aufgang zum Dachbereich der Rickkihler auf +18,9 m ausgefiihrt.

Die Steigleitungen werden jeweils als Ldschwasserleitung ,trocken® entsprechend
DIN 14462 /R35/ installiert. Sie erhalten jeweils Einspeisungen nahe der Eingadnge. Entnah-
mestellen werden jeweils in jedem Geschoss in den Nutzungseinheiten angeordnet. Die Aus-
fuhrung bzgl. der Anordnung von Entnahmestellen wird mit der Feuerwehr abgestimmt. Die
Léschwasser-Einspeiseeinrichtung und die Léschwasser-Entnahmeeinrichtungen werden ent-
sprechend DIN 14461-2 /R34/ ausgefuhrt. Fur die damit notwendigen Bewegungsflachen
siehe Kapitel 10.2.
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8.3.3 Wandhydranten

Wandhydranten sind in Anlehnung an Abschnitt 5.14.1 IndBauRL nicht erforderlich, da die ge-
bildeten Rdume jeweils << 1.600 m? sind.

8.3.4 Mittel und Geréte fiir die Feuerwehr

Die Kabelkanale verfligen Uber Zugangsluken, die auch als Offnungen fir die Beschdumung
durch die Feuerwehr genutzt werden kénnen.

Fir das zu beurteilende Vorhaben sind aus Sicht der Unterzeichner keine weiteren speziellen
Mittel und Geréate fir die Feuerwehr erforderlich.

8.4 Rauch- und Warmeabzugsanlagen

80 UEN, 80 UHX und 80 UBN

Aufgrund der Kleinflachigkeit (<< 200 m?) der Gebaude 80 UEN, 80 UHX und 80 UBN sind
aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine besonderen Malhahmen zum Rauch- und Warmeab-
zug erforderlich und werden nicht umgesetzt.

Das Gebdude 80 UEN wird in Anlehnung an 6.3.2 Abs. 3 VGB-R 108 so ausgefuhrt, dass sich
keine Gasansammlungen im Dachbereich bilden kénnen (stéandige Offnungen).

80 UBZ10/21/22

Die Kabelkanale 80 UBZ10/21/22 kénnen unter Zuhilfenahme von Geraten der Feuerwehr
Uber die Zugangsluken, die auch als Beschdumungséffnungen dienen, entraucht werden.

80 UMR

Die Deckenausfuhrungen der Gasmotorraume auf +0 m sowie im Warmetauscherbereich auf
+9 m erfolgen insgesamt derart, dass sich keine Gasansammlungen im Dachbereich bilden
kénnen (standige Offnungen). Rdume > 200 m? im Maschinenhaus 80 UMR werden entraucht.

Dabei kommen fiir die Gasmotordume auf +0 m jeweils entsprechend Nr. 5.1 Abs. 3 und 4 der
VGB-R 108 entweder Entrauchungséffnungen mit mind. 2 % geometrisch freiem Querschnitt
in den AuRenwanden oder maschinelle Rauchabzugsanlagen zum Einsatz. Der Nachweis ei-
ner raucharmen Schicht erfolgt dabei nicht, vielmehr erfolgt die Auslegung auf Grundlage der
Bemessungsregeln nach Abschnitt 5.7.1.2 IndBauRL (NRWG) bzw. Abschnitt 5.7.1.3 Ind-
BauRL. Die Zuluftflachen werden dabei jeweils im unteren Raumdrittel angeordnet und bei
Einsatz von MRA so ausgelegt, dass eine maximale Strémungsgeschwindigkeit von 3 m/s
nicht Uberschritten wird. Bei Anordnung natirlicher Rauchableitungséffnungen erfolgt die Zu-
luftfiihrung Gber Offnungen jeweils gleicher GréRe, max. jedoch 12 m?2.
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Die Rauchableitung im Warmetauscherbereich ab +9 m erfolgt entsprechend Nr. 5.1 Abs. 3
und 4 der VGB-R 108 Uber Wand-/Deckendffnungen natirlich oder mit maschinellen Rauch-
abzugsanlagen. Der Nachweis einer raucharmen Schicht erfolgt dabei nicht, vielmehr erfolgt
die Auslegung auf Grundlage der Bemessungsregeln nach Abschnitt 5.7.1.1 IndBauRL
(NRWG mit jeweils 1,5 m? aerodyn. wirksamem Querschnitt je 400 m? Grundflache — hier ent-
sprechend mind. funf gleichmaRig verteilten Geraten) bzw. Abschnitt 5.7.1.3 IndBauRL. Die
Zuluftflachen werden dabei jeweils im unteren Raumdrittel angeordnet und bei Einsatz von
MRA so ausgelegt, dass eine maximale Strémungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht Gberschrit-
ten wird. Bei Anordnung natirlicher Rauchableitungséffnungen erfolgt die Zuluftfiihrung Gber
Offnungen im unteren Drittel der AuRenwand mit mind. 12 m? geometrisch freiem Querschnitt.

80 UBA

Raume > 200 m? im Schaltanlagengebdude 80 UBA werden entraucht. Dabei kommen ent-
sprechend Nr. 5.1 Abs. 3 und 4 der VGB-R 108 entweder Entrauchungséffnungen mit mind.
2 % geometrisch freiem Querschnitt im oberen Drittel der AulRenwande oder maschinelle
Rauchabzugsanlagen zum Einsatz. Der Nachweis einer raucharmen Schicht erfolgt dabei
nicht, vielmehr erfolgt die Auslegung auf Grundlage der Bemessungsregeln nach Ab-
schnitt 5.7.1.2 IndBauRL (NRWG) bzw. Abschnitt 5.7.1.3 IndBauRL. Die Zuluftflachen werden
dabei jeweils im unteren Raumdrittel angeordnet und bei Einsatz von MRA so ausgelegt, dass
eine maximale Strémungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht tberschritten wird. Bei Anordnung
natirlicher Rauchableitungséffnungen erfolgt die Zuluftfiihrung tber Offnungen jeweils glei-
cher GréRRe, max. jedoch 12 m2,

Fur sonstige Rdume erfolgt eine geschossweise Entrauchung des Gebaudes 80 UBA Uber die
ErschlieBungswege. Hierzu kénnen die vorgesehenen Fenster- und Tiréffnungen unter Zuhil-
fenahme von Geréaten der Feuerwehr eingesetzt werden. Gesonderte Anforderungen an die
Rauchableitung werden hier nicht gestellt.

80 UMD

Der Treppenraum im Gebaude 80 UMD erhalt entsprechend Nr. 5.1 Abs. 9 VGB-R 108
Rauchabzugsdéffnungen an oberster Stelle mit einem geometrisch freien Querschnitt von 5 %
der Grundflache, mind. 1 m?. Die Auslésung der Rauchabzugseinrichtung wird dabei Gber
Handtaster erméglicht, die auf 0 m und am obersten Treppenabsatz angeordnet werden. Die
Zuluftfihrung erfolgt dabei Uber die Zugangstire auf +0 m mit einem freien Querschnitt von
mind. 1 m2.

8.5 Sicherheitsstromversorgung

Im Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 wird die Stromversorgung fiir sicherheitsrelevante Verbrau-
cher durch die Einspeisung durch Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung sicher-
gestellt.
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Diese versorgen inshesondere

®  maschinelle Entrauchungsanlagen, elektrisch angesteuerte Entrauchungsklappen und
Rauchabzugsgerate nach Kap. 8.4
m  die Feuerldschanlagen nach Kap. 8.3.1

Die Brandmeldeanlage und die Alarmierungsanlage sind jeweils eigenstandig batteriegepuf-
fert.

Die Sicherheitsstromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt bei Ausfall des Allge-
meinstroms fiir die Uberbriickungszeit liber eine zentrale Batterieanlage. Alternativ erfolgt eine
Einzelbatterieversorgung.

Weitere Einrichtungen fur Sicherheitszwecke, die eine gesicherte Spannungsversorgung er-
fordern, sind nicht erforderlich und nicht geplant.

8.6 Funktionserhalt

Gemal der Leitungsanlagenrichtlinie /R13/ missen elektrische Leitungsanlagen fir bauord-
nungsrechtlich vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen so beschaffen, oder durch Bauteile
so abgetrennt sein, dass diese Sicherheitseinrichtungen bei aufderer Brandeinwirkung fiir eine
ausreichende Zeitdauer funktionsfahig bleiben.

Fur folgende Anlagen muss die Mindestdauer des Funktionserhalts der Leitungen im Brandfall
mindestens 90 Minuten betragen:

m  Feuerléschanlagen nach Kap. 8.3.1
®  maschinelle Rauchabzugsanlagen,
m  elektrisch angesteuerte Entrauchungsklappen und Rauchabzugsgerate nach Kap. 8.4

Fir folgende Anlagen muss die Mindestdauer des Funktionserhalts der Leitungen im Brandfall
mindestens 30 Minuten betragen:

m  Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ausgenommen Leitungsanlagen innerhalb eines max.
1.600 m? umfassenden Brandabschnitts,

®  bei Brandmeldeanlagen (ausgenommen Leitungen in Raumen, die durch automatische
Brandmelder tiberwacht werden),

m  bei Alarmierungsanlagen ausgenommen Leitungsanlagen innerhalb eines Brandab-
schnitts,

®  bei naturlichen Rauchabzugsanlagen, ausgenommen sind Anlagen die bei Stérung der
Stromversorgung selbsttatig 6ffnen sowie Leitungsanlagen in brandmelderiberwachten
Bereichen, sofern die Auslésung des Brandmelders die Auslésung der Rauchabzugsan-
lage bewirkt.
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Weiter Ausnahmen sind Abschnitt 5.3 der LAR zu entnehmen.

8.7 Blitzschutz

Im Bereich des geplanten Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 wird eine Blitzschutzanlage (duf3erer
und innerer Blitzschutz) nach den einschlagigen Regeln der Technik (DIN VDE 0185-305,
Teile 1-4 /R28/) installiert.

8.8 Not-Aus

Der Hauptalarm der Gasdetektoren in den Gasmotorrdumen im Gebaude 80 UMR sowie in
den Gebauden der GDRMA (80 UEN) fihrt zu einer automatischen Abschaltung der Gasver-
sorgung. Zur manuellen Abschaltung der Gasversorgung werden Notausschalter vor Ort vor-
gesehen (Nr. 6.3.2 Abs. 7 VGB-R 108). Mit der Abschaltung der Gasversorgung erfolgt das
Verléschen eines Gasbrandes (Nr. 6.3.2.2 Abs. 6 VGB-R 108).

Die Abschaltung der Gasversorgung erfolgt dabei an einer sicheren Stelle, beispielsweise an
der Gasiibergabestation am Ubergabepunkt vom Gasnetzbetreiber zum Werksnetz.

Eine ,Brandschutzdruckknopfschaltung® in Anlehnung an Nr. 6.3.1.2.3 VGB-R 108 wird vorge-
sehen. Bei Betatigung werden die Gasmotoren unmittelbar abgeschaltet und die Brenn-
stoffversorgung der Gasmotoren sowie deren Olversorgung abgeschaltet. Die Auslésung er-
folgt automatisch (vgl. Kapitel 8.2) bzw. tiber manuelle Druckknopfmelder, die im Bereich der
Ausgange aus dem Gebdude 80 UMR sowie in der Leitwarte (Steuerung des Gasmotoren-
kraftwerks) angeordnet werden.

8.9 Gaswarnanlagen

Gaswarnanlagen sind in den Gasmotorraumen im Gebaude 80 UMR sowie in den Gebauden
bzw. Bereichen der GDRMA (80 UEN) geplant.

8.10 Haustechnische Anlagen

8.10.1 Elektrische Betriebsraume

Die Gebaude des geplanten Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 enthalten teilweise elektrische Be-
triebsraume. Diese sind jedoch nicht vom Anwendungsbereich der EltBauV /R8/ erfasst.

Das Schaltanlagengebdude 80 UBA mit elektrischen Betriebsrdumen fiir Eigenbedarfs(EB)-
Transformatoren, Schaltanlagen mit Nennspannungen Uber 1 kV sowie flir zentrale Batterie-
anlagen fir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Ein-
richtungen wird durch eine Brandwand bzw. entsprechende Abstdnde von angrenzenden Ge-
bauden und baulichen Anlagen abgetrennt (vgl. Kap. 7.1.1). Innerhalb des Geb&dudes werden
Teilbereiche brandschutztechnisch abgetrennt, siehe Kap. 7.2.2. Die EB-Transformatoren in
den Trafoboxen auf Ebene 0 m werden nach 8.7.2.2 VDE 0101-1 als Trockentransformatoren
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der Brandklasse F1 ausgefiihrt und untereinander sowie zum Gebaude 80 UBA jeweils mind.
feuerbesténdig abgetrennt.

Ausreichend bemessene Kurzschlusslichtbogendruckentlastungskanale, die durch Mindun-
gen in der AuBenwand ins Freie entlasten, werden fiir Schaltanlagen fir Nennspannungen
> 1 kV und Transformatoren vorgesehen. Die Anforderungen aus 7.4.1 VDE 0101-1 werden
damit erfullt.

8.10.2 Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlagen sind im betrachteten Bereich nicht geplant und nicht vorhanden.

8.10.3 Heizungsraume

Bei der im Gebaude 80UEN im Raum ,Gastherme” geplanten Feuerstétte (Gastherme) han-
delt es sich nicht um einen Feuerstatte im Sinne der FeuV /R9/. Diese Feuerstatte die entge-
gen § 1 FeuV nicht der Beheizung von Radumen, sondern wird zur Vorwarmung des Erdgases
eingesetzt. Die Nennleistung der Gastherme betragt ca. 200 kW. Der Raum ,Gastherme* im
Gebdude 80UEN wird in Anlehnung an § 5 Abs. 1 FeuV als eigenstandiger Raum vom Ge-
baude 80UEN durch eine 6ffnungslose Wand abgetrennt. Leitungsdurchfihrungen durch
diese Wand sind zulassig. Etwaig verbleibende Ringspalte um Leitungsanlagen werden durch
mind. nichtbrennbare mineralische Baustoffe verschlossen. Sofern im Zuge der Ausfiihrungs-
planung von der Aufstellung einer Feuerstatte Abstand genommen wird und die Vorheizung
des Erdgases Uber Fernwarme erfolgt, bestehen keine gesonderten Anforderungen an die
Abtrennung des Ubergaberaums zum GDRMA-Raum.

Weitere Aufstellrdaume fur Feuerstatten oder Heizraume im Sinne der FeuV sind im betrachte-
ten Bereich nicht geplant und nicht vorhanden.

8.10.4 Aufziige

Im Treppenraum wird ein Aufzug gefuihrt. Der Aufzug 6ffnet jeweils ausschlieBlich zum not-
wendigen Treppenraum, sodass im Einklang mit Art. 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BayBO die Aus-
bildung eines Fahrschachts nicht erforderlich ist. Ebenso ist eine Brandfallsteuerung nicht er-
forderlich und es werden keine brandschutztechnischen Anforderungen an die Fahrschacht-
tlren gestellt.
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9 Organisatorischer Brandschutz

9.1 Brandschutzordnung

Eine Brandschutzordnung (Teil A) nach DIN 14096 /R33/ wird erstellt und in den einzelnen
Gebduden und Einhausungen der geplanten Anlage ausgehéngt. Die bestehende Brand-
schutzordnung des Standorts mit den Teilen B und C wird entsprechend aktualisiert bzw. fort-
geschrieben.

9.2 Flucht- und Rettungsplane

Flucht- und Rettungsplane entsprechend ASR A1.3 werden fir die Gebaude 80 UBA, 80 UMR
und 80 UEN erstellt.

9.3 Anlagen, Einrichtungen und Geréate zur Brandbekdmpfung — Feuerldoscher

Die Anzahl der Feuerldéscher berechnet sich nach der ASR A2.2 /R21/. Die notwendigen
Léschmitteleinheiten, in Abhangigkeit von den Gebaudegrundflachen, konnen Tabelle 4 ent-
nommen werden.

Die Standorte der Feuerléscher werden dauerhaft durch Sicherheitszeichen gekennzeichnet.
Die Sicherheitszeichen werden den Anforderungen der ASR A1.3 entsprechen. Durch die Ver-
wendung von lang nachleuchtenden Materialien wird sichergestellt, dass auch bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung die Zeichen fiir eine bestimmte Zeit erkennbar bleiben. Die Héhe der
Sicherheitszeichen wird anhand der Erkennungsweite gewahlt.

Im Objekt liegt eine erhéhte Brandgefahrdung gemaf Abschnitt 6 der ASR A2.2 vor. Dabei gilt
die automatische Brandmeldeanlage als zusétzliche betriebs- bzw. tatigkeitsspezifische Mal3-
nahme aufgrund der erhéhten Brandgeféhrdung.

Feuerldscher sollten mindestens 6 LE aufweisen, wobei Feuerléscher mit weniger Léschmit-
teleinheiten entsprechend ASR A2.2 im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung unter be-
stimmten Voraussetzungen angesetzt werden kénnen.

Tabelle 4: Bestimmung der Léschmitteleinheiten (LE) fur das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8

80 UMR +0 m ca. 2.197 m? A B, C erhoht 66
80 UMR +3,75 m ca. 864 m? AB,C erhoht 33
80 UMR +9m ca. 2.197 m? A'B erhoht 66
80 UBA +0m ca. 585 m? A'B erhoht 24

80 UBA +6 m ca. 585 m? A erhoht 24
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80 UBA +9,8 m ca. 585 m? A erhoht 24
80 UBN ca. 33 m? A'B erhoht 6
80 UHX ca. 15 m? A normal 6
80 UEN ca. 143 m? A C erhoht 12
Summe 7.204 m? 261

9.4 Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen

Im gesamten Bereich der geplanten Anlage besteht ein Verbot von Feuer und offenem Licht
sowie mit Ausnahme von ausgewiesenen Raucherbereichen ein generelles Rauchverbot. Auf
das Rauchverbot wird durch entsprechende Beschilderung, in der allgemeinen Betriebsanwei-
sung fur Fremdfirmen sowie in der Sicherheitsunterweisung an der Pforte deutlich hingewie-
sen.

9.5 Feuergefdhrliche Arbeiten

Fur HeiRarbeiten mit offener Flamme, Funkenflug oder heilen Oberflachen ist ein Erlaubnis-
scheinverfahren gemafl DGUV-Information 205-002 /R38/ vorgesehen.

9.6 Unterweisung

Im spateren Betrieb werden die am Standort des geplanten Gasmotorenkraftwerk Zolling 8
Beschaftigten entsprechend Nr. 7.2 ASR A2.2 bei Aufnahme des Arbeitsverhéltnisses und da-
nach in Abstanden von hdchstens einem Jahr Giber das Verhalten im Brandfall, die Lage und
die Bedienung von Feuerléschgeraten, der Brandmeldeeinrichtungen sowie tber die Brand-
schutzordnung unterwiesen.

9.7 Brandschutzhelfer

Im spéteren Betrieb wird auf Grundlage einer Gefdhrdungsbeurteilung des Arbeitgebers eine
entsprechende Anzahl an Brandschutzhelfern durch Brandschutzhelferunterweisungen und
Ubungen im Umgang mit Feuerldscheinrichtungen zur Bekampfung von Entstehungsbranden
vertraut gemacht. Hinweis: Nach Nr. 7.3 ASR A2.2 sind in der Regel 5 % der Beschaftigten
ausreichend.

9.8 Priifung von technischen Anlagen

Sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen werden nach § 1 Abs. 1 SPriufV /R6/ vor
Inbetriebnahme, wiederkehrend sowie nach wesentlichen Anderungen entsprechend durch
anerkannte Sachverstandige nach PriifVBau /R7/ auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit
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geprift. Die prifpflichtigen Anlagen werden einschlief3lich der Intervalle flir wiederkehrende
Prifungen in Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5: Priffristen nach SPrifV

Nr. It. Technische Anlage / Einrichtung  Priifung vor der Wiederkehrende Priiffrist in

SPrufVv ersten Inbetrieb- Prifung Jahren nicht
nahme und nach mehr als
wesentlicher Ande-
rung

1 Luftungstechnische Anlagen X X 3

3 Rauchabzugsanlagen X X 3

4 selbsttatige Feuerldschanlagen X X 3

6 Brandmelde- und Alarmierungsan- X X 3

lagen
7 Sicherheitsstromversorgungen X X 3

Im Einklang mit § 2 Abs. 4 SPrifV werden Wirksamkeit und Betriebssicherheit sonstiger si-
cherheitstechnisch wichtiger Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anfor-
derungen gestellt werden, insbesondere Feuerschutzabschlisse, Blitzschutzanlagen, Brand-
schutzklappen in Liftungsanlagen und tragbare Feuerldscher, vor der ersten Inbetriebnahme
und wiederkehrend durch Sachkundige nach § 2 Abs. 3 Satz 2 SPrifV gepriift.

Feuerléschgerate werden entsprechend Nr. 7.5.2 ASR A2.2 mindestens zweijahrlich geprift.

Prufungen, Wartungen und Instandhaltungen der technischen Anlagen und Einrichtungen wer-
den insbesondere auch nach Anforderungen entsprechender Normen, Herstellerangaben, be-
rufsgenossenschaftlichen Vorschriften und dem versicherungsrechtlichen Regelwerk durch-
gefthrt.

9.9 Brandschutzbeauftragter

Die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten ist entsprechend Abschnitt 7.3.1 Abs. 1 VGB-
R 108 erforderlich. Fir das geplante Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 ist der nach Nr. 7.4
ASR A2.2 benannte Brandschutzbeauftragte des Standorts mit Mindestanforderungen an die
Qualifikation und Ausbildung gemaf der DGUV-Information 205-003 /R39/ zustandig.

Der Brandschutzbeauftragte wird insbesondere dafiir Sorge tragen, dass

= auf notwendigen Treppen und in notwendigen Fluren keine Gegenstande abgestellt wer-
den,

®  Flucht- und Rettungswege standig freigehalten werden und

m  Zufahrten und Bewegungsflachen fir die Feuerwehr freigehalten werden.



JA\DMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8119308608 APS-BS-Kri/Her Index 2.0 25.05.2022 42/48

Entsprechende Regelungen hierzu werden auch in der Brandschutzordnung (vgl. Kapitel 9.1)
verankert sowie bei der Mitarbeiterunterweisung thematisiert (vgl. Kapitel 9.6).

9.10 Hoéchstzuldassige Zahl der Nutzer

Alle Gebdude und Einhausungen des geplanten Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 werden je-
weils nur voribergehend zu Wartungs- und Instandhaltungszwecken begangen. Die lichte
Breite der Flucht- und Rettungswege betragt mindestens 1,0 m und entspricht damit den An-
forderungen der Nr. 4.2.1.4 (6) VGB-R 108. Eine Beschrankung der Nutzerzahl ist in den v. g.
baulichen Anlagen nicht erforderlich.

10 Abwehrender Brandschutz

10.1 Zustandige Feuerwehr

Das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 liegt im Zusténdigkeitsbereich der anerkannten Werkfeu-
erwehr des Standorts. Als 6ffentliche Feuerwehr ist die Ortsfeuerwehr der Gemeinde Zolling
zustandig.

Fuar die Errichtung und den Betrieb des Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 ist eine zukinftige Vor-
haltung der anerkannten Werkfeuerwehr des Standorts nicht erforderlich. Gleichwohl werden
im Einklang mit Abschnitt 7.3.2 VGB-R 108 auch zukiinftig stets in jeder Schicht mindestens
zwei betriebseigene Feuerldschkrafte zur Verfligung stehen, die in der Lage sind, selbstandig
eine Erstbrandbekdmpfung vorzunehmen bzw. die zustandige Feuerwehr auch unter Atem-
schutz einzuweisen. Ausfalle wegen Krankheit und Urlaub werden bei der Personalplanung
entsprechend berucksichtigt. Die Feuerléschkrafte kdnnen diese Téatigkeit nebenberuflich zur
hauptamtlichen Tatigkeit am Standort austiben. Der Brandschutzbeauftragte sorgt fiir eine ent-
sprechende Ausbildung der Feuerldschkrafte nach Abschnitt 7.3.2.2 VGB-R 108.

10.2 Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsfldchen fiir die Feuerwehr

Die Hauptzufahrt zum Werksgelédnde erfolgt tiber die Werkszufahrt im Nord-Osten. Eine zweite
Zufahrt fur die offentliche Feuerwehr kann Uber die Zufahrt im Nord-Westen durch Personal
geoffnet werden.

Das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 erhalt eine Feuerwehr-Umfahrt gemaR den Richtlinien
Uber Flachen fiir die Feuerwehr /R12/. Damit kénnen die Gebaude 80 UBF, 80 UBA, 80 UMR
und 80 UHX einschliellich des Treppenhauses 80 UMD umfahren werden.

Zur Einspeisung der trockenen Steigleitungen im Treppenraum im Gebaude 80 UMD bzw. an
der AuRentreppe Ost 80 UMR werden im Einklang mit Punkt 13 der Richtlinien tber Flachen
fur die Feuerwehr jeweils im Abstand von max. 20 m zur Einspeisestelle Bewegungsflachen
mit jeweils mind. 7 m x 12 m angeordnet.
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Da die nachstgelegene 6ffentliche Verkehrsflache mehr als 50 m vom Geb&ude entfernt ist,
wird entsprechend Art. 5 Abs. 1 BayBO fiir die Feuerwehr eine Zufahrt mit einer Wegbreite
von mindestens 3,5 m und einer lichten Hohe von mindestens 3,5 m hergestellt. Die Zufahrt
zum Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 sowie die Feuerwehrumfahrt werden so hergestellt, dass
die Befahrung mit Fahrzeugen mit einer zul. Gesamtmasse von mindestens 16t und einer
Achslast von mind. 10 t erméglicht wird. Bewegungsflachen fir Feuerwehrfahrzeuge sind sud-
lich des Treppenraums 80 UMD sowie an der Ostseite des Gebdudes 80 UMR jeweils zur
Einspeisung der trockenen Steigleitung vorgesehen.

Ein Zugang zu jedem Gebaude ist Giber den Generalschliissel in der standig besetzten Haupt-
pforte zu jeder Zeit gegeben.

10.3 Feuerwehrpldne

Fur das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 werden Feuerwehrpldne nach DIN 14095 /R32/ er-
stellt. Die bestehenden Feuerwehrplane fiir das Betriebsgeldnde entsprechend DIN 14095
werden in Abstimmung mit der fir den Brandschutz zusténdige Stelle aktualisiert.

10.4 Gebaudefunkanlagen

Die Installation einer Gebaudefunkanlage zur Sicherung der Einsatzstellenkommunikation der
Feuerwehr erfolgt nach Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle auf Grundlage von Mes-
sungen in der Rohbauphase. Da die Messergebnisse nicht vorhergesagt werden kénnen, er-
folgt baulich eine entsprechende Vorristung.

10.5 Erforderliche L6schwassermenge, L6schwasserversorgung und Angabe iiber
die Hydrantenstandorte

Entsprechend Abschnitt 5.1 IndBauRL sowie nach Nr. 5.3.1 VGB-R 108 ist fiir das Gasmoto-
renkraftwerk Zolling 8 eine Loschwasserversorgung von insgesamt 192 m?h (ber einen Zeit-
raum von 2 h erforderlich.

Das Léschwassernetz wird dementsprechend so ausgelegt, dass insgesamt eine Wasser-
menge von 3.200 I/min bei 3 bar FlieRdruck Uber einen Zeitraum von 2 Stunden gewahrleistet
ist, die auch bei Betrieb der gréRten ortsfesten Wasser-Léschanlage weiterhin zur Verfligung
steht. Entlang der Feuerwehrumfahrt wird eine Loschwasserleitung als erdverlegte Ringlei-
tung, mindestens in DN 150, ausgeflhrt. Die Uberflurhydranten werden im Abstand von max.
80 m angeordnet, wobei ein Gebaudeabstand von 30 m nicht tberschritten wird.

Das bestehende Léschwassernetz am Standort hat Flusswasser-Qualitat, Schwebekdrperan-
teile sind bis max. 1 mm gefiltert. Die bestehende Absicherung der elektrischen Feuerldsch-
pumpen erfolgt Gber die vorhandene Notstromversorgung am Standort (Notstromdiesel) fur
= 120 Minuten.
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Bereits im Zuge der BaufelderschlieRung wird die erdverlegte Feuerldésch-Ringleitung instal-
liert. Eine hinreichende Léschwasserversorgung wird vor Inbetriebnahme des Gasmotoren-
kraftwerk Zolling 8 nachgewiesen.

10.6 Loschwasser-Riickhalteanlagen

Léschwasser wird insgesamt kontrolliert zurlickgehalten. Neben den im Weiteren genannten
Léschwasserriickhalteanlagen fir einzelne Gebaude und Bereiche ist im Bestand eine Rick-
haltung mit Schwebstoffabscheider und fern schlieRbaren Absperrschiebern vorhanden, die

das Netz nach aufien abtrennen kdénnen. e+ne—manueﬂ—zu—beta#gende—femgesteueﬁe—meten—

Hier wird anfallendes Léschwasser gesammelt und nach Beprobung entsprechend entsorgt

10.6.1 Maschinenhaus 80 UMR

Eine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen oberhalb der Mengenschwellen der Ldsch-
wasserriickhalterichtlinie /R18/ erfolgt hier nicht. Eine Léschwasser-Rlickhaltung nach Lésch-
wasserrickhalterichtlinie ist damit nicht erforderlich.

10.6.2 Schaltanlagengebaude 80 UBA

Bei der Lagerung von Alt- und Schmierdl im Schaltanlagengebaude 80 UBA werden die Men-
genschwellen der Léschwasserriickhalterichtlinie /R18/ nicht Uberschritten. Eine Léschwas-
ser-Rlickhaltung nach Léschwasserriickhalterichtlinie ist damit nicht erforderlich.

Anforderungen an eine Léschwasser-Riickhaltung ergeben sich jedoch aus den Grundsatzan-
forderungen § 17 sowie aus § 20 AwSV /R17/.

L&schanlagen sind fiir diesen Bereich nicht vorgesehen. Unter der Annahme eines gesamten
Stoffaustritts aus dem Frischéltank von 30 m?® ergibt sich bei vollstandiger Verteilung auf der
gesamten Bodenplatte des Schmierdl-Lager- und -Pumpenraum (ca. 96 m?) eine Aufstauhdhe
von 32 cm. Fur die Ermdglichung eines wirksamen L&schangriffs mit Schaum ist der
Schmierdél-Lager- und -Pumpenraum mit einer Auffangwanne ausgefihrt, die bis zum Niveau
-1,5 m ausgefihrt ist. Damit steht ein Ruckhaltevolumen von insgesamt ca. 144 m? zur Verfu-
gung. Alternativ kann der Frischéltank als doppelwandiger Behéalter mit Hohlraumiberwa-
chung ausgefuhrt werden, sodass eine gesonderte Ausweisung zur Léschwasserriickhaltung
nicht erforderlich ist.

10.6.3 Blocktransformatoren auf 80 UBF

In den Blocktransformatoren werden keine wassergefahrdenden Stoffe gelagert. Das in den
Transformatoren enthaltene Transformatorél befindet sich ,im Arbeitsgang®“. Eine Léschwas-
serrtickhaltung nach Léschwasserriickhalterichtlinie ist daher entsprechend Nr. 2.2 L6RURL
nicht erforderlich.
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Anforderungen an eine Léschwasser-Riickhaltung ergeben sich jedoch aus den Grundsatzan-
forderungen § 17 sowie aus § 20 AwSV. Die Aufstellung der Transformatoren erfolgt Giber hyd-
raulisch verbundenen mediendichten Auffangraumen. Um eine Brandweiterleitung von einem
Trafo auf den anderen zu behindern, werden unterhalb der Blocktrafos jeweils Flammschutz-
roste nach Nr. 8.7.2 VDE 0101-1 angeordnet.

Die Auffangraume der Blocktrafos werden so ausgelegt, dass jeweils das gesamte maximale
Trafodlvolumen sowie die nach wasserrechtlichen Vorgaben zu bemessende Regenspende
fur die Aufstellflache 80 UBF und die innerhalb der Léschzeit von 10 min anfallenden Lésch-
wassermengen der Spriihwasserloschanlage (siehe Kapitel 8.3.1 dieses Brandschutzkonzep-
tes) zuriickgehalten werden. Siehe Tabelle 6.

Tabelle 6: Erforderliche Léschwasserriickhaltung der Blocktransformatoren AO UBF1/2 und A0 UBE1/2

Blocktrafo 1 Blocktrafo 2

Volumen Transformatorol 27 m3 27 m3

AV L= S T e [ e [ e e VTR S g e [0 f 51 m3 (ca. 1770 m? | 51 m3 (ca. 170 m?
Trafooberflache) Trafooberflache)

Zu beriicksichtigende Regenspende nach /11/: 23 m3 nach /11/: 23 m3

Mind. Riickhaltevolumen 101 m3 101 m3

Geplantes Riickhaltevolumen gemeinsamer Auffangraum in 80 UBF,
Volumen ca. 124 m?

10.6.4 Sonstige Gebadude und Einhausungen

Léschwasser, das in den sonstigen Gebduden und Einhausungen bzw. auf den Flachen des
Betriebsgelandes anfallt oder aus den Gebauden auf die Fahrflachen lauft, wird im werksin-
ternen Kanalnetz durch eine Absperrung nach einem zentralen Absetzbecken vor der Einlei-
tung in die Vorflut gesammelt und nach Beprobung und ggf. Behandlung entsprechend ent-
sorgt.

11 Besondere Hinweise

11.1 Gefdhrdungsbeurteilung nach TRGS 800

Nach den Technischen Regeln fir Gefahrstoffe TRGS 800 muss fir Tatigkeiten mit brennba-
ren und oxidierenden Gefahrstoffen, bei denen Brandgefahrdungen entstehen kénnen, eine
Gefahrdungsbeurteilung durchgefiihrt werden.
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Das vorliegende Brandschutzkonzept ersetzt nicht die erforderliche Gefahrdungsbeurteilung.
Die Angaben in diesem Brandschutzkonzept kénnen jedoch bei der Geféahrdungsbeurteilung
bertcksichtigt werden.

11.2 Arbeitsschutz

Dieses Brandschutzkonzept berlicksichtigt Anforderungen zum Brandschutz, die sich aus der
Arbeitsstattenverordnung und den in Kapitel 2 aufgefuihrten Technischen Regeln fir Arbeits-
statten ergeben, soweit die zukiinftigen Nutzungen bekannt sind. Die entsprechenden Anfor-
derungen sind mit Angabe des malRgebenden Regelwerkes im Brandschutzkonzept aufge-
fuhrt.

Zusatzliche Anforderungen, auch in brandschutztechnischer Hinsicht, Gber die in diesem
Brandschutzkonzept dargestellten Mallnahmen hinaus, kénnen sich z. B. aus der Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ergeben und missen berlcksichtigt werden.

Ausnahmen von der Arbeitsstattenverordnung sind durch den Arbeitgeber schriftlich bei der
zustandigen Behdrde zu beantragen (§ 3a Abs. 3 ArbStattV). Die Baugenehmigung inkludiert
i.d.R. nicht die Genehmigung von Ausnahmen von der Arbeitsstattenverordnung.

Fur andere Lésungen als in den Richtlinien fur Arbeitsstatten angegeben, ist durch den Arbeit-
geber eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren.

11.3 Explosionsschutz

Schutzmallinahmen des Explosionsschutzes (wie z.B. Festlegung der Explosionsschutzzo-
nen) sind im nach Gefahrstoffverordnung vom Arbeitgeber zu erstellenden Explosionsschutz-
dokument darzulegen.

Aussagen zum Explosionsschutz sind daher nicht Teil des vorliegenden Brandschutzkonzep-
tes.

11.4 Pflichten des Betreibers

Anderungen der brandschutztechnischen Infrastruktur sowie Verénderungen der Nutzungen
erfordern eine Uberpriifung der Brandschutzkonzeption. Solche Anderungen bediirfen dann
eines Bauantrages und einer entsprechenden Genehmigung, wenn sich aus ihnen héhere An-
forderungen ergeben. Dies gilt auch bei Anderungen und Ergénzungen des Brandschutzkon-
zeptes nach Erteilung der Baugenehmigung.

11.5 Brandschutz wiahrend der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit sind vorbeugende Brandschutzmal3inahmen betrieblicher Art zu treffen.
Dabei sind u.a. die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sowie die Technischen
Regeln fir Arbeitsstatten zu beachten.
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Es wird empfohlen wahrend der Bauphase einen Fachbauleiter Brandschutz hinzuziehen, der
die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes begleitet und tberprift.

12 Anwendung von Verfahren und Methoden des Brandschutzingenieurwesens

Verfahren und Methoden des Brandschutzingenieurwesens wurden nicht angewendet.

13 Materielle Anforderungen denen nicht entsprochen wird und ausgleichende MaR-
nahmen

Die materiellen Anforderungen der BayBO und der IndBauRL, denen nicht entsprochen wird,
und die ausgleichenden MaRnahmen sind in Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 7:  Abweichungen/Erleichterungen

1 Br'andwand rlicht bis 5.10.2 IndBauRL Treppenraum 80 UMD brandlastfrei Kapitel 7.1.2
mind. 0,5 m Uber i
héchstes Gebaude B Uberwachung durch BMA
fortgefuhrt
2 Verzicht auf innere Art. 28 Abs. 2 i ) Kapitel 7.1.2
Brandwande im Ab- Nr. 2 BayBO Berlicksichtigung der VGB-R108
stand von 40 m B Kleinteilige Abtrennung durch innere
Trennwande
3 Deckendurchbriche Art. 29 Abs. 4 o cinhfi ) Kapitel 7.2.3
80 UMR ohne feuer- Nr. 3 BayBO Berlicksichtigung der VGB-R108
widerstandsféhige B Decke ansonsten raumabschlieRend
Abschlisse feuerhemmend
B Automatische Brandmeldeanlage
4 Einbauten > 50 % der | 5.5 IndBauRL Beriicksichtigung der VGB-R108 Kapitel 7.2.4
Grundflache
Kapselung wesentlicher Brandlasten
Automatische Brandmeldeanlage
5 Doppelboden alls Git- 31 und 3.3 Sys- ®  Verlegung ausschl. nichtbrennbarer Kapitel 7.2.7
terrostkonstruktion B6R
dauerhaft technisch dichter Rohrlei-
tungen unterhalb des Gitterrosts
B Automatische Brandmeldeanlage
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14 Zusammenfassung
Im Auftrag der Onyx Warmekraftwerk Zolling GmbH wurde fir das Gasmotorenkraftwerk
Zolling 8 am Standort Leininger Str. 1, 85406 Zolling ein Brandschutzkonzept erstellt.

Das Resultat lautet:

Gegen die Nutzung der im Kapitel 4 beschriebenen Gebaudeteile und Anlagen in der beschrie-
benen Art und Weise bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken, wenn die Mal3nah-
men des vorliegenden Brandschutzkonzepts vollstandig umgesetzt werden.

Das vorliegende Brandschutzkonzept gilt nur fur das Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 der Onyx
Warmekraftwerk Zolling GmbH am Standort Leininger Str. 1, 85406 Zolling. Eine Ubertragung
auf andere Objekte ist nicht mdglich.

Dortmund, 25.05.2022

Herrmann

(von der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund
offentlich bestellter und vereidigter
Sachverstandiger fur vorbeugenden Brandschutz)

Dieses Brandschutzkonzept ist Bestandteil meines Bauantrages.

(Entwurfsverfasser)
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