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Vorhaben

Die Onyx Warmekraftwerk Zolling GmbH, Leininger Strae 1, 85406 Zolling beabsichtigt, im Energie-
park Zolling ein Gasmotorenkraftwerk in einem eigenen, neuen Gebaude zu errichten. In dem Gebiude
werden 6 baugleiche Maschinenzellen errichtet, wobei eine der Zellen nur eine Reserve fiir einen spa-
teren Ausbau darstellt. Die Aufstellung der Motoren erfolgt im Erdgeschoss in diesen Zellen. Das neue
Gebaude wird in der Stidwest-Ecke des Betriebsgelandes errichtet.

Bei den derzeit 5 vorgesehenen Motoren handelt es sich um Viertakt-Ottomotoren, die mit dem Brenn-
stoff Erdgas betrieben werden sollen. Die Motoren werden mit mehr Verbrennungsluft betrieben, als fiir
die stéchiometrische Verbrennung des Erdgases benétigt wird (Magermotorkonzept). Durch die damit

verbundene Absenkung der Verbrennungstemperatur findet eine Primér-Stickstoffoxid-Reduzierung
statt.

Die Motoren sollen fiir eine Beimischung von maximal 20% Wasserstoff zum Erdgas geeignet sein (Hz-

ready). Die Feuerungswérmeleistung der fiinf Motoren soll insgesamt ca. 139,3 MW (5 x 27,86 MW)
betragen.

Die erzeugte elektrische Leistung soll 12,518 MW je Motor betragen, die erzeugte thermische Leistung
11,43 MW je Motor.

Zur Nutzung der Abgaswérme befinden sich im Abgasweg hinter jedem Gasmotor ein Abhitzekessel
mit einer Leistung von 4,5 MW und ein nachgeschalteter Economiser mit einer Leistung von 770 kW.
Aufgrund einer zulassigen Vorlauftemperatur von mehr als 110°C fiir den Abhitzekessel und den Eco-
nomiser handelt es sich hierbei jeweils um Dampfkessel zur Erzeugung von Heilwasser (HeiRwasser-
erzeuger). Die betriebliche Vorlauftemperatur soll 125°C betragen, die Auslegung und die Absicherung
erfolgen fiir eine zuldssige Betriebstemperatur von 145°C und einen zulassigen Betriebsdruck von

23 bar.

Alle HeiBwassererzeuger und Economiser werden im Obergeschoss (+9 m) in einem gemeinsamen
Aufstellungsraum errichtet, der tiber zwei entgegengesetzt angeordnete Ausgange verfigt.

Die Abhitzekessel und Economiser sind wie auch die ,Warmetauscher Zwischenkreise Fernwarme

Kihlwasser NT und HT* sowie die ,Warmetauscher Schmierdl* in die bestehende Fernwarmezentrale
des Block 5 eingebunden.

Im Abgasweg befinden sich vor jedem Abhitzekessel
- eine Berstscheibe, die im Fall von Verpuffungen ansprechen und den Abgaskanal schiitzen soll.

- ein Oxidationskatalysator zur Reduzierung von CO und ein SCR-Katalysator mit einer Eindiisung
von Harnstofflésung zur Reduzierung von Stickstoffoxiden (NOx).

Der Abhitzekessel und der Abgas Economiser kénnen umfahren werden, hierzu ist ein Bypasskanai
vorhanden.

Ein Abgas-Schallddmpfer im gemeinsamen Kanal vor dem Schornsteineintritt ist vorhanden.
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Der Economiser und der Schalldampfer werden horizontal und vertikal versetzt oberhalb

des Katalysators und des Abhitzekessels angeordnet.

Hinweis: Die Darstellung im Plan ZO8.EPC.000.LH006_00 AnordPl GMK Schnitte A-A, 1-1 entspricht
nicht dem aktuellen Planungsstand.

Die betrieblichen Abgastemperaturen werden mindestens 80°C im Fernwarmebetrieb bzw. ca. 330 —
360°C im Bypass-Betrieb betragen.

Fir den zur Reduzierung der Stickstoffoxide bendtigten Harnstoffldsung werden fiir alle Motore ge-
meinsam drucklose, doppelwandige Tank(s) mit einem Inhalt von insgesamt 90 m? im siidwestlichen
AuBenbereich des Gasmotorenkraftwerks aufgestellt. Die Tank(s) entsprechen dem Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) und werden mit einer kontinuierlichen, elektronischen Leckageuberwachung (Vakuum-

Uberwachung im Doppelwandraum), Niveaumessung und Uberfi]llsicherung (mit Voralarm und Ab-
schaltsignal) ausgestattet.

Die Abgasstrénge von 2 bzw. 3 Einheiten werden jeweils in einen neuen Schornstein mit einer Héhe

von 38 m geleitet. Fir jeden Gasmotor ist ein eigener Schornsteinzug mit einer oberen lichten Weite
von 1400 mm vorgesehen.

Auf dem Dach des Gebaudes befindet sich eine Riickkiihianlage, iiber die sowohl der Niedertempera-
tur- (NT) als auch der Hochtemperaturkiihlkreis (HT) des Gasmotors gekiihlt werden kann Diese Kiihl-
kreise verfligen Uber eine eigenstandige Druckhaltung.

Die Druckhaltung der HeiBwassererzeuger erfolgt iiber eine bereits vorhandene Fernwarme-Druck-
haltung im HKW Zolling.

Der Anschluss an die Hochdruckleitung des Gasnetzbetreibers (BayernETS) wird Uber ein T-Stiick an
der Hauptgasleitung und eine Verbindungsleitung zum Energiepark Zolling neu errichtet. In einer Gas-
druckregel- und Messanlage (GDRMA) soll der Gasdruck von 45 bar auf ca. 10 bar reduziert werden.
Die Erdgasvorwarmung erfolgt tiber Riicklaufwasser aus dem Fernwérmenetz sowie zusitzlich tiber
eine mit Erdgas befeuerte Gastherme.

In den Motorenzellen wird jeweils der Gasdruck in einer Regelstrecke weiter auf den benétigten Gas-
druck (Hauptgas- und ggf. Vorkammerdruck) reduziert.

Fir den Schwarzstart ist ein Schwarzstart-Dieselaggregat vorgesehen.

Die Motorenaufstellungsraume verfiigen jeweils tber eine Liftungsanlage zur Versorgung des Mo-
torenraums mit Verbrennungsluft und zur Abfuhr der abgestrahlten Warme. Optional sind weitere Zu-
und Abluftéffnungen méglich.

Angaben zur Ausfiihrung und Uberwachung der Liftungsanlage liegen noch nicht vor.

Die Motorzellen sind jeweils mit einer Gaswarnanlage zur Vermeidung explosionsfahiger Gemische im
Falle von Gasleckagen und mit einer Brandmeldeeinrichtung ausgestattet. Diese wirken auf eine Ab-
sperreinrichtungen, welche sich vor jeder Motorzelle befinden und so die Gaszufuhr in die jeweilige
Motorenzelle unterbrechen.

Angaben zu Art und Ausfiihrung einer Gaswarnanlage sowie zu den Gegenmalinahmen im Falle von
Gasleckagen liegen noch nicht vollsténdig vor.

Die HeiRwassererzeuger sollen bis zu 24 Stunden ohne standige Beaufsichtigung betrieben werden
kénnen.

Es handelt sich nicht um Produktenkessel im Sinne der Vereinbarung V-DK 007. Daher sind Druckent-
lastungsflachen im Kesselaufstellungsraum erforderlich. Diese sind an den Dachflachen vorgesehen,
aber im derzeitigen Planungsstand noch nicht dargestellt.
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Der Antragsteller beauftragt die TUV SUD Industrie Service GmbH als zugelassene Uber-
wachungsstelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 zur Beurteilung der Planungsunterlagen
und Erstellung eines Priifberichtes zu gemaR §18(3) BetrSichV Satz 5 zu diesem Konzept.

Mit der Prifung soll bestétigt werden, dass die Anlage bei Einhaltung der in den folgenden Unterlagen
genannten Auflagenvorschlage einschliellich der Priifungen der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 4
(Druckgeféhrdungen) grundsatzlich erlaubnisfahig ist.

Bei der Erstellung des Prifberichtes wurde der Leitfaden LV49 ,Erlduterungen und Hinweise fir die
Durchfuihrung der Erlaubnisverfahren nach § 18 der Betriebssicherheitsverordnung® des Landeraus-
schuss fir Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) beriicksichtigt.

Die Priifung bezieht sich auf die in diesem Abschnitt und in Annex 1 beschriebene Anlage.

Zur Durchfilhrung der Priifung wurden der TUV SUD Industrie Service GmbH als zugelassene Uber-

wachungsstelle Antragsunterlagen gemaR Annex 2 dieses Priifberichts eingereicht. Entsprechend be-
ziehen sich alle folgenden Aussagen auf den darin wiedergegebenen Planungsstand.

Stellungnahme

Fir die vorgesehene Errichtung der fiinf Gasmotoren unter Nutzung der Abwarme zur Erzeugung von
Heillwasser in Abgaswarmetauschern gilt die BetrSichV.

Uberwachungsbediirftig im Sinne des Gesetzes iiber Uberwachungsbedirftige Anlagen (UANIG) sind
die HeiBwassererzeuger und Economiser des Gasmotorenkraftwerks und seine Anbindung an das
Heilwassernetz sowie die Nebeneinrichtungen des Gasmotorenkraftwerks einschlieRlich der Brenn-

stoffversorgung. Die Dampfkesselanlage des Gasmotorenkraftwerks unterliegt der Erlaubnispflicht
nach §18 BetrSichV.

Druckgerate wie HeiRwassererzeuger, Druckbehalter und Rohrleitungen sowie ggf. Baugruppen miis-
sen hinsichtlich der grundlegenden Sicherheitsanforderungen den Anhang | der Druckgeréaterichtlinie
2014/68/EU, umgesetzt durch die 14. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Druckgerateverord-
nung — 14. ProdSV) erflilien und einem Konformitatsbewertungsverfahren unterzogen werden.

Fir die Beschaffenheit und die Bereitstellung von Dampfkesselanlagen lasst die Druckgeraterichtlinie
(DGRL) z.B. die Anwendung der europaischen, harmonisierten Dampfkesselnormen der Reihe DIN EN

12953 oder auch - unter Beriicksichtigung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen des Anhang 1 -
andere Normen wie die bisherige TRD zu.

Die Heilwassererzeuger des Gasmotorenkraftwerks fallen nach der Druckgeréaterichtlinie 2014/68/EU
in die Kategorie IV, daher erhalten sie nach der BetrSichV eine Priifung vor Inbetriebnahme und wie-

derkehrende Priffungen, namlich dulere-, innere- und Festigkeitspriifungen durch den Sachverstindi-
gen der ZUS.

Die eingereichten Antragsunterlagen gemaR Annex 2 wurden - soweit zum jetzigen Zeitpunkt méglich -
geman BetrSichV unter Anwendung der Priifgrundlagen nach Annex 5 gepruft.

Sie lassen bereits erkennen, dass die Aufstellung, die Bauart und die Betriebsweise der Anlagen den
Anforderungen der BetrSichV sowie den mit geltenden Vorschriften entsprechen werden.

Auch ist erkennbar, dass die bereits vorgesehenen sicherheitstechnischen Maknahmen - ggof. erganzt
durch den abschlieBenden Prifbericht - geeignet sind und die Dampfkesselanlage bei Einhaltung der
Prafungen nach Anhang 2 Abschnitt 4 der BetrSichV sicher betrieben werden kénnen.

Aus dem gegenwartigen Planungsstand lassen sich bereits einige wesentliche Vorschlage zu Auflagen,
die wir unter Annex 3 aufgelistet haben, ableiten.
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Da zum gegenwartigen Zeitpunkt Detailunterlagen noch nicht bereitgestellt werden konn-
ten, benétigen wir zur abschlieBenden Beurteilung in Bezug auf das Genehmigungs-/Erlaubnisver-
fahren noch weitere Unterlagen.
Diese haben wir unter Annex 4 zusammen mit weiteren Hinweisen aufgenommen.

In diesen Unterlagen sind Erlduterungen u.a. zu nachfolgenden Punkten erforderlich:

e Beschreibung der Ausflihrung und sicherheitsgerichteten Uberwachung der Zu- und Abluft in die
Motorzellen.

e MaRnahmen zur Vermeidung einer ziindfahigen Atmosphére in den Motorzellen.

e Art, Ausfiihrung und Ansteuerung eines Sicherheitsabsperrventil auRerhalb des Motorenaufstel-
lungsraums

e Auslegung (GréRe) der Berstscheiben im Abgaskanal nach Turbolader.
Angabe, welche Menge an ziindfahigem Gemisch beim Motorstart in den Abgasweg gelangen
kann. Es muss sicherstellt sein, dass beim Motorstart nur so viel ziindfahiges Gemisch entsteht,
dass dieses im Abgasweg nicht hinter die Berstscheibe gelangen kann.
Auslegungsdruck des Abgaskanals und Ansprechdruck der Berstscheibe, um sicherzustellen,
dass eine Zindung nicht zu einem AufreiBen des Abgasweges oder von darin angeordneten Bau-
teilen fhrt.
Darstellung der ungeféhrdeten Ableitung einer Explosionsdruckwelle aus einer Berstscheibe in

den Aufstellungsraum der HeiRwassererzeuger (Personenschutz). Beschreibung der ggf. Maf-
nahmen zum Personenschutz

Alternativ kann durch eine Risikobetrachtung unter Beriicksichtigung der DIN EN 50156-1, Ab-
schnitt 10.3 bis 10.5, nachgewiesen werden, dass sichergestellt ist, dass sich vor jeder Inbetrieb-
nahme und wéhrend des Betriebes des Gasmotors kein ziindfihiges Gemisch im Abgastrakt nach
dem Gasmotor befinden kann bzw. eine Ziindung durch entsprechend niedrige Abgastemperatu-
ren und die Freiheit von weiteren Ziindquellen vermieden wird. Auslegung (GroRe) der Berst-
scheiben im Abgaskanal nach Turbolader.

Ein Ortstermin wurde zum gegenwaértigen Zeitpunkt nicht durchgefiihrt, diesen werden wir im Zuge der
Erstellung des abschiieBenden Priifberichts durchfiihren.
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Annex 1: Wesentliche Bestandteile der Dampfkesselanlage

Der Umfang der Dampfkesselanlagen wird durch die TRBS 2141 Nr. 2 (11) definiert.

Voraussichtliche technische Daten jedes geplanten HeiBwassererzeuger (Abhitzekessel):

Bauart: GroRRwasserraumkessel
{Rauchrohrkessel)

Hersteller: -
Typ / betriebsinterne Bezeichnung: -
Herstell-Nummer: -
Hersteli-Jahr: -
max. zuldssiger Druck (PS)*:

bar 23
zuldssiger Betriebsdruck (Ps)*:

bar 17
Prifdruck (Pr)*: -

bar
max. zulassige Betriebstemperatur (TS)*:

° 145
zuldssige Betriebstemperatur (Tg)*:

°C 130
Heizflache: m? ca. 1200
Wasserinhalt: I -
Beheizung / Brennstoffart: Motorenabgas von Gasmotor

Erdgas, ggf. mit bis zu 20% H2
Nennwarmeleistung (HeiRwasser): Jeweils 4.500
kW
Feuerungswarmeleistung (Motor): Jeweils 27.860
kW
Betriebsweise: Betrieb ohne standige Beaufsichtigung
24 h

CE-Kennzeichen -

“~* liegen noch nicht vor.

* Begriffsdefinition gemalR TRBS 2141 Nr. 2 (1)
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Technische Daten jedes geplanten HeiBwassererzeuger (Economiser):

Hersteller: -

Herstell-Nummer: -

Herstell-Jahr: -

max. zulassiger Druck (PS)*: 23
bar

zulassiger Betriebsdruck (Ps)*: 17
bar

max. zulassige Betriebstemperatur (TS)*: 120
°C

zulassige Betriebstemperatur (Tg)*: 110
°C

Heizflache: m?2 ca. 1400

Wasserinhalt: -

I
Nennwérmeleistung (HeiBwasser): 770
kw
CE-Kennzeichen -

“-* liegen noch nicht vor.

Brennstoffversorgung: Die Brennstoffversorgung erfolgt {iber eine ge-
meinsame Erdgaszuleitung
Jeder Gasmotor verfiigt Uber eine eigene Gas-
regelstrecke.

Aufstellung: Die Aufstellung der Motoren erfolgt im Erdge-
schoss in einer eigenen Motorzelle. Die Heil3-
wassererzeuger werden in einem gemeinsamen
Raum im 1. Obergeschoss desselben Gebaudes
aufgestellt (siehe auch Beschreibung unter

,Vorhaben®).

Rauchgasabfiihrung: Es werden zwei neue Schornsteine errichtet.
Jeder Gasmotor erhélt einen eigenen Schorn-
steinzug.

Héhe Gber Gelande: 38 m

Obere lichte Weite Schornsteinzug: 1400 mm
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Annex 2: Eingereichte Antragsunterlagen

Anlagenbeschreibung:
o ZO8.EPC.000.CB003_00x Kapitel03_Anlagen- und Betriebsbeschreibung
220104 SCP

Vorlaufige Aufstellungspléne:

o ZO8.EPC.000.LH001_00 AnordPl GMK 0.00m
Z08.EPC.000.LH001_00 AnordPlI GMK +6.00_3.75m
Z08.EPC.000..H001_00 AnordPl GMK +9,80_9.00m
Z08.EPC.000.LH001_00 AnordPl GMK +14,25 18.9m
Z08.EPC.000.LH001_00 AnordPl GMK Schnitt 2-2
Z08.EPC.000.LH001_00 AnordPlI GMK Schnitte A-A, 1-1

00000

- Vorlaufige FlieRbilder (Basic-Engineering):

o ZO8.EPC.000.FB001.00x_VFS GesAnl_211217
Z08.EPC.000.FB003.00x_GruFS Stoffstréme_211217
Z08.EPC.000.FB004.00x_VFS BE80-01GDRMA_211217
Z08.EPC.000.FB005.00x_VFS BE80-02VersoEinr_ 211217
Z08.EPC.000.FB006.00x_VFS BE80-04RkKuSys 211217
Z08.EPC.000.FB007.00x_VFS BE80-05SwStrtD HSTrafo_211217
Z08.EPC.000.FB006_00x VFS BE80-03 GMotAbgAnINebEinri_220209

0O 0OO0O0OO0O

Explosionsschutzkonzept
o DMT GmbH & Co. KG, 8119293091/10 APS-EX-M6! Index 2.0, 06.10.2021

Annex 3: Auflagenvorschlige

1. Flr jeden Gasmotor mit Abhitzekessel ist ein Priifbericht nach §18 BetrSichV zu Errichtung

und zum Betrieb vorzulegen. Die hierzu erforderlichen Unterlagen sind unter Abschnitt 4: Hin-
weise aufgelistet.

2. Die baulichen Einrichtungen der Dampfkesselanlage miissen den baurechtlichen Anforderun-
gen genligen.
In Bezug auf die Aufstellung der Dampfkesselanlage sowie die GroRe und Anordnung von Dru-
ckentlastungsfléchen sind die Forderungen der TRD 403 bzw. die des Merkblattes VDK 007 zu
beachten.

Im Kesselaufstellungsraum muss eine maglichst zusammenhéngende freiliegende AuRen-
wand- oder Dachflache vorhanden sein, die bei Uberdruck im Kesselaufstellungsraum wesent-
lich leichter nachgibt als die (ibrigen Umfassungswande. Diese Druckentlastungsflache muss
mindestens folgende Grofte aufweisen:
o 1/10 der Grundflache des Kesselaufstellungsraumes
oder alternativ
o 1/6 der projizierten Grundfléche des gréRten vorhandenen Kessels zuzlglich einer um-
laufenden 2 m breiten Projektionsfliche.

3. Alle wesentlichen tragenden Bauteile der Dampfkesselanlage miissen statisch gepriift und in
der Ausflihrung den statischen Berechnungen entsprechend dimensioniert und verankert wer-
den; die Ergebnisse der Priifberichte sind zu beachten.
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Samtliche zur Kesselanlage gehdrenden Ausriistungsteile missen leicht und ge-

fahrlos bedient werden kénnen. Befahr- und Besichtigungséffnungen miissen zugénglich sein
oder leicht zugénglich gemacht werden kdnnen.

Die Bereiche, die zur Bedienung und Wartung der Kesselanlage begangen werden miissen,
mussen eine freie Hohe von mindestens 2 m und eine freie Breite von mindestens 1,0 m ha-
ben. Die freie Breite kann durch einzelne Kesselarmaturen bis auf 0,8 m eingeengt werden.
Génge zu persénlich zugewiesenen Arbeitsplatzen sowie Hilfstreppen und Wartungs- und Be-
dienbiihnen fir GroRwasserraumkessel missen eine freie Breite von 0,6 m haben. In den {b-
rigen Bereichen gentigt ein lichter Abstand zu angrenzenden Bauteilen von 0,5 m, bei horizon-
talen zylindrischen Kesselkdrpern gentigt ein lichter Abstand von 0,3 m.

Der Abstand zwischen dem oberen Teil des Dampferzeugers und der Aufstellungsraumdecke

muss mindestens 0,75 m betragen, sofern eine Bedienung und Wartung in diesem Bereich er-
forderlich sind.

4. Die Zu- und Abluftéffnungen miissen so angeordnet werden, dass eine wirksame Durchliiftung
des Motoren- und Kesselaufstellungsraumes gegeben ist und keine unzuldssig hohen Tempe-
raturen — insbesondere im Bereich der Sicherheitseinrichtungen — auftreten. Im Falle des Aus-
falls der Beliiftung sind die Gasmotoren abzuschalten. Dies kann manuell erfolgen, wenn eine
entsprechende Alarmierung an die standig besetzte Warte im HKW Zolling erfolgt.

Da ein Gasaustritt nicht sicher auszuschlieBen ist, muss eine Uberwachung vorhanden sein,
die bei Erreichen eines Warnwertes einen Alarm an eine sténdig besetzte Stelle meldet und
bei einem weiteren Anstieg der Gaskonzentration eine Gas-Sicherheitsabsperreinrichtung au-
Rerhalb der betroffenen Motorenzelle automatisch schlieRt. Die Konzentrationen fiir die Auslé-
sung von Alarm und Abschaltung sind noch festzulegen.

Die Absperrvorrichtungen in den Gasleitungen auBerhalb der Motorenzellen miissen nach DIN
EN 161 (oder DIN 3394 T.1) gepriifte Sicherheitsabsperreinrichtungen sein und missen ne-
ben der Ansteuerung durch die Gaswarnanlage und die Brandmeldeeinrichtung in der jeweili-
gen Motorzelle auch von auferhalb der Motorenzellen bzw. des Kesselaufstellungsraumes,
z.B. Uber Gefahrenschalter, betatigt werden kénnen.

Anzahl, Anordnung und Aktion der vorgesehenen Gefahrenschalter sind in einem Not-Aus
Konzept noch festzulegen.

Die Gehause der Absperrvorrichtungen diirfen nicht aus Leichtmetall-Legierungen bestehen.
Ein Schmutzfanger ist vorzuschalten.

Bei einer Installation der Absperrvorrichtungen im Freien sind die nach DIN EN 161 vorge-
schriebene Einbau- und Betriebsanleitung vorzulegen. Es ist sicherzustellen, dass die dort an-
gegebene minimale Umgebungstemperatur nicht unterschritten wird.

5. Steuer-, Leckgas- und Entliiftungsleitungen miissen so verlegt sein, dass austretendes Gas
entweder mit Sicherheit geziindet und verbrannt oder unverbranntes Gas gefahrios abgeleitet
wird. Ableitungen miissen fiir einen Uberdruck von mindestens 10 bar ausgelegt sein und ins
Freie miinden.

Leckgas- und Entliiftungsleitungen sind getrennt ins Freie zu filhren. Eine Zusammenfassung
ist nur dann zulssig, wenn dadurch keine gefahrlichen Betriebszusténde méglich sind.

6. Die Einrichtungen der Gasversorgung sind deutlich und dauerhaft in Ubereinstimmung mit den
Bezeichnungen in der technischen Dokumentation zu kennzeichnen. Die Gasleitungen miis-
sen durch ihre Farbgebung als solche erkennbar sein.

7. Es muss sichergestellt werden, dass in den Maschinenrdumen kein gréBerer Unterdruck als
0,5 mbar entstehen kann, um die Benutzbarkeit der Fluchttiiren zu erlauben.
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Die Rauchrohranschliisse an den Kessel-/Economiserenden sind so auszufiihren,

dass die Kesselwandungen anlasslich innerer Priifungen ausreichend besichtigt werden kon-
nen.

Im Rettungsweg liegende Tiren miissen sich von innen leicht 6ffnen lassen und in Fluchtrich-
tung aufschlagen.

Die Rauchrohranschliisse an den HeiRwassererzeugern und den Economisern sind so auszu-
fuhren, dass die Kesselwandungen (Rohrplatten/Rauchrohre) anldsslich innerer Priifungen
ausreichend besichtigt werden kénnen.

An den Kaminen und gegebenenfalls an umliegenden Betriebsanlagen sind soweit erfordertich
BlitzschutzmaBnahmen vorzusehen.

Alle Rohrleitungen, Verteiler und Abgaskanéle, deren Wandungstemperatur iiber 60 °C liegt,
sind im Verkehrsbereich mit einem wirksamen Beriihrungsschutz zu versehen.

Entleerungsleitungen miissen gegen RickstoRkrafte ausreichend gesichert werden und sind
zur Vermeidung von Wassersacken mdglichst kurz und mit Gefélle zu verlegen. Die Ausmiin-
dungen mussen so enden, dass Personen nicht gefahrdet werden.

Sicherheitsventile im HeiRwassernetz oder an den HeiRwassererzeugern miissen mit ausrei-
chend dimensionierten Entspannungstépfen ausgestattet sein.

Die Abblaseleitung der Sicherheitsventile sowie die Entliftungs- und Entleerungsleitungen
mussen gefahrlos und beobachtbar ausmiinden und sind so zu verlegen, dass sich in ihnen
keine Flussigkeit ansammeln kann. Die Verlegung muss so erfolgen, dass selbst bei ungiinsti-
gen Witterungsverhéaitnissen ein Einfrieren sicher ausgeschlossen werden kann. Die Ableitung
des Wassers aus den Entspannungstépfen in der Sicherheitsventil-Abbblaseleitung muss auf
maglichst kurzem Weg lber eine Leitung mit ausreichendem Querschnitt erfolgen.

Sofern die Economiser auch mit Sicherheitsventilen ausgestattet werden (z.B. im Falle der

Méglichkeit der wasserseitigen Absperrung) gilt die vorherige Auflage auch fur die Economi-
ser.

Die Flhler von Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen sind so einzubauen, dass sie
die hochste Vorlauftemperatur bei allen Betriebszustinden ausreichend genau erfassen.

Aufgrund der Konstruktion des Heiwassererzeugers ist unabhzngig vom gewahlten Regel-
werk ein Strémungsbegrenzer vorzusehen, der bei Unterschreitung einer noch festzulegenden

Mindeststrémung bzw. bei Ausfall der Umwalzpumpen die Beheizung abschaltet und verrie-
gelt.

Die wichtigsten Armaturen der Kesselanlage miissen ihrem Verwendungszweck entsprechend
dauerhaft und gut lesbar gekennzeichnet sein. Die Befestigung der Schilder muss so erfolgen,
dass diese z. B. auch bei der Entfernung von Isolierungen nicht vertauscht werden kénnen.

Die neu errichtete Dampfkesselanlage ist in geeigneter Weise in eine Ubergeordnete Gefah-
renabschaltung einzubeziehen. Gefahrenschalter (Not-Aus) aulerhalb des Motoren- bzw.
Kesselaufstellungsraume an eindeutig gekennzeichneter Stelle im Bereich der Fluchtwege
mussen vorhanden sein, die die Abschaltung der gesamten Anlage einschlieBlich der Brenn-

stoffzufuhr zu den Maschinenrdumen erlaubt. Die Schaltung muss nach DIN EN 50156 Teil 1
fehlersicher ausgefihrt sein.

Die elekirischen Betriebsmittel und sicherheitstechnischen Einrichtungen sind deutlich und
dauerhaft in Ubereinstimmung mit den Bezeichnungen im Stromlaufplan zu kennzeichnen.
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Die Anlage ist nach Stromlaufplédnen auszufiihren, die vom Sachverstéandigen ge-

prift und in Ordnung befunden worden sind. Aus den Schaltungsunterlagen miissen der Auf-
bau und die Wirkungsweise der elektrischen Ausriistung, soweit diese auf die Sicherheit der
Dampfkesselanlage Einfluss hat, eindeutig ersichtlich sein, wobei die Bestimmungen der DIN

EN 50156 zu beachten sind. Eventuelle Priifvermerke des Sachversténdigen sind zu be-
achten.

Annex 4: Hinweise

Da zum gegenwartigen Zeitpunkt Detailunterlagen noch nicht bereitgestellt werden konnten, benétigen
wir zur abschlieenden Beurteilung in Bezug auf das Genehmigungs-/Erlaubnisverfahren und zur Er-
stellung des detaillierten Priifberichts nach § 18 BetrSichV noch folgende Unterlagen fiir jeden Gasmo-
tor mit Abhitzekessel bzw. Economiser:

(1)

2
3)
4
(8)
(6)

(7)

®)

(9

(10)

(1)
(12)

(13)

(14)

Beschreibung zum Antrag auf Erlaubnis einer Dampfkesselanlage mit einem HeiRwasserer-
zeuger der Kategorie IV (Beiblatt HWE) fir den Abhitzekessel sowie fiir den Economiser

Beschreibung der Aufstellung der Dampfkesselanlage (Beiblatt AOL)

Beschreibung des Betriebes der beiden HeilBwassererzeuger (Beiblatter BHE)
mafstabliche Zeichnung des Heilwassererzeugers und des Economisers

maBstabliche Zeichnung des Aufstellungsplans (Grundrisse und Schnitte) und Lageplan
Beschreibung der Beheizung fir den Abhitzekessel (Beiblatt FAH)

Sofern die Verbrennungsmotoren mit einer Vorkammer- und einer Hauptgasstrecke mit ver-
schiedenen Erdgasdriicken ausgestattet sind, sind 2 Beiblatter FAH erforderlich

Beschreibung der Gasversorgung (Beiblatt LGA)

Gasleitungsschema fiir das Gasmotorenkraftwerk mit Gasleitungen, Absperrarmaturen, Filter,
Sicherheitseinrichtungen etc., sofern nicht bereits im R+I-Schema dargestellt

Aktuelles R+I-Schema Uber die Anzeige-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen fiir die Berei-
che HeiBwassererzeuger, Netzpumpen usw. einschlieBlich Druckhaltung, Rauchgas und
Brennstoffversorgung.

Nachweis, dass die zusatzliche Ausdehnungswassermenge von den Vorlagebehiltern der
vorhandenen Druckhaltung aufgenommen werden kann.

Abschaltmatrix (einschlieflich Druckhaltung)

Not-Aus Konzept

Stromlaufplanunterlagen zu allen sicherheitsrelevanten Anlagenteilen; ggf. die Software fiir
fehlersichere SPS-Steuerungen sowie deren Signaturen mit Zeitstempel

Konformitétserkiarungen sowie Konformitatsbescheinigungen / Priifberichte fiir den Heilwas-
sererzeuger aus denen ersichtlich ist, ob Teile der Anlage als Baugruppe in Verkehr gebracht
wurden und welche Prifungen von der benannten Stelle bereits durchgefiihrt wurden

Konformitétserklarungen sowie ggf. Konformitétsbescheinigungen / Priifberichte fiir Rohrlei-
tungen fur HeiBwasser und Erdgas, sofern diese in den Anwendungsbereich der Druckgera-
terichtlinie fallen. Falls die Leitungen unter die gute Ingenieurspraxis (Artikel 3(3) der Druck-
geréterichtlinie) fallen, sind entsprechende Herstellererkléarungen vorzulegen
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(15) Risikobeurteilung des Motorenherstellers oder Anlagenersteliers, aus der hervor-
geht, wie zlindféhige Gemische im Abgastrakt nach den Gasmotoren bzw. deren Ziindung si-
cher vermieden wird bzw. wie die Folgen einer Ziindung beherrscht werden.

(16) Beschreibung der Ausfiihrung und sicherheitsgerichteten Uberwachung der Zu- und Abluft in
die Motorzellen.

(17) Aktualisierte Beschreibung der Manahmen zum Erkennen von Gasaustritt und zum Vermei-
den von zlindfahigen Gemischen in den Motorzellen (Explosionsschutzdokument).

Sofern noch weitere Unterlagen fiir die detaillierte Beurteilung erforderlich werden, behalten wir uns
eine Nachforderung vor.

Gemeinsame bauliche Unterlagen und FlieBbilder sind 5fach einzureichen, kesselspezifische Unteria-
gen 5fach

je Abhitzekessel.

Allgemeine Hinweise

Entsprechend der BetrSichV ist die gesamte Anlage als Arbeitsmittel einzustufen. Es ist daher eine
Geféhrdungsbeurteilung durch den Betreiber firr die Anlage zu erstellen.

Die Dampfkesselanlage mit den HeiBwassererzeugern ist eine uberwachungsbeddrftige Anlage und
damit einer Priifung vor Inbetriebnahme durch die zugelassene Uberwachungsstelle sowie

wiederkehrenden Priifungen der Anlage und der Anlagenteile zu unterziehen. Die Ermittlung der
Pruffristen ist durch die zugelassene Uberwachungsstelle zu Uiberpriifen.

Ergénzende Hinweise hinsichtlich notwendiger Anforderungen an die Beschaffenheit und das
Inverkehrbringen der Dampfkessel nach der Druckgeriterichtlinie 2014/68/EU bzw. nach Druck-
gerateverordnung, iliber die spétestens bis zur Priifung vor Inbetriebnahme die entsprechenden
Nachweise vorzulegen bzw. zu flihren sind

1. Konformitatserklarungen und ggf. Konformitatsbescheinigungen aller eingesetzten Baugruppen,
Druckgerate und Rohrleitungen, welche Bestandteil der Dampfkesselaniage sind

Bei Baugruppen muss aus den zugehorigen Priifberichten ersichtlich sein, welche Prifungen im
Rahmen der Abnahme nach Druckgeraterichtlinie bereits durchgefiihrt wurden.

2. Wenn die Montage und die Installation mechanischer Ausriistungsteile und elektrischer Einrichtun-
gen des Kessels durch andere Hersteller als durch den Hersteller des Kessels erfolgen, miissen
auch diese anderen Hersteller die Anforderungen der Druckgeréterichtlinie einhalten.

3. Die wasserseitige Ausriistung der Heilwassererzeuger muss der DIN EN 12953-6 ,GroRwasser-
raumkessel - Anforderungen an die Ausristung fir den Kessel“, Ausgabe 2011, oder der TRD 402
~Ausrustung von Dampfkesselanlagen mit HeiRwassererzeugern der Gruppe IV*, Fassung Sep-
tember 2000 in Verbindung mit TRD 604, Blatt 2, Fassung Marz 1996.

4. Die Gasversorgung der Gasmotoren muss der DIN EN 12953-7, ,GroRwasserraumkessel - Anfor-
derungen an Feuerungsanlagen fiir flissige und gasférmige Brennstoffe fiir den Kessel", Ausgabe
2002 oder der TRD 412 ,Gasfeuerung an Dampfkesseln*, Fassung 6.98 entsprechen. Die in die
Gaszufiihrungsleitung als Sicherheitsabsperrungen eingebauten zwei Schnellschlussvorrichtungen

mussen der Gruppe A entsprechen und Uber eine zuverlissige Dichtheitskontrolleinrichtung verfii-
gen.
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5. Die Sicherheitssteuerkreise der Kessel- und Brennersteuerung miissen den Anforde-
rungen der DIN EN 50156-1 entsprechen. Die Ubereinstimmung der Sicherheitssteuerkreise der
Anlage mit den Anforderungen der DIN EN 50156-1 muss durch eine entsprechende Priifung der
funktionalen Sicherheit nachgewiesen werden.

6. Es sind Bescheinigungen des Kesselherstellers und des Erstellers der Feuerungsanlagen (Gasmo-
toren) vorzulegen, in denen bestétigt wird, dass die gelieferten elektrischen Betriebsmittel dem
derzeitigen Stand der Sicherheitstechnik, insbesondere den einschlagigen VDE-Bestimmungen
und die elektrische Verschaltung der Sicherheitskriterien den gepriiften Stromlaufplénen entspre-
chen. Ferner ist eine Bestatigung des Verantwortlichen der ausfiihrenden Installationsfirma beizu-
bringen, in der bestatigt wird, dass die elektrischen Installationen der Kesselanlagen den VDE-
Bestimmungen entsprechen.

7. Die Eignung der sicherheitstechnisch relevanten Bauteile/Baugruppen fiir die Regelung und Steu-
erung ist nachzuweisen. Hierzu sind die technischen Dokumentationen (Datenblétter) der Herstel-
ler sowie die Konformitatsnachweise vorzulegen. Sofern die betreffenden Bauteile/Baugruppen be-
reits von zugelassenen Priifstellen einer Priifung unterzogen wurden, geniigt hier die Angabe der
vergebenen Kennzeichen (z.B. VdTUV, DVGW usw.).

8. Die Einrichtungen der Gasversorgung fiir das Gasmotorenkraftwerk miissen den einschlagigen
Bestimmungen, insbesondere den Vorschriften des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-
ches e.V. (DVGW) entsprechen und die zu den Gasmotoren fiihrenden Gasleitungen vor der Inbe-
triebnahme den vorgeschriebenen Prifungen gemaR TRD 412, Abschnitt 4.3 unter Beriicksichti-
gung des zutreffenden und derzeit gliltigen DVGW-Regelwerkes unterzogen wurde. Aus der Be-

scheinigung missen die Hohe des Prifiberdruckes, das Druckmittel, das Priifverfahren sowie das
Ergebnis der Prifung ersichtlich sein.

9. Es durfen nur Gasfeuerungsarmaturen mit giiltigen DIN-DVGW-Registernummern, giltigen
DVGW-Anerkennungsnummern oder giiltiger CE-Kennzeichnung verwendet werden.

Annex 5: Beriicksichtigte Vorschriften und technische Regeln

» Gesetz Uber Uberwachungsbediirftige Anlagen (UANIG), 27. Juli 2021

e Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) Februar 2015 — zuletzt geédndert 27.07.2021

» Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)
zuletzt gedndert 21. Juli 2021

» Die Verordnung lber Arbeitsstatten - ArbStattV, August 2004, zuletzt gedndert am 22. Dezember
2020 - und die dazu gehdrigen Arbeitsstéttenregeln

» Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS), insbesondere

o TRBS 1111, Gefahrdungsbeurteilung, Marz 2018 mit Anderungen, Marz 2019

o TRBS 1201 Teil 2, Priifungen bei Gefahrdungen durch Dampf und Druck, Juli 2018 mit Ande-
rungen, April 2020

o TRBS 2141, Gefahrdungen durch Dampf und Druck, Mérz 2019
¢ Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere

o TRGS 722, Vermeidung oder Einschrénkung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische, Ausga-
be Februar 2021, Fassung 16.03.2021



Priifbericht zum Erlaubnisantrag nach §18 BetrSichV .
Seite 14 von 14 ‘
Dokument: Konzept GU Onyx GMK Zolling 09_02_2022.docx

Unser Zeichen / Erstellungsdatum: IS-ESA12-MUC/gra / 09.02.2022 R

Industrie Service
o TRGS 800 BrandschutzmaRnahmen, Dezember 2010

Technische Regeln und Normen, welche als Erkenntnisquelle herangezogen wurden

TRD 001 Allgemeines, Aufbau und Anwendung der TRD, Ausgabe August 1997

TRD 403 Aufstellung von Dampfkesselanlagen mit Dampfkesseln der Gruppe IV, Ausgabe Juni
1984 sowie Vereinbarung V-DK 007 ,Richtlinie fur die Aufstellung von Dampfkesselaniagen — Dru-
ckentlastungsflachen, Ausgabe August 2014

TRD 412 Gasfeuerung an Dampfkesseln, Ausgabe Juni 1998

TRD 604 Blatt 2 Betrieb von Dampfkesselanlagen mit HeiRwassererzeugern der Gruppe IV
ohne stindige Beaufsichtigung, Ausgabe Marz 1996

DDA 1001, DDA-Information iiber Aufstellung und Betrieb von Landdampfkesselaniagen mit CE-
gekennzeichneten GroRwasserraumkesseln, Ausgabe Februar 2002

DIN EN 12953 GroRwasserraumkessel, Teil 6: Anforderungen an die Ausriistung firr den Kessel,
Ausgabe Juni 2011

DIN EN 12953 Teil 7, GroRwasserraumkessel, Teil 7, Anforderungen an Feuerungsanlagen fiir
flussige und gasférmige Brennstoffe fiir den Kessel, Ausgabe August 2002

DIN EN 12953 GroRwasserraumkessel, Teil 10: Anforderungen an die Speisewasser- und Kessel-
wasserqualitdt, Ausgabe: Oktober 2003



