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BV: Zolling 8

Nachweis Grundwasseraufstau nach Schneider

Unbeeinflusster Wasserspiegel [mNN] 428,20

Unterkante Bodenplatte [mNN] 426,70

Unterkante Aquifer [mNN] Sandstein ungünstig 421,70

1. Aus Umströmung in Bauwerksmitte (maximal)

ϑ [°] Anströmwinkel lange Baugrubenseite 90

t [m] halbe Bauwerkslänge 40,5

l [m] halbe Bauwerksbreite 1,25

i [-] hydraulische Gefälle 0,005

∆hum [m] Wasserspiegeländerung Umströmung 1,24E-17

2. Aus Unterströmung bei ungünstiger Annahme Keuper undurchlässig

a [m] Unterstromhöhe = verbleibende Mächtigkeit Aquifer unter Bauwerk 5,00

H [m] Wasserstandshöhe im ungestörten Zustand in Bauwerksmitte 6,50

k [m/s] ungestörter kf-Wert 0,001

kf [m/s] kf-Wert Boden unter Gebäude 0,001

ko [m/s] kf-Wert oberhalb unbeeinflusstem Wasserspiegel 0,001

∆hi [m] Druckverlust Durchströmung Filterschicht 1,15E-19

∆ho,i [m] Anhebung Wasserspiegel auf Grund Hindernis 0,0000

∆hunter [m] Wasserspiegeländerung Umströmung 0,0000

3. ∆h [m] Grundwasseraufstau bei Umströmung + Unterströmung 0,00
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